Handbuch fiir die Macintosh-Treiberinstallation

Empfohlenes System
Mac-Computer mit einem intel-Prozessor und OS 10.6.4 (Snow Leopard) oder héher

e Der entsprechende Treiber muss auf dem Computer installiert sein, bevor der DCD-2020AE an den Computer angeschlossen wird. Wenn der Anschluss
an den Computer vor der Installation des Treibers erfolgt, kann kein ordnungsgemafer Betrieb gewahrleistet werden.
e Bei bestimmter Computerhardware oder -software kann die Funktion eingeschrénkt sein.

1. Doppelklicken Sie auf “DnMDCD2020AE_1650RE USB ASY KEXT-*** * * pkg” um die Installation zu starten
Sk MFEREF X X" variiert je nach Version.
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2. Klicken Sie auf “Continue”.

Welcome to the DCD2020AE_1650RE USB ASY KEXT Install Pa

You will be guided through the steps necessary to
install this software.
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3. Klicken Sie auf “Install”.

Standard Install on “Macintosh HD"

This will take 885 K8 of space on your computer.

Click Install to perform a standard installation of
this software for all users of this computer. All
users of this computer will be able to use this
software.

4. Wenn Sie nach “Name"” und “Password” gefragt werden, geben Sie den Namen und das Passwort flr das Administratorkonto ein und klicken auf
“Install Software".

/;\ Installer is trying to install new software. Type

n your password to allow this.
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5. Klicken Sie auf “Continue Installation”, um die Installation zu starten. Fiihren Sie auf dem Computer keine anderen Tatigkeiten aus, bis die Installation
abgeschlossen ist.
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6. Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf “Restart”, um den Computer neu zu starten.

The installation was successful.

The software was installed.

Click Restart to finish installing the software.
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7. Qberprufen Sie, ob eine Verbindung besteht, und nehmen Sie die Einstellungen vor.
1) Uberprifen Sie die Verbindungen.
(DKlicken Sie auf “System Preferences...”.
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(@Klicken Sie auf “Sound".
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(B3Klicken Sie auf die Registerkarte “Output”, und wahlen Sie “USB High Speed Audio” aus.
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Select a device for sound output:

[Name [ Type |

Settings for the selected device:

“The selected device has no output controls

Output volume: 1 () ) [Jmute

@ Show volume in menu bar




2) Andern und optimieren Sie die Einstellungen.
(MDoppelklicken Sie auf “Macintosh HD".

(@Klicken Sie auf “Applications” und dann auf “Utilities".

Macintosh HD
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(Klicken Sie auf “Audio MIDI Setup”.
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@Klicken Sie auf “USB High Speed Audio”, und wahlen Sie im rechts angezeigten Bereich “Format” die gewiinschte Abtast- und Bitrate aus.

* Die Audioausgabe erfolgt nach dem Resampling mit der hier eingestellten Abtast- und Bitrate.
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