
Handbuch für die Windows-Treiberinstallation
Empfohlenes System
Computer mit einem Intel Core 2 Duo-Prozessor (oder schneller)
Hinweis: Windows XP 64 Bit Edition wird nicht unterstützt.

HINWEIS
•	Der entsprechende Treiber muss auf dem Computer installiert sein, bevor der DCD-2020AE an den Computer angeschlossen wird. Wenn der Anschluss 

an den Computer vor der Installation des Treibers erfolgt, kann kein ordnungsgemäßer Betrieb gewährleistet werden. Darüber hinaus kann es auf einem 
Computer mit Windows XP als OS zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Geschwindigkeit kommen und es kann ein Computerneustart erforderlich 
sein.

•	Bei bestimmter Computerhardware oder -software kann die Funktion eingeschränkt sein.

zz Der folgende Bildschirm stammt aus Windows7.

1. Doppelklicken Sie auf “DCD2020AE_1650REUsbAudioSetup.exe”, um die Installation zu starten.

2. Wählen Sie in folgendem Fenster “Yes” aus.

3. Klicken Sie auf “Setup Software”.

4. Klicken Sie auf “Next>”.



5. Klicken Sie auf “Next>”.
zz Klicken Sie zum Ändern des Installationsverzeichnisses auf “Browse...”.
zz Wenn Sie mehreren Benutzerkonten die Auswahl von “DCD-2020AE” als Ausgabeziel zulassen möchten, wählen Sie “Everyone” aus.

6. Klicken Sie auf “Next>”.

7. Die Installation wird gestartet. Führen Sie auf dem Computer keine anderen Tätigkeiten aus, bis die Installation abgeschlossen ist.

8. Klicken Sie in folgendem Fenster auf “Install”.

9. Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf “Close”.

10. �Schließen Sie den Computer gemäß dem Kapitel “Verbindung und Wiedergabe von einem Computer (USB)” in der Bedienungsanleitung an das Gerät 
an.



11. Der Treiber wird automatisch installiert (nur beim Erstanschluss).

12. Überprüfen Sie, ob eine Verbindung besteht, und nehmen Sie die Einstellungen vor.
1) Überprüfen Sie die Verbindungen.
q Klicken Sie auf “Start” und dann auf “Control Panel”.

w Klicken Sie auf das Symbol links neben “Hardware and Sound”.

e Klicken Sie auf “Manage audio devices”.

r Überprüfen Sie, ob “SPDIF OUT” (DCD2020AE_1650RE USB High Speed Audio) angezeigt wird.
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2) Ändern und optimieren Sie die Einstellungen.
q Klicken Sie auf “SPDIF OUT” und dann auf “Properties”.
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w Klicken Sie auf die Registerkarte “Supported Formats”.

e Stellen Sie “Encoded formats” und “Sample Rates” wie folgt ein, und klicken Sie dann auf “Apply”.

r �Wechseln Sie zur Registerkarte “Advanced”, stellen Sie die gewünschte Abtast- und Bitrate über das Dropdownmenü “Default Format” ein, und 
klicken Sie dann auf “Apply”.

zz Die Audioausgabe erfolgt nach dem Resampling mit der hier eingestellten Abtast- und Bitrate.

t Klicken Sie auf “Test”. Wenn das Gerät Audio ausgibt, sind die Einstellungen abgeschlossen.
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