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POLK
Avda. Conde de Torroja 25 ® 28022 Madrid ® Espafia

Tel.: 91 7482960 - Fax: 91 3291675 - es.polkaudio.com/

facebook.com/polkaudiospain
ESTA LISTA DE PRECIOS INCLUYE EL COSTO DE LA RECOGIDA Y RECICLADO DE LOS PRODUCTOS QUE SE DERIVA DE LA APLICACION DE LA DIRECTIVA 2002/96/CE OBRE EQUIPOS ELECTRONICOS.
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MODELO Y CARACTERISTICAS

ALTAVOZ CON CONTROL POR VOZ

PV.PR.
I.V.AA. INCLUIDO

ASSIST Altavoz inteligente con el Asistente de Google integrado. Sonido que llena la habitacion. Asistente de Google 199,00€
integrado que permite transmitir musica, obtener respuestas, planificar el dia, administrar tareas, controlar
dispositivos domésticos inteligentes compatibles y mucho mas, con facilidad. Chromecast integrado que per-
mite transmitir audio desde aplicaciones compatibles como Tuneln, Google Play Music, YouTube Music,
Spotify Premium, etc ... Facil instalacion con la aplicacion Google Home. Bluetooth . Wi-Fi: 2,4 y 5 GHz.
Dimensiones : Altura 19,05 cm x Ancho 11,94 cm x Fondo 11,94 cm. Peso : 1,36 kg
Cop. Propucto Nearo: PKASSISTBK  Cop.Barras Necro: 0747192130220
.-‘
BARRAS DE SONIDO - MAGNIFI MAX
MAGNIFI MAX SR Paguete formado por la barra de sonido y subwoofer inalambrico MAGNIFI MAX vy los altavoces traseros ina- 699,00€
lambricos MAGNIFI MAX SR1 SURROUNDS.
Cop. Propucto: PKMAGMAXSR ' .
C6D. Barmas: 0747192128258 : 2
MAGNIFI MAX Barra de Sonido con subwoofer inalambrico incluido. Tecnologia Polk Voice Adjust que mejora la claridad vocal. 599,00€
Tecnogia Polk SDA que crea una experiencia sonora multi-dimensional que te sumerge totalmente en sonido.
Subwoofer inalambrico de 8” wireless sub.Incluye cables HDMI y optico. Modos Movie, Music, Sport y Night.
Stream via:Google Home & Bluetooth®. Incorpora Chromecast. Compatible con control por voz Google Home.
Decodificacion Dolby Digital y DTS 5.1. 3entradas y 1salida HDMI (4K y ARC).Entradas Optica y AUX. Progra-
mada para trabajar con mandos IR de Sony, Samsung, LG y Vizio.
Cop. Probucto: PKMAGMAX ".
Cop. Barras: 0747192128234 s
SR1 SURROUNDS Altavoces traseros inalambricos para la barra de sonido y subwoofer inalambrico MAGNIFI MAX 149,00€
Cop. ProbucTo: PKSR1
Cop. Barras: 0747192128388
BARRAS DE SONIDO - MAGNIFI
MAGNIFI MINI Mini Barra de Sonido con subwoofer inalambrico incluido. Se configure en minutos e incluye cables HDMI y dptico. 399,00€
Compatible con cualquier marca de TV. Tecnologia Polk Voice Adjust que mejora la claridad vocal. Tecnogia Polk
SDA que crea una experiencia sonora multi-dimensional que te sumerge totalmente en sonido. Barra con array de
6 altavoces Control CEC y mando con capacidad de aprendizaje Wireless Music Streaming mediante Chromecast
(Google Assistant enabled) y Bluetooth. Ecualizaciones optimizadas para deportes, MUsica y peliculas.
Cop. Probucto: Necro PKMAGMINI
Cop. Barras: Nearo 0747192127350 ﬂ
Gadget
ws
MAGNIFI MINI AX Mini Barra de Sonido Dolby Altmos y DTS: X de solo 37cm de ancho con subwoofer inalambrico incluido. Trans- 479,00€

mision de musica a través de Wi-Fi (Google Chromecast, Airplay 2, Spotify) o Bluetooth. Pantalla OLED integrada
que desaparece cuando no esta en uso. HDMI eARC/ARC (cable HDMI incluido), cable dptico o entrada auxiliar.
Compatible con cualquier marca de TV. Tecnologia Polk Voice Adjust que mejora la claridad vocal. Tecnogia

Polk SDA que crea una experiencia sonora multi-dimensional que te sumerge totaimente en sonido. Tecnologia
Polk Bass Adjust que aumenta las frecuencias bajas tanto en la barra de sonido como en el subwoofer. Modo
nocturno que permite escuchar cada palabra sin subir el volumen principal. Array de 5 altavoces. Control CEC

y mando con capacidad de aprendizaje. Ecualizaciones optimizadas para Musica y peliculas. Compatible con

los altavoces de sonido envolvente Polk SR 2 (OPCIONALES) para una configuracion de sonido envolvente 5.1

Cop. Probucto: Nearo PKMAGMINIAX

Cop. Barras: Nearo 0747192135034
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BARRAS DE SONIDO - MAGNIFI MAX

P.V.PR.

I.V.AA. INCLUIDO

MAGNIFI 2

Barra de Sonido 2.1 con subwoofer inalambrico incluido. Tecnologia Polk Voice Adjust que mejora la claridad vocal.
Tecnogia Polk SDA que crea una experiencia sonora multi-dimensional que te sumerge totalmente en sonido. Modo
de sonido 3D. Subwoofer con cono de 8” . Incluye cables HDMI y dptico. Modos Movie, Music, Sport y Night.
Stream Incorpora Chromecast. Compatible con control por voz Google Home. Decodificacion Dolby Digital y DTS
5.1. 3entradas y 1salida HDMI (4K y ARC).Entradas Optica y AUX.

Cop. Probucto: NecrRo PKMAGNIFI2 ' .
Cop. Barras: Nearo 0747192133146 .

BARRAS DE SONIDO - SIGNA

SIGNA S2

Barra de Sonido con subwoofer inalambrico incluido. Entrada HDMI ARC compatible 4K. Control con el mando del
TV (sitiene CEC). Bajo perfil (2”7 de altura). Tecnologia PolkVoice Adjust que mejora la claridad vocal. (2) tweeter x (2)
Full Range drivers. Potente subwoofer inalambrico de 5.25”. Bluetooth®. Decodificador Dolby Audio. Ecualizaciones
optimizadas para Musica y peliculas. Modo nocturno para no molestar en casa por la noche. Entradas AUX, Optica
y HDMI. Mando a distancia de alta calidad. Cable HDMI incluido.

Cop. Probucto: Nearo PKSIGNAS2
Cop. Barras: NEGro0747192131111

549,00€

249,00€

SIGNA S3

Barra de Sonido con subwoofer inalambrico incluido. Google Chromecast incluido . Trabaja con Google Assistant.
Entrada HDMI ARC compatible 4K. Control con el mando del TV ( si tiene CEC). Bajo perfil (5.6 cm de altura).
Tecnologia PolkVoice Adjust que mejora la claridad vocal. (2) tweeter x (2) Full Range drivers. Potente subwoofer
inalamiborico de 5.25”. Bluetooth®. Decodificador Dolby Audio. Ecualizaciones optimizadas para Musica y peliculas.
Modo nocturno para no molestar en casa por la noche. Entradas AUX, Optica y HDMI. Montaje en pared. Mando a
distancia de alta calidad. Cable HDMI incluido. Medidas Barra: 898mm An x 56mm Al x 83mm F. Sub: 171mm An
x 311mm Al x 343mm F

Cop. Probucto: Nearo PKSIGNAS3 '
o’

Cop. Barras: Nearo 0747192131944

299,00€

SIGNA S4

2

BARRAS DE SONIDO REACT

REACT

\

() amazon alexa
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Barra de Sonido Dolby Atmos 3.1.2 con subwoofer inaldambrico incluido. Espectacular sonido inmersivo. Salida
HDMI EARC .Control con el mando del TV ( si tiene CEC). Bajo perfil (6 cm de altura). Tecnologia PolkVoice Adjust
que mejora la claridad vocal. Incluye 7 altavoces que son e 2 tweeters , 2 unidades de medios , 1 canal central y dos
altavoces de disparo superior. Potente subwoofer inalambrico de 5.9 . Bluetooth®. Ecualizaciones optimizadas
para Musica y peliculas. Modo nocturno para no molestar en casa por la noche. Entradas AUX y Optica. Plantilla
para montaje en pared. Mando a distancia de alta calidad. Cable HDMI y éptico incluido. Medidas Barra: 1046mm
An x 60mm Al x 95mm F. Medidas del Sub: 200mm An x 280mm Al x 328 mm F

Cop. Propucto: Nearo PKSIGNAS4

Cop. Barras: Necro 0747192135850

Barra de Sonido con bluetooth y AMAZON ALEXA BUILT-IN ( con 4 micréfonos) . HDMI ARC. Espectacular
sonido con graves sorprendentes . 2 unidades de medios + 2 tweeters + 2 radiadores pasivos. Sonido Dolby
Surround inmersivo 5.1. Soporta la ultima tecnologias AVS SDK de Amazon FFS (Frustration Free Setup, no se
requiere app adicional), MRM (Multi-Room Music function) y AVS Comms (Voice call, Send message). Control
mediante el mando del TV. Todos los cables incluidos en la caja. Tecnologia VOICE ADJUST para maxima cla-
ridad vocal . Subwoofer ( React Sub ) y altavoces traseros ( SR2 Rear React ) opcionales . Dimensiones : 86.4
cmAnx56cmAIx12.1cmF

Cop. Probucto: Necro PKREACTBAR
Cop. Barras: Negro 0747192132538

349,00€

299,00€

REACT SUB

Subwoofer opcional compatible SOLO con la barra Polk React

Cop. Probucto: Necro PKREACTSUB
Cop. Barras: Neagro 0747192133290

199,00€
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MODELO Y CARACTERISTICAS

BARRAS DE SONIDO REACT

SR-2 REAR REACT

Altavoces traseros compatibles con la barra Polk React y con la barra Polk Magnifi 2.

P.V.PR.

I.V.AA. INCLUIDO

179,00€
Cop. Propucto: Negro PKMAGSR2 PAREJA
. - Cob. Barras: Necro 0747192133146
PACK SUB REACT Sistema formado por la barra React y el Subwoofer React Sub. 449,00€
Cop. Propbucto: NEGro
- h Cob. Barras: NEGRO
PACK SUB+REAR REACT Sistema formado por la barra React, el Subwoofer React Sub y los traseros SR2 Rear React. 639.00€
H

Cop. Probucto: NEGRO
Cop. Barras: NEGRO

ALTAVOCES SERIE T

SISTEMA ACUSTICO

T50

Acabado en roble negro. Alta sensibilidad que garantiza una maxima eficiencia del amplificador. 1 tweeter de
guia de ondas con cupula de seda Dynamic Balance™ de 2,5 cm que proporciona unos agudos transparen-
tes y cristalinos. Altavoces de largo alcance de 16,5 cm con tecnologia de materiales compuestos Dynamic
Balance™ que garantizan unos medios amplios y sin coloracién y unos graves intensos y dinamicos. 2 ra-
diadores de subgraves compuestos cargados de 16,5 cm. Caja de MDF acusticamente inerte con refuerzo
interior. Bornes de tornillo. Base integrada (no requiere montaje). 5 afios de garantia.

Cop. Probucto: Nearo PKT9050BK
Cop. Barras: Necro 0747192125509

298,00€
PAREJA

T30

Altavoz para canal central Serie I, acabado en roble negro. Alta sensibilidad que garantiza una maxima eficiencia
del amplificador. 1 tweeter de guia de ondas con cupula de seda Dynamic Balance™ de 2,5 cm que proporciona
unos agudos transparentes y cristalinos. 2 altavoces de largo alcance de 13,3 cm con tecnologia de materiales
compuestos Dynamic Balance™ que garantizan unos medios amplios y sin coloracion y unos graves intensos y
dindmicos. Puerto de graves de transmision trasera con rendimiento ajustado. Caja de MDF acusticamente inerte.
Bornes de tornillo. 5 afios de garantia.

Cop. Propucto: Negro PKT30CBK
Cop. Barras: Nearo 0747192125493

149,00€

T15

Acabado en roble negro. Alta sensibilidad que garantiza una maxima eficiencia del amplificador. Tweeters con culpula de
seda Dynamic Balance™ de 1,9cm que proporcionan unos agudos cristalinos. Altavoces de 13,3cm con tecnologia
de materiales compuestos Dynamic Balance™ que garantizan unos medios amplios y sin coloracion y unos graves
dindmicos. Puerto de graves de transmision frontal con rendimiento ajustado.Caja de MDF acusticamente inerte. Bornes
de tomnillo. Orificio para montaje en la pared usando accesorios de montaje opcionales (no inciidos). 5anos de garantia.

Cop. Probucto: Nearo PKT15BK
Cop. Barras: Necro 0747192118785

149,00€
PAREJA

ALTAVOCES SERIE MONITOR MXT

MXT 70

Altavoz de suelo con certificado de audio de alta resolucién y compatible con Doloy Atmos, DTS: X 'y Auro 3D.
Tweeter de terileno de 1” para agudos cristalinos por encima de 40 kHz. 2 Woofers de 6.5” de papel bi-laminado
Dynamic para graves impactantes, baja distorsion, mejor linealidad y mayor rango dindmico. 2 radiadores pasivos
de 8 ,para graves profundos y graves sin esfuerzo por debajo de 35 Hz. Respuesta en frecuencia de 35Hz a 40KHz.
Sensibilidad 89 dB compatible con amplificadores / receptores de 4 y 8 ohmios y potencias entre 25-200W. Caja
de baja resonancia y rejilla con ajuste de precision. Dimensiones: 23.5 cm (An) x 102.7 cm (Al) x 31.8 cm (F). Peso:
15.9 Kg. Imagen detallada y realista con un escenario sonoro inmersivo. Permite afiadir el altavoz de altura MXT90
para los sistemas Dolby Atmos y DTS: X (disponible por separado).

Cop. Probucto: Nearo PKMXT9070BK  Cop. Barras: Negro 0747192133351

598,00€
PAREJA
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ALTAVOCES SERIE MONITOR MXT

MXT 60

AltavoAltavoz de suelo de alta resolucion, certificado Dolby Atmos y compatible DTS: X'y Auro 3D. Tweeter de
terileno de 1” para agudos cristalinos por encima de 40 kHz. Woofer de 6.5” de papel bi-laminado Dynamic
para graves impactantes, baja distorsion, mejor linealidad y mayor rango dinamico. 2 radiadores pasivos de 6.5
spara graves profundos y graves sin esfuerzo por debajo de 38 Hz. Respuesta en frecuencia de 38Hz a 40KHz.
Sensibilidad 86 dB compatible con amplificadores / receptores de 4 y 8 ohmios y potencias entre 25-200W.
Caja de baja resonancia y rejilla con ajuste de precision. Dimensiones: 19.1cm (An) x 92.5 cm (Al) x 23.1 cm (F).
Peso: 9.1 Kg. Imagen detallada y realista con un escenario sonoro inmersivo. Permite afiadir €l altavoz de altura
MXT90 para los sistemas Dolby Atmos y DTS: X (disponible por separado).

Cop. Propucto: Negro PKMXT9060BK  Cop. Barras: Nearo 0747192133368

JULIO 2022

PV.PR.
I.V.AA. INCLUIDO

398,00€
PAREJA

MXT 35C

Altavoz de canal central ultradelgado que se adapta debajo del televisor certificado audio en alta resolucion y
Dolby Atmos y compatible DTS: X. Su disefio le permite montarse en la pared y usarse como canal izquierdo y
derecho al lado de una pantalla. Ideal para peliculas, television y juegos con didlogo focalizado y dinamico y un
sonido realista. Tweeter de terileno de 1” para agudos cristalinos por encima de 40 kHz. 4 Woofers de 3” de
papel bi-laminado Dynamic Balance para un sonido completo. Respuesta en frecuencia de 57 Hz a 40 KHz.
Sensibilidad 87 dB compatible con amplificadores / receptores de 4 y 8 ohmios y potencias entre 25-200W.
Caja de baja resonancia y rejilla con ajuste de precision. Dimensiones: 62 cm (An) x 10.6 cm (Al) x 14.1 cm (F).
Peso: 6.4 Kg.

Cop. Probucto: Nearo PKMXT35CBK Cop. Barras: Necro 0747192133399

279,00€

MXT 30C

Altavoz para canal central certificado audio de alta resolucion y Dolby Atmos 'y compatible DTS: X. Ren-
dimiento de rango completo para un gran sonido de cine en casa. Detalle realista y didlogo focalizado.
Tweeter de terileno de 1” para agudos cristalinos por encima de 40 kHz. 2 Woofer de 5.25” de papel
bi-laminado Dynamic Balance para graves sin esfuerzo. Puerto trasero. Respuesta en frecuencia de 55
Hz a 40 KHz. Sensibilidad 89 dB compatible con amplificadores / receptores de 4 y 8 ohmios y potencias
entre 30-200W. Caja de baja resonancia y rejilla con ajuste de precision. Dimensiones: 48.3 cm (An) x 16.6
cm (Al) x 20.7 cm (F). Peso: 5.9 Kg. Tamafo para una facil colocacion en la mayoria de los muebles de
TV. NO permite colgarlo.

Cop. Propucto: Necro PKMXT30CBK Cop. Barras: Nearo 0747192133405

149,00€

MXT 20

Altavoz de estanteria con certificado de audio de alta resolucién y compatible con Dolby Atmos y DTS: X.
Tweeter de terileno de 1” para agudos cristalinos por encima de 40 kHz. Woofer de 6.5” de papel bi-laminado
Dynamic Balance para graves sin esfuerzo por debajo de 38Hz. Respuesta en frecuencia de 38Hz a 40KHz.
Sensibilidad 87 dB compatible con amplificadores / receptores de 4 y 8 ohmios y potencias entre 30-200W.
Caja de baja resonancia y rejilla con ajuste de precision. Dimensiones: 19.1 cm (An) x 33 cm (Al) x 28 cm (F) .
Peso: 5.5Kg. Permite colgarla. Ideal para peliculas, juegos y musica con un sonido dindmico y emocionante.
Puede usarse como altavoz principal o altavoz surround. Permite afiadir el altavoz de altura MXT90 para los
sistemas Dolby Atmos y DTS: X (disponible por separado)

Cop. Propucto: Negro PKMXT20BK Cop. Barras: Nearo 0747192133412

249,00€
PAREJA

MXT 15

Altavoz de estanteria con certificado de audio de alta resolucion y compatible con Dolby Atmos y DTS: X.
Tweeter de terileno de 1” para agudos cristalinos por encima de 40 kHz. Woofer de 5.25” de papel bi-laminado
Dynamic Balance para graves sin esfuerzo por debajo de 48Hz. Respuesta en frecuencia de 48Hz a 40KHz.
Sensibilidad 86 dB compatible con amplificadores / receptores de 4 y 8 ohmios y potencias entre 30-150W. Caja
de baja resonancia y rejilla con ajuste de precision. Dimensiones: 16.6 cm (An) x 27 cm (Al) x 18.3 cm (F). Peso:
4.1 Kg. Permite colgarla. Ideal para peliculas, juegos y musica con un sonido dinamico y emocionante. Puede
usarse como altavoz principal o altavoz surround

Cop. Probucto: Neacro PKMXT15BK Cop. Barras: Nearo 0747192133375

179,00€
PAREJA

MXT 90

Altavoz certificado para Dolby Atmos y compatible con DTS: X'y DTS Virtual: X. Agrega una dimension de
altura envolvente a peliculas, TV y videojuegos. Puede instalarse encima de los altavoces MXT20, MXT60,
MXT70 o colgarse en pared. Woofer de 4” de papel bi-laminado Dynamic para un sonido limpio e impac-
tante. Caja anti-resonante y rejilla anti-difraccion para un sonido puro. Respuesta en frecuencia de 94Hz a
22KHz. Sensibilidad 89dB compatible con amplificadores / receptores de 4 y 8 ohmios y potencias entre
30-100W. Dimensiones: 19.1 cm (An) x14.4 cm (Al) x 21.3 cm (F). Peso: 2.8 Kg. .

Cop. Probucto: Necro PKMXT90BK Cop. Barras: Nearo 0747192133382

199,00€
PAREJA
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ALTAVOCES SERIE MONITOR MXT

MXT 12 SUB

A

Subwoofer activo de 100W. Woofer Dynamic Balance de 12” de papel bi-laminado de alta excursion y largo
alcance para unos graves impactantemente profundos con baja distorsion. Salida Bass-Reflex. Ampilifica-
cién clase A/B de 100W potente y eficiente para un rendimiento limpio y dindmico. Extensién suave de
graves por debajo de 24 Hz, perfecto para musica con muchos graves y peliculas de accion. Ajuste del sis-
tema mediante control de volumen, filtro variable (80-160Hz) y control de fase (0/180). Caja de MDF de baja
resonancia con refuerzo interno y rejilla extraible con ajuste de precision para un sonido puro. Ajustado tim-
bricamente con la serie Monitor XT Polk. Afiade un segundo subwoofer MXT12 para obtener aun mas gra-
ves y frecuencias bajas mas suaves. Dimensiones: 40.7 cm (An) x 41.8 cm (Al) x 45.6 cm (F). Peso:17.7Kg.

Cop. Propucto: Negro PKMXT12SUBBK Cop. Barras: Nearo 0747192135065

PV.PR.
I.V.AA. INCLUIDO

329,00€

ALTAVOCES SERIE SIGNATURE ELITE

S60 ELITE

("]

L¥ )

Altavoz pasivo de rango completo de suelo. Twester de cupula de terileno de alta resolucion de 2,5 cm. Woofers:
3 altavoces de polipropileno reforzado con mica Dynamic Balance de 16,5cm.Caja de MDF de 1.9cm de grosor.
Frecuencia de corte: 2,5 kHz. Amplificacion recomendada (wpc): 20-300. Respuesta en frecuencia general: 26
Hz-40 kHz. Sensibilidad: 90 dB. Impedancia: 80hms. Dimensiones: Alto (cm) 113 x Ancho (cm) 29 x Fondo (cm)
40. Peso: 23.6Kg.

Cop. Probucto: Nearo PKSIGS9060ELBK Branco PKSIGS9060ELWT

Cop. Barras: Necro 0747192134327  Buanco 0747192134334

1.199,00€
PAREJA

SISTEMA ACUSTICO
S55 ELITE

Altavoz pasivo de rango completo de suelo. Tweeter de clpula de terileno de alta resolucion de 2,5 cm. Woofers:
2altavoces de polipropileno reforzado con mica Dynamic Balance de 16,5 cm. Caja de MDF de 1.9cm de gro-
sor. Frecuencia de corte: 2,5 kHz. Amplificacion recomendada (wpc): 20-200. Respuesta en frecuencia general:
32Hz-40 kHz. Sensibilidad: 90 dB. Impedancia: 8 Ohms. Dimensiones: Alto (cm) 105 x Ancho (cm) 29 x Fondo
(cm) 31.6. Peso: 20Kg.

Cop. Probucto: Necro PKSIGS9055ELBK BLanco: PKSIGS9055ELWT

Cop. Barras: Nearo 0747192134297 Branco: 0747192134303

899,00€
PAREJA

SISTEMA ACUSTICO
S50 ELITE

Altavoz pasivo de rango completo de suelo. Tweeter de cupula de terileno de alta resolucion de 2,5cm. Woofers:
2 altavoces de polipropileno reforzado con mica Dynamic. Balance de 13.3 cm. Caja de MDF de 1.9cm de gro-
sor. Frecuencia de corte: 2,5kHz. Amplificacion recomendada (wpc): 20-150. Respuesta en frecuencia general:
38Hz-40 kHz. Sensibilidad: 89 dB. Impedancia: 8 Ohms. Dimensiones: Alto (cm) 95 x Ancho (cm) 26 x Fondo (cm)
28. Peso: 14.5Kg.

Cop. Probucto: Negro PKSIGS9050ELBK Buanco PKSIGS9050ELWT

Cop. Barras: Nearo 0747192134266 Branco 0747192134273

699,00€
PAREJA

S35 ELITE

Altavoz izquierdo/central/derecho (L/C/R). Tweeter de culpula de terileno de alta resolucion de 2,5 cm. Woo-
fers: 6 altavoces de polipropileno reforzado con mica Dynamic Balance de 7.6 cm. Opcion de montaje en
pared. Caja de MDF de 1.9cm de grosor. Frecuencia de corte: 2,5kHz. Amplificacion recomendada (wpc):
20-150. Respuesta en frecuencia general: 53Hz-40 kHz. Sensibilidad: 89 dB. Impedancia: 8 Ohms. Dimen-
siones: Alto (cm) 10 x Ancho (cm) 62 x Fondo (cm) 15.5. Peso: 6.4Kg.

Cop. Probucto: Nearo PKSIGS35CELBK Buanco PKSIGS35CELWT
Cop. Barras: Nearo 0747192134235 Branco 0747192134242

349,00€

S30 ELITE

0.0

Altavoz especifico para canal central. Tweeter de cUpula de terileno de alta resolucion de 2,5 cm. Woofers: 2
altavoces de polipropileno reforzado con mica Dynamic. Balance de 13.3cm. Caja de MDF de 1.9 cm de grosor.
Frecuencia de corte: 2,5 kHz. Amplificacion recomendada (wpc): 20-125. Respuesta en frecuencia general:
42Hz-40 kHz. Sensibilidad: 89 dB. Impedancia: 80hms. Dimensiones: Alto (cm) 19 x Ancho (cm) 51 x Fondo
(cm) 27.Peso: 8.6Kg.

Cop. Probucto: Nearo PKSIGS30CELBK Branco: PKSIG30CELWT

Cop. Barras: Negro 0747192134204 Buanco: 0747192134211

299,00€

S20 ELITE

Altavoz pasivo de rango completo de estanteria. Tweeter de clpula de terileno de alta resolucion de 2,5¢. Woo-
fers: 1altavoces de polipropileno reforzado con mica Dynamic. Balance de 16.5cm. Caja de MDF de 1.9cm de
grosor. Frecuencia de corte: 2,5kHz. Amplificacion recomendada (wpc): 20-125. Respuesta en frecuencia general:
39Hz-40 kHz. Sensibilidad: 88 dB. Impedancia: 8 Ohms. Dimensiones: Alto (cm) 38 x Ancho (cm) 22 x Fondo (cm)
35.Peso 7.7Kg.

Cop. Probucto: Negro PKSIGS20ELBK  Buanco: PKSIGS20ELWT

Cop. Barras: Necro 0747192134174 Buanco: 0747192134181

399,00€
PAREJA
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ALTAVOCES SERIE SIGNATURE ELITE

S$15 ELITE

Altavoz pasivo de rango completo de estanteria. Tweeter de cupula de terileno de alta resolucion de 2,5cm.
Woofers: 1 altavoces de polipropileno reforzado con mica Dynamic Balance de 13.3cm. Opcion de montaje
en pared. Caja de MDF de 1.9 cm de grosor. Frecuencia de corte: 2,5 kHz. Amplificaciéon recomendada
(wpc): 20-100. Respuesta en frecuencia general: 50Hz-40 kHz. Sensibilidad: 88 dB. Impedancia: 8 Ohms.
Dimensiones: Alto (cm) 30.5 x Ancho (cm) 19 x Fondo (cm) 26. Peso: 5.9 Kg.

Cop. Probucto: Nearo PKSIGS15ELBK  Branco: PKSIGS15ELWT

Cop. Barras: Nearo 0747192134143 Buanco: 0747192134150

349,00€
PAREJA

S$10 ELITE

Altavoz surround Uni-Pole. Tweeter de cUpula de terileno de alta resoluciéon de 2,5cm. Woofers: 1altavoces
de polipropileno reforzado con mica Dynamic. Balance de 10.2cm. Opcion de montaje en pared. Caja de
MDF de 1.9cm de grosor. Frecuencia de corte: 2,5 kHz. Amplificacion recomendada (wpc): 20-100. Re-
spuesta en frecuencia general: 67 Hz—40 kHz. Sensibilidad: 87dB. Impedancia: 8 Ohms. Dimensiones: Alto
(cm) 21.4 x Ancho (cm) 14 x Fondo (cm) 16. Peso: 2.7Kg.

Cop. Propucto: Neagro PKSIGS10ELBK Branco PKSIGS10ELWT

Cop. Barras: Negro 0747192134112 Buanco 0747192134129

249,00€
PAREJA
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MODELO Y CARACTERISTICAS

ALTAVOCES SERIE RESERVE

R-700

Nuevo tweeter (Tweeter Pinnacle) que mejora considerablemente la dispersion a la vez que proporciona agudos
claros, nitidos y naturales. Cono de turbina de 13.3 cm que proporciona unos medios uniformes e increiblemente
detallados. Dos woofers de 20,3 centimetros. Power Port 2.0 que reproduce unos graves mas profundos y potentes.
Refuerzo de caja de méxima calidad con CRC. Rejillas magnéticas anti-difraccion. Potencia minima de amplificacion
de 100 W/canal. Conexiones de gran tamafo para bicableado o bi-amplificacion. Compatible con el médulo de altura
R900. Certificadas para audio de alta resolucion. Patas compatibles con dos tipos de suelo. Acabado viniico Negro.
Medidas: 33 x 118.5 x 40.4 (cm). Peso: 35,4 kg

Cop. Propucto: Nearo PKRI0700BK Cop. Barras: Nearo 0747192132101 NOVEDAD

Cop. Probucto: Mapera PKR700BR Cop. Barras Mapera 0747192133993

JULIO 2022

PV.PR.
I.V.AA. INCLUIDO

2.200,00€
PAREJA

R-600

il

Nuevo tweeter (Tweeter Pinnacle) que mejora considerablemente la dispersion a la vez que proporciona agudos
claros, nitidos y naturales. 2 Conos de turbina de 16.5 cm que proporciona unos medios uniformes e increible-
mente detallados. Power Port 2.0 que reproduce unos graves mas profundos y potentes. Rejillas magnéticas
anti-difraccion. Potencia minima de ampilificacion de 100 W /canal. Conexiones de gran tamafio. Compatible con
el mdédulo de altura R900. Certificadas para audio de alta resolucion. Patas compatibles con dos tipos de suelo.
Acabado vinilico Negro. Medidas: 28 x 106.4 x 38.2 (cm). Peso: 21.5 kg

Cop. Probucto: Necro PKR90600BK Cop. Barras: Nearo 0747192132088
Cop. PropucTo: Bianco PKRIOBOOWT  Cop.Barras:Branco 0747192132095 NOVEDAD

Cop. Propucto: Mabera PKRG00BR Cop. Barras Mapera 0747192134006

1.500,00€
PAREJA

Nuevo tweeter (Tweeter Pinnacle) que mejora considerablemente la dispersion a la vez que proporciona agudos
claros, nitidos y naturales. 2 Conos de turbina de 13.3 cm que proporciona unos medios uniformes e increible-
mente detallados. Tecnologia X-Port que elimina distorsiones en el puerto. Rejillas magnéticas anti-difraccion.
Potencia minima de amplificacion de 100 W /canal. Conexiones de gran tamano. Compatible con el médulo de
altura R900. Certificadas para audio de alta resolucion. Patas compatibles con dos tipos de suelo. Acabado
vinilico Negro y Blanco. Medidas :25.5 x 104.5 x 35 (cm). Pes0:17,7 Kkg.

Cop. Probucto: Necro PKRO0500BK Cop.Barras:Nearo 0747192132064
Cop. Probucto: Banco PKRIOS00OWT  Cop.Barras:Branco 0747192132071

Cop. Probucto: Mapera PKR500BR Cop. Barras Mabera 0747192134013 NOVEDAD

1100,00€
PAREJA

R-400

Nuevo tweeter (Tweeter Pinnacle) que mejora considerablemente la dispersion a la vez que proporciona
agudos claros, nitidos y naturales. Cono de turbina de 16.5 cm que proporciona unos medios uniformes e
increiblemente detallados. Tecnologia X-Port que elimina distorsiones en el puerto. Rejillas magnéticas anti-
difraccion. Potencia minima de amplificacion de 70 W /canal. Conexiones de gran tamafio. Certificadas para
audio de alta resolucion. Acabado vinilico Negro. Medidas: 61.5 x 19.7 x 35 (cm). Peso: 15 kgl.

Cop. Propucto: Nearo PKR400BK Cop. Barras: Nearo 0747192132040

Cop. PropucTo: Mabera: PKR400CBR Cop. Barras Mapera 0747192134020

NOVEDAD

650,00€

R-350

Nuevo tweeter (Tweeter Pinnacle) que mejora considerablemente la dispersion a la vez que proporciona agu-
dos claros, nitidos y naturales. Cuatro woofers con turbina de 10,1 centimetros proporcionan unos medios
uniformes e increiblemente detallados. Caja de altavoces totalmente sellada que elimina el ruido de puerto y la
distorsion para ofrecer un sonido nitido, claro y facil de entender. Rejillas magnéticas anti-difraccion. Potencia
minima de amplificacion de 70 W /canal. Conexiones de gran tamarfo. Certificadas para audio de alta reso-
lucion. Acabado vinilico Negro y Blanco. Medidas: 76.2 x 14.1 x 18.8 (cm). Peso: 9 kg.Montaje en vertical y
horizontal.

Cop. Probucto: Nearo PKR350SYSBK  Cob. Barras: Nearo 0747192132330
Cop. Probucto: Buanco PKR350SYSWT  Cobp. Barras: BLanco 0747192132347

Cop. Probucto: Mapera PKR350SYSBR  Cop. Barras: Mapera 0747192134037

550,00€
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ALTAVOCES SERIE RESERVE

R-300 Nuevo tweeter (Tweeter Pinnacle) que mejora considerablemente la dispersion a la vez que proporciona agudos 450,00€
claros, nitidos y naturales. Dos conos de turbina de 13.3 cm proporcionan unos medios uniformes e increible-
mente detallados. Caja de altavoces totalmente sellada que elimina el ruido de puerto y la distorsion para ofrecer
un sonido nitido, claro y facil de entender. Rejillas magnéticas anti-difraccion. Potencia minima de ampilificacion
de 70 W/canal. Conexiones de gran tamafio. Certificadas para audio de alta resolucion. Acabado vinilico Negro.
Medidas: 48.3 x 17.2 x 26.7 (cm). Peso: 7.6 kg

Cop. Probucto: Nearo PKR300CBK Cop. Barras: Nearo 0747192132316

Cop. Probucto: Mapera PKR300CBR Cop. Barras: Mapera 0747192134044

R-200 Nuevo tweeter (Twester Pinnacle) que mejora considerablemente la dispersion a la vez que proporciona agudos 750,00€
claros, nitidos y naturales. Cono de turbina de 16.5 cm que proporciona unos medios uniformes e increfble-
. -~ ) . ; o L o PAREJA
mente detallados. Tecnologia X-Port que elimina distorsiones en el puerto. Rejillas magnéticas anti-difraccion.
Potencia minima de amplificacion de 70 W /canal. Conexiones de gran tamafio para bicableado o bi-ampilifi-
cacion. Compatible con el médulo de altura R900. Certificadas para audio de alta resolucion. Acabado vinilico
Negro y Blanco. Medidas: 19 x 34 x 36 (cm). Peso: 8.7 kg

Cop. Propucto: Nearo PKR200BK Cop. Barras: Nearo 0747192132293

Cop. PropucTo: Blanco PKR200OWT Cop. Barras: BLanco 074719213230

Cop. Probucto: Mabera PKR200BR Cop. Barras: Mapera 0747192134051

R-100 Nuevo tweeter (Tweeter Pinnacle) gue mejora considerablemente la dispersion a la vez que proporciona 550,00€
agudos claros, nitidos y naturales. Cono de turbina de 13.3 cm que proporciona unos medios uniformes e PAREJA
increiblemente detallados. Tecnologia X-Port que elimina distorsiones en el puerto. Rejillas magnéticas anti-
difraccion. Potencia minima de amplificacion de 70 W /canal. Conexiones de gran tamano. Certificadas para
audio de alta resolucion. Acabado vinilico Negro y blanco. Medidas: 16.6 x 32.4 x 26 (cm). Peso: 5.5 kg

Cop. Propucto: Nearo PKR100BK Cop.Barras:NEGRO 0747192132279

Cop. PropucTo: Blanco PKR100WT Cop.Barras:BLanco 0747192132286

Cop. Propucto: Mapera PKR100BR Cop.Barras: MapEra 0747192134068

R-900 Mddulo de altura que permite afadir faciimente un sonido 3D de Ultima generacion a tu cine en casa. Nue- 550,00€
vo tweeter (Tweeter Pinnacle) que mejora considerablemente la dispersion a la vez que proporciona agudos PAREJA
claros, nitidos y naturales. Cuenta con certificacion Dolby Atmos y esta disefiado para cumplir con la espe-
cificacion DTS:X Dos conos de turbina de 10.1 cm proporcionan unos medios uniformes e increiblemente
detallados. Ubicacion flexible ya que puede montarse en la pared o colocarse encima de cualquier altavoz
Reserve compatible (R200, R500, R600 y R700). Caja totalmente sellada para evitar resonancias y dis-
torsiones. Rejillas magnéticas anti-difraccion. Certificadas para audio de alta resolucion. Acabado vinilico
Negro y Blanco. Medidas: 16.6 x 15.8 x 32 (cm). Peso: 3 kg

Cop. Propucto: Nearo PKROOOHTBK Cop. Barras: Necro 0747192132125
Cop. Propucto: BLanco PKRIOOHTW Cop. Barras: BLanco 0747192132132

Cop. Probucto: Mabera PKROOOHTBR  Cop. Barras: Mabera 0747192133979
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SISTEMAS 5.1 SERIE BLACKSTONE

TL 1700 WHITE Es un TL150 Pack + 1 Subwoofer amplificado TL1600. Dimensiones del subwoofer: 35.24 cm (Al) x 31.75 cm 499,00€
(An) x 31.75 cm(F). Peso: 9.3 kg. Respuesta en frecuencia: 40 Hz -> 20 KHz. Woofer de 8”. Acabado blanco
brillante.

Cop. PropucTo: Bianco PKTL1700WT
Cop. Barras: BLanco 0747192127800

TL 1600 BLACK Es un TL150 Pack + 1 Subwoofer amplificado TL1600. Dimensiones del subwoofer: 35.24 cm (Al) x 31.75 499,00€
cm (An) x 31.75 cm(F). Peso: 9.3 kg. Respuesta en frecuencia: 40 Hz -> 20 KHz. Woofer de 8”: Acabo: negro
prillante.

Cop. Propucto: Negro PKTL1600BK
'. Cop. Barras: Necro 0747192120931

SUBWOOFER

HTS 12 Subwoofer de 12 de bajos profundos. Potencia: 200w. Bajos profundos para el sistema de cine en casa y 599,00€
la musica. Cono de prolipropileno de 12 de salida frontal y largo alcance optimizado con Dynamic Balance y
Klippel. Tecnologia Power Port patentada con proyeccion inferior para una respuesta de bajos mas profunda y
reduccion del ruido en los puertos. Control total: controles integrados para un volumen, filtro de paso bajo y fase
(0/180°) variables, para niveles de bajo dptimos. Altura: 47 cm x Ancho 43,5 cm x Fondo 46 cm. Respuesta en
frecuencia total: 22 Hz - 180 Hz.

Cop. Propucto: Nearo PKHTSSUB12BK

Cop. Barras: Nearo 0747192128364

HTS 12 Subwoofer de 12 de bajos profundos. Potencia: 200w. Bajos profundos para el sistema de cine en casa y 649,00€
la musica. Cono de prolipropileno de 12“ de salida frontal y largo alcance optimizado con Dynamic Balance y
Klippel. Tecnologia Power Port patentada con proyeccion inferior para una respuesta de bajos mas profunda y
reduccion del ruido en los puertos. Control total: controles integrados para un volumen, filtro de paso bajo y fase
(0/180°) variables, para niveles de bajo dptimos. Altura: 47 cm x Ancho 43,5 cm x Fondo 46 cm. Respuesta en
frecuencia total: 22 Hz - 180 Hz.

Cop. PropucTo: Bianco PKHTSSUB12WT

D

Cop. Barras: BLanco 0747192129224

HTS 10 Subwoofer de 10“ de bajos profundos. Potencia: 100w. Cono de prolipropileno de 10" de salida frontal y largo 499,00€
recorrido optimizado con Dynamic Balance y Klippel. Tecnologia Power Port patentada con proyeccion inferior
para una respuesta de bajos mas profunda y reduccion del ruido en los puertos. Control total: controles integ-
rados para un volumen, filtro de paso bajo y fase (0/180°) variables, para niveles de bajo éptimos. Altura: 42 cm
x Ancho 39 cm x Fondo 41 cm. Respuesta en frecuencia total: 25 Hz - 180 Hz.

Cop. Propucto: Negro PKHTSSUB10BK

Cop. Barras: Nearo 0747192128333

HTS 10 Subwoofer de 10“ de bajos profundos. Potencia: 100w. Cono de prolipropileno de 10“ de salida frontal y largo 549,00€
recorrido optimizado con Dynamic Balance y Klippel. Tecnologia Power Port patentada con proyeccion inferior
para una respuesta de bajos mas profunda y reduccion del ruido en los puertos. Control total: controles integ-
x rados para un volumen, filtro de paso bajo y fase (0/180°) variables, para niveles de bajo dptimos. Altura: 42 cm
o x Ancho 39 cm x Fondo 41 cm. Respuesta en frecuencia total: 25 Hz - 180 Hz.

e Cop. ProbucTo: BLanco PKHTSSUB10WT
Cop. Barras: Branco 0747192129217

PSW 10 Subwoofer de 25,4 cm con amplificador optimizado de 100 W. Disefio con tecnologia Dynamic Balance que 219,00€
elimina la resonancia proporcionando unos graves profundos y musicales y unos efectos impactantes. Ent-
radas de lineay altavoz. Salida de nivel de altavoz que permiten conectar directamente una pareja de alta-
voces realizando el corte en frecuencia. Circuito de deteccion inteligente de encendido/apagado. Circuito de
compresion que limita la distorsion a niveles de volumen extremos. El amplificador inteligente también cuenta
con un filtro de paso bajo ajustable, un selector de fase y controles de volumen

Cop. Probucto: NEGRO PKPSW10EBK Cop. Barras: 0747192131791
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DENON
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SISTEMA 615 Negro Sistema formado por un Denon PMA 600 y dos altavoces Polk S-15 Elite. 649,00€
- B Cop. Propucto: DO0615B
Cop. Barras: 8430411021714
SISTEMA 9020 Sistema formado por un Denon PMA 900 y dos altavoces Polk S-20 Elite. 1.249,00€
' E Cop. ProbucTo:
, NOVEDAD
Cop. BarRras:
SISTEMA 9050 : Sistema formado por un Denon PMA 900 y dos altavoces Polk S-50 Elite. 1.499,00€
o
- l i Cop. ProbucTo: NOVEDAD
Cop. Barras:
SISTEMA 9100 Sistema formado por un Denon PMA 900 y dos altavoces Polk R-100. 1.399,00€
g - NOVEDAD
Cop. BaRRAS:
SISTEMA 9500 Sistema formado por un Denon PMA 900 y dos altavoces Polk R-500. 1.899,00€
Cop. ProbucTo: NOVEDAD
Cop. Barras:
SISTEMA 7200 Sistema formado por un Denon PMA 1700 y dos altavoces Polk R-200 2.549,00€
- - Cop. ProbUCTO: NOVEDAD
Cop. BaRRAS:
Sistema formado por un Denon PMA 1700 y dos altavoces Polk R-600. 3.199,00€

SISTEMA 7600 l l

Cop. ProbucTo: NOVEDAD

Cop. BaRRas:

CONFIGURACIONES RECOMENDADAS DENON/POLK AUDIO VIDEO

SISTEMA 6616C Sistema formado por un Denon AVC- S660 y dos altavoces Polk TL 1600. 999,00€
- Cop. ProbucTo:
l E '. I L Cop. BarRas: NOVEDAD
SISTEMA 6616R Sistema formado por un Denon AVR-S660 y dos altavoces Polk TL1600. 1.049,00€
Cop. :
g ll-l S NOVEDAD
SISTEMA 6617C Sistema formado por un Denon AVC- S660 y dos altavoces Polk TL 1700. 999,00€
l -E Cop. ProbucTo: NOVED AD
Cop. BarRas:
SISTEMA 6617R Sistema formado por un Denon AVR-S660 y dos altavoces Polk TL1700. 1.049,00€

e

NOVEDAD

Cop. ProbucTo:
Cop. Barras:
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