Information nouveau modele

AVR-1312

Ampli-tuner Audio/Vidéo Surround

Appréciez vos vidéos en 3D avec un son Surround dynamique

L'AVR-1312 est un ampli-tuner Audio/Vidéo HD 5.1 canaux, congu pour compléter les contenus vidéo en 3D par un
son Surround d’une grande puissance — il suffit de le relier a un téléviseur et a un lecteur Blu-ray compatibles 3D. Son
traitement Compressed Audio Restorer vous permet d’améliorer la qualité sonore de votre lecteur MP3, en le connec-
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tant sur le mini-jack stéréo placé en face avant. Grace a ses touches de sélection rapide (Quick Select), vous pouvez,
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en appuyant sur une seule touche, sélectionner une source vidéo ou un mode Surround fréquemment utilisé. Les tou-

ches portent des icones permettant d’identifier facilement leur fonction.
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Fonctionnalités

Nouvelles fonctions
e Utilisation facile, grace a une interface utilisateur graphique

e |ncrustation de I'interface utilisateur graphique sur la source
vidéo HDMI

e 4 touches de sélection rapide (Quick Select), pour une utilisation
facile

Des solutions Denon haut de gamme pour une

qualité maximale de son et d'image

» FEtages de puissance & composants discrets, identiques sur les
5 canaux, puissance 110 W par canal

e Alimentation d'une grande stabilité, assurant une restitution de
son et d'image de haute qualité

e Technologie 3D Pass-Through

e Compatible audio haute définition, formats Dolby TrueHD et
DTS-HD Master Audio

e Chemin de signal réduit au minimum, pour une meilleure qualité
audio et vidéo

e Construction Direct Mechanical Ground

e Traitement Compressed Audio Restorer, améliorant la qualité
des fichiers musicaux numériques

Personal Memory Jgiity

RDS Radiol EXT

Connectique et évolutivité

Compatible HDMI v1.4a avec fonctions 3D, Deep Color,
"x.v.Color"

4 entrées HDMI et 1 entrée HDMI (répéteur)

Mini-jack stéréo en face avant, pour connexion de n'importe
quel lecteur portable

Connecteur Dock pour iPod et streaming réseau

Facilité d’utilisation

Livré avec une télécommande facile a utiliser
Fonction Sleep Timer
Mode Auto Surround

Fonction Audio Level Memory, mémorisant le gain a appliquer
sur chaque source d’entrée pour obtenir un niveau sonore uni
forme de 'une a I'autre

Divers

Livré avec une télécommande simple et facile a utiliser
Réglage du niveau de Mute (Full/-40 dB/-20 dB)
Fréquence de coupure du caisson de graves réglable
Faible consommation en mode veille (0,5 W en Standby)
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Des solutions Denon haut de gamme pour
une qualité maximale de son et d'image

o Etages de puissance a composants discrets,
identiques sur les 5 canaux, puissance 110 W
par canal
Afin de reproduire avec fidélité le son Surround
original, chacun des 5 canaux de I'AVR-1312 est
équipé d'un circuit de puissance identique, de
puissance égale. Ces circuits d'amplification utili-
sent des circuits discrets, basés sur des compo-
sants sélectionnés avec soin pour leur contribution
a une qualité sonore élevée, et non des circuits
intégrés bon marché. Résultat : une restitution so-
nore d'une qualité impeccable.

Technologie 3D Pass-Through

En connectant a I'AVR-1312 un lecteur Blu-ray
et un téléviseur compatibles 3D, vous constituez
un Home Cinéma 3D, apportant un son et une
image Haute Définition d'un niveau jamais ren-
contré auparavant.

Compatible audio haute définition
L’AVR-1312 est équipé de décodeurs Dolby
TrueHD et DTS-HD Master Audio

Chemin de signal minimal, pour un signal
audio et vidéo d'une meilleure clarté

Le concept de conception 'simple et direct' a été
utilisé de fagon exhaustive dans les différentes
sections de I'AVR-1312, pour une restitution
audio et vidéo d'une transparence extraordinaire.
Les chemins de signaux sont aussi courts que
possible, afin de réduire au maximum la dégra-
dation du signal dans les circuits audio et vidéo.

Construction Direct Mechanical Ground

La construction résistant aux vibrations a subi des
perfectionnements pour réduire encore davantage
I'influence des vibrations sur la qualité sonore. Les
transformateurs d’alimentation, source reconnue
de vibrations, ont été montés serrés sur le chassis
du fond de I'appareil, d’'une grande rigidité. Le
montage direct de pieds en acier moulé sur le
radiateur, en proximité mutuelle, permet d’aller
encore plus loin dans la suppression de la mise
en vibration mutuelle des transformateurs de puis-
sance et des autres sources de vibration.

¢ Traitement Compressed Audio Restorer, pour
améliorer la qualité des fichiers musicauxnu-
mériques compressés
Compressed Audio Restorer is Denon technology
that restores compressed music sources to their
original precompressed quality to give you a lively
sonic ambience with greater detail and depth.

Connectique et évolutivité
e Compatible HDMI 1.4 avec 3D et Deep Color

® 4 entrées HDMI / 1 sortie HDMI (avec répéteur)
L’AVR-1312 offre 4 entrées HDMI, ce qui permet
de relier simultanément divers appareils équipés
de sorties HDMI : console de jeux, caméscope,
lecteur Blu-ray ou DVD.

¢ Mini-jack stéréo en face avant, pour connexion
de n’importe quel lecteur audio portable

Portablein to
Compressed Audio Restorer

'Sounds Better

A

e Connectique dock, pour iPod et
streaming réseau
\ous pouvez écouter de la
musique en streaming
réseau, en utilisant un
dock de contrble compati-
ble Denon (modeéle
ASD-51W ou ASD-51N,
en option).

Facilité d'utilisation
¢ Utilisation grace a I'interface utilisateur
graphique

¢ Incrustation de I'interface graphique
utilisateur sur la source vidéo HDMI
Il est plus facile de régler votre systeme Home
Theater en vous référant a des menus apparais-
sant sur I'écran de votre téléviseur. Ces menus
sont également visibles sur la vidéo HDMI.

¢ Utilisation facile via icones
L’AVR-1312 propose 4 touches de sélection
rapide (Quick Select) pour accéder directement
aux sources vidéo/audio et modes Surround que
vous utilisez fréquemment. Des icones situées
sur les touches assurent une identification facile
des fonctions.

Caractéristiques principales

Puissance nominale

Avant G/D 75 W + 75 W (sur 8 Ohms,
de 20 Hz a 20 kHz, pour 0,08% de THD)
110W + 110 W
(sur 8 Ohms, a 1 kHz, pour 0,7% de THD)
Centre 75 W (sur 8 Ohms,

de 20 Hz a 20 kHz, pour 0,08% de THD)
110w

(sur 6 Ohms, a 1 kHz, pour 0,7% de THD)
75W + 75 W (sur 8 Ohms,

de 20 Hz a 20 kHz, pour 0,08% de THD)
110W + 110 W

(sur 6 Ohms, a 1 kHz, pour 0,7% de THD)

Surround G/D

Section préamplificateur
Sensibilité/impédance
d'entrée

Réponse en fréquence

200 mV/47 kohms

10 Hz & 100 kHz (+1/-3 dB)

(mode DIRECT)

Rapport S/B 98 dB (pondération IHF-A,
mode DIRECT)

Section FM

Gamme de fréquences 87,5 a108 MHz

syntonisables

Section AM
Gamme de fréquences
syntonisables

522 a 1611 kHz

Généralités

Alimentation 230V, 50 Hz

Consommation 330 W (0,5 W en veille)

Dimensions (LxHxP) 434 x 166 x 381 mm

Poids 8,9 kg

Connectique

ENTREES HDMI x4
S-Vidéo x1
Composite (vidéo) x3
Audio analogiques (inclus face avant) x4
Mini-jack stéréo pour lecteur portable x1
Numérique optique x 1
Numérique coaxiale x1

SORTIES  Moniteur HDMI x1
Moniteur composantes x 1

Sortie audio Preout (Surround AR gauche/

droite, SW 2.1 canaux) 2
Casque x 1
AUTRES Port dock de controle x1
Antenne tuner FM x1
Antenne tuner AM x1
EAN
AVR1312BKE2 4582116366288

* Apparence et caractéristiques susceptibles de modifications sans
préavis.

* “DTS est une marque commerciale déposée, et les logos et symboles
DTS-HD et DTS-HD Master Audio sont des marques commerciales
déposées de DTS Inc.

*HDMI, le logo HDMI et le terme High-Definition Multimedia Interface
sont des marques commerciales ou des marques commerciales
déposées de HDMI Licensing LLC.

* Les termes « Dolby », « Pro Logic » et le logo Double D sont des
marques commerciales déposées de Dolby Laboratories Licensing
Corporation

*iPod® est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux
Etats-Unis et dans d'autres pays.

DENON est une marque commerciale ou margue commerciale
déposée de D&M Holdings, Inc.
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