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(1 CONSIGNES DE SECURITE

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

PRECAUTION:

POUR DIMINUER LE RISQUE DE CHOCS ELECTRIQUES, NE
PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE DOS). AUCUNE PIECE
SE TROUVANT A LINTERIEUR NE PEUT ETRE REPAREE PAR
L'UTILISATEUR. S’ADRESSER AU PERSONNEL COMPETENT
POUR LENTRETIEN.

L'éclair fléché dans un triangle équilatéral avise |'utilisateur de la
présence de “tension dangereuse” sans isolation dans le boitier
de I'appareil suffisante a entrainer un risque de choc électrique.

Un point d'exclamation dans un triangle équilatéral avise I'utilisateur
de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance
importantes dans la documentation qui accompagne I'appareil.
AVERTISSEMENT:
POUR DIMINUER LE RISQUE D’INCENDIE OU DE CHOCS

ELECTRIQUES, NE PAS EXPOSER LAPPAREIL A LA PLUIE OU
A LHUMIDITE.

PRECAUTION:
SURFACE CHAUDE. NE PAS TOUCHER.
La surface supérieure du dissipateur de chaleur peut devenir

chaude si vous utilisez ce produit en continu.
Ne touchez pas les zones chaudes, tout particulierement vers
I'inscription “Surface brilante” et le panneau supérieur.

Surface
brilante

CONSIGNES DE SECURITE
IMPORTANTES

Lire ces instructions.

Conserver ces instructions.

Tenir compte des avertissements.

Suivre les instructions.

Ne pas utiliser I'appareil en présence d'eau.

Nettoyer avec un chiffon humide uniquement.

Ne pas obstruer les ouvertures d'aération.

Effectuer I'installation conformément aux instructions du fabricant.

Ne pas installer a proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs,

registres de chaleur, fourneaux ou autres appareils (y compris des amplificateurs)

qui produisent de la chaleur.

9. Faire en sorte de ne pas marcher sur le cable d'alimentation, de ne pas le
pincer notamment au niveau des prises, prises électriques courantes et
point de sortie de |'appareil.

10. N'utiliser que les outils/accessoires spécifiés par le fabricant.

11. N'utiliser qu'avec le chariot, support, trépied ou table

indiqués par le fabricant ou vendus avec |'appareil. Avec
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un chariot, prendre garde au moment de le déplacer et ® B
éviter les blessures dues au renversement.

12. Débrancher I'appareil pendant les orages ou lorsque ‘
celui-ci n'est pas utilisé pendant de longues périodes. = =

13. Faire exécuter l'entretien par du personnel qualifié.
Lentretien est requis lorsque, par exemple, le cable d'alimentation ou la
fiche sont endommagés, que du liquide a été versé ou des objets sont
tombés sur I'appareil, que celui-ci a été exposé a la pluie ou a I'humidité,
qu'il ne fonctionne pas normalement ou qu'il est tombé.

14. Ne pas exposer les batteries a des chaleurs excessives comme le plein
soleil, le feu ou similaires.

PRECAUTION:

Pour déconnecter completement ce produit du courant secteur, débranchez
la prise de la prise murale.

La prise secteur est utilisée pour couper complétement I'alimentation de
|'appareil et I'utilisateur doit pouvoir y accéder facilement.

e DECLARATION DE CONFORMITE

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que |'appareil, auquel se
réfere cette déclaration, est conforme aux standards suivants:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 et EN61000-3-3.

Selon la directive 2006/95/EC concernant la basse tension et la directive
CEM 2004/108/EC, la réglementation européenne 1275/2008 et la directive
2009/125/EC établissant un cadre de travail applicable aux produits liés a
I"énergie (ErP).

DENON EUROPE

Division of D&M Germany GmbH
An der Kleinbahn 18, Nettetal,
D-41334 Germany

UNE REMARQUE CONCERNANT LE

RECYCLAGE:

Les matériaux d’emballage de ce produit sont recyclables
et peuvent étre réutilisés. Veuillez disposer des matériaux
conformément aux lois sur le recyclage en vigueur.
Lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les
lois ou réglementations en vigueur.

Les piles ne doivent jamais étre jetées ou incinérées, mais
mises au rebut conformément aux lois en vigueur sur la
mise au rebut des piles.

Ce produit et les accessoires inclus, a I'exception des piles,
sont des produits conformes a la directive DEEE.
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(1 OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION

AVERTISSEMENTS

e Eviter des températures élevées. Tenir compte d'une dispersion de
chaleur suffisante lors de I'installation sur une étagere.

* Manipuler le cordon d'alimentation avec précaution. Tenir la prise lors du
débranchement du cordon.

® Protéger I'appareil contre I'hnumidité, I'eau et la poussiére.

e Débrancher le cordon d'alimentation lorsque |'appareil n'est pas utilisé
pendant de longues périodes.

* Ne pas obstruer les trous d'aération.

* Ne pas laisser des objets étrangers dans |'appareil.

¢ Ne pas mettre en contact des insecticides, du benzene et un diluant avec
|"appareil.

* Ne jamais démonter ou modifier I'appareil d"'une maniéere ou d'une autre.

¢ Ne pas recouvrir les orifices de ventilation avec des objets tels que des
journaux, nappes ou rideaux. Cela entraverait la ventilation.

e Ne jamais placer de flamme nue sur I'appareil, notamment des bougies
allumées.

® Veillez a respecter les lois en vigueur lorsque vous jetez les piles usagées.

o | 'appareil ne doit pas étre exposé a I'eau ou a I'humidité.

* Ne pas poser d'objet contenant du liquide, par exemple un vase, sur
I'appareil.

* Ne pas manipuler le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.

e Lorsque l'interrupteur est sur la position OFF (STANDBY), I'appareil n'est
pas complétement déconnecté du SECTEUR (MAINS).

o | 'appareil sera installé prés de la source d'alimentation, de sorte que cette
derniére soit facilement accessible.

* Ne placez pas la pile dans un endroit exposé a la lumiere directe du soleil
ou dans des endroits présentant des températures extrémement élevées,
par exemple prés d'un radiateur.

1 PRECAUTIONS D’INSTALLATION
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* Pour permettre la dissipation de chaleur requise, n’installez
pas cette unité dans un espace confiné tel qu’une bibliothéque
ou un endroit similaire.

e Une distance de plus de 0,3 m est recommandée.
¢ Ne placez aucun matériel sur cet appareil.
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Démarrage

Nous vous remercions d'avoir acquis cet appareil DENON. Afin d'assurer son bon fonctionnement, veuillez lire attentivement ce manuel de |'utilisateur avant d'utiliser I'appareil.
Apres 'avoir lu, conservez-le afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Contenu

Démarrage ..................................................................................... 1
I S S D S 2
Caractérist]qUes ............................................................................ 2
Précautions relatives aux manipulations -« eoeeeeririnins 3

Version basique

Connexions
INformation IMPOANTE -+ v eeereiiiiiiiiiii e 5
Connexion d'un matériel compatible HDM |-+ voevveiiiiiiin 8
Connexion d'un matériel incompatible HDMI--ooovvieieniiinninns 14
Raccordement d'un amplificateur de puissance externg:--««----- 25
Connexion d'un dispositif de commande externg «+-«-----.cooeee 26
Connexion & un réseau domestique (LAN) - voveroriniiinns 27
Connexion du cordon d'alimentation ««--------+-.. ...28

cOnfiguration ...................................
Configuration des enceintes (Conf. Audyssey®) - 2
Réalisation des réglages réseau (R€seau) -« vevvvvveiinnninin 35
Lecture (Utilisation basique) ...................................................... 36
Information HRAIBEIREIAIE) coososeaspaseaeosacensenseaseaseaseaseaaseassasaosassassansa: 36
Lecture avec les lecteurs Blu-ray Disc/DVD «-oooovovveivneinnnnns 37
Utilisation d'un lecteur Blu-ray Disc compatible avec
Dafen Liflk [EID) cscsecsscssssssscsscas
Lecture de Super Audio CD -
Lecture avec Un 1eCteuUr CD -« o e
Lecture du contenu d'un iPOd: -« e i
Lecture du contenu d'un dispositif mémoire USB:«+--ooovveens
Ecoute eEmissions BN coecsocesssasesssassssonsssssossssansssssasssannssssaoscanoos
CONTENU FES@AU -+ crvrrrrmremmreman e e et e e e e
Ecoute de radio INTEIMET -« reerrrriarriiiiieeiei e
Lecture de fichiers stockés sur un ordinateur et
un stockage NJAS scsoscsessosssoacsesssosssoasssssascsoanssoaoansosasonaoansooasooaoansoos
Utilisation des services en ligne -
Fonctions prat]qugs .................................................................... 69
Fonction AirP|ay .......................................................................... 73
Sélection d’'un mode d’écoute (Mode son)- oo 75
Sélection d'Un MOAE A ECOULE -+ - rrerreerrerraeieeiieeiieeiiieiieeeeees 75

Version avancée

Installation/connexion/configuration des enceintes
(mode avancé) ............................................................................. &
Installation des enceintes -+

Connexion des enceintes - .84
Configuration des enceintes - .92
Lecture (Utilisation avancée) -« ereeeniniiiii 95
Fonction de contréle HDMI - eeveeeamiiiiiiiiiiiin 95
Fonction de minuterie SOMMEil -----reverreemmmmmiiiiieeiiiiee e 97
Fonction de S&lection rapide: -« -« --cesiesuriesiiniiniiiiiiiiiiiiiiiine 98
Mierle [REC OUJTT soosoousssssaososonacessonaconsanaooonasssonossoaaoososnaooso0a0a00000 99
Fonction de controle INTErNEt -«  eereerrrrmrmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiieeees 100
Différentes fonctions de mémoire 102
Lecture dans la ZONE2/ZONE3 (Autre piéece) 103
Serrifle aehgecossesssoncssscesssonsssscoassoasssscoascoasesanoesssonoas ----103)
(ST VilelEYe)acononnnonnacaneannoancnenconoancnonnonoanpoonnoaicanaoaaRoaaanReaaRcaaanana 104
LE@IYRERoo0000000000000000000000000300000096000000G0AATTEEAOATIVEA0TACAAAITTAAAITIACTTTIV 105
Fonction de minuterie SOMMEil -----rereereermmmmiiiiieeeiiiieeeeeenn 105
Comment effectuer des réglages précis oo 106

Plan du menu de l'interface graphique -
Exemples d'affichages de I'écran du menu

Exemples d'affichage de menu et d'affichage en fagade - 109
SaiISIE dE CAraCIBIES - evrrveeiesiiiiiiiiiiieiiie 110
AWBJG)o00000000000060006000000656960006506569608066GEBIGEEEEEAEEIGEEEEEIAIEAGEEEEERAEERTE00T L
N 119
[BIRREES ooo000000000000000000000000300600TAGAAAOTEGAENTTEEIOTTIVEATTACAAAITTAGATITIICATTTIV 124
[ENGEEHRTES cocssoeso00000000060096008000606960096606069698I600GGEIGEBEEE0AEEGEBAGE0AEE0E00T i
Réseau
Général
Commande d’appareils externes avec la télécommande:----- 145
Enregistrement des codes de préréglage: oo 145
Commande d'appareils EXTErMESs -+« et 148
Commande des COMPOSANTS-++++++wxweerermeiiirir 149
Spécification de la zone utilisée avec la télécommande:-«-------- 151
Réinitialisation de la télécommande e, 151
1

Informations

Nomenclature et fONCtioNs: - - o 153
PANNEAU @VANT -+w-rereeeerereeaireeee e
Affichage: -

Panneau arriere -
Télécommande -«

Autres iNFormations «--rvrrrrrrrrrmiiiiiii 159
Renseignements relatifs aux marques commerciales - 159
SUIFRGUIME] coonessscoancoanosnooancoanonanoeanconuaanooancaanasanoancoanosanosaasoasaancoansna 160
Relation entre les signaux vidéo et la sortie moniteur-««--------- 166
Explication des termes <« e 168

Dépistage des PANMES - vovereeree e 171

Réinitialisation du microprocesseur -
Spécifications -+
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Accessoires

Assurez-vous que les articles suivants sont fournis avec I'appareil.

@ MiSE BN TOULE ..vviieiieeiiece e 1
(2 CD-ROM (Manuel de I'UtilISateur) .......o.ovevverereeeeceesnn, 2
) INStrUCHIONS dE SECUME ..., 1
@ Liste du réseau d'aPreS-VENtE ...ooooviiiieiiccee e 1
(B Cordon d'alimentation «........o.ovveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 1

(® Télécommande principale (RC-1166).
@D PiES RB/AA ...,

Microphone de configuration (ACMTHB) ......cccooiiiiiiiiiin, 1
(@ Antenne INtEHEUre FM ....o.ovieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 1
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Caractéristiques

Conversion ascendante des signaux vidéo
analogiques (résolution SD) vers 4K grace au
processeur vidéo numérique

Cet appareil est doté de la fonction de conversion vidéo 4K,
qui permet de diffuser une vidéo analogue ou SD (qualité vidéo
standard) en HDMI 4K (3840 x 2160 pixels). Ainsi l'appareil et
un téléviseur connecté fonctionnent avec un seul cable HDMI et
chaque source vidéo peut étre reproduite précisément avec le
niveau de qualité HD.

Technologie de lecture de haute qualité spécifique
a DENON, “Denon Link HD” (1z5"page 37)

La connexion a un lecteur Blu-ray Disc DENON compatible avec la
technologie Denon Link HD permet d'obtenir une localisation du
son plus précise qui reproduit I'image sonore de maniere claire et
tri-dimensionnelle. Sur cet appareil, les circuits intégrés partagent
la méme horloge que le lecteur Blu-ray Disc, minimisant ainsi le
phénomene de jitter dans les signaux audio numériques transmis.
Cet effet s'applique a toute source audio média lue a partir du
lecteur Blu-ray Disc.

Equipé de la technologie “Hybrid PLL Jitter
Reducer” pour réduire le jitter et le bruit de phase
qui détériorent la qualité audio

La technologie “Hybrid PLL Jitter Reducer” intégrée sur cet
appareil améliore la localisation du son et reproduit un champ
sonore naturel.

Equipé d'une fonction multizone a 3 sources,
sortie 3 zones (y compris la sortie HDMI pour
ZONE2)

Cet appareil est équipé d'une fonction multizone afin que vous
puissiez profiter de sources sonores séparées dans trois pieces, y
compris MAIN ZONE. Cet appareil est en outre équipé d'une borne
HDMI ZONE2 OUT afin que vous puissiez lire dans ZONE2 une
vidéo différente de celle lue dans MAIN ZONE.

Amplificateur de puissance procurant une
qualité identique pour les 7 canaux grace a une
configuration a circuits discrets (165 W x 7 canaux)
L'appareil est équipé d'un amplificateur de puissance qui reproduit
le son haute fidélité en mode Son avec une qualité et une puissance
égales sur tous les canaux et fidéles au son initial.

Le circuit de I'amplificateur de puissance fait appel a une
configuration a composants distincts qui reproduit avec une qualité
exceptionnelle le son surround.

Prise en charge de la diffusion en flux de radio
Internet, de musique et de photos

Prise en charge d’AirPlay® (1Z="page 73)

Vous pouvez profiter d'un large éventail de contenus, notamment
écouter la radio sur Internet, lire des fichiers audio enregistrés sur
votre ordinateur et regarder sur un téléviseur des photos stockées
sur PC.

Cet appareil prend également en charge AirPlay qui vous permet
de diffuser en flux votre bibliotheque musicale depuis un iPhone,
iPad, iPod touch ou iTunes.

Compatible avec “Denon Remote App” pour
effectuer les opérations de base de I'appareil avec
un iPad, iPhone*' ou Android smartphone

“Denon Remote App"” est un logiciel d'application qui vous permet
d'effectuer des opérations de base avec un iPad, iPhone, Android
smartphone ou une tablette Android, telles que la mise en marche
ou l'arrét de I'appareil, le contréle du volume et la commutation de
la source.

*1 Téléchargez “Denon Remote App” sur I’App Store Tunes®
App Store. L'appareil doit étre connecté a un réseau LAN et
I'iPhone/iPod touch doit étre connecté au méme réseau par
Wi-Fi (réseau LAN sans fil).
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“Assistantde config.”, fournissantdesinstructions
de configuration faciles a suivre

Sélectionnez tout d’abord la langue lorsque vous y étes invité.
Ensuite, suivez simplement les instructions qui s'affichent sur
I'écran de votre téléviseur pour configurer les enceintes, le réseau,
etc.

Interface graphique simple d’emploi

Cet appareil est équipé d'une “interface utilisateur graphique”
conviviale utilisant des affichages et niveaux de menu. Le recours
a des affichages par niveau améliore la souplesse d'utilisation de
cet appareil.

Bornes HDMI permettant le raccordement a divers
appareils AV numériques (entrées : 7, sorties : 3)
L'appareil est équipé de 7 bornes d’entrée HDMI pour connecter
les appareils aux bornes HDMI, comme un lecteur Blu-ray Disc,
une console de jeu, une caméra vidéo HD, etc.

Prise en charge de la norme HDMI (3D, ARC, Deep
Color, “x.v.Color”, Sync. labiale auto, 4K) et la
fonction de commande HDMI (1Z5"page 8)

Outre les fonctions HDMI 3D et ARC (Audio Return Channel), cet
appareil prend en charge la fonction de transfert vidéo, qui diffuse
la vidéo sur la TV sans modifier la qualité vidéo lorsque des signaux
vidéo 4K (3840x2160 pixels) sont en entrée, et la fonction GUI qui
insére |I'écran de menu (GUI) dans I"écran vidéo 4K.

Carac iques

Lecture simultanée sur deux canaux HDMI (sauf
pour la sortie ZONE2 HDMI)

Cet appareil est équipé de deux sorties HDMI MONITOR. Vous
pouvez raccorder une sortie a un projecteur et l'autre a un
téléviseur, pour des sorties de signaux simultanées.

Lecture directe pour iPod® et iPhone® via USB
(15" page 21)

Les données de musique provenant d’un iPod peuvent étre lues
en connectant le cable iPod/USB fourni avec |'iPod via le port USB
de cet appareil, ce qui permet aussi de commander |'iPod avec la
telécommande.

Audyssey DSX®

Cet appareil est équipé d'un processeur Audyssey DSX®. En
connectant les enceintes avant hautes a cet appareil et en lisant
Audyssey DSX®, vous pouvez bénéficier d'une expression de
lecture plus puissante dans la plage audio haute. En connectant les
enceintes avant larges, vous pouvez bénéficier d'une expression
de lecture plus puissante dans la plage audio large.

Précautions relatives aux

ipulations

¢ Avant d’allumer I'appareil
Controlez encore une fois que tous les branchements sont bien faits
et que les cables de connexion ne présentent aucun probleme.

e Certains circuits restent sous tension méme lorsque |'appareil est
mis en mode veille. En cas d'absence prolongée, débranchez le
cordon d'alimentation de la prise murale.

¢ A propos de la condensation
Si la différence de température entre I'intérieur de I'unité et la piece
est importante, de la condensation (buée) risque de se former sur
les piéces internes, empéchant I'unité de fonctionner correctement.
Dans ce cas, laissez |'unité hors tension au repos pendant une heure
ou deux, jusqu’a ce que la différence de température diminue.

¢ Précautions relatives a l'utilisation de téléphones portables
L'utilisation d'un téléphone portable & proximité de cet appareil peut
entrainer des phénomeénes de bruit. Si le cas se présente, éloignez le
téléphone portable de I'appareil lorsque vous |'utilisez.

¢ Déplacement de lI'appareil
Eteignez I'unité et débranchez le cordon d'alimentation de la prise
murale. Débranchez ensuite les cébles de connexion aux autres
composants du systéme avant de déplacer I'unité.

* Nettoyage
e Essuyez le boitier et le panneau de controle a |'aide d'un tissu doux.
e Suivez les instructions indiquées lors de ['utilisation de produits
chimigues.
e N'utilisez pas de benzene, dissolvants pour peinture, autres
solvants ou insecticides car ceux-ci peuvent décolorer le matériel
ou changer son apparence.
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Version basique

Dans ce chapitre, nous expliquons les connexions et les méthodes d’utilisation basique

de cet appareil.

@ Connexions 175 page 5

@ Configuration 155 page 29

@ Lecture (Utilisation basique) %5 page 36

@ Sélection d'un mode d'écoute (Mode son) =5 page 75
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Raccordez cet appareil avant de I'utiliser.

Pour créer un systéme Home Cinema diffusant du contenu vidéo et audio de qualité supérieure
en utilisant I'’ensemble des fonctionnalités disponibles, connectez cet appareil a chacun de vos
appareils vidéo a I'aide de cables HDMI.

(1 Matériel compatible HDMI

Si votre appareil vidéo ne prend pas en charge les connexions HDMII, utilisez la connexion suivante.

(JMatériel incompatible HDMI

Cet appareil peut changer la source attribuée aux bornes DIGITAL AUDIO IN et COMPONENT
VIDEO IN.

Vous pouvez changer la source des bornes répertoriées dans la section

figurant dans les pages qui décrivent les connexions des
appareils.

Pour plus de détails sur I'attribution d’'une source a une borne, voir “Modification de la source
attribuée aux bornes” (=5 page 14). Pour la méthode de réglage, voir “Affectation des entrées”
(=5 page 125).

REMARQUE

¢ L’écran de menu s’affiche uniquement sur les TV connectées a cet appareil via un cable HDMI. Si
votre TV est connectée a cet appareil via d’autres bornes de sortie vidéo, utilisez le menu tout en
regardant I’écran de cet appareil.

* Ne pas brancher le cordon d‘alimentation avant d’avoir terminé toutes les connexions. Toutefois,
lorsque “Assistant de config.” est ouvert, suivez les instructions affichées a I'écran (KR page 7) pour
la réalisation des connexions. (Lorsque “Assistant de config.” est ouvert, les bornes d'entrée/sortie ne
sont pas alimentées.)

e Lors de I'utilisation de “Assistant de config.” (X2 page 7), coupez |'alimentation des appareils connectés.

e Lorsque vous effectuez les connexions, reportez-vous également au mode d'emploi des autres
composants que vous souhaitez connecter.

e Veillez a connecter correctement les canaux, gauche avec gauche et droit avec droit.

e Ne pas méler les cordons d'alimentation avec les cables de connexion. Vous risquez de générer un
bourdonnement ou du bruit.

1 Matériel compatible HDMI

L1 1
I;I 175 page 9 (= [ZF page 11 @ 15 page 11
TV CBL/SAT DVD
1]
©,) 1 page 11 ﬁ 1Z-page 11 % 1Z5page 11
Blu-ray GAME PLAYER
=) e
125 page 11
AUX
[ Matériel incompatible HDMI
o U 5 R 5) o
15 page 15 €= 1% page 16 ©,) & page 17
TV CBL/SAT DVD
&) ress = g et
©,) 1Epage 18 1% page 19 WEDIA %5 page 20
Blu-ray AUX PLAYER
v ~ 1
15 page 21 ©,) Fpage22 L) 1Fpage 23
iPod/USB o)) PHONO
IZ5 page 24 1% page 27
TUNER NETWORK
1 Autres
(1 1]
1% page 84 IZ5 page 28
SPEAKER ACIN
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Conversion des signaux vidéo d’entrée pour la sortie (Fonction de conversion vidéo)

Cet appareil est équipé de quatre types de connecteurs d'entrée vidéo (HDMI, vidéo composante et vidéo) et trois types de connecteurs de

sortie vidéo (HDMI, vidéo composante et vidéo).

Cette fonction convertit automatiguement les différents formats d’entrée de signaux vidéo de cet appareil dans les formats utilisés pour la sortie

de signaux vidéo de cet appareil vers un moniteur.

[Parcours des signaux vidéo pour la MAIN ZONE]

Appareils vidéo

I

Sortie
Signal HDMI
= —
Borne HDMI

Signal vidéo
composante

Y [

Bornes vidéo

composante
Signal vidéo
Borne vidéo

Cet appareil

;,© |I©

Entrée
(IN)

=
Borne HDMI

Y PsCs PR

©0®

Bornes vidéo
composante

Borne vidéo

Sortie
(MONITOR OUT)

—

Borne HDMI

Y [

©@e®

Bornes vidéo
composante

Borne vidéo

Signal vidéo
composante

Signal vidéo

TV compatible HDMI

==

Entrée

o

Borne HDMI

TV non compatible
HDMI

———x

Y PaCs  PRCR

Bornes vidéo
composante

Borne vidéo

Par exemple, si vous connectez cet appareil a une TV compatible HDMI a I'aide d'un seul cable HDMI, il convertira automatiquement les signaux
d'entrée autres que vidéo HDMI en signaux HDMI pour émettre du connecteur HDMI vers la TV. Cet appareil n'émet qu’un seul type de signaux
vidéo. La transmission des signaux vidéo de cet appareil vers la TV reste donc identique méme si vous passez a un appareil qui émet un autre
type de signaux vidéo pour la lecture. Par conséquent, vous ne devez pas changer I'entrée vidéo sur la TV. En outre, cet appareil convertit les
signaux vidéo analogiques d'entrée tels que les signaux vidéo et les signaux vidéo composante en signaux vidéo HDMI numérigues haute
résolution pour la sortie, ce qui améliore la qualité de la vidéo.
Si votre TV ne prend pas en charge les connexions HDMI, connectez cet appareil a la télévision a I'aide des connecteurs vidéo analogiques.
Cet appareil ne peut pas convertir des signaux d'entrée HDMI en signaux vidéo analogiques, donc pour les entrées a partir d'un appareil HDMI,
utilisez des connecteurs d’entrée vidéo ou vidéo composante.

Information importante

Réglages a réaliser suivant les besoins

eSi vous ne souhaitez pas que cette unité convertisse
automatiquement les signaux vidéo, utilisez I'élément de réglage
suivant pour désactiver la fonction.
“Conversion vidéo” (125 page 121)

e Si vous souhaitez changer la résolution de la transmission des
signaux vidéo vers la TV, utilisez I'élément de réglage suivant.
“Résolution” (%5 page 122)

#

¢ La fonction de conversion vidéo prend en charge les formats NTSC,
PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-N, PAL-M et PAL-60.

e | es résolutions des TV compatibles HDMI sont données par le
parametre “Vidéo"” — “Moniteur” (IZ5 page 142).

REMARQUE

e L’écran de menu s’affiche uniquement sur les TV connectées a
cet appareil via un cable HDMI. Si votre TV est connectée a cet
appareil via d’autres bornes de sortie vidéo, utilisez le menu
tout en regardant I’écran de cet appareil.

e |es signaux HDMI sont numériques. Les signaux HDMI ne peuvent
pas étre convertis en signaux analogigues.

® Lorsqu’un signal vidéo non standard d'une console de jeux ou d'une
autre source est entré, la fonction de conversion vidéo peut ne pas
fonctionner.

¢ | a fonction HDMI ZONE est uniguement compatible avec les bornes
HDMI 1-6 IN. Elle n'est pas compatible avec la borne HDMI 7 IN.
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Information importante

[Parcours des signaux vidéo pour ZONE2] REMARQUE s
) ¢ |es signaux HDMI sont numériques. Les signaux HDMI ne peuvent g'
o Cet appareil TV compatible HDMI pas étre convertis en signaux analogiques. 3
Appareils vidéo 6 10 e La fonction HDMI ZONE est uniquement compatible avec les bornes ol
l;l o || HDMI 1-6 IN. Elle n'est pas compatible avec la borne HDMI 7 IN. é
j— ju— - m
P—————x
Entrée Sortie
Sortie (INI) (ZONE2 MONITOR OUT) Entrée
> EIE & — . o =EIIB 5
(2]
Borne HDMI Borne HDMI Borne HDMI Borne HDMI g'
QD
) <
TV non compatible g
HDMI 3.
®
Signal vidéo Signal vidéo = .
Y Pa/Ci PR:Ct composante Y Pa:C PRICH Y Pa/C PRICH composan‘e Y PaCi PR:Ct

— @ 3
Bornes vidéo Bornes vidéo Bornes vidéo Bornes vidéo éh
composante composante composante composante §
Signal vidéo Signal vidéo g.
5

Borne vidéo Borne vidéo Borne vidéo Borne vidéo
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Connexion d'un matériel compatible HDMI

Vous pouvez raccorder a I'appareil jusqu'a dix dispositifs compatibles HDMI (7 entrées/3 sorties).
Lorsqu'un téléviseur est connecté a la borne HDMI ZONE2 OUT, vous pouvez lire un contenu vidéo ou
audio a partir de I'appareil connecté a la borne HDMI 1 - 6 IN dans ZONE2 ( 1Z& page 103).

Si le dispositif connecté a cet appareil est équipé d'une borne HDMI, il est recommandé d'utiliser des
connexions HDMI. En effet, celles-ci offrent les avantages suivants par rapport aux autres types de
connexions.

e A
¢ Lecture de qualité supérieure grace a la transmission de contenu audio et vidéo au moyen de
sighaux numériques
Les connexions HDMI peuvent transmettre les formats audio de qualité supérieure et vidéo haute
définition adoptés par les lecteurs Blu-ray (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, dts-HD, dts-HD Master
Audio).
Les connexions HDMI peuvent également transmettre les informations nécessaires a la lecture de
contenu entre plusieurs appareils. Ces informations sont utiles pour la protection des droits d'auteur
et la reconnaissance de la résolution des TV, la fonction ARC, la fonction Controle HDMI, etc.

¢ Transmission de signaux vidéo et audio a I'aide d’'un méme cable HDMI
Contrairement aux précédents types de connexions qui nécessitaient plusieurs cables audio et vidéo,
les connexions HDMI n’utilisent qu’un seul cable HDMI pour transmettre les signaux audio et vidéo.
Cela permet de mieux organiser les cables des systemes Home Cinema, qui sont généralement des
installations complexes.

¢ Controle mutuel via la fonction Contréle HDMI (155" page 95)
Il est possible de relier cet appareil a l'appareil connecté via un céable HDMI pour contréler
I'alimentation, régler le volume et basculer entre différentes sources d'entrée.

¢ Les autres fonctions vidéo et audio (lecture des vidéos 3D, Content Type, fonction ARC, etc.)

sont prises en charge (155 page 12).
. J

&

¢ | a norme HDMI est disponible en plusieurs versions. Les fonctions prises en charge et les performances
varient selon la version. Cet appareil est conforme a la norme HDMI et prend en charge les fonctions de
lecture ARC et 3D. Pour profiter de ces fonctions, le dispositif HDMI connecté a cet appareil doit utiliser
la méme version de la norme. Pour connaitre la version de la norme HDMI du dispositif connecté a cet
appareil, voir le manuel associé.

e Certaines TV ne prennent pas en charge I'entrée audio via des connexions HDMI. Pour plus de détails,
voir le manuel de votre TV.

(1 Avant la connexion de cet appareil a une TV via des connexions HDMI

(1z&~page 9)

(1 Connexion de cet appareil a une TV via des cables HDMI (1=5"page 10)

(1 Connexion de cet appareil a des dispositifs vidéo via des cables HDMI
(15 ~page 11)

[ Fonction HDMI (15" page 12)

(1 Réglages associés aux connexions HDMI (1=5"page 13)
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HDMI

2 méthodes permettent de connecter une TV compatible HDMI & cet appareil.

Utilisez celle qui est adaptée a votre TV.

La TV connectée a cet appareil prend-elle en charge la fonction ARC?

Connexion de cet appareil a une TV
via des cables HDMI (1ZFpage 10)

Connexion de cet appareil a une TV
via des cables HDMI (1Z5page 10)

+

Connexion d’un téléviseur
(1=&"page 15)

Pour les connexions audio, n'utilisez pas de
cables HDMI.

Connexion d'un matériel compatible HDMI

Avant la connexion de cet appareil a une TV via des connexions

1A propos de la fonction ARC (Audio Return Channel)
Cette fonction permet de lire le son d'un téléviseur sur cet appareil en envoyant le signal audio du
téléviseur vers cet appareil via un cadble HDMI.
Si une TV sans fonction ARC est raccordée via des connexions HDMI, les signaux vidéo du dispositif
de lecture connecté a cet appareil sont transmis a la TV, mais cet appareil ne peut pas lire les signaux
audio de la TV. Pour profiter d'un son surround lorsque vous visionnez des programmes télévisés, il est
nécessaire d'utiliser un cable audio distinct.
En revanche, si une TV avec la fonction ARC est raccordée via des connexions HDMI, aucun céble
audio n'est requis. Les signaux audio de la TV peuvent étre transmis a cet appareil au moyen d'un cable
HDMI. Cette fonction vous permet de bénéficier d'une lecture surround de la TV sur cet appareil.

&
Si vous utilisez la fonction ARC, connectez un appareil avec un “Standard HDMI cable with Ethernet” ou

un “High Speed HDMI cable with Ethernet” pour HDMI.
Pour plus de détails sur les connexions et le réglage de la TV, voir le manuel de I'utilisateur correspondant.

REMARQUE

La borne HDMI ZONE2 OUT n’est pas compatible avec la fonction ARC.

[Connexion a une TV avec la fonction ARC]
Contenu audio de la TV

Signaux audio de la TV

—_— O PP

IN ouT
/ = | [ (| =
D [o<0]

TV Cet appareil Enceintes

)
(-0
]
=

[Connexion a une TV sans la fonction ARC]
Contenu audio de la TV

Signaux audio de la TV

> X NP LI

N ouT
/ = | 7| &=
D [0-0]

Gy Signaux audio de la TV 6 ©
M > O 1
D (B
out Céble optique IN
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Connexion d'un matériel compatible HDMI

Connexion de cet appareil a une TV via des cables HDMI

Lorsqu’un téléviseur est connecté a la borne HDMI ZONE2 OUT, vous pouvez lire un contenu vidéo ou
audio a partir de |'appareil connecté a la borne HDMI 1 - 6 IN dans ZONE2 ( 1Z5"page 103).

Cables utilisés pour les connexions

Cable audio et vidéo (vendus séparément)
Cable HDMI = [O_» (1 =
TV1 TV 2
HDMI HDMI
IN IN
(ARC) (ARC)

HDM! HIN

1 S 2 ow 3 um 4 e s Phues  Auc)

WARNING ;BHOCK HAZAFD - DO NT PEL._AVIS :ISQUE DE CHOG ELECTRIOUE - N PAS OUVRL

N

#

e Les signaux vidéo ne sont pas émis si les signaux vidéo d’'entrée ne correspondent pas a la résolution
du moniteur. Dans ce cas, changez la résolution du lecteur Blu-ray Disc/lecteur DVD afin qu’elle soit
compatible avec le moniteur.

e Lorsque cet appareil et le moniteur sont connectés a I'aide d'un cable HDMI, si le moniteur n'est pas
compatible avec la reproduction de signaux audio HDMI, seuls les signaux vidéo seront reproduits par le
moniteur. Effectuez les connexions audio (1Z5"page 15 “Connexion d'un téléviseur”).

REMARQUE

e | e signal audio de la prise de sortie HDMI (échantillon de fréquence, nombre de canaux, etc.) peut étre
limité par les spécifications audio HDMI de |'appareil connecté en fonction des entrées autorisées.

¢ Si vous connectez un téléviseur qui ne prend pas en charge la fonction ARC, la connexion d'un
cable audio est nécessaire en plus du cable HDMI. Dans ce cas, reportez-vous a “Connexion d'un
téléviseur” (1IZ5"page 15) pour connaitre la méthode de connexion.
Pour la fonction ARC, voir “A propos de la fonction ARC (Audio Return Channel)” (1%~ page 9).

Connexion a un appareil équipé d'une prise DVI-D

La méthode DVI-D (Digital Visual Interface) est également utilisée dans le cadre de transmissions vidéo
effectuées via des signaux numérigues. Elle a été mise au point principalement pour les ordinateurs et
certains types de matériels AV, tels que des projecteurs équipés de cette interface. Pour transmettre des
signaux vidéo HDMI a un appareil prenant en charge |'entrée vidéo DVI-D, utilisez un cable de conversion
HDMI/DVI qui convertit les signaux vidéo HDMI en signaux DVI.

Bien que la borne DVI-D puisse transmettre des signaux numériques de qualité supérieure, le systéme
anti-copie et d'autres problemes risquent d’'entraver le bon fonctionnement de certaines combinaisons
d'appareils.

REMARQUE

e Aucun son n'est transmis en cas de connexion avec un appareil équipé d'une prise DVI-D. Effectuez des
connexions audio, comme décrit dans la section “Connexion d’un téléviseur” (15 page 15).

e | es signaux ne peuvent étre transmis aux appareils DVI-D qui ne prennent pas en charge HDCP.

e Selon la combinaison des appareils, les signaux vidéo peuvent ne pas étre transmis.

Réglages nécessaires lors de |'utilisation d'un téléviseur qui prend en charge
la fonction ARC

Lors de I'utilisation d'un téléviseur qui prend en charge la fonction ARC, effectuez les réglages suivants :

* Réglez "HDMI Controle” (1Z5"page 121) sur “Marche”.

® Réglez "Moniteur commande” (iZ&F page 121) sur le numéro de la borne HDMI MONITOR connectée
au téléviseur qui prend en charge la fonction ARC.

REMARQUE

Si le téléviseur qui prend en charge la fonction ARC est connecté aux bornes HDMI MONITOR 1 et HDMI
MONITOR 2, vous ne pouvez pas utiliser la fonction ARC simultanément.
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Connexion d'un matériel compatible HDMI

Connexion de cet appareil a des dispositifs vidéo via des cables Caméscope
HDMI numérique
(principal)

s
w
2
(=]
S
o
o
2
-}
c
o©

~ g s - HDMI
Cables utilisés pour les connexions our
Cable audio et vidéo (vendus séparément) = ) | e - 1
Cable HDMI = [ » (1 =
e Cette interface permet de transférer les signaux vidéo numériques et les signaux audio numérigues avec
un seul cable HDMI. <
®
Lecteur Cameéscope I o E
Commande Lecteur Blu-ray Console Lecteur numérique - S
d’un boitier DVD Disc de jeux multimédia\ ((secondaire) @ ‘ 2
N Q
HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI g
ouT ouT ouT ouT ouT ouT . g~
= = = = = = L |
@ @ @ [Panneau avant] —
#
* Quand cet appareil est connecté a d'autres appareils avec les cables HDMI, branchez aussi cet appareil ET..
@ @ Q @ et le téléviseur avec un cable HDMI. =)
I ® Pour brancher un appareil qui prend en charge la transmission Deep Color ou 4K, veuillez utiliser un “High g
Speed HDMI cable” ou un “High Speed HDMI cable with Ethernet”. g.
e Les signaux vidéo ne sont pas émis si les signaux vidéo d'entrée ne correspondent pas a la résolution 5
du moniteur. Dans ce cas, changez la résolution du lecteur Blu-ray Disc/lecteur DVD afin qu’elle soit @
compatible avec le moniteur.

175 Voir au verso
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m (1 Connexion d’'un lecteur compatible avec la fonction Denon Link HD

Une connexion Denon Link HD a un lecteur compatible avec la fonction Denon Link HD vous permet
de bénéficier d’'une lecture de qualité supérieure a celle que I'on obtient en connectant la borne HDMI

uniguement.

(& page 37).

Lecteur Blu-ray Disc

Denon HDMI
Link HD ouT

i

L

Pour la méthode de lecture, voir “Utilisation d'un lecteur Blu-ray Disc compatible avec Denon Link HD"

HDMI
20NE2|

=

Buwmy 4 GAME 5 PAER6 AUK

WONToR ONTOR

@ FRONT WIDE

@ SURROUND @SRNREACK D | @FRONT HEIGHTD

ANTENNA
Y
b

WARNING : SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN. AVS :RISQUE DE CHOG ELEGTRIDUE - NE PAS OUVRIR.

I

Parametres des bornes d’entrée

Lorsque vous utilisez cette connexion, réglez “DIGITAL"” dans “Affectation des entrées” (&5 page 125)
sur “D.LINK".

Connexion d'un matériel compatible HDMI

Fonction HDMI

Cet appareil prend en charge les fonctions HDMI suivantes:

(A propos de la fonction 3D
Cet appareil prend en charge en entrée et en sortie les signaux vidéo 3D (en 3 dimensions) de la norme
HDMI.
Pour lire des vidéos 3D, vous devez disposer d'une TV et d'un lecteur prenant en charge la fonction
HDMI 3D, ainsi que de lunettes 3D.

REMARQUE

e Lors de la lecture d’'une vidéo 3D, consultez les instructions fournies dans le manuel de votre dispositif
de lecture ainsi que dans le présent manuel.

e Lors de la lecture de contenus vidéo 3D, I'écran du menu ou I'écran d'affichage de statut peut étre
superposé sur I'image. Toutefois, I'écran du menu ou I'écran d'affichage de statut ne peut étre superposé
sur certains contenus vidéo 3D.

e Sil'appareil recoit un contenu vidéo 3D sans informations 3D, I'écran du menu et |'affichage du statut sur
cet appareil s'affichent en superposition sur la vidéo lue.

e Si une vidéo 2D est convertie en vidéo 3D sur le téléviseur, I'écran du menu et I'affichage du statut sur
cet appareil n'apparaissent pas correctement. Pour visualiser correctement |'écran du menu et I'affichage
du statut sur cet appareil, désactivez la fonction du téléviseur qui convertit la vidéo 2D en vidéo 3D.

(1A propos de la fonction 4K
Cet appareil prend en charge en entrée et en sortie les signaux vidéo 4K (3840 x 2160 pixels) de la
norme HDMI.

s
Sivous devez connecter un appareil prenant en charge le transfert de signal 4K, utilisez un “High Speed
HDMI cable” ou un “High Speed HDMI cable with Ethernet”.

1 Fonction de controle HDMI (1Z5"page 95)
Cette fonction permet de faire fonctionner les appareils externes a partir du récepteur et de faire
fonctionner le récepteur a partir des appareils externes.

REMARQUE

e Lafonction de commande HDMI risque de ne pas fonctionner selon |'appareil connecté et ses parametres.

e Les télévisions et les lecteurs de DVD/lecteurs de Blu-ray Disc incompatibles avec la fonction de
commande HDMI ne peuvent pas étre utilisés.

e La fonction HDMI ZONE2 n’est pas compatible avec la fonction de controle HDMI.

(1A propos de la fonction Content Type
Cette fonction a été ajoutée avec la norme HDMI. Elle établit automatiquement les réglages adéquats
pour le type de sortie vidéo (informations sur le contenu).

REMARQUE

Pour activer la fonction Content Type, réglez “Mode vidéo"” sur “Automatique” (15 page 121).

175~ Voir au verso
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Connexion d'un matériel compatible HDMI

m JDeep Color (1Z5"page 168)

Si vous devez connecter un appareil prenant en charge le transfert de signal Deep Color, utilisez un
“High Speed HDMI cable” ou un “High Speed HDMI cable with Ethernet”.

1 Sync. labiale auto (1=5"page 120, 170)

(1"x.v.Color”, sYCC601 color, Adobe RGB color, Adobe YCC601 color
(1=5"page 168, 170)

(1 Format audio numérique haute définition

QA ARC (Audio Return Channel) (1IZ5"page 9)

Systéeme de protection des droits d’auteur

Pour reproduire les signaux audio et vidéo numériques comme les signaux BD-Vidéo ou DVD-Vidéo via
la connexion HDMI, cet appareil et le téléviseur doivent tous les deux prendre en charge le systeme
de protection des droits d'auteur, appelé HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System,
systéme de protection des contenus numeérigues en haute définition). Le systeme HDCP est une
technologie de protection comprenant le chiffrement de données et I'authentification de I'appareil AV
connecté. Cet appareil prend en charge le systeme HDCP.
e Si vous connectez un matériel qui ne prend pas en charge le systeme HDCP, les signaux vidéo et
audio ne seront pas reproduits correctement. Lisez le manuel de I'utilisateur de votre téléviseur ou de

votre lecteur pour en savoir plus.

Réglages associés aux connexions HDMI

Effectuez les réglages nécessaires. Pour plus de détails, voir les pages de référence respectives.

1 Config. HDMI (1Z5"page 120)

Effectuez ces réglages en fonction des signaux d'entrée/sortie HDMI.

e Sync. labiale auto e HDMI Controle e Désactiver commande
e Sortie audio HDMI e Source veille
e Sortie vidéo e Moniteur commande

REMARQUE

L'entrée de signal audio du connecteur d'entrée HDMI peut étre émise comme signal de sortie du
connecteur de sortie HDMI en réglant la destination de sortie audio HDMI sur le téléviseur.

L'entrée des signaux audio via les connecteurs d’entrée analogique/coaxial/optique ne peut pas étre émise
par le connecteur de sortie HDMI.

© @ © G

s
w
2
(=]
S
o
o
2
-}
c
o©

99JUBAR UOISIDON

suolew.oyu|



Connexion d'un matériel incompatible HDMI

Pour bénéficier d'une reproduction surround et de vidéos de qualité
supérieure, il est recommandé d'utiliser un cable HDMI pour connecter
cet appareil a une TV ou a d'autres appareils vidéo (IZF page 8
“Connexion d'un matériel compatible HDMI").

Cette section décrit la connexion des appareils qui ne prennent pas en

Cables utilisés pour les connexions

Cable vidéo (vendus séparément)

charge la norme HDMI. R o O O
Cable vidéo O O

Modes de connexion de divers appareils composante @ ®
Cable vidéo © 4> =l JO)

L] soses b crpasers

Tv CBL/SAT Céble numérique @ @

1 m coaxial { T —
@ *Fpage ] Bltg\;y *Fpage 18 Cable optique O (I
l@ Cable audio

125" page 19 15 page 20 uai 5 _
AUX PLAYER @ 1 B @
:
iPo%gB I page 21 C@)lj’ IF"page 22 Cable Ethernet ] D — G
o [

o I%5"page 23 I1%5"page 24

PHONO TUNER
1“5 page 27

NETWORK

Modification de la source attribuée aux
bornes

Cet appareil peut changer la source attribuée aux bornes HDMI IN,
DIGITAL AUDIO IN et COMPONENT VIDEO IN.

HDMI

SA 2 oW 3 Bumy 4 GAVE 5 PR

SIGNABLE
COMPONENT VIDEO

Prenons, par exemple, la connexion audio numérique pour lecteurs
Blu-ray Disc. Les bornes d'entrée audio numérique du panneau
arriere ne mentionnent pas la prise en charge des lecteurs Blu-ray
Disc. Toutefois, les bornes DIGITAL AUDIO IN portent la mention
“ASSIGNABLE" qui signifie que vous pouvez changer la source qui
leur est attribuée. Vous pouvez donc attribuer des lecteurs Blu-ray
Disc a ces bornes. Sélectionnez “Blu-ray Disc” dans les options de
cet appareil pour lire la source connectée a ces bornes.

[ Modification de la source attribuée aux bornes
(1=="page 125)
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Connexion d'un matériel incompatible HDMI

Connexion d'un téléviseur

e Cette section décrit la connexion d'une TV qui ne prend pas en charge les connexions HDMI.

Pour les instructions sur les connexions HDMI, voir “Connexion d'un matériel compatible HDMI”
(1Z5"page 8).

e Sila TV connectée a cet appareil est équipée d'une borne HDMI qui prend en charge ARC, les signaux
audio numériques de la TV peuvent &tre transmis & cet appareil 1%page 9 “A propos de la fonction
ARC (Audio Return Channel)”). La fonction ARC vous permet de profiter sur cet appareil du contenu
audio des programmes télévisés et des appareils HDMI directement connectés a la TV sans avoir recours
a une connexion audio distincte. Pour la fonction ARC, voir le manuel de votre TV.

e Pour écouter le contenu audio provenant de la TV par le biais de cet appareil, utilisez la connexion
numeérique optique.

&
Pour les connexions vidéo, voir “Conversion des signaux vidéo d'entrée pour la sortie (Fonction de
conversion vidéo)"” (IZ5 page 6).

(1 Connexion audio
Les méthodes suivantes permettent d'effectuer une connexion vers cet appareil. Utilisez 'une d’entre
elles pour réaliser une connexion.

[1] Borne DIGITAL AUDIO OPTICAL
Borne DIGITAL AUDIO COAXIAL *
Lorsgu’un son audio multicanal (train de bits numérique) est transmis, cet appareil le décode afin
de générer un son surround.
* Lorsque vous réalisez ce type de connexion, vous devez modifier les réglages de cet appareil.

<=l Parameétres des bornes d’entrée )]

(1 Connexion vidéo
Les méthodes suivantes permettent d'effectuer une connexion vers cet appareil. Utilisez 'une d’entre
elles pour réaliser une connexion.
Les numéros figurant a c6té de ces bornes indiguent I'ordre dans lequel il est recommandé de les
utiliser. Plus le nombre est bas, meilleure est la qualité de lecture.

I Borne COMPONENT VIDEO OUT (MONITOR)
Cette borne permet de créer une connexion vidéo analogique. Cette méthode de connexion divise
les signaux vidéo en 3 signaux pour la transmission en fonction des composantes couleur, ce qui
permet d'atteindre la meilleure qualité de lecture vidéo des connexions vidéo analogiques, avec une
moindre dégradation du signal.

Borne VIDEO OUT (MONITOR)

Cette borne permet de créer une connexion vidéo analogique.

Parameétres des bornes d’entrée
Lorsque vous réalisez la connexion suivante, vous devez modifier les réglages des bornes d'entrée.

(1] Borne DIGITAL AUDIO COAXIAL

Lors d'une connexion aux bornes marquées 1, passez “CBL/SAT" sur “TV AUDIO".

Pour ce faire, voir “Affectation des entrées” (125 page 125).

TV
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e L’écran du menu s’affiche uniquement sur les TV connectées a cet appareil via un cable HDMI. Si
votre TV est connectée a cet appareil via d’autres bornes de sortie vidéo, utilisez le menu tout en

regardant I'écran de cet appareil.

e Si vous ne connectez pas cet appareil a votre TV via HDMI, n'établissez pas non plus de connexions
HDMI pour les entrées vidéo a partir d'autres appareils vidéo. Pour plus de détails, voir “Conversion des
signaux vidéo d'entrée pour la sortie (Fonction de conversion vidéo)" (IZ&§ page 6).
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Connexion d'un matériel incompatible HDMI

Connexion d'un décodeur (Tuner satellite/TV par cable)

Cette section décrit la connexion d'une TV Tuner satellite ou par cable qui ne prend pas en charge les
connexions HDMI.
Pour les instructions sur les connexions HDMI, voir “Connexion d'un matériel compatible HDMI”

(155" page 8).

(J Connexion audio

Les méthodes suivantes permettent d’effectuer une connexion vers cet appareil. Utilisez I'une d’entre
elles pour réaliser une connexion.

Les numéros figurant a coté de ces bornes indiguent I'ordre dans lequel il est recommandé de les
utiliser. Plus le nombre est bas, meilleure est la qualité de lecture.

[1] Borne DIGITAL AUDIO COAXIAL
Borne DIGITAL AUDIO OPTICAL *

Lorsqu’un son audio multicanal (train de bits numérique) est transmis, cet appareil le décode afin
de générer un son surround.
* Lorsque vous réalisez ce type de connexion, vous devez modifier les réglages de cet appareil.

i< Paramétres des bornes d'entrée J

Borne AUDIO IN (CBL/SAT)
Cette borne permet de créer une connexion audio analogique. Ce type de connexion convertit un
signal audio numérigue en signal audio analogique. Il se peut donc que la sortie audio soit moins
bonne qu'avec les connexions [1].

(1 Connexion vidéo

Les méthodes suivantes permettent d'effectuer une connexion vers cet appareil. Utilisez 'une d’entre
elles pour réaliser une connexion.

Les numéros figurant a c6té de ces bornes indiquent I'ordre dans lequel il est recommandé de les
utiliser. Plus le nombre est bas, meilleure est la qualité de lecture.

I Borne COMPONENT VIDEO IN (CBL/SAT)
Cette borne permet de créer une connexion vidéo analogique. Cette méthode de connexion divise
les signaux vidéo en 3 signaux pour la transmission en fonction des composantes couleur, ce qui
permet d'atteindre la meilleure qualité de lecture vidéo des connexions vidéo analogiques, avec une
moindre dégradation du signal.

Borne VIDEO IN (CBL/SAT)

Cette borne permet de créer une connexion vidéo analogique.

Tuner satellite/TV par cable

COMPONENT VIDEO

@0®

mggp af

g 0§

=

HDMI OUT)

e E= voyon

@ FRONT WIDE
e (]

WARNING : SHOCK HAZARD -DO NOT GPEN. AVIS :RISOUE DE GHOG ELEGTRIDUE - NE PAS OUVRR.

Parameétres des bornes d’entrée
Lorsque vous réalisez la connexion suivante, vous devez modifier les réglages des bornes d'entrée.

(1] Borne DIGITAL AUDIO OPTICAL
Lors d'une connexion aux bornes marquées 1, passez “TV AUDIO" sur “CBL/SAT".

Pour ce faire, voir “Affectation des entrées” (1% page 125).
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Connexion d'un lecteur DVD

Cette section décrit la connexion d'un lecteur DVD qui ne prend pas en charge les connexions HDMI.
Pour les instructions sur les connexions HDMI, voir “Connexion d'un matériel compatible HDMI"

(15" page 8).

(1 Connexion audio
Les méthodes suivantes permettent d'effectuer une connexion vers cet appareil. Utilisez 'une d’entre
elles pour réaliser une connexion.
Les numéros figurant a coté de ces bornes indiguent I'ordre dans lequel il est recommandé de les
utiliser. Plus le nombre est bas, meilleure est la qualité de lecture.

(1] Borne DIGITAL AUDIO COAXIAL
Borne DIGITAL AUDIO OPTICAL *

Lorsqu’un son audio multicanal (train de bits numérique) est transmis, cet appareil le décode afin
de générer un son surround.
* Lorsque vous réalisez ce type de connexion, vous devez modifier les réglages de cet appareil.

i< Paramétres des bornes d'entrée J

Borne AUDIO IN (DVD)
Cette borne permet de créer une connexion audio analogique. Ce type de connexion convertit un
signal audio numérique en signal audio analogique. Il se peut donc que la sortie audio soit moins
bonne qu'avec les connexions [1].

(1 Connexion vidéo
Les méthodes suivantes permettent d'effectuer une connexion vers cet appareil. Utilisez 'une d’entre
elles pour réaliser une connexion.
Les numéros figurant a coté de ces bornes indiguent I'ordre dans lequel il est recommandé de les
utiliser. Plus le nombre est bas, meilleure est la qualité de lecture.

I Borne COMPONENT VIDEO IN (DVD)
Cette borne permet de créer une connexion vidéo analogique. Cette méthode de connexion divise
les signaux vidéo en 3 signaux pour la transmission en fonction des composantes couleur, ce qui
permet d'atteindre la meilleure qualité de lecture vidéo des connexions vidéo analogiques, avec une
moindre dégradation du signal.

Borne VIDEO IN (DVD)

Cette borne permet de créer une connexion vidéo analogique.

Connexion d'un matériel incompatible HDMI

Parameétres des bornes d’entrée
Lorsque vous réalisez la connexion suivante, vous devez modifier les réglages des bornes d'entrée.

(1] Borne DIGITAL AUDIO OPTICAL
Lors d'une connexion aux bornes marquées 1, passez “TV AUDIO" sur “DVD".

Pour ce faire, voir “Affectation des entrées” (125 page 125).
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Lecteur DVD
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Connexion d'un lecteur Blu-ray Disc

Cette section décrit la connexion d'un lecteur Blu-ray Disc qui ne prend pas en charge les connexions
HDMI.
Pour les instructions sur les connexions HDMI, voir “Connexion d'un matériel compatible HDMI”

(155" page 8).

(1 Connexion audio
Les méthodes suivantes permettent d’effectuer une connexion vers cet appareil. Utilisez I'une d’entre
elles pour réaliser une connexion.
Les numéros figurant a coté de ces bornes indiguent I'ordre dans lequel il est recommandé de les
utiliser. Plus le nombre est bas, meilleure est la qualité de lecture.

[1] Borne DIGITAL AUDIO COAXIAL
Borne DIGITAL AUDIO OPTICAL

Lorsqu’un son audio multicanal (train de bits numérique) est transmis, cet appareil le décode afin
de générer un son surround. Toutefois, les signaux audio en train de bits numérique pour audio HD
provenant de lecteurs Blu-ray (tels que Dolby Digital Plus et dts-HD) ne peuvent pas étre transmis.
Lorsque vous réalisez ce type de connexion, vous devez modifier les réglages de cet appareil.

(< Parametres des bornes d'entrée J

Borne AUDIO IN (Blu-ray)

Cette borne permet de créer une connexion audio analogique. Ce type de connexion convertit un
signal audio numérique en signal audio analogique. Il se peut donc que la sortie audio soit moins
bonne qu'avec les connexions [1].

(1 Connexion vidéo
Les méthodes suivantes permettent d'effectuer une connexion vers cet appareil.

Borne COMPONENT VIDEO IN
Cette borne permet de créer une connexion vidéo analogique. Cette méthode de connexion divise
les signaux vidéo en 3 signaux pour la transmission en fonction des composantes couleur, ce qui
permet d'atteindre la meilleure qualité de lecture vidéo des connexions vidéo analogiques, avec une
moindre dégradation du signal.
Lorsque vous réalisez ce type de connexion, vous devez modifier les réglages de cet appareil.

(<= Parameétres des bornes d’entrée )]

Parametres des bornes d’entrée

Lorsque vous réalisez la connexion suivante, vous devez modifier les réglages des bornes d'entrée.

(1] Borne DIGITAL AUDIO COAXIAL
Lors d'une connexion aux bornes marquées 1, passez “CBL/SAT" sur “Blu-ray”.
Borne DIGITAL AUDIO OPTICAL
Lors d'une connexion aux bornes marquées 1, passez “TV AUDIO" sur “Blu-ray”.
I Borne COMPONENT VIDEO IN
Lors d'une connexion aux bornes marquées 1, passez “CBL/SAT" sur “Blu-ray”.

Pour ce faire, voir " Affectation des entrées” (125 page 125).
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Lecteur Blu-ray Disc
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Lorsque vous souhaitez effectuer une lecture audio HD (Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital Plus, DTS

Express) et Multicanaux PCM avec cet appareil, utilisez une connexion HDMI (1ZF"page 8 “Connexion
d'un matériel compatible HDMI").
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Connexion d'un caméscope numérique

Cette section décrit la connexion d'un caméscope numérique qui ne prend pas en charge les connexions

HDMI.

Pour les instructions sur les connexions HDMI, voir “Connexion d'un matériel compatible HDMI”
(15" page 8).

(1 Connexion audio
Les méthodes suivantes permettent d’effectuer une connexion vers cet appareil. Utilisez I'une d’entre
elles pour réaliser une connexion.
Les numéros figurant a coté de ces bornes indiguent I'ordre dans lequel il est recommandé de les
utiliser. Plus le nombre est bas, meilleure est la qualité de lecture.

1]

Borne DIGITAL AUDIO COAXIAL
Borne DIGITAL AUDIO OPTICAL

Lorsqu’un son audio multicanal (train de bits numérique) est transmis, cet appareil le décode afin
de générer un son surround.
Lorsque vous réalisez ce type de connexion, vous devez modifier les réglages de cet appareil.

(<= Parameétres des bornes d’entrée J

Borne AUDIO IN (AUX1)

Cette borne permet de créer une connexion audio analogique. Ce type de connexion convertit un
signal audio numérique en signal audio analogique. Il se peut donc que la sortie audio soit moins
bonne qu'avec les connexions [1].

(1 Connexion vidéo
Les méthodes suivantes permettent d'effectuer une connexion vers cet appareil. Utilisez 'une d’entre
elles pour réaliser une connexion.
Les numéros figurant a c6té de ces bornes indiquent I'ordre dans lequel il est recommandé de les
utiliser. Plus le nombre est bas, meilleure est la qualité de lecture.

Parametres des bornes d’entrée

Lorsque vous réalisez la connexion suivante, vous devez modifier les réglages des bornes d'entrée.

(1] Borne DIGITAL AUDIO COAXIAL
Lors d'une connexion aux bornes marquées 1, passez “CBL/SAT" sur “"AUX2".
Borne DIGITAL AUDIO OPTICAL
Lors d'une connexion aux bornes marquées 1, passez “TV AUDIO" sur “AUX2".
I Borne COMPONENT VIDEO IN
Lors d'une connexion aux bornes marquées 1, passez “CBL/SAT" sur “AUX2".

Pour ce faire, voir "“Affectation des entrées” (125 page 125).

Borne COMPONENT VIDEO IN

Cette borne permet de créer une connexion vidéo analogique. Cette méthode de connexion divise
les signaux vidéo en 3 signaux pour la transmission en fonction des composantes couleur, ce qui
permet d'atteindre la meilleure qualité de lecture vidéo des connexions vidéo analogiques, avec une
moindre dégradation du signal.

Lorsque vous réalisez ce type de connexion, vous devez modifier les réglages de cet appareil.
(< Parameétres des bornes d’entrée J

Borne VIDEO IN (AUX2)

Cette borne permet de créer une connexion vidéo analogique.
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Caméscope numérique
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Vous pouvez jouer en connectant une console de jeu via la borne d'entrée AUX1. Pour ce faire, sélectionnez
la source d’entrée “"AUX1".

REMARQUE

Lorsqu’un signal vidéo non standard d'une console de jeux ou d'une autre source est entré, la fonction de
conversion vidéo (IZF page 6) peut ne pas fonctionner. Dans ce cas, utilisez la sortie moniteur de la
méme borne comme entrée.
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Connexion d'un matériel incompatible HDMI

Connexion d'un lecteur multimédia

¢ Cette section décrit la connexion d'un lecteur multimédia qui ne prend pas en charge les connexions
HDMI.
Pour les instructions sur les connexions HDMI,
(125" page 8).

e Pour I'enregistrement des signaux audio analogiques, utilisez la connexion analogique.

e \Voir “Mode REC OUT" (iZ&"page 99) pour le mode d'emploi.

(1 Connexion audio
Les méthodes suivantes permettent d'effectuer une connexion vers cet appareil. Utilisez 'une d’entre
elles pour réaliser une connexion.
Les numéros figurant a coté de ces bornes indiguent I'ordre dans lequel il est recommandé de les
utiliser. Plus le nombre est bas, meilleure est la qualité de lecture.

[1] Borne DIGITAL AUDIO COAXIAL
Borne DIGITAL AUDIO OPTICAL
Lorsqu’un son audio multicanal (train de bits numérique) est transmis, cet appareil le décode afin
de générer un son surround.
Lorsque vous réalisez ce type de connexion, vous devez modifier les réglages de cet appareil.
i< Paramétres des bornes d'entrée J

Borne AUDIO IN/OUT (MEDIA PLAYER)
Cette borne permet de créer une connexion audio analogique. Ce type de connexion convertit un
signal audio numérique en signal audio analogique. Il se peut donc que la sortie audio soit moins
bonne qu'avec les connexions [1].

voir “Connexion d'un matériel compatible HDMI”

(1 Connexion vidéo
Les méthodes suivantes permettent d'effectuer une connexion vers cet appareil. Utilisez 'une d’entre
elles pour réaliser une connexion.
Les numéros figurant a coté de ces bornes indiguent I'ordre dans lequel il est recommandé de les
utiliser. Plus le nombre est bas, meilleure est la qualité de lecture.

H Borne COMPONENT VIDEO IN
Cette borne permet de créer une connexion vidéo analogique. Cette méthode de connexion divise
les signaux vidéo en 3 signaux pour la transmission en fonction des composantes couleur, ce qui
permet d'atteindre la meilleure qualité de lecture vidéo des connexions vidéo analogiques, avec une
moindre dégradation du signal.
Lorsque vous réalisez ce type de connexion, vous devez modifier les réglages de cet appareil.

i Paramétres des bornes d'entrée J
Borne VIDEO IN/OUT (MEDIA PLAYER)

Cette borne permet de créer une connexion vidéo analogique.

Parametres des bornes d’entrée

Lorsque vous réalisez la connexion suivante, vous devez modifier les réglages des bornes d'entrée.

(1] Borne DIGITAL AUDIO COAXIAL
Lors d'une connexion aux bornes marquées 1, passez “CBL/SAT" sur “MEDIA PLAYER".
Borne DIGITAL AUDIO OPTICAL
Lors d'une connexion aux bornes marquées 1, passez “TV AUDIO" sur “MEDIA PLAYER".
Borne COMPONENT VIDEO IN
Lors d'une connexion aux bornes marquées 1, passez “CBL/SAT" sur “MEDIA PLAYER".

Pour ce faire, voir “Affectation des entrées” (125 page 125).

Lecteur multimédia

AUDIO VIDEO — AUDIO — —VIDEO—
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REMARQUE

Pour enregistrer des signaux vidéo via cet appareil, utilisez le cable vidéo pour la connexion entre cet
appareil et le lecteur.
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GOl

Connexion d'un iPod ou d'un dispositif mémoire USB sur le port

iPod/USB

® \/ous pouvez écouter de la musique, stockée sur I'iPod ou le dispositif mémoire USB.
e Pour le mode d'emploi, voir “Lecture du contenu d'un iPod” (& page 39) ou “Lecture du contenu
d'un dispositif mémoire USB"” (1% page 42).

Cables utilisés pour les connexions
Pour brancher un iPod a cet appareil, utilisez le cable USB fourni avec I'iPod.

Dispositif
mémoire
USB

i

ou

iPod

]
©

SoURCE sELECT

#

DENON ne garantit pas que tous les dispositifs mémoire USB fonctionnent ou soient alimentés. Lorsque
vous utilisez un disque dur portable a connexion par USB dont I'alimentation peut se faire en connectant
un adaptateur CA, nous vous recommandons d'utiliser cet adaptateur.

REMARQUE

e | es dispositifs mémoire USB ne fonctionnent pas via un hub USB.
¢ || n"est pas possible d'utiliser cet appareil en connectant son port iPod/USB a un PC au moyen d'un céble

USB.

e N'utilisez pas de cébles d'extension pour connecter un dispositif de mémoire USB. Ceux-ci peuvent

—

causer des interférences radio avec les autres appareils.

e | orsque vous connectez un iPhone a cet appareil, veuillez garder I'iPhone a au moins 20 cm de I'appareil.
Si I'iPhone est plus prés de cet appareil et qu'un appel téléphonique est recu par I'iPhone, il se peut que

du bruit soit généré par I'appareil.

e Sivous raccordez I'iPod avec un céble iPod (du commerce) mesurant plus de 2 m, le son peut ne pas étre
lu correctement. Dans ce cas, utilisez un cable iPod authentique ou un cable mesurant moins de 1 m.

21

Modeles d'iPod pris en charge

¢ iPod classic

©

iPod classic
80GB

¢ iPod nano

©

iPod nano
3rd generation
(video)
4GB 8GB

¢ iPod touch

iPod touch
st generation
8GB 16GB 32GB

¢ iPhone

iPhone
4GB 8GB 16GB

©

iPod classic
160GB (2007)

iPod nano

4th generation (video)

8GB 16GB

iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB

iPhone 3G
8GB 16GB

Connexion d'un matériel incompatible HDMI

©

iPod classic
160GB (2009)

®

8GB 16GB 32GB

© 6 @ @

O

8GB 16GB 32GB

iPod nano iPod nano
5th generation (video camera) 6th generation
8GB 16GB 8GB 16GB
iPod touch iPod touch
3rd generation 4th generation
32GB 64GB 8GB 32GB 64GB
iPhone 3GS iPhone 4

iPhone 4S
16GB 32GB 64GB

(a partir de mai 2012)
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Connexion d'un matériel incompatible HDMI

Connexion d'un lecteur CD

Vous pouvez écouter un CD.

(1 Connexion audio

Les méthodes suivantes permettent d’effectuer une connexion vers cet appareil. Utilisez I'une d’entre
elles pour réaliser une connexion.

Les numéros figurant a coté de ces bornes indiguent I'ordre dans lequel il est recommandé de les
utiliser. Plus le nombre est bas, meilleure est la qualité de lecture.

[1] Borne DIGITAL AUDIO COAXIAL *
Borne DIGITAL AUDIO OPTICAL
Lorsqu’un son audio multicanal (train de bits numérique) est transmis, cet appareil le décode afin
de générer un son surround.

* Lorsque vous réalisez ce type de connexion, vous devez modifier les réglages de cet appareil.

i< Paramétres des bornes d'entrée J

Borne AUDIO IN (CD)
Cette borne permet de créer une connexion audio analogique. Ce type de connexion convertit un
signal audio numérigue en signal audio analogique. Il se peut donc que la sortie audio soit moins
bonne qu'avec les connexions [1].

Parametres des bornes d’entrée
Lorsque vous réalisez la connexion suivante, vous devez modifier les réglages des bornes d'entrée.

(1] Borne DIGITAL AUDIO COAXIAL
Lors d'une connexion aux bornes marquées 1, passez “CBL/SAT" sur “CD".

Pour ce faire, voir “Affectation des entrées” (1% page 125).
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Lorsque vous souhaitez effectuer une lecture audio HD (Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital Plus,
DTS Express), DSD et Multicanaux PCM avec cet appareil, utilisez une connexion HDMI (iZ5page 8
“Connexion d'un matériel compatible HDMI").
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Connexion d'un matériel incompatible HDMI

Raccordement d’une platine tourne-disque Platine tourne-disque
(cellule MM)

Vous pouvez apprécier d'écouter des disques.

(1 Connexion audio
Les méthodes suivantes permettent d'effectuer une connexion vers cet appareil.

(1] Borne AUDIO IN (PHONO)

Cette borne permet de créer une connexion audio analogique.

P o
e Cet appareil est compatible avec les platines tourne-disques fonctionnant avec une cellule MM. Si vous éé

le connectez & une platine tourne-disque doté d'une cellule MC, utilisez un amplificateur de téte MC ou A

un transformateur survolteur du commerce. Ll

e Un bruit “retentissant” provenant des enceintes peut se produire lorsque vous sélectionnez la source
d'entrée "PHONQO" sur cet appareil et que vous augmentez le volume sans connecter la platine tourne-
disque.

REMARQUE

La borne SIGNAL GND de cet appareil n’est pas une connexion terrestre slre. Connectez-la pour réduire le
bruit lorsqu'il est excessif. Veuillez remarguer gu’en fonction de la platine tourne-disque, connecter la ligne
terrestre peut avoir I'effet inverse d’augmenter le niveau de bruit. Dans ce cas, il est inutile de connecter
la ligne terrestre.

sssowoie
W _VIDEO [N ] COMPONENT VIDEQ

ANTENNA

\WARNING : SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN. AVIS : RISQUE DE CHOG ELECTRIOUE - NE PAS OUVRIR.
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Connexion d'un matériel incompatible HDMI

. y o L .
Connexion d'une FM antenne Direction de la station émettrice c_‘f
»
e Connectez I'antenne FM fournies avec |'appareil pour écouter confortablement vos émissions de radio. A g
e Aprés avoir connecté I'antenne et vérifié la réception d'un signal radiodiffusé (&5 page 45 “Ecoute r?t‘enne o
d'émissions FM"), utilisez du ruban adhésif pour fixer I'antenne dans la position ou le bruit est le plus eXte”eE’r\i 7
faible. )
s
REMARQUE
* Ne connectez pas simultanément deux antennes FM.
I(_E__Uzl e Si vous ne parvenez pas a recevoir un signal radiodiffusé de bonne qualité, nous vous recommandons Cable coaxial
d’installer une antenne extérieure. Renseignez-vous dans le magasin ol vous avez acheté |'appareil pour 75 Q
en savoir plus. : §
1 @,
1 o
1 =
1 QD
1 5
E
i 3
1 ®
1
I CENTER
| Jep—— I
Antenne intérieure FM —
(fournie) g"
2
3
D
=
)
S
7
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Raccordement d'un amplificateur de puissance externe

<
m ¢ \/ous pouvez utiliser cet appareil comme un préamplificateur en raccordant un amplificateur disponible w
dans le commerce au connecteur PRE OUT. Ajoutez un amplificateur a chacun des canaux pour bénéficier Subwoofer Subwoofer 5
d’une présence sonore encore plus grande. (principal) (secondaire) Amplificateur de puissance S
® Sélectionnez la borne & utiliser et branchez I'appareil. — AUDIO — — AUDIO — AUDIO o
SUB- SUB- FRONT CENTER SURROUND SURROUND )
WOOFER WOOFER BACK _E'
# 1 2 g
¢ | orsque vous utilisez une seule enceinte surround arriére, connectez-la a la borne correspondant au canal @
gauche (L).
e Utilisez le contréle de volume du subwoofer pour contréler le volume de celui-ci. ﬁ ﬁ
¢ Si le volume sonore du subwoofer est bas, ajustez-le a I'aide du contréle de volume dont il dispose.
&
=
@,
Q 5
S
QD
<
)
E
[
[°D)
X ®
=
I
] S——
e (B FRONT WIDE 0
ol «
¢
= —_
( F =
q| 1. @ FRONT O o
3
(D) 3
i =
)
S
7
o AVIS : RISQUE DE CHOG ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR.
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Connexion d’'un dispositif de commande externe
Prises REMOTE CONTROL

Borne RS-232C Prises TRIGGER OUT

Si cet appareil est installé dans un endroit qui se trouve hors de portée
du signal de la télécommande, vous pouvez quand méme |'utiliser
ainsi que les appareils raccordés en utilisant un récepteur infrarouge

du commerce.

Vous pourrez également I'utiliser pour commander a distance la

ZONE2, ZONE3 (une autre piéce).

Lorsque vous connectez un dispositif de commande externe, vous  Lorsqu'un appareil doté d'une prise TRIGGER IN est connecté via une
pouvez contréler I'unité avec le dispositif de commande externe  mini-prise monaurale, il est possible de le mettre en marche/veille par

(tel que le controle de l'alimentation, le réglage du volume et le l'intermédiaire du fonctionnement synchronisé avec cet appareil.
basculement entre différentes sources d’entrée). La prise TRIGGER OUT produit un signal électrique de 12 V/150 mA
maximum.

Controleur série externe

Dispositif compatible avec les signaux de déclenchement
12 V/150 mA

Retransmetteur Capteur
infrarouge infrarouge
g ® Dispositif équipé d'une prise
s [ — O
—] = REMOTE CONTROL IN
N———— =
AUX Entrée Sortie
out S 2 ow 3 Bumy 4 GaweE 5 |

TRIGGER OUT

REMOTE CONTROL
IR,

RS-232C
Fa—

REMARQUE

\é)ewllez exécuter la procédure C|—_dessous auparavant. e Utilisez le cable monaural avec fiche mini pour le branchement des
& E/'e.“ez en marche o appareil. N prises TRIGGER OUT. N'utilisez pas le cable stéréo avec fiche mini.
teignez et appareil a partir du contrdleur externe. ®Si le niveau d'entrée de déclenchement admissible du dispositif

@ vérifiez que I'appareil est en mode veille. connecté est supérieur a 12 V/150 mA ou en cas de court-circuit, la
prise TRIGGER OUT ne peut pas étre utilisée. Dans ce cas, mettez

|"appareil hors tension, puis débranchez-le.
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Connexion a un réseau domestique (LAN)

Vous pouvez connecter cet appareil a votre réseau domestique pour réaliser différents types de lectures et
d’'opérations, comme suit. Avant de réaliser des connexions réseau pour cet appareil, lisez attentivement
les informations figurant dans cette page.

Systeme requis

(1 Connexion Internet haut débit
(JModem

Il s’agit d'un appareil qui est connecté a la ligne
a haut débit pour communiquer avec Internet.
Certains sont intégrés avec un routeur.

(1 Routeur
Lorsque vous utilisez cet appareil, nous vous
recommandons d'utiliser un routeur équipé des
fonctions suivantes:
e Serveur DHCP intégré
Cette fonction attribue automatiguement une

e | ecture de contenu audio réseau, tel que des radios Internet ou des serveurs de musique
e | ecture de musique a partir de services en ligne

e AirPlay

e Utilisation de cet appareil via le réseau

En outre, lorsqu'un micrologiciel mis a jour est disponible pour améliorer le fonctionnement de cet
appareil, nous transmettons les informations mises a jour a cet appareil via le réseau. Vous pouvez ensuite
télécharger le micrologiciel le plus récent.

Pour plus d'informations, sélectionnez “Mettre a jour” dans le menu (IZ5"page 143).

Des réglages réseau sont nécessaires. Voir “Réseau” dans le menu (&5 page 135) pour plus d'informations
sur les réglages réseau.

NAS adresse IP au LAN.
(Network Attached e Commutateur T00BASE-TX intégré
PC Storage) Lorsque vous connectez plusieurs appareils,
nous vous recommandons d'utiliser un hub
D de commutation ayant une vitesse d’au moins
100 Mbps.
Internet a
~ — ) (J Cable Ethernet
— —— r
/ (CAT-5 ou plus recommandé)
Vers le WAN e N'utilisez qu'un cable STP ou ScTP LAN blindé,
_ ___ disponible chez un détaillant.
N I:|: Vers | tLAN :j' [ e || est recommandé d'utiliser un céable Ethernet
S||IF << srs epo normal de type blindé. Si vous utilisez un
= 1+ Versle port LAN Port LAN/ Port LAN/ cable de type plat ou non-blindé, le bruit peut
AL \ port Ethernet port Ethernet perturber les autres appareils.
\ |J connecteur connecteur
Routeur
S
HDMI [OUT]

MONITOR/ZONE2

Contactez un FAI (fournisseur d’accés Internet) ou un magasin d’informatique pour la connexion
a Internet.

#

e Si le contrat de fournisseur d'acces a Internet
spécifie que les réglages réseau de la ligne sont
manuels, effectuez les réglages dans le “Réseau”
(1=5"page 135).

e Cet appareil permet d'utiliser les fonctions DHCP
et Auto IP pour effectuer automatiquement les
réglages réseau.

e Cet appareil exécute automatiguement le réglage

de I'adresse IP et les autres réglages lorsqu'il est
utilisé avec la fonction DHCP d'un routeur a haut
débit.
Lorsque cet appareil est connecté a un réseau
sans la fonction DHCP, effectuez les réglages
de l'adresse I[P, etc.,, dans le "“Réseau”
(15"page 135).

¢ Si vous effectuez les réglages manuellement,
vérifiez le contenu des réglages avec
I'administrateur du réseau.

REMARQUE

®\/ous devez souscrire un contrat aupres d'un FAI
pour vous connecter a Internet.

Aucun autre contrat n’est nécessaire si vous avez
déja une connexion Internet haut débit.

e [ es routeurs compatibles dépendent du FAI.
Contactez un FAIl ou un magasin d'informatique
pour plus de détails.

e DENON ne sera en aucun cas tenu responsable
pour les erreurs ou les problémes de
communication résultant de I'environnement en
réseau du client ou des appareils connectés.

e Cet appareil n'est pas compatible PPPoE. Un
routeur compatible PPPoE est nécessaire si le
contrat de votre ligne est de type PPPoE.

® Ne branchez pas de borne NETWORK directement
sur le port LAN ou la borne Ethernet de votre
ordinateur.

e Pour écouter un flux audio en streaming, utilisez
un routeur prenant en charge le streaming audio.
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Connexion du cordon d'alimentation

Une fois toutes les connexions effectuées, insérez la fiche d'alimentation dans la prise murale.

I

HDMI [OUT]

&
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)
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2,
o
S
AWARNING : SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN.  AVIS : RISQIJE DE GHOG ELEGTRIOUE - NE PAS OUVRIR Q
;ﬂ 5
S
(2]
o
o®
Vers la prise murale
(CA 230V, 50/60 Hz) L ) . —
Cordon d'alimentation (fourni)
REMARQUE 5
=
* Ne pas brancher le cordon d’alimentation avant d’avoir terminé toutes les connexions. =)
* Ne pas méler les cordons d'alimentation avec les cébles de connexion. Vous risquez de générer un ?,
bourdonnement ou du bruit. =3
o
S
7
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Configuration

Ce chapitre explique la configuration de “Conf. Audyssey®" qui
permet de régler automatiquement vos enceintes de facon optimale,
et “Réseau” qui permet de raccorder cette unité a un réseau
domestique (LAN).

Cet appareil vous permet de lire des fichiers musicaux stockés sur un
ordinateur ainsi que de la musique provenant d'une radio sur Internet
en passant par votre réseau domestique (LAN).

(1 Connexion des enceintes (IZ5page 84)

1 Configuration des enceintes (Conf. Audyssey®)
(rZ&"page 29)

(1 Reéalisation des réglages réseau (Réseau)
(rZ&"page 35)

Lecture (Utilisation basique) (1Z5~page 36)

Sélection d'un mode d’'écoute (Mode son)
(1zF~page 75)

Lecture (Utilisation avancée) (1IZ5"page 95)

B Configuration des enceintes (Conf. Audysse

Les caractéristiques acoustiques des enceintes connectées et
du local d’écoute sont mesurées et les réglages les plus précis
sont automatiquement faits. Cette procédure s’appelle “Conf.
Audyssey®".

Pour effectuer les mesures, placez le microphone de configuration

en différents endroits dans toute la zone d’écoute. Pour un

meilleur résultat, il est recommandé d’effectuer la mesure sur six
points ou plus, comme illustré (jusqu’a huit points).

e | orsque vous lancez la procédure “Conf. Audyssey®", les fonctions
Audyssey MultEQ® XT/Audyssey Dynamic EQ®/Audyssey Dynamic
Volume® deviennent actives (15" page 116).

e Pour configurer manuellement les enceintes,
“Enceintes” (125 page 129) du menu.

REMARQUE

¢ | e silence doit régner le plus possible dans la piece. Un bruit de fond
peut interrompre les mesures. Fermez les fenétres et éteignez les
appareils électroniques (téléviseurs, radios, climatiseurs, éclairages
fluorescents, etc.). Les sons émis par ces appareils pourraient avoir
une incidence sur les mesures.

e Pendant les mesures, placez les téléphones portables hors de
la piece d'écoute. Les signaux de téléphonie mobile pourraient
perturber les mesures.

* Ne débranchez pas le microphone de configuration de |'appareil
principal tant que la procédure "Conf. Audyssey®” n'est pas
terminée.

e Pendant les mesures, ne laissez aucun objet sur le passage et
ne restez pas debout entre les enceintes et le micro. Les relevés
seraient incorrects. Pendant les mesures, des sons d’essai puissants
peuvent retentir, mais ceci est normal.

e Ceci est normal. S'il y a un bruit de fond dans la piece, le volume de
ces signaux d'essai augmente.

utilisez I'option

e Sj vous utilisez la touche VOLUME AY de ®
la télécommande ou MASTER VOLUME de
|'appareil au cours des mesures, celles-ci -

sont annulées.

e || n'est pas possible d'effectuer ces mesures lorsqu'un casque
est connecté. Débranchez le casque audio avant de procéder a la
configuration Conf. Audyssey®.

29

Positionnement du microscope de
configuration

e Pour effectuer les mesures, placez le micro calibré successivement
dans plusieurs points de la zone d'écoute comme dans I'[Exemple
®]. Pour un meilleur résultat, il est recommandé d'effectuer la
mesure sur six points ou plus, comme illustré (jusqu'a huit points).

*Méme si la zone d'écoute est petite comme dans I'[Exemple
@), la mesure sur plusieurs points aura pour résultat de rectifier
positivement I'écoute.

[Exemple @] [Exemple @)
FL SW C R
VAL VANYAN

SW Subwoofer
SL Enceinte surround (G)
SR Enceinte surround (D)

FL Enceinte avant (G)
FR Enceinte avant (D)
C Enceinte centrale

A propos de la position d'écoute principale (*M)

La position d'écoute principale est la position ou plusieurs auditeurs
ou une personne seule s'assoient naturellement dans I'enceinte
de I'environnement d'écoute. Avant de lancer la procédure “Conf.
Audyssey®”, disposez le microphone de configuration dans la position
d’écoute principale. Audyssey MultEQ® XT utilise les mesures a partir
de ce point pour calculer la distance du enceinte, le niveau, la polarité
et la valeur de croisement du subwoofer.

175~ Voir au verso
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Aa

Préparation du microphone de
configuration fourni

Installez le micro sur un trépied ou un support et

installez-le a la position d’écoute principale.
Lors de la mise en place du microphone de configuration,
ajustez le récepteur sonore a la hauteur de |'oreille de I'auditeur.

H

Microphone de
configuration

#
Si vous ne disposez pas d'un trépied ou d'un support, configurez par
exemple le microphone sur un siége sans dossier.

REMARQUE

* Ne tenez pas le microphone de configuration dans vos mains
pendant les mesures.

o Evitez de placer le microphone de configuration a coté d’un dossier
ou d'un mur; la réflexion acoustique peut en effet donner des
résultats inexacts.

2(

Si vous utilisez un subwoofer compatible avec les
réglages suivants, configurez-le comme indiqué
ci-dessous.

Configuration du subwoofer )

Pour plus de détails, voir le manuel de votre subwoofer.

(1 Subwoofer doté d’'un mode direct
Placez le mode direct sur “Marche” et désactivez le réglage du
volume et le réglage de la fréquence croisée.

(1 Subwoofer ne possédant pas de mode direct
Effectuez les réglages suivants:
® Volume : “position 12 heures”
* Fréquence croisée : “Fréquence maximale/la plus élevée”
¢ Filtre passe-bas : “Arrét”
* Mode veille : “Arrét”

REMARQUE

Lors de l'utilisation de 2 subwoofers simultanément, avant le
démarrage de la configuration Audyssey®. réglez le volume des
subwoofers a l'aide de “Niveau Sub.” (%5 page 115) dans le
menu. Vous ne pouvez pas régler le volume pour les subwoofers
individuels.

3(

(1 Configuration du mode zone
Appuyez sur MAIN pour sélectionner le mode

zone sur MAIN ZONE.
MAIN s’allume.

Configuration de la telécommande )

ZONE SELECT ——

AR

Appuyez sur MAIN

REMARQUE

Si vous utilisez une télécommande sur laquelle des codes préréglés
ont été enregistrés (1% page 148), appuyez sur AVR pour régler
la télécommande sur le mode de fonctionnement AVR avant de
I'utiliser.

30

Configuration des enceintes (Conf. Audyssey®)

Préparation

Connectez le micro sur la prise SETUP MIC de cet
appareil.

o =]
0oo0o0o0©° Ql)oooooo
=E 0 ° < ° @089

o AN
4I>
Lorsque le microphone de

configuration est connecté, |'écran
suivant s'affiche.

B conf. Audyssey

Connectez les enceintes et les placer
indiqué dans le manuel. Réglez les élé
suivants si nécessaire.

e |ci, nous expliquons la configuration en utilisant I'exemple de la
lecture sur enceintes 7.1 canaux.
Pour configurer des systéemes d'enceintes surround autres que 7.1
canaux, suivez les étapes 3 et 6 du paragraphe “Configuration de
" Affect. Ampli”"” (125" page 92).
Sides canaux non utilisés sont définis avec “Sélection des canaux”,
la durée de mesure peut étre raccourcie. Pour le réglage, effectuez
les étapes 7 a 14 du chapitre “Configuration de “Sélection des
canaux”" (IZF"page 93).

175~ Voir au verso
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Configuration des enceintes (Conf. Audyssey®)

g

Préparation (suite)

Détection et mesure (Principale)

Aa

c2
[Gul

Sélectionner “Démarrer” et
appuyez ensuite sur ENTER.

E Conf. Audyssey

Connectez le microphone de calibrage
sur la face avant de votre Récepteur AV.

Sélectionnez “Suivant” et appuyez ensuite sur

ENTER.

L"écran de réglage du volume du subwoofer s'affiche.

E Conf. Audyssey

Si votre subwoofer est doté d'une commande de volume,
réglez-la & 50%.

* Cette étape vérifie automatiquement la configuration et la taille des
enceintes et calcule le niveau du canal, la distance et la fréquence
croisée.

Elle corrige également la distorsion dans la zone d'écoute.

Sélectionner “Lancer Test” et appuyez ensuite sur

Quand les mesures commencent, un signal d'essai est transmis
dans chague enceinte.

® La mesure peut prendre plusieurs minutes.
8 Les enceintes détectées sont affichées.
o | 'illustration ci-dessous montre un exemple de ce que I'on obtient

apres la détection des enceintes avant, de I'enceinte centrale, du
subwoofer et des enceintes surround.

H Conf. Audyssey

Détection d’enceintes

Avant :Oui
Centrale Oui
Subwoofer :Oui
Surround :Oui
Surround arriére :Aucun
Avant Haut ‘Aucun
Largeur Avant :Aucun

["REfaire Dernter. Test |

REMARQUE

Si une enceinte pourtant branchée n'est pas affichée, il est possible
que son branchement ne soit pas correct. Vérifiez le branchement
des enceintes.

Sélectionner “Suivant” et appuyez ensuite sur

ENTER.

31

REMARQUE

Si “Attention!” s’affiche sur I'écran du téléviseur :

Allez a "Message d'erreur” (1ZF page 34). Vérifiez les points
concernés et effectuez les procédures nécessaires.

Si cela résout le probléme, retournez a I'écran précédent et relancez
la procédure “Conf. Audyssey®”.

Retour a I'écran précéedent
Sé¢lectionner “Retour” et appuyez ensuite sur ENTER.

Quand la mesure s'arréte

® Appuyez sur BACK pour afficher I'écran contextuel.
@ Appuyez sur <| pour sélectionner “Oui” et appuyez ensuite sur

ENTER.

Pour configurer a nouveau les enceintes
Répétez |'opération a partir de I'étape 4 de la procédure.

175~ Voir au verso
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Configuration des enceintes (Conf. Audyssey®)

&
)
Mesure (2e — 8e) Calcul g
o
o
. o X . 7}
L] 7 r r ey hy
e o cot s o s i s ot g Repétn e 10 pour mesureres postions 345,10 Slctomner “Cacu” ot appuyes et sur ENTER,
Srincipale P g P Lorsque la mesure de la position 8 est terminée, le message Les résultats des mesures sont analysés et la réponse en @
L . . “Mesures terminées.” s'affiche. 4 i = 'é
e || n'est possible de mesurer qu'un seul point mais la mesure ggfeﬁﬁeée de chaque enceinte de la picce d'écoute est
de plusieurs points augmente la précision de la correction de la B Conf. Audyssey )
distorsion acoustique dans la zone d'écoute. Mesures terminées. B cont Aud <
@) onf. Audyssey
1 Disposez le microphone de Le calibrage est terminé. Veuillez patienter... calcul en cours. g
configuration a la position 2, S
sélectionner “Continuer”, puis 2
0
appuyez sur ENTER. 3
La mesure du deuxiéme point démarre. o
a 2 [REfaIe DErnier Test
Les mesures peuvent étre effectuées
jusqu’a huit points.
B Conf. Audyssey . L'ana_lyse prend plusieurs minutes. Plus il y a d’enceintes et de
Placez le microphone & hauteur doreille et  la troisiéme positions de mesure, plus I'analyse est longue.
position. Sélectionnez “Continuer”... —
- 2
125" Voir au verso =)
3
D
=4
)
b
—CTET—

H Conf. Audyssey

Placez le microphone a hauteur d'oreille et a la troisieme
position. Sélectionnez "Continuer"...

B o o1, E—
" REFairE DerATEr Test ™

#

® Pour passer la mesure de la troisieme position d'écoute et des
suivantes, utilisez AV pour sélectionner “Calcul” et appuyez sur
ENTER pour passer a |'étape 13.

® Pour mesurer & nouveau la deuxiéme position, utilisez AV pour
sélectionner “Refaire Dernier.Test” et appuyez sur ENTER.

32 @ €. 55) (e
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Configuration des enceintes (Conf. Audyssey®)

Verification

Meémoriser

Fin

1 3 Utilisez AV pour sélectionner
I’élément a vérifier, puis appuyez

sur ENTER.

E Conf. Audyssey

Appuyez sur “Mémoriser” pour enregistrer les résultats des

calculs.

® L es subwoofers peuvent mesurer une distance constatée plus

grande que la distance réelle du fait du retard électrique commun

aux subwoofers.

* Si vous souhaitez vérifier un autre élément, appuyez sur BACK.

REMARQUE

¢ Si le résultat obtenu differe de la fagon dont les enceintes sont

connectées en réalité ou si “Attention!”

s'affiche, consultez

“Message d'erreur” (1% page 34). Ensuite, exécutez une nouvelle
fois la procédure “Conf. Audyssey®”.

e Si vous modifiez la position ou I'orientation d'une enceinte, effectuez
de nouveau la procédure “Conf. Audyssey®”
meilleure correction d'égaliseur.

pour obtenir la

1 Sélectionner “Mémoriser” et appuyez ensuite sur

ENTER.

Enregistrez les résultats des mesures.

B conf. Audyssey

Appuyez sur “Mémoriser” pour enregistrer les résultats des
calculs.

E Conf. Audyssey

Enregistrement en cours ...Veuillez patienter.

¢ | a sauvegarde des résultats nécessite 10 secondes environ.

e Pendant I'enregistrement des résultats des mesures,
“Enregistrement en cours ..Veuillez patienter.” s'affiche.
Lorsque I'enregistrement est terminé, “Enregistrement terminé.
La configuration Audyssey® est terminée. Débranchez le
microphone.” s'affiche.

REMARQUE

Veillez a ne pas éteindre I'appareil pendant |'enregistrement des
résultats des mesures.

33

1 Débranchez le microphone de configuration de la
prise SETUP MIC de I’appareil.

1 6 Activez Audyssey Dynamic Volume.

8] conf. Audyssey

Vous pouvez activer la fonction Dynamic Volume qui ajuste
automatiquement le volume sonore pour tout type de contenu.

Voulez-vous I'activer ?

T
[ Non |

e Cette fonction ajuste le volume de sortie au niveau optimal tout
en surveillant constamment le niveau d’entrée audio de I'appareil.
Le contréle du volume optimal s'effectue automatiguement
sans aucune perte de dynamisme et de clarté du son lorsque,
par exemple, le volume augmente soudainement dans les spots
publicitaires pendant les programmes de télévision.

(1 Pour activer Dynamic Volume
e Appuyez sur A pour sélectionner “Oui”, puis appuyez sur ENTER.

L'appareil passe automatiguement en mode “Medium”
(125~"page 117).

(1 Pour désactiver Dynamic Volume
¢ Appuyez sur V pour sélectionner “Non”, puis appuyez sur ENTER.

REMARQUE

Apres “Conf. Audyssey®”, ne modifiez pas les connexions des
enceintes ni le volume des subwoofers. Si une modification intervient
par erreur, reprenez “Conf. Audyssey®".
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Configuration des enceintes (Conf. Audyssey®)

Message d'erreur

REMARQUE

e Si la procédure “Conf. Audyssey®” n'a pas pu étre achevée a cause de la disposition des enceintes, des conditions de mesure, etc., un message d'erreur s'affiche.Si cela se produit, vérifiez les points concernés et
prenez les mesures nécessaires. Ensuite, exécutez de nouveau la procédure “Conf. Audyssey®”.

* Si le résultat différe toujours de I'état de connexion réel une fois les nouvelles mesures prises ou si le message d'erreur s'affiche de nouveau, il est possible que les haut-parleurs ne soient pas connectés correctement.
Eteignez cet appareil, vérifiez les connexions des haut-parleurs et recommencez les mesures depuis le début.

¢ Coupez I'alimentation avant de vérifier les connexions des enceintes.

Exemples Détails de I'erreur Remeédes

B conf. Audyssey

® e microphone de configuration connecté est endommagé ou un matériel | ® Connectez le microphone de configuration fourni a la prise SETUP MIC de
autre que le microphone de configuration fourni est branché. cet appareil.
® Toutes les enceintes n'ont pas été détectées. ® VVérifiez les connexions des enceintes.

Attention! :Verifier la connexion filaire et recommencer.

Microphone ou Enceinte absent(e)

E Conf. Audyssey

Attention!

Le bruit ambiant est trop élevé ou Le niveau est trop bas

|y a trop de bruit dans la piéce pour effectuer des mesures précises.

® e son des enceintes ou du subwoofer est trop faible pour effectuer des
mesures précises.

e Fteignez ou éloignez I'appareil a I'origine du bruit.

® Essayez a nouveau lorsque les environs sont silencieux.
¢ \érifiez I'installation et I'orientation des enceintes.

® Réglez le volume du subwoofer.

E Conf. Audyssey

Attention! :Verifier la connexion filaire et recommencer.

Avant D ‘Aucun

¢ | ‘enceinte affichée n'a pas pu étre détectée.
(L"écran sur la gauche indique que I'enceinte avant droite ne peut pas étre
détectée.)

® VVérifiez les connexions des enceintes affichées.

B conf. Audyssey

Attention! :Verifier la connexion filaire

Avant D

¢ | ‘enceinte affichée est connectée avec des polarités inversées.
(L'écran sur la gauche indique que les phases des polarités des enceintes
avant sont inversées.)

¢ \Vérifiez les polarités des enceintes affichées.

e Ce message d'erreur peut s'afficher avec certains
enceintes, méme si elles sont connectées
correctement. Si vous étes sOr que le branchement
est correct, utilisez <| > pour sélectionner “Ignorer
erreur”, puis appuyez ensuite sur ENTER.

34
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Configuration des enceintes (Conf. Audyssey®) Z Al = 4
Reéalisation des réglages

;s = < <

Verif. des parameétres z z 2

P réseau (Réseau) g

Permet de contréler les résultats des mesures et les caractéristiques de |'égaliseur aprés la procédure ) ] ] ] g

“Conf. Audyssey®“. Cet appareil peut étre connecté a un réseau domestique (LAN) pour écouter la radio sur Internet ou lire des =

fichiers audio et des fichiers d'images fixes (JPEG) stockés sur un ordinateur. 2

Utilisez AV pour sélectionner “Vérif. des paramétres”, puis appuyez sur ENTER. - T i . g

1 & 5 oL L Branchez le cable Ethernet (125 page 27 “Connexion a un réseau domestique =
(LAN)”).

[d Conf. Audyssey - I Conf. Audyssey/Vérif. des paramétres .
Connectez les enceintes et les placer comme Véri. résultats de mesure Conf. Audyssey Allumez cet appareil (IZ5 page 36). —
indiqueé dans le manuel. Réglez les éléments Cet appareil regle automatiquement la configuration réseau avec la fonction DHCP.
Lorsque vous effectuez le raccordement a un réseau qui ne dispose pas d'une fonction DHCP, §
définissez le réglage sur “Réglages” (&5 page 137). E
o
S
Q
<
0
E
[
[°D)
®
2 Utilisez AV pour sélectionner 1’élément a vérifier, puis appuyez sur ENTER. L
Les résultats de mesure de chaque enceinte sont affichés.
Config. enceintes Vérifie la configuration des enceintes.
E
Distances Vérifie la distance. §:
. - . 3
Niveaux Vérifie le niveau de canal. =
AT ) o 2
Crossover Veérifie la fréquence croisée. 2
Egaliseur Vérifie |'égaliseur.

*Si l'option “Egaliseur” est activée, appuyez sur AV pour sélectionner la courbe d'égalisation
("Audyssey” ou “Audyssey Flat") a vérifier.
Utilisez AV pour passer d'une enceinte a |'autre.

3 Appuyez sur < ou BACK.

L"écran de configuration apparait de nouveau. Recommencez les étapes 2.

Retour aux réglages “Conf. Audyssey®"”

Si vous définissez “Réinitialisez...” sur “Oui”, vous pouvez revenir au résultat de la mesure de Conf.
Audyssey® (valeur calculée au départ par MultEQ® XT), méme lorsque vous avez modifié chaque réglage
manuellement.

. © © @ G




oy, | Lecture (Utilisation basique)

&
g,
— S
Configuration (1Z2-page 29 Information importante =
Avant de démarrer la lecture, effectuez les connexions entre les , . , , g
(1 Mise sous tension (15 ~page 36) différents composants et les réglages sur le récepteur. Sélection de la source d’entrée <
(1 Sélection de la source d'entrée (125 page 36) REMARQUE Appuyez sur la touche de sélection de
1 Réglage du volume principal (15" page 37) Reportez-vous aussi aux instructions de fonctionnement des la source d’entrée (CBL/SAT, DVD, I
QO Coupure temporaire du son (I%5page 37) composants connectés pendant la lecture. Blu-ray, AUX1, TV AUDl(_), TUNER,
) . GAME, AUX2, PHONO, iPod/USB, s
1 Lecture avec les lecteurs Blu-ray Disc/DVD Mise sous tension MEDIA PLAYER, CD, NETWORK ou g
(15 ~page 37) Appuyez sur POWER () pour mettre INTERNET BAD!O) flm, ) -
Utilisation d‘un | Blu-rav Di ibl . . . rowen La source d'entrée souhaitée peut étre <
(1 Utilisation d'un lecteur Blu-ray Disc compatible I’appareil sous tension. Ny T Y N——" S
avec Denon Link HD (1Z5"page 37) Le témoin d'alimentation devient vert et ’ 5‘
O Lecture de Super Audio CD (15~ page 38) I'appareil est mis sous tension. o®
3 Lecture avec un Iecte:ur (?D (15™page 36) Vous pouvez aussi effectuer I'‘opération suivante pour I
1 Lecture du contenu d'un iPod (1Z5~page 39) sélectionner une source d’entrée.
(1 Lecture du contenu d'un dispositif mémoire USB P JSélection de la source d'entrée a I'aide de _
(1z&~page 42) 5
O E d'émissi M 15 Vous pouvez également passer en mode veille en appuyant sur () sur I'appareil principal §:
coute d emissions (15~ page 45) I'appareil principal. Tournez SOURCE SELECT g
T Passaae en mode veille o Sélectionnez SOURCE SELECT pour choisir la source d’entrée, g.
(1 Ecoute de radio Internet (1Z5~page 56) Appuyezgsur POWER d). comme indiqué ci-dessous. =
[ Lecture de fichiers stockés sur un ordinateur et un o . . CBL/SAT = DVD = Blu-ray <> GAME == AUX1=» AUX2
k NAS 59 [Statut du témoin d’alimentation en mode veille] r ﬂ
stockage (&~ page 59) * Veille normale: Arrét

PHONO MEDIA -~
e Lorsque "“HDMI Contréle” (& page 121) est réglé sur PLAYER
“Marche”: Rouge
e Lorsque “Controle IP" (&5 page 136) est réglé sur “Toujours
actif”: Rouge

(1 Utilisation des services en ligne (155" page 63)
1 Fonctions pratiques (15 page 69)
1 Fonction AirPlay (%5 page 73)

T—>TV AUDIO <= NETWORK < FM —=—»CD <= iPod/USB <—T

Sélection d'un mode d’'écoute (Mode son)
(1=&"page 75)

Lecture (Utilisation avancée) (1=5"page 95)
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Information importante

oro - 5 -
Réalage du vol —— Lecture avec les lecteurs Blu-ray Utilisation d'un lecteur Blu-ray Disc _
églage du volume principa : i i 8
gag princip Disc/DVD compatible avec Denon Link HD g
- . o
Utilisez VOLUME AY pour régler le Vous trouverez ci-dessous la procédure pour la lecture avec les e Denon Link HD utilise I'horloge de I'amplificateur AV connecté par =]
volume. lecteurs Blu-ray Disc/DVD. Denon Link pour obtenir un transfert de signal HDMI avec faible jitter S’
ela méthode d'affichage du lvolume lors de la lecture BD. E
varie en fonction du réglage “Echelle” 1 Préparez la lecture. ( e | ¢ Pour lire les signaux Denon Link HD, établissez des connexions <
(1%5"page 116). @ Allumez le subwoofer, le lecteur et Ia HDMI et Denon Link avec un lecteur Blu-ray Disc compatible
; i " — TV. ("Connexion d'un lecteur compatible avec la fonction Denon Link
(1 Quand le réglage “Echelle B @ Sélectionnez I'entrée de cet appareil HD" (1Z5"page 12).
(@page 116) est “0 — 98" en guise d'entrée TV. -
[ . (3 Chargez le disque dans le lecteur. Préparez la lecture. ( ) <
Gamme reglable] 0.0 05 - 98.0 POWER )
| @ Allumez le subwoofer, le lecteur et la pr
1 Quand le réglage “Echelle” (1=5"page 116) est “~79.5dB 2 Appuyez sur POWER O pour v S . S
—18.0dB" mettre I’appareil sous tension. (@) Sélectionnez I'entrée de cet appareil :
) en guise d'entrée TV. S
[Gamme rég/lable] ---- -1954B - 18048 3 Appuyez sur Blu-ray ou DVD pour commuter une (3 Chargez le disque dans le lecteur. 3
. Lfa plage del réglage varie en fonction du signal d'entrée et du source d’entrée pour un lecteur utilisé pour la lecture. | o
réglage de niveau du canal. 2 Appuyez sur POWER (O pour
4 Lancez la lecture sur le lecteur Blu-ray Disc ou DVD. mettre I’appareil sous tension. I
&
N . . N . . . Effectuez les réglages du menu “Affectation des
ous pouvez également régler le volume maitre en tournant la molette e Effectuez les réglages nécessaires sur le lecteur (langue, sous- L
MASTER VOLUME sur I'appareil principal. titres, etc.). entrées” (I5 page 125). =
@ Affectez les bornes HDMI a la source d’entrée. g..
i (exemple: Blu-ray) =
coupure tempora"e du son @ Réglez “DIGITAL" sur “D.LINK". ?,
-
2 A o
Appuyez sur MU,TE EGX _ Réglez “HDMI Contrdle” (1% page 121) sur 3
e e témoin “MUTE" de I'écran clignote. “Marche” w
o X s'affiche sur I'écran du téléviseur. MUTE arche-.

5 Appuyez sur la touche de sélection de la source L——
d’entrée (exemple : Blu-ray) pour commuter une
source d’entrée affectée a I’étape 3 - (D.

#
A M 9 A 3 13 3 b
ele son est réduit au niveau réglé dans “Niveau sourdine” 6 !)eﬂl.llssez le mode d’entrée aud1’0 sur “Automatique
(15"page 116). al'aide du menu “Mode d’entrée” (IZ5 page 127).

e Pour annuler, appuyez a nouveau sur MUTE €X . La sourdine peut

ol e | e réglage par défaut d'“Mode d'entrée” est “Automatique”.
également étre annulée en réglant le volume principal.

7 Lancez le composant connecté a cet appareil.

e Effectuez les réglages nécessaires sur le lecteur (langue, sous-
titres, etc.).

g © 6 @ @




GUI

Utilisation d'un lecteur Blu-ray Disc compatible avec Denon Link HD

REMARQUE

e Définissez le réglage “Denon Link” du lecteur Blu-ray Disc sur
“Marche”. Pour des instructions d'utilisation, reportez-vous au
manuel du lecteur Blu-ray Disc.

¢ Si le mode d'entrée est défini sur “Automatique” pour la lecture
d'un disque Blu-ray, la lecture s'effectue en mode Denon Link HD.

e Lorsque le mode d'entrée est défini sur “HDMI", une lecture HDMI
normale a lieu.

Lecture de Super Audio CD Lecture avec un lecteur CD

La procédure a suivre pour utiliser Super Audio CD est la suivante. La procédure a suivre pour utiliser le lecteur CD est la suivante.
Préparez la lecture. ( ) 1 Préparez la lecture. (
POWER POWER
@ Allumez le subwoofer et le lecteur. @ Allumez le subwoofer et le lecteur.

@ Chargez le disque dans le lecteur. @ Chargez le disque dans le lecteur.

Appuyez sur POWER () pour
mettre ’appareil sous tension.

2 Appuyez sur POWER ¢ pour

mettre I’appareil sous tension.

Appuyez sur CD pour passer a la
source d’entrée “CD”.

Effectuez les réglages du menu “Affectation des
entrées” (IZ5 page 125).

Affectez les bornes HDMI a la source d'entrée (par exemple :

Lancez la lecture sur le lecteur
CD.

AR WDN

DVD).

Appuyez sur la touche de sélection de la source
d’entrée (par exemple : DVD) pour basculer sur la
source d’entrée affectée a I’étape 3 - (1.

Définissez le mode d’entrée audio sur “Automatique”
al'aide du menu “Mode d’entrée” (IZ5 page 127).

e | e réglage par défaut d'“Mode d'entrée” est “Automatique”.

Lancez le composant connecté a cet appareil.
Le témoin s'allume.

#
Lors de |'utilisation de Super Audio CD, les signaux DSD sont convertis
en signaux PCM qui sont ensuite convertis en signaux analogiques.
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Vous pouvez utiliser le cable USB fourni avec I'iPod pour connecter
I'iPod au port iPod/USB de I'appareil et écouter les morceaux de
musique enregistrés sur |'iPod.

Pour plus d'informations sur les modeles d'iPod que cet appareil prend
en charge, voir “Connexion d'un iPod ou d'un dispositif mémoire USB
sur le port iPod/USB" (1Z5"page 21).

Ecoute de musique avec un iPod

Les modes d'affichage de I'iPod sont “Mode télécommande” et
“Mode navigation”.

“Mode télécommande” est le mode par défaut. Il vous permet
d'utiliser directement I'iPod tout en affichant son écran.

Pour passer au “Mode navigation”, qui permet d’effectuer des
opérations tout en affichant les informations de I'iPod sur I'écran
de la TV, voir “Réglage du “Mode navigation” (Mode de fonct.)”
(5"page 40).

1 Connectez I’iPod au port iPod/ ( )

POWER

USB al’aide du cable USB fourni
avec I’iPod (IZ5 page 21).

2 Appuyez sur POWER ) pour

mettre I’appareil sous tension.

3 Appuyez sur iPod/USB pour
commuter la source d’entrée sur
“iPod/USB”.

“Remote iPod” s'affiche sur I'écran de
cet appareil.
® Rien ne s’affiche a I'écran de la TV.

Utilisez I’iPod directement tout en affichant son
écran pour lire de la musique.

(JJouer directement de la musique d'iPhone, iPod
touch, ou iPad (125" page 73)

(JLecture de la musique iTunes avec cet appareil
(IZ5"page 73)

39

Lecture du contenu d'un iPod

Opérations disponibles via le bouton OPTION

Appuyez sur le bouton OPTION pour afficher un menu de fonctions
que vous pouvez utiliser sur I'écran de la TV. Sélectionnez la fonction
que vous souhaitez utiliser dans ce menu. Vous pouvez facilement
rechercher et utiliser la fonction de votre choix.

1 Reglage du “Mode navigation” (Mode de fonct.)
(15~page 40)

1 Lecture répétée (Répéter) (155 page 41)

[ Lecture aléatoire (Aléatoire) (155page 41)
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m} a Reglage du “Mode naVIgatlon (MOde de fon(:t') ¢ | es lettres de |'alphabet anglais, les chiffres et certains symboles

Dans ce mode, p|U5ieL.”S listes et écrans sont affichés sur I'écran sont affichés. Les caractéres incompatibles sont remplacés par un
de la TV lorsque vous lisez des fichiers sur I'iPod. “ " (point).
A Cette section décrit la maniere de lire les plages de I'iPod en e Les fonctions disponibles pour “Mode navigation” et “Mode
@% Mode navigation”. télécommande” sont répertoriées ci-dessous.
1 Appuyez sur .IPOd/USB pour commuter la source Mode de lecture | Mode télécommande | | Mode navigation |
d’entrée sur “iPod/USB”. — -
Fichiers Fichier musical v v
2 Appuyez sur OPTION. exécutables | Fichier vidéo *
L"écran de menu d’option s'affiche.

Télécommande

3 Sélectionner “Mode de fonct.” et appuyez ensuite Touches | (et appareil) v v
sur ENTER. d"activation
L'écran “Mode de fonct.” s'affiche. iPod v
g N * Seul le son est lu.

5 Utilisez AV pour sélectionner 1’élément, puis
appuyez sur ENTER ou > pour sélectionner le fichier
alire.

6 Appuyez sur ENTER, > ou B>,
La lecture débute.

4 Utilisez <| > pour sélectionner
“Mode navigation” et appuyez
ensuite sur ENTER.

L"écran de I'iPod s'affiche.

40

Lecture du contenu d'un iPod

JRéglage de la qualité audio (Restorer)
Ce réglage est effectué via |'option “Restorer” (125 page 115) du
menu.
Vous pouvez utiliser la fonction “Restorer” pour restaurer |'état de
I'audio avant la compression lorsque vous réglez les basses afin
de profiter d'une meilleure lecture. Le réglage par défaut est sur
“Mode 3 (Bas)".

(1 Modification de la durée d'affichage de I'écran
Ce réglage est effectué via I'option “Affich. Audio” (& page 123)
du menu. Le réglage par défaut est sur “30s”.

Appuyez sur AV<] D> lorsque I'affichage est éteint pour revenir &
I'écran d'origine.

dChangement de I'affichage de I'écran
En “Mode navigation”, appuyez sur STATUS sur I'appareil principal
au cours de la lecture.
L"affichage passe du titre de la plage, au nom de l'artiste, puis au
titre de I'aloum etc. a chaque fois que vous appuyez sur le bouton.

REMARQUE

e Certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner, suivant le type
d'iPod et la version du logiciel.

* Notez que DENON décline toute responsabilité en cas de probleme
lié aux données d'un iPod en cas d'utilisation de cet appareil
conjointement avec un iPod.
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m O Lecture répétée (Répéter)

1 Appuyez sur OPTION lorsque vous étes en “Mode

navigation”.
L"écran de menu d’option s'affiche.

2 Utilisez AV pour sélectionner “Répéter”, puis
appuyez sur ENTER.

Aléatoire
Mode de fonct.

D Title
& Artist

& Album]

00:06 100%

@& Pause @ Precedent [OmON] Options
@ Retour @ Suivant

3 Utilisez <| [> pour sélectionner le mode Lecture
répétée.

sdent [BMON] Option

e A chaque fois que </ D> est sélectionnée, la luminosité évolue de

la maniere suivante.
Arrét  -——» Un
|—>—> Tous <—‘—‘

Arrét e mode de lecture répétée est annulé.
Un Le fichier en cours de lecture est répété en boucle.

Tous les fichiers du dossier en cours de lecture sont
répétés en boucle.

4 Appuyez sur ENTER.

L'écran de lecture s'affiche a nouveau.

Tous

1 Lecture aléatoire (Aléatoire)

Lecture du contenu d'un iPod

(JTouches de commande de I'iPod

1 Appuyez sur OPTION lorsque vous étes en “Mode 1‘::,:2?,:: Fonction
ngvigation”. _ _ CH/PAGE AY Recherche de page
L'écran de menu d'option s'affiche. Affichage d'informations, telles que le

2 Utilisez AV pour sélectionner “Aléatoire”, puis Llis nom de la Sgume' le volume et e nom

u mode audio
appuyez sur ENTER. Commutation de Mode navigation /
OPTION télécommande / Lecture répétée /
Lecture aléatoire
Now o] RéDéter Utilisation du curseur /
Recherche auto (cue, AV)/
Jrive | Mode de fonct (5] AT P Recherche nianuelle )
 Albun] ((@)) (Maintenir enfoncé, AV)
006 =) W) ENTER
HCCO®E (Appuyez et Valider
® o Opions AOO®® reléchez)
. EN.TER ; Arrét
(Maintenir enfoncé)
Utilisez <| > pour sélectionner le mode Lecture BACK Rotour
aléatoire. SETUP Menu de configuration
< P Recherche auto (cue)
L J > Lecture / Pause
<< > Recherche manuelle
(Maintenir enfoncé) (retour rapide/avance rapide)
1 Pause
| Arrét

00:06

@& Retour

e A chaque fois que </ D> est sélectionnée, la luminosité évolue de
la maniere suivante.

Arrét «— Marche

Arrét  Désactiver la lecture aléatoire.

Marche Activer la lecture aléatoire.

4 Appuyez sur ENTER.

L"écran de lecture est a nouveau affiché.

#

La lecture aléatoire sélectionne une plage au hasard parmi les plages
disponibles a chaque fois que la lecture d'une plage est terminée. Par
conséquent, il se peut que la méme plage soit lue plusieurs fois de
suite.
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Lecture du contenu d’un dispositif mémoire USB

<
Lire de la musique ou des fichiers image (JPEG) enregistrés sur un dispositif mémoire USB. ‘a"
&
Information importante =
D
e Seuls les dispositifs mémoire USB conformes aux standards de classe de stockage de masse et MTP [Formats compatibles] E
(Media Transfer Protocol) peuvent étre lus sur cet appareil. Fré S
e Cet appareil est compatible avec les dispositifs mémoire USB au format “FAT16" ou “"FAT32". d'é hreql_‘ﬁnce Débit Extension
e Cet appareil est compatible avec les fichiers MP3 conformes aux standards “MPEG-1 Audio Layer-3". - _ - echantillonnage
* Les types de fichiers que cet appareil peut lire et les spécifications sont indiqués ci-dessous. WMA (Windows Media Audio) 32/44,1/48 kHz 48 — 192 kbps -wma
[Types de fichiers pris en charge] :\IAVPA:’;I(MPEG_1 Audio Layer3) gﬁjlﬁg I;:z 32 - 320 Kops b3 <
Types de fichiers pris en charge Dispositifs mémoire USB *1 - z - .vva\; 3
- - - %2 .aac =
WMA (Windows Media Audio) MPEG-4 AAC 32/44,1/48 kHz 16 — 320 kbps maa/ S
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) v .mp4 S
WAV v FLAC (Free Lossless Audio Codec) | 32/44,1/48/88,2/96 kHz - flac §
MPEG-4 AAC v'*3 e
FLAC (Free Lossless Audio Codec) v . . . ..
JPEG ~ (1 Nombre maximal de fichiers et de dossiers lisibles
Le nombre maximal de fichiers et dossiers lisibles par cet appareil est indiqué ci-dessous. I—
*1 Dispositif mémoire USB Média . B o
* Cet appareil est compatible avec les standards MP3 ID3-Tag (Ver. 2). Elément Dispositifs mémoire USB _
* Cet appareil peut afficher les illustrations qui ont été intégrées en utilisant les standards MP3 ID3- Mémoire FAT16 - 2 GB. FAT32 - 2 TB 3
Tag Ver. 2.3 ou 2.4. - - — - — - g
 Cet appareil est compatible avec les tags META WMA. Nombre de niveaux de répertoires 8 niveaux ?,
* Si la taille d'image (pixels) de la pochette d'un album dépasse 500 x 500 (WMA/MP3/WAV/FLAC) ou Nombre de dossiers 500 g-
349 x 349 (MPEG-4 AAC), I'appareil peut ne pas lire la musique correctement. Nombre de fichiers *2 5000 2
® | ongueur de bit de quantisation du format WAV: 16 bits ] ] ]
e Longueur de bit de quantisation du format FLAC: 16 ou 24 bits *1 Le dossier racine est pris en compte. _ . ' o
%2 Les fichiers protégés par copyright peuvent étre lus sur certains lecteurs portables compatibles avec *2 Lenombre ?e fichiers autorisé peut varier en fonction de la capacité du dispositif mémoire USB et de I
MTP. la taille des fichiers.

%3 Seuls les fichiers non protégés par copyright peuvent étre lus sur cet appareil.
Le contenu téléchargé sur les sites Internet payants est protégé par copyright. Les fichiers encodés
au format WMA et gravés sur un CD, etc., a partir d'un ordinateur, risquent également d'étre protégés
par copyright, en fonction des paramétres de |'ordinateur.

REMARQUE

Les types de fichiers non pris en charge par cet appareil ne sont pas affichés.
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Lecture du contenu d’un dispositif mémoire USB

m Lecture des fichiers d'un dispositif 1 Réglage de la qualité audio (Restorer) Opérations disponibles via le bouton OPTION
mémoire UsB Ce réglage est effectué via I'option “Restorer” (IF"page 115) du  Appuyez sur le bouton OPTION pour afficher un menu de fonctions
menu. que vous pouvez utiliser sur I'écran de la TV. Sélectionnez la fonction

Gonnectez leidisnositif memoirel USB autnortiiPod! \(OUS_ pouvez utiliser la fonction “Restorer pour restaurer I'etatde  que vous souhaitez utiliser dans ce menu. Vous pouvez facilement
1 p p I'audio avant la compression lorsque vous réglez les basses afin  ochercher et utiliser la fonction de votre choix.

USB (125" page 21). de profiter d'une meilleure lecture. Le réglage par défaut est sur

s
w
2
(=]
S
o
o
2
-}
c
o©

“Mode 3 (Bas)".
Appuyez sur iPod/USB pour o, o 5 I'ai -cla
2 COI:III)m);ter I ource d’entrés - O Retour a I'écran précédent 1 Recherche de contenu a I'aide de mots-clés
o . Appuyez sur <l ou BACK. (Recherche textuelle) (125"page 69) I
iPod/USB”. —
(1 Modification de la durée d'affichage de I'écran o <
p s Ce réglage est effectué via I'option “Affich. Audio” (1Z5°page 123) 3 Lecture répétée (Répéter) (125page 70) 5
- du menu. Le réglage par défaut est sur “30s”. g'
' Appuyez sur AV<] D> lorsque I'affichage est éteint pour revenir &
0 Dsu2 écran d'origine. O Lecture aléatoire (Aléatoire) (15"page 70) g
ot \ 3
B Music3 & U Lecture simultanée de musique et d'une image e
7 Musica [1) e Lorsqu'un fichier audio MP3 contient des images de I'aloum, celles- favorite (Voir les images) (1Z5 page 72)
@ ci peuvent étre affichées pendant la lecture du fichier.  —
—, ¢ Si le dispositif mémoire USB est divisé en plusieurs partitions, seule . . .
Lz la partition initiale est lue. O Lecture d'images fixes dans I'ordre (Diaporama)
[,Jfll’lsez AV  pour re.cherchezr s (1z&F~page 72) 5
I’élément ou le dossier, puis . o
appuyez sur ENTER ou D>. . Notez que DENON ne pourra eFre tenu responsable de quelque 3
maniére que ce soit des problémes survenant par rapport aux 2
4 Utilisez AY pour e T e c?onlrjee_s enregistrées sur un dlspOS|_t|f mle‘mom,a USB lors de g
. . |'utilisation de cet appareil avec le dispositif mémoire USB en e
fichier, puis appuyez sur ENTER, question.
> ou . e | es dispositifs mémoire USB ne fonctionnent pas via un hub USB.
La lecture débute. * DENON ne garantit pas que les dispositifs mémoire USB fonctionnent —

ou soient alimentés. Si vous utilisez un disque dur portable USB
pouvant étre alimenté par un adaptateur CA, nous vous conseillons
d'utiliser I'adaptateur CA correspondant.

¢ || est impossible de connecter et d'utiliser un ordinateur via le port
iPod/USB de cet appareil a I'aide d'un cable USB.
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Lecture du contenu d'un dispositif mémoire USB

m (1 Touches de commande du dispositif mémoire

Touches de

Fonction
commande
CH/PAGE AY Recherche de page
Affichage d'informations, telles que le
INFO nom de la source, le volume et le nom
du mode audio
Recherche textuelle /
Lecture répétée /
OPTION Lecture aléatoire /
Voir les images /
Diaporama
Utilisation du curseur /
A [ Recherche auto (cue, AV)
ENTER
(Appuyez et Valider
relachez)
ENTER «
(Maintenir enfoncé) Arrét
BACK Retour
SETUP Menu de configuration
< > Recherche auto (cue)
> Lecture / Pause
1] Pause
| Arrét

44
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Pour la connexion d'antennes, voir “Connexion d'une FM

antenne”“Connexion d'une FM antenne” (1% page 24). ECOUte d emissions FM

1 Appuyez sur TUNER pour passer i 1a source d’entrée
“FM”.

[Ecran du téléviseur]

Recherche de stations

Les modes disponibles pour la réception de stations FM sont le mode
“Auto” qui permet de rechercher automatiquement les stations
disponibles et le mode “Manuel” qui permet de chercher les stations
manuellement a l'aide de boutons afin de modifier la fréquence. Le
réglage par défaut est sur “Auto”. Vous pouvez également utiliser ® FM 87.50MHz
I'option “Accord direct” pour rechercher une station en entrant
directement sa fréquence.

En mode “Auto”, vous ne pouvez pas rechercher des stations radio
si la réception est mauvaise. Dans ce cas de figure, utilisez le mode
“Manuel” ou I'option “Accord direct” pour rechercher la station de
votre choix.

TUNER

[Afficheur de cet appareil]

TUNE — TUNE +

2 Appuyez sur TUNE + ou TUNE — pour sélectionner la

station que vous souhaitez écouter.

Un balayage est effectué jusqu'a ce qu'une station radio
disponible soit trouvée. Ensuite, le balayage s'interrompt
automatiquement et la station radio est diffusée.

(1 Ajout de contenu au bouton FAVORITE STATION
(125 "page 71)

45

Ecoute d'émissions FM

Operations disponibles via le bouton OPTION

Appuyez sur le bouton OPTION pour afficher un menu de fonctions
que vous pouvez utiliser sur I'écran de la TV. Sélectionnez la fonction
que vous souhaitez utiliser dans ce menu. Vous pouvez facilement
rechercher et utiliser la fonction de votre choix.

(I Syntonisation en entrant la fréequence radio (Accord

direct) (1Z5"page 47)
(1 Recherche RDS (15" page 52)
O Recherche PTY (1Z5"page 53)
(1 Recherche TP (1Z5"page 54)
4 Texte Radio (%5 page 55)

(1 Syntonisation et préréglage automatique des

stations radio (Mém. prérégl. Auto) (1I55page 48)

(1 Modification du mode de syntonisation
(Mode Réglage) (125" page 46)

(1 Préréglage de la station radio actuelle
(Mém. Préréglages) (125" page 49)

(1 Saisie d'un nom pour la station émettrice préréglée

(Nom préréglé) (125" page 50)

(1 Saut des stations radio préréglées
(Passer préréglage) (125 page 51)

175 Voir au verso

© ® @ 6

s
L
o
o
S
o
-]
i
o)
c
o

99JUBAR UOISIDON

suolew.oyu|



(1 Modification du mode de syntonisation

(Mode Réglage)

Vous pouvez changer de mode de syntonisation pour rechercher
des stations FM. Si la recherche automatique échoue en mode
“Auto”, passez au mode “Manuel” et recherchez une station

4 Utilisez <| > pour sélectionner le mode de
syntonisation, puis appuyez sur ENTER.

[Ecran du téléviseur]

manuellement.

Appuyez sur TUNER pour passer
a la source d’entrée “FM”.

1
2 Appuyez sur OPTION.
3

L"écran de menu d'option s'affiche.

Utilisez AV pour sélectionner
“Mode Réglage”, puis appuyez
sur ENTER.

[Ecran du téléviseur]

Accord direct
Recherche RDS
Recherche PTY
Recherche TP
Texte Radio

Mém. prérégl. Auto

[@NER/) Réglage [GiA) Preregler Lomon] Options

[Afficheur de cet appareil]

TUNER

MR Réglage [GHAI Prérégler [OFON] Options

[Afficheur de cet appareil]

Auto Accord automatique sur la station.

Manuel Accord manuel sur la station.

5 Appuyez sur TUNE + ou TUNE — pour sélectionner la
station que vous souhaitez écouter.
Lorsque vous appuyez sur le bouton, vous faites défiler les
fréguences une a une.

#
Lorsque vous accordez les stations manuellement, maintenez TUNE +
ou TUNE - enfoncé pour changer les fréquences en continu.

(1 Modification de la durée d'affichage de I'écran
Ce réglage est effectué via |'option “Affich. Audio” (15 page 123)
du menu. Le réglage par défaut est sur “30s”.

Appuyez sur AV<] D> lorsque I'affichage est éteint pour revenir &
I'écran d'origine.

46
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Aa

P
g 2

(1 Syntonisation en entrant la fréquence radio
(Accord direct)

Vous pouvez entrer directement la fréquence de réception pour la

syntonisation.

1 Appuyez sur TUNER pour passer a la source d’entrée

“FM”.

Appuyez sur OPTION.

L'écran de menu d’option s'affiche.

3 Utilisez AV pour sélectionner
“Accord direct”, puis appuyez

sur ENTER.

L'écran du tuner direct s'affiche et “-"

clignote a I'écran.

(TR R

[Ecran du téléviseur]

p
Recherche RDS
Recherche PTY
Recherche TP
Texte Radio
Mém. Préréglages
Mode Réglage
Mém. prérégl. Auto

@A) Preregler LOMON] Options

[Afficheur de cet appareil]

=

OO®

EBIERIED)

@OOO®
@

TUNER

Ecoute d’émissions FM

4 Utilisez AV ou 0 — 9 pour sélectionner un numéro,

puis appuyez sur >.
L"écran qui vous permet d'entrer la fréquence s'affiche.

[Ecran du téléviseur]

Now Playing

® FM B--.-MHz
DIRECT TUNE

[Afficheur de cet appareil]

o Si<lestappuyée, |'entrée précédente estimmédiatement annulée.

Répétez I’étape 4 et entrez la fréquence de la station
radio que vous souhaitez écouter.

Quand le réglage est terminé, appuyez sur ENTER.
La fréquence préréglée est mise au point.
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Aa

c2
[Gur

m) Préréglage des stations radio £] Avpuyer sur ENTER.

L. ., ) L'appareil commence & syntoniser les stations radio
(1 Syntonisation et préréglage automatique des automatiquement et  les prérégler.

stations radio (Mém. prérégl. Auto)

Vous pouvez prérégler jusqu'a 56 stations.

Si vous effectuez la procédure “Mém. prérégl. Auto” aprés
avoir effectué une procédure “Mém. Préréglages”, les réglages
effectués en mode “Mém. Préréglages” seront écrasés.

[Ecran du téléviseur]

1 Appuyez sur TUNER pour passer 2 la source d’entrée
“FM”.

2 Appuyez sur OPTION' MR Réglage [GHM) Prérégler [OFION] Options

L'écran de menu d'option s'affiche.
[Afficheur de cet appareil]

3 Utilisez AV pour sélectionner “Mém. prérégl.
Auto”, puis appuyez sur ENTER.

[Ecran du téléviseur]

e Lorsque le préréglage est terminé, la mention “Terminé” s’affiche
pendant environ 5 secondes et I'écran du menu d'option s’éteint.

Accord direct
Recherche RDS g R
Recherche PTY 125~ Voir au verso

Recherche TP

Texte Radio
Mém. Préréglages
Mode Réglage
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(1 Préréglage de la station radio actuelle

(Mém. Préréglages)
Vous pouvez prérégler vos stations radio préférées afin de les
Aa retrouver plus facilement. Vous pouvez prérégler jusqu'a 56

@ stations.

Accordez la station émettrice que vous souhaitez
prérégler.

@ 2 Appuyez sur OPTION.

L"écran de menu d’option s'affiche.

3 Utilisez AV pour sélectionner “Mém. Préréglages”,
puis appuyez sur ENTER.

La liste des canaux prédéfinis s'affiche.

[Ecran du téléviseur]

Accord direct
Recherche RDS
Recherche PTY
Recherche TP

Texte Radio

Mém. Préréglages

Mode Réglage
Mém. prérégl. Auto

[N Réglage QAR F’mvr gler [oemen] Options
. . @ ®
[Afficheur de cet appareil] OOm®
@

4 Utilisez AV ou 0 — 9 pour sélectionner la chaine a
prérégler, puis appuyez sur ENTER.

La station radio actuelle est préréglée.
e Pour prérégler d'autres stations, répétez les étapes 1 a 4.

[Ecran du téléviseur]

Mém. Préréglages

1 FM 87.50MHz

2 FM 89.10MHz
3 FM 98.10MHz
4 FM108.00MHz
5 FM 90.10MHz
6 FM 90.10MHz
7 FM 90.10MHz
8 FM 90.10MHz

[NEFE Réglage [GHAI) Prérégler [OFION] Options

[Afficheur de cet appareil]

Ecoute d'émissions FM

Canal Réglages par défaut

1.8 87,50/89,10/98,10/ 108,00 /90,10 /90,10 /90,10 /
90,10 MHz

9-16 90,10/90,10/90,10/90,10 /90,10 /90,10 /90,10 /
90,10 MHz

17924 90,170/90,10/90,10/90,10 /90,10 /90,10 /90,10 /
90,10 MHz

2532 90,10/90,10/90,10/90,10 /90,10 /90,10 /90,10 /
90,10 MHz

3340 90,170/90,10/90,10 /90,10 /90,10 /90,10 /90,10 /
90,10 MHz

41— 48 90,10/90,10/90,10/90,10 /90,10 /90,10 /90,10 /
90,10 MHz

49 - 56 90,170/90,10/90,10/90,10 /90,10 /90,10 /90,10 /

90,10 MHz

#

Les numéros de canaux des stations radio définis comme “Passer
préréglage” (%5 page 51) sont grisés, mais cela ne vous empéche
pas de prérégler ces stations.

Lorsque les numéros de canaux grisés sont préréglés, ils sont mis
en surbrillance et le paramétre “Passer préréglage” est défini sur
“Marche”.

49

Ecoute des stations préréglées

Utilisez CH/PAGE AY ou 0 — 9 pour

sélectionner la chaine préréglée

voulue.

[Afficheur de cet appareil]
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(1 Saisie d'un nom pour la station émettri o A .
m] Sa’s,e Id,u No po’u A E:,s ation emettrice 4 Utilisez <| > pour sélectionner le groupe de la station
prérégleée ( 'om prereg e) , o radio 2 nommer puis appuyez sur ENTER.

Vous pouvez utiliser le nom de la station radio préréglée ou le L'écran qui vous permet de modifier le nom de préréglage

Aa modifier. o o . s'affiche.
Vous pouvez saisir jusqu’a huit caracteres. .
% e A chaque fois que </ > est sélectionnée, la luminosité évolue de

1 Appuyez sur TUNER pour passer a la source d’entrée la maniére suivante.

“FM”. 1-8 =—> 9-16 =— 17-24 -—25-32
@ 2 Appuyez sur OPTION. D» 49-56 <= 41-48 = 33-40 <j

L'écran de menu d’option s'affiche.

[Ecran du téléviseur]

Utilisez AV pour sélectionner
“Nom préréglé”, puis appuyez

Nom préréglé

sur ENTER. TUNER Groupe de préréglages « IECTIN >
"2 Loz ' o FM 87.50MH.
L'écran Nom de préréglage s'affiche. FM 89.10MHy
FM 98.10MHz

FM 108.00MHz
FM 90.10MHz
FM 90.10MHz
FM 90.10MHz
FM 90.10MHz

[Ecran du téléviseur]

Nom préréglé

Passer préréglage

[Afficheur de cet appareil]

[MNERE) Réglage [@iam) Preregler [eemon] Options

Utilisez AV pour sélectionner la station radio a
[Afficheur de cet appareil] nommer, puis appuyez sur ENTER.

[Ecran du téléviseur]

Nom préréglé

Groupe de préréglages 1-8
1 FM 87.50MHz

FM 89.10MHz

FM 98.10MHz

FM 90.10MHz
FM 90.10MHz
FM 90.10MHz
8 FM 90.10MHz

2
3
4 FM 108.00MHz
5
6
7

50

Ecoute d'émissions FM

6 Utilisez AV pour sélectionner ’étiquette du nom,
puis appuyez sur ENTER.

L'écran qui vous permet de modifier le nom de préréglage
s'affiche.

® Si vous sélectionnez “défaut”, I'appareil affiche de nouveau la
fréquence.

7 Saisissez les caractéres, puis appuyez sur EROKE

® Pour la saisie de caracteres, voir page 110.

8 Appuyez sur BACK deux fois.

L'écran de lecture s’affiche a nouveau.
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]

(1 Saut des stations radio préréglées

(Passer préréglage)

Vous pouvez définir a I'avance les stations que vous ne souhaitez
pas afficher lors de la syntonisation, par groupes ou par stations.
Le parametre de saut du préréglage peut s'avérer utile lors de la
syntonisation, car seules vos radios préférées sont affichées.

Appuyez sur TUNER pour passer i la source d’entrée
G‘FM”.

1
2 Appuyez sur OPTION.
3

L'écran de menu d'option s'affiche.

Utilisez AV pour sélectionner “Passer préréglage”,
puis appuyez sur ENTER.

L"écran Passer préréglage s’affiche.

[Ecran du téléviseur]

TUNER

N Réglage [GHAID Preregler LOemoN] Options

[Afficheur de cet appareil]

[Pour définir les stations a ignorer par groupes]
(D Utilisez <| > pour sélectionner le groupe de

stations radio a ignorer.
¢ A chaque fois que <| D> est sélectionnée, la luminosité
évolue de la maniére suivante.

1-8 == 9-16 = 17-24 <—>25—32]
49 —56 <41 -48 <— 33-40

(@ Appuyez sur A pour sélectionner “Régl.* —
* sur Passer”, puis appuyez sur ENTER.
Aucune des stations radio du groupe “*¥* — k"
sélectionné ne s'affiche.

(% correspond aux numéros de groupes sélectionnés)

(3 Appuyez sur BACK.

[Ecran du téléviseur]

Passer préréglage

Régl.1-8 sur Passer
Groupe de préréglages « IECIINN »
1 FM 87.50MHz ~ Marche

FM 89.10MHz ~ Marche

FM 98.10MHz ~ Marche
FM 108.00MHz Marche
FM 90.10MHz ~ Marche
FM 90.10MHz ~ Marche
FM 90.10MHz ~ Marche
FM 90.10MHz ~ Marche

Passer préréglage

Set No.1-8 to Ski
Groupe de préréglages 1-8

FM 87.50MHz  Marche
FM 89.10MHz  Marche
FM 98.10MHz  Marche
FM 108.00MHz Marche
FM 90.10MHz  Marche
FM 90.10MHz ~ Marche
FM 90.10MHz ~ Marche
FM 90.10MHz ~ Marche

[Afficheur de cet appareil]

51

Ecoute d'émissions FM

4_2 [Pour définir les stations a ignorer par stations]

(D Utilisez <| [> pour sélectionner le groupe de

stations radio a ignorer.
¢ A chaque fois que <| > est sélectionnée, la luminosité
évolue de la maniére suivante.

1-8 =—> 9-16 = 17-24 <—>25—32j
49 —56 <41 -48 <-— 33-40

@ Utilisez AV pour sélectionner la station
radio a ignorer.

(@ Utilisez <| > pour sélectionner “Passer”.
La station sélectionnée ne s'affiche pas.

@ Appuyez sur BACK.

[Ecran du téléviseur]

Passer préréglage

Régl.1-8 sur Passer
Groupe de préréglages « IECHIN »
1 FM 87.50MHz  Marche

FM 89.10MHz  Marche

FM 98.10MHz  Marche

FM 108.00MHz Marche

FM 90.10MHz  Marche
FM 90.10MHz  Marche

2
3
4
5 FM 90.10MHz Marche
6
7
8 FM 90.10MHz  Marche

Passer préréglage

Régl.1-8 sur Passer
Groupe de préréglages 1-8

1 FM 87.50MHz <« [FEITAE >
2 FM 89.10MHz Marche
3 FM 98.10MHz Marche
4 FM 108.00MHz  Marche
5 FM 90.10MHz Marche
6 FM 90.10MHz Marche
7 FM 90.10MHz Marche
8 FM 90.10MHz Marche

[Afficheur de cet appareil]
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m] Annulation du saut des canaux préréglés

Lorsque I’écran Passer préréglage s’affiche, utilisez
<D pour sélectionner un groupe contenant une
station radio que vous ne souhaitez plus ignorer.

Utilisez AV pour sélectionner un station radio que
vous ne souhaitez plus ignorer.

[Ecran du téléviseur]

Passer préréglage

Régl.1-8 sur Passer
Groupe de préréglages 1-8

FM 89.10MHz
FM 98.10MHz

FM 90.10MHz
FM 90.10MHz
FM 90.10MHz
FM 90.10MHz

2
3
4
5
6
7
8

[Afficheur de cet appareil]

FM 108.00MHz

FM 87.50MHz <« INETZ< -0 >

Marche
Marche
Marche
Marche
Marche
Marche
Marche

3 Utilisez <| > pour sélectionner “Marche”.

Le saut est annulé.

REMARQUE

Vous ne pouvez pas annuler le saut pour chague groupe.

(JRecherche RDS

Le service de radiodiffusion RDS (qui ne fonctionne qu’en bande
FM) permet de transmettre des informations supplémentaires, en
plus du signal de programme radio classique.

Utilisez cette fonction pour vous connecter directement a une
station FM avec service RDS.

REMARQUE

Notez que la fonction RDS n’est opérationnelle que lors de la réception
de stations compatibles RDS.

1 Appuyez sur TUNER pour passer 2 la source d’entrée
G‘FM”.

2 Appuyez sur OPTION.

L"écran de menu d’option s'affiche.
3 Utilisez AV pour sélectionner “Recherche RDS”,
puis appuyez sur ENTER.

[Ecran du téléviseur]

Accord direct
Recherche PTY
Recherche TP
Texte Radio

Mém. Préréglages
Mode Réglage
Mém. prérégl. Auto

[NEEE) Réglage [@HAN) Réglage  LOPMGN] Options

[Afficheur de cet appareil]

52

Ecoute d'émissions FM

4 Appuyez sur ENTER.
La recherche de stations émettant en RDS démarre alors
automatiquement.

[Ecran du téléviseur]

Recherche RDS

w Playing
FM 87.50MHz

- PS NAME -

[mNEEE Réglage [GHAM) Prérégler [OEmoN] Options

[Afficheur de cet appareil]

e Si aucune station RDS n’est trouvée, la recherche continue sur les
autres bandes recues.

e Dés qu'une station est découverte, son nom s'affiche a |'écran.

e Si aucune station RDS n’est trouvée apres une recherche de toutes
les fréquences, “PAS DE RDS" s'affiche.

#

Si vous appuyez sur <| > dans les 5 secondes qui suivent I'instant ou
le nom de la station émettrice s'affiche, vous pouvez rechercher une
autre station.
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suivante:

NEWS

AFFAIRS

INFO

SPORT

EDUCATE

DRAMA

CULTURE

SCIENCE

VARIED

POP M

ROCK M

EASY M

OLDIES

FOLK M

DOCUMENT

m] (1Recherche PTY

Utilisez cette fonction pour rechercher des stations RDS émettant
un certain type de programme (PTY).

PTY identifie le type de programme RDS.
Les types de programmes disponibles sont affichés de la fagon

Informations
Affaires
courantes
Informations
Sports
Education
Drame

Culture

Science
Divers
Musique pop
Musique rock

Musique pour
tous

Vieux titres
Musique folk
Documentaires

WEATHER

FINANCE

CHILDREN

SOCIAL

RELIGION

PHONE IN

TRAVEL

LEISURE

JAZZ

COUNTRY

NATION M

LIGHT M

CLASSICS

OTHER M

Météo
Finance

Programme pour
enfants

Affaires sociales
Religion

Entrée de
téléphone
Voyages
Détente
Musique jazz
Musique country
Musique
nationale
Classique légere
Classique
Autres musiques

1

2
3

Ecoute d'émissions FM

Appuyez sur TUNER pour passer a la source d’entrée
“FM”.

Tout en vérifiant sur affichage, utilisez AV pour
rechercher un type de programme particulier.

[Ecran du téléviseur]

Appuyez sur OPTION.

L"écran de menu d’option s'affiche.

Recherche PTY

NEWS

AFFAIRS
INFO
SPORT

Utilisez AV pour sélectionner “Recherche PTY?”,
puis appuyez sur ENTER.

[Ecran du téléviseur]

EDUCATE

DRAMA

Accord direct
Recherche RDS

:
Recherche TP
Texte Radio
Mém. Préréglages v

Mode Réglage N
Mém. prérégl. Auto

(TUNER/S) R

e [ Réglage

ToroNT Options

[Afficheur de cet appareil] 5 Appuyez sur ENTER.

La recherche PTY démarre alors automatiquement.

e Si aucune station n'émet le type de programme désigné, une
recherche est effectuée dans toutes les bandes de réception.

e Le nom de la station s’affiche a I'écran a la fin de la recherche.

e Si aucune station émettant le type de programme désigné n'est
trouvée apres la recherche dans toutes les fréquences, le message
“PAS DE PROGRAMME" s'affiche.

#
Si vous appuyez sur <| [> dans les 5 secondes qui suivent I'instant ou

le nom de la station émettrice s'affiche, vous pouvez rechercher une
autre station.
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Ecoute d’émissions FM

(JRecherche TP

TP identifie les programmes d’infos sur le trafic routier.

Ceci vous permet de vous renseigner facilement sur le trafic routier
avant de quitter votre domicile.

Utilisez cette fonction pour rechercher des stations RDS émettant
des programmes d'infos routiéres (stations TP).

Appuyez sur TUNER pour passer 2 la source d’entrée
“FM’,.

1
2 Appuyez sur OPTION.
3

L'écran de menu d'option s'affiche.

Utilisez AV pour sélectionner “Recherche TP”, puis
appuyez sur ENTER.

[Ecran du téléviseur]

TUNER

Accord direct
Recherche RDS

- Recherche PTY
Texte Radio
Mém. Préréglages
Mode Réglage
Mém. prérégl. Auto

[MNERE Réglage [GHAM Réglage LomeN| Options

[Afficheur de cet appareil]

4 Appuyez sur ENTER.

La recherche TP démarre alors automatiguement.

[Ecran du téléviseur]

Recherche TP

FM 87.50MHz
- PS NAME -

e Siaucune station TP n’est trouvée avec |'opération décrite ci-dessus,
la recherche continue sur toutes les bandes recgues.

® e nom de la station s’affiche a I'écran a la fin de la recherche.

e Si aucune autre station TP n’est trouvée aprés une recherche de
toutes les fréquences, “PAS DE PROGRAMME" s'affiche.

#

Si vous appuyez sur <| > dans les 5 secondes qui suivent I'instant ou
le nom de la station émettrice s'affiche, vous pouvez rechercher une
autre station.

54
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m] (1 Texte Radio

RT permet aux stations RDS d'envoyer des messages qui
s'affichent directement a I'écran.

“Radio Text"” s'affiche a I'écran lorsque des données de texte radio
sont regues.

Aa
1 Appuyez sur TUNER pour passer i la source d’entrée

GGFM”.
@ 2 Appuyez sur OPTION.

L'écran de menu d'option s'affiche.

3 Utilisez AV pour sélectionner “Texte Radio”, puis
appuyez sur ENTER.

[Ecran du téléviseur]

TUNER

Accord direct
Recherche RDS
Recherche PTY
Recherche TP

Mém. Préréglages
Mode Réglage
Mém. prérégl. Auto

[@WERD Réglage [GHM) Réglage  LOMON] Options

[Afficheur de cet appareil]

4 Utilisez <| > pour sélectionner “Marche” et appuyez
ensuite sur ENTER.

[Ecran du téléviseur]

Texte Radio

FM 87.50MHz
- PS NAME -

>

er [OmoN] Options

e Réglage  [OHAMI P

[Afficheur de cet appareil]

® Pendant la réception d'une station émettant du RDS, les textes
transmis seront affichés.

® Si aucune donnée de texte n'est transmise, le message “NO TEXT
DATA" s'affiche.
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Ecoute d'émissions FM

A Touches de commande des stations FM cf
»
Zomman:: Fonction g
Vo Mise sous tepgio_n ou en veille du g
) téléviseur _g
TV INPUT Basculement de I'entrée TV )
ST?I":((::I.‘:-E— 4 Réinitialisation des favoris
[D]O]0]n) FAVORITE
STATION 1-4 Ajout a la liste des favoris <
e (Maintenir enfoncé) o
o CH/PAGE AV Sélection de canal préréglé %-
] Affichage d'informations, telles que le z
ﬂ(@), INFO nom de la source, le volume et le nom s
= o du mode audio 2
e Changement du mode de syntonisation / 8‘
Syntonisation directe des fréquences /
Recherche RDS / Recherche PTY / —
Recherche TP / Texte Radio —
% % e lel] l\/Iém.Prér/égIages / /
— Mém. prérégl. Auto / 5
Nom préréglé / 3
Passer préréglage '3‘
AV D> Utilisation du curseur g..
ENTER Valider g
BACK Retour @
SETUP Menu de configuration
TUNE +, - Accord (haut/bas) —
Sélection de canal préréglé (1—8)/
0-9 Syntonisation directe de fréquence
(0-9)




Contenu réseau

Ecoute de radio Internet

La radio Internet renvoie aux émissions radio diffusées via Internet.
Vous pouvez recevoir des stations radio Internet en provenance du

Ecoute de radio Internet

monde entier. -
Préparez la lecture.

@ Vérifiez les conditions du réseau, puis mettez en marche cet
appareil (1ZF"page 27 “Connexion a un réseau domestique
(LAN)").

(2) Effectuez les “Réglages” si nécessaire (IZ5 page 137).

2 Appuyez sur NETWORK.

Information importante

Les types de stations radio et les spécifications pris en charge par cet
appareil pour la lecture sont indiqués ci-dessous.

[Types de stations radio lisibles]

Types de fichiers pris en charge Internet Radio

WMA (Windows Media Audio) v *Vous pouvez également appuyer sur INTERNET RADIO pour
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) v sélectionner directement la source d'entrée “Internet Radio”.
[Spécifications des stations radio lisibles] U,tlhs?z AY<] > p?l:,r
Fréauence sélectionner “Internet Radio”,
réqu - . o
d'écha:tillonnag e Débit Extension puis appuyez sur ENTER.
WMA (Windows
Media Audio) 32/44,1/48 kHz | 48 — 192 kbps .wma ® Network
MP3 (MPEG-1
Audio Layer 3) 32/44,1/48 kHz | 32 - 320 kbps .mp3

56

4 Utilisez AV pour sélectionner 1’élément que vous
voulez lire, puis appuyez sur ENTER ou [>.

%y Internet Radio

0 Chercher des stations

0 Chercher des podcasts
O Stations Recommandées
O radiodenon.com

[ Recently Played

© Recherche par mot clé

sk oskoskosk sk
(Nom du pays)

Affiche les stations radio Internet traditionnelles de
votre pays.

Chercherdes Affiche toutes les stations radio Internet que cet
stations appareil permet d’écouter.

Chercherdes Affiche les stations radio Internet dans les podcasts

podcasts gue cet appareil peut écouter.

Stations . : . .
R Affiche les stations radio Internet recommandées.
radiodenon. Affiche les stations radio Internet ajoutées comme

com favoris dans vTuner. Pour obtenir des instructions
sur l'ajout de favoris dans vTuner, voir “Utilisation
de vTuner pour ajouter des stations radio Internet
comme favoris” (I page 58).

Recently Stations radio Internet lues récemment. 20 stations
Played peuvent étre enregistrées dans “Recently Played”.
Recherche  Affiche les stations radio Internet recherchées par
parmotclé mot-clé. Pour la saisie de caractéres, voir page 110.

Répétez I’étape 4 jusqu’a ce que la liste des stations
s’affiche.
La liste des stations s'affiche.

6 Utilisez AV pour sélectionner la station, puis
appuyez sur ENTER ou [>.

La lecture démarre lorsque le tampon atteint “100% ".

&
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Ecoute de radio Internet

1Réglage de la qualité audio (Restorer)
Ce réglage est effectué via I'option “Restorer” (1ZF page 115) du
menu.
Vous pouvez utiliser la fonction “Restorer” pour restaurer |'état de
|'audio avant la compression lorsque vous réglez les basses afin
de profiter d'une meilleure lecture. Le réglage par défaut est sur
“Mode 3 (Bas)".

(1 Changement de I'affichage de I'écran
Appuyez sur STATUS sur I'appareil principal.
L'affichage passe du titre de la plage au nom de la station de radio
etc. a chaque fois que vous appuyez sur le bouton.

(1 Retour a I'écran précédent
Appuyez sur </ ou BACK.

(1 Modification de la durée d'affichage de I'écran
Ce réglage est effectué via I'option “Affich. Audio” (15" page 123)
du menu. Le réglage par défaut est sur “30s".

Appuyez sur AV<] [> lorsque I'affichage est éteint pour revenir &
|"écran d'origine.

#

e || existe de nombreuses stations radio Internet, et la qualité des

programmes qu'elles émettent, ainsi que le débit des pistes varient
énormément.
En général, plus le débit est élevé, meilleure est la qualité sonore,
mais en fonction des lignes de communication et du trafic du serveur,
les signaux audio transmis en ligne risquent d’étre interrompus.
A l'opposé, des débits inférieurs impliqguent une qualité sonore
moindre, mais également moins d'interruptions du son.

e “Serveur de la station radio saturé” ou “Connexion inactive”
s'affiche si la station est saturée ou n'émet pas.

® | es noms des dossiers et des fichiers peuvent étre affichés sur cet
appareil en tant que titres. Les caracteres qui ne peuvent pas étre
affichés sont remplacés par “. (point).

REMARQUE

Le service de base de données des stations radio peut étre interrompu
sans avertissement préalable.

Opérations disponibles via le bouton OPTION

Appuyez sur le bouton OPTION pour afficher un menu de fonctions
que vous pouvez utiliser sur I'écran de la TV. Sélectionnez la fonction
que vous souhaitez utiliser dans ce menu. Vous pouvez facilement
rechercher et utiliser la fonction de votre choix.

(1 Recherche de contenu a I'aide de mots-clés
(Recherche textuelle) (1=5"page 69)

(1 Ajout de contenu aux favoris a partir du menu

Option (Mémoire des favoris) (1IZ5~page 71)

(1 Lecture simultanée de musique et d'une image
favorite (Voir les images) (1IZ5page 72)

57

(dLecture de la derniére station radio Internet lue
Cet appareil mémorise la derniére station radio Internet lue. Si
vous appuyez sur INTERNET RADIO pour passer & la fonction Radio
Internet & partir d'une autre source d'entrée, la derniére station
radio Internet écoutée s'affiche.

Appuyez sur INTERNET RADIO.

La source bascule sur “Internet Radio” et
la lecture de la derniere station radio lue
commence.
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m (1 Utilisation de vTuner pour ajouter des stations

radio Internet comme favoris

Cet appareil peut syntoniser les nombreuses stations radio Internet
disponibles dans le monde entier. Toutefois, il se peut que vous
éprouviez des difficultés a trouver la station radio de votre choix
en raison du nombre élevé de stations. Dans ce cas, utilisez
vTuner, un site Web de recherche de stations radio Internet
congu exclusivement pour cet appareil. Vous pouvez utiliser votre
ordinateur pour rechercher des stations radio Internet et les ajouter
comme favoris. Cet appareil peut lire les stations radio ajoutées a
vTuner.

Vérifiez I’adresse MAC de cet appareil

(15" page 136).

L'écran qui vous permet de modifier le nom de préréglage
s'affiche.

MAC address:

e \ous devrez indiquer |'adresse MAC lorsque vous créerez un
compte pour vTuner.

Accédez au site Web de vTuner (http://www.
radiodenon.com) depuis votre ordinateur.

L'écran de connexion a vTuner s'affiche.

Entrez ’adresse MAC de cet appareil, puis cliquez

sur “Go”.
L'écran de création de compte s'affiche.

Entrez votre adresse électronique et le mot de passe

de votre choix.
Le compte est créé et vous pouvez vous connecter.

Entrez les informations de votre compte (adresse

électronique et mot de passe) et connectez-vous.
Le menu supérieur de vTuner s'affiche.

Sélectionnez vos critéres de recherche (genre, région,
langue, etc.).
La liste des stations radio correspondant a vos critéres s'affiche.

®\/ous pouvez également entrer un mot-clé pour rechercher une
station.

7 Sélectionnez la station radio de votre choix dans la

liste, puis cliquez sur I’icone d’ajout aux favoris.
L"écran qui vous permet de créer un groupe de favoris s'affiche.

Entrez le nom du groupe de favoris, puis cliquez sur
“Go”
Un groupe de favoris incluant la station radio sélectionnée est
créé.
®\/ous pouvez écouter les stations radio Internet ajoutées comme
favoris dans vTuner sur “radiodenon.com” (125 page 56) avec
cet appareil.

58

Ecoute de radio Internet

(JTouches de commande des radios Internet

VTGS D Fonction
commande
Vo Mise sous te[ls/io_n ou en veille du
téléviseur
TV INPUT Basculement de I'entrée TV
INTERNET RADIO Derniere station radio Internet lue
STFAAT‘:g:IIIE— 4 Réinitialisation des favoris
R FAVORITE
S STATION1-4 Ajout a la liste des favoris
L (Maintenir enfoncé)
((g)) CH/PAGE AV Recherche de page
— Affichage d'informations, telles que le
D@ INFO nom degla source, le volume et le nom
du mode audio
® Recherche textuelle /
OPTION Mémoire des favoris /
Voir les images
AV D> Utilisation du curseur
ENTER
(Appuyez et Valider
— relachez)
ENTER N
(Maintenir enfoncé) Arét
BACK Retour
SETUP Menu de configuration
| Arrét
g
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Lecture de fichiers stockés sur un ordinateur et un stockage NAS

<
Cet appareil peut lire les fichiers musicaux et les pistes de lecture (m3u, wpl) enregistrés sur un ordinateur ®
et sur un stockage NAS (Network Attached Storage) prenant en charge DLNA. g-
S
- H o
Information importante 5
2
¢ | a fonction de lecture des fichiers audio sur le réseau de cet appareil se connecte au serveur a |'aide des [Spécifications des fichiers pris en charge) S
technologies indiquées ci-dessous. P . P 9
¢ \Windows Media Player Network Sharing Service B Fréquence Débit Extension
* Windows Media DRM10 d’échantillonnage
e | es types de fichiers que cet appareil peut lire et les spécifications sont indiqués ci-dessous. WMA (Windows Media Audio) 32/44,1/48 kHz 48 — 192 kbps .wma
- i = _ <
[Types de fichiers pris en charge) MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) 32/44,1/48 kHz 32 - 320 kbps .mp3 ®
— (2]
Types de fichiers pris en charge Media Server *1 WAV 32/44,1/48 kHz wav o
WMA (Windows Media Audi v -aac/ :
(Windows Media Audio) MPEG-4 AAC 32/44,1/48 kHz 16 - 320 kbps maa/ 2
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) v mpé ]
I
WAV Y FLAC (Free Lossless Audio Codec) | 32/44,1/48/88,2/96 kHz - flac 3
MPEG-4 AAC v k2
FLAC (Free Lossless Audio Codec) v I
JPEG v _
Vous devez utiliser un serveur ou un logiciel serveur compatible avec la diffusion dans les formats _
correspondants pour lire des fichiers audio et image via un réseau. 3
*1 Serveur média =
® Cet appareil est compatible avec les standards MP3 ID3-Tag (Ver. 2). §
* Cet appareil peut afficher les illustrations qui ont été intégrées en utilisant les standards MP3 |D3- g-
Tag Ver. 2.3 ou 2.4. 2
e Cet appareil est compatible avec les tags META WMA.
* Si la taille d'image (pixels) de la pochette d'un album dépasse 500 x 500 (WMA/MP3/WAV/FLAC) ou
349 x 349 (MPEG-4 AAC), I'appareil peut ne pas lire la musique correctement. —

® Longueur de bit de quantisation du format WAV: 16 bits
® Longueur de bit de quantisation du format FLAC: 16 ou 24 bits

*2 Seuls les fichiers non protégés par copyright peuvent étre lus sur cet appareil.
Le contenu téléchargé sur les sites Internet payants est protégé par copyright. Les fichiers encodés
au format WMA et gravés sur un CD, etc., a partir d'un ordinateur, risquent également d'étre protégés
par copyright, en fonction des parameétres de |'ordinateur.

REMARQUE

Les types de fichiers non pris en charge par cet appareil ne sont pas affichés.

* © 6 @ @
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Lecture de fichiers stockés sur un ordinateur et un stockage NAS

Application des parametres de partage des
fichiers multimédia

Dans ce chapitre, nous appliquons les parametres qui permettent de
partager les fichiers stockés sur un ordinateur et sur un stockage NAS
sur le réseau.

(1 Partage de fichiers multimédia stockés sur un

ordinateur
Si vous utilisez un serveur média, veillez a appliquer ce parametre
en premier lieu.

Utilisation de Windows Media Player 12
(Windows 7)

REMARQUE

Effectuez cette procédure apres avoir appliqué I'option “Catégorie” a
I'affichage du panneau de contréle.

1 Dans le “Panneau de configuration” de ’ordinateur,
sélectionnez “Réseau et Internet” - “Choisir les
options de groupe résidentiel et de partage”.

2 Activez la case a cocher “Diffuser mes images, ma

musique et mes vidéos vers tous les périphériques de
mon réseau domestique” et sélectionnez “Choisir les
options de diffusion de contenu multimédia”.

Sélectionnez “Autorisé” dans la liste déroulante
correspondant a “AVR-3313",

LW

Sélectionnez “Autorisé” dans la liste déroulante
correspondant a “Programmes multimédias sur ce
PC et connexions a distance...”.

5 Cliquez sur “OK” pour terminer.

60

Utilisation de Windows Media Player 11

1 Lancez Windows Media Player 11 sur I’ordinateur.

Sélectionnez “Partage des fichiers multimédias” dans
la “Bibliothéque”.

b

Activez la case a cocher “Partager mes fichiers
multimédias”, sélectionnez “AVR-3313”, puis cliquez
sur “Autoriser”.

Comme a I’étape 3, sélectionnez I’icone de ’appareil
(autres ordinateurs ou périphériques mobiles) que
vous souhaitez utiliser comme controleur de médias,
puis cliquez sur “Autoriser”.

5 Cliquez sur “OK” pour terminer.

Partage de fichiers multimédia enregistrés sur un
stockage NAS

Modifiez les paramétres du stockage NAS pour autoriser cet appareil
et les autres appareils (ordinateurs et périphériques mobiles) utilisés
en tant que contréleurs de médias a accéder au stockage NAS. Pour
plus de détails, voir le manuel de I'utilisateur fourni avec le stockage
NAS.
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m} Lecture de fichiers stockés sur un
ordinateur et un stockage NAS

ou les listes de lecture.

1 Préparez la lecture.

(LAN)").

I"ordinateur).

2 Appuyez sur NETWORK.

3 Utilisez AV<| > pour

sélectionner “Media Server”,
puis appuyez sur ENTER.

@ Network

puis appuyez sur ENTER ou >.

NO O R

appuyez sur ENTER ou D>.

La lecture démarre lorsque le tampon atteint “100%".

Utilisez cette procédure pour lire les fichiers audio, les fichiers image

@ Vérifiez les conditions du réseau, puis mettez en marche cet
appareil (1ZF"page 27 "“Connexion a un réseau domestique

(@) Effectuez les "Réglages” si nécessaire (IZ5page 137).
@ Préparez l|'ordinateur (1% Instructions d’utilisation

Utilisez AV pour sélectionner le serveur contenant
le fichier a lire, puis appuyez sur ENTER ou [>.

Utilisez AV pour rechercher I’élément ou le dossier,
Répétez I’étape 4 jusqu’a ce que le fichier s’affiche.

Utilisez AV pour sélectionner le fichier, puis

1 Réglage de la qualité audio (Restorer)
Ce réglage est effectué via |'option “Restorer” (125 page 115) du
menu.
Vous pouvez utiliser la fonction “Restorer” pour restaurer |'état de
|'audio avant la compression lorsque vous réglez les basses afin
de profiter d'une meilleure lecture. Le réglage par défaut est sur
“Mode 3 (Bas)".

(1 Changement de I'affichage de I'écran
Appuyez sur STATUS sur I'appareil principal.
L'affichage passe du titre de la plage, au nom de I'artiste, puis au
titre de I'album a chaque fois que vous appuyez sur le bouton.

(1 Retour a I'écran précédent
Appuyez sur <l ou BACK.

(1 Modification de la durée d'affichage de I'écran
Ce réglage est effectué via I'option “Affich. Audio” (5 page 123)
du menu. Le réglage par défaut est sur “30s”.

Appuyez sur AV<] D> lorsque I'affichage est éteint pour revenir &
|"écran d'origine.

61

Lecture de fichiers stockés sur un ordinateur et un stockage NAS

#

e Lorsqu'un fichier WMA (Windows Media Audio), MP3 ou MPEG-4
AAC contient des images de I'album, celles-ci peuvent étre affichées
pendant la lecture du fichier.

e Si vous utilisez une version 11 ou ultérieure de Windows Media
Player, il est possible d'afficher I'aloum pour les fichiers WMA.

¢ | es fichiers WMA Lossless peuvent étre lus avec un serveur prenant

en charge la conversion de code, comme Windows Media Player
Version 11 ou ultérieure.

REMARQUE

e La durée nécessaire a I'affichage des fichiers image (JPEG) dépend
de la taille de ceux-ci.

e | 'ordre dans lequel les plages/fichiers sont affichés dépend des
parametres du serveur. Si les plages/fichiers ne sont pas affichés
dans I'ordre alphabétique a cause des spécifications du serveur, il
se peut que la recherche par la premiére lettre ne fonctionne pas
correctement.
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Opérations disponibles via le bouton OPTION

Appuyez sur le bouton OPTION pour afficher un menu de fonctions
que vous pouvez utiliser sur I'écran de la TV. Sélectionnez la fonction
gue vous souhaitez utiliser dans ce menu. Vous pouvez facilement
rechercher et utiliser la fonction de votre choix.

[ Recherche de contenu a I'aide de mots-clés
(Recherche textuelle) (15"page 69)

O Lecture répétée (Répéter) (1Z5page 70)
(1 Lecture aléatoire (Aléatoire) (155page 70)

(1 Ajout de contenu aux favoris a partir du menu
Option (Mémoire des favoris) (155 page 71)

(1 Lecture simultanée de musique et d'une image
favorite (Voir les images) (1I55page 72)

O Lecture d'images fixes dans I'ordre (Diaporama)
(1zF"page 72)

Lecture de fichiers stockés sur un ordinateur et un stockage NAS

(JTouches de commande du serveur média

Touches de .
Fonction
commande
Vo Mise sous te[lslio.n ou en veille du
téléviseur
TV INPUT Basculement de I'entrée TV
STTI":g:IIE— 4 Ajout/réinitialisation des favoris
FAVORITE
STATION1-4 Ajout a la liste des favoris
(Maintenir enfoncé)
CH/PAGE AY Recherche de page
Affichage d'informations, telles que le
INFO nom de la source, le volume et le nom
du mode audio
Recherche textuelle /
Lecture répétée /
Lecture aléatoire /
Wrulth] Mémoire des favoris /
Voir les images /
Diaporama
Utilisation du curseur /
ATl Recherche auto (cue, AV)
ENTER
(Appuyez et Valider
relachez)
ENTER A
(Maintenir enfoncé) Arrét
BACK Retour
SETUP Menu de configuration
< »p Recherche auto (cue)
> Lecture / Pause
]} Pause
| Arrét
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GUI

1A Propos de Last.fm (125" page 64)

Last.fm apprend vos godits... et vous propose un moyen génial pour découvrir de nouvelles musiques.
Votre nouveau récepteur AV DENON est tres intelligent. Vous avez la possibilité de créer un profil Last.
fm gratuit lorsque vous utilisez pour la premiére fois votre récepteur AV DENON et vous conserverez
ainsi magiquement la trace de tous les titres que vous entendez.

Lorsque vous vous inscrivez sur http://www.last.fm, vous pouvez voir le classement de vos
artistes préférés, consulter des milliers de critiques, de biographies et d'ceuvres, et obtenir des
recommandations pour des concerts a ne pas manquer dans votre région.

En vous abonnant pour une somme modique, vous pourrez profiter d'un choix illimité de stations
de radio personnalisées sans publicité. Pour plus de détails, rendez-vous dés aujourd’hui sur
http://www.last.fm/subscribe.

Votre abonnement vous donne également accés a la radio Last.fm sur une trés grande gamme de
produits musicaux, dont votre récepteur AV DENON. Cette fonction n’est pas disponible dans tous
les pays.

Pour plus d'informations, visitez le site http://www.last.fm/hardware.

63

Utilisation des services en ligne

Cet appareil prend en charge la lecture des services en ligne répertoriés ci-dessous.

(1A Propos de Flickr (15" page 67)

Flickr est un service de partage de photos en ligne lancé en 2004. Vous pouvez utiliser cet appareil pour
regarder les photos rendues publiques par les utilisateurs de Flickr. Vous n'avez pas besoin de compte
pour utiliser Flickr. Pour voir des photos que vous avez vous-méme enregistrées, vous devrez disposer
d'un compte qui vous permettra de téléverser ces photos sur le serveur de Flickr. Pour plus de détails,
rendez-vous sur la page d’accueil de Flickr.

http://www.flickr.com/
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Utilisation des services en ligne

Ecoute de Last.fm

La radio Last.fm n’est pas disponible dans tous les pays. Pour plus

d'informations, consultez la page

http://www.last.fm/hardware. Vous devrez par ailleurs vous abonner.

Faites-le des aujourd'hui sur http://www.last.fm/subscribe.

Préparez la lecture.

@ Vérifiez les conditions du réseau, puis mettez en marche cet
appareil (1% page 27 “Connexion a un réseau domestique

(LAN)").

(@ Effectuez les “Réglages” si nécessaire (15 page 137).

@ Procédez a I'étape 3 et ouvrez un compte Last.fm.

¢ Si vous disposez déja d'un compte Last.fm, il n'est pas
nécessaire d'en créer un nouveau. Utilisez votre compte

Last.fm existant.

2 Appuyez sur NETWORK.

AV] D

“Last.fm”,

Utilisez
sélectionner

appuyez sur ENTER.

pour
puis

Si vous avez un compte Last.fm, utilisez AV pour
sélectionner “J’ai un compte Last.fm”. Ensuite,
appuyez sur ENTER ou sur >.

Compte Last.fm

J'ai un compte Last.fm

AR Annulez @ Entrée

*Sj vous n'avez pas de compte Last.fm, appuyez sur V pour
sélectionner “Je découvre Last.fm”. Ensuite, appuyez sur ENTER.
Créez un compte en suivant les instructions affichées a I'écran.

5 Utilisez AV [> pour saisir votre nom d’utilisateur et
votre mot de passe.
Compte Last.fm

Nom d'utilisateur

Mot de passe

K Quitter

Saisir Nom d'utilisateur

® Pour la saisie de caracteres, voir page 110.

64

6 Aprés avoir saisi votre nom d’utilisateur et votre
mot de passe, sélectionnez “OK”, puis appuyez sur
ENTER.

Si le nom d'utilisateur et le mot de passe correspondent, le
menu principal de Last.fm s'affiche.

7 Utilisez AV pour sélectionner le menu, puis appuyez
sur ENTER.

Popular Stations Pour écouter les artistes et les tags les plus
populaires dans votre région.

YourRecent  Pour lire les stations que vous avez écoutées
Stations récemment.

Your stations  Vous pouvez lire des titres provenant des stations
personnalisées suivantes (“Your Recommended
Radio”, “Your Library”, "Your Friends’ Radio”,
“Your Top Artists”).

Chercherdes  Vous pouvez effectuer une recherche de station
stations par artiste ou par tag.

8 Utilisez AV pour sélectionner une station, puis
appuyez sur ENTER ou sur P pour démarrer la

lecture.
La lecture démarre et I'écran suivant s'affiche.

rock Radio

Now Playing

S Title

& Artist

@ Album

™ MP3 128kbps

@& Sélect Suivant @ Menu

175~ Voir au verso
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Aa

9 Options de menu sur ’écran de lecture.

Menu [1/3]
« ’

% Ban this track
% Scrobbling (On)

Signaler vos coups de cceur vous permet
d'améliorer vos recommandations sur Last.fm et
Vous pourrez en option les partager sur les réseaux
sociaux les plus connus.

Love this track

Si vous bannissez un titre, nous ne le diffuserons
plus. Vous pouvez annuler ce choix sur le site \Web
Last.fm.

Ban this track

Le “scrobbling” envoie sur votre compte Last.fm
les titres que vous avez écoutés. Vous pourrez voir
le classement des morceaux de musique que vous
avez écoutés, obtenir des suggestions pour de
nouvelles musiques et des recommandations pour
des évenements dans votre région, et partager
vos goUts musicaux avec vos amis. Vous pouvez
activer ou désactiver ce service en utilisant cette
option. Plus vous “scrobblez”, meilleures seront
vos recommandations.

REMARQUE

® | e mot de passe ne doit pas avoir plus de 99 caracteres.
¢ Appuyez BACK pour annuler I'entrée. Quand “Annuler I'entrée ?”
s'affiche, sélectionnez “Oui”, puis appuyez sur ENTER.

Scrobbling

1 Réglage de la qualité audio (Restorer)
Ce réglage est effectué via |'option “Restorer” (125 page 115) du
menu.
Vous pouvez utiliser la fonction “Restorer” pour restaurer |'état de
|'audio avant la compression lorsque vous réglez les basses afin
de profiter d'une meilleure lecture. Le réglage par défaut est sur
“Mode 3(Bas)".

(1 Changement de I'affichage de I'écran
Appuyez sur STATUS sur I'appareil principal.
L'affichage passe du titre de la plage au nom de la station de radio
a chaque fois que vous appuyez sur le bouton.

(1 Retour a I'écran précédent
Appuyez sur <l ou BACK.

(1 Modification de la durée d'affichage de I'écran
Ce réglage est effectué via I'option “Affich. Audio” (& page 123)
du menu. Le réglage par défaut est sur “30s”.

Appuyez sur AV<] D> lorsque I'affichage est éteint pour revenir &
|"écran d'origine.

65

Utilisation des services en ligne

(1 Déconnexion
Déconnectez cet appareil de votre compte Last.fm.

Dans le menu supérieur de Last.
fm, appuyez sur BACK.

Last.fm

certain de vouloir
déconnecter ?

@ Your Friends’ Radio
@ Your Top Artists

@ Quitter

[EEKD Déconnexion

Lorsque le menu contextuel s’affiche, utilisez <| >
pour sélectionner “Oui”, puis appuyez sur ENTER.
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tilisation des services en ligne

m (A Touches de commande de Last.fm

Touches de .
commande Fonction
CH/PAGE AY Recherche de page
Affichage d'informations, telles que le
INFO nom de la source, le volume et le nom
du mode audio
Utilisation du curseur /
AV P Recherche auto (cue, AV)
ENTER
(Appuyez et Valider
relachez)
ENTER .
(Maintenir enfoncé) Arét
BACK Retour
SETUP Menu de configuration
»p| Recherche auto (cue)

66
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m] Visionner des photos sur le site Flickr

ou toutes les photos partagées sur Flickr.

(1 Visionner des photos partagées par certains
utilisateurs

Préparez la lecture.

(D Vérifiez les conditions du réseau, puis mettez en marche cet
appareil (1ZF"page 27 “Connexion a un réseau domestique
(LAN)").

(2 Effectuez les "Réglages” si nécessaire (IZ5page 137).

2 Appuyez sur NETWORK.

3 Utilisez AV<|> pour
sélectionner “Flickr”, puis
appuyez sur ENTER.

@ Network

Eﬂs Media Server

Vous pouvez visionner les photos partagées par certains utilisateurs

4 Utilisez AV pour sélectionner “Add Flickr Contact”,
puis appuyez sur ENTER ou >.

Gy Flickr [1/2]

«|[®_Add Flickr Contact s

0 All Content

[OFON] Options

Dans “Contact”, ajoutez le nom d’écran (nom
d’utilisateur a afficher) que vous souhaitez ajouter.

® Pour la saisie de caractéres, voir page 110.

Utilisation des services en ligne

JRetour a I'écran précédent
Aprés avoir saisi le “Contact”, appuyez sur SSOKE Appuyez sur <] ou BACFI'(.

Le nom d’écran est ajouté a “Contact” et le nom d'écran entré
a I'étape b5 est affiché sur |'écran supérieur de Flickr. L. . . .
Opérations disponibles via le bouton OPTION

Appuyez sur le bouton OPTION pour afficher un menu de fonctions
que vous pouvez utiliser sur I'écran de la TV. Sélectionnez la fonction
que vous souhaitez utiliser dans ce menu. Vous pouvez facilement

7 Utilisez AV pour sélectionner le dossier, puis rechercher et utiliser la fonction de votre choix.
appuyez sur ENTER ou sur >.

e Si vous saisissez un nom d'écran qui n'existe pas, le message “Le
contact Flickr saisi est introuvable” apparait. Entrez le nom d'écran
correct.

Favorites  Permet d'afficher les photos préférées de 'utilisateur O Lecture d'images fixes dans I'ordre (Diaporama)
spécifié. (1=&"page 72)

Photostream Permet d'afficher une liste de photos partagées.

PhotoSets  Permet d'afficher la liste du dossier (album photo).

Contacts Affiche le nom d'écran utilisé par I'utilisateur spécifié
dans Contacts.

Remove this Efface un utilisateur des contacts Flickr.
Contact
Add this ) N .
Contact Ajoute un utilisateur des contacts Flickr.

Utilisez AV pour sélectionner le fichier, puis
appuyez sur ENTER ou sur .

Le fichier sélectionné s'affiche.
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m] (dVisionner toutes les photos sur Flickr

1 Utilisez AV pour sélectionner “All Content”, puis
appuyez sur ENTER ou D>.

& Flickr

@ Add Flickr Contact

<D All Content 4

[eFmoN] Options

2 Utilisez AV pour sélectionner le dossier, puis

appuyez sur ENTER ou sur .

Interestingness Permet d'afficher les photos les plus appréciées en
fonction du nombre de commentaires d'utilisateurs

ou du nombre de fois auxquelles elles sont ajoutées
comme favoris.

Recent Permet d'afficher les derniéres photos ajoutées.
Search by text Permet de chercher des photos par mot clé.

3 Utilisez AV pour sélectionner le fichier, puis
appuyez sur ENTER ou sur >.

Le fichier sélectionné s’affiche.

REMARQUE

Selon le format du fichier, certaines photos ne peuvent pas étre
visionnées.

Utilisation des services en ligne

(JTouches de commande de Flickr

@

Touches de .
commande Fonction
Vo Mise sous tefls,io_n ou en veille du
téléviseur
TV INPUT Basculement de I'entrée TV
CH/PAGE AV Recherche de page
Affichage d'informations, telles que le
INFO nom de la source, le volume et le nom
du mode audio
OPTION Diaporama
Utilisation du curseur /
AV P Recherche auto (cue, AV)
ENTER
(Appuyez et Valider
relachez)
ENTER R
(Maintenir enfoncé) Arrét
BACK Retour
SETUP Menu de configuration
| Arrét
68
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Dans ce chapitre, nous décrivons |'utilisation des fonctions pratiques
des sources NETWORK et USB. Les sources indiquées sous les titres
de chaque description sont celles qui sont autorisées a utiliser ces
fonctions.

(1 Recherche de contenu a I'aide de mots-clés
(Recherche textuelle) (1Z5"page 69)

O Lecture répétée (Répéter) (1=5page 70)
[ Lecture aléatoire (Aléatoire) (155 page 70)
(O Fonction Favoris (15"page 71)

(1 Lecture simultanée de musique et d'une image
favorite (Voir les images) (15"page 72)

1 Lecture d'images fixes dans I'ordre (Diaporama)
(125"page 72)

Recherche de contenu a l'aide de mots-
clés (Recherche textuelle)

| USB || Internet Radio || Media Server |

Pendant la diffusion du contenu, appuyez sur

OPTION.

L"écran de menu d’option s'affiche.

Utilisez AV  pour sélectionner

textuelle”, puis appuyez sur ENTER.
L"écran-clavier de saisie s'affiche.

“Recherche

p uss

p
™ D&M1 R?chlerche textuelle
Répéter

Aléatoire

Diaporama

0 D&M2
0 D&M3
B Musicl
B Music2
B Music3
B Music4

Entrez le premier caractére de la station radio
Internet ou du fichier recherché(e), puis appuyez

sur (O .

e Pour la saisie de caracteres, voir page 110.

&
La fonction “Recherche textuelle” recherche les stations radio

Internet ou les fichiers qui commencent par le premier caractére saisi
dans la liste affichée.

REMARQUE

“Recherche textuelle” peut ne pas fonctionner pour certaines listes.

69

Fonctions pratiques

(J Lecture des résultats de la recherche

Utilisez AV pour sélectionner le
contenu que vous souhaitez lire, puis
appuyez sur ENTER ou D>

La lecture débute.
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Fonctions pratiques

mj Lecture répétée (Répéter)

Lecture aléatoire (Aléatoire)

[ usB || Media Server |

1 Pendant la diffusion du contenu, appuyez sur

OPTION.

"écran de menu d'option s'affiche.

2 Utilisez AV pour sélectionner “Répéter”, puis
@ appuyez sur ENTER.

Options
Now Pla
Aléatoire
»Title Voir les images
& Artist

B Albumy
mMP3 1

@ Précedent LoemoN] Options

@ Suivant

3 Utilisez <| [> pour sélectionner le mode Lecture
répétée.

Now Plaving

Répéter

00:06

(]

e A chaque fois que <I D> est sélectionnée, la luminosité évolue de

la maniere suivante.
Arrét  <-——» Un -:‘
|—>—> Tous

Arrét e mode de lecture répétée est annulé.
Un Le fichier en cours de lecture est répété en boucle.

Tous les fichiers du dossier en cours de lecture sont
répétés en boucle.

4 Appuyez sur ENTER.

L'écran de lecture s'affiche a nouveau.

Tous

[ usB || Media Server |

Pendant la diffusion du contenu, appuyez sur

OPTION.

L"écran de menu d’option s'affiche.

2 Utilisez AV pour sélectionner “Aléatoire”, puis
appuyez sur ENTER.

Répéter

> Title Voir les images

Now PIa]

& Artist
@ Albumy
= MP3 1

T LoemoN] Options

3 Utilisez <| [> pour sélectionner le mode Lecture
aléatoire.

00:06

[oFmoN] Options

@ Pause
@ Retour

o A chaque fois que </ D> est sélectionnée, la luminosité évolue de
la maniere suivante.

Arrét «— Marche

Arrét  Désactiver la lecture aléatoire.

Marche Activer la lecture aléatoire.

4 Appuyez sur ENTER.

L"écran de lecture est a nouveau affiché.
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#

La lecture aléatoire sélectionne une plage au hasard parmi les plages
disponibles a chaque fois que la lecture d'une plage est terminée. Par
conséquent, il se peut que la méme plage soit lue plusieurs fois de
suite.

©
®

&
=
2.
o
=
o
o
28
o
c
®

A

99JUBAR UOoISsId

suoreuuoju|



Fonction Favoris

Vous pouvez ajouter du contenu aux favoris de deux manieres:
(@ Ajoutez du contenu aux favoris & partir du menu Option
@ Ajoutez du contenu au bouton FAVORITE STATION

(1 Ajout de contenu aux favoris a partir du menu
Option (Mémoire des favoris)

| Internet Radio || Media Server |

Vous pouvez ajouter un maximum de 100 éléments aux favoris
pour toutes les sources (radio Internet et serveur média).

1 Pendant la diffusion du contenu, appuyez sur

OPTION.

"écran de menu d'option s'affiche.

2 Utilisez AV pour sélectionner “Mémoire des
favoris”, puis appuyez sur ENTER.
“Favori ajouté” s'affiche et le contenu en cours est ajouté au
favoris.

[
| Internet Radio

Options

Mémoire des favoris

Voir les images

¢ Lorsque |'opération est terminée, vous revenez a I'écran de lecture.

Lecture du contenu ajouté dans “Mémoire des
favoris”

1 Appuyez sur NETWORK.
2 Utilisez AV<]| > pour

sélectionner “Favorites”, puis
appuyez sur ENTER.

@ Network

\ O | Gy

3 Utilisez AV pour sélectionner le contenu que vous

souhaitez lire, puis appuyez sur ENTER ou >.
La lecture débute.

(1 Ajout de contenu au bouton FAVORITE STATION

Vous pouvez ajouter un maximum de quatre types de contenu.

REMARQUE

e Remarque: si vous ajoutez du contenu a un numéro qui en inclut
déja, I'ancien contenu est supprimé.

e Les opérations suivantes mettent a jour la base de données sur
le serveur média, ce qui peut empécher la lecture des fichiers
musicaux ajoutés.

e Lorsque vous quittez le serveur média, puis le redémarrez.
e Lorsque des fichiers audio sont effacés ou ajoutés dans le serveur
média.

Lorsque le contenu est en cours de
lecture, appuyez sur ’un des boutons
FAVORITE STATION 1 — 4 tout en le
maintenant enfoncé pendant plus de

3 secondes.
Le contenu est ajouté au bouton sur lequel
VOUS avez appuyeé.

FAVORITE STATION
ODEH®

71

- Fonctionspratiques |

#
Le contenu ajouté au bouton FAVORITE STATION varie selon la source
d'entrée.

Source d’entrée Contenu que vous pouvez ajouter

Source d’entrée/Station radio

Source d'entrée/Station radio Internet

Internet Radio

Source d'entrée/Plage

Source d'entrée

Source d'entrée

Source d'entrée

o8 gkl

Lecture du contenu ajouté au bouton FAVORITE
STATION

Vous pouvez facilement accéder au contenu en appuyant sur le bouton
FAVORITE STATION.

Appuyez sur D'un des boutons
FAVORITE STATION 1 - 4 auquel

vous avez ajouté du contenu.
La lecture débute.

OO

#
Si vous appuyez sur les touches FAVORITE STATION 1 - 4, le mode de
fonctionnement AVR démarre automatiquement.

125~ Voir au verso
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Aa

@0

(1 Suppression du contenu ajouté aux favoris

(Supprimer les favoris)
1 Appuyez sur NETWORK.

2 Utilisez AV<| > pour
sélectionner “Favorites”, puis
appuyez sur ENTER.

(FP‘*, Network

3 Utilisez AV pour sélectionner le contenu que vous
souhaitez supprimer des favoris, puis appuyez sur

OPTION.

L"écran de menu d’option s'affiche.

4 Utilisez AV pour sélectionner “Supprimer les

favoris”, puis appuyez sur ENTER.
“Favori déplacé” s'affiche et le contenu sélectionné est
supprimé des favoris.

P> Favorites

- -
(@ Radio Algeriar| (Superimer les favories}

? FM West 84.2

TormoNT Options

e | orsque |'opération est terminée, vous revenez a |'écran initial.

Lecture simultanée de musique et d'une
image favorite (Voir les images)

Fonctions pratiques

Lecture d'images fixes dans I'ordre
(Diaporama)

| UsB || Internet Radio || Media Server |

Lisez une image fixe (IZ5 page 67).

Lisez un fichier musical ou une station radio Internet
(1Z5"page 56, 61).

Appuyez sur OPTION.

L"écran de menu d’option s'affiche.

Utilisez AV pour sélectionner “Voir les images”,
puis appuyez sur ENTER.

Le menu d’option disparait et I'image diffusée est affichée a
I'écran.

A WN=

Répéter
Aléatoire

Voir les images

ent [OFION] Options

72

Vous pouvez lire des images fixes (JPEG) stockées sur un dispositif
mémoire USB ou un serveur média, ainsi que des images issues de
Flickr sous forme de diaporama. Vous pouvez également définir la
durée d'affichage.

| USB || Media Server || Flickr |

Lancez la lecture d’une image et appuyez sur

OPTION.

L"écran de menu d’option s'affiche.

2 Utilisez AV pour sélectionner “Diaporama”, puis
appuyez sur ENTER.

» uss

Recherche textuelle
Répéter
Aléatoire

Diaporama

<0 D&M1

0 D&M2
0O D&M3
B Musicl
B Music2
B Music3
B Music4

ToeToN] O ptions

3 Utilisez <| > pour définir la durée d’affichage.

¢ A chaque fois que </ > est sélectionnée, la luminosité évolue de

la maniere suivante.
10s <— 15s j
- 20s

Le diaporama n’est pas lu.

Arrét <«— bs =

60s —=— 30s

Arrét

5s—60s Reéglez la durée d'affichage d’'une image lors de la

lecture d'images en diaporama.

4 Appuyez sur ENTER.

Le diaporama s’affiche a I'écran.

#
Cet appareil lit les fichiers images (JPEG) dans |'orientation dans
laquelle ils ont été enregistrés dans le dossier.
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nction AirPlay

Profitez de la musique de votre bibliotheque iTunes avec un son de
qualité, n'importe ou dans votre maison ou votre appartement.
Utilisez I'Apple Application Remote*® pour iPhone, iPod touch et
iPad pour controler iTunes depuis n'importe quelle piéce de votre
habitation.

* Disponible en téléchargement gratuit depuis I'App Store.

(dJouer directement de la musique d'iPhone, iPod

touch, ou iPad

Si vous mettez a jour votre “iPhone/iPod touch/iPad” avec iOS
4.2.1 ou une version plus récente, vous allez pouvoir diffuser en
continu la musique enregistrée dans votre “iPhone/iPod touch/
iPad"” directement vers cet appareil.

Réglez les parameétres Wi-Fi de votre iPhone, iPod
touch ou iPad.

e Pour plus de détails, voir le manuel de votre appareil.

Démarrez I’iPhone ou I’iPod touch ou lancez

P’application iPad music ou iPod.
[al s'affiche sur I'écran de I'iPhone, iPod touch ou iPad.

3 Tapez sur P’icone AirPlay [o].

4 Sélectionnez I’enceinte que vous souhaitez utiliser.

9:37

iTunes
44.1kHz,096kbps.
M4A

iTunes
44.1KHz,096kbps.
M4A

Q iPod touch
=~ & DENONAVR-3313 v

Annuler

REMARQUE

Pendant la lecture avec la fonction AirPlay, le son est restitué au
niveau sonore réglé sur l'iPhone, I'iPod touch ou I'iPad ou dans iTunes.
Vous devez baisser le volume de I'iPhone, de I'iPod touch, de I'iPad ou
d'iTunes avant de lancer la lecture, puis le régler au niveau adéquat.

(dLecture de la musique iTunes avec cet appareil

Installez iTunes 10 ou une version plus récente sur
un Mac ou un PC sous Windows connecté au méme
réseau que cet appareil.

Allumez cet appareil.
Réglez “Controle IP" (125" page 136) sur “Toujours actif” pour
cet appareil.

REMARQUE

Si “Controle IP” est réglé sur “Toujours actif”, I'appareil consume
plus d'énergie en mode veille.

Lancez iTunes et cliquez sur Picone AirPlay [4]
affichée en bas a droite de la fenétre, puis sélectionnez
cet appareil dans la liste.

(@l k@

Choisissez un morceau et cliquez pour lancer la

lecture dans iTunes.
La musique va étre transmise en continu vers cet appareil.

73

Selection d'enceintes (matériels) multiples

Il est possible de lire les titres d'iTunes sur des enceintes (matériels)
compatibles AirPlay dont vous disposez chez vous en dehors de celles
de cet appareil.

Cliquez sur Picone AirPlay [4] et sélectionnez
“Haut-parleurs multiples” dans la liste.

s
L
o
o
S
o
-]
i
o)
c
o

2 Cochez les enceintes que vous voulez utiliser.

Haut-parleurs multiples E@E
Vol. orincioal ¢ O 4

Mon ordinateur « O <

Get ordinateur

(v PENONAR-3313 o O +)

‘...’ périphérique AirPlay

175~ Voir au verso
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GOl

avec la teléecommande de cet appareil

Vous pouvez commander la lecture, la mise en pause et larecherche
automatique (repéres) des titres d'iTunes avec la télécommande

de cet appareil.

Sélectionnez “Edition” — “Préférences...” dans le

menu.

Sélectionnez “Appareils” dans la fenétre des réglages
d’iTunes.

Sélectionnez “Permettre le contréle d’ iTunes a partir
de haut-parleurs distants”, puis cliquez sur “OK”.

x|
@ B & %

Général _ Lecture  Partage Store parental ils/ _Avancé

(8

Sauvegardes d'appareils:

Supprimer la sauvegarde

[C] Empécher la synchronisation automatique des iPod, iPhone et iPad

Avenir lorsque | plus de 5% des % données de cet ordinateur sont modifiées

L= Sle d' i 3 .
rmettre le contréle d' iTunes a partir de
'\ﬁutfparleurs distants

iTunes n'est jumelé avec aucune télécommand.

[Sgppr\mer toutes les télécommandes

TEE——

Annuler

Fonction AirPlay

m (1 Réalisation des opérations de lecture suriTunes 4

—

o |&=8] s'affiche sur I'écran du menu pendant
le fonctionnement d'AirPlay.

ela source d'entrée va basculer sur
“NETWORK" au démarrage de la lecture
AirPlay.

* \/ous pouvez arréter la lecture d'AirPlay en appuyant sur le <l ou en
choisissant une autre source d'entrée.

® Pour voir en méme temps les noms du titre et de I'artiste, appuyez
sur STATUS sur I'appareil principal.

e Pour savoir comment utiliser iTunes, consultez également |'aide
d'iTunes.

e | 'écran peut étre différent selon le systeme d'exploitation et les
versions du logiciel.

74
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Cet appareil vous permet de profiter de différentes sortes de contenu
surround et stéréo.

Les formats audio multi-canaux sont pris en charge par de nombreux
contenus, dont les disques Blu-ray et les DVD, ainsi que la télévision
numérique et les films/musigues disponibles sur Internet.
Cet appareil prend en charge la lecture de la plupart de ces formats
audio multi-canaux. Il prend également en charge la lecture surround
des autres formats audio, tels que I'audio stéréo 2 canaux.

Cet appareil génére automatiquement une liste de I'ensemble des
modes audio lisibles en fonction du format audio d'entrée et de la
configuration actuelle des enceintes, puis I'affiche a I'écran. Aussi,
vous pouvez sélectionner un mode de lecture surround correct, méme
si vous n'étes pas familiarisé avec la sélection des modes audio.
Testez différents modes de lecture surround et profitez d'une lecture
surround par le biais du mode que vous préférez.

[Exemple] Lorsque vous appuyez sur MOVIE et maintenez le bouton
enfoncé

MOVIE SOUND

STEREO
DOLBY PLIIx Cinema
DTS NEO:6 Cinema

MULTI CH STEREO
MONO MOVIE
VIRTUAL

Cet appareil offre non seulement des modes audio conformes aux
formats enregistrés sur les disques tels que Dolby et DTS mais aussi
des types de mode élargis qui sont compatibles avec la configuration
de vos enceintes, y compris les enceintes avant-haut et les enceintes
surround arriére, ainsi que des “Mode d'écoute original” qui créent
une atmosphére de ROCK ARENA , JAZZ CLUB, etc.

Les modes audio affichés incluent le mode de lecture stéréo 2 canaux.

#
Pour connaitre les formats audio enregistrés sur un disque, voir la
pochette de celui-ci.

1 Lire I’appareil sélectionné (1IZ5"page 37 — 66).

2 Appuyez sur le bouton MOVIE,
MUSIC ou GAME tout en le
maintenant enfoncé pour

sélectionner un mode d’écoute.
Cet appareil génere et affiche
automatiquement la liste des modes
audio disponibles.

oA chaque fois que vous appuyez sur
MOVIE, MUSIC ou GAME, vous changez

Sélection d'un mode d’'écoute

Lecture Direct

Le flux audio enregistré dans la source est lu tel quel.

Lire I’appareil sélectionné
(125" page 37 — 66).

SOUND MODE

2 Appuyez sur PURE pour sélectionner “DIRECT?.

La lecture en direct commence.

Lecture Pure direct

SOUND MODE

OO

de mode d'écoute.

:DMUV'E Bascule sur le mode d'écoute qui

convient pour profiter des films et
des programmes TV.

MUSIC| Bascule sur le mode d'écoute qui
convient pour profiter de la musique.

% Bascule sur le mode d'écoute qui

convient pour profiter des jeux.
¢ Appuyez sur MOVIE, MUSIC ou GAME pour afficher une liste des
modes d'écoute qui peuvent étre sélectionnés. Chaque fois que
vous appuyez sur MOVIE, MUSIC ou GAME, le mode d’'écoute
change.
e | orsque la liste est affichée, vous pouvez également utiliser AV
pour sélectionner un mode d'écoute.

#

e Le bouton MOVIE, MUSIC ou GAME mémorise le dernier mode
audio sélectionné pour ce bouton. Le fait d'appuyer sur MOVIE,
MUSIC ou GAME appelle le mode audio sélectionné lors de la
lecture précédente.

e Si le contenu diffusé ne prend pas en charge le mode audio
sélectionné précédemment, le mode audio standard correspondant
au contenu est sélectionné automatiquement.

75

Ce mode permet une lecture de meilleure qualité sonore qu'en mode
“DIRECT". Désactivez I'affichage de I'amplificateur pour couper le
circuit vidéo analogique. Cela élimine la source du bruit qui compromet
la qualité sonore.

Lire I’appareil sélectionné souno wope
(155" page 37 — 66). (@)

2 Appuyez sur PURE pour sélectionner “PURE
DIRECT On”.

L"écran s'assombirit et la lecture Pure direct commence.

#

En mode d’écoute DIRECT et PURE DIRECT, les éléments suivants
ne peuvent pas étre réglés.

® Tonalité (%5 page 115)

® Dynamic EQ (%5 page 117)
® Restorer (IZ5"page 115)

REMARQUE

® Les signaux vidéo sont émis uniguement si les signaux HDMI sont
lus en mode PURE DIRECT.

¢ Lorsque le mode PURE DIRECT est actif, I'écran de menu n’est pas
affiché.

® En mode PURE DIRECT, I'écran s’éteint et semble étre hors tension.

* MultEQ® XT (i5=page 116)
® Dynamic Volume (1Z5"page 117)
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Sélection d'un mode d’écoute
(1 Mode d’écoute

® \/ous pouvez sélectionner les modes d'écoute suivants a I'aide de MOVIE, MUSIC, GAME, et PURE.

e Ajustez I'effet du champ sonore avec le menu “Parameétres surr.” (IZ& page 113) pour profiter de votre mode audio favori.

e Signal d’entrée Mode d’écoute U 0D Signal d’entrée Mode d’écoute
commande commande
STEREO DTS-HD HI RES /
DOLBY PLIIx Cinema *2 DTS-HD HI RES A-DSX *4
DOLBY PLII Cinema *2/ DTS-HD MSTR/
DOLBY PLII Cinema A-DSX *4 DTSHD / DTS-HD MSTR A-DSX *4
DOLBY Pro Logic *2/ DTS Express DTS Express /
2 canaux *1 DOLBY Pro Logic A-DSX *4 DTS Express A-DSX *4
DTS NEO:6 Cinema *2/ DTS-HD + NEO:6
DTS NEO:6 Cinema A-DSX *4 DTS-HD + PLIIx Cinema
DOLBY PLIIz Height *2 &V‘E) DTS-HD + PLIIz
MULTI CH STEREO MULTI CH IN/
MONO MOVIE MULTI CH IN A-DSX *4
VIRTUAL Multicanaux MULTICH IN 7.1
Multicanal *3 STEREO PCM MULTI IN + Dolby EX
DOLBY DIGITAL / MULTI IN + PLIIx Cinema
DOLBY DIGITAL A-DSX *4 MULTI IN + PLIIz
Dolby Digital | DOLBY DIGITAL EX MULTI CH STEREO
DOLBY DIGITAL + PLIIx Cinema Multicanal *3 MONO MOVIE
MOVIE DOLBY DIGITAL + PLIIz VIRTUAL
DOLBY TrueHD /
DOLBY TrueHD A-DSX *4
Dolby TrueHD | DOLBY TrueHD + EX
DOLBY TrueHD + PLIIx Cinema
DOLBY TrueHD + PLIIz
DOLBY DIGITAL Plus /
Dolby Digital DOLBY DIGITAL Plus A-DSX *4
Plus DOLBY DIGITAL Plus + EX .
DOLBY DIGITAL Plus + PLIIx Cinema
DOLBY DIGITAL Plus + PLIIz
DTS SURROUND /
DTS SURROUND A-DSX *4
DTS ES DSCRT 6.1
DTS ES MTRX 6.1
DTS DTS 96/24
DTS + NEO:6
DTS + PLIIx Cinema
DTS + PLIIz
76

*1
*2

*3

*4

2 canaux comporte également une entrée analogigue.

Ce mode lit une source 2 canaux en lecture 5.1 ou 7.1 canaux.
Vous ne pouvez pas le sélectionner si vous utilisez un casque
audio ou si vous utilisez uniquement les enceintes avant.
Certains modes d’'écoute ne sont pas sélectionnables, selon le
format audio ou le nombre de canaux du signal d'entrée. Pour
plus de détails, voir “Types de signaux d'entrée et modes audio
correspondants” (IZF page 163).

Au moyen d'un traitement Audyssey DSX®, ces modes ajoutent
un nouveau canal au surround 5.1 canaux (25 page 117).
Lorsqu’on sélectionne “Hauteur” dans Audyssey DSX®
(1Z5"page _117), un canal haut avant s'ajoute pour la lecture.
Lorsque I'on sélectionne “Largeur”, un canal avant large s'ajoute
pour la lecture.

175~ Voir au verso
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Sélection d'un mode d’écoute

UETA O Signal d’entrée Mode d’écoute IS O Signal d’entrée Mode d’écoute
commande commande
STEREO DTS-HD HI RES /
DOLBY PLIIx Music *2 DTS-HD HI RES A-DSX *4
DOLBY PLII Music *2/ DTS-HD MSTR/
DOLBY PLII Music A-DSX *4 DTS-HD MSTR A-DSX *4
- DTS-HD /
DTS NEO:6 Music *2/ DTS Express DTS Express /
2 canaux *1 DTS NEO:6 Music A-DSX *4 DTS Express A-DSX *4
DOLBY PLIIz Height *2 DTS-HD + NEO:6
MULTI CH STEREO DTS-HD + PLIIx Music
ROCK ARENA DTS-HD + PLIIz
JAZZ CLUB MUSIC MULTI CH IN/
MATRIX D MULTI CH IN A-DSX *4
VIRTUAL Multicanaux MULTI CH IN 7.1
Multicanal PCM MULTI IN + Dolby EX
*3 STEREO MULTI IN + PLIIx Music
DOLBY DIGITAL / MULTI IN + PLIIz
DOLBY DIGITAL A-DSX *4 MULTI CH STEREO
Dolby Digital | DOLBY DIGITAL EX Multicanal ROCK ARENA
MUSIC DOLBY DIGITAL + PLIIx Music %3 JAZZ CLUB
D DOLBY DIGITAL + PLIIz MATRIX
DOLBY TrueHD / VIRTUAL
DOLBY TrueHD A-DSX *4
Dolby TrueHD | DOLBY TrueHD + EX
DOLBY TrueHD + PLIIx Music
DOLBY TrueHD + PLIIz
DOLBY DIGITAL Plus /
Dolby Digital DOLBY DIGITAL Plus A-DSX *4
Plus DOLBY DIGITAL Plus + EX
DOLBY DIGITAL Plus + PLIIx Music
DOLBY DIGITAL Plus + PLIIz
DTS SURROUND /
DTS SURROUND A-DSX *4
DTS ES DSCRT 6.1
DTS ES MTRX 6.1
DTS DTS 96/24
DTS + NEO:6
DTS + PLIIx Music
DTS + PLIIz
77

*1
*2

*3

*4

2 canaux comporte également une entrée analogique.

Ce mode lit une source 2 canaux en lecture 5.1 ou 7.1 canaux.
Vous ne pouvez pas le sélectionner si vous utilisez un casque
audio ou si vous utilisez uniqguement les enceintes avant.
Certains modes d'écoute ne sont pas sélectionnables, selon le
format audio ou le nombre de canaux du signal d’entrée. Pour
plus de détails, voir “Types de signaux d'entrée et modes audio
correspondants” (25 page 163).

Au moyen d'un traitement Audyssey DSX®, ces modes ajoutent
un nouveau canal au surround 5.1 canaux (125 page 117).
Lorsqu’on sélectionne “Hauteur” dans Audyssey DSX®
(%5 page _117), un canal haut avant s'ajoute pour la lecture.
Lorsque I'on sélectionne “Largeur”, un canal avant large s’ajoute
pour la lecture.

175 Voir au verso
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Sélection d'un mode d’écoute

Touche de
commande

Signal d’entrée

Mode d’écoute

Touche de

Signal d’entrée Mode d’écoute
commande

GAME

2 canaux *1

STEREO

DOLBY PLIIx Game *2

PURE DIRECT

Tous PURE DIRECT

DOLBY PLII Game *2/
DOLBY PLIl Game A-DSX *4

DOLBY PLIIz Height *2

MULTI CH STEREO

VIDEO GAME

VIRTUAL

Multicanal
*3

STEREO

Dolby Digital

DOLBY DIGITAL/
DOLBY DIGITAL A-DSX *4

DOLBY DIGITAL EX

DOLBY DIGITAL + PLIIz

Dolby TrueHD

DOLBY TrueHD /
DOLBY TrueHD A-DSX *4

DOLBY TrueHD + EX

DOLBY TrueHD + PLIIz

Dolby Digital
Plus

DOLBY DIGITAL Plus /
DOLBY DIGITAL Plus A-DSX *4

DOLBY DIGITAL Plus + EX

DOLBY DIGITAL Plus + PLIz

DTS

DTS SURROUND /
DTS SURROUND A-DSX *4

DTS ES DSCRT 6.1

DTS ES MTRX 6.1

DTS 96/24

DTS + NEO:6

DTS + PLIIz

DTS-HD /
DTS Express

DTS-HD HI RES /
DTS-HD HI RES A-DSX *4

DTS-HD MSTR /
DTS-HD MSTR A-DSX *4

DTS Express /
DTS Express A-DSX *4

DTS-HD + NEO:6

DTS-HD + PLIIz

Multicanaux
PCM

MULTI CH IN/
MULTI CH IN A-DSX *4

MULTICH IN 7.1

MULTI IN + Dolby EX

MULTI IN + PLIIz

MULTI CH STEREO

VIDEO GAME

VIRTUAL

*1 2 canaux comporte également une entrée analogique.

*2 Ce mode lit une source 2 canaux en lecture 5.1 ou 7.1 canaux.
Vous ne pouvez pas le sélectionner si vous utilisez un casque
audio ou si vous utilisez uniqguement les enceintes avant.

*3 Certains modes d’'écoute ne sont pas sélectionnables, selon le
format audio ou le nombre de canaux du signal d’entrée. Pour
plus de détails, voir “Types de signaux d'entrée et modes audio
correspondants” (1% page 163).

*4  Au moyen d'un traitement Audyssey DSX®, ces modes ajoutent
un nouveau canal au surround 5.1 canaux (125 page 117).
Lorsqu’on sélectionne “Hauteur” dans Audyssey DSX®
(%5~ page _117), un canal haut avant s'ajoute pour la lecture.
Lorsque I'on sélectionne “Largeur”, un canal avant large s'ajoute
pour la lecture.

78

Affichage sur I'écran du téléviseur ou sur
I'affichage

3]
——

o o0

ﬂ Indigque un décodeur a utiliser.
o | 'affichage " correspond a un décodeur DOLBY DIGITAL
Plus.

@Indique un décodeur qui génere une sortie de son provenant des
enceintes surround arriere.
e "+ PLIIz" indique le son avant-haut provenant des enceintes avant-
haut.

QAffiche le nom de la source d’entrée lue.

175~ Voir au verso
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Sélection d'un mode d’écoute

(1 Description des types de mode d’écoute
Mode d’'écoute Dolby

Mode d'écoute DTS

Type de mode d’écoute

Description

Type de mode d’écoute

Description

DOLBY PLIx*1

Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous utilisez un décodeur Dolby Pro
Logic IIx pour lire une source 2 canaux en son surround 6.1/7.1 canaux incluant
le canal surround arriére.

En ajoutant le canal surround arriére, vous obtenez une sensation surround plus
intense qu'avec Dolby Pro Logic II.

Il'y a trois modes de lecture: le mode “Cinema”, optimisé pour la lecture des
films; le mode “Music”, optimisé pour la lecture de musique ; et le mode
“Game", optimisé pour les jeux.

DTS NEO:6

Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous utilisez un décodeur DTS
NEO:6 pour lire une source 2 canaux en son surround 6.1/7.1 canaux incluant
le canal surround arriere.

Il'y a un mode “Cinema" optimisé pour la lecture de films et un mode “Music”
optimisé pour la lecture de musique.

DTS SURROUND

Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous lisez des sources enregistrées
en DTS.

DOLBY PLII

Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous utilisez un décodeur Dolby Pro
Logic II pour lire une source 2 canaux en son surround 5.1 canaux avec une
sensation de naturel et de réalisme.

DOLBY Pro Logic

Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous utilisez un décodeur Dolby Pro
Logic pour lire une source 2 canaux en son surround 4.1 canaux (mono gauche/
centre/droit/surround).

DTS ES DSCRT6.1*

Ce mode convient a la lecture de disques enregistrés en DTS-ES. Le canal
surround arriere ajouté a |'aide de la méthode discréte est lu comme un canal
indépendant.

Comme tous les canaux sont indépendants, I'expressivité spatiale a 360 degrés
et la localisation du son sont renforcées.

DOLBY PLIIz*2

Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous utilisez un décodeur Dolby Pro
Logic Ilz pour lire une source 2 canaux en son surround 7.1 canaux avec canal
avant-haut ajouté.

En ajoutant un canal avant-haut, I'expression verticale est soulignée, ce qui
améliore I'aspect tridimensionnel du son.

DTS ES MTRX6.1%*

Ce mode convient a la lecture de disques enregistrés en DTS-ES.

Le canal surround arriere ajouté aux canaux surround gauche et surround
droit par un encodeur de matrice au moment de |'enregistrement logiciel est
décodé par le décodeur de matrice de cet appareil et lu sur chacun des canaux
(surround gauche, surround droit, surround arriere).

DOLBY DIGITAL

Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous lisez des sources enregistrées
en Dolby Digital.

DOLBY DIGITAL EX*1

Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous utilisez un décodeur Dolby
Digital EX pour lire une source Dolby Digital en son surround 6.1/7.1 canaux
avec canal surround arriere ajouté.

L'ajout d’'un canal surround arriere renforce I'expressivité spatiale et la
localisation du son.

DTS 96/24 Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous lisez des sources enregistrées
en DTS 96/24.
DTS-HD Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous lisez des sources enregistrées

en DTS-HD.

DTS Express

Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous lisez des sources enregistrées
en DTS Express.

DOLBY TrueHD

Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous lisez des sources enregistrées
en Dolby TrueHD.

DOLBY DIGITAL Plus

Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous lisez des sources enregistrées
en Dolby Digital Plus.

* La sélection en est possible quand I'option “Config. enceintes” — “Surr. arriere” n’est pas mise sur

“Aucun”.

Mode d’écoute multicanaux PCM

Type de mode d’écoute

Description

*1 La sélection en est possible quand I'option “Config. enceintes” — “Surr. arriere” n’est pas mise sur

“Aucun”.

*2 La sélection en est possible quand I'option “Config. enceintes — “Avant Haut” n'est pas mise sur

“Aucun”.

MULTI CH IN

Vous pouvez sélectionner ce mode lorsque vous lisez des sources PCM
multicanaux.

175~ Voir au verso
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Mode d'écoute Audyssey DSX

Mode d’'écoute STEREO

Type de mode d’écoute

Description

Type de mode d’écoute

Description

Audyssey DSX
(A-DSX)*

Ce mode permet de lire les nouveaux canaux (avant-haut et avant-large) dans
les systémes 5.1 canaux. L'ajout de canaux avant-haut et avant-large donne au
son surround un effet plus réaliste et tridimensionnel.

% Cette sélection est possible quand une option autre que “Aucun” est sélectionnée pour “Avant Haut”

ou “Larg. Avant” et quand une option autre que “Aucun” est sélectionnée pour “Centrale” dans

“Config. enceintes” (%5 page 130).

Mode d'écoute original

Type de mode d’écoute

Description

MULTI CH STEREO

Ce mode permet de profiter d'un son stéréo en provenance de toutes les
enceintes.

Le méme son gque celui des enceintes avant (G/D) est lu au méme niveau a
partir des enceintes surround (G/D) et des enceintes arriere surround (G/D).

ROCK ARENA Ce mode permet de profiter de I'atmosphére d'un concert dans un stade.

JAZZ CLUB Ce mode permet de profiter de I'atmosphére d'un concert dans un club de jazz.

MONO MOVIE Ce mode permet la lecture des films mono avec un son surround.
Lorsque vous lisez des sources enregistrées en mono avec le mode “MONO
MOVIE", le son sera déséquilibré avec un seul canal (gauche ou droit), I'entrée
doit donc étre effectuée sur les deux canaux.

VIDEO GAME Ce mode permet d'obtenir un son surround avec les jeux vidéo.

MATRIX Ce mode vous permet d'ajouter une impression d’'expansion aux sources audio
stéréo.

VIRTUAL Ce mode permet de profiter d'effets surround en n’utilisant que les enceintes

avant ou un casque audio.

80

STEREO

Il s'agit du mode de lecture en stéréo. La tonalité peut étre réglée.

e e son est émis par les enceintes avant gauche et droite et par le subwoofer.

¢ Si des signaux multicanaux sont regus en entrée, ils sont mixés en flux audio
2 canaux et sont lus.

Mode d’'écoute Direct

Type de mode d’écoute

Description

DIRECT

Le flux audio enregistré dans la source est lu tel quel.

PURE DIRECT

Ce mode permet une lecture de meilleure qualité sonore qu'en mode DIRECT.
Désactivez I'affichage de I'amplificateur pour couper le circuit vidéo analogique.
Cela élimine la source du bruit qui compromet la qualité sonore.

© ® @ 6

s
L
o
o
S
o
-]
i
o)
c
o

A

99JUBAR UOoISsId

suolew.oyu|



Version
avancée

Version avancee

Ce chapitre explique les fonctions et les opérations qui vous permettront de tirer le
meilleur parti de cet appareil.

@ Installation/connexion/configuration des enceintes (mode avancé) =5 page 82
@ Lecture (Utilisation avancée) 155 page 95

@ Lecture dans la ZONE2/ZONE3 (Autre piéce) 175 page 103

@ Comment effectuer des réglages précis 125 page 106

81

anbiseq uoisiap

(E\
®
&
®

s
=
o8
o
=
o
<
Y
=]
[x]
(']
@

suoreuuoju|




Installation/connexion/configuration des enceintes (mode avancé)

Procédure de réglage des enceintes Installation des enceintes

Installation d int * Déterminez le systéme d’'enceintes selon le nombre d’enceintes
nstallation des enceintes utilisées et installez chaque enceinte et subwoofer dans la piece.  #

+ Dans ce chapitre, nous expliquons comment installer les enceintes | ‘jjjystration ci-dessous indique & quelle hauteur maximale chaque

en vous présentant un exemple classique. enceinte doit étre installée. Vous n'étes pas obligé de les installer
. . e | 'impédance des enceintes doit étre comprise entre 6 et 16 Q. exactement a cette hauteur.
Connexion des enceintes (1Z5page 84) Encei
Cet appareil est compatible avec la norme Audyssey DSX® Enceinte avant-haut ngrimz
* (1%5~page 168) et Dolby Pro Logic Iz (15" page 169), qui offre * Légérement !
une sensation surround bien plus large et plus profonde. orientée vers le bas
Configuration des enceintes (1IZ5page 92) Lorsque vous utilisez Audyssey DSX®, installez des enceintes Enceinte é
avant larges ou hautes. Au moins *1| larges avant W
Pour utiliser la norme Dolby Pro Logic Iz, installez des enceintes m %2, 60-90cm
avant-haut. 457 Enceintes
Enceintes surround arriere
avant e Légérement
orientée vers
[Vue de coté] le bas

*1 Recommandé pour Dolby Pro Logic Iz
*2 Recommandé pour Audussey DSX®

REMARQUE

L'audio ne peut provenir simultanément des enceintes arriere
surround, des enceintes avant-haut ou des enceintes large avant.

175~ Voir au verso
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Installation des enceintes

En cas d'installation d’enceintes 7.1 En cas d'installation d’enceintes 6.1 En cas d'installation d'enceintes 5.1
canaux utilisant des enceintes surround canaux canaux
arriere, avant-haut et larges avant

Lorsque vous utilisez Audyssey DSX®, installez des enceintes avant
larges ou hautes.

Pour utiliser la norme Dolby Pro Logic Ilz, installez des enceintes
avant-haut.

anbiseq uoisiap

<
@ FHL FHR[G]] 8
N v @)
5
. =
Q
S
L
FWR SLL|) . 3
$~
Position d'écoute
SR

*1 22°-30° %2 120°

Position £ *1 22°-30° *2 90°-110°

d'écoute Q

Al

En cas d’installation d’enceintes avant A/B

suolew.oyu|

*1 22°-30° *2 22°-45° *3 55" - 60"
*4 90" -110° *5 135°-150° I

FL(B) FL(A) FR(A) FR(B)
[Abréviations des enceintes] SW s

FL Enceinte avant (G) SBL Enceinte surround arriere O I | O .

(G)
FR Enceinte avant (D) SBR Enceinte surround arriere

(D) [ ]
C Enceinte centrale FHL Enceinte avant-haut (G)
SW Subwoofer FHR Enceinte avant-haut (D) Iﬁ\ »
SL Enceinte surround (G) FWL Enceinte larges avant (G) Position d'écoute

SR Enceinte surround (D) FWR Enceinte larges avant (D)
SB Enceintes surround arriere
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Connexion des enceintes

Dans cette section, nous connectons les enceintes de la piéce a cet appareil.
Cette section décrit comment les connecter en partant d'un exemple classique.

[ Connexion d’enceintes 7.1 canaux utilisant des enceintes surround arriére, avant-
haut et larges avant (1=5"page 85)

(1 Connexion d'enceintes 6.1 canaux utilisant une enceinte surround arriére
(1=&"page 86)

(1 Connexion d’enceintes 5.1 canaux (15 page 87)

(1 Connexion d’enceintes avant A/B (1Z5page 88)

(1 Connexion d’enceintes 2.1 canaux (15 page 89)

(1 Connexion d'enceintes avant avec une connexion double amplificateur
(1=5"page 90)

(1 Connexion d’enceintes 5.1 canaux + 2 canaux (15 page 91)

REMARQUE

e Déconnectez la fiche d'alimentation de I'appareil de la prise murale avant de connecter les
enceintes. Eteignez également le subwoofer.

e Connectez les cables d’enceinte de fagon a ce qu’ils ne dépassent pas des bornes d’enceinte. Le
circuit de protection risque d’étre activé si les fils touchent le panneau arriére ou si les cotés + et
- entrent en contact (1% page 168 “Circuit de protection”).

¢ Ne jamais toucher les bornes d’enceinte lorsque I'alimentation est connectée. Vous risqueriez
de vous électrocuter. Lorsque “Assistant de config.” est ouvert, suivez “Assistant de config.”
affichées a I’'écran pour la réalisation des connexions (Les enceintes ne sont pas alimentées en
électricité lorsque “Assistant de config.” est en cours d’exécution).

¢ Utilisez des enceintes dont la plage d'impédances est comme indiquée ci-dessous.

Bornes d’enceintes
FRONT
CENTER
SURROUND
SURROUND BACK
FRONT HEIGHT
FRONT WIDE

Impédance des enceintes

6-160Q

84

Connexion des cables d'enceinte

Vérifiez attentivement les canaux gauche (G) et droit (D) et les polarités + (rouge) et — (noire) des enceintes
connectées a cet appareil, et veillez a ce que les canaux et les polarités soient correctement connectés.

1

Dénudez environ 10 mm du revétement de ’embout du céable &=

d’enceinte, puis torsadez fermement le fil conducteur ou coupez-
le.

Tournez la borne de I’enceinte dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre pour la desserrer.

Insérez le fil conducteur du céible d’enceinte dans la garde de la
borne de ’enceinte.

Tournez la borne de I’enceinte dans le sens des aiguilles d’une
montre pour la resserrer.

4

Connexion du subwoofer

Utilisez un céble adapté pour connecter le subwoofer.

&)
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Connexion des enceintes

Connexion d’enceintes 7.1 canaux utilisant
des enceintes surround arriere, avant-haut
et larges avant

L'illustration de droite présente un exemple de connexion pour la
lecture 7.1 canaux avec les enceintes surround arriere, avant-hautes
ou avant-larges.

Si vous raccordez les enceintes surround arriére, avant-hautes et
avant-larges avant de commencer la lecture, le son est lu en activant
automatiquement les enceintes selon le mode surround ou les
signaux d'entrée.

Pour effectuer une lecture 7.1 canaux en utilisant les enceintes
surround arriere, avant-hautes ou avant-larges, réglez “Mode affect.”
sur “Que. principale” lors des étapes 3 a 5 de “Configuration de
"Affect. Ampli”” (125" page 92).

o DomWeED

anbiseq uoisiap

R FRONT

A

® FRONT WIDE
e (4]

| PRE OUT |
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1S :RISQUE | E CHOC ELE( J RIQUE - Ni |l ’AS OUVRIR.

Cables utilisés pour les connexions
P | E—

° ©
Cable @ A\ a Q
> 4 \

d'enceinte

WAR J NG : SHOCK HAZARD - DO J OT OPEN. £

e e

(o)

Cable
subwoofer A= Ly FHL FL FR FHR

suonewuoju|

e U ool al

* Pour la connexion du cable d’enceinte, voir page 84.
*Pour en savoir plus sur l'impédance des enceintes, voir

page 84.

SBL SBR
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Connexion des enceintes

m Connexion d'enceintes 6.1 canaux utilisant une enceinte surround
arriere

Si vous utilisez une seule enceinte surround arriere, connectez-la du coté “L” (gauche) de la borne
SURROUND BACK.

Pour la configuration des enceintes dans ce cas, voir “En cas d'installation d’enceintes 6.1 canaux”
(1z5~page 83).

Pour effectuer la lecture 6.1 canaux a I'aide de I'enceinte surround arriére, réglez “Mode affect.” sur “Que.
principale” dans les étapes 3 a 5 pour “Configuration de “Affect. Ampli”" (25" page 92).

Utilisez aussi le parametre “Config. enceintes” pour régler (1IZ5-page 131) “Surr. arriére” sur “1enceinte”.

anbiseq uoisiap

JRROUND BACK
@ SURRONREAC

Swi s
Cables utilisés pour les connexions -
Cable audio (vendus séparément) g
ok efo) :
Cable N 7 ) §
d’enceinte 7= \ & WAR || NG : SHOCK HAZARD - DO J OT OPEN. 1S:RISQUEDECHOGELEGTRIOUE-NEPASOUVRIII 8*
Y e .
Cable
subwoofer IT= LI+ —

REMARQUE — 5
* Pour la connexion du cable d’enceinte, voir page 84. =
¢ Pour en savoir plus sur 'impédance des enceintes, voir page 84. g
-
g.
FL FR o

SW

SB
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m Connexion d'enceintes 5.1 canaux

Pour effectuer la lecture 5.1, réglez “Mode affect.” sur “Que. principale” dans les étapes 3 a 5 pour
“Configuration de “Affect. Ampli”" (125 page 92).

Cables utilisés pour les connexions

Cable audio (vendus séparément)
(1] (1)
Cable @ N 7 @
OFd A\ YO

d'enceinte

® ok

Cable I T+

subwoofer

REMARQUE

* Pour la connexion du cable d’enceinte, voir page 84.
¢ Pour en savoir plus sur 'impédance des enceintes, voir page 84.

87

%

PRE OUT

sssss
G

Connexion des enceintes

NG : SHOCK HAZARD - DO | OT OPEN. AVIS : RISQUE DE CHOI

IELEG‘TRIOUE - NE PAS OUVRIR.

FL

SW

FR

=
p—n

©
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®
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Connexion d’'enceintes avant A/B

Vous pouvez connecter un deuxiéme ensemble d'enceintes a cet appareil et |'utiliser pour la lecture.
Dans ce cas, réglez “Mode affect.” sur “Front B" dans les étapes 3 a 5 pour “Configuration de “Affect.

Ampli”” (15 page 92).

Cables utilisés pour les connexions

Cable audio (vendus séparément)
(1) [
Cable ® A\ 7 ®
4 \

d'enceinte

=) )
Cable
subwoofer T <L T-
#

Pour la lecture multicanal, raccordez I'enceinte centrale, les enceintes surround, surround arriere et les
enceintes avant ainsi qu'un subwoofer.

Les enceintes avant sont utilisables séparément, selon leurs caractéristiques techniques ou la source lue,
comme par exemple les enceintes avant de type (A) pour la lecture multicanal et de type (B) pour la lecture
sur 2 canaux (IZF page 133 “Config. enceintes avant”).

REMARQUE

¢ Pour la connexion du cable d’enceinte, voir page 84.
¢ Pour en savoir plus sur 'impédance des enceintes, voir page 84.
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IRROUND BACK
® Su AScSJIgNAELE c

WARNING : SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN.  AVIS : RISQUI|)E GHOG ELEGTRIQUE - NE PAS OUVRIR.

- SW_L__

FL(B) FL(A)

FR(A) FR(B)
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m Connexion d'enceintes 2.1 canaux

Cables utilisés pour les connexions

Cable audio (vendus séparément)
(1) [
Cable ® N 7 ®
ord .

d'enceinte

J o o\
Cable
subwoofer T <L T-

REMARQUE

* Pour la connexion du cable d’enceinte, voir page 84.
* Pour en savoir plus sur I'impédance des enceintes, voir page 84.

(1 Pour le branchement de deux subwoofers
Il est possible de raccorder deux subwoofers a cet appareil.
Le méme signal est émis a partir de chaque borne de subwoofer.

89

ovo I Zone2 200,
N _ViDE HITH _ COMPONENT VIDEO

Connexion des enceintes

SPEAKERS

'WARNNG :SHOK HAZARD -D0 T 0PERL_AVIS :USQLE D CHOC ELETTRIOUE - NE PAS OVRR.

PRE OUT

WARNING :SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN. AVIS : RISQUE

IIE GHOG ELEGTRIQUE - NE PAS OUVRIR.

FL SW

FR

e
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Connexion des enceintes

Connexion d’enceintes avant avec une connexion double
amplificateur

* \ous ne pouvez pas utiliser d’enceintes arriere lors d'une connexion double amplificateur. Utilisez des
enceintes avant prenant en charge une connexion double amplificateur et connectez les enceintes aux
bornes d'enceintes FRONT et SURROUND BACK.

Dans ce cas, réglez “Mode affect.” sur “Bi-AMP" dans les étapes 3 a 5 pour “Configuration de "“Affect.
Ampli”" (1" page 92).

e Une connexion double amplificateur consiste a brancher des amplificateurs séparés aux bornes des
haut-parleurs d'aigus et des haut-parleurs de graves d'enceintes compatibles avec la fonction double
amplificateur. Ceci neutralise la force contre-électromotrice (retour de la force non transmise) envoyée
du haut-parleur de graves vers le haut-parleur d'aigus, qui nuit a la qualité acoustique de ce dernier ; vous
pouvez ainsi profiter d’'une meilleure qualité sonore lors de la lecture.

DFRONT HEIGHTD)

anbiseq uoisiap

R

A

Cables utilisés pour les connexions

\Vain\! <
Cable audio (vendus séparément) I
Py P WARNING : SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN. AVIS : RISQUE | E CHOC ELECTRIQUE - J IE PAS OUVRIR.
Cable @ N 7 @

(1)
=
@
o
=
Y
<
o
=]
(1]
(13
@

d’'enceinte I
e e
Cable =
© © S
subwoofer T LT @@ 5)
® ) © §
o
P FL sw FRfl 2
Pour la lecture multicanal, raccordez les enceintes avant, centrales, surround et surround arriere ainsi qu‘un N 2
subwoofer. (L) (R)

REMARQUE S

* Pour la connexion du cable d’enceinte, voir page 84.
* Pour en savoir plus sur 'impédance des enceintes, voir page 84.
e | ors de la réalisation de connexions en mode double amplificateur, veillez a retirer la tole ou le cable de
court-circuit des bornes des haut-parleurs des aigus et des graves. .
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m Connexion d'enceintes 5.1 canaux + 2
canaux

Vous pouvez raccorder les autres enceintes avant pour la lecture 2
canaux a partir du mode DIRECT ou du mode STEREO.

Les enceintes utilisées exclusivement pour la lecture 5.1 canaux
et celles utilisées exclusivement pour la lecture 2 canaux sont
automatiquement sélectionnées pour la lecture en fonction du mode
surround.

Pourréglerlesenceintes defaconaassurerle basculementautomatique
pendant la lecture, sélectionnez “Mode affect.” et choisissez I'option
“2CH" en utilisant les étapes 3 a 5 pour “Configuration de “Affect.
Ampli”” (15 page 92).

Cables utilisés pour les connexions

Cable audio (vendus séparément)

(1) (4]
Cable @ N 7 @
d’enceinte = \ 7
= @ @ =
Cable
subwoofer =|]}]:[: :D]D:

REMARQUE

* Pour la connexion du cable d’enceinte, voir page 84.
*Pour en savoir plus sur lI'impédance des enceintes, voir

page 84.

Connexion des enceintes

Lecture en multi-canaux

(Mode son)

ISW1:

[ PRE OUT |

CENTER

NG : SHOCK HAZARD - DO

SRR

[® SURROUND

o~

'oYolcY
— VA
Ha
5
S - RISQUE JE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVII.'A

\J
e

FL

FL'

LSW_L__

SL

FR | FR’

) -

>

Changement

VR 4
U
( ]
j—

Lecture sur 2 canaux
(Mode DIRECT ou

STEREO)
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uration des enceintes

Cette section présente les réglages précis pour Conf.® Audyssey.
Installez les enceintes et connectez-les d'abord & cet appareil.
e Changement de I'attribution d'amplificateur (Affect.Ampli)

Ampli”").
e Configuration des canaux a utiliser (Sélection des canaux)

(1zF~page 93 “Configuration de “Sélection des canaux”").

1 Configuration de la telécommande

(d Configuration du mode zone
Appuyez sur MAIN pour sélectionner le mode

zone sur MAIN ZONE.
MAIN s'allume.

ZONE SELECT ——

AVR

Appuyez sur MAIN

REMARQUE

Si vous utilisez une télécommande sur laquelle des codes préréglés
ont été enregistrés (5 page 148), appuyez sur AVR pour régler
la télécommande sur le mode de fonctionnement AVR avant de

|"utiliser.

Avant la mesure Conf. Audyssey® il est possible d'effectuer les réglages suivants.

Connectez le microphone de

configuration.

o q
000009000000
=0 °<°0009

A

<

Lorsque le microphone de

configuration est connecté, I'écran

suivant s'affiche.

B Conf. Audyssey
Connectez les enceintes et les placer comme
indiqué dans le manuel. Réglez les éléments
suivants si nécessaire.

AUDYSSEY.

92

[l entoure les postes représentant les

réglages.

Il est possible de changer la sortie de signal a partir de la borne d’enceinte SURROUND BACK de cet appareil pour qu’elle corresponde a I'environnement de vos enceintes (125 page 92 “Configuration de “Affect.

Si les canaux qui ne sont pas utilisés sont définis a I'avance, la mesure des canaux définis est omise et la durée de la mesure peut étre réduite. Vous pouvez aussi modifier le nombre d’enceintes arriére surround

3 C Configuration de “Affect. Ampli” )

Utilisez AV pour sélectionner “Affect. Ampli”, puis
appuyez sur ENTER.

B conf. Audyssey

Connectez les enceintes et les place
indiqué dans le manuel. Réglez les éléments
suivants si nécessaire.

O] Affect. Ampli

Mode affect. Que. principale

ZONE2: [5RH

Sélectionne la facon d'utiliser les amplificateurs

internes

Sélectionner “Mode affect.” et appuyez ensuite sur

ENTER.

175~ Voir au verso
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Aa
52

Gl

o

Utilisez <| > pour sélectionner
la configuration des enceintes
branchées. Appuyez ensuite sur

ENTER.

Que Principale | Réglage a utiliser pour la lecture 7.1 canaux a partir

6

ZONE2

ZONE3

22/23(M)

Bi-AMP

Front B

2CH

des enceintes surround arriere, avant-haut ou large
avant.

Réglage a utiliser pour affecter I'amplificateur
de puissance intégré de I'appareil a la ZONE2 et
émettre le son en stéréo.

Reglage a utiliser pour affecter I'amplificateur
de puissance intégré de |'appareil a la ZONE3 et
émettre le son en stéréo.

Réglage a utiliser pour affecter I'amplificateur de
puissance intégré de I'appareil a ZONE2 et ZONE3
et émettre le son en monaural.

Réglage permettant d'utiliser les enceintes avant
via la connexion double amplificateur.

Reéglage permettant d'utiliser le second jeu

d’enceintes avant pour la lecture.

Réglage permettant d'utiliser les autres enceintes
avant pour la lecture lorsque |'on utilise la lecture 2
canaux en mode DIRECT ou STEREO.

Appuyez sur <l ou BACK pour quitter le réglage
“Affect. Ampli”.

7 ((:onfiguration de “Sélection des canaux")

Utilisez AV pour sélectionner “Sélection des
canaux”, puis appuyez sur ENTER.

H Conf. Audyssey

Connectez les enceintes et les place
indiqué dans le manuel. Réglez les éléments
suivants si nécessaire

) sélection des canaux

Subwoofer Mesure

93

Configuration des enceintes

8 Utilisez AV pour sélectionner un canal, puis appuyez
sur ENTER.

Avant

Subwoofer

Surround
arriere

Avant Haut

Largeur
avant

A sélectionner pour définir les enceintes avant a

utiliser. Dans ce cas, passez a |'étape 9.

e “Avant” peut étre réglé lorsque “Mode affect.” est
réglé sur “Front B”.

A sélectionner quand aucun subwoofer ne doit &tre
utilisé. Dans ce cas, passez a |'étape 10.

Sélectionnez le nombre d'enceintes arriere surround a

utiliser. Dans ce cas, passez a |'étape 11.

e “Surround arriére” peut étre réglé lorsque “Mode
affect.” est réglé sur “Que. principale”.

A sélectionner pour ne pas utiliser d’enceintes avant

hautes. Dans ce cas, passez a |'étape 12.

e “Avant Haut” peut étre réglé lorsque “Mode affect.”
est réglé sur “Que. principale”.

A sélectionner pour ne pas utiliser d'enceintes avant

larges. Dans ce cas, passez a |'étape 13.

e “Largeur avant” peut étre réglé lorsque “Mode
affect.” est réglé sur “Que. principale”.

9 Utilisez <| D> pour sélectionner une enceinte avant,
puis appuyez sur ENTER.

A ]

B
A+B

A sélectionner pour utiliser I'enceinte avant A.

A sélectionner pour utiliser I'enceinte avant B.
A sélectionner pour utiliser simultanément les enceintes
avant A et B.

125~ Voir au verso
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Configuration des enceintes

1 0 Utilisez <| > pour définir si un
canal de subwoofer est mesuré
ou non, puis appuyez sur ENTER.

Réglage pour mesurer un subwoofer.

Passer Réglage pour ne pas mesurer un subwoofer.

1 1 Utilisez <| > pour définir si un canal surround
arriére est mesuré ou non, puis appuyez sur ENTER.

Mesure

. Réglage pour mesurer deux enceintes surround arriere.
(2enceintes) glage p

Mesure

. Réglage pour mesurer une enceinte surround arriere.
(1enceinte) glage p

Passer Réglage pour ne pas mesurer une enceinte surround
arriére.

1 2 Utilisez <| > pour définir si un canal avant haut est
mesuré ou non, puis appuyez sur ENTER.

A sélectionner pour mesurer les enceintes avant-hautes.

Passer A sélectionner pour ne pas mesurer les enceintes avant-
hautes.

1 3 Utilisez <| > pour définir si un canal largeur avant
est mesuré ou non, puis appuyez sur ENTER.

A sélectionner pour mesurer les enceintes avant-larges.

Passer A sélectionner pour ne pas mesurer les enceintes avant-
larges.

1 4 Appuyez sur <l ou BACK.
Passez a la page 31 étape b.

REMARQUE

Apres “Conf. Audyssey®", ne modifiez pas les connexions des
enceintes ni le volume des subwoofers. Si une modification intervient
par erreur, reprenez “Conf. Audyssey®”.
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Lecture (Utilisation avancée)

wage 29 FOLICE LD (.6 T i 0

Si vous raccordez I'appareil a un téléviseur ou un lecteur compatible L, ,
(1 Procédure de réglage

Lecture (Utilisation basigue (@Qage 36) avec la fonction de commande HDMI avec un cable HDMI, puis que
( q ) vous activez réglage de la fonction de commande HDMI sur chaque

appareil, les appareils pourront se commander entre eux.

anbiseq uoisiap

Sélectionnez la prise de sortie HDMI correspondant
a la fonction de commande HDMI. L

Sélection d’'un mode d’'écoute (Mode son)

(155~ page 75) (1 Opérations possibles avec la commande HDMI Réglez “HDMI Contréle” (1%5-page 121) sur “Marche".
* La mise hors tension de cet appareil peut étre liée a I'étape de . B L.
2 Fonction de contrle HDMI (IZ5=page 95) mise hors tensior_n de la TV._ B _ _ AAllumez tous les appareils connectés par le biais du §
page Jo *Vous pouvez activer les dispositifs de sortie audio au cours cable HDMI. 73
O Fonction de minuterie sommeil (1Z5"page 97) d’une opération TV. - - ]
[ Fonction de sélection rapide (IZ5"page 98) Quand vous réglez “Sortie audio & partir de I'amplificateur” au Activez la fonction de commande HDMI pour tous 9
cours de la configuration de sortie audio TV, vous pouvez activer les appareils connectés avec le cible HDMI. ]
(1 Mode REC OUT (125 "page 99) , e - . . , N : " =
. R I'amplificateur de puissance. ¢ Veuillez consulter les instructions d'utilisation du dispositif 3
1 Fonction de contrdle Internet (125~ page 100) *Vous pouvez régler le volume de cet appareil pendant le connecté pour vérifier les réglages. o
(1 Différentes fonctions de mémoire (1Z5"page 102) réglage du volume de la TV. *Si I'un des équipements vient & étre débranché, exécutez les
e Vous pouvez parcourir les fonctions de cet appareil via les étapes 2 et 3.
liens a la commutation de fonction d’entrée TV.
¢ Quand le lecteur fonctionne, la source d’entrée de cet appareil Réglez I’entrée du téléviseur sur I’entrée HDMI
devient automatiquement la source de ce lecteur. connectée A cet appareil. 5
¢ Si vous commutez la source d’entrée de l'appareil sur “TV =y
AUDIO", vous pouvez lire le flux audio du téléviseur avec cet Réglez ’entrée de cet appareil sur la source d’entrée 3
appareil (IZ"page 9 “A propos de la fonction ARC (Audio HDMI et vérifiez que I'image du lecteur est bonne. =
Return Channel)”). g
eDans le menu, lorsque “HDMI Contréle” (%5 page 121) est Quand vous mettez le téléviseur en veille, vérifiez que ®
réglé sur “Marche”, les signaux qui arrivent dans la borne cet appareil passe aussi en veille.
d’entrée HDMI sont dirigés vers la télévision ou tout autre

composant connecté a la borne de sortie HDMI, méme si cette

unité est en veille (fonction “pass-through”). Voir au verso

#

e Pour lire avec l'appareil le flux audio d'un téléviseur qui ne prend
pas en charge la fonction ARC, raccordez le téléviseur avec une
connexion optigue numérique ou analogique (IZ5 page 9).

e Pour utiliser la fonction transfert, raccordez un dispositif de connexion
HDMI compatible avec le controle HDMI.

. © & ¢
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Fonction de controle HDMI

&

Si I'option de commande HDMI ne fonctionne pas correctement,

vérifiez les points suivants.

ela TV ou le lecteur sont-ils compatibles avec la fonction de
commande HDMI ?

e L'option “HDMI Controle” (1Z5 page 121) est-elle réglée sur
“Marche"?

e | 'option "“Désactiver commande” (%5 page 121) est-elle sur
“Tous” ou “Vidéo" ?

® “"Moniteur commande” (1Z5page 121) est-il réglé dans le menu sur
un moniteur sans commande HDMI ?

e e parameétre “Moniteur commande” (%5 page 121) est-il réglé
dans le menu sur le téléviseur qui utilise la fonction de commande
HDMI lorsque cet appareil est connecté a deux téléviseurs prenant
en charge les bornes HDMI ?

¢ |es réglages de la fonction de commande HDMI de tous les appareils
sont-ils corrects ?

REMARQUE

* Quand “HDMI Contréle” est sur “Marche”, la consommation en
mode Veille est plus élevée.

e | ‘option de commande HDMI commande le fonctionnement d'une
TV compatible avec cette option. Assurez-vous que la TV ou HDMI
sont connectés quand vous utilisez I'option de commande HDMI.I

e Certaines fonctions peuvent ne pas jouer leur role du fait du
téléviseur ou du lecteur connectés. Vérifiez préalablement pour
chaque appareil dans le manuel du propriétaire.

e Si “Désactiver commande” dans le menu est réglé sur “Arrét”
(1ZF"page _121), cet appareil n'est pas réglé pour rester en veille
méme si I'appareil connecté est en mode veille.

e Lorsque lI'on met en ceuvre des changements de connexion,
par exemple l'ajout de connexions sur des appareils HDMI, les
opérations liées peuvent s'initialiser. Dans ce cas, vous devrez
reconfigurer les réglages.

e Quand “HDMI Contréle” est sur “Marche”, il est impossible
d'attribuer une prise HDMI & la “TV AUDIO" sur linterface
" Affectation des entrées” (15 page 125).

e Si vous deviez réaliser une des opérations ci-dessous, la fonction de
verrouillage pourrait étre réinitialisée, auquel cas répétez les étapes
2et3.

e e réglage dans le menu “Affectation des entrées” — “HDMI"
(125" page 125) a été modifié.

e | e réglage “Sortie vidéo” (&5 page 120) est modifié.

e La connexion entre I'équipement et la HDMI a été modifiée ou un
éguipement a été ajouté.

e | a fonction HDMI ZONE2 n’est pas compatible avec la fonction de
controle HDMI.

e | orsqu'elle est utilisée alors que “HDMI Contréle” dans le menu
est réglé sur “Marche”, la fonction HDMI ZONE2 peut ne pas
fonctionner completement.

¢ Si “"HDMI Controle” dans le menu est réglé sur “Marche” et que
|'option ZONE2 est activée, |'appareil peut se comporter comme
suit. Il est recommandé de désactiver la fonction de contréle HDMI
sur votre téléviseur et votre lecteur lorsque vous utilisez la fonction
HDMI ZONE2. (Voir ci-aprés quelques exemples de comportements)
e Lorsque le téléviseur utilisé pour MAIN ZONE est hors tension

et que le lecteur sélectionné pour ZONE2 démarre la lecture, le
téléviseur utilisé pour MAIN ZONE est mis sous tension. Dans ce
cas, la source d'entrée sélectionnée pour MAIN ZONE bascule sur
la source d'entrée sélectionnée pour ZONE2.

e lors de la lecture sur un téléviseur utilisé pour MAIN ZONE
et ZONE2 avec une connexion HDMI, la mise hors tension du
téléviseur utilisé pour MAIN ZONE désactive également cet
appareil et le lecteur.

e Lorsque la méme source d'entrée est sélectionnée pour MAIN
ZONE et ZONEZ2, I'arrét de la lecture du lecteur sur le téléviseur
arréte également la lecture sur le lecteur et la vidéo en cours de
lecture dans ZONE2.
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Fonction de minuterie sommeil

® \/ous pouvez faire en sorte que I'appareil se mette automatiquement
en veille a la fin d'un délai programmé. Ceci est pratique pour la
visualisation et I'écoute avant d'aller se coucher.

e La fonction de minuterie sommeil est réglable pour chaque zone
(15" page 105 “Fonction de minuterie sommeil”). (La méthode de
réglage pour MAIN ZONE est expliquée ici.)

Appuyez sur MAIN pour [ )
sélectionner le mode zone sur
MAIN ZONE. /‘\/X’/~

MAIN s’allume.

SLEEP.

2 Appuyez sur SLEEP et affichez la durée que vous

souhaitez.
Le témoin B s'allume.

e Le temps change a chaque pression sur SLEEP, comme indiqué
ci-dessous.

E» Off —»10 min —» 20 — 30 —» 40 — 50
120 =—110 =—100 =—90 =— 80 =— 70 =— 60 ]

Pour confirmer la durée du compte a rebours avant
de minuterie sommeil

Appuyez sur SLEEP.
“Sleep : *min" s'affiche.
* Durée du compte a rebours

Pour annuler la minuterie sommeil

Appuyez sur SLEEP pour sélectionner “Off".
Le H témoin de I'affichage s'éteint.

#

e | e réglage de la minuterie sommeil s'annule si cet appareil est mis
en veille.

® La minuterie de mise en veille peut étre programmée séparément
pour les différentes zones (IZ5 page 105 “Fonction de minuterie
sommeil”).

REMARQUE

La fonction de minuterie sommeil ne peut pas mettre hors tension
les matériels raccordés a cet appareil. Pour mettre ces matériels hors
tension, vous devez configurer directement les minuteries de mise en
veille de chacun des appareils.
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Fonction de sélection rapide [

<
m Vous pouvez enregistrer les différentes réglages (sélection de la . . , o
source d’entrée, volume, mode audio, etc.) & l'aide des boutons I Modification des reglages g-
— P q , gz 7y 7 =]
QUICK SELECT 1-4. , e Sélectionnez le réglage souhaité pour les éléments -
Aa Vous pouvez appuyer sur I'un des boutons QUICK SELECT définis pour id b
la lecture suivante pour passer aux divers réglages enregistrés en une CIRCESSULISC %
seule opération. @ Source d'entrées* (125 page 36) 2
e En sauvegardant sur les touches QUICK SELECT 1 — 4 les réglages @ Volume (1%5~page 37) @
fréquemment utilisés, vous pourrez toujours rétablir facilement un (® Mode son (1%5~page 75)
méme environnement de lecture. @ Audyssey
GU| (Audyssey MultEQ® XT, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey
Appuyez sur QUICK SELECT. Dynamic Volume®) (&=page 116) <
Les réglages Sélect rapide du bouton sur lequel vous avez appuyé 5
sont rétablis. Appuyez de maniére prolongée sur QUICK SELECT &
P jusqu’a ce que “Quick* Memory” s’affiche. g
———————QUICKSELECT ————— Les parametres présents seront mémorisés. <
(1CBL/SAT] (2 Blu-ray ] (3 GAME |[4NETWORK] g
* Le numéro du bouton QUICK SELECT sur lequel vous appuyez e
N s'affiche. ®
a
——— QUICK SELECT ———
\oooo (1CBL/SAT] (2 Blu-ray | (3 GAME |[4NETWORK]
0000 _
=
e e réglage par défaut de chaque bouton QUICK SELECT est =)
indigué ci-dessous. ?,
0000 =4
Bouton dS'ourc’e Volume Mode son =
entrée 2
QUICK SELECT 1 CBL/SAT 40 STEREO
QUICK SELECT 2 Blu-ray 40 STEREO
QUICK SELECT 3 GAME 40 STEREO
QUICK SELECT 4 NETWORK 40 STEREO

Modifier le nom des sélections rapides

Sur cet appareil, vous pouvez changer le nom du réglage Sélection
rapide affiché dans le menu.
Pour savoir comment changer ce nom, voir “Sélect.Rapid.Nom"

(15" page 141).
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Mode REC OUT B

e Lorsque vous utilisez les connecteurs d'enregistrement audio et
vidéo (sorties MEDIA PLAYER), vous pouvez enregistrer I'audio et & o

la vidéo provenant d'une source de programme tout en écoutantla 50 . Jnnuler appuyez sur ZONE2 / REC (&3]

plage en cours de lecture. . o SOURCE jusqu’a ce que “ZONE2 SOURCE”
e Pour la méthode de connexion, voir “Connexion d'un lecteur s'affiche

multimédia” (1% page 20). e Effectuez un test d’enregistrement avant de

1 Appuyez sur ZONE2 / REC SOURCE jusqu’a ce que ~ Sommencer.

« . e Les sources sélectionnées avec le mode
RECOUT SOURCE? saffiche. REC OUT mode sont émises a partir de la

ZONE2 également.
¢ Les touches utilisables sur la télécommande
en mode REC OUT tandis qu'elle est en
@ mode d'utilisation ZONE2 sont les suivantes

4 A

anbiseq uoisiap

REC SOURCE

: ®
e Touches ZONE SELECT wure

/ * Touche MUTE (%) u

} e Touche VOLUME (AY)

— — REMARQUE

e Les enregistrements que vous réalisez sont pour votre usage
2 Appuyez sur ZONE2 / REC SOURCE pour choisir la personnel et ne doivent pas étre utilisés a d'autres fins sans |'accord

&
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o
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source d’entrée a enregistrer. du détenteur des droits. ) L 3
e | es sources d'entrée pour lesquelles “Cachez” a été sélectionné o

ZONE2 SOURCE —— ZONE2 CBL/SAT — ZONE2 DVD dans “Masquer les sources” (%5 page 127) ne peuvent pas étre 3
A v sélectionnées. a2

: : ® Pour enregistrer des signaux vidéo via cet appareil, utilisez le cable g

4 v vidéo pour la connexion entre cet appareil et le lecteur. n

RECOUT DVD ~—— RECOUT CBL/SAT ——— RECOUT SOURCE

3 Démarrez I’enregistrement.

e Pour plus de détails, se reporter aux modes d’emploi des
équipements respectifs.
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ction de controle Internet

Vous pouvez contréler cet appareil a partir d'un écran de controle
Internet dans un navigateur Internet.

#

e | 'appareil et le PC doivent étre connectés au réseau correctement
(1= page 27 "Connexion a un réseau domestique (LAN)”) afin de
pouvoir utiliser la fonction de contréle Internet.

e En fonction des paramétres de votre logiciel de sécurité, il est
possible que vous ne puissiez pas accéder a cet appareil a partir de
votre PC. Le cas échéant, modifiez les parameétres du logiciel.

Réglez le paramétre “Contréle IP” sur “Toujours
actif” (15" page 136).

Vérifiez I’adresse IP de cet appareil dans le menu
“Informations” (IZ5 page 136).

@ Réseau/Informations

Nom convivial DENON AVR-3313
DHCP rche
Adresse IP

Adresse MAC

3 Ouvrez le navigateur Internet.

Entrez I’adresse IP de cet appareil dans la ligne

d’adresse de votre navigateur.
Parexemple, sil'adresse IP de cetappareilest “192.168.100.19",
entrez “http://192.168.100.19/".

@ i http://192.168.100.19/index.asp = @ | v[4][x]
=

Eile Edit View Favorites Tools Help

J< # 2 INDEX

L

DENON AVR-3313

Web Controller
MAIN ZONE
CBL/SAT 40.0

Blu-ray

CBL/SAT

) Pour entrer I'adresse IP.
® En ajoutant I'adresse IP de cet appareil au signet du navigateur,

vous pourrez afficher I'écran de contréle Internet a I'aide de la
fonction signet la prochaine fois que vous utiliserez le navigateur.
Si vous utilisez un serveur DHCP et si la fonction “Controle IP"”
(IZ5"page 136) est réglée sur "Arrét en veille”, la mise sous
tension et hors tension modifie I'adresse IP.

100

Lorsque le menu principal est affiché, cliquez sur
I’élément de menu que vous voulez utiliser.

DENON AVR-3313

Web Controller

MAIN ZONE

40.0

Blu-ray

CBL/SAT

@ Cliquez ici quand vous sélectionnez la zone a utiliser.

(1="[Exemple 1))

® Cliquez ici quand vous utilisez le menu de configuration.
@ Cliquez pour changer le réglage de I'écran de commande Web.

(1="[Exemple 3))

125~ Voir au verso
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onction de controle Internet

6 Utilisez. )
[Exemple 1] Ecran de controle MAIN ZONE
DENON AVR-3313

CBL/SAT DVD
AUX-1 AUX-2 MEDIA PLAYER TV AUDIO
M o) PHONO Internet Radio
RELOAD iPod/USB i
Add To Your Favomeq-l [_nework | [ iPod/UsE | i

Top Menu
FAVORITE STATION

® Cliquez sur I'élément de menu dans lequel vous voulez effectuer
un réglage.
La partie droite de I'écran affiche les écrans respectifs de chaque
paramétre. (1Z5~[Exemple 4])

® Cliquez lorsque vous effectuez une opération concernant
I'alimentation de |'appareil.

@ Cliquez pour actualiser les informations.
Normalement, les informations sont mises a jour a chaque
utilisation. Lorsque vous travaillez & partir de I'unité principale,
vous devez cliguez sur cette option sinon I'écran ne sera pas
actualisé.

Cliquez pour ajouter un réglage dans les “Favorites” de votre
navigateur.
Nous recommandons d’enregistrer les écrans de réglage des
différentes zones dans les favoris du navigateur afin de ne pas
activer accidentellement les opérations du menu pour des zones
gue vous ne souhaitez pas utiliser.

® Cliquez pour revenir au menu principal.
Affiché lorsque le paramétre “Top Menu Link Setup” est sur
“ON" dans I’ [Exemple 3].

Pour régler le volume principal, cliquez sur
|'affichage du volume.

@ Cliquez sur “v" pour configurer la fonction de minuterie sommeil.

@ Affiche le nom de la source d'entrée sélectionnée.

@3 Cliquez sur un bouton pour modifier la source d’entrée.

@3 Enregistrez votre contenu préféré.

@5 Affiche le mode audio.

@® Le mode audio change & chaque fois que vous cliquez sur le
bouton.

1

‘<" "S" ou sur

[Exemple 2] Ecran du menu de configuration

Contrast
Brightness.
Saturation
SPEAKERS Hue
NETWORK Noise Reductiol
Enhancer

HDMI SETUP
GENERAL S T
Auto Lip Sync

INFORMATION HDMI Audio Ou

FIRMWARE Video Output Auto(Dual) @ Monitor1 @ Monitor2
HDMI Control ON @OFF
Standby Source
Control Monito

OUTPUT SE'III G_S_
i/p Scaler  j@Analog ®@OFF
Resolution @ Auto ®480p/576p ®1080i ®720p ®1080p ®1080p:24Hz @
Aspect Ratioj

GOMEQNE

@ Cliquez sur I'élément de menu dans lequel vous voulez effectuer
un réglage.
La partie droite de |'écran affiche les écrans respectifs de chague
parametre.

@ Cliquez sur “SAVE" pour enregistrer les paramétres, et cliquez
sur “LOAD"lorsque vous voulez utiliser les parametres.

Saisissez des chiffres ou cliquez sur “<"” ou “>" pour sélectionner
le parameétre, puis cliquez sur “Set”.

@ Cliquez sur un élément pour effectuer un réglage.

[Exemple 3] Ecran de configuration Web

Web Controller Config.

Menu Link Setup @ ON ® OFF

@_> Back Top Menu

@D Cliquez sur “ON" pour effectuer la procédure “Top Menu Link
Setup”.
Lorsque la configuration est terminée, vous pouvez revenir au
menu principal a partir du menu de chague opération. (Paramétre
par défaut : “OFF")

@ Cliquez sur cet élément pour revenir au menu principal.

101

ZONE CONTROL
NETWORK
iPod/USB

FM

QUICK SELECT

RELOAD

@ Cliquez pour revenir a I'écran précédent.
@) Cliquez sur le contenu que vous souhaitez utiliser.

@ Cliquez pour utiliser le contenu.

anbiseq uoisiap

A

(1)
=
@
o
=
o
<
o
=]
[x]
®
®

suoneuloju|



m Differentes fonctions de mémoire -

Fonction mémoire personnelle plus

Cette fonction permet de définir les réglages (mode d’'entrée, mode audio, mode de sortie HDMI, MultEQ®
XT, Dynamic EQ, décalage audio, etc.) sélectionnés en dernier pour chacune des sources d'entrée.

anbiseq uoisiap

#
Les réglages surround, de tonalité et de volume des différentes enceintes sont mémorisés pour chacun
des modes audio.

Fonction derniére mémoire

Cette fonction mémorise les réglages tels gu'ils étaient juste avant le passage en mode veille.
Lorsque I'appareil est remis en marche, les réglages sont restaurés.
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Lecture dans la ZONE2/ZONE3 (Autre piece)

e \Jous pouvez utiliser cet appareil pour profiter du son dans une piece (ZONE2, ZONE3) autre que la piece - -
ot I'appareil se trouve (MAIN ZONE). Sortie audio

* Vous pouvez Iilre simultanément la méme source  la fois dans la MAIN ZONE, ZONE2 et dans la ZONES3. Il est possible de lire le format audio 2 canaux dans des pieces autres que MAIN ZONE ou la lecture
Vous pouvez également lire des sources distinctes dans la MAIN ZONE, ZONE2 et dans la ZONES. s'effectue en multicanaux. Choisissez-en une

e L orsqu'un téléviseur est connecté a la borne HDMI ZONE2 OUT, vous pouvez lire un contenu vidéo ou @ Lecture zone par sortie.de I'enceinte ’
audio a partir de I'appareil connecté a la borne HDMI 1 - 6 IN dans ZONE2 (fonction HDMI ZONE2). @ Lecture zone par sortie audio (PRE OUT)

Utilisez un amplificateur externe.

anbiseq uoisiap

#
La source sélectionnée pour la ZONE2 est également émise a partir des bornes de sortie d’enregistrement @ Lectu re zone par sortie de |'enceinte

(MEDIA PLAYER). s
® Réglez “Mode affectation” (125 page 130) sur “ZONE2" ou “ZONE3" et les sorties audio ZONE2 ou i

ZONES3 seront transmises a partir des bornes d’enceintes SURROUND BACK (le parameétre par défaut g
Les restrictions suivantes s'appliquent a la fonction HDMI ZONE2. est “Que. principale”). 2
¢ Si vous sélectionnez la méme source d’'entrée pour MAIN ZONE et ZONEZ2, la lecture de contenu audio ¢ Sivous réglez “Mode affectation” (IZ5page 130) sur “ZONE2" ou "ZONE3", le systtme Home Theater g
peut étre restreinte ou la vidéo peut étre interrompue. de la zone principale peut lire jusqu'a 5.1 canaux. Méme si vous lisez un audio enregistré en 6.1 ou 7.1 3
¢ || se peut que la sortie vidéo ne fonctionne pas selon la résolution du téléviseur utilisé pour MAIN ZONE canaux, cet appareil opére automatiquement un formatage en 5.1 canaux. @®

et ZONE2. Dans ce cas, réglez la résolution du téléviseur a 'aide de votre lecteur. sal d .
e | es signaux audio HDMI pour la source d’entrée sélectionnée dans ZONE2 sont émis a partir des 1 Branchement et regiage des enceintes

enceintes ZONE2. Réglage du mode “Mode
¢ | orsque la fonction HDMI ZONE2 est utilisée, les éléments suivants ne sont pas réglables. affectation” (1IZ5"page 130) et sortie Branchement des enceintes
® Réglages image e Conversion vidéo e Rapport d'aspect des signaux audio E_’..
® Sync. labiale auto  Echelle(scaler) i/p ¢ Affichage du menu de ene ZONEZ =meme =)
configuration e 3
* Mode vidéo ® Mode progressif Signal d " g".
ignal de sortie: )
ZONE2 ZONEZ "~ greré0 (G /D) S
Signal de sortie:
ZONES3 ZONE3  Sieré0 (G /D)
-~ZONE2-; ~ZONE3~-
ZONE2 . .
ot 2773 (M) ﬁ/llgg)r::)l de sortie:
ZONE3 =] i =] i
o\J H oUe i
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Sortie audio

(2 Lecture zone par sortie audio (PRE OUT)
[ Connexions audio (ZONE2, ZONE3)

Les signaux audio des terminaux de sortie audio des ZONE2 et ZONES de cet appareil sont émis vers
les amplificateurs des ZONE2 et ZONE3 et sont lus sur ces mémes amplificateurs.

Amplificateurs
de puissance

Amplificateurs
de puissance

S

AUX IN

Cet appareil

=

#
Nous vous recommandons d’utiliser des cébles avec prise & broche de qualité supérieure pour les
connexions audio afin d'éviter les bruits.

REMARQUE

Dans ZONE2 ou ZONES3, il n'est pas possible de lire les signaux audio numériques présents en entrée a
la borne HDMI, COAXIAL, OPTICAL ou a la Denon Link HD. Pour la lecture dans ZONE2 ou ZONES, créez
une connexion analogique.

104

Sortie vidéo

Connexion vidéo

Les signaux vidéo du connecteur de sortie vidéo ZONE2 de cet appareil sont transmis par le téléviseur

ZONE2.
HDMI
IN
1 =
Cet appareil TV
O (i [T I
t‘) ZONE2
— VIDEO =
~  CONPONENT
COMPONENT VIDEO VIDEO IN
- J
#

Lorsque I'option “Sortie vid.composantes” (IZF page 122) dans le menu est réglé sur “ZONE2", la vidéo
ZONE?2 est transmise a partir du connecteur de sortie vidéo composante.

REMARQUE

L"écran de menu ne s'affiche pas.
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ecwe _________________________________JFonction de minuterie sommeil

1 Appuyez sur ZONE2 ou ZONE3 ~ —

pour changer de mode de zone. [ENES]
ZONE2 ou ZONE3 s'allume.

2 Appuyez sur POWER () pour
mettre ZONE2 ou ZONE3 sous
tension.

* De méme, l'appareil s'allume lorsque I'on
appuie sur la touche de sélection de la

source d'entrée alors qu'il est en mode |\ L 2 W0
velille.
e Lorsque I'on appuie sur POWER &, la
ZONE2 ou ZONES3 s'éteint. Tguch_es
o |l est possible de mettre sous tension et | |Sélectionde
source d’entrée

hors tension la ZONE2 ou ZONE3 par un
simple appui sur ZONE2 ON/OFF ou ZONE3
ON/OFF directement sur I'appareil.

Appuyez sur la touche de
sélection de la source d’entrée
pour sélectionner la source
d’entrée a lire.

Le signal audio de la source sélectionnée
est transmis a la ZONE2 ou ZONES3.

e Pour effectuer une opération avec |'appareil principal, appuyez a
plusieurs reprises sur ZONE2 SOURCE SELECT ou ZONE3 SOURCE
SELECT.

Chaque fois que vous appuyez sur ZONE2 SOURCE SELECT ou
ZONE3 SOURCE SELECT, Ia source d’entrée change.

#
Quand les options MAIN ZONE et ZONE2 (ou ZONE3) sont activées

(MARCHE), seule I'option MAIN ZONE peut étre désactivée. Lors de
I'étape 1, appuyez sur MAIN et POWER (b dans cet ordre.

Reéglage du volume
Utilisez VOLUME AY pour régler le volume.

MUTE

@ [

0-40-98
(1z5"page 116) est "0 — 98"

-79dB - -40dB - 18dB

[amme réglable]
Quand le réglage “Echelle”

[amme réglable] --—-

Quand le réglage “Echelle” (15 page 116) est “~79.5dB — 18.0dB"

e 'option “Limite volume” (1ZF page 140) est réglée sur “70
(-10dB)” au moment de I'achat.

#
Sélectionnez MASTER VOLUME aprés avoir appuyé sur ZONE2
SOURCE SELECT ou ZONE3 SOURCE SELECT sur I'appareil principal

pour régler le volume du son.

Coupure temporaire du son

Appuyez sur MUTE (X,

Le son est diminué jusqu’au niveau défini pour le paramétre “Niveau

sourdine” dans le menu (%5 page 140).

e Pour annuler, réglez le volume ou appuyez & nouveau sur MUTE o X.

® \/ous pouvez également annuler le réglage en réglant le volume ou
en mettant la ZONE2 ou ZONE3 hors tension.

&
Vous pouvez régler la tonalité et le volume pour ZONE2 ou ZONE3

dans “Config. de ZONE2" ou “Config. de ZONE3" (1ZF"page_140)
du menu.

105

e Ceci est pratique pour la visualisation et I'écoute en ZONE2 ou
ZONES avant d'aller se coucher.
¢ | a fonction de minuterie sommeil est réglable zone par zone.

1 Appuyez sur ZONE2 ou ZONE3

pour changer de mode de zone.
ZONE2 ou ZONE3 s’allume.

ZONE SELECT ——

2 Appuyez sur SLEEP et affichez la
durée que vous souhaitez. (@)
¢ | e temps change & chaque pression sur SLEEP, comme indiqué
ci-dessous.
E» Off —=10 min —» 20 — 30 —» 40 — 50
120 =—110 =—100 =— 90 =— 80 =— 70 =— 60 j

Pour confirmer la durée du compte a rebours avant
de minuterie sommeil

Appuyez sur SLEEP.
“Z2 Sleep : *min” ou “Z3 Sleep : *min” s'affiche.
% Durée du compte a rebours

Pour annuler la minuterie sommeil
Appuyez sur SLEEP pour sélectionner “Off".

#

La minuterie sommeil est également annulée quand vous mettez cet
appareil en mode veille ou quand vous mettez ZONE2 ou ZONE3 hors
tension.

REMARQUE

La fonction de minuterie sommeil ne peut pas mettre hors tension
les matériels raccordés a cet appareil. Pour mettre ces matériels hors
tension, vous devez configurer directement les minuteries de mise en
veille de chacun des appareils.
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Comment effectuer des réglages précis

Plan du menu de I'i ace graphique

Pour pouvoir utiliser le menu, connectez une TV a I'appareil et affichez le menu sur I'écran de la TV. L'utilisation du menu est détaillée page suivante.
Par défaut, des réglages recommandés sont définis pour cet appareil. Vous pouvez personnaliser cet appareil en fonction de votre systeme actuel et de vos préférences.

Eléments de

Eléments de

la télévision que vous utilisez.

106

" . Eléments détaillés Description Page " . Eléments détaillés Description Page
configuration configuration
Parameétres surr. Ajuste les réglages du son surround. 113 Affectation des entrées | Permet de changer I'attribution du connecteur 125
(& ;) Tonalité Ajuste la qualité tonale du son. 115 mll d’entrée.
Niveau dialogue Définit le niveau de sortie pour clarifier la sortie 115 Renommer les sources | Permet de modifier le nom d'affichage pour cette | 126
Audio de dialogue du canal central. Entrées source.
Niveau sub. Définit I'état du subwoofer (allumé/éteint) et son | 115 Masquer les sources Permet de supprimer de I'affichage les sources 127
niveau de sortie. d’entrée qui ne sont pas utilisées.
Restorer Accroit les composants de fréquence faible et 115 Niveau des sources Permet d'ajuster le niveau de lecture de |'entrée 127
élevée de |I'audio compressé pour obtenir une audio.
lecture audio optimale. Sélect. Entrées Permet de régler le mode d’entrée audio et le 127
Délai audio Compense le décalage entre la vidéo et I'audio. 116 mode de décodage.
Volume Permet de régler le volume dans la MAIN ZONE 116 Source vidéo Le flux vidéo d'une autre source d'entrée est lu 128
(piece dans laquelle se trouve I'appareil). en combinaison avec |'audio en cours de lecture.
Audyssey Regle Audyssey MultEQ® XT, Audyssey 116 Conf. Audyssey® Les caractéristiques acoustiques des enceintes 29, 92
Dynamic EQ® et Audyssey Dynamic Volume®, ﬂ connectées et du local d'écoute sont
Graphic EQ Utilise I'égaliseur graphique pour régler la tonalité | 118 mesurégs etles re’gl.ages les plus précis sont
de chaque enceinte. Enceintes automatiguement faits.
Reglages image Permet de régler les paramétres vidéo. 120 Config. manuelle Utilisez cette procédurg pour régl_er . 130
. Config. HDMI Permet de régler les paramétres de sortie vidéo/ | 120 manuellement les enceintes ou si vous souhaitez
audio HDMI. modifier les réglages effectués avec la procédure
. , - - X o de “Conf. Audyssey®".
Vidéo Réglages sorties Permet de régler les paramétres de |'écran. 121 " - - - "
- - - — Informations Affichage des informations sur le réseau. 136
Sortie vid.composantes | Permet de régler s'il faut utiliser le connecteur 122 (@ - - : -
de sortie vidéo composante pour MAIN ZONE ou . Controle IP Permet de paramétrer la fonction réseau pour 136
ZONE2. qu'elle soit activée ou désactivée en mode veille.
Affichage volume Définit I'emplacement de I'affichage du niveau 123 R ! Nom convivial Le nom convivial est le nom par lequel cet 136
de volume principal. appa'r.e|l est désigné sur le réseau. Vogslpouvez
Affichage info Affiche  temporairement le  statut de| 123 modifier le nom convivial selon vos préférences.
fonctionnement lorsque le mode audio est Réglages Effectuez les réglages du LAN céablé. 137
modifié, la source d’entrée changée. Vous pouvez Affichage de Last.fm Permet de décider d'afficher ou non le choix 138
choisir d'afficher ou non chaque état. Last.fm dans le menu.
Affich. Audio Définit la durée d'affichage de chaque menu| 123 Mode Maintenance A utiliser lorsqu’un technicien du service aprés- 138
lorsque la source d'entrée est "NETWORK", vente de DENON ou un installateur effectuent
“iPod/USB"” ou "FM". une intervention d'entretien.
Format TV Détermine le format du signal vidéo a la sortie de 123

175~ Voir au verso
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Plan du menu de I'interface graphique

Eléments de
configuration

Eléments détaillés

Description

Page

Général

Langue

Réglez la langue d'affichage du menu sur I'écran
du téléviseur.

140

Config. de ZONE2

Permet de régler les parametres des parametres
de lecture audio dans un systéme ZONE2.

o

140

Config. de ZONE3

Permet de régler les paramétres des paramétres
de lecture audio dans un systéme ZONE3.

~
o

Renommer zone

Changez le titre d'affichage de chaque zone
selon votre choix.

£

Sélect.Rapid.Nom

Changez le titre d'affichage “Sélect. rapide”
selon votre choix.

=

Sortie Trigger 1

A sélectionner pour activer la fonction sortie
trigger 1.

=

Sortie Trigger 2

A sélectionner pour activer la fonction sortie
trigger 2.

—
N

Veille auto

Lorsque vous n'effectuez aucune opération sur
cet appareil avec une entrée audio ou vidéo
pendant la durée spécifiée, cet appareil entre
automatiquement en mode veille. Avant d’entrer
en mode veille, “Veille auto” s'affiche a I'écran
de cet appareil, ainsi que sur |'écran de menu.

—
S

Afficheur facade

Permet de régler les paramétres relatifs a
I'afficheur.

—
—

Informations

Affichage d'informations sur les réglages du
récepteur, les signaux d’'entrée etc.

~
N

Micrologiciel

Indiquez s'il est nécessaire de rechercher les
mises a jour du micrologiciel, de mettre a jour
le micrologiciel et d'afficher les notifications
relatives aux mises a jour/mises a niveau.

~
(O8]

Verrou de config.

Protection des réglages contre toute modification
involontaire.

144

—

%

Assistant de
config.

Effectuez les procédures d'installation, de connexion et de configuration pour
préparer I'appareil au fonctionnement en suivant les indications.

107
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Exemples d'affichages de I'écran du menu

Quelques exemples représentatifs sont décrits ci-dessous.

[Exemple 1]
Ecran de sélection du menu (menu supérieur)

@ lIcone de configuration actuellement
sélectionnée
(@ Liste des icones de configuration du

" menu GUI
Utilisez AV pour (3 Elément de configuration
sélectionner “Audio” et actuellement sélectionné
F @ Liste des éléments de configuration
appuyez ensuite sur D>. iy
(Ou bien, appuyez sur
ENTER.)

@ Audio

Par

Tonalité

Niveau dialogue
Niveau sub.
Restorer

Délai audio
Volume

Audyssey
¥ Réglage des paramétres de son surroundd—@

® Indication sur le nombre de pages

(® Icone de configuration sélectionnée

@ Informations indicatives concernant I'élément de configuration actuellement
sélectionné

[Exemple 2]
Ecran de Conf. Audyssey® (avec illustration)

H Conf. Audyssey

Icéne de configuration actuellement sélectionnée
(® Texte indicatif d'opération

lllustration

@ Elément de configuration sélectionnée

REMARQUE

Lorsque le menu fonctionne sur une résolution de |'ordinateur (ex.
VGA) ou pendant la lecture de certains contenus vidéo 3D, I'image en
cours de lecture passe a l'image de I'écran du menu.

108
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B -
Exemples d'affichage de _
Nous donnons ci-dessous des exemples types d'affichages sur I'écran du téléviseur et sur la fenétre d'affichage de I'appareil. g
" T " P <)
Affichage a I'écran Affichage avant Description 3
o
Affichage du menu principal Menu de config © Appuyez sur SETUP pour afficher I'écran du 2.
@ @) menu. 2
Vidéo @ Ecran du téléviseur : Affiche la ligne )

Entrées sélectionnée.

Enceintes

Affichage : Affiche I'élément sélectionné.
Cénéral e Utilisez A_V pour atteindre I'élément que
Assistant de config. vous souhaitez paramétrer.

Réseau

A

IV HDMI2 ~ COAX2  COMP2 @ Appuyez sur ENTER pour régler le mode dans lequel le réglage peut
Blu-ray HDMI3 D.LINK Aucun
GAME HDMI4 Aucun Aucun
MEDIA PLAYER HDMIS Aucun Aucun

N

)

-

Aﬂlchage lors du changement des BB Entrees /Affectation des entrées [1/2 (1] Ecrlan du t.elev!seur ,.,Afﬂche Iall|gnel selelctlonnee. S
rég|ages e Cov)  (oomg  (Cow) Afflphage . Affiche | eI{emenF ,sglec'uonne. . , o
CBL/SAT @ COAX1  COMPI e Utilisez AV pour atteindre I'élément que vous souhaitez paramétrer. 5

2

@

@

0 étre effectué.

Appuyez sur ENTER. Appuyez sur ENTER.
5

[3)| Entrées/Affectation des entrées [1/ 3"
CBL/SAT @<M> COAX1 COMP1 o
DVD HDMI2 COAX2 COmMP2 :".
Blu-ray HDMI3 D.LINK Aucun g
GAME HDMI4  Aucun Aucun © <« P s'affiche sur les cotés des éléments dont les réglages peuvent »
MEDIAPLAYER ~ HDMI5  Aucun Aucun étre modifiés. Utilisez <| > pour passer au réglage désiré.

Affichage en cas de retour aux [B) Entrées/Affectation des entrées [1 O Appuyez sur ﬁ pour sélectionner “défaut”, puis appuyez sur ENTER.

- e (D oo oo : @ Appuyez sur < pour sélectionner “Oui”, puis appuyez sur ENTER.

réglages en place au moment de (D)
CBL/SAT HDMIT COAX1 COMP1

I'achat DVD HDMI2 CoAx2 CoMmP2

Blu-ray HDMI3 D.LINK Aucun
GAME HDMI4 Aucun Aucun
MEDIA PLAYER HDMI5 Aucun Aucun

Appuyez sur ENTER. Appuyez sur ENTER.

[B)l Entrées/Affectation des entrées [1/2]
CBL/SAT HDMI1 COMP1

Réintialiser tous les parametres aux | COMP2
valeurs par défaut ?

Aucun
Aucun
MEDIA PLAYER HDMI5 Aucun Aucun
TV AUDIO Aucun OPT1 Aucun

109 : @ 55) (e




Saisie de caracteres _
Sur cet appareil, vous pouvez changer le nom affiché sur les écrans | _ H JMéthode de saisie o
o Ecran-clavier g
'Rechercrhg tgxtuelle (5~page 69) Sélectionnez un caractére sur I'écran du téléviseur pour saisir les Affichez I’écran pour saisir g_

* Nom préréglé (IZ5"page 50) caractéres. les caractéres (IZ5 page 106 2

® Renommer les Sources (125 page 126) ) ) , . .. “ 9’ =

« Nom convivial (Z~page 136) O Affichage d'un écran-clavier de saisie Pla'l'l,d“ menu de Pinterface E

® Renommer zone (%5 page 141) graphique”).

* Sélect.Rapid.Nom (@’p_g;a e 141) mh Entrées/Renommer les sources L

e Saisie de caracteres pour les fonctions réseau

2 Sélectionnez un caractére a changer.
[GUI (1Z5-page 56, 64, 67, 138)

D Utilisez AV<] D> pour sélectionner & ou ¥,

caL/saT [@

<

Méthode de saisie de caracteres (2 Appuyez sur ENTER pour placer le curseur sur le g
Méthode Applications garactére a modifier. )
—— - A chaque appui sur ENTER, le curseur se déplace d'un =)
Utilisation de I'écran- | ® Sélectionnez un caractere sur |'écran . 2
clavier du téléviseur pour saisir les caracteres. g
Utilisation des touches | , oo - racteres multiples sont attribués s il G . 3 Sélectionnez un caractére 2 saisir avec AV<| >, puis §~
(écrannucr;]ee;gi%sé 10 a une touche. A chaque appui, le appuyez sur ENTER.
caractere change. e Les types de caractéres qui peuvent étre saisis sont indiqués
touches) ) —
Utilisation des curseurs . - cl-dessous.
(écran de saisie 410 | ° Utilisez AVQ D> et ENTER pour saisir @ Section de saisie des caractéres [Majuscules/Chiffres/Symboles] _
touches) les caractéres. @ Curseur ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ £
(3 Section écran-clavier 0123456789 =
@ Touche de commutation entre majuscules et minuscules 1“#$%& () *+,;<=> g
® Touche d'espacement [Minuscules/Chiffres/Symboles] =
® Touches curseur abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 7
@ Touche d'insertion 0123456789
® Touche de suppression L@-_/[:T2INA{])

® Touche OK —
e Lorsque vous appuyez sur AV pendant la saisie, vous pouvez

changer les majuscules en minuscules et vice-versa.

4 Recommencez les étapes 2 et 3 pour changer le nom.

5 Utilisez AV<| D> pour sélectionner WIOKM , puis
appuyez sur ENTER.

175~ Voir au verso
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Ecran 10 Key

(1 Affichage d'un écran 10 Key

O] Entrées/Affectation des entrées

défaut

CBL/SAT
DVD
Blu-ray
GAME

MEDIA PLAYER

TV AUDIO
AUX1

v
Modifier le nom affiché pour cette source

@ Curseur

o—

DVD

Blu-ray

GAME

MEDIA PLAYER
TV AUDIO
AUX1

(@ Section de saisie des caractéres

(1 Méthode de saisie

Utilisation des touches numériques

1 Lorsque

I’écran-clavier est

affiché, appuyez sur 0 — 9.
L'écran 10 Key s'affiche.

[B)] Entrées/Affectation des entrées

I ET
CBL/SAT
DVD
Blu-ray
GAME
MEDIA PLAYER
TV AUDIO
. Aux1

DVD

Blu-ray

GAME

MEDIA PLAYER
TV AUDIO
AUX1

Modifier le nom affiché pour cette source

030
Glelele"
Elele

Placez le curseur sur le caractére a modifier avec <|
D> et appuyez sur la touche numérique voulue (0 — 9)
jusqu’a ce que le caractére choisi s’affiche.

e | es types de caractéres qui peuvent étre saisis sont indiqués

ci-dessous.

1.@-_/:"
C

.\; ABCabc2
DEF

DEFdef3

GHI

(4) GHIghia

JKL

(5) JKLjKIB

MNO
(6 ) MNOmno6

PQRS

PQRSpqrs7

TUV
(8)TUVtuvs

WXYZ

@ WXYZwxyz9

@ 0 (espace) ! “#$ % & () * +
<=>?2[\127{]}

e Lorsque vous appuyez sur AV pendant la saisie, vous pouvez
changer les majuscules en minuscules et vice-versa.

e Pour saisir les caractéres attribués a une touche numérique sans
interruption, appuyez sur > pour déplacer le curseur vers la droite
apres la saisie d'un caractére, puis saisissez le caractere suivant.

e Pour saisir les caractéres attribués a des touches séparées,
appuyez sans interruption sur la touche numérique. Le curseur se
déplace automatiquement vers la position suivante et le caractére

saisi est enregistré.

Recommencez I’étape 2 pour changer le nom, puis
appuyez sur ENTER pour Penregistrer.

Exemple: Pour passer la source d'entrée de "DVD" a "D&M"

@ Placez le curseur sur "V". DD
@ Appuyez 8 fois sur @ . DEID
“V" devient “&".
MNO
® Appuyez sur @
"&" est automatiquement enregistré et “D" D&l

devient “"M".

@ Appuyez sur ENTER pour enregistrer le nom de la source d'entrée.

111

Saisie de caracteres

Utilisation des curseurs

1 Lorsque I’écran-clavier est
affiché, appuyez sur 0 —9.

[3) Entrées/Affectation des entrées
LT

CBL/SAT

DVD DVD

Blu-ray Blu-ray

GAME GAME =
Enlen]en)

MEDIA PLAYER MEDIA PLAYER
GHI KL
TV AUDIO TV AUDIO @
)
- Aux @D & @5}

Modifier le nom affiché pour c

2 Utilisez <| > pour placer le curseur sur le caractére.

3 Utilisez AV pour changer de caractére.

e Les types de caracteres qui peuvent étre saisis sont indiqués
ci-dessous.

[Majuscules]
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
[Minuscules]
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
[Symbols] !“#$%& () *+,-./:;
[Chiffres] 0123456789 (espace)

<=>?2@[\]1A_{|}"

e L orsque vous appuyez sur AV pendant la saisie, vous pouvez
changer les majuscules en minuscules et vice-versa.

Recommencez I’étape 2 et 3 pour changer le nom,
puis appuyez sur ENTER pour I’enregistrer.
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Réglage des parametres audio.

Fonctionnement du menu

Eléments qui peuvent étre modifiés avec la procédure “Audio”

1 Appuyez sur MAIN pour sélectionner le mode zone sur MAIN

ZONE.
MAIN s’allume.

2 Appuyez sur SETUP.

Le menu s'affiche a I'écran de la TV.

3 Utilisez AV pour sélectionner le menu a activer ou a opérer.

4 Appuyez sur ENTER ou > pour valider le réglage.

e Pour revenir a I'élément précédent, appuyez sur < ou BACK.
® Pour quitter le menu, appuyez sur SETUP alors qu'il est & affiché a I'écran.
Le menu disparait de I'écran.

ZONE SELECT

112

Parametres surr. (IZ5"page 113)
Tonalité (1=5"page 115)

Niveau dialogue (155"page 115)
Niveau sub. (1I55"page 115)
Restorer (125page 115)

Délai audio (1Z5"page 116)

Volume (1Z5"page 116)

Audyssey (1IZ5"page 116)

Graphic EQ (125~page 118)
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Parametres surr.

Les réglages par défaut sont soulignés.

Eléments de configuration Détails de la configuration

Vous pouvez régler les effets de champ sonore du format audio surround en fonction de vos préférences.
Les éléments (parametres) qui peuvent étre ajustés dépendent du signal entré et du mode audio
actuellement sélectionné. Pour les détails sur les paramétres ajustables, voir “Modes audio et paramétres

surround” (125" page 160).

REMARQUE

¢ Certains éléments de réglage ne peuvent étre sélectionnés quand la lecture est interrompue. Effectuez
les réglages pendant la lecture.
e Quand le mode audio est “PURE DIRECT", vous ne pouvez pas définir les paramétres surround.

Eléments de configuration

Détails de la configuration

Centrer image 0.0-1.0(0.3)
Distribue la sortie de
dialogue entre le canal
central et les canaux avant
gauche et droit et élargit
I'image sonore a I'avant.
Vous pouvez définir ceci
lorsque le mode audio est
défini sur DTS NEO:6 dans
le mode “Music”.

# Plus la valeur est petite, plus le dialogue est concentré sur le canal
central. Plus la valeur est grande, plus le dialogue est distribué vers
les canaux avant gauche et droit, et plus I'image sonore est élargie a
I'avant.

EQ cinéma

Réduit les fréquences
aigués des films pour
faciliter la compréhension
des dialogues.

Marche : “EQ cinéma” est activé.
Arrét : "EQ cinéma” n'est pas activé.

Gestion intensité

Vous pouvez le régler en
mode Dolby TrueHD. Cela
permet d'indiquer si la
sortie doit étre effectuée
de la maniére décrite
dans “Compress. Dyn."”
ou directement sans
compresser la gamme
dynamique du contenu
audio enregistré sur le
disque.

Marche :
Dyn.".

Arrét : Les parametres “Compress. Dyn.” et “Normalisation de dialogue”
(1Z5"page 142) sont désactivés et les signaux sur le disque sont émis

tels quels.

Sorties a l'aide du paramétrage effectué dans “Compress.

Marche : Sélectionner.
Arrét : Ne pas sélectionner.

Panorama

Affecte aussi le signal avant
G/D aux canaux surround
pour un son plus riche. Vous
pouvez définir ceci lorsque
le mode audio est défini sur
Dolby PLII dans le mode
“Music”.

Dimension

Déplace le centre de I'image
sonore vers |'avant ou
Iarriere, pour un meilleur
équilibre. Vous pouvez
définir ceci lorsque le mode
audio est défini sur Dolby
PLII dans le mode “Music”.

0-6(3)

# Plus le chiffre est petit, plus le son surround se décale vers |'arriére;
plus le chiffre est grand, plus le son surround se décale vers |'avant.

Compress. Dyn.
Compression de la gamme
dynamique (différence entre
les sons forts et faibles).

Automatique : Active/désactive automatiqguement la compression de la
gamme dynamique selon la source.

Bas / Moyen_/ Haut : Réglage du niveau de compression.

Arrét : Compression de la gamme dynamique toujours désactivée.

# \ous pouvez définir “Automatique” uniquement pour la source Dolby
TrueHD.

Eff. basses fréq.
Ajuste le niveau des effets
basses fréquences (LFE).

-10dB - 0dB

# Pour une meilleure reproduction des différentes sources nous vous
recommandons de régler les valeurs ci-dessous.
e Sources Dolby Digital : “0dB”
e Sources films DTS : “0dB”
e Sources musique DTS : “-10dB”

Centre largeur

Distribue la sortie de
dialogue entre le canal
central et les canaux gauche
et droit et élargit I'image
sonore a l'avant. Vous
pouvez définir ceci lorsque
le mode audio est défini sur
Dolby PLIIx dans le mode
“Music”.

0-7(3)

# Plus la valeur est petite, plus le dialogue est concentré sur le canal
central. Plus la valeur est grande, plus le dialogue est distribué vers
les canaux avant gauche et droit, et plus I'image sonore est élargie a
|'avant.
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Eléments de configuration Détails de la configuration

Eléments de configuration Détails de la configuration

Durée de délai Oms - 300ms (30ms)
Réglez la durée de

délai audio en fonction

du contenu vidéo pour

développer I'image du

champ sonore. Vous pouvez

définir ceci lorsque le mode

audio est “MATRIX".

Selct H-P

Réglage des parametres
pour I'émission audio par les
enceintes lors de la lecture
en mode surround original.

Surround arriére : Le son est émis par les enceintes surround arriere.
Haut : Le son est émis par les enceintes surround arriére.
Large : Le son est émis par les enceintes avant hautes.

REMARQUE

Seules les enceintes définies sur une option autre que “Aucun” dans
“Config. enceintes” (1IZ5"page 130) peuvent étre sélectionnées.

anbiseq uoisiap

Niveaux des effets 1-15(10)
Ajustez le niveau de |'effet
sonore. Vous pouvez définir
ceci lorsque le mode audio
correspond a un mode

d'écoute original.

# Choisissez un niveau de réglage inférieur si le positionnement et
I'impression de phase des signaux surround ne parafit pas naturel.

Taille de la piece

Simuler |'acoustique d'une
petite salle. Vous pouvez
définir ceci lorsque le mode
audio correspond a un mode
d’écoute original.

Petit : Simuler I'acoustique d'une petite salle.

Med.s : Simulation acoustique d'une piéce petite a moyenne.

Moyen : Simulation acoustique d'une piéce moyenne.

Medium Large : Simulation acoustique d'une piece moyenne a grande.
Large : Simuler I'acoustique d'une grande salle.

REMARQUE

“Taille de la piece” ne représente pas la taille de la piece dans laquelle les
sources sont lues.

défaut

Les parametres
“Parametres surr.” sont
rétablis a ceux par défaut.

Oui : Réinitialisez aux valeurs par défaut.
Non : Ne réinitialisez pas aux valeurs par défaut.

# lLorsque vous sélectionnez “défaut” et
appuyez sur ENTER, le message “Réintialiser
tous les parameétres aux valeurs par défaut ?”
s'affiche. Choisissez “Oui” ou “Non”, puis
appuyez sur ENTER.

Gain haut Bas : Baisser le volume du canal avant-haut.
Controler le volume du canal Normal : Le canal avant-haut est diffusé au volume sonore standard.
avant-haut. Haut : Monter le volume du canal avant-haut.

REMARQUE

Le message “Gain haut” s’affiche pour les parametres suivants.

* Quand “"Mode affectation” (125 page 130) est sur “Que. principale”.

® Quand le parameétre "“Config. enceintes” — “Avant Haut" (iZ5page 131)
n'est pas réglé sur “Aucun”.

* Quand le mode audio choisi est “PLIIz" ou le décodeur PLIIz est utilisé.
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INAR Tonalite

Les réglages par défaut sont soulignés.

Niveau sub.

Les réglages par défaut sont soulignés.

Réglage de la qualité tonale du son.

Définit I'état du subwoofer (allumé/éteint) et son niveau de sortie.

Eléments de configuration

Détails de la configuration

Eléments de configuration Détails de la configuration

Commande de tonalités
Permet de définir sur
“Marche"” et “Arrét” la
fonction de commande de la
tonalité.

Marche : Permettre les réglages de tonalité (graves, aigus).
Arrét : Lecture sans réglages de tonalité.

# L'élément "Commande de tonalités” peut étre réglé lorsque
“Dynamic EQ" (1% page 117) est réglé sur “Arrét”.

REMARQUE

® L es parameétres “Commande tonalité” ne sont pas appliqués a la ZONE2
et ZONE3.

® | a tonalit¢ ne peut pas étre réglée en mode "DIRECT” et “"PURE
DIRECT".

Marche : Le subwoofer est activé.
Arrét : Le subwoofer n'est pas activé.

REMARQUE

Cette option peut étre définie lorsque le mode audio est “DIRECT" et
“PURE DIRECT" (%5 page 75) et lorsque le “Mode subwoofer”
(%5 page 131) est "LFE+Main”.

Subwoofer
Activation et désactivation
de la sortie du subwoofer.

Niveau sub. -12.0dB - +12.0dB (0dB)
Réglez le niveau de sortie

du volume.

Graves
Réglage des graves.

-6dB - +6dB (0dB)

# || est possible de régler 'option “Graves” lorsque “Commande de
tonalités"” est réglé sur "Marche”.

Aigiis
Réglage des aigus.

-6dB - +6dB (0dB)

# |l est possible de régler I'option “Aigis” lorsque “Commande de
tonalités” est réglé sur “Marche”.

Niveau dialogue

Les réglages par défaut sont soulignés.

Restorer

Les formats audio compressés, tels que MP3, WMA (Windows Media Audio) et MPEG-4 AAC réduisent la
quantité de données en éliminant des composants du signal difficilement audibles pour I'oreille humaine.
La fonction “Restorer” génére les signaux éliminés pendant la compression pour restaurer le son le plus
proche de celui d'origine. Elle corrige également I'impression de volume des graves afin d'obtenir un son
plus riche a partir des signaux audio compressés.

Eléments de configuration Détails de la configuration

Définit le niveau de sortie pour clarifier la sortie de dialogue du canal central.

Eléments de configuration

Détails de la configuration

Dialogue

-12.0dB - +12.0dB (0dB)

115

Mode
Définit le mode pour
“Restorer”.

Arrét : Ne pas utiliser la fonction “Restorer”.

Mode 1 (Haut) : Mode optimisé pour les sources compressées avec de

faibles aigus (en-dessous de 64 kbps).

Mode 2 (Milieu) : Appliqguez un boost adapté aux aigus et graves des

sources compressées (en-dessous de 96 kbps).

Mode 3 (Bas) : Mode optimisé pour les sources compressées avec des

aigus normaux (au-dessus de 96 kbps).

#

® Cet élément peut étre réglé avec les signaux analogiques ou quand un
signal PCM (Fréq. échantillonage. = 44,1/48 kHz) est entré.

e | es réglages “Restorer” sont mémorisés pour chaque source d'entrée.

e | e réglage par défaut de cet élément pour les parametres “NETWORK"”
et "iPod/USB" est sur “Mode 3 (Bas)". Tous les autres modes restent
réglés sur “Arrét”.

® L e réglage en est impossible quand le mode audio est sur “DIRECT"” ou
“PURE DIRECT".

© @ © G
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Delai audio

Les réglages par défaut sont soulignés.

Audyssey

Les réglages par défaut sont soulignés.

Pendant une vidéo, réglez manuellement le délai de la sortie audio.

Détails de la configuration

Oms - 200ms

#

e Cet élément peut étre réglé entre 0 et 100 ms si “Sync. labiale auto” (IZ&F page 120) est réglé sur
“Marche” et si une TV compatible avec Synchronisation labiale automatigue est connectée.

e Enregistrez “Délai audio” pour chaque source d’entrée.

e “Délai audio” pour le mode jeu peut étre réglé quand “Mode vidéo” (1ZF page 121) est sur
“Automatique” ou “Jeu”.

Volume

Les réglages par défaut sont soulignés.

Réglez Audyssey MultEQ® XT, Audyssey Dynamic EQ® et Audyssey Dynamic Volume®. Ces réglages
sont accessibles aprés que la procédure “Conf. Audyssey®" a eté effectuée. Pour en savoir plus sur la
technologie Audyssey, reportez-vous a la page 168.

REMARQUE

e Si vous n'avez pas effectué la configuration automatique ou si vous modifiez les réglages des enceintes
aprés avoir effectué la configuration automatique, vous ne pourrez peut-étre pas sélectionner Dynamic
EQ/Dynamic Volume.

Le cas échéant, relancez la Conf. Audyssey® ou sélectionnez “Réinitialisez” (IZ5 page 35) pour rétablir
les parametres aprés avoir effectué la Conf. Audyssey®.

e L ors de la lecture d’un flux audio HD pour lequel la fréquence d’échantillonnage dépasse 96 kHz, il n'est
pas possible de régler les “Audyssey”.

Eléments de configuration
MultEQ®XT

Détails de la configuration

Audyssey : Optimisez la réponse de fréquence de tous les enceintes.

Permet de régler le volume dans la MAIN ZONE (piece dans laquelle se trouve I'appareil).

Eléments de configuration

Détails de la configuration

Echelle
Régler I'affichage du
volume.

0 — 98 : Afficher dans la gamme de 0 (Min) a 98.
-79.5dB - 18.0dB : Afficher —dB (Min), gamme de -79,5 dB a 18,0 dB.

#

e Le réglage du paramétre “Echelle” s'applique également a la méthode

MultEQ® XT compense les
caractéristiques de temps
et de fréquence de la zone
d'écoute en fonction des

résultats de mesure obtenus

avec Conf. Audyssey®. La
sélection s’effectue parmi

Audyssey Byp. L/R : Optimisez la réponse de fréquence des enceintes
sauf les enceintes avant droit et gauche.

Audyssey Flat : Optimisez la réponse de fréquence de toutes les
enceintes pour une réponse linéaire.

Graphic EQ : Appliquer la réponse en fréquence obtenue par “Graphic
EQ" (15 page 118).

Arrét : Eteignez I'égaliseur “MultEQ® XT".

d'affichage des parameétres “Limite” et “Niveau de démarrage”.
e | e réglage du paramétre “Echelle” s’applique a toutes les zones.

Limite Arrét : Ne pas utiliser de volume maximum.
Réglages de volume 60 (-20dB) / 70 (-10dB) / 80 (0dB)
maximum.

Niveau de démarrage
Définir le volume a la mise
en marche de |'appareil.

Derniére : Utiliser les réglages mémorisés a partir de la derniere session.
Sourdine : Toujours passer en sourdine au démarrage de |'appareil.
1-98 (-79dB - 18dB) : Le volume est réglé au niveau défini.

Niveau sourdine
Régler le niveau
d’atténuation pendant la
mise en sourdine.

Complet : Le son est complétement coupé.
-40dB : Le son est abaissé de 40 dB.
—-20dB : Le son est abaissé de 20 dB.

trois types de courbes P
de compensation. Nous
conseillons le réglage
“Audyssey”.

MUultEQ® XT est le préalable
indispensable a |'utilisation
des fonctions Dynamic EQ
et Dynamic Volume.

e “Audyssey”, “Audyssey Byp. L/R” et “"Audyssey Flat” peuvent étre
sélectionnés lorsque "“Conf. Audyssey®" est terminée. “Audyssey”
est automatiquement sélectionné lorsque “Conf. Audyssey®" est
terminée. Quand “Audyssey”, “Audyssey Byp. L/R"ou "“Audyssey
Flat” est sélectionné, AUDYSSEY s'allume.

e Une fois “Conf. Audyssey®” terminée, si les options Configuration
du haut-parleur, Distance, Niveau de canal et Fréquence croisée ont
changé sans augmenter le nombre d’enceintes évaluées, seul le témoin
AUDYSSEY s'allume.

REMARQUE

Si I'on utilise un casque, “MulteEQ® XT" passe automatiqguement sur
"Arrét”.

116

#
Les réglages “MultEQ® XT”, “Dynamic EQ" et “Dynamic Volume” sont mémorisés pour chague source
d'entrée.
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Eléments de configuration

Détails de la configuration

Eléments de configuration

Détails de la configuration

Dynamic EQ

Permet de résoudre le
probléme de la détérioration
de la qualité du son alors
que le volume est diminué
en prenant en compte la
perception humaine et
|'acoustique de la piéce.
Fonctionne avec MultEQ®
XT.

Marche : Utiliser fonction de Dynamic EQ.
Arrét : Ne pas utiliser Dynamic EQ.

AUDYSSEY s'affiche s'il est réglé sur “Marche”.

REMARQUE

Quand le parameétre “Dynamic EQ" du menu est sur “Marche”, il n’est pas
possible d'effectuer un réglage “Commande de tonalités” (%5 page 115).

Audyssey DSX®

Permet d'obtenir davantage
de son surround immersif
en ajoutant de nouveaux
canaux.

Hauteur :
hauteur.
Largeur : Permet d'activer le traitement A-DSX pour I'extension en largeur.
Arrét : Ne réglez pas Audyssey DSX®.

REMARQUE

L'option “Audyssey DSX®” ne peut étre configurée si la source audio
HD en cours de lecture comprend les canaux avant hauts et avant larges.
Dans ce cas, la lecture des canaux respectifs se fait par le biais des
signaux d’entrée.

Permet d'activer le traitement A-DSX pour I'extension en

Compens. niveau réf.
Audyssey Dynamic

EQ® fait référence au
niveau de mixage de

film standard. Il fait les
réglages pour maintenir la
réponse de référence et
I'enveloppement surround
quand le volume est coupé a
partir de 0 dB. Cependant, le
niveau de référence du film
n'est pas toujours utilisé en
musique ou pour d'autres
contenus que des films.

Le décalage de niveau de
référence Dynamic EQ offre
trois décalages a partir de la
référence de niveau du film
(5dB, 10 dB et 15 dB) qui
peuvent étre sélectionnés
quand le niveau de mixage
du contenu n'est pas dans
la norme. Les niveaux de
réglage recommandés sont
indiqués a droite.

0dB (Réf. film) : Il s'agit du réglage par défaut qui doit étre utilisé pour
écouter des films.

5dB : Sélectionnez ce réglage pour le contenu qui a une tres large gamme
dynamique, comme la musique classique.

10dB : Sélectionnez ce réglage pour le jazz ou d’autres musiques qui ont
une large gamme dynamique. Ce réglage doit aussi étre sélectionné pour
le contenu TV, vu qu'il est en général mixé a 10 dB en dessous de la
référence du film.

15dB : Sélectionnez ce réglage pour la musique pop/rock music ou autre
programme qui est mixé a de trés hauts niveaux d'écoute et a une gamme
dynamique comprimée.

# Le réglage est activé quand “Dynamic EQ" est sur “Marche”
(155 page 117).

Hauteur de la scéne

Réglez la hauteur du niveau
sonore lorsque vous utilisez
les enceintes hautes avant.

-10 - +10 (0)

&

® “Audyssey DSX®~ peut se régler que vous utilisiez des enceintes avant
hautes ou larges.

® “Audyssey DSX®" est valide uniguement en cas d'utilisation d'une
enceinte centrale.

® "Audyssey DSX®" est valide lorsque le mode surround est le mode
d'écoute DOLBY ou le mode d'écoute DTS autre que la hauteur PLIIz.

A Propos de Audyssey Dynamic Surround Expansion
(A-DSX)

Audyssey DSX® est un systeme évolutif qui ajoute de nouvelles
enceintes pour améliorer I'impression surround.

A partir d'un systéme 5.1, Audyssey DSX® ajoute premierement les
canaux larges pour obtenir le meilleur impact sur |'enveloppement.
Les études sur l'audition humaine ont démontré que les informations
des canaux larges jouent un réle beaucoup plus critiques dans la
reproduction d'une scéne sonore réaliste que les canaux Surround
arriere utilisés dans les systémes conventionnels 7.1. Audyssey DSX®
crée une paire de canaux hauts pour reproduire les signaux acoustiques
et perceptibles les plus importants. En plus de la création de ces
nouveaux canaux larges et haut, Audyssey DSX® applique le traitement
d’enveloppement surround pour améliorer le mixage entre les canaux
surround et avant.

Dynamic Volume
Permet de résoudre le
probléme de grandes
variations du niveau du
volume entre la TV, les
films et autre contenu
(entre les passages

doux et forts, etc.) en
ajustant automatiquement
conformément au réglage
du volume préféré de
I"utilisateur.

Heavy : Ajustement le plus important sur les sons les plus forts et les

plus bas.

Medium : Ajustement moyen sur les sons les plus bas et les plus forts.

Light : Ajustement le moins important sur les sons les plus bas et les

plus forts.

Arrét : Ne pas utiliser “Dynamic Volume”.

#

e AUDYSSEY s'affiche s'il est réglé sur “Heavy”, “Medium” ou “Light”.

e Si 'option “Dynamic Volume” est sur “Oui” dans le menu “Conf.
Audyssey®” (% page 33), le paramétrage est automatiquement
sélectionné sur le choix “Medium”.

Largeur de la scene

Réglez I'amplitude du niveau

sonore lorsque vous utilisez
les enceintes larges avant.

-10-+10 (0)
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Gl'aphlc EQ Les réglages par défaut sont soulignés. gf
Utilisez I'égaliseur graphique pour régler la tonalité de chague enceinte. g
L'élément “Graphic EQ" peut étre réglé lorsque “MultEQ® XT" (1Z5"page 116) est réglé sur “Graphic o
EQ". >,
- 2
Eléments de configuration Détails de la configuration s
Selct H-P Tous : Réglez la tonalité de toutes les enceintes en méme temps.
Ajustez ou non les tonalités Gauche/droite : Réglez la tonalité des enceintes gauche et droite en —
pour chaque enceinte ou méme temps.
toutes les enceintes. Chaque : Réglez la tonalité de chaque enceinte. <
Ajust.EQ (D Sélectionnez I'enceinte. ©
Ajustez la tonalité (@ Sélectionnez le réglage de la bande de fréquences. g-
pour chaque bande de 63Hz / 125Hz / 250Hz / 500Hz / 1kHz / 2kHz / 4kHz / 8kHz / 16kHz S
fréquences. Ajustez ® Sélectionnez les enceintes que vous voulez régler lorsque “Gauche/ n<>
I'enceinte sélectionnée dans droite” ou “Chaque” est sélectionné. %
la section “Selct H-P”. (3 Réglez le niveau. 3
-20.0dB - +6.0dB (0.0dB) @
Copie courbe Oui : Copier.
Pour copier la courbe Non : Ne pas copier. —
“Audyssey Flat” s
ﬁ%@%’ 3 partir de e “Copie courbe” s'affiche apres que la procédure de “Conf. Audyssey®" 5
’ a été effectuée. =y
e Lorsque vous sélectionnez “Copie courbe” et que vous appuyez sur §
ENTER, le message “Copier “Audyssey Flat"?" s'affiche. Choisissez 8
“Oui” ou “Non", puis appuyez sur ENTER. g'
défaut Oui : Réinitialisez aux valeurs par défaut. n
Les parametres “Graphic Non : Ne réinitialisez pas aux valeurs par défaut.
Sg(auic_mt retablis a ceux par # Lorsque vous sélectionnez “défaut” et < —

appuyez sur ENTER, le message “Réintialiser
tous les paramétres aux valeurs par défaut ?”
s'affiche. Choisissez “Oui” ou “Non”, puis
appuyez sur ENTER.

© @ © G
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Effectuez les réglages vidéo.

o REMARQUE

Lorsque la fonction HDMI ZONE?2 est utilisée, ces parametres ne sont pas disponibles.

Eléments qui peuvent étre modifiés avec la procédure “Vidéo”

Réglages image (1Z5"page 120)
Fonctionnement du menu

Config. HDMI (:5"page 120)

1 Appuyez sur MAIN pour sélectionner le mode zone sur MAIN (- )
@ ZONE. Réglages sorties (IZ5page 121)
MAIN s’allume.
2 Appuyez sur SETUP. Sortie vid.composantes (1Z5-page 122)
Le menu s'affiche a I'écran de la TV.

Affichage volume (1Z5"page 123)
3 Utilisez AV pour sélectionner le menu a activer ou a opérer.

&
=
0.
o
=
Q
<
(Y
=
(1]
o
@

Affichage info (125~ page 123)

4 Appuyez sur ENTER ou > pour valider le réglage.

Affich. Audio (1IZ5"page 123)

e Pour revenir a I'élément précédent, appuyez sur <l ou BACK.
e Pour quitter le menu, appuyez sur SETUP alors qu'il est a affiché a I'écran. Format TV (1Z5"page 123)
Le menu disparait de I'écran.

suonewloju|
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Reglages image Les réglages par défaut sont soulignés.

Config. HDMI

Les réglages par défaut sont soulignés.

La qualité d'image peut étre ajustée.

Nous vous recommandons de conserver les paramétres par défaut. Réglez d'abord la qualité d'image sur

votre TV et utilisez ce menu quand vous souhaitez effectuer des réglages précis.

e Cet élément peut &tre réglé dans les sources d'entrée | CBL/SAT | [ DVD || Blu-ray | | GAME | [ AuX1 |
[ Aux2 ][ MEDIA PLAYER || €D |[ NETWORK |[ TV AuDIO |

e Pour les sources d'entrée autres que celles mentionnées ci-dessus, cet élément peut étre réglé lorsque
“Sélect. vidéo" a été sélectionné. Dans ce cas, les réglages initiaux de la source d’entrée sont activés.

e Peut étre sélectionné quand “Conversion vidéo" (125 page 121) est réglé sur “Marche".

e || est possible de sélectionner “Blu-ray”, “GAME", "AUX2", “TV AUDIO" ou “CD" quand les options
“"HDMI" ou “"COMP" (1Z&"page 126) ont été attribuées.

Eléments de configuration Détails de la configuration

Contraste -6 - +6 (0)
Réglage du contraste de
I'image.

Luminance

Réglage de la luminosité de
I'image.

Saturation

Réglage du niveau
chromatique de I'image
(saturation).

0-+12

-6 —+6 (0)

Réglage des parametres de sortie vidéo/audio HDMI.

Eléments de configuration

Détails de la configuration

Sync. labiale auto
Effectue la compensation
automatique du délai
temporel des sorties audio
et vidéo.

Marche : Compensé.
Arrét : Non compensé.

Sortie audio HDMI
Permet de sélectionner le
matériel pour la sortie audio
HDMI.

AVR : Lecture par les enceintes connectées au récepteur.

TV : Lecture par une télévision connectée au récepteur.

#

e | 'entrée de signal audio du connecteur d'entrée HDMI peut étre émise
comme signal de sortie du connecteur de sortie HDMI en réglant la
destination de sortie audio HDMI sur le téléviseur.

L'entrée des signaux audio via les connecteurs d'entrée analogique/
coaxial/optique ne peut pas étre émise par le connecteur de sortie HDMI.

e Lorsque la fonction de commande HDMI est activée, la priorité est
donnée au réglage audio du téléviseur (%5 page 95 “Fonction de
controle HDMI").

Teinte -6 — +6 (0)
Réglage de la balance des

verts et des rouges.

Réduction bruit Arrét / Bas / Moyen / Haut
Réduction du bruit général

vidéo.

Amplificateur 0-+12

Améliorer les contours.

#
e La fonction “Réglages image"ne peut pas étre réglée lorsque des signaux vidéo en composante et vidéo

sont émis.
¢ La fonction “Réglages image"” ne peut pas étre réglée lorsque des signaux 4K sont en entrée.

Sortie vidéo
Réglages de sortie de
moniteur HDMI.

Auto (Dual) : La présence d'une télévision branchée a I'une des bornes
HDMI MONITOR 1 ou HDMI MONITOR 2 est détectée automatiqguement
et ce branchement est utilisé.

Moniteur 1 : Une télévision branchée a la borne HDMI MONITOR 1

est toujours utilisée. Le signal vidéo n’est pas restitué par le téléviseur

connecté a la borne HDMI MONITOR 2.

Moniteur 2 : Une télévision branchée a la borne HDMI MONITOR 2

est toujours utilisée. Le signal vidéo n’est pas restitué par le téléviseur

connecté a la borne HDMI MONITOR 1.

#

¢ Si les bornes HDMI MONITOR 1 et HDMI MONITOR 2 sont toutes les
deux connectées et que “Résolution” (%5 page 122) est réglé sur
“Automatique”, les signaux sont émis avec une résolution compatible
avec les deux moniteurs.

* Avec le paramétre “Résolution” (%5 page 122) non réglé sur
“Automatique”, vérifiez si la télévision que vous utilisez est compatible
avec la résolution sous "Video"” — “Moniteur 1" ou “Moniteur 2"
(1%5"page 142).

REMARQUE

Selon le moniteur connecté, I'affichage peut étre incorrect quand vous
sélectionnez “Auto (Dual)”. Dans ce cas, choisissez “Moniteur 1" ou
“Moniteur 2".
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Eléments de configuration

Détails de la configuration

HDMI Controéle

Permet de lier Iutilisation
de différents appareils
connectés en HDMI

et compatibles avec la
commande HDMI.

Marche : Réglage a sélectionner pour utiliser la fonction de commande

HDMI.

Arrét : Réglage a utiliser lorsque I'on ne veut pas utiliser la fonction de

commande HDMI.

#

e Lorsqu'un appareil incompatible avec la fonction de commande HDMI
est branché, réglez le paramétre “HDMI Contréle” sur “Arrét”.

e Consultez les instructions d'utilisation de chaque composant connecté
pour vérifier les réglages.

e Se reporter a “Fonction de contréle HDMI” (1% page 95) pour en
savoir plus sur la fonction de contréle HDMI.

REMARQUE

e Quand “HDMI Controle” est sur “Marche”, la consommation
en mode Veille est plus élevée. Si vous n’utilisez pas cet appareil
pendant une période prolongée, il est conseillé de débrancher le cordon
d'alimentation de la prise murale.

¢ | ‘'option de commande HDMI commande le fonctionnement d’une TV
compatible avec cette option. Assurez-vous que la TV ou HDMI sont
connectés quand vous utilisez I'option de commande HDMI.

¢ Si les réglages "HDMI Contréle” ont été modifiés, pensez a toujours
éteindre puis remettre sous tension les appareils connectés apres cette
modification.

Reéglages sorties

Les réglages par défaut sont soulignés.

Permet de régler les paramétres de |'écran.

* |l est possible de sélectionner “Blu-ray”, "GAME", "AUX2", “TV AUDIO" ou “CD" quand les options
“"HDMI" ou “COMP" (125" page 126) ont été attribuées.

#

La fonction “Réglages sorties” ne peut pas étre réglée lorsque des signaux 4K sont en entrée.

Eléments de configuration Détails de la configuration

Mode vidéo
A paramétrer pour le
traitement vidéo.

[Blu-ray|* [ GAME |* [ AuX1 |
[ AuX2 |* [ MEDIA PLAYER |
[ ¢ |*[71vAuDpio |*

Automatique : Traiter la vidéo automatiquement sur la base des

informations disponibles sur le contenu HDMI.

Jeu : Toujours traiter la vidéo pour le jeu.

Film : Toujours traiter la vidéo pour les films.

#

* Si “Mode vidéo" est réglé sur “Automatique”, le mode est commuté en
fonction du contenu a I'entrée.

* Si une source est lue a la fois en mode MAIN ZONE (audio et video) et
en mode ZONE2 (audio seul) dans la méme piece, le signal audio des
modes MAIN ZONE et ZONE2 peut sembler désynchronisé mais il ne
s'agit pas d'un dysfonctionnement. Dans ce cas, passer en mode “Jeu”
peut améliorer la synchronisation audio.

Source veille

Met en veille la source
d'entrée HDMI lorsque
|'appareil est sous tension.

Derniére : Entre en mode veille avec la source d’entrée précédemment
utilisée.

CBL/SAT / DVD / Blu-ray / GAME / MEDIA PLAYER / AUX1 / AUX2 /
CD : Entre en mode veille avec chaque source d'entrée attribuée a chaque
borne d'entrée.

# L'élément “Source veille” peut étre réglé lorsque “HDMI Controle”
est réglé sur “Marche”.

Conversion vidéo Marche : Le signal d’entrée vidéo est converti.

Le signal d'entrée vidéo est  Arrét : Le signal d'entrée vidéo n’est pas converti.
converti automatiquement s

en fonction de la TV
connectée (175 page 6
“Conversion des signaux

e Lorsqu’'un signal vidéo non standard d'une console de jeux ou d'une
autre source est entré, la fonction de conversion vidéo peut ne pas
vidéo d'entrée pour la sortie .g?n‘?gé):\r):rréig:nvsidcéeosa;trergélelzl Con“verSJOP vidéo sur Arrét”. .
(remeien ol eovErs N i _ glé sur "Arrét”, la fonction de conversion
vidéo)”). vidéo ne fonctionne pas. Dans ce cas, connectez cet appareil et la TV
avec le méme type de céable.

Moniteur commande
Réglez la prise HDMI
MONITOR en sortie de
signaux de commande
HDMI.

Moniteur 1 : Sortie de la borne HDMI MONITOR 1.

Moniteur 2 : Sortie de la borne HDMI MONITOR 2.

#

e [ 'élément “Moniteur commande” peut étre réglé lorsque “HDMI
Controle” est réglé sur “Marche”.

e La fonction ARC n'utilise que la borne sélectionnée avec “Moniteur
commande”.

CBL/SAT|| DVD

[Blu-ray|™* | GAME [* | Aux1 |
[ Aux2 |* | MEDIA PLAYER |
[ ¢ |*[T1vAuDpIo |*

Désactiver commande
Lie la mise en veille de cet
appareil aux équipements
externes.

Tous : Sila TV branchée est mise hors tension indépendamment de la
source d'entrée, I'appareil est automatiquement mis en veille.

Vidéo : Si la TV branchée est mise hors tension avec Blu-ray / DVD /
TV AUDIO / CBL/SAT / GAME / MEDIA PLAYER / AUX1 / AUX2 comme
source d'entrée, I'appareil est automatiquement mis en veille.

Arrét : L'appareil n'est pas lié a la mise sous/hors tension de la TV.

# L'élément “Désactiver commande” peut étre réglé lorsque “HDMI
Controle” est réglé sur “Marche”.

S
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Eléments de configuration

Détails de la configuration

Eléments de configuration Détails de la configuration

Echelle(scaler) i/p

Permet de convertir la
résolution de la source
d'entrée a la résolution
définie.

[Blu-ray|* [ GAME |* [ AuX1 |
[ AuX2 |* [ MEDIA PLAYER |
[ co J* [ NETWORK |

[Tv Aubio J*

Analogique : Utiliser suréchantillonage (scaler) i/p pour les signaux vidéo

analogiques.

Analogique & HDMI : Utiliser la fonct. (scaler) i/p pour les signaux vidéo

analog et HDMII.

HDMI : Utilisez la fonction de mise a I'échelle pour le signal vidéo HDMI.

Arrét : Ne pas utiliser la fonction d'échelle i/p (scaler).

#

* “Analogique & HDMI" peut étre réglé pour des sources d'entrée pour
lesquelles un connecteur d'entrée HDMI est attribué.

e Les éléments paramétrables sont fonction de la source d'entrée
attribuée a chaque borne d'entrée.

e Cette fonction est inopérante lorsque le signal d’entrée est de type
“x.v.Color”, 3D, sYCC 601 color, Adobe RGB color, Adobe YCC 601
color ou une résolution informatigue.

Automatique : La détection du signal vidéo et la sélection du mode
approprié s'effectuent automatiquement.

Vidéo : Sélectionner un mode adapté a la lecture vidéo.

Vidéo et film : Sélectionner un mode adapté a la lecture vidéo et de films
30 trames.

Mode progressif
Sélectionnez le mode de
conversion progressive
approprié pour le signal
vidéo source.

[Blu-ray|* [ GAME |* [ AuX1 |
[ AuX2 |* [ MEDIA PLAYER |
[ ¢ |*[71vAuDpio |*

# Cet élément peut étre réglé lorsque “Echelle(scaler) i/p” n’est pas
reglé sur “Arrét”.

Résolution

Réglez la résolution de
sortie.

Vous pouvez régler
“Résolution” séparément
pour la sortie HDMI de
I'entrée vidéo analogique et
I'entrée HDMI.

[Blu-ray|* [ GAME |* [ AuX1 |
[ AuX2 |* [ MEDIA PLAYER |
[ cb J* [ NETWORK |

[T AvDi0 J*

Automatique : Le nombre de pixels supporté par la TV connectée a
la borne de HDMI MONITOR OU est automatiquement détecté et la
résolution de sortie appropriée est réglée.

480p/576p / 1080i / 720p / 1080p / 1080p:24Hz / 4K : Réglez la résolution

de sortie.

#

e Cet élément peut étre réglé lorsque “Echelle(scaler) i/p” n'est pas réglé
sur “Arrét”.

e Si "Echelle(scaler) i/p” est réglé sur “Analogique & HDMI", la résolution
du signal d'entrée vidéo analogique et du signal d'entrée HDMI peut
étre réglée.

e Pour visionner des images 1080p/24Hz, utilisez une TV qui supporte les
signaux vidéo 1080p/24Hz.

* Si le réglage est fait sur “1080p:24Hz"”, vous pouvez apprécier des
images filmées pour des sources films (en 24 Hz) . Pour les sources
vidéo et les sources mixtes, nous recommandons de régler la résolution

16:9 : Affichage au format d'aspect 16:9.
4:3 : Affichage au format d'aspect 4:3.

Rapport d’aspect
Configurer le rapport
d'aspect pour la sortie des
signaux vidéo au HDMI.

[Blu-ray|* | GAME |* | Aux1 |
[ AuX2 |* [ MEDIA PLAYER |
[ cb |* [ NETWORK |

[Tv Aubio J*

# L'élément “Rapport d'aspect” peut étre réglé lorsque “Echelle(scaler)
i/p" n'est pas réglé sur “Arrét"”.

* |l est possible de sélectionner “Blu-ray”, "GAME", “AUX2", "TV AUDIO” ou “CD" quand les options
“HDMI"” ou "COMP" (1Z5"page 126) ont été attribuées.

Sortie vid.composantes

Les réglages par défaut sont soulignés.

Permet de régler la zone a laquelle le connecteur de sortie vidéo composante est affecté.

Eléments de configuration Détails de la configuration

sur “1080p". Composant MAIN ZONE : Affecte le connecteur de sortie vidéo composante a MAIN
e || est impossible de convertir un signal 50 Hz en 1080p/24Hz. La sortie ZONE.
est en résolution 1080p/50Hz. ZONE2 : Affecte le connecteur de sortie vidéo composante a ZONE2.
122
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m Affichage volume

Les réglages par défaut sont soulignés. FO rmat TV

Les réglages par défaut sont soulignés.

Définit I'emplacement de I'affichage du niveau de volume principal.

Détermine le format du signal vidéo a la sortie de la télévision que vous utilisez.

Eléments de configuration Détails de la configuration

Eléments de configuration

Détails de la configuration

Volume Bas : Affichage bas.
Haut : Affichage haut.
Arrét : Désactiver |'affichage.

# Si l'affichage du volume principal est difficile a lire lorsqu'il est
superposé au sous-titrage d'un film, réglez-le sur “Haut”.

Affichage info

Les réglages par défaut sont soulignés.

Affiche temporairement le statut de fonctionnement lorsque le mode audio est modifié, la source d'entrée
changée. Vous pouvez choisir d'afficher ou non chaque état.

Eléments de configuration Détails de la configuration

Informations Marche : Activer |'affichage.
Arrét : Désactiver |'affichage.

NTSC : Sélectionner la sortie NTSC.

PAL : Sélectionner la sortie PAL.

#

L'option “Format” peut également étre réglée de la maniére suivante.

Cependant, I'écran du menu ne s'affiche pas.

1. Maintenez <| > de I'appareil principal enfoncées pendant au moins 3
secondes.
“V.Format : <PAL>" s'affiche.

2. Appuyez sur <| B> sur I'appareil principal et définissez le format du signal
vidéo.

3. Appuyez sur ENTER de I'appareil principal pour terminer le réglage.

REMARQUE

Si un format différent du format vidéo du moniteur connecté est défini,
I'image ne s'affichera pas correctement.

Affich. Audio

Définit la durée d'affichage de chaque menu lorsque la source d’entrée est “NETWORK", “iPod/USB" ou
"FM”.

Les réglages par défaut sont soulignés.

Eléments de configuration Détails de la configuration

Audio Toujours : Affichage permanent.
30s : Conserver |'affichage pendant 30 secondes apres |'activation.
10s : Conserver |'affichage pendant 10 secondes apres I'activation.
Arrét : Désactiver |'affichage.

123
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Réalisation des réglages concernant la lecture de la source d'entrée. E|éments qui peuvent étre modifiés avec la procédure "Entrées”
¢ \/ous n'avez pas besoin de modifier les réglages pour utiliser I'appareil. Effectuez des réglages lorsque

cela s'avere nécessaire.

. Affectation des entrées (1Z5page 125)
Fonctionnement du menu

anbiseq uoisiap

- N Renommer les sources (15 page 126)

ZONE SELECT

1 Appuyez sur MAIN pour sélectionner le mode zone sur MAIN

ZONE.
MAIN s'allume. Masquer les sources (125 page 127)

2 Appuyez sur SETUP. Niveau des sources (IZ5page 127)
Le menu s'affiche a I'écran de la TV.
3 Utilisez AV pour sélectionner le menu a activer ou a opérer. Select. Entrées (125 page 127)
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Source vidéo (125 page 128)

4 Appuyez sur ENTER ou > pour valider le réglage.

e Pour revenir & |'élément précédent, appuyez sur <| ou BACK.
® Pour quitter le menu, appuyez sur SETUP alors qu'il est & affiché a |'écran.
Le menu disparait de I'écran.

suonewloju|

Information importante

(A propos de I'affichage des sources d'entrée
Dans ce chapitre, les sources d'entrée configurables pour chaque élément sont présentées comme
suit.

CBL/SAT | | DVD | [Blu-ray | | GAME | | Aux1 | [ Aux2 | | MEDIA PLAYER | [ iPod/usB | [ €D || Fm |
NETWORK | [ TV AUDIO || PHONO |

REMARQUE

Les sources d'entrée pour lesquelles “Cachez” a été sélectionné dans “Masquer les sources”
(1=F"page 127) ne peuvent pas étre sélectionnées.
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M Affectation des entrées

Par défaut, certaines sources d'entrée telles que “"CBL/SAT" sont affectées aux bornes vidéo et audio.
En réalisant les connexions par défaut, il vous suffit d’appuyer sur un bouton de sélection de la source
d'entrée pour lire facilement du contenu audio ou vidéo a partir de 'appareil connecté.

Lorsque vous réalisez d'autres types de connexions, vous devez modifier les paramétres indiqués dans
cette section.

Exemples d'affichages d'écrans de menus “Affectation des entrées”

Cet écran apparait lorsque vous sélectionnez le menu “Entrées” — “chaque source d'entrée” — “Affectation
des entrées”. Utilisez le menu " Affectation des entrées” pour changer les @ bornes d'entrée HDMI, les
(® bornes d'entrée analogiques et les @ bornes d'entrée composantes affectées aux D bornes d'entrée
dans les réglages par défaut.

ml' Entrées/Affectation des entrées [1/2]
Tdefaut

HDMI2 1COMP2 |
1 1 1
HDMI3 ID. I 1Aucun

1
1
1
1
1 1
1 1
1 1
| | HDMI4 i :
1 1 1
[(E; MEDIA PLAYER ! 1 HDMIS ' ' '
1 1 1
1 1
1
1 1

1 TV AUDIO
1 1
! I_HDMI6 ! ! I_Aucun !
sso HD

Utilisations du menu d’attribution d’'entrée

1 Utilisez AV <] > pour déplacer le curseur sur 1’élément que
vous souhaiter paramétrer, puis appuyez sur ENTER.

2 Utilisez <| > pour sélectionner la borne d’entrée i affecter.

3 Appuyez sur ENTER pour enregistrer le réglage.

Eléments de configuration

Détails de la configuration

HDMI

Réglez ce parametre pour
changer |'attribution des
prises d'entrée HDMI aux
sources d'entrée.

[ cBUSAT || DvD
| Blu-ray || GAME
[ Aaux1 || Aux2
[ MEDIA PLAYER|[ €D

HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 / HDMI 4 / HDMI 5 / HDMI 6 / HDMI 7 :
Attribue une borne d’entrée HDMI a la source d’entrée sélectionnée.
Aucun : N'attribue pas de borne d'entrée HDMI a la source d'entrée
sélectionnée.

e Au moment de l'achat, les réglages des différentes sources d'entrée
sont ceux indiqués ci-dessous.

anbiseq uoisiap

Source

dentrée || CBUSAT (|| DVD ||| Blu-ray || GAME ||| AUXI
Réglages | ynmi1 | womiz | HDMI3 | HOMI4 | HDMI?
par défaut

Source MEDIA

d'entrée AUX2 |I| piayer ||| G ||TVAuDIO
Reglages HOMI 6 HDMI5 Aveun N

par défaut

#

e Une source d'entrée a laquelle un connecteur d'entrée HDMI ne peut
pas étre attribué s'affiche sous la forme de “——--".

e Pour lire le signal vidéo attribué a "HDMI" associé avec le signal
audio attribué a "Affectation des entrées” — "DIGITAL", sélectionnez
“Numérique” dans le de “Mode d’entrée” (125 page 127).

e | es signaux audio présents en entrée aux bornes analogiques et
numeérigues ne sont pas renvoyés en sortie au moniteur.

¢ Si “"HDMI Controle” (125 page 121) est réglé sur “Marche”, la borne
d'entrée HDMI ne peut pas étre attribuée a la “TV AUDIO".

125
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Eléments de configuration

Détails de la configuration

Eléments de configuration

Détails de la configuration

DIGITAL

Effectuez ce réglage pour
changer la borne d'entrée
numeérique a laquelle

la source d’entrée est
attribuée.

[ cBUSAT |[ DvD |
| Blu-ray |[ GAME |
|
|

[ Aauxi |[ Auxz
[ MEDIA PLAYER|[ €D

COAX1/COAX2/0PT 1/0PT 2 : Attribue une borne d’entrée numérique
a la source d'entree sélectionnée.

D.LINK : Attribue la borne d’'entrée numérique lors de la connexion
Denon Link a un lecteur compatible avec la fonction Denon Link HD
(155" page 12).

Aucun : N'attribue pas de borne d’entrée numérique a la source d'entrée
sélectionnée.

e Au moment de l'achat, les réglages des différentes sources d'entrée
sont ceux indiqués ci-dessous.

Source

dentree || CBUSAT ||| DVD ||| Blu-ray ||| GAME ||| AUX1
Reglages COAX1 COAX 2 D LINK Ao e
par défaut

Source MEDIA

d'entrée AUX2 Il piayer ||| G ||TVAuDIO
Reglalges Aucun Aueun 0PT2 OPT1

par défaut

défaut

Le nom de la source
d'entrée est rétabli au
paramétrage par défaut.

Oui : Réinitialisez aux valeurs par défaut.
Non : Ne réinitialisez pas aux valeurs par défaut.

# lLorsque vous sélectionnez “défaut” et
appuyez sur ENTER, le message “Réintialiser
tous les paramétres aux valeurs par défaut ?”
s'affiche. Choisissez “Oui” ou “Non”, puis
appuyez sur ENTER.

Renommer les sources

Modifiez le nom de I'affichage de la source d’'entrée sélectionnée.
Ceci est pratique lorsque le nom de source d’entrée de votre appareil et celui de cet appareil sont différents.
Vous pouvez modifier le nom selon vos préférences. Lorsque le nom a été défini, il s'affiche sur I'affichage
de cet appareil et sur I'écran de menu.

Détails de la configuration

COMP

(Vidéo de composant)
Réglez ce parameétre pour
changer 'attribution des
bornes d'entrée vidéo
composantes aux sources
d'entrée.

[ cBUSAT || DvD
| Blu-ray || GAME
[ Aauxa ][ Auxz
[ MEDIA PLAYER|[ cD

COMP 1/COMP 2 : Attribue une borne d’'entrée vidéo en composantes a
la source d’entrée sélectionnée.

Aucun : N'attribue pas de borne d'entrée composant vidéo a la source
d’entrée sélectionnée.

e Au moment de l'achat, les réglages des différentes sources d'entrée
sont ceux indiqués ci-dessous.

Source

dentrée || CBUSAT ||| DVD ||| Blu-ray ||| GAME ||| AUX1
Reglages comP1 | comp2 Aueen Ao .
par défaut

Source MEDIA

d'entrée AUX2 || praver ||| G ||TVAupIo
Reglages Aucun Ausun Aucun Ao

par défaut

# Une source d’entrée a laquelle une borne d'entrée vidéo composante
ne peut pas étre attribuée s’affiche sous la forme de “——--".

CBL/SAT / DVD / Blu-ray / GAME / AUX1 / AUX2 / MEDIA PLAYER / CD / TV AUDIO / PHONO :
Modifiez le nom de |'affichage de la source d'entrée sélectionnée.
¢ \/ous pouvez entrer jusqu’a 12 caracteres.
¢ Pour la saisie de caracteres, voir page 110.

défaut : Le nom de la source d'entrée est rétabli au paramétrage par défaut.
¢ Oui : Réinitialisez aux valeurs par défaut.
* Non : Ne réinitialisez pas aux valeurs par défaut.

# Lorsque vous sélectionnez "défaut” et appuyez sur ENTER, le message
“Réintialiser tous les parametres aux valeurs par défaut ?” s'affiche.
Choisissez “Oui” ou “Non", puis appuyez sur ENTER.

126
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Masquer les sources

Les réglages par défaut sont soulignés. seIeCt- Entrees Les réglages par défaut sont soulignés.

Permet de supprimer de I'affichage les sources d’entrée qui ne sont pas utilisées. Réglez le mode d'entrée audio et le mode de décodage de chaque source d'entrée.

Les modes d'entrée accessibles peuvent varier en fonction de la source d’entrée.

Détails de la configuration

CBL/SAT/DVD/Blu-ray / GAME / AUX1/AUX2/ MEDIA PLAYER /iPod/USB /CD / FM /NETWORK / Eléments de configuration
TV AUDIO / PHONO : Sélectionnez la source d'entrée qui n’est pas utilisée.
¢ Affichez : Utiliser cette source.

Détails de la configuration

anbiseq uoisiap

Mode d’entrée Automatique : Détecter automatiquement le signal en entrée et effectuer

e Cachez : Ne pas utiliser cette source.

REMARQUE

Définit les modes d’entrée
audio pour les différentes
sources d'entrée.

la reproduction.
HDMI : Lire uniqguement les signaux en provenance de |'entrée HDMI.
Numeérique : Lire uniquement les signaux en provenance de l'entrée

, X i N o i Normalement, il est numérique. <
* Les sources dlentrge utilisées dans MAIN Z,ONE' ZONEZ ou ZONE3 ne peuvent pas étre sélectionnées. recommandé de régler le Analogique : Lire uniquement les signaux en provenance de I'entrée
¢ Les sources d'entrée utilisées dans les différentes zones ne peuvent pas étre supprimées. s demide aucls sur analogique. A
e L es sources d’entrée réglées sur “Cachez” ne peuvent pas étre sélectionnées a l'aide de la touche de “ Automatique”. :
sélection de la source d'entrée. #

e “Numérique” peut étre réglé pour les sources d’entrée pour lesquelles
"DIGITAL" a été attribué dans "Affectation des entrées"” (125 page 126).
*Si la source d'entrée est réglée sur “CBL/SAT”, “"DVD", "Blu-ray”,
“AUX1", "AUX2" ou "“CD", le réglage sur “Analogique” n'est pas
e Cette fonction permet de corriger le niveau de lecture de |'entrée audio de la source d’entrée sélectionnée. possible.

» Utilisez cette fonction s'il y a des différences de niveau du volume d’entrée entre les différentes sources. *Lorsque des signaux numeériques entrent correctement, le temoin
s'allume sur I'affichage. Si le témoin ne s'allume pas, vérifiez
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Niveau des sources Les réglages par défaut sont soulignés.

Détails de la configuration

“Affectation des entrées” (1IZF-page 126) et les connexions. 5

-12dB - +12dB (0dB) e Si I'option “HDMI Contréle” est réglée sur “Marche” et si une TV :o:
. ) , ) ) ) » . o compatible ARC est branchée via les bornes HDMI MONITOR, le mode 3
# Le niveau d'entrée analogique et le niveau d’entrée numérique peuvent étre réglés séparément pour d'entrée dont la source d'entrée est “TV AUDIO” est paramétré sur 3
les sources d'entrée pour lesquelles “DIGITAL" ont été attribués dans “Affectation des entrées” ARC. o
pag S
(F"page 125). Mode de décod. Automatique : Détecter automatiquement le signal numérique, le «»

Réglez le mode décodage
pour la source d'entrée.

décoder et reproduire.
PCM : Décoder et reproduire uniquement les signaux PCM en entrée.
DTS : Décoder et reproduire uniguement les signaux DTS en entrée.

| cBLSAT || DvD

|
| Blu-ray |[ GAME | » o S
e Cet élément peut étre réglé pour les sources d’entrée pour lesquelles
| Auxi || AUX2 | “DIGITAL" a été attribué dans “Affectation des entrées” (5 page 125).
[ MEDIA PLAYER || CD | * Normalement, ce mode doit étre réglé sur “Automatique”. N'activez
“"PCM" et "DTS" que lorsque vous lisez les signaux respectifs.

#
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source Vldeo Les réglages par défaut sont soulignés.

Le flux vidéo d'une autre source d'entrée est lu en combinaison avec |'audio en cours de lecture.

Détails de la configuration

défaut : Lecture de I'image et son de la source d'entrée.

Blu-ray / DVD / TV AUDIO / CBL/SAT / GAME / MEDIA PLAYER / AUX1 / AUX2 / CD : Sélectionnez la
source d'entrée vidéo pour I'affichage. La vidéo de la source d'entrée sélectionnée est lue simultanément
au signal audio en cours de lecture. Cela peut étre fait pour chacune des sources d'entrée.

# "Bluray”, "GAME", "AUX2", "TV AUDIO” ou “CD" sont sélectionnables seulement lorsque
"COMP" est affecté a la source d'entrée.

REMARQUE

e || est impossible de sélectionner les signaux d'entrée HDMI.
e les sources d'entrée pour lesquelles “Cachez” a été sélectionné dans “Masquer les sources”
(1=5"page 127) ne peuvent pas étre sélectionnées.

128
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m Enceintes

A définir lorsque vous modifiez les réglages Conf. Audyssey®. Z, . " age s L, " . "
¢ Si vous modifiez les réglages des enceintes aprés “Conf. Audyssey®", il n’est pas possible de Eléments qui Peuve“t etre mOdIerS avec la procedure Enceintes

sélectionner Audyssey MultEQ® XT, Audyssey Dynamic EQ® ni Audyssey Dynamic Volume®
(5"page 116). Conf. Audyssey®(1%5=page 29, 92)

¢ Cette fonction peut étre utilisée sans en modifier les réglages. Effectuez des réglages uniquement _

anbiseq uoisiap

si cela s’avére nécessaire.

Config. manuelle (:=5"page 130)

Fonctionnement du menu

ZONE SELECT

1 Appuyez sur MAIN pour sélectionner le mode zone sur MAIN

ZONE.
MAIN s’allume.

2 Appuyez sur SETUP.

Le menu s'affiche a I'écran de la TV.

&
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3 Utilisez AV pour sélectionner le menu 2 activer ou a opérer.

4 Appuyez sur ENTER ou > pour valider le réglage.

e Pour revenir & |'élément précédent, appuyez sur <| ou BACK.
® Pour quitter le menu, appuyez sur SETUP alors qu'il est & affiché a I'écran.
Le menu disparait de I'écran.

suonewloju|
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Config. manuelle Les réglages par défaut sont soulignés.

Eléments de configuration

Détails de la configuration

Utilisez cette procédure pour régler manuellement les enceintes ou si vous souhaitez modifier les réglages

effectués avec la procédure de “Conf. Audyssey®”.

¢ Sivous modifiez les réglages des enceintes apres “Conf. Audyssey®”, iln"est pas possible de sélectionner
Audyssey MultEQ® XT, Audyssey Dynamic EQ® nj Audyssey Dynamic Volume® (1&F"page 116).

e L a “"Config. manuelle” peut étre utilisée méme s'il n'y a pas eu modification des réglages. Effectuez des
réglages uniguement si cela s'avére nécessaire.

Eléments de configuration Détails de la configuration

Affectation des Amplis Mode affectation : Définition du mode d'attribution.

Permet de sélectionner la * Que. principale : Réglage a utiliser pour la lecture 7.1 canaux a partir des
méthode d'utilisation de enceintes surround arriére, avant-haut ou large avant.

I'amplificateur de puissance ® ZONE2 : Réglage a utiliser pour affecter I'amplificateur de puissance
en fonction de votre intégré de I'appareil a la ZONE2 et émettre le son en stéréo.

systéme d'enceintes. e ZONE3 : Réglage a utiliser pour affecter I'amplificateur de puissance

integré de 'appareil & la ZONE3 et émettre le son en stéréo.

®Z22/Z3(M) : Réglage a utiliser pour affecter I'amplificateur de puissance
intégré de I'appareil a ZONE2 et ZONE3 et émettre le son en monaural.

*Bi-AMP : Réglage permettant d'utiliser les enceintes avant via la
connexion double amplificateur.

¢ Front B : Réglage permettant d'utiliser le second jeu d’enceintes avant
pour la lecture. Vous pouvez permuter les enceintes avant A et B a
utiliser pour la lecture en fonction du mode de lecture, a savoir 2 canaux
ou multicanal. Lorsque vous sélectionnez ce réglage Front B, exécutez
également la procédure “Config. enceintes avant” (&5 page 133).

¢ 2CH : Réglage permettant d'utiliser les autres enceintes avant pour
la lecture lorsque I'on utilise la lecture 2 canaux en mode DIRECT ou
STEREO.

REMARQUE

Les signaux audio HDMI pour la source d'entrée sélectionnée dans ZONE2
ne sont pas émis des enceintes ZONE2.

Config. enceintes

Indique la présence des
enceintes et permet de
sélectionner les catégories
de taille des enceintes en
fonction de la capacité de
reproduction des graves.

REMARQUE

N’utilisez pas la forme
extérieure de I'enceinte
pour déterminer s'il s'agit
d'une enceinte “Large"” ou
“Petit”. Utilisez plutdt les
fréguences définies sous
“Crossover” (125 page 133)
comme norme de réglage
du systeme de reproduction
des basses.

Avant : Définir le type d’enceinte avant.

e Large : Réglage a utiliser pour une grande enceinte en mesure de
reproduire correctement les basses fréquences.

® Petit : Réglage a utiliser pour une petite enceinte limitée dans les basses
fréquences.

#

e | orsque “Subwoofer” estréglé sur “Non”, “
réglé sur “Large”.

e Lorsque “Avant” est réglé sur “Petit”, les parametres “Centrale”,
“Surround”, “Surr. arriere”, “Avant Haut” et “Larg. Avant” ne peuvent

pas étre réglés sur “Large”.

Avant” estautomatiquement

Centrale : Définir la présence et la taille de I'enceinte centrale.

e Large : Réglage a utiliser pour une grande enceinte en mesure de
reproduire correctement les basses fréquences.

* Petit : Réglage a utiliser pour une petite enceinte limitée dans les basses
fréquences.

e Aucun : Réglage a utiliser lorsqu'aucune enceinte centrale n'est
connectée.

# "lLarge” n'est pas affiché quand “Avant” est réglé sur “Petit”.

Subwoofer : Définir la présence d'un subwoofer.
* Oui : Réglage a utiliser lorsque le systeme comprend un subwoofer.
* Non : Réglage a sélectionner lorsqu’aucun subwoofer n'est connecté.

# lLorsque “Avant” est réglé sur “Petit”, “Subwoofer” est
automatiquement réglé sur “Oui”.

Surround : Définir la présence et la taille des enceintes surround.

e Large : Réglage a utiliser pour une grande enceinte en mesure de
reproduire correctement les basses fréquences.

® Petit : Réglage a utiliser pour une petite enceinte limitée dans les basses
fréquences.

e Aucun : Réglage a utiliser quand les enceintes surround ne sont pas
connectées.

7

e Si “Surround” est réglé sur “Large”, vous pouvez régler “Surr. arriere”,
“Avant Haut” et “Larg. Avant” le réglage sur “Large”.

e Si “Surround” est réglé sur “Aucun”, vous pouvez régler “Surr. arriére”,
“Avant Haut” et “Larg. Avant” sont automatiquement réglés sur
“Aucun”.

130
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m Eléments de configuration

Détails de la configuration

Eléments de configuration

Détails de la configuration

Config. enceintes
(Suite)

Surr. arriére : Définir la présence, la taille et le nombre d'enceintes arriére

surround.

e Large : Reéglage a utiliser pour une grande enceinte en mesure de
reproduire correctement les basses fréquences.

¢ Petit : Réglage a utiliser pour une petite enceinte limitée dans les basses
fréquences.

* Aucun : Réglage a utiliser quand les enceintes arriere surround ne sont
pas connectées.

® 2enceintes :
surround.

* 1enceinte : Réglage a utiliser lorsqu’il n'y a qu'une enceinte surround
arriere. Branchez I'enceinte surround arriére au canal gauche (G) lorsque
vous sélectionnez ce réglage.

REMARQUE

Lorsque le parametre “Mode affectation” (%5 page 130) est réglé sur
“Que. principale”, vous pouvez effectuer le réglage “Surr. arriere”.

Réglage a utiliser lorsqu'il y a deux enceintes arriere

Avant Haut : Définir la présence et la taille des enceintes avant-haut.

e Large : Réglage a utiliser pour une grande enceinte en mesure de
reproduire correctement les basses fréquences.

® Petit : Réglage a utiliser pour une petite enceinte limitée dans les basses
fréquences.

* Aucun : Réglage & utiliser lorsque si les enceintes avant-haut ne sont
pas connectées.

REMARQUE

Lorsque le paramétre “Mode affectation” (1ZF page 130) est réglé sur
“Que. principale”, vous pouvez effectuer le réglage “Avant Haut”.

Graves

Permet de configurer la
reproduction de la gamme
de signaux subwoofer et
LFE.

Mode subwoofer : Permet de sélectionner les signaux de la gamme des

graves qui seront reproduits par le subwoofer.

* LFE : Le signal de gamme des graves du canal réglé sur la taille d’enceinte
“Petit” est ajouté a la sortie de signal LFE du subwoofer.

¢ LFE+Main : Le signal de gamme basse de tous les canaux est ajouté a
la sortie de signal LFE du subwoofer.

#

e[ 'élément “Mode subwoofer” peut étre réglé lorsque
enceintes” — “Subwoofer” (1ZF"page 130) est réglé sur "Oui”.

e Ecoutez de la musique ou un film puis sélectionnez le mode produisant
les graves les plus puissants.

e Sélectionnez “LFE+Main” si vous voulez que les signaux de des graves
soient toujours reproduits par le subwoofer.

REMARQUE

Si les options “Avant” et “Centrale” de “Config. enceintes” sont réglées
sur “Large” et que “Mode subwoofer” est réglé sur “LFE", il se peut que
les subwoofers n'émettent aucun son, suivant le signal d’entrée ou le
mode audio sélectionné.

“Config.

LPF pour LFE : Permet de régler la gamme d’émission du signal LFE.
Réglez cela lorsque vous voulez changer la fréquence de lecture du
subwoofer.

® 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz / 250Hz

Larg. Avant : Définir la présence et la taille des enceintes larges avant.

e Large : Reéglage a utiliser pour une grande enceinte en mesure de
reproduire correctement les basses fréquences.

¢ Petit : Réglage a utiliser pour une petite enceinte limitée dans les basses
fréquences.

* Aucun : Réglage a utiliser lorsque si les enceintes avant-haut ne sont
pas connectées.

REMARQUE

Lorsque le paramétre “Mode affectation” (%5 page 130) est réglé sur
“Que. principale”, vous pouvez effectuer le réglage “Larg. Avant”.

131
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Eléments de configuration

Détails de la configuration

Eléments de configuration

Détails de la configuration

Distances

Permet de régler la distance
entre la position d'écoute et
les enceintes.

Avant d'effectuer les
réglages, mesurez la
distance entre la position
d'écoute et les différentes
enceintes.

Unité : Permet de régler I'unité de distance.
e Metres / Pieds

Niveaux
Permet de définir le niveau

Etape : Permet de régler I'incrément minimum de réglage de la distance.
©0.1m/0.01Tm
e 1ft / 0.1ft

de chaque enceinte pour
que la tonalité d’essai soit
identique en sortie sur

défaut : Les paramétres “Distances” sont rétablis a ceux par défaut.
¢ Oui : Réinitialisez aux valeurs par défaut.
* Non : Ne réinitialisez pas aux valeurs par défaut.

# lorsque vous sélectionnez “défaut” et
appuyez sur ENTER, le message “Réintialiser
tous les paramétres aux valeurs par défaut ?”
s'affiche. Choisissez “Oui” ou “Non”, puis
appuyez sur ENTER.

chaque enceinte.

Avant G / Avant D / A. Haut G / A. Haut D / Centrale / Subwoofer /
Surround G / Surround D / Surr. arr. G* / Surr. arr. D* / Larg. A. G /
Larg. A. D : Sélection de I'enceinte pour le réglage de la distance.
* Quand le parameétre “Config. enceintes” “Surr.

(1ZF"page 131) est sur “1enceinte”, “Surr. arriere” s'affiche.

© 0.00m — 18.00m / 0.0ft — 60.0ft : Reglez la distance.

#

® Les enceintes qui peuvent étre sélectionnées sont différentes selon
les réglages “Affectation des Amplis” (% page 130) et “Config.
enceintes” (IZ5 page 130).

® Réglages par défaut :
Avant G / Avant D / A. Haut G / A. Haut D / Centrale / Subwoofer / Larg.
A.G/Larg. A.D:3,60m (12,0 f1)
Surround G/ Surround D / Surr. arr. G/ Surr. arr. D : 3,00 m (10,0 ft)

* Réglez la différence de distance entre enceintes a moins de 6,00 m (20,0
ft).

REMARQUE

Les enceintes réglées sur “Aucun” dans les réglages “Config. enceintes”
(15" page 130) ne sont pas affichées.

arriere”

Démar tonal. essai : Sortie des tonalités d'essai.

e Avant G / A. Haut G / Centrale / A. Haut D / Avant D / Larg. A. D /
Surround D / Surr. arr. D* / Surr. arr. G* / Surround G /
Larg. A. G / Subwoofer : Sélection de |'enceinte pour I'émission de la
tonalité d'essai.

* Quand le parametre “Config. enceintes” “Surr.

(& page 131) est sur “1enceinte”, “Surr. arriere” s'affiche.

arriere”

©-12.0dB - +12.0dB (0.0dB) : Ajustez le volume.

#

Quand I'option “Niveaux” est ajustée, les valeurs ajustées sont définies
pour tous les modes audio.

REMARQUE

el es enceintes réglées sur “Aucun” dans
enceintes” (IZ5 page 130) ne sont pas affichées.

e | orsqu’une prise de casque d'écoute est insérée dans la prise PHONES
de cet appareil, “Niveaux” ne s'affiche pas.

les réglages “Config.

défaut : Les parametres “Niveaux” sont rétablis a ceux par défaut.
® Oui : Réinitialisez aux valeurs par défaut.
* Non : Ne réinitialisez pas aux valeurs par défaut.

# lLorsque vous sélectionnez “défaut” et
appuyez sur ENTER, le message “Réintialiser
tous les parametres aux valeurs par défaut ?”
s'affiche. Choisissez “Oui” ou “Non”, puis
appuyez sur ENTER.

ENTER
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Eléments de configuration

Détails de la configuration

Eléments de configuration

Détails de la configuration

Crossovers

Permet de définir la
fréquence maximale du
signal grave reproduit

par chaque canal vers le
subwoofer. Permet de
régler la fréquence croisée
en fonction de la capacité de
reproduction des graves de
I'enceinte utilisée.

Crossover : Sélection de I'enceinte pour le réglage de la fréquence

croisée.

® 40Hz / 60Hz / 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz /
250Hz / Individuel : Permet de régler la fréquence croisée pour toutes
les enceintes. Voir le manuel des enceintes pour plus de renseignements
concernant la fréquence croisée.

Les parameétres suivants peuvent étre définis lorsque le paramétre

“Crossover” est défini sur “Individuel”.

* Avant /Centrale / Surround / Surr. arriére / Avant Haut/Larg. Avant
: Permet de sélectionner I'enceinte.

® 40Hz / 60Hz / 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz /
250Hz : Sélection de I'enceinte pour le réglage de la fréguence croisée.

&

e | e paramétre “Crossover” peut étre réglé lorsque le réglage du paramétre
“Graves” — "Mode subwoofer” (%5 page 131) est “LFE+Main” ou
lorsque I'une des enceintes est réglée sur “Petit”.

® Réglez toujours la fréquence croisée sur “80Hz". Cependant, lorsque
vous utilisez des enceintes de petite taille, nous vous recommandons de
régler la fréquence croisée a une fréquence plus élevée.

e e son situé sous la fréquence de croisement est coupé de la sortie
audio pour les enceintes réglées sur “Petit”. Le son de basse coupé est
émis par le subwoofer ou par les enceintes avant.

e | es enceintes qui peuvent étre réglées quand I'option “Individuel” est
sélectionnée sont différentes selon le réglage du parametre “Mode
subwoofer” (15 page 131).

e Quand “LFE" est sélectionné, les enceintes réglées sur “Petit” pour
“Config. enceintes” peuvent étre réglées. Siles enceintes sont réglées
sur “Large”, “Total” s'affiche et le réglage ne peut pas étre effectué.

e Quand “LFE+Main” est sélectionné, ce réglage peut étre effectué
quelle que soit la taille de I'enceinte.

Config. enceintes avant
Définir les enceintes avant
a utiliser pour chague mode
audio.

REMARQUE

Le réglage en est possible
quand I'option “Mode
affectation” est sur “Front
B" (1Z5"page 130).

Lecture bi-canal : Les enceintes avant utilisées en lecture directe (2
canaux), en lecture stéréo et en lecture pure direct (2 canaux) sont définies
a l'avance.

e A : L'enceinte avant A est utilisée.

* B : | 'enceinte avant B est utilisée.

* A+B : Les deux enceintes avant A et B sont utilisées.

Lecture multi-canal : Les enceintes avant utilisées dans les modes de
lectures autres que lecture directe (2 canaux), lecture stéréo et lecture
pure direct (2 canaux) sont définies a 'avance.

e A : L'enceinte avant A est utilisée.

* B : | 'enceinte avant B est utilisée.

* A+B : Les deux enceintes avant A et B sont utilisées.

Lecture bi-canal
Sélectionnez la méthode
de réglage des enceintes
utilisées en mode direct
a deux canaux et lecture
stéréo.

Réglage : Sélectionnez la méthode de réglage des enceintes utilisées en

mode direct a deux canaux et lecture stéréo.

® Auto : Les réglages de “Enceintes” (IZ5 page 129) sont appliqués.

e Manuel : Réglages séparés pour le mode deux canaux. Effectuez les
réglages suivants:

Avant : Définir le type d'enceinte avant.

e Large : Réglage a utiliser pour une grande enceinte en mesure de
reproduire correctement les basses fréquences.

* Petit : Réglage a utiliser pour une petite enceinte limitée dans les basses
fréquences.

# Si "Config. enceintes” — “Subwoofer” (1% page 130) est réglé sur
“Non”, le réglage s'effectue automatiquement sur “Large”.

Subwoofer : Définir la présence d'un subwoofer.
* Oui : Réglage a utiliser lorsque le systeme comprend un subwoofer.
* Non : Réglage a sélectionner lorsqu’aucun subwoofer n'est connecté.

# Si "Config. enceintes” — “Subwoofer” (1% page 130) est réglé sur
“Non"”, le réglage s'effectue automatiquement sur “Non". Sile réglage
“Avant” est activé sur "Petit”, le réglage est automatiquement “Oui”.
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m Eléments de configuration

Détails de la configuration

Lecture bi-canal
(Suite)

Mode SW : Permet de sélectionner les signaux de la gamme des graves

qui seront reproduits par le subwoofer.

e LFE : Lorsque le parametre “Lecture bi-canal” — “Avant” est réglé sur
“Large”, seul le signal LFE est émit en sortie du subwoofer. En outre,
lorsque le paramétre “Lecture bi-canal” — “Avant” est réglé sur “Petit”,
le signal de gamme basse du canal avant s'ajoute a la sortie du signal
LFE du subwoofer.

e LFE+Main : Le signal de gamme basse du canal avant s'ajoute a la sortie
de signal LFE du subwoofer.

# Cet élément peut étre réglé lorsque le paramétre “Lecture bi-canal” —
“Subwoofer” est réglé sur “"Oui”.

Crossover : Permet de définir la fréquence maximale du signal grave

reproduit par chagque canal vers le subwoofer.

© 40Hz / 60Hz / 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz /
250Hz

#

e Cet élément peut étre réglé lorsque le parametre “Lecture bi-canal” —
“Subwoofer” est réglé sur “Oui”.

® Si le paramétre “Lecture bi-canal” — “Avant” est réglé sur “Large” ou
le parametre “Mode SW" est réglé sur “LFE”, “Total” s'affiche et le
réglage ne peut pas étre effectué.

Distance AG / Distance AD : Sélection de I'enceinte pour le réglage de

la distance.

¢ 0.00m - 18.00m (3.60m) / 0.0ft — 60.0ft (12.0ft) : Déterminez la distance
du point d'écoute principale a I'enceinte.

# Réglez la différence de distance entre enceintes & moins de 6,00 m
(20,0 ft).

Niveau AG / Niveau AD : Sélection de |'enceinte pour le réglage du
niveau.
*-12.0dB - +12.0dB (0dB) : Ajustez le niveau de chaque canal.

134
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(AN ,
Réseau [Gull

Pour utiliser cet appareil en le connectant a un réseau domestique, vous devez configurer les c, . n epe s , - "
paramétres réseau. Eléments qui peuvent étre modifiés avec la procédure “Réseau

Si vous effectuez cette opération via DHCP, définissez “DHCP” sur “Marche” (réglage par défaut).
Cet appareil pourra ainsi utiliser votre réseau domestique.

¢ . A ' . . Informations (1=5"page 136)
Si vous attribuez une adresse IP a chaque appareil, vous devez utiliser le paramétre “Adresse IP”
pour attribuer une adresse IP a cet appareil, ainsi qu’entrer les informations relatives a votre réseau R
domestique (adresse de la passerelle et masque de sous-réseau). Contréle IP (125"page 136)

Menu operation Nom convivial (1I5=page 136)

anbiseq uoisiap

Appuyez sur MAIN pour sélectionner le mode zone sur MAIN ) .

Réglages (1Z5"page 137)
ZONE.
MAIN s’allume.

&
3,
o
=
Q
Affichage de Last.fm (155~page 138) S
(5]

2 Appuyez sur SETUP.

Le menu s'affiche a I'écran de la TV. Mode Maintenance (1%5=pace 138)

3 Utilisez AV pour sélectionner le menu a activer ou a opérer.

4 Appuyez sur ENTER ou > pour valider le réglage.

e Pour revenir a I'élément précédent, appuyez sur < ou BACK.
® Pour quitter le menu, appuyez sur SETUP alors qu'il est & affiché a I'écran.
Le menu disparait de I'écran.

suonewloju|
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Réseau

. . . <
Informations Nom convivial 2
Affichage des informations sur le réseau. Le nom convivial est le nom par lequel cet appareil est désigné sur le réseau. Vous pouvez modifier le nom g
. _ N convivial selon vos préférences. =3
Détails de la configuration b
Eléments de fi ti Détails de | fi ti )
Nom convivial / DHCP=Marche ou Arrét / Adresse IP / Adresse MAC Lo oee iy _ -etafls de’a configuration =
Modifier e Lors de la premiere utilisation, le Nom Convivial par défaut est “DENON ®

# Une adresse MAC est nécessaire pour créer un compte vTuner. Modifie le nom convivial. AVR-3313".

® \/ous pouvez entrer jusqu'a 63 caracteres.
e Pour la saisie de caracteres, voir page 110.

Controle IP . i L défaut Oui : Réinitialisez aux valeurs par défaut. <
Les réglages par défaut sont soulignés. N . e .
Permet de restaurer a sa Non : Ne réinitialisez pas aux valeurs par défaut.
Permet de paramétrer la fonction réseau pour qu'elle soit activée ou désactivée en mode veille. valeur par défaut le nom

convivial, qui a 6t& modifié. # lLorsque vous sélectionnez “‘(‘:léflaut_"_ et
Détails de la configuration appuyez sur ENTER, le message “Réintialiser
tous les parametres aux valeurs par défaut 2"
s'affiche. Choisissez “Oui” ou “Non”, puis
appuyez sur ENTER.

Arrét en veille : Arrét des fonctions réseau en veille.
Toujours actif : Le réseau est activé en mode veille. L'unité principale peut étre contrélée avec un
contréleur compatible réseau.

N

)
L
2
=]
=
Y
<
)
=
5]
@
)

& Réglez sur “Toujours actif” lorsque vous utilisez la fonction de commande Internet.

REMARQUE

Quand “Contréle IP” est sur “Toujours actif”, la consommation en mode Veille est plus élevée.

suolew.oyu|
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Réseau

,
. . L Détails de la configuration
Reglages Les réglages par défaut sont soulignés. 9
Effectuez les réglages du LAN cablé. ‘i i haut débit (f ion DHCP). il v , ire d'eff de réal
: n Z " . - N . e . L]
Réglez “Réglages” uniquement pour une connexion & un réseau dépourvu de fonction DHCP. I vous utilisez un routeur haut debit (fonction ), il n'est pas necessaire d'eflectuer de reglages
dans “Adresse IP” et “Proxy”, car la fonction DHCP est réglée sur “Marche"” dans les réglages par
Détails de la configuration défaut de cet appareil.
¢ Si vous utilisez cet appareil connecté a un réseau sans la fonction DHCP, les réglages réseau doivent
@ é Réce o A . . . . . . .
®  Rreseau 9 ©) étre effectués. Dans ce cas, une certaine connaissance des réseaux est nécessaire. Pour obtenir
Informations DHCP @ Arrét B . . . ,
Controre Ip ® d'autres informations, consultez un administrateur de réseau.
ontrole ontrdle IP . .- L g N . . .
Nom convivial ) e Si vous ne pouvez pas vous connecter a internet, vérifiez a nouveau les connexions et la configuration
@ (15~ page 27).

e Si vous ne savez pas vérifier une connexion internet, contactez votre FAI (fournisseur d'accés internet)
ou le fournisseur de votre ordinateur.
e Appuyez sur <\ ou BACK pour annuler le réglage pendant I'entrée de I'adresse IP.

Mode Maintenance D p e @

Sélectionne la facon de configurer les paramétres réseau 175~ Voir au verso

(@ Dans le menu, sélectionnez “Réseau” - “Réglages”, puis appuyez sur

ENTER.

@ Utilisez AV pour sélectionner “DHCP”, puis appuyez sur ENTER.
@ Utilisez < [> pour sélectionner “Arrét”, puis appuyez sur ENTER.
@ Utilisez AV pour sélectionner “Adresse IP”, puis appuyez sur ENTER.

e Adresse IP : Régler I'adresse IP dans les limites indiquées ci-dessous.

La fonction Network Audio ne peut pas étre utilisée si d'autres adresses IP
sont réglees.
CLASS A:10.0.0.1 — 10.255.255.254
CLASS B: 172.16.0.1 - 172.31.255.254
CLASS C: 192.168.0.1 - 192.168.255.254
® Utilisez AV<] D> pour entrer I'adresse puis appuyez sur ENTER.
® Utilisez AV pour sélectionner I'élément de réglage, puis appuyez sur ENTER.

* Masq. sous-rés. : Lorsque vous connectez directement un modem xDSL
ou un adaptateur terminal a cet appareil, entrez le masque de sous-réseau
indiqué dans la documentation donnée par votre fournisseur. Entrer en
général 255.255.255.0.

¢ Passerelle défaut : Lorsque vous étes connecté a une passerelle (routeur),
entrez son adresse IP.

* DNS primaire, DNS secondaire : Si une seule adresse DNS est indiquée dans la documentation
donnée par votre fournisseur, entrez-la dans “DNS primaire”. Si deux DNS ou plus sont fournis par
votre fournisseur, entrez a la fois “DNS primaire” et “DNS secondaire”.

@ Appuyez sur <l ou BACK.

L"écran d'origine est rétabli.

e Pour réaliser une connexion réseau via un serveur Proxy, sélectionnez “Proxy” puis appuyez sur
ENTER (iz5page 138 “Paramétres proxy”).
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Réseau

Détails de la configuration Aﬁichage de Last.fm Les réglages par défaut sont soulignés.

1 Parameétres proxy
Utilisez ce réglage pour réaliser une connexion internet avec un serveur proxy.
Ne gonflgurez Ie§ parametres proxy que _Iorsqgg Vous vous connegtez a Internet via un serveur proxy Détails de la configuration
situé sur votre réseau interne ou mis a disposition par votre fournisseur, etc.

Permet de décider d'afficher ou non le choix Last.fm dans le menu.

Affichez : Pour afficher le choix Last.fm dans le menu.
@ Réseau @  Reseau/settings Cachez : Pour ne pas afficher le choix Last.fm dans le menu.

Informations DHCP
Adresse IP

anbiseq uoisiap

Controle IP

Nom convivial Masq. sous-rés.

_4_@ Passerelle défaut Mode Maintenance

Mode Maintenance DNS primaire

DNS secondaire A utiliser lorsqu'un technicien du service aprés-vente de DENON ou un installateur effectuent une
E intervention d'entretien.

A

Sélectionne la facon de configurer les parameétres réseau

@ Réseau/Settings REMARQUE

Proxy W varche —— Utilisez cette fonction uniquement si un membre du service apres-vente de DENON ou l'installateur vous

Détails de la configuration

(1)
=
@
o
=
o
<
Y
=]
[x]
(13
@

Proxy -’Wesse en ont donné l'instruction.
Adresse  000.000.000.000 «—[@) —
Port 00000 «——
5
=
o
=
Un serveur proxy est utilisé g
=
R w4 T " B °
(@ Dans le menu, sélectionnez “Réseau” - "Réglages”, puis appuyez sur 5
ENTER. @

@ Utilisez AV pour sélectionner “Proxy” puis appuyez sur ENTER.
® Appuyez a nouveau sur ENTER. L
@ Utilisez <] D> pour sélectionner “Marche”, et appuyez sur ENTER.

® Appuyez sur V pour sélectionner “Proxy”, puis appuyez sur ENTER.

® Utilisez < D> pour sélectionner “Adresse” ou “Nom", et appuyez sur ENTER.
Adresse : Sélectionnez pour entrer une adresse.

Nom : Sélectionnez pour entrer un nom de domaine.

@ Appuyez sur V pour sélectionner “Adresse” ou “Nom"”, puis appuyez sur
ENTER.

Lorsque “Adresse” est sélectionné a I'étape ® : Utilisez AV<]{ > pour entrer
I'adresse du serveur proxy, puis appuyez sur ENTER.

Lorsque “Nom" est sélectionné & |'étape ® : Utilisez |'écran-clavier
(1ZF"page 110) pour entrer le nom de domaine, puis sélectionnez EEOIKE
 Pour la saisie de caracteres, voir page 110.

Appuyez sur V pour sélectionner “Port”, puis appuyez sur ENTER. Utilisez
AV D> pour entrer le numéro de port du serveur proxy, puis appuyez sur
ENTER.

La configuration est terminée.

@ Appuyez sur < ou BACK.
L"écran d'origine est rétabli.
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Géneral

|
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. @,
Effectuer d'autres réglages. Eléments qui peuvent étre modifiés avec la procédure “Général” S
. o
Fonctionnement du menu 2
p . Langue (12&"page 140) )
1 Appuyez sur MAIN pour sélectionner le mode zone sur MAIN e S
ZONE. . .
MAIN s allume. Config. de ZONE2 / Config. de ZONE3 (1=5"page 140)
2 Appuyez sur SETUP. Renommer zone (155"page 141)
Le menu s'affiche a I'écran de la TV.

3 Utilisez AV pour sélectionner le menu a activer ou a opérer. Sélect.Rapid.Nom (1Z5"page 141)

Sortie Trigger 1/ Sortie Trigger 2 (15" page 141)
4 Appuyez sur ENTER ou D> pour valider le réglage.

&
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Veille auto (1Z5"page 141)

e Pour revenir & |'élément précédent, appuyez sur <| ou BACK.

® Pour quitter le menu, appuyez sur SETUP alors qu'il est & affiché a I'écran.
Le menu disparait de I'écran.

Afficheur fagade (1Z5"page 141)

Informations (I=5"page 142)

Micrologiciel (1Z5"page 143)

suonewloju|
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Langue

Les réglages par défaut sont soulignés.

Géneéral

Eléments de configuration

Détails de la configuration

Réglez la langue d'affichage du menu sur I'écran.

Détails de la configuration

Niveau canal Droit
Ajuster le niveau du canal
droit.

-12dB - +12dB (0dB)

English / Deutsch / Francais / Italiano / Espainol / Nederlands / Svenska

#

“Langue” peut aussi étre réglé avec la procédure suivante. Cependant, I'écran du menu ne s'affiche pas.
Suivez les instructions affichées pour procéder aux réglages.
1. Maintenez <| > de I'appareil principal enfoncées pendant au moins 3 secondes.
“V. Format : <PAL>" s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton V de I'appareil principal et sélectionnez “Lange. : <ENGLISH>".
3. Appuyez sur <| > sur I'appareil principal et définissez la langue.
4. Appuyez sur ENTER de I'appareil principal pour terminer le réglage.

Canal

Détermine la sortie du signal

a partir de plusieurs zones.

Stéréo : Sélectionner la sortie stéréo.
Mono : Sélectionner la sortie mono.

& Lorsque “Mode affectation” (& page 130) est réglé sur “Z2/Z3(M)",
le réglage du “Canal " est automatiquement défini sur “Mono”.

Config. de ZONE2 / Config. de ZONE3

Les réglages par défaut sont soulignés.

Niveau volume
Réglez le niveau de sortie
du volume.

Variable : Le réglage du volume peut étre effectué sur I'appareil principal
et la télécommande.

-40dB (40) : Fixer le volume a —40 dB. Quand réglage volume par ampli
externe.

0dB (80) : Fixer le volume a 0 dB. Quand réglage volume par ampli externe.

# Lorsque “Mode affectation” (iZ& page 130) est réglé sur “ZONE2",
“ZONE3" ou "Z2/Z3(M)", le réglage “Niveau volume” est
automatiquement défini sur “Variable”.

Réglages de lecture audio pour un systéme a zones multiples (ZONE2, ZONE3).

¢ “Config. de ZONE2" s'affiche lorsque “ZONE2" est sélectionné avec “Mode affectation” (1ZF page 130).
¢ “Config. de ZONE3" s'affiche lorsque “ZONE3" est sélectionné avec “Mode affectation” (IZF page 130).

REMARQUE

Lorsque la fonction HDMI ZONE2 est utilisée, ces parameétres ne sont pas disponibles.

Limite volume
Réglages de volume
maximum.

Arrét : Ne pas utiliser de volume maximum.
60 (-20dB) / 70 (-10dB) / 80 (0dB)

# Ceci s'affiche de =79 dB a 18 dB lorsque le paramétre “Echelle”
(1“5"page 116) est réglé sur “=79.5dB - 18.0 dB".

Eléments de configuration

Détails de la configuration

Vol. allumage
Définir le volume a la mise
en marche de |'appareil.

Derniére : Utiliser les réglages mémorisés a partir de la derniere session.
Sourdine : Toujours passer en sourdine au démarrage de |'appareil.
1-98 (-79dB - 18dB) : Le volume est réglé au niveau défini.

# Ceci s'affiche de =79 dB a 18 dB lorsque le paramétre “Echelle”
(15" page 116) est réglé sur “=79.5dB - 18.0 dB".

Graves -10dB - +10dB (0dB)
Réglage des graves.
Aigus -10dB - +10dB (0dB)

Réglage des aigus.

Filtre passe-haut
Réglages de la coupure
des basse pour réduire la
distorsion des basses.

Marche : Les basses sont attenuées.
Arrét : Les basses ne sont pas attenuées.

Niveau sourdine
Régler le niveau
d'atténuation pendant la
mise en sourdine.

Complet : Le son est completement coupé.
-40dB : Le son est abaissé de 40 dB.
—20dB : Le son est abaissé de 20 dB.

Niveau canal Gauche
Ajuster le niveau du canal
gauche.

-12dB - +12dB (0dB)
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Renommer zone

Veille auto

Les réglages par défaut sont soulignés.

Changez le titre d'affichage de chaque zone selon votre choix.

Détails de la configuration

MAIN ZONE / ZONE2 / ZONE3
® \/ous pouvez entrer jusqu’'a 10 caracteres.
e Pour la saisie de caracteres, voir page 110.

Sélect.Rapid.Nom

Changez le titre d'affichage “Sélect. rapide” selon votre choix.

Détails de la configuration

Sélect. rapide 1/ Sélect. rapide 2 / Sélect. rapide 3 / Sélect. rapide 4
® \/ous pouvez entrer jusqu'a 16 caracteres.
® Pour la saisie de caractéres, voir page 110.

Sortie Trigger 1/ Sortie Trigger 2

A sélectionner pour activer la fonction trigger out.
Pour des détails sur la maniere de connecter les prises TRIGGER OUT, voir “Prises TRIGGER OUT”
(15" page 26).

Détails de la configuration

A Lors du réglage de la zone (MAIN ZONE / ZONE2 / ZONE3)

L'activation du Sortie Trigger se fait par I'intermédiaire d'un lien a I'alimentation de la zone réglée sur
“Marche”.

(A Lors du réglage de la source d’'entrée
La sélection de la source d'entrée réglée sur “Marche” active le Sortie Trigger.

# Option active pour la zone réglée sur “Marche” & la section “Lors du réglage de la zone".

(A Lors du réglage pour le moniteur HDMI
Activez le trigger si le moniteur HDMI réglé sur “Marche” est sélectionné.

# Activez le trigger si le moniteur HDMI réglé sur “Marche"” est sélectionné. Option active lorsque
le parameétre “MAIN ZONE" réglé sur “Marche” a la section “Lors du réglage de la zone"” est
sélectionné et lorsque la source d’entrée réglée sur “Marche" a la section “Lors du réglage de la
source d'entrée” est sélectionnée.

* Marche : Activez le Trigger dans ce mode.
e — ——: N'activez pas le Trigger dans ce mode.

Lorsque vous n'effectuez aucune opération sur cet appareil avec une entrée audio ou vidéo pendant la
durée spécifiée, cet appareil entre automatiquement en mode veille. Avant d'entrer en mode veille, “Veille
auto” s'affiche a I'écran de cet appareil, ainsi que dans |'écran de menu.

Détails de la configuration

30min : L'appareil passe en mode veille au bout de 30 minutes.
60 min : L'appareil passe en mode veille au bout de 60 minutes.
Arrét : L'appareil ne passe pas automatiquement au mode veille.

Afficheur facade

Les réglages par défaut sont soulignés.

Permet de régler les paramétres relatifs a I'afficheur.

Eléments de configuration Détails de la configuration

Atténuateur
Régler la luminosité
d'affichage de cet appareil.

Clair : Luminosité d'affichage normale.
Atténuer : Luminosité d'affichage réduite.
Sombre : Luminosité tres faible.

Arrét : Désactiver |'affichage.

# \ous pouvez utiliser les touches de I'appareil principal pour effectuer
les différentes opérations.
A chaque fois que DIMMER est sélectionnée, la luminosité évolue de
la maniere suivante.

Clair ~—— Atténuer
|: Arrét «+——Sombre j
REMARQUE

Lorsque "“Atténuateur” est défini sur “Arrét”, I'écran s'éteint et semble
ne plus étre alimenté en électricité.

Témoins des canaux Sortie : Utilise I'affichage du signal de sortie pour indiquer le canal a
Permet de régler s'il faut I'écran.
utiliser I'affichage de signal  Entrées : Utilise I'affichage du signal d’entrée pour indiquer le canal a
d'entrée ou |'affichage I'écran.

de signal de sortie pour
indiquer le canal a I'écran.
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Informations

Affichage d'informations sur les réglages du récepteur, les signaux d'entrée etc.

REMARQUE

Cet élément n’est pas compatible avec la fonction HDMI ZONE2.

Eléments

Détails de la configuration

Audio

Permet d'afficher des infos
sur les signaux audio en
entrée.

Mode son : Le mode surround actif s'affiche.

Signal d’entrée : Le type de signal d'entrée s'affiche.

Format : Le nombre de canaux de signal d’entrée (présence de canaux
avant, surround, LFE) s'affiche.

Fréq. échantillonage. : La fréquence d'échantillonnage du signal d'entrée
s'affiche.

Décalage : La valeur de correction de la normalisation des dialogues
s'affiche.

Drapeau : Il s'affiche en entrant les signaux avec canal surround arriére.
“"MATRIX" s'affiche avec les signaux Dolby Digital EX et DTS-ES Matrix,
“DISCRETE" avec les signaux en mode discret DTS-ES.

Fonction de normalisation de dialogue

Cette fonction est activée automatiquement lors de la lecture de sources
Dolby Digital.

Elle corrige automatiquement le niveau du signal standard des différentes
sources programmes.

La valeur de correction peut étre vérifiée en utilisant I'option STATUS sur
|"appareil principal.

La figure illustre la valeur corrigée. Ceci ne peut étre affiché.

Vidéo

Permet d'afficher des infos
sur les signaux d'entrée/
sortie et le moniteur HDMI.

Signal
* Résolution / Espace couleurs / Profondeur pixel

Moniteur 1/ Moniteur 2
¢ Interface / Résoluti. support.

ZONE
Permet d'afficher des infos
sur les réglages actuels.

MAIN ZONE : Cet élément présente des infos sur les réglages de la

MAIN ZONE. L'information affichée est différente en fonction de la source

d'entrée.

* Nom-ZONE / Sélect. source / Nom / Mode son / Mode d’entrée /
Mode de décod. / HDMI / Numérique / Composant / Sélection Enreg.
/ Sélect. Vidéo / Mode vidéo / Type de contenus / Conversion vidéo /
Echelle(scaler) i/p / Résolution / Mode progressif / Aspect etc.

ZONE2/3 : Cet élément présente des infos sur les réglages de la ZONE2
ou ZONES.
* Nom-ZONE / Démarrage / Sélection de source / Niveau volume

Micrologiciel

Version : Affiche les informations relatives au micrologiciel actuel.

#

Appuyez sur INFO pour afficher le nom de source, le volume et le nom de mode audio actuels ainsi que

d'autres informations en bas de |'écran.

Exemples d'affichage a I'écran

e Ecran d'affichage de statut
Quand la source d'entrée est Quand le volume est réglé.
sélectionnée.

VIDEO_JCBL/SAT

DVD
DTS SURROUND

Exemples a I'écran: Le statut de fonctionnement est affiché temporairement sur
|'écran quand la source d'entrée est modifiée ou le volume
est réglé.

REMARQUE

L"écran d'affichage de statut ne peut pas étre superposé a une résolution de I'ordinateur (ex. VGA) ou

pendant la lecture de certains contenus vidéo 3D.
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Micrologiciel

Les réglages par défaut sont soulignés.

Eléments de configuration

Détails de la configuration

Indiquez s'il est nécessaire de rechercher les mises a jour du micrologiciel, de mettre a jour le micrologiciel

et d'afficher les notifications relatives aux mises a jour/mises a niveau.

Notification
Affiche un message
d'information sur I'écran

Eléments de configuration

Détails de la configuration

de menu de cet appareil

Mettre a jour
Mise a jour du micrologiciel
du récepteur.

REMARQUE

Dans les cas ou il n'est
pas possible de connecter
|'appareil au réseau

aprés une mise a jour du
micrologiciel, reconnectez-
le en utilisant “Réseau”

(1=="page 135).

Vérif. de Mise a jour : Permet de vérifier s'il existe des mises a jour
pour le firmware. Vous pouvez aussi vérifier la durée approximative d'une
opération d'actualisation.

Démarrer la mise a jour : Effectuez le processus de mise a jour.
Lorsqu’une opération d'actualisation débute, le témoin d'alimentation
devient rouge et I'écran de menu s'éteint. La durée de I'opération
d'actualisation écoulée est affichée.

Lorsque I'opération de mise a niveau est terminée, le t¢émoin d'alimentation
devient vert et |'équipement retrouve son fonctionnement normal.

¢ Si la mise a jour échoue, le réglage se relance automatiquement, mais
si la mise a jour est toujours impossible, I'un des messages ci-dessous
s'affiche. Sil'affichage ressemble a celui ci-dessous, vérifiez les réglages
et I'environnement réseau, puis mettez a jour a nouveau.

Affichage Description
Updating fail Echec de la mise a jour.
Login failed Echec d'ouverture de session sur le serveur.

Server is busy Le serveur est occupé. Attendez, puis réessayez.

Connection fail Echec de connexion au serveur.

Download fail Le téléchargement du micrologiciel a échoué.

lorsque “Mise a jour” a
détecté que la derniere
version du microprogramme
est disponible.

Affiche un message
d'information sur I'écran
de menu de cet appareil
lorsque “Ajoutez nouvelle
option” a détecté que

la derniere version du
microprogramme est
disponible.

Mise a jour : Le message d'information s'affiche pendant environ 20

secondes lorsque |'appareil est mis sous tension. Connectez-vous a

Internet haut débit (1ZF"page 27) lorsque vous utilisez cette fonction.

* Marche : Affichage message de mise a jour.

® Arrét : Ne pas afficher le message de mise a jour.

V-

¢ Sj vous appuyez sur ENTER pendant I'affichage
du message de notification, I'écran "“Vérif.
de Mise a jour” s'affiche (Reportez-vous a la
page 143 pour plus d'informations sur “Mettre
ajour”).

e Appuyez sur <| ou BACK pour effacer le
message de notification.

Mise a niveau : Le message d'information s'affiche pendant environ
20 secondes lorsque |'appareil est mis sous tension. Connectez-vous a
Internet haut débit (1ZF"page 27) lorsque vous utilisez cette fonction.

e Marche : Affichage message de mise a niveau.

* Arrét : Ne pas afficher le message de mise & niveau.

#

*Si vous appuyez sur ENTER pendant I'affichage du message de
notification, I'écran “Ajoutez nouvelle option” s'affiche (Reportez-vous
a la page 144 pour plus d'informations sur “Ajoutez nouvelle option”).

» Appuyez sur <| ou BACK pour effacer le message de notification.

143

125~ Voir au verso
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néral

Eléments de configuration Détails de la configuration

Ver. mise a jour : Permet d'afficher les éléments a mettre a niveau.

Statut mise a niv. Permet d'afficher une liste des fonctions

supplémentaires disponibles grace a la mise a niveau.

Mise a niveau : Lancer le processus de mettre a niveau.

Lorsque la mise a niveau débute, le témoin d'alimentation devient rouge

et I'écran de menu s’éteint. Pendant la mise a niveau, la durée écoulée

s'affiche.

Lorsque I'opération de mise a niveau est terminée, le t¢émoin d'alimentation

devient vert et |'équipement retrouve son fonctionnement normal.

¢ Si I'opération de mise a niveau ne réussit pas, un message d'erreur
identique a celui de I'opération “Firmware Update” est affiché a I'écran.
Vérifiez les réglages et I'environnement réseau puis effectuez a nouveau
la mise a niveau.

Ajoutez nouvelle option
Permet d'afficher les
nouvelles fonctions qui
peuvent étre téléchargées
sur cet appareil et
d'effectuer la mise a niveau.

REMARQUE

Dans les cas ou il n'est
pas possible de connecter
|'appareil au réseau apres
ajout d'une nouvelle
fonction, reconnectez-le
en utilisant “Réseau”

(125" page 135).

# \oir le site Web de DENON pour plus de détails concernant les mises
a niveau.
Quand la procédure est terminée, “Enregistré” s'affiche dans ce
menu et les mises a niveau peuvent étre exécutées. Si la procédure
n'a pas été effectuée, “Non enregistré” s'affiche.
Le code ID indiqué sur cet écran est nécessaire pour effectuer cette
procédure.
Le code ID peut également étre affiché en appuyant sur les touches
A et INFO de I'appareil principal et en les maintenant enfoncées
pendant au moins 3 secondes.

Remarques concernant I'utilisation de “Mettre a jour” et “Ajoutez nouvelle option”

e Pour utiliser ces fonctions, votre systéme doit avoir les spécifications et les réglages nécessaires a une
connexion Internet large bande (%5 page 27).

* Ne coupez pas |'alimentation tant que I'actualisation ou mise a niveau n'est pas terminée.

* Méme avec une connexion haut debit, environ 1 heure est nécessaire pour terminer la procédure de
actualisation / mise a niveau.

e Lorsque I'actualisation / mise a niveau démarre, les opérations normales de cet appareil ne peuvent
plus étre effectuées jusqu’a la fin de la actualisation / mise a niveau. Dans certains, cas, |'opération
peut réinitialiser les données sauvegardées notamment pour les parameétres de cet appareil.

¢ En cas d'échec de la mise a jour ou de la mise a niveau, appuyez sur () de I'appareil et maintenez-les
enfoncées pendant plus de 5 secondes, ou bien débranchez le cordon d'alimentation et rebranchez-le.
“Update retry” apparait a I'écran et la mise a jour reprend a I'endroit ou elle a échoué. Si I'erreur se
répete malgré tout, vérifiez I'environnement du réseau.

#

¢ Les informations concernant les fonctions “Mettre a jour” et “Ajoutez nouvelle option” seront publiées
sur le site Internet DENON chaque fois que des plans les concernant seront arrétés.

e | orsqu’un nouveau microprogramme utilisable est disponible avec “Mettre a jour” ou “Ajoutez nouvelle
option”, un message d'information s'affiche sur I'écran de menu. Si vous ne souhaitez pas étre informé
des nouvelles versions, réglez “Notification” — “Mise a jour” (IZ5 page 143) et “Notification” — “Mise a
niveau"” (125 page 143) sur “Arrét”.

Verrou de config.

Les réglages par défaut sont soulignés.

Protection des réglages contre toute modification involontaire.

Eléments de configuration

Détails de la configuration

Verrouillez

Marche : Activer la protection.
Arrét : Désactiver la protection.

& Lorsque vous annulez le réglage, mettez “Verrouillez” sur "Arrét”.

REMARQUE

Lorsque “Verrouillez” est réglé sur “Marche”, les réglages ci-dessous ne
peuvent plus étre modifiés. “Setup Locked!” s'affiche également si vous
essayez d'utiliser les réglages liées.

e Fonctions du menu de configuration

144
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Commande d'appareils externes avec la télecommande

&
&
En enregistrant les codes préréglés pour des appareils externes sur la télécommande fournie, vous pouvez utiliser votre téléviseur et des dispositifs de lecture (tels qu'un lecteur Blu-ray Disc ou un lecteur DVD) avec o
la télécommande. S
o
o
5 s s @,
Enregistrement des codes de préréglage 2
o
Quand les codes préréglés sont enregistrés sur la télécommande . , .,
incluse, elle peut alors étre utilisée pour le fonctionnement d'appareils En reglstrement des codes de prereglage #
différents, comme les lecteurs DVD ou TV d'autres marques. — T = o Certains fabriquants utilisent plus d'un type de code de télécommande.
ed : aintenez enioncees les touches Préréglez les codes pour changer le numéro et vérifiez si le
EITouche_T utilisées pour le fonctionnement des de sélection de Ia source d’entrée o e s b <§
appareils our I’appareil a contrdler, et o
@ DEVICE O gppuyezpslilr SETUP jusqu’;‘l s S
Pour allumer ou éteindre chaque appareil. ce que le témoin de mode de Selon le modéle et I'année de la fabrication de votre équipement, 2
@ AV D>, ENTER, BACK qu. ) certains touches peuvent ne pas étre utilisables. =
Pour I'utilisation du menu de chaque appareil. fonctionnement clignote. 3
® MENl!, INFO, OPTION, SETUP . REMARQUE i ©
Pour I'affichage du menu de chaque appareil. ’
@ e »>1 > << >> 11 1 Notez que les numéros de groupes pouvant
® Touches numérotées (0 — 9. +10) étre enregistrés sont prédéfinis pour chaque
® CH/PAGEAY ' touche de sélection de la source d'entree.

@ TV, TVINPUT
Pour le fonctionnement d’un téléviseur
Cette touche est activée dans tous les modes.

Appuyez sur le code a S chiffres
de I’appareil en utilisant les

touches 0 — 9 (tableau des codes

Pqur plus de détails sur le fonctionnement avec la télécommande, ala fin de ce manuel).
voir pages , 41, 44, 55, 58, 62, 66, 68, 149, 150 Une fois la procédure terminée, le

témoin de mode de fonctionnement

REMARQUE clignote 2 fois.

Le code préréglé ne peut pas étre enregistré sur TUNER, PHONO, REMARQUE
iPod/USB, NETWORK et INTERNET RADIO.

suolew.oyu|

Si le témoin de mode de fonctionnement n'a

pas clignoté 2 fois, répétez les étapes 1 et 2 @© ©
et essayez d’entrer le méme code a nouveau. OO®
(@D

@
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m (1 Modes de fonctionnement de la télécommande

Par défaut, les touches de sélection de la source d’entrée sur la télécommande effectuent uniguement
I'opération de sélection de la source d'entrée. Pour utiliser un appareil externe avec cette télécommande,
définissez le code préréglé dans “Liste des codes préréglés” (1ZF page 180) pour le périphérique que
vous souhaitez enregistrer sur chaque touche de sélection de la source d'entrée.

Pour savoir comment définir des codes préréglés sur des touches, voir “Enregistrement des codes de
préréglage” (125 page 145).

Sivous enregistrez des codes préréglés sur cette télécommande, les touches de sélection de la source
d’entrée sur la télécommande peuvent exécuter les deux fonctions suivantes.

(@ Fonction de changement de sources d'entrée sur cet appareil (mode de fonctionnement AVR)
(@ Fonction permettant & cette télécommande de basculer sur le mode dans lequel vous pouvez utiliser
I'appareil enregistré sur la touche (mode de fonctionnement d'appareil externe)

(1 Comment changer de modes de fonctionnement

Appuyez sur la touche

de sélection de source l

=
8;
Aupio v

T

#

@ Mode de d’entrée.

fonctionnement AVR*1

@ Mode de fonctionnement
d'appareil externe *2

T— Appuyez sur AVR. 4—1

Touches
sélection de
source d’entrée

*71 Le mode dans lequel vous pouvez utiliser cet appareil.

*2 Si vous appuyez sur l'une de ces touches, la source d'entrée sur cet appareil change et la
télécommande bascule sur le mode dans lequel vous pouvez utiliser |'appareil externe enregistré
sur cette touche.

Enregistrement des codes de préréglage

(1 Appareils pouvant étre enregistrés sur les touches de sélection de la

source d'entrée sur la télecommande

Les types d'appareils pouvant étre enregistrés sur chaque touche de sélection de la source d'entrée sur
cette télécommande sont affectés comme indiqué dans le tableau suivant. Enregistrez le code préréglé
sous le nom d'appareil souhaité dans “Liste des codes préréglés” (1% page 180).

Codes préréglés pouvant étre enregistrés sur les touches CBL/SAT, Blu-ray,
GAME, MEDIA PLAYER, DVD, AUX1, AUX2 et CD

Mode préréglé . . - q )
Bouton par défaut Changement disponible vers préréglage
Groupe CBL/SAT sy
4 01N
Groupe VCR/PVR
) Groupe BD/DVD
G CBL/SAT
rou pe Blu-ray AUX1
Groupe VCR/PVR
GAME
Groupe BD/DVD —
Groupe Audio
Groupe CBL/SAT
Groupe VCR/PVR
AVR Groupe BD/DVD
Groupe CBL/SAT
Groupe VCR/PVR
Groupe BD/DVD
Groupe Audio
Groupe CBL/SAT
Groupe VCR/PVR
Groupe BD/DVD
Groupe Audio
Groupe Audio

146

e | orsque vous appuyez sur une touche de sélection de la source d’entrée sur laquelle un code préréglé

a été enregistré, la mention “DEV." sur la télécommande s'allume.

e Pour annuler I'enregistrement de I'appareil sur une touche et rétablir le parametre par défaut, définissez

le code AVR "“73347" sur la touche.
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Enregistrement des codes de préréglage

Py R o ras <
Codes préréglés pouvant étre enregistrés sur les touches du téléviseur e
T " " o

Bouton Mode p!'eregle Changemer}t filsponlble vers . 1

par défaut préréglage -~ g‘

R (]

2

c

(1]

TV
AVR Groupe TV

e L orsque vous appuyez sur la touche TV AUDIO sur laquelle un code préréglé a été enregistré, la
mention “TV" sur la télécommande s’allume.

#
Pour effectuer les opérations de menu de cet appareil, appuyez sur AVR pour que la télécommande passe
en mode de fonctionnement AVR.

&
=
0.
o
=
Q
<
(Y
=
o
o
@
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Commande d’appareils externes [

<

z o z )

m Appuyez sur la touche de sélection de source d’entrée (IZ5 page 36). . 3,
e L es changements de mode de fonctionnement de la télécommande sont AR # g

présentés dans le tableau. Si vous appuyez sur FAVORITE STATION, le mode de fonctionnement AVR démarre automatiquement. o

A REMARQUE z'
Sile mode de télécommande est réglé sur un autre mode que le mode de fonctionnement AVR, appuyez ®

sur AVR pour que la télécommande passe en mode de fonctionnement AMP pour exécuter ce qui suit :
e Pour I'utilisation du menu, appuyez sur SETUP.

GUI Touches Mode de fonctionnement
I; sélection Source d’'entrée de

e —. cet appareil Appareils que:f:r’I peut conc;mander avec la cf
d'entrée élécommande g_
AVR - Cet appareil (fonctionnement AVR) *2 :
CBL/ . . H
*1 CBL/SAT Appareil enregistré sur la touche CBL/SAT =
-
o
il Blu-ray Appareil enregistré sur la touche Blu-ray
*1 GAME Appareil enregistré sur la touche GAME
*1 MEDIA PLAYER | Appareil enregistré sur la touche MEDIA PLAYER =
=4
*1 DVD Appareil enregistré sur la touche DVD %
o
*1 AUX1 Appareil enregistré sur la touche AUX1 %"
S
7]
*1 AUX2 Appareil enregistré sur la touche AUX2
*1 CD Appareil enregistré sur la touche CD
*1 TV AUDIO Appareil enregistré sur la touche TV AUDIO

*1 Si un code préréglé est enregistré pour cette touche, la télécommande de cet appareil peut
commander d'autres appareils.

*2 Dans ce mode, vous pouvez faire fonctionner : FM, iPod, dispositif mémoire USB, platine tourne-
disque et fonction réseau.

© ® © @




m Commande des composants <
La télécommande fournie peut commander un composant autre que o
cet appareil. (1 Groupe CBL/SAT (0% =k =k %) (1 Groupe TV (13 sk %k %) g.

m-gm - ng = - m-gw - r r - :
Ay hiode it | ~ Utilisation avec (boitier pour satellite (SAT) / Utilisation avec un (téléviseur) =
Aa A o
% de la source d’entrée sur laquelle cable (CBL)/IP TV) -:-:(:::1:2:: Fonction &
le code préréglage de ’appareil Touches de Fonction o P —TI s
que vous voulez utiliser a été COMMANTS ., o 5 Soust;;gefru*e eriedd
enregistré (IZ5"page 148 DEVICE ¢b Mise sous tension ou en veille (©)
g page 148). e DEVICE MENU Menu TV INPUT Basculement de I'entrée TV
[GuI Faites fonctionner le composant. O® e R CH/PAGE AV Changement de canal (haut/bas)
2 vo téléviseur INFO Informations §
@
e Pour plus de détails, reportez-vous au TVINPUT Basculement de I"entrée TV OLION Menu g'
mode d’emploi du composant. CH/PAGE AY Changement de canal (haut/bas) AV] D Utilisation du curseur :
INFO Informations L ENTER Valider s
o OPTION Sous-menu, Option (3 (Curseur) 3
(%) AV > Utilisation du curseur ((@)’ BACK H.etour‘ o
((@)) ENTER 2 SETUP Configuration
— Valider [N Recherch
2 (Curseur) HCCO® echerche auto (cue)
ECDE BACK Retour E0O® > Lecture
QOO SETUP Menu de page d'accueil << >> ( Heche'rgh? manuelle »
OO retour rapide/avance rapide 5
< P Recherche auto (cue) o® ” S 2
o > Lecture OO® ~ §
% % % [ Recherche manuelle © u . Arret 3
@ (retour rapide/avance rapide) 0-9,+10 Sélection de canal o
)
n Pause ENTER Saisie 3 chiffres @
- m Arét (Nombre)
0-9,+10 Sélection de canal * Cela peut mettre certains appareils sous tension/
en veille.
e Saisie 3 chiffres
(Nombre)

; ; ) 1Z&" Voir au verso
* Cela peut mettre certains appareils sous tension/

en veille.
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Commande des composants
. <
m (1 Groupe VCR/DVR (23 3k 3 ) (1 Groupe BD/DVD (33 sk % %) (1 Groupe Audio (4 * 3 ) 2
Utilisation avec (enregistreur DVD (DVR)/ Utilisation avec (lecteur Blu-ray Disc / lecteur Utilisation avec (lecteur CD / enregistreur CD) g
enregistreur vidéo numérique (PVR)/ HD-DVD / lecteur DVD) Touches de Fonction =
2 commande (8
magnetoscope (VCR) Touches de Fonction DEVICE ¢) Mise sous tension ou en veille <
Touches de . ECIIIES wa - - - ®
commande Fonction DEVICE () Mise sous tension ou en veille % Vo Mise sous tf?f'lo'n ou en veille du
DEVICE & Mise sous tension ou en veille o] DEVICE MENU Menu (surgissant) T E—
: : : TV INPUT Basculement de I'entrée TV
Soo DEVICE MENU Menu v Mise sous tension ou en veille du ——
Mise sous tension ou en veille du téléviseur AV B Utlisation du curseur <
wvo téléviseur TV INPUT Basculement de I'entrée TV ENTER Valider 3
TV INPUT Basculement de I'entrée TV CH/PAGE AY Changement de canal (haut/bas) 4t >l Recherche auto (cue) g'
CH/PAGE AV Changement de canal (haut/bas) INFO Informations > Lecture 3
INFO Informations L OPTION Menu initial W2 << »> Reche'r((j:he manuelle ” 5
G OPTION Sous-menu, Option [ AV > Utilisation du curseur (=) (retour rapide/avance rapide) o
: - : 2 || Pause e
(%) AV D> Utilisation du curseur ((@), ENTER Valider —
)-) ENTER Valider ] BACK Retour % % % u _Amet
Lz BACK Retour HCO® SETUP Configuration 0-9,+10 Sélection de a piste —
e SETUP Configuration EO®GO® << > Recherche auto (cue) * Cela peut mettre certains appareils sous tension
SIOIOIC) < »pl Recherche auto (cue) > Lecture % % ouenveile. ) . =
oOm® Recherche manulle o (Seule I'opération de mise sous tension est 3
> Lecture oOeo® << >> . . @ (D) 6@ disponible pour certains modéles d'appareils =
OO Recherche manuelle OO (retour rapide/avance rapide) DENON également.) 3
COm << >> . . @ n b 9 ' D
Do (retour rapide/avance rapide) ause (=3
A — _
[} n Pause L Arrét %
A ~— Al . -
u Arrét 0-9,+10 Sélectionnez le tltre,lle chapitre ou le
—— 0-9 +10 Sélectionnez le titre, le chapitre ou le cana
=Ehe canal * Cela peut mettre certains appareils sous tension —
ou en veille.

* Cela peut mettre certains appareils sous tension
ou en veille.

(Seule I'opération de mise sous tension est
disponible pour certains modeles d'appareils
DENON également.)
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Speécification de la zone utilisée Réinitialisation de la télécommande -

4 r <
avec |a telecomma nde Les réglages pour la télécommande sont rétablis selon les valeurs par %
défaut. 2.
Pour éviter toute utilisation accidentelle, vous pouvez définir la zone g
d'utilisation de la télécommande. 1 Maintenez MENU appuyé ( h g
. (7]
Appuyez sur I’une des touches MAIN, ( ) [ECIIV U (10 TR &) e <2
. ZONE SELECT— Le témoin de mode de fonctionnement s
2 ou 3 et SETUP et maintenez-les | 3 & llspisto 2 ot
enfoncées en méme temps pendant au vevge
moins 3 secondes. b 1 Appuyez sur 9, 8 et 1, dans cet
AMoi i T — -
Le témoin de mode de fonctionnement ordre.
clignote 2 fois. Le témoin de mode de fonctionnement %, §
[Eléments réglables] de la télécommande clignote 2 fois. 73
) . " Les réglages pour la télécommande sont g
MAIN Umqu?ment em ULt (5 i rétablis selon les valeurs par défaut. @ Y
ZONE 5
2 Utilisant le “MAIN ZONE" / ™ a
"ZONE2" &
3 Utilisant le “MAIN ZONE" /
“ZONE2" / “"ZONE3" (Défaut)
v

suonewloju|
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[ g
- §.
Informations z
Dans ce chapitre figurent des informations diverses concernant cet appareil. f%

N’'hésitez pas a les consulter en cas de besoin.

&
@ Nomenclature et fonctions 155 page 153 S
@ Autres informations 125" page 159 :
@ Dépistage des pannes & page 171 ®

@ Spécifications 125 page 177
@ Index 1ZFpage 178
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N lat t foncti
N 5
2
@,
S
- Panneau avant =
a )
@ Pour les touches qui ne sont pas décrites ici, lire la page indiquée entre parentheses (). g
c
I MR8 jarewe [CNSY HOMI RDS AL24 Processing Plus FD Network ~Hp"= )

[GUI
—
&
=
MASTER VOLUME 2 .
- N =]
]
s 2
L
S
°
o
o®
O
[0}
3
| g
g J

INTEGRATED NETWORK AV RECEIVER AVR-3313 g
~*
\_ W, =
— (7]

@ Touche d’alimentation (()) - 36) € Porte O Molette MASTER VOLUME --------vovoveeiciiiiirinieeiens (37, 105)
Permet de mettre cet appareil sous tension et hors tension (veille). Lorsque vous utilisez les touches et/ou les bornes derriere la porte, eTémoin de volume principal

@ Teémoin d'alimentation - (36) appuyez sur le bas de la porte pour I'ouvrir. Lorsque vous n'utilisez O AFFICRAGE -+ v revvreeereeie e (155)
[Statut du témoin d’alimentation) pas les touches et/ou les bornes derriére la porte, fermez-la. Faites 9 . —
* Sous tension: Vert attention & ne pas coincer vos doigts lorsque vous refermez la @ Capteur de télécommande - ooroersonsson (158)
o Veille normale: Arrét porte. O Molette SOURCE SELECT v vrveeeeiiiiiieieienieniens (36, 176)

e Lorsque “HDMI Contréle” (%5 page 121) est réglé sur
“Marche”: Rouge

e Lorsque “Controle IP” (@& page 136) est réglé sur “Toujours
actif”: Rouge

© ® @ 6




Panneau avant

m Lorsque la porte est ouverte

Pour les touches qui ne sont pas décrites ici, lire la page indiquée entre parenthéses ().

——ZONE 2 —— —— ZONE 3 ——
SOURCE SOURCE
ON/OFF SELECT ON/OFF SELECT

DIMMER

REC SOURCE :' ‘l
AUX 1 iPod / USB PHONES BACK I|‘ "' SETUP
HDMI 7 5VHA == \‘ 'l
=) = @
AUX 1
I | S— : ——
| — J
@ Borne AUXAHDIMI - oot (11) @ Touche BACK - (B Touches curseurs
@O Port iPOA/USB - ovoveeeceeiit et 21) @ Touche ENTER v cvoovvvvennes (AV D)
9 Prise de casque audio (PHONES) @Touche <Y =3 (U] - IR @Touche Information (INFO)
Si un casque est branché sur cette prise, le signal audio n'est plus 0 Bornes AUX1 INPUT --- @Touche STATUS -
transmis par les enceintes connectées ni par les bornes PRE OUT. - @y b i GETtp IMIC oo ® Touche ZONE3 SOURCE SELECT
REMARQUE © Touches QUICK SELECT --cvvvevrrerioiieeiieciieieseanisess (98) ® Touche ZONE3 ON/OFF
Afin d'éviter toute perte auditive, ne pas augmenter excessivement ) Touche DIMIMER --------.-.veveeiuriurierieiieieiniiiiessieeieciens (141) ® Touche ZONE2 ON/OFF -
le niveau du volume lors de Iutilisation du casque. ® Touche OPTION -+-ooooooeerrrerrreeee (39, 43, 45, 57, 62, 67) ® Touche ZONE2 SOURCE SELECT / REC SOURCE --..-..- (99, 105)
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® ® O

m g

0Affichage des informations
Le nom de la source d'entrée, le mode audio, les valeurs des
réglages et d'autres informations sont affichés ici.

gTémoin d’enceinte avant
Ces témoins s'allument en fonction du réglage des enceintes avant
AetB.

OTémoins des canaux des signaux de sortie
S'allume quand les signaux audio sont transmis a partir des
enceintes.

eTémoin de volume principal

O Témoin MUTE
Ce témoin s'allume lorsque le mode sourdine a été sélectionné
(1%&"page 37).

@Témoin de minuterie
Ce témoin s'allume lorsque le mode de veille a été sélectionné
(15~page 97, 105).

°

@ Témoins MULTI ZONE
Ce témoin s'allume lorsque la ZONE2, ZONE3 (autre piéce) est
sous tension (125" page 105).

@Témoins de sortie moniteur
Ce témoin s'éclaire quand un moniteur HDMI est connecté.
Lorsque l'appareil est réglé sur “Auto (Dual)”, les témoins
s'allument en fonction de I'état de la connexion.

QTémoins de mode de réception du tuner
S'allument en fonction des conditions de réception lorsque la
source d'entrée est réglée sur "FM".
STEREO : En mode FM, ce témoin s'allume lors de la réception
d'émissions en stéréo analogique.
TUNED : S'allume lorsque I'émission est correctement syntonisée.
RDS : S'allument lors de la réception d'émissions RDS.

@ Témoin Audyssey®
Ce témoin s'allume lorsque le paramétre “MultEQ® XT"
(1T page 116), “Dynamic EQ" (Z&page 117) ou “Dynamic

Volume" (1% page 117) est défini sur “Marche"”.

155

mTémoin du décodeur
Ces témoins s'allument lorsque des signaux Dolby ou DTS sont
émis ou lorsque le décodeur Dolby ou DTS est sous tension.

@Témoin en mode d’entrée
Définit les modes d'entrée audio pour les différentes sources
d'entrée (1% page 127).

© 6 @ @

anbiseq uoisiap

A

99JUBAR UOoISsId

3
[=]
=
3
)
=t
(=}
=
]




Panneau arriere

Voir la page indiquée entre parentheses ().

® o @

10 (9]

8]

N\

a

co

CBL/SAT
1

niicrel

IGITAL AUDIO Xl  ASSIGNABLE

B
1 CA'||7/ 2

GAME 5

DvD 3 Blu-ray 4

J 1 o

PLAYER 6  AUX2

PO e T T P PP L PEL T LT L PP T

HDMI [OUT]

MONIITOR MONITOR
PR Lo T3S

CrrT

) (=] |l= —

MEDIA
S,

ARC ﬁ ARCY,

cBL/SAT JEOI | MRV

REMOTE CONTROL
?50012\,’ @ R ‘ ® I;IONT wmq;;s
m/ . .
MAX. o y
CBL/SAT DVD Blu-ray MEDIAPLAYER CD PHONO
REEX =
1 ": — ACIN
(o)
: (=]
i =
J
| WARNING : SHOCK HAZARD |00 NOT OPEN. AVIS : RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR.

1] (2]

@ Bornes d’'antenne FIM (ANTENNA) ---c.cvcvevevivninicicnenes 24

9 Bornes audio analogique
(AUDIQ) --voveveeeeeiiieieieec e

© Bornes PRE OUT

O Borne SIGNAL GND -
@ Bornes vidéo (VIDEQ) -+ vovoveriiiiiiiin

@ Bornes d’enceintes
(SPEAKERS) -+ evevevevemmeeeieeenca

@ Prise CA (ACIN)

06

@ Bornes vidéo composantes

(COMPONENT VIDEOQ) - -----veeveeeereereinieien. (15, 16, 17, 18, 19, 20)
O Bornes HDMI ... ..coooviviiiiiceiiss e, (10, 11, 104)
Q0 Borne Denon Link HD - - v oovevevieieieoeiceeeceeeeeee (12)
m Bornes audio numérique

(DIGITAL AUDIO) -------vrvvvveee
® Borne réseau (NETWORK)

B Borne REMOTE CONTROL: ------evecerveeieeieeciieiseeceeeisees (26)
DD Borne RS-232C -+ v veeeeieiititet ettt (26)
@ Prise TRIGGER QUT - ovovveeereeieeeeeieieeaeeeeeee (26)

156

REMARQUE

Ne touchez pas les broches internes des connecteurs sur le panneau
arriere. Une éventuelle décharge électrique pourrait endommager de
fagcon permanente votre appareil.
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m Téléecommande <
Pour les touches qui ne sont pas décrites ici, lire la page indiquée entre parenthéses (). 5
s
@ Touches ZONE SELECT ® Touche du mode de fonctionnement AVR 5
o P (MAIN, 2, 3) --voveeemeeeeenineceneee, (30, 105)  woeereeeee e (148) g
G (7]
% gTémoins de mode de fonctionnement @Touches de commande TV a8
----------------------------------------------------------- (145, 151) (TV B 7 INPUT) oo (145) H
OTouches de commande de I'appareil @Touches VOLUME (AV) oo (37, 105)
(DEVICE (O / MENU) - ovoovenine (145,149) @@ Touche OPTION —
GUI eTouches de sélection de la source d’entrée (@I @’ @, ﬂ’ Q’ GJ)
O— NN L (36, 105) @) Touche ENTER §
O Touches FAVORITESTATION s (109, 112, 119, 124, 129, 135, 139) 3,
- (1= 4) oo, 7)) @ Touche SETUP g
E 0@ Touches de recherche canal/page (CH/PAGE oo, (112, 119, 124, 129, 135, 139) 2
(4, — (CH/PAGE AY) @ Touches SOUND MODE------rrvererenan. (75) 2
i ................................. (41, 44, 55, 58, 62, 66, 68) e Touche MOVIE 3
[me] @ Touche MUTE (€X) -++iovvvovoovoe * Touche MUSIC @
O Touche Information (INFO) * Touche GAME

®

© Touches curseurs (AV< 1>) * Touche PURE
___________________ (109, 112, 119, 124, 129, 135, 139) @ Touche SLEEP - cvvoovvvveercennnnns (97, 105)

@ Touche BACK @ Touche ENTER - covvvvvvvoceeii (149)

® Touches System 125~ Voir au verso

® Touche de saut (<<, P»l)
e Touche Lecteur ()
® Touche de recherche (<<, »p)
e Touche Pause ()
21 e Touche Arrét (H)

Touches d'accord montant/descendant
(TUNE 4, =) oo, (45, 46)

B Touches numérotées ---...... (47, 49, 111, 145)
® Touches de caractéres - ooooooovvvvv (111)
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SOUND MODE

: %E M §I§ : @ Emetteur infrarouge de télécommande
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C)(%&) o @ - ® Touche POWER () -
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Télécommande
- - L L0z
Insertion des piles Portée de la télécommande s
[72]
(@ Faites glisser le couvercle (@ Insérez  correctement  les Pointez la télécommande vers le capteur de télécommande de I'unité. g
arriere dans le sens de la deux piles comme indiqué par g‘
fleche et retirez-le. les marques situées dans le ‘ 0,
) ; 1 4
compartiment des piles. L /;\ .g
H (]
. 1 L
Environ 7 m 1
|
30° g 30°
)
-
2,
o
S
Q
<
S
3
(® Remettez le couvercle en place. e
i REMARQUE 3
REMARQUE o | 'appareil ou la télécommande risque de fonctionner incorrectement
« Insérez les piles spécifiées dans la télécommande. si le capteur de la télécommande est expos¢ directement a la
* Remplacez les piles si I'appareil ne fonctionne pas méme lorsque lumiere du soleil, & une lumiére artificielle puissante émise par une
la télécommande est actionnée a proximité. (Les piles fournies ne lampe fluorescente de type inverseur ou a une lumiére infrarouge. -
servent qu'aux opérations de vérification. Remplacez-les par des ®Lors de I'utilisation d'appareils vidéo 3D transmettant des ondes g..
piles neuves sans attendre.) radio (signaux infrarouges, etc.) entre divers appareils (moniteur, §
e Lorsque vous insérez les piles, assurez-vous de les placer dans le lunettes .3D, émetteur 3D, etc.?, il se peut que la .télécommande o
bon sens, en respectant les marques @ et © qui figurent dans le ne fonctlonneApas en raison dInterflergncesAoccasmnhees par de =
compartiment & piles. telles olndles. Sitel est le cas, ajustez [ _onep‘@ﬂon_et la dlsFance dela =
e Pour éviter un endommagement de la télécommande ou une fuite transmission 3D de chaque appareil, puis vérifiez sile fonctionnement
du liquide des piles: de la télécommande est toujours affecté par les ondes.

¢ Ne pas mélanger piles neuves et anciennes.

* Ne pas utiliser deux types de piles différents.

* Ne pas essayer de charger de piles séches.

* Ne pas court-circuiter, démonter, chauffer ou brdler les piles.

* Ne placez pas la pile dans un endroit exposé a la lumiére directe
du soleil ou dans des endroits présentant des températures
extrémement élevées, par exemple pres d'un radiateur.

® En cas de fuite du liquide de pile, essuyez soigneusement l'intérieur
du compartiment avant d’insérer de nouvelles piles.

* Otez les piles de la télécommande si vous ne I'utilisez pas pendant
longtemps.

¢ VVeuillez vous débarrasser des piles usagées conformément aux lois
locales relatives a la mise au rebut des piles.

e | a télécommande risque de ne pas fonctionner correctement en cas
d’utilisation de piles rechargeables.
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Autres informations

(1 Renseignements relatifs aux marques
commerciales (IZ5-page 159)

(1 Surround (1Z5"page 160)

(1 Relation entre les signaux vidéo et la sortie
moniteur (1Z5-page 166)

(1 Explication des termes (15 page 168)

Renseignements relatifs aux marques commerciales

Cet appareil utilise les technologies suivantes (Ordre aléatoire):

NUDYSSEY AUDYSSEY

MULTEQ XT
DYNAMIC VOLUME psx

Made for
iPod [JiPhone [al

AirPlay

Fabriqué sous licence Audyssey Laboratories™, avec brevets
américains et étrangers en instance. Audyssey MultEQ® XT,
Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® et Audyssey
DSX® sont des marques commerciales déposées d'Audyssey
Laboratories.

[I] DOLBY DOLBY
TRUEHD PRO LOGIC liz

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic”
et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby
Laboratories.

S dts#Hp

Master Audio

“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, or
iPhone, respectively, and has been certified by the developer to
meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its

compliance with safety and regulatory standards. Please note that

the use of this accessory with iPod, or iPhone, may affect wireless
performance.

AirPlay, le logo AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,

iPod shuffle et iPod touch sont des marques commerciales de Apple

Inc., enregistrées au E.U. et dans d'autres pays.

e | es utilisateurs individuels sont autorisés a utiliser des iPhone,
iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, et iPod touch pour
la copie privée et la lecture de contenu non protégé par droits
d'auteur et de contenu dont la copie et la lecture est permise par la
loi. La violation des droits d'auteur est interdite par la loi.

Fabrigué sous licence et sous brevets américains numéros:
5,956,674; 5,974,380, 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 et autres brevets déposés et en attente de
dépét aux Etats-Unis et dans les autres pays.

DTS-HD, le logo correspondant, ainsi que DTS-HD et le logo
correspondant, sont des marques déposées. DTS-HD Master Audio
est une marque commerciale de DTS, Inc. Logiciel fourni avec le
produit. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

Plays
.. Windows

. ™ Media™

Windows Media et le logo Windows sont des marques de commerce
ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis
et dans d'autres pays.

Huomi

HDMI,High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont
des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI
Licensing LLC, aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

Cet article comprend une technologie de protection contre la copie
protégée par des brevets américains et d'autres droits de propriété
intellectuelle, détenus par Rovi Corporation. L'ingénierie inverse et
le démontage sont interdits.
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Cet appareil est équipé d'un circuit de traitement des signaux numériques qui vous permet de lire des sources de programme en mode audio pour obtenir la méme impression de présence que dans un cinéma. gf
- < o
Modes audio et parameétres surround >
o
Le tableau qui suit fait la synthése des enceintes utilisables dans chaque mode audio et des parameétres surround qu'il est possible de modifier dans chaque mode audio. %
c
Symboles utilisés dans le tableau ®
O Indigue les canaux de sortie audio ou les paramétres surround qu'il est possible de régler. .
© Indigue les canaux de sortie audio. Les canaux de sortie dépendent des paramétrages du menu “Config. enceintes” (15 page 130). —
Sortie de canaux Parameétres surr. (IZ5page 113) | *1 Lors de la lecture en mode PURE DIRECT, les paramétres surround <
. iné ion i ité sont identiques a ceux du mode DIRECT. )
Mode son (125page 79 Aé/ant Centrale Surround | Surround arriére | Avant haut Large avant Subwoofer e tlnzema Gesnon};gtensne *2 Cet élément n'est pas sélectionnable lors de la lecture du signal DSD ®
/D G/D G/D G/D G/D (Gpage 113) | (B page 113) (SACD). 5
DIRECT/PURE DIRECT (2 canaux)* T @) o*4 O %3 Cet élément est sélectionnable lors de la lecture d'un signal Dolby :
DIRECT/PURE DIRECT (Multicanal))* 1 O (@) (@) O*5 O*5 O*5 @ @) TrueHD. H
DSD DIRECT (2 canaux) * ! @) O*4 O %4 Du son sort du subwoofer uniquement quand |'option “Mode 3
DSD DIRECT (Multicanal)® 1 O o @) O*5 O*5 O%*5 (@) O subwoofer” est sur “LFE+Main” (Z5~page 131). &
STEREQ O @) O %5 Un signal est émis en format audio pour chaque canal contenu dans un ®
MULTICH IN O @) @) @) O*6 @) O*7 signal d'entrée.
DOLBY PRO LOGIC Iz @) © © © @) O O %6 Le son est transmis par I'enceinte avant-haut lorsque le nom du mode
DOLBY PRO LOGIC IIx O (@) (@) (@) (@) O*8 @) audio défini contient +PLIIz". Pour en savoir plus sur la facon de
DOLBY PRO LOGIC 1T O (@) @) O O*9 O vérifier le mode audio, voir page 75.
DOLBY Pro Logic O (@) O (@) O*9 @) *7 Ce réglage n'est pas disponible lorsque le nom du mode audio défini 5
DOLBY PRO LOGIC II A-DSX @) (@) (@) ©O*10 O*11 (@) O*9 @) contient “+PLIIx Music”. Pour en savoir plus sur la fagon de vérifier le =
DOLBY PRO LOGIC A-DSX O ) ) O*10 o*11 (@) O*9 @) mode audio, voir page 75. =
DTS NEO:6 O O O [® O O*8 @) *8 Ce réglage est possible lorsque le mode audio est “PLIIx Cinema” ou g
DTS NEO:6 A-DSX O ) ) O*10 O*11 @) O*8 O “"DTS NEO:6 Cinema”. =
Audyssey DSX® @) @) ) O*10 o*1 (@) 0 @) *9 Ce réglage est possible lorsque le mode audio est “PLII Cinema"” o g
DOLBY DIGITAL O o o o O*6 o O*7 “Pro Logic”. o ) @
DOLBY DIGITAL Plus ®) o o o O*6 o) O*7 %10 L aud|ov sort de l'enceinte avant-haut lorsque le mode “Mode
DOLBY TrueHD O o o o O*6 o O*7 O affectation” (%5 page 130) dans le menu est réglé sur "Que.
DTS SURROUND @) o o o O*6 o O*7 Erincipaleﬂ” et "Audyssey DSX®" (1% page 117) est réglé sur
DTS 96/24 O o o o 0*6 o O*7 Marche”. o ,
DTS-HD o) o o o 0%6 o O*7 *11 L aud|ov sort de l'enceinte large avant lorsque le mode “Mode
DTS Express 0O o o o 0%6 o O*7 affectation” (iZ5"page 130) dans le menu est réglé sur "Que.
. . " M ®” L, ,
MULT! CH STEREQ O o o O*12 O*13 o*14 o 0 Ennmpalej’ et “Audyssey DSX (%5 page 117) est réglé sur
ROCK ARENA O o o o*12 O*13 o*14 o O Marche™. = N . .
JAZZ CLUB o o o o*12 o*13 O*14 o O *12 L'audio sort de I'enceinte surround arriére Iorfque Mpdg affe”ctatlon
MONO MOVIE ) o o o*12 o*13 o*14 o O (1“5 page 130) dans le menu est réglé sur “Que. prlmpale et que
VIDEO GAME O o o o*12 o*13 O*14 o o "SeIcT H-P" (iZF"page 1 ?4) est réglé sur “Surround arriere”. '
MATRIX O o o O*12 0*13 O*14 o ) *13 L'audio sort de l'enceinte avant-haut lorsque “Mode affectation”
(1Z5"page 130) dans le menu est réglé sur “Que. principale” et que
Mt O ©) o “Selct H-P" (1% page 114) est réglé sur “Haut”.

*14 L'audio sort de l'enceinte large avant lorsque “Mode affectation”
(1%5"page 130) dans le menu est réglé sur “Que. principale” et que
"“Selct H-P" (15" page 114) est réglé sur “Large”.

175~ Voir au verso

© 6 @ @




Paramétres surr. (125" page 113) %1 Lors de la lecture en mode PURE DIRECT, les

Niveaux Taille de Gain haut Selct H-P Mode musical PRO LOGIC II/IIx uniquement parametres surround sont identiques a ceux du mode
des effets la piece *17 *18 Panorama Dimension | Centre largeur DIRECT.

(15page 114) | (%5-page 114) | (1%5-page 114) | (1%5-page14)| (155page 113) | (1Z5-page 113) | (15 page 113) | * 15 Cet élément est sélectionnable lors de la lecture d'un
signal Dolby Digital ou DTS.

O *16 Cet élément est sélectionnable lors de la lecture d'un
signal Dolby Digital ou DTS ou DVD-Audio.

*17 Ce réglage est disponible lorsque le nom du mode
audio défini contient “+PLIIz". Pour en savoir plus sur
la facon de vérifier le mode audio, voir page 75. I

*18 Cet élément peut étre sélectionné lorsque “Mode
affectation” (%5 page 130) est réglé sur “Que.
principale”.

Compress. Dyn. | Eff. basses frég.
*15 *16

(1%5page 113) | (1%5~page 113)

Mode son (125~ page 75) Durée de délai

(15page 114)

DIRECT/PURE DIRECT (2 canaux)* T
DIRECT/PURE DIRECT (Multicanal))* 1
DSD DIRECT (2 canaux)* !
DSD DIRECT (Multicanal)* 1
STERED

MULTI CH IN

DOLBY PRO LOGIC 11z
DOLBY PRO LOGIC IIx
DOLBY PRO LOGIC II
DOLBY Pro Logic

DOLBY PRO LOGIC IT A-DSX
DOLBY PRO LOGIC A-DSX
DTS NEO:6

DTS NEO:6 A-DSX
Audyssey DSX®

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL Plus

DOLBY TrueHD

DTS SURROUND

DTS 96/24

DTS-HD

DTS Express

MULTI CH STEREO

ROCK ARENA

JAZZ CLUB

MONO MOVIE

VIDEO GAME

MATRIX

VIRTUAL
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175 Voir au verso
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Mode son (1Z5"page 75)

Parametres surr.
(155page 113)

Mode musical NEO:6
uniguement

Centrer image
(15~ page 113)

Subwoofer
(1=page 115)

Tonalité
*19
(1z5~page 115)

Audyssey (15~ page 116)

MultteQ®
XT %20

(15~ page 116)

Dynamic EQ
*21

(1~ page 117)

Dynamic Volume
*21

(1z5=page 117)

Audyssey DSX® |
*20
(15"page 117)

Restorer
*22

(15~ page 115)

DIRECT/PURE DIRECT (2 canaux)* T
DIRECT/PURE DIRECT (Multicanal))* 1
DSD DIRECT (2 canaux) * 1
DSD DIRECT (Multicanal)* 1
STEREO

MULTI CH IN

DOLBY PRO LOGIC 11z
DOLBY PRO LOGIC IIx
DOLBY PRO LOGIC II
DOLBY Pro Logic

DOLBY PRO LOGIC IT A-DSX
DOLBY PRO LOGIC A-DSX
DTS NEO:6

DTS NEO:6 A-DSX
Audyssey DSX®

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL Plus

DOLBY TrueHD

DTS SURROUND

DTS 96/24

DTS-HD

DTS Express

MULTI CH STEREO

ROCK ARENA

JAZZ CLUB

MONO MOVIE

VIDEO GAME

MATRIX

VIRTUAL

OO

O*b
O*5

O000O0O0O0O0OOOOOOOOOOOOLOOOO

O0000 ¥O0OOOOOOOOOOOOOOOOOO

O00O000OO0OOOOOOOOOOOLOOOOOOO

O0000O0O0OOOOOOOOOOOOOOOOOO

O0000O0O0OOOOOOOOOLOOOOOOLOOO

O0000O0O0OOOOOOOO O

O00O0OO0O O

O00O00O0O0

162

*1 Lors de lalecture en mode PURE DIRECT, les paramétres surround
sont identiques a ceux du mode DIRECT.

*5 Du son sort du subwoofer uniguement quand I'option “Mode
subwoofer” est sur “LFE+Main" (iZ5"page 131).

*19 Cet élément ne peut pas étre défini lorsque “Dynamic EQ"
(%5 page 117) est réglé sur “Marche”.

*20 Cet élément n'est pas sélectionnable pour I'audio HD avec une
fréquence supérieure a 96 kHz ou lors de la lecture d'un signal DSD
(SA-CD).

*21 Cet élément n'est pas sélectionnable lorsque “MultEQ® XT"
(15" page 116) est réglé sur “Arrét” ou “Graphic EQ".

*22 Cet élément est sélectionnable lorsque le signal d'entrée est un
signal analogique, PCM 48 kHz ou 44,1 kHz.

*23 Dans ce mode audio, les graves sont a +6 dB, et les aigus a +4 dB
(Défaut).
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(1 Types de signaux d’entrée et modes audio correspondants
Le tableau qui suit fait la synthése des signaux d’entrée qu'il est possible de lire dans chague mode audio. Vérifiez le signal audio de la source d'entrée, puis sélectionnez le mode audio.

Symboles utilisés dans le tableau

@ Indigue le mode audio par défaut.
O Indigue le mode audio sélectionnable.

Types et formats du signal d'entrée

PCM DTS-HD DTS DOLBY DOLBY DIGITAL Super Audio CD
Mode son (<"page 75) REMARQUE | \Natog | POM | pgy | DTSHD DTH?g:D DTS %Ts%r? DI\EHEXS DTS | prs | powpy | DOBY [38|LTBXL [ﬁghBXL DOLBY | DOLBY | popy | pgp
(multi Master ' (5.1 DIGITAL DIGITAL DIGITAL .
canaux) (2 canaux) Audio Re;olu_non EXPRESS (avec (avec canau) 96/24 | TrueHD Plus EX (avec EX (sans 5.1ch) (2 canaux) (multi ch) (2ch)
udio drapeau) drapeau) drapeau) drapeau)
DTS SURROUND
DTS-HD MSTR *1 [ J
DTS-HD HI RES *1 [ J
DTS ES DSCRT6.1 *2%3
DTS ES MTRX6.1 *2%3 [ J
DTS SURROUND *1 O O [ J
DTS 96/24 *1 [ J
DTS (-HD) + PLIIx CINEMA *®2%4 @) @) O O O
DTS (-HD) + PLIIx MUSIC *2%3 @) @) @) O O
DTS (-HD) + PLIIz %*2%5 O O O O O O O
DTS EXPRESS *1 ([ J
DTS (-HD) + NEO:6 *2%3 @) @) O O O
DTS NEO:6 CINEMA *1 @) O O O
DTS NEO:6 MUSIC *1 O @) O O
DTS NEO:6 CINEMA A-DSX @) O O
DTS NEQ:6 MUSIC A-DSX O O O
Audyssey DSX® O O @) O O O O
*1 Si "Audyssey DSX®" (15 page 117) est réglé sur “Marche”, I'effet Audyssey DSX® est ajouté au mode audio marqué avec *1.
%2 Ce mode audio est sélectionnable quand I'option “Mode affectation” (15" page 130) est sur “Que. principale”.
*3  Sil'option “Config. enceintes” — “Surr. arriere” (IZ5 page 131) est sur “Aucun”, ce mode surround n’est pas sélectionnable.
*4  Sil'option “Config. enceintes” — “Surr. arriere” (125 page 131) est sur “1enceinte” ou “Aucun”, ce mode surround n'est pas sélectionnable.
*5 Sil'option “Config. enceintes” — “Avant Haut” (iIZ5"page 131) est sur “Aucun”, ce mode audio n’est pas sélectionnable.
125~ Voir au verso
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Types et formats du signal d'entrée §
PCM DTS-HD DTS DOLBY DOLBY DIGITAL Super Audio CD E
DTS-HD DTS E DTSE DOLBY DOLBY =
Mode son (<57p2ge 73 AEMARQUE 1 anavos (PCM_ pcm | DTSHD H?gh ois | osrr | wmx | DS | ors | ooy | POBY | pama | oema | DOeY | Dol | oo o o
multi Master ' (5.1 DIGITAL DIGITAL DIGITAL h
canaux) (2 canaux) Audio Hezolqt|on EXPRESS (avec (avec canaux) 96/24 TrueHD Plus EX (avec EX (sans (5.1ch] (2 canaux) (multi ch) (2ch) a
udio drapeau) drapeau) drapeau) drapeau) =
DOLBY SURROUND g
DOLBY TrueHD %1 [ ]
DOLBY DIGITAL+ *1 o
DOLBY DIGITAL EX *2%3 @) O @) —
DOLBY (D+) (HD) +EX *2%3 @) @)
DOLBY DIGITAL *1 [ J [ ] [ ] <
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLITx CINEMA *2%4 @) @) O @) O g
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLIIx MUSIC *2%3 O O O O O o
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLIIz *5 O O o) O @) >
o
DOLBY PRO LOGIC ITx CINEMA *2%3 O O O O n<:
DOLBY PRO LOGIC IIx MUSIC *2%3 @) O @) O g
DOLBY PRO LOGIC IIx GAME *2%3 O @) @) O $~
DOLBY PRO LOGIC IIz *2%5 @) O @) O
DOLBY PRO LOGIC IT CINEMA *1 O O O O
DOLBY PRO LOGIC IT MUSIC *1 O O O O
DOLBY PRO LOGIC IT GAME *1 O O @) O
DOLBY Pro Logic %1 O (@) O O
DOLBY PRO LOGIC IT CINEMA A-DSX O (@) O ?_-.
DOLBY PRO LOGIC IT MUSIC A-DSX @) O O o
DOLBY PRO LOGIC IT GAME A-DSX O O O 3
DOLBY PRO LOGIC A-DSX @) O @) =
Audyssey DSX® O O ) O O ©
%1 Si “Audyssey DSX®" (15" page 117) est réglé sur “Marche”, I'effet Audyssey DSX® est ajouté au mode audio marqué avec *1. @
*2 Ce mode audio est sélectionnable quand I'option “Mode affectation” (IZ5"page 130) est sur “Que. principale”.
*3  Sil'option “Config. enceintes” — “Surr. arriere” (125 page 131) est sur “Aucun”, ce mode surround n'est pas sélectionnable.
*4  Sil'option “Config. enceintes” — “Surr. arriere” (IZ5-page 131) est sur “Tenceinte” ou “Aucun”, ce mode surround n’est pas sélectionnable.
*5 Sil'option “Config. enceintes” — “Avant Haut” (iZ5"page 131) est sur “Aucun”, ce mode audio n'est pas sélectionnable.
175 Voir au verso

© @ @ @




Types et formats du signal d'entrée §
PCM DTS-HD DTS DOLBY DOLBY DIGITAL Super Audio CD 2
~ =
Mode son (15~page 75) REMARQUE |\ 0 T o | s | b | e | DTS oosy | Doy | DO oosvoemal| ooy | powsy | oo | pep o
mult Master , (51 |DTS96/24 DIGITAL EX (sans DIGITAL | DIGITAL : o
canaux (2 canaux) Audio Rezolu_tmn EXPRESS (avec (avec canaux) TrueHD Plus EX (avec drapeau) 5.1ch) (2 canaux) (multich) | (2ch) 73
udio drapeau) drapeau) drapeau) Qo
MULTI CH IN S
MULTI CHIN o ° @)
MULTI CH IN + PLIIx CINEMA *2%4 O @) L
MULTI CH IN + PLIIx MUSIC #2%3 O @) —
MULTI CH IN + PLIIz %*2%5 O @)
MULTI CH IN + Dolby EX %2%3 O @) s
MULTI CHIN 7.1 *2%3 e 3,
Audyssey DSX® O S
DIRECT o
[DIRECT O O O O O O O O O O O O O O O O O S
PURE DIRECT a
[PURE DIRECT @ O O O o} @ O O ® O O O O O O O &
DSP SIMULATION
MULTI CH STEREO O @) O O @) O O (@) O O @) O O O @) O
ROCK ARENA @) @) @) O @) @) @) (@) @) @) @) @) @) O @) O
JAZZ CLUB O O O O O @) O O @) O O O O O O O
MONO MOVIE O O O O O O O O O O O O O O O O -
VIDEO GAME O O @) O O O O @) O O O O @) O O @) §-
MATRIX @) O (@) @) @) @) O O @) @) O (@) @) O O @) §
VIRTUAL O (@) @) @) O O (@) @) O O O O @) O O @) o
STERED =
STEREQ () O [ J O O O O O O O O O O O O O O 2

*1 Si"“Audyssey DSX®" (1%5"page 117) est réglé sur “Marche”, I'effet Audyssey DSX® est ajouté au mode audio marqué avec *1.

%2 Ce mode audio est sélectionnable quand I'option “Mode affectation” (iIZF"page 130) est sur “Que. principale”.

*3  Sil'option “Config. enceintes” — “Surr. arriére” (1% page 131) est sur “Aucun”, ce mode surround n’est pas sélectionnable.

%4 Sil'option “Config. enceintes” — “Surr. arriere” (125" page 131) est sur “1enceinte” ou “Aucun”, ce mode surround n’est pas sélectionnable.
*5  Sil'option “Config. enceintes” — “Avant Haut" (iZ5"page 131) est sur “Aucun”, ce mode audio n'est pas sélectionnable.
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Relation entre les signaux vidéo et la sortie moniteur

g
MAIN ZONE MONITOR OUT b7
- o vidéo Connecteur d'entrée Connecteur de sortie Menu affiché g
HDMI COMPONENT VIDEO HDMI COMPONENT VIDEO HDMI COMPONENT VIDEO o
Marche X X X X % X Seul le menu s'affiche % X a_
Marche X X O O <VIDEO> O <VIDEO> O (VIDEO) X (VIDEO) 'g
Marche X O X X X o®
Marche % 0 0 (O <COMPONENT> (O <COMPONENT> O WIDE0> O (COMPONENT) X (COMPONENT) X VIDEQ)
Marche O X X % X « X —
Marche O X @) O <HDMi> O <VIDEO> O HOMI| X (VIDEO)
Marche O O X X X §
Marche o o o (O <COMPONENT> O WIDE0> X (COMPONENT) X VIDEQ) z
Arrét X X X o X " X S
Arrét X X O y O <VIDEO> X (VIDEO) 9<>
Arrét X O X X X o
- O <COMPONENT> X (COMPONENT) 2
Arrét X O O O <VIDEO> L X (VIDEO) @
Seul le menu s'affiche o
Arrgt O X X « X « X
Arét O X O O <VIDEO> X (VIDEO)
O <HDMI>
Arrét O O X X X
At o o o (O <COMPONENT> O WIDEo> X (COMPONENT) < VIDED)
O : Entrée de signal vidéo présent O <>: Le signal d’entrée entre les repéres < > est émis. O () : Superposé sur I'image indiquée par (). =
X : Aucune entrée de signal vidéo X : Aucune sortie de signal vidéo X () : Seule I'image dans () est lue. =
X : Nil'image, ni le menu ne sont transmis. §
a
ZONE2 MONITOR OUT o
Connecteur d'entrée Connecteur de sortie a
HDMI COMPONENT VIDEO HDMI COMPONENT VIDEO
X X X X
X X O % x O <VIDEO>
i g é O <COMPONENT> 5 <\jI<DED>
O X X « X
g é S O <HDMI> © <VX|DE0>
o o o (O <COMPONENT> O IS

O : Entrée de signal vidéo présent
X : Aucune entrée de signal vidéo

#

O <>: Le signal d'entrée entre les repéres < > est émis.
X : Aucune sortie de signal vidéo

La fonction de conversion vidéo de la zone principale est compatible avec les formats suivants: NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-N, PAL-M et PAL-60.

REMARQUE

e | 'écran d'affichage de statut ne peut pas étre superposé a une résolution de I'ordinateur (ex. VGA) ou pendant la lecture de certains contenus vidéo 3D.

¢ | orsque le menu fonctionne sur une résolution de I'ordinateur (ex. VGA) ou pendant la lecture de certains contenus vidéo 3D, I'image en cours de lecture passe a I'image de I'écran du menu.
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Tableau de conversion de la résolution du signal vidéo

Lorsque “Conversion vidéo"” (15 page 121) est réglé sur “Marche”, “Echelle(scaler) i/p” (155 page 122) est réglé sur “Analogique”, Analogique & HDMI" ou “HDMI" est défini, la résolution d'entrée du signal vidéo
peut étre convertie en une autre résolution de ortie (IZ5"page 6 “Conversion des signaux vidéo d'entrée pour la sortie (Fonction de conversion vidéo)").
Le rapport existant entre la résolution du signal vidéo convertible et la résolution de sortie HDMI est indiqué dans le tableau ci-dessous.

Sortie HDMI
Résolution d’entrée 480i/576i * 1 480p/576p 1080i 720p 1080p 1080p 24Hz 4K k2

Entrée vidéo 480i/576i O O
480i/576i @) O
O

Résolution de sortie

480p/576p -
Entrée vidéo en composantes 1080i -
720p — —
1080p —
480i/576i
480p/576p -
1080i —
Entrée HDMI 720p - =
1080p 24Hz — -
1080p - -
4K — - — —

HO|O|0|0| 1 OO 0|00
el o) el el ele)elele

HOPOOOO|IOPIO OO0

HOPOOOO|I0IO OO
o)) o] o] e] 6] e] ] ele)elele;

O La résolution de sortie est celle définie a I'option “Résolution” (15 page 122) du menu.

—  Larésolution de sortie est la méme que la résolution d'entrée du signal vidéo.

*1 Une résolution de sortie n'est possible que si I'option “Echelle(scaler) i/p” du menu est réglée sur “Arrét”.

%2 Sortie a une résolution de 3840 x 2160 (24/25/30Hz).

*3 La résolution de I'option “Résolution” (IZF"page 122) du menu est réglée sur “Automatique” et une télévision incompatible avec des signaux vidéo
1080p 24Hz est connectée.

*4 La résolution de I'option “Résolution” (Z5"page 122) du menu est réglée sur “Automatique” et une télévision compatible avec des signaux vidéo 1080p
24Hz est connectée.

*5 La résolution de sortie est la méme que la résolution d'entrée du signal vidéo.

REMARQUE

e | a vidéo composante et la sortie vidéo sont des sorties a la méme résolution que la résolution du signal vidéo d'entrée.

e | a 4K, 3D, la résolution d'ordinateur, “x.v.Color”, les sYCC601 color, les Adobe RGB color ou les Adobe YCC601 color envoyées vers la borne HDMI sont restituées avec la méme résolution que le signal vidéo
entrant.

e Lorsque I'option “Mode vidéo” du menu est réglée sur “Jeu” ou “Automatique” et que des jeux sont en cours de lecture, la résolution de sortie est la méme que celle du signal d’entrée vidéo.

® Lorsque I'option “Résolution” du menu est réglée sur “Automatique”, le nombre de pixels du panneau de télévision connecté a la sortie HDMI est automatiquement détecté, et la résolution de sortie optimale est
générée en fonction du tableau ci-dessus.

¢ Si les signaux 1080p 24 Hz entrés par la borne HDMI sont convertis en 1080p 60 Hz / 1080p 50 Hz a la sortie, ils sont transmis selon le parametre “Format” (125 page 123) spécifié dans le menu :
“NTSC" — Transmission en 1080p 60 Hz.
“PAL" - Transmission en 1080p 50 Hz.

® \/ous ne pouvez pas convertir des 60 Hz en 50 Hz ou vice versa.

® \/ous ne pouvez pas convertir des 50 Hz en 24 Hz

e Cet élément ne prend pas en charge la fonction HDMI ZONE2.
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I

Explication des termes

A

Adobe RGB color, Adobe YCC601 color

Espace de couleurs défini par Adobe Systems Inc.
Celui-ci étant plus développé que I'espace RGB, il
peut produire des images plus vives et naturelles.
AirPlay

AirPlay envoie (lit) le contenu enregistré dans
iTunes ou sur un iPhone/iPod touch/iPad & un
appareil compatible via le réseau.

AL24 Processing Plus

Traitement du signal par AL24 sur toutes les voies
DENON a amélioré sa technologie AL24,
technologie de reproduction des ondes analogiques
congue pour prendre en charge la fréquence
d'échantillonnage de 192 kHz. La technologie AL24
Processing Plus permet d'effacer toute trace de
distorsion de quantification, caractéristique des
conversions D/A sur les signaux LPCM, permettant
ainsi de reproduire tous les signaux de faible
intensité avec une netteté optimale,

faisant ainsi ressortir toute la richesse du son.
Cette technologie est utilisée non seulement sur
les canaux avant gauche et droit, mais également
sur les canaux surround gauche et droite, central et
sur le subwoofer.

App Store

App Store est un site exploité par Apple Inc. qui
vend des logiciels d'application pour des appareils
tels que I'iPhone ou iPod touch.

Audyssey Dynamic EQ®

L'option Dynamic EQ résout le probleme de la
détérioration de la qualité sonore qui accompagne
les plus bas niveaux du volume en tenant compte
de la perception auditive humaine et de I'acoustique
de la piece. L'option Audyssey Dynamic EQ®
fonctionne en tandem avec Audyssey MultEQ®
XT pour produire un son équilibré pour tous les
auditeurs a tous les niveaux sonores.

Audyssey Dynamic Surround Expansion
(A-DSX)

Audyssey DSX® est un systeme évolutif qui ajoute
de nouvelles enceintes pour améliorer I'impression
surround.

A partir d'un systéme 5.1, Audyssey DSX® ajoute
premierement les canaux larges pour obtenir le
meilleur impact sur I'enveloppement. Les études
sur l'audition humaine ont démontré que les
informations des canaux larges jouent un réle
beaucoup plus critiqgues dans la reproduction d'une
scene sonore réaliste que les canaux Surround
arriere utilisés dans les systemes conventionnels
7.1. Audyssey DSX® crée une paire de canaux
hauts pour reproduire les signaux acoustiques
et perceptibles les plus importants. En plus de
la création de ces nouveaux canaux larges et
haut, Audyssey DSX® applique le traitement
d'enveloppement surround pour améliorer le
mixage entre les canaux surround et avant.
Audyssey Dynamic Volume®

Dynamic Volume résout les écarts importants
de volume entre les programmes télévisés et les
publicités, ainsi qu'entre les passages silencieux
et bruyants des films. Audyssey Dynamic EQ® est
intégré a Dynamic Volume. Aussi, si le volume de
lecture est ajusté automatiquement, la réponse
des graves percue, |'équilibre tonal, I'impression

surround et la clarté des dialogues restent
identiques.
Audyssey MultEQ® XT

L'option MultEQ® XT rectifie les problemes
d'égalisation qui équilibrent les systemes audios. lls
peuvent ainsi offrir une qualité d'écoute maximale a
tous les auditeurs dans une grande zone d’écoute.
Sur la base de plusieurs mesures, MultEQ® XT
calcule une solution d'égalisation qui rectifie les
problémes de temps et de réponse dans la zone
d'écoute mais effectue aussi une configuration
automatique et compléte du systéme surround.

Cc
Circuit de protection
Cette fonction est destinée a prévenir les
dommages aux composants sur secteur lorsqu’une
anomalie, surcharge ou surtension par exemple,
survient pour une raison quelconque.
Dans cet appareil, le témoin d'alimentation clignote
et l'appareil passe en mode veille lorsqu'une
anomalie se produit.

168
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Deep Color

Technologie d'imagerie prise en charge par la
norme HDMI. Contrairement a RGB, qui utilise 8
bits (256 teintes) par couleur, celle-ci utilise 10 bits
(1 024 teintes), 12 bits (4 096 teintes) ou 16 bits
(65 536 teintes) pour produire des couleurs dont la
définition est supérieure.

Les deux appareils liés via un cable HDMI doivent
prendre en charge Deep Color.

Denon Link HD

Denon Link HD utilise I'horloge de I'amplificateur
AV connecté par Denon Link pour obtenir un
transfert de signal HDMI avec faible jitter lors de
la lecture BD.

DLNA

DLNA et DLNA CERTIFIED sont des marques
commerciales et/ou des marques de service de
Digital Living Network Alliance.

Certains contenus risquent d'étre incompatibles
avec les autres produits DLNA CERTIFIED®.
Dolby Digital

Dolby Digital est un format de signal numérique
multicanaux développé par Dolby Laboratories.

5.1 canaux sont reproduits au total: 3 canaux avant
("FL" , "FR" et "C"), 2 canaux surround (“SL" et
“SR") etle canal “LFE" pour les basses fréquences.
Grace a cela, il n'y a pas de diaphonie entre les
canaux et un champ sonore réaliste est obtenu avec
une impression “tri-dimensionnelle” (sensation de
distance, de mouvement et de positionnement).
Une impression puissante et réaliste de présence
est également obtenue lors de la lecture de films
dans les pieces AV.

Dolby Digital EX

Dolby Digital EX est un format surround 6.1 canaux
proposé par les Dolby Laboratoires qui permet aux
utilisateurs de profiter chez eux du format audio
“DOLBY DIGITAL SURROUND EX" développé
conjointement par les Dolby Laboratoires et Lucas
Films.

Les 6.1 canaux de son, y-compris les canaux arriere
de surround, procurent un placement du son et une
expression de I'espace améliorés.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus est un format de signaux Dolby
Digital amélioré compatible avec 7.1 canaux de
son numérique discret, qui améliore également la
qualité sonore grace a des meilleures performances
de débit. Il est rétrocompatible avec le Dolby
Digital classique, ce qui lui permet d'offrir une plus
grande flexibilité en fonction du signal source et de
I'équipement de reproduction.

Dolby Pro Logic Il

Dolby Pro Logic Il est une technologie de décodage
de matrice congue par Dolby Laboratories.

La musique habituelle, comme celle des CD, est
encodée en 5-canaux pour obtenir un effet surround
excellent.

Les signaux des canaux surround sont convertis
en signaux pleine bande et stéréo (avec une
réponse en fréquence comprise entre 20 Hz et
20 kHz ou plus) pour créer une image sonore “tri-
dimensionnelle” offrant une sensation riche de
présence avec toutes les sources stéréo.

Dolby Pro Logic IIx

Dolby Pro Logic IIx est une version améliorée de
la technologie de décodage de matrice Dolby Pro
Logic II.

Les signaux audio enregistrés en 2 canaux sont
décodés de fagon a obtenir un son naturel ayant
jusqu’a 7.1 canaux.

Il existe trois modes:Il y a trois modes de lecture:
“Music” adapté a la lecture de la musique,
“Cinema” adapté a la lecture des films et “Game”
qui est optimisé pour la lecture des jeux.
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Dolby Pro Logic llz

Dolby Pro Logic llz introduit une nouvelle dimension
dans le Home Entertainment en ajoutant deux
haut canaux avant. Compatible avec les contenus
stéréo, 5.1 canaux et 7.1 canaux, Dolby Pro
Logic Iz apporte une habitabilit¢ améliorée, de la
profondeur et de la dimension aux films, la lecture
de jeux et de concerts vidéo, tout en gardant une
entiere intégrité dans le mixage des sources.
Dolby Pro Logic Iz identifie et décode les signaux
spatiaux présents naturellement dans tout contenu,
redirigeant cette information aux hauts canaux
avant, amplifiant ainsi la performance des enceintes
surround gauche et droite. Le contenu enregistré
avec des informations de haut canal Dolby Pro
Logic Ilz est encore mieux révélé grace a une
information intelligemment discrete du haut canal
apportant une nouvelle dimension excitante au
Home Entertainment.

Dolby Pro Logic llz, avec ses hauts canaux avant,
est aussi une alternative idéale pour les intérieurs
qui ne peuvent intégrer I'emplacement d'enceintes
surround arriere d'un systéme type 7.1 canaux
mais pouvant disposer d'espace sur des étagéres
permettant I'ajout d'enceintes hautes.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD est une technologie audio haute
définition concue par Dolby Laboratories, qui
utilise une technologie de codage sans perte pour
reproduire fidélement le son des masters studio.
Ce format permet de prendre en charge jusqu’'a 8
canaux audio avec une fréquence d'échantillonnage
de 96 kHz et une résolution de 24 bits et jusqu’a
une fréquence d'échantillonnage de 192 kHz et une
résolution de 24 bits. Dolby TrueHD est utilisé par
les applications qui requiérent une qualité audio trés
élevée.

DTS

Abréviation de Digital Theater System, un systeme
audio numérique développé par DTS. La lecture de
signaux sonores en raccordant ce systeme a un
appareil tel qu'un amplificateur DTS, produit une
position de champ sonore précise et un effet sonore
réaliste, comme si vous étiez dans un cinéma.
DTS 96/24

DTS 96/24 est un format audio numérique
permettant une reproduction sonore de qualité en
5.1 canaux avec une fréquence d'échantillonnage
de 96 kHz et une quantisation 24 bits sur les DVD-
Vidéo.

DTS Digital Surround

DTS Digital Surround est le format surround
numeérigue standard de DTS, Inc., compatible avec
une fréquence d'échantillonnage de 44,1 ou 48
kHz et jusqu’a 5.1 canaux de son surround discret
numeérigue.

DTS-ES™ Discrete 6.1

DTS-ES™ Discrete 6.1 est un format audio
numeérique discrete 6.1 canaux qui ajoute un canal
surround arriere (SB) au son surround numérique
DTS.

Le décodage des signaux audio 5.1 canaux
classiques est également possible en fonction du
décodeur.

DTS-ES™ Matrix 6.1

DTS-ES™ Matrix 6.1 est un format audio
numérique discrete 6.1 canaux insérant un canal
surround arriere (SB) a I'encodage de matrice par
le son surround numérique DTS. Le décodage des
signaux audio 5.1 canaux classiques est également
possible en fonction du décodeur.

DTS Express

DTS Express est un format audio prenant en charge
les faibles débits binaires (max. 5.1-canaux, 24 a
256 kbps).

DTS-HD

Cette technologie audio propose une qualité sonore
supérieure et des fonctionnalités améliorées par
rapport au systeme DTS conventionnel et est
adoptée en tant qu'audio optionnel pour les Blu-
ray Disc. Cette technologie offre une transmission
multicanaux, une vitesse de transfert des données
supérieure, une fréquence d'échantillonnage élevée
et une lecture audio sans perte. Les Blu-ray Disc
prennent en charge un maximum de 7.1 canaux.
DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio est une version
améliorée des formats de signaux DTS, DTS-ES
et DTS 96/24, compatible avec des fréguences
d'échantillonnage de 96 ou 48 kHz et jusqu’'a 7.1
canaux de son numérique discret. Le débit élevé
des données permet d'obtenir un son de meilleure
qualité. Ce format est entierement compatible avec
les appareils classiques, y compris les données
surround numériques DTS 5.1 canaux.
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DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio est un format audio créé par
Digital Theater System (DTS). Ce format permet
de prendre en charge jusqu’a 8 canaux audio avec
une fréquence d'échantillonnage de 96 kHz et une
résolution de 24 bits et jusqu'a une fréquence
d'échantillonnage de 192 kHz et une résolution
de 24 bits. Il est entierement compatible avec
les appareils classiques, y compris les données
surround numériques DTS 5.1 canaux.

DTS NEO:6™ Surround

DTS NEO:6™ est une technologie de décodage
de matrice permettant d'obtenir une reproduction
surround 6.1 canaux avec les sources 2 canaux.
Il inclut “"DTS NEO:6 Cinema"”, qui convient a
la lecture des films et “DTS NEO:6 Music”, qui
convient a la lecture de musique.

F
FLAC
FLAC signifie Free lossless Audio Codec, et
représente un format de fichier audio libre sans
perte. Sans perte signifie que le son est compressé
sans perte de qualité.
La licence FLAC est indiguée ci-dessous.

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,200
6,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:

¢ Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer.

e Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/
or other materials provided with the distribution.

e Neither the name of the Xiph.org Foundation nor
the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.

&

Explication des termes

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS
IS" AND ANY EXPRESSORIMPLIEDWARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Fréquence d’échantillonnage

L'échantillonnage consiste a effectuer une lecture
d’une onde sonore (signal analogique) a intervalles
réguliers et a exprimer la hauteur de I'onde lors de
chaque lecture dans un format numérisé (produisant
un signal numérique).

Le nombre de lectures effectuées en une seconde
est appelée “fréquence d'échantillonnage”. Plus
cette valeur est grande, plus le son reproduit est
proche du son original.

G
Gamme dynamique
La difféerence entre le niveau sonore non déformé
maximum et le niveau sonore minimum perceptible
du bruit émis par I'appareil.

H
HDCP
Lors de la transmission de signaux numériques
entre plusieurs appareils, cette technologie de
protection des droits d'auteur crypte les signaux
pour empécher la copie illicite du contenu.
HDMI
Abreéviation de High-Definition Multimedia Interface,
une interface numérigue audio-vidéo pouvant étre
connectée a une télévision ou a un amplificateur.
Les signaux vidéo et audio peuvent étre raccordés
al'aide d'1 seul céble.

&

&)

®
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Impédance des enceintes

C’est une valeur de résistance en courant alternatif,
indiguée en Q (ohms). Une puissance supérieure
peut étre obtenue avec cette valeur plus faible.
iTunes

iTunes est le nom du lecteur multimédia fourni
par Apple Inc. Il permet la gestion et la lecture de
contenus multimédia tels que musique et films.
iTunes prend en charge la plupart des principaux
formats de fichier, dont AAC, WAV et MP3.

L
LFE
Abréviation de Low Frequency Effect, un canal de
sortie accentuant I'effet de basse fréquence sonore.
Le son surround est intensifié par la production de
basses profondes de 20 Hz a 120 Hz.

M
MAIN ZONE
La piece dans laquelle se trouve |'appareil est
appelée MAIN ZONE.
Mixage réducteur
Cette fonction réduit le nombre de canaux
ambiophonigues pour la lecture des données.
MP3 (MPEG Audio Layer-3)
Il s'agit d'un format de compression des données
audio normalisé au plan international qui utilise
la norme de compression vidéo “MPEG-1". Il
compresse le volume de données a environ un
onzieme de sa taille initiale tout en conservant une
qualité de son équivalente a celle d'un CD musical.
MPEG (Moving Picture Experts Group),
MPEG-2, MPEG-4
Ce sont les noms de différentes normes de format
de compression numérigue utilisées pour le codage
des signaux vidéo et audio. Les normes vidéo sont
notamment “MPEG-1 Video”, “MPEG-2 Video”,
“"MPEG-4 Visual”, "MPEG-4 AVC". Les normes
audio sont notamment “MPEG-1 Audio”, “MPEG-2
Audio”, “MPEG-4 AAC".

P
Progressif (balayage séquentiel)
Il s'agit d'un systeme de balayage du signal vidéo
permettant d'afficher 1 trame de vidéo comme une
image. Ce systéme restitue des images avec moins
de bruit de fond comparé au systéme entrelacé.

S
sYCC601 color
Tout comme la norme “x.v.Color”, chacun de
ces espaces colorimétriques définit une palette
de couleurs disponibles plus large que le modéle
traditionnel RGB.
Sync. labiale auto
Le récepteur est capable de corriger
automatiquement le retard entre les sources audio
et vidéo si vous le connectez a une télévision
compatible avec la fonction synchronisation labiale
automatique.

\"
vTuner
Il s’agit d'un serveur de contenu en ligne pour la
radio Internet. Notez que des frais d'utilisation sont
compris dans les colts de mise a niveau.
Pour plus de détails sur ce service, rendez-vous sur
le site ci-dessous.
Site Internet vTuner: http://www.radiodenon.com
Ce produit est protégé par certains droits sur la
propriété intellectuelle de Nothing Else Matters
Software et BridgeCo. L'utilisation ou la distribution
d'une telle technologie hors de ce produit est
interdite sans une licence de Nothing Else Matters
Software et BridgeCo ou d'un subsidiaire agréé.

170
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Windows Media DRM

Il s'agit d'une technologie de protection des droits
d'auteur congue par Microsoft.

Les fournisseurs de contenu utilisent la technologie
de gestion des droits numérique pour Windows
Media contenue dans cet appareil (WM-DRM)
pour protéger l'intégrité de leur contenu (Contenu
sécurisé) afin d’empécher I'utilisation illégale de
leur propriété intellectuelle, y compris les droits
d'auteur. Cet appareil utilise le logiciel WM-DRM
pour lire le contenu sécurisé (logiciel WM-DRM).
Si la sécurité du logiciel WM-DRM de cet appareil
a été compromise, les détenteurs du contenu
sécurisé (détenteurs du contenu sécurisé) peuvent
demander a ce que Microsoft révoque le droit du
logiciel WM-DRM a acquérir de nouvelles licences
pour copier, afficher et/ ou lire un contenu sécurisé.
La révocation n'altéere pas la capacité du logiciel
WM-DRM a lire les contenus non protégés. Une
liste de révocation du logiciel WM-DRM est envoyée
a votre appareil si vous téléchargez un contenu
sécurisé en provenance d'Internet ou de votre PC.
Microsoft peut également, en accord avec cette
licence, télécharger une liste de révocation sur
votre appareil au nom des détenteurs du contenu
sécurisé.

Windows Media Player version 11 ou ultérieure
Il s'agit d'un lecteur multimédia distribué
gratuitement par Microsoft Corporation.

Il peut lire des listes de lecture créées avec la
version 11 ou ultérieure de Windows Media Player,
ainsi que des fichiers au format WMA, DRM WMA,
WAV et autre.

WMA (Windows Media Audio)

Il s’agit de la technologie de compression audio
mise au point par la société Microsoft.

Les données WMA peuvent étre codées a l'aide de
Windows Media® Player version 7, 7.1, Windows
Media® Player pour Windows® XP et la série
Windows Media® Player 9.

Pour coder les fichiers WMA, utilisez uniquement
les applications autorisées par la société Microsoft.
Si vous utilisez une application non autorisée, le
fichier peut ne pas fonctionner correctement.

&

Explication des termes

X

x.v.Color

Cette fonction permet aux téléviseurs haute
définition d'afficher les couleurs avec une plus
grande précision. Elle permet ['affichage de
couleurs vives et naturelles. “x.v.Color” est une
marque commerciale de Sony Corporation.

y4

ZONE2

L'appareil peut étre utilisé dans une autre piece
que celle dans laquelle il est installé (MAIN ZONE)
(lecture en ZONE2). La piece permettant la lecture
en ZONE2 est appelée ZONE2.

ZONE3

L'appareil peut étre utilisé dans une autre piece
que celle dans laquelle il est installé (MAIN ZONE)
(lecture en ZONE3). La piece permettant la lecture
en ZONES3 est appelée ZONES3.

& @
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Dépistage des pannes

Si un probléme se produit, vérifiez d’abord les points suivants:

1. Les connexions sont-elles correctes ?

2. L'appareil est-il utilisé conformément aux descriptions du manuel de I'utilisateur ?
3. Les autres composants fonctionnent-ils correctement ?

Si I'appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez les points énumérés dans le tableau ci-dessous. Si le

probléme persiste, il s'agit peut-étre d'un dysfonctionnement.

Dans ce cas, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez votre revendeur.

[Général) Aucun signal vidéo e \érifiez la connexion des connecteurs HDMI.
A ) n'est transmis avec | ® Réglez la source d'entrée de facon a la faire correspondre a la §
Symptome Cause/Solution ; } =
la connexion HDMI. borne HDMI connectée. o,
L'appareil ne e Vérifiez que la fiche d'alimentation est correctement introduite e Vérifiez que le téléviseur est compatible avec le systéme de S
s'allume pas. dans la prise murale. protection des droits d'auteur (HDCP). Si I'appareil est connecté a o
* Le circuit de protection est actif. Débranchez la fiche d'alimentation un matériel non compatible avec le systeme HDCP, le signal vidéo S
de la prise électrique, attendez 5 & 10 secondes, puis réintroduisez- ne sera pas correctement transmis. 3
la dans la prise. &

[HDMI]

Symptome

Aucun signal audio
n'est transmis avec
la connexion HDMI.

Cause/Solutio

e \/érifiez la connexion des connecteurs HDMI.

e Pour diffuser un flux audio HDMI par les enceintes, paramétrez
I'option “Sortie audio HDMI" du menu sur “AVR".

e Pour diffuser un flux audio HDMI par la TV, paramétrez I'option
“Sortie audio HDMI" du menu sur “TV".

Le passage en
mode veille est
automatique.

e La minuterie sommeil est réglée. Remettez I'appareil sous tension
ou modifiez le réglage de la minuterie sommeil.

e "Veille auto” est déclenché lorsqu'aucune opération n'est
effectuée pendant un certain temps. Pour désactiver “Veille
auto”, définissez I'option “Veille auto” du menu sur “Arrét”.

L"écran est éteint.

e Paramétrez |'option “Atténuateur” du menu sur tout autre choix
que “Arrét”.

Le témoin
d'alimentation
clignote en rouge a
intervalles d'environ
2 secondes.

¢ En raison de la hausse de température dans cet appareil, le circuit
de protection fonctionne. Veuillez couper I'alimentation une fois,
et la réactiver une fois la température suffisamment descendue.
¢ \Veuillez réinstaller cet appareil dans un endroit bien ventilé.

Le témoin
d'alimentation
clignote en rouge a
intervalles d'environ
0,5 secondes.

¢ Veuillez utiliser les enceintes ayant I'impédance appropriée.

e | e circuit de protection a été active parce que des fils conducteurs
d'un céble d'enceinte se touchent, parce qu'un fil conducteur
s'est détaché d'une borne ou parce qu'un fil conducteur touche le
panneau arriere de cet appareil. Aprés avoir débranché le cordon
d’alimentation, réparez en retorsadant fermement le fil conducteur
ou en remettant la borne en ordre, puis rebranchez le fil.

Lorsque I'on effectue

les opérations

suivantes sur des

appareils compatibles

avec la commande

HDMI, les mémes

opérations ont lieu

sur cet appareil.

* Mise sous tension/
hors tension

e Commutation des
dispositifs de sortie
audio

® Réglage du volume

e Commutation de la
source d'entrée

e Paramétrez I'option “HDMI Contréle” du menu sur “Arrét”.
De plus, si vous ne voulez pas lier I'opération de mise hors tension
avec les appareils compatibles avec la commande HDMI, réglez
I'option “Désactiver commande” du menu sur “Arrét”.

A la mise sous
tension, le témoin
d'alimentation
clignote en rouge a
intervalles d’environ

e Le circuit de I'amplificateur de cet appareil est défaillant. Coupez
I'alimentation et contactez le conseiller du service DENON.

Lorsque la fonction
HDMI ZONE2 est
utilisée et qu'une
opération est
effectuée dans MAIN
ZONE, les opérations
suivantes ont lieu.
e Le lecteur est

mis hors tension

ou la lecture est

0,5 seconde.

, : U ) suspendue.
L'appareil ne e Réinitialisez le microprocesseur. 176 e La source
fonctionne pas d'entrée sur cet
correctement.

appareil change
automatiquement.

e “"HDMI Contréle” dans le menu est réglé sur “Marche”. Dans
ce cas, la fonction de contréle HDMI définie pour MAIN ZONE
attribue la lecture dans ZONE2. Lorsque la fonction HDMI ZONE2
est utilisée, réglez "HDMI Contréle” dans le menu sur “Arrét”.

e Lorsque la source d'entrée pour ZONE2 est “SOURCE”,
sélectionnez une source d'entrée différente de celle définie pour
MAIN ZONE.
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Symptome ‘ Cause/Solution ‘ Page
Lorsque la fonction e Assurez-vous que “Sortie audio HDMI"” dans le menu est réglé 120
HDMI ZONE2 est sur “AVR". Lorsque la méme source d'entrée est sélectionnée
utilisée, Dolby pour MAIN ZONE et ZONE2, réglez la commande ZONE2 ON/
TrueHD/DTS HD OFF sur “OFF", ou modifiez la source d'entrée pour ZONE2 sur
Master Audio/Dolby une source d’entrée différente de celle définie pour MAIN ZONE.

Digital/ DTS ne peut

pas étre lu dans

MAIN ZONE.

Lorsque la fonction e Assurez-vous que ZONE2 est sous tension. 105
HDMI ZONE2 est e \Vérifiez la source d'entrée pour ZONE2. 105
utilisée, aucun signal |e Vérifiez les paramétres de sortie (résolution/format audio) du -
vidéo ou audio dispositif d'entrée.

n'est transmis sur

le téléviseur dans

ZONE2.

Lorsque le dispositif | e “HDMI Contréle” dans le menu est réglé sur “Marche”. Lorsque | 95, 121

d'entrée est activé
seulement pour
utiliser la fonction
HDMI ZONE2, le
teléeviseur utilisé pour
MAIN ZONE est
sous tension.

la fonction HDMI ZONE2 est utilisée, réglez “"HDMI Contrble”
dans le menu sur “Arrét”.

[Vidéo)

Symptome

Aucune image ne
s'affiche.

Cause/Solution

¢ \/érifiez la connexion entre la borne de sortie vidéo de cet appareil
et la borne d'entrée du téléviseur.

e Faites correspondre les réglages d'entrée a la borne d’'entrée du
téléviseur connecté a cet appareil.

10,15

[Audio)

Symptome ‘ Cause/Solution Page
Pas de signal audio. | ® Vérifiez les connexions de tous les appareils. 10,11,15,16,
17,18,19,20,
21,22,23,24,
25,27
e \Vérifiez les connexions et configurations des enceintes. 85,86,87,88,
89, 90, 91
e \/érifiez que le matériel audio est sous tension. -
e Ajustez le volume principal. 37,105
® Annulez le mode de sourdine. 37,105
e \/érifiez la connexion & |'appareil de lecture et sélectionnez la| 36, 105
source d’entrée appropriée.
¢ Faites correspondre le mode d'entrée et la borne affectée comme 127
borne d'entrée numérique.
e Débranchez le casque audio. Aucun son n'est transmis depuis 154
les enceintes ou depuis les prises PRE OUT quand le casque est
branché.
Le volume e e volume maximal défini est trop faible. Réglez le volume 116
n‘augmente pas. maximal a I'aide de I'option “Limite”du menu.
¢ || se peut que les appareils externes connectés aux bornes de sortie -
de I'appareil ne soient pas sous tension. Vérifiez I'alimentation des
appareils externes connectés.
Aucun son n'est e \/érifiez que les enceintes surround sont branchées sur les bornes -
émis par les SURROUND.
enceintes surround.
Aucun son n'est e Vérifiez si “Mode affectation” est bien réglé pour émettre le son 130
émis par I'enceinte depuis les enceintes arriére surround.
surround arriére. e Paramétrez I'option “Config. enceintes” — “Surr. arriere” du menu 131
sur tout autre choix que “Aucun”.
e Réglez le mode audio sur une option autre que “STEREQ" et 75
“VIRTUAL".
L’enceinte avant-haut | ® Paramétrez I'option “Config. enceintes” — “Avant Haut” du menu 131
ne produit aucun sur tout autre choix que “Aucun”.
son.
L'enceinte large e Paramétrez I'option “Config. enceintes” — “Larg. Avant” du menu 131

avant ne produit
aucun son.

sur tout autre choix que “Aucun”.
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Symptome
Aucun son n'est
émis par le
subwoofer.

Cause/Solution
e \/érifiez les connexions du subwoofer.

e Allumez le subwoofer.

e Paramétrez I'option “Config. enceintes” — “Subwoofer” du menu
sur le choix “Oui”.

e Si les options “Avant” et “Centrale” de “Config. enceintes”
sont réglées sur “Large” et que “Mode subwoofer” est réglé
sur “LFE", il se peut que les subwoofers n'émettent aucun son,
suivant le signal d'entrée ou le mode audio sélectionné.

Symptome

Impossible de
sélectionner
“Restorer”.

‘ Cause/Solution

¢ \érifiez que |'appareil regoit un signal analogique ou un signal PCM
(Fréq. echantillonage.=44,1/48 kHz). Pour la lecture des signaux
multi-canaux tels que Dolby Digital ou les signaux surround DTS,
la fonction “Restorer” est inopérante.

e Choisissez un mode audio autre que “DIRECT” ou "“PURE
DIRECT".

Le son DTS n'est pas
émis.

® Paramétrez I'option “Mode de décod.” du menu sur le choix
“Automatique” ou “DTS".

Les signaux audio
Dolby TrueHD, DTS-
HD, Dolby Digital
Plus ne sont pas
émis.

¢ Effectuez les connexions HDMI.

Impossible de
sélectionner le mode
Dolby PLI ou le
mode DTS NEO:6.

e \Vérifiez que les parametres “Config. enceintes” — “Centrale” ou
“Surround” sont réglés sur une option autre que “Aucun”. Si vous
utilisez un systeme d’enceintes 2.0/2.1 canaux, ce mode audio
n'est pas disponible.

e Si vous utilisez un casque, Dolby PLII ou DTS NEO:6 ne sont pas
sélectionnables.

—
o

Lorsque la fonction
HDMI ZONE2 est
utilisée, méme si
“Mode affectation”
est réglé sur
“ZONE2", aucun
signal audio n'est
transmis a partir

de I'enceinte du
téléviseur de ZONE2
connecté a cet
appareil.

eles signaux audio HDMI sélectionnés pour ZONE2 sont
uniguement transmis a la borne HDMI ZONE2 OUT. (Les signaux
audio HDM sélectionnés pour ZONE2 ne sont pas transmis a partir
de I'enceinte du téléviseur de ZONE2 connecté a cet appareil.)

Impossible de
sélectionner
Audyssey MulteQ®
XT, Audyssey
Dynamic EQ® et
Audyssey Dynamic
Volume®.

e Choisissez un mode audio autre que “DIRECT” ou “PURE
DIRECT".

eSi vous utilisez un casque audio, Audyssey MulteQ® XT,
Audyssey Dynamic EQ® et Audyssey Dynamic Volume® ne sont
pas disponibles.

[Fm]
Symptome
La réception est
défaillante ou il
y a beaucoup de

parasites ou de
distorsion.

‘ Cause/Solution

e Changez 'orientation ou la position de |'antenne.
e Utilisez une antenne extérieure FM.
* Eloignez I'antenne des autres céables de connexion.

Impossible de
sélectionner
Audyssey DSX®.

e \/érifiez que les parameétres “Config. enceintes” — “Avant Haut”
ou “Larg. Avant” sont réglés sur une option autre que “Aucun”.
e \Vérifiez que les parameétres “Config. enceintes” — “Centrale " est
réglé sur une option autre que “Aucun”.

¢ Basculez le mode audio sur le mode d'écoute DOLBY ou le mode
d'écoute DTS.

® Si vous utilisez un casque audio, Audyssey DSX® n'est pas
disponible.

Impossible de
sélectionner
Audyssey Dynamic
EQ® et Audyssey
Dynamic Volume®.

e Lancez “Conf. Audyssey®”.

N
©
©
N
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Symptome ‘

Impossible de lire
I'iPod.

[iPod / Dispositif mémoire USB / Radio Internet / Serveur média / Last.fm / Flickr]

Cause/Solution

e Certains iPod ne prennent pas en charge leur connexion directe
au port iPod/USB.

Page
21

Les noms de fichier
ne s'affichent pas
correctement (“...",
etc.).

e Des caracteres qui ne peuvent pas étre affichés sont utilisés. Il ne
s'agit pas d'un dysfonctionnement. Sur cet appareil, les caractéres
qui ne peuvent pas étre affichés sont remplacés par “." (points de
suspension).

e Des balises non valides sont utilisées pour les fichiers sur le
dispositif mémoire USB connecté a cet appareil. Utilisez des

balises prises en charge par cet appareil.

Lorsqu’un dispositif
mémoire USB

est connecté, le
message “Pas de
connexion” s'affiche.

e | 'appareil ne parvient pas a reconnaitre le dispositif mémoire
USB. Vérifiez la connexion.

e Un dispositif mémoire USB non conforme aux standards de
stockage de masse ou MTP a été connecté. Cet appareil prend en
charge la classe de stockage de masse et les dispositifs mémoire
USB compatibles MTP.

e Un dispositif mémoire USB que I'appareil ne peut pas reconnaitre
a été connecté. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. DENON
ne garantit pas que tous les dispositifs mémoire USB fonctionnent
ou soient alimentés.

e e dispositif mémoire USB est connecté via un hub USB.
Connectez le dispositif mémoire USB directement au port iPod/
USB.

¢ | "appareil prend en charge les structures de fichiers comportant
jusqu’'a 8 niveaux et un maximum de 5 000 sous-dossiers et
fichiers par dossier. Modifiez la structure de fichiers du dispositif
mémoire USB le cas échéant.

Impossible de lire
les fichiers contenus
sur un dispositif
mémoire USB.

e | e dispositif mémoire USB doit étre au format FAT16 ou FAT32.
Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du dispositif
mémoire USB.

¢ Si le dispositif mémoire USB est divisé en plusieurs partitions,
seuls les fichiers enregistrés dans la partition initiale peuvent étre
lus.

e Les fichiers sont enregistrés dans un format incompatible.
Enregistrez les fichiers dans un format compatible.

®\ous tentez de lire un fichier protégé. Les fichiers protégés ne
peuvent pas étre lus sur cet appareil.

Impossible de lire la
radio Internet.

e L e cable Ethernet n'est pas correctement connecté ou le réseau
est déconnecté. Vérifiez I'état de la connexion.

e e programme émis n'est pas dans un format compatible. Seuls
les programmes de radio Internet au format MP3 et WMA peuvent
étre lus sur cet appareil.

e Le pare-feu de l'ordinateur ou du routeur a été activé. Vérifiez
les réglages du pare-feu de I'ordinateur ou du routeur connecté
a 'appareil.

e L a station radio n"émet pas en ce moment. Choisissez une station
radio qui émet en ce moment.

e | 'adresse IP est incorrecte. Vérifiez I'adresse IP de I'appareil.

e || se peut que certaines stations radio n’émettent plus a certains
moments de la journée. Dans ce cas, aucun contenu audio n'est
diffusé, méme en cas de réception de la station. Réessayez
ultérieurement ou changez de station radio.

174

Symptome ‘ Cause/Solution ‘ Page
Impossible de lire les | ® Les fichiers sont enregistrés dans un format incompatible. 59
fichiers contenus sur | Enregistrez les fichiers dans un format compatible.
un ordinateur. e \/ous tentez de lire un fichier protégé. Les fichiers protégés ne 59

peuvent pas étre lus sur cet appareil.

e | "appareil et I'ordinateur sont connectés via un cable USB. Le port -
iPod/USB de I'appareil ne peut pas étre utilisé pour connecter un
ordinateur.

e | es parametres de partage des fichiers multimédias sont erronés. 60
Modifiez-les afin que I'appareil puisse accéder aux dossiers situés
sur votre ordinateur.

Impossible de lire la | ® Si vous utilisez un stockage NAS conforme a la norme DLNA, -
musique contenue activez la fonction du serveur DLNA dans les parametres du
sur un stockage stockage NAS.
NAS. e Sinon, lisez la musique via un ordinateur. Définissez la fonction 60
de partage de fichiers multimédias de Windows Media Player et
ajoutez le stockage NAS au dossier de lecture sélectionné.

e Si la connexion est limitée, définissez I'équipement audio comme -
cible de la connexion.

Impossible de e e pare-feu de I'ordinateur ou du routeur est activé. Vérifiez les -
trouver le serveur ou réglages du pare-feu de I'ordinateur ou du routeur.
de s'y connecter. e | ‘ordinateur n’est pas activé. Mettez I'ordinateur en marche. -
e Le serveur n'est pas actif. Activez le serveur. -
e | 'adresse IP de I'appareil est incorrecte. Vérifiez I'adresse IP de 136
I'appareil.
Impossible de se e La station radio n"émet pas en ce moment. Attendez un peu et -
connecter aux stations | réessayez.
radio préréglées ou e | a station radio n'est pas en service en ce moment. Il est impossible -
favorites. de se connecter aux stations radio qui ne sont plus en service.
Aucune liste des ¢ La connexion au réseau est instable. Reconnectez-vous au réseau | 27, 137
stations ne s'affiche. ou redéfinissez les parametres “Réseau” dans le menu.
Impossible de se ¢ La station est saturée ou n'émet pas en ce moment. Attendez un -
connecter a certaines | peu et réessayez.
stations radio et
“Serveur de la
station radio saturé”
ou “Connexion
inactive” s'affiche.
Coupures du son ¢ | avitesse de transfert du signal du réseau ou du dispositif mémoire -
pendant la lecture. USB est faible ou les lignes de communication ou la station radio

sont saturées. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Le son

risque d'étre coupé pendant la lecture d’émission au débit élevé,

selon les conditions de la communication.
La qualité du son e Le débit du fichier lu est faible. Il ne s'agit pas d'un -
est mauvaise ou dysfonctionnement. Il ne s’agit pas d'un dysfonctionnement.
des bruits sont
perceptibles pendant
la lecture.

175 Voir au verso
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au minimum. Réglez le volume au niveau optimum.

[AirPlay] [Télécommande]

Symptome ‘ Cause/Solution ‘ Page Symptome ‘ Cause/Solution ‘ Page <
)
L'icdne AirPlay e Cette unité et I'ordinateur ou I'iPhone/iPod touch/iPad ne sont 27 Impossible de e Les piles sont usées. Remplacez-les par des piles neuves. 158 '2‘
|A| n'apparait pas pas connectés au méme réseau (LAN). Connectez I'ordinateur ou commander ¢ Faites fonctionner la télécommande a une distance d'environ 7 m 158 g
dans iTunes ou sur I'iPhone/iPod touch/iPad au méme réseau que cette unité. I'appareil avec la de cet appareil et a un angle de 30°. o
I'iPhone/iPod touch/ |eiTunes ou [l'iPhone/iPod touch/iPad ne comportent pas le 143 télécommande. e Retirez tout obstacle se trouvant entre cet appareil et la b
iPad. micrologiciel prenant en charge I'AirPlay installé. Installez le télécommande. .E
dernier micrologiciel. ® Insérez les piles en respectant la polarité indiquée par les repéres o

Aucun son. ® L e volume dans iTunes ou sur I'iPhone/iPod touch/iPad est réglé - DetO.

e Le capteur de télécommande de l'appareil est exposé a une

forte lumiére (soleil, lampe fluorescente de type inverseur, etc.).

¢ Cette unité n'est pas sélectionnée dans |'écran qui s'affiche 73 =1l 1¢ :
Déplacez I'appareil afin que le capteur de télécommande ne soit

lorsqu’iTunes ou I'iPhone/iPod touch/iPad est lancé. Lancez € N <

iTunes allumez I'iPhone/iPod touch/iPad, cliquez sur I'icdne AirPlay plus exposé a une forte lumiére. )

m sur I'écran qui s'affiche, puis sélectionnez cette unité. e | e réglage de la zone a utiliser ne correspond pas. Appuyez sur| 30, 105 g.

e | a lecture AirPlay ne démarre pas. Cliquez sur le bouton P> dans - ZONE SELECT pour sélectionner la zone & utiliser. S

iTunes ou appuyez sur le bouton P de I'iPhone/iPod touch/iPad. °<’

Lorsque vous ¢ Quittez I'application exécutée en arriere-plan de I'iPhone/iPod - %’
utilisez AirPlay avec touch/iPad, puis utilisez AirPlay pour lire vos fichiers. o

un iPhone/iPod
touch/iPad, le son

e Lorsque vous lisez du contenu via une connexion sans fil, les -
conditions extérieures peuvent empécher le bon fonctionnement

est entrecoupé ou de 'appareil. Pour résoudre ce probléme, modifiez I'environnement

AirPlay ne fonctionne | réseau. Réduisez par exemple la distance jusqu’au point d'acces

pas. du réseau local sans fil.

e Effectuez une mise a niveau vers la derniére version de |'application -
iPhone/iPod touch/iPad ou iTunes.
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Réinitialisation du microprocesseur <
Effectuez cette procédure si I'affichage est anormal ou si aucune opération ne peut étre effectuée. o
Lorsque le microprocesseur est réinitialisé, tous les réglages sont ramenés a leur valeur par défaut. g-

H]
0} INFO =
— (8
2
c
)
S I
(]
&
N @
I—I I_I g-
BACK 2
)
E]
1 Eteignez I’appareil a I’aide de (. ®

2 Appuyez sur () tout en appuyant simultanément sur INFO et BACK.

Lorsque P’affichage commence a clignoter a intervalles d’environ 1 seconde,
relachez les deux touches.

&
Si a I'étape 3 I'affichage ne clignote pas a intervalles d'environ 1 seconde, recommencez a partir de |'étape
1.
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Spécifications

(1 Section audio
e Amplificateur de puissance
Puissance nominale:

Puissance dynamique:

Bornes de sortie:
¢ Analogique
Sensibilité d’entrée / Impédance
d’entrée:
Réponse en fréquence:
S/B:
Distorsion:
Puissance nominale:
* Numérique
Sortie N/A:

Entrée numérique:

Avant:
125 W + 125 W (8 Q, 20 Hz — 20 kHz avec 0,05 % T.H.D.)
165 W + 165 W (6 Q, 1 kHz avec 0,7 % T.H.D.)

Centrale:
1256 W (8 Q, 20 Hz — 20 kHz avec 0,05 % T.H.D.)
165 W (6 Q, 1 kHz avec 0,7 % T.H.D.)

Surround:
126 W + 125 W (8 Q, 20 Hz — 20 kHz avec 0,05 % T.H.D.)
165 W + 165 W (6 Q, 1 kHz avec 0,7 % T.H.D.)

Surround arriere / Avant-haut / Large avant:
125 W + 125 W (8 Q, 20 Hz — 20 kHz avec 0,05 % T.H.D.)
165 W + 165 W (6 Q, 1 kHz avec 0,7 % T.H.D.)

130 W x 2 canaux (8 Q)

190 W x 2 canaux (4 Q)

6-160Q

200 mV/47 kQ

10 Hz - 100 kHz — +1, =3 dB (mode DIRECT)
102 dB (IHF-A chargée, mode DIRECT)

0,005 % (20 Hz — 20 kHz) (mode DIRECT)
1,2V

Sortie nominale — 2 V (en lecture a 0 dB)

Distorsion harmonique totale (T.H.D.) — 0,008 % (1 kHz, a 0 dB)
Ratio S /B — 102 dB

Gamme dynamique — 100 dB

Format — Interface audio numérique

¢ Egaliseur phono (entrée PHONO — MEDIA PLAYER OUT)
Sensibilité de I'entrée:
Variation RIAA:
S/B:
Puissance nominale:
Facteur de distorsion:

2,5mV

+1 dB (20 Hz & 20 kHz)

74 dB (pondération A avec entrée de 5 mV)
150 mV

0,03 % (1 kHz, 3V)

(1 Section vidéo
¢ Bornes vidéo standard
Niveau d’entrée/sortie et impédance:
Réponse en fréquence:
¢ Borne vidéo composante couleur
Niveau d’entrée/sortie et impédance:

Réponse en fréquence:

(1 Section tuner

1Vpp,75Q
5Hz-10 MHz — 0, -3 dB

Signal Y (luminosité) — 1 Vp-p, 75 Q
Signal Ps / C8 — 0,7 Vp-p, 75 Q
Signal PR/ CrR— 0,7 Vp-p, 75 Q

5 Hz - 60 MHz — 0, -3 dB

(entrée ANTENNA — MEDIA PLAYER)

Plage de réception:
Sensibilité utile:
Sensibilité seuil 50 dB:
S/B (IHF-A chargée) :

Distorsion harmonique totale:

(1 Généralites
Alimentation:
Consommation:
Consommation électrique en mode de
veille:
Consommation électrique en mode de
CEC veille:
Consommation électrique en
modeveille réseau :

Pour des raisons d’amélioration, les caractéristiques et I'apparence sont susceptibles d'étre modifiées

sans avertissement préalable.

177

[FM]
(Remarque: uV a 75 Q, 0 dBf = 1 x 10-15 W)
87,5 MHz — 108,0 MHz
1,2 pV (12,8 dBf)
MONO 2,8V (20,2 dBf)
MONO  70dB
STEREO 67 dB
MONO 0,7 % (1 kHz)
STEREO 1,0 % (1 kHz2)

CA 230V, 50/60 Hz
670 W
0,1W
05W

2,7 W
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Réseau domestique (LAN) - 27
15" C a 1z E
= RS-232C -+ veevveemeeaanreaaneeaneeaeseeaneeeeieeeeeeenee e 5
155 Chiffres Cab}e . Tuner satellite - Eche||e ................................................. 5
Cable QU0 +++vrvrerereeris 14 TV e, Echelle(scaler) i/p -- : P
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" Cable d'enceinte -85, 86, 87, 88,89, 90,91 T\/ har GAbIE - Eff. DASSES fEQ, - vorvrrsvrrsvossoesoesons 5
................................................................... Cable Ethernet -« --«ccoeeerviiiiiiiiniiiiiiiiiieiiicnceee 14 ContentType Enceinte avant_haut83’ 85 g_
....................................................................... Cable HDM| coevvvereerrene 10, 11 Contrasto o Enceinte larges avant - .83, 85 o
Cable numérique coaxial- w14 Contrdle HDMI Enceintes ------- =129 )
5.1 canaux + 2 canaux:- CADIE OPLQUE =+ vrsersesseisessssisiscces 14 CONOIE INTEIMGE cerrerresresrerreeeeseesseereeesseseeeee Configuration 29, 92 S
Cable subwoofer «-------- 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 CONIBIE TP weerveemrereeeereeereeeeeseeeeeeee e CONNEXION -+ +errrrerreereeee et
""""""""""""""""""""""""""""" CADIE VIAEO «+--vvrremrrmieieieeieiiceceeee e CONVETSION VIGO0 wveveevrrereeereereeresereereresnon, INstallation -« oo
Cable vidéo composante : Copie COUTMDE ++vrermrraee i I. Enceintes surround arriére - v
Canal ‘ .............................................................. Coupure temporaire du son ... Entre-esl .............................................................
---------------------------------------------------------- CAraCtlrES - veeerrrarneriet e, CHOSSOVE «vereererrerrereeseeseeeeseseeeeeseesreseeeeen . EQ CINEmMa@--- e reermmemmremeiiiiiiieiieiiiieiieiieeeeee. 113 §
Casque ............................................................. z
Adobe RGB color / Adobe YCC601 color Centre |argeur .................................................. @ D @ F g
Affectat!on des Ampllls """"""""""""""""""""""""" Centrer image DEEP COIOT +-vrrverrrveresersseeroeesoe 13 168 FIltre Passe-naut. s 140 »
Affectation des entrées- Circuit de Protection -« e DEIET BUTIO - ooereeseeesseesereeseresseesseeseeesren 116 FLAC s §
! Codes préréglage ..................................... i Flickr-- o
Aff!chage _de Last.fm - Commande de tonalitEs -««+«-wrreevrrmriirinnin. gzng;lgz:f annes.... 1237 13? ...................................................................... e
Afflchage INFO - Compens_ NIVEAU Téf. «+overei D p g P d 121
AFfChage voIUme v Composant Dialogun oo
i COMPIESS. DYN. «rereerreisieiiareisiiis Diaporama -
Afficheur facade CONTENSATION «++vverreerrreanreaineeaieeiireaieaaieerieenieeans DIMTIOISION 1o errseeeseeeeeseoese oo
Conf. Audyssey® DISTANOES - 5
A S Config. de ZONEZ ---- DLNA oot 15 G =
AJoutez NOUVElE OPLION -+ rvevvsreseieniicies Config. de ZONE3 ---- Dolby GAIN RAUL -+ veeeeeremremeeeeeeeeeeeee e 114 3
Config. . G d IQUE < eereemeereeere ettt 169 ]
) ! DOIDY Digtal- -« sveeveeereerrreaeeaanieaieaneeanens amme dynamique -
AL24 Processing PIUS -----wrrsswerssovessveee Config. Do|by Digita| EX overenieneieeenneeeieienn e Général 139 o
....................................................... Con.ﬁg y g G ‘t . ‘t .t, 113 a
.................................................... D Dolby Digital PIUS: - eeeeeisc Ges If?'n ;EnQenSIeHS
. . . [P rap |C .......................................................
Antenne iNtérieure FIM - veeeeomreeroieeeiiieeeeee Configuration de la télécommande -« 30, 92 Bgtg;gioﬁglﬁ ____ GFAVES «-vveeeeeeeeemmmmmeeeiaa e i ee e 115, 131, 140
Conne>'<|lon . Dolby Pro Logic lIx:-
Amplificateur de puissance externg -« 25 Dolby Pro Logic l1z:-rrrreereeerrrrens 1 H
Caméscope numérigue -
.......................................... 117
Commande d'un boTtier -+« eeeererarieiniiaenains 1 ‘]' 16 ngg)kl)ey ;—r::'lelli;iigateur - 169
CONSOIE B JEUX -++rrerrrereserririninrite 11 DTS oo p ................ ! 169
Audyssey DSX® . Cordon d'alimentation - ---seeeeeeermreiieiaeeieianne. 28 DTS 96/24 .............. ! 121
Audyssey Dynamic EQ®....ooccooviiiis Denon Link HD «eeeeveerremiieiiiiieeeicee e DTS Digital S q 169
Audyssey Dynamic Surround Expansion Dispositif mémoire USB - . DTS Elsgga' urrOLén1 """""""""""""""""""" 1= |
Audyssey Dynamic Volume® ENCEINTES -vvvvveevvvesserenesssssreeessss s tbgae '\/:SCteTg o , _
Audyssey MultEQ® XT . FIML ettt ettt i atrix 6.1 - Impedan.ce des encCeintes «iiimrrrrrrrrrrerenoneen 84,170
Avant A/B (Connexion) - HDM | oo DTS EXPIESS «++rrreesresrreereemsnssiiminmsnniinnens Informatlons ....................... 123 136, 142
_______________________________________________________ iPod (USB)rrror DTS-HD - vveeeeeereeeaneeeieeiiee e eeiie e AUIO - eevenees e 142
. DTS-HD H|gh Resolution Audio -+« veeeeermeneennen 169 I\/Iicrologiciel ................................................... 142
Lecteur Blu-ray Disc-- - DTS-HD Master AUGIO -« ereveererermeeerenrnneee: i
Coctoor VD DTS NEG6™ Surround
L Durée de délai -« ooeoermrmrremieii
Lecteur multimedia - DVNAMIGC EQ covevreereeeeeeeeeeeeeee e,
Plating tourne-disque -« 23 Dynamic VOIUMIE creevermreeremereeeeeeeese e
REMOTE CONTROL -+-veeeereemereemseeseeeesennen. 26 Y
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IZF L
Langue ............................................................. 140

Lecteur Blu-ray DisC: e 37,38
Lecteur CD o vrreerrrreeiiiieeiiie e 38
Lecteur DVD < ceerrerreemiiieiieiieiieiceeceeeeaeean 37
Mode d'écoute original -« oo 80

Super Audio CD -
Texte Radio - e 55

LINITE «vevererrmenenenenenee e 116
Limite VOIUMIE «-vvevrerrremiiiiaeiiiiii e 140
LUMINGNGCE - eevrreerrneeinieeiiie et 120

E M
MAIN ZONE e vveeeeeanireniieaiea e
Marque commerciale -
MaSQUET 188 SOUICES -++-+wvererereeeaeaieaeieiia

MEMOIre des faVONIS <+«  vrreerrerrmermiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiees
Mém. Préréglages::----
Mém. prérégl. AUt - emeveeieei
Messages d'erreur (Conf. Audyssey®) .- :
Mettre a jOUI' ....................................................
Micro|og]C]e| .....................................................
Minuterie sommeil

Mode de décod. .
MOdE dE FONCE. -+vvverrrerriiiaeirii e
Mode d'e@Ntrée - vvveerevieriiieiiiieeie e
Mode MaintenanCe «««««- - eeerremmiiaaaiaeiieieeeeeeene 138
Mode NaVIgation -« e

Mode progressif -
Mode REC QUT «veerrerrermmeriiieieieeeee e
Mode Réglage -+ wemrrmrririiiiie
Mode son «+eeeeeeeens .
Mode télécomman. -
MOAE VIAEO «-+verveerrereanieieiieic e 121

IIPEG ++veveeeereemeeneeteieneeie ettt 170

125 N

Niveau Canal Droit -« ceeeeeererrreiiiaerriieeeeeenns
Niveau canal GaucChe -  eeverrrrmriiiiiiiiiiiiiiiiiiiins
Niveau de démarrage -
NIVEAU JES SOUICES «++vvvrerrrrrrrrririiiiiiiiiiiiiiiiieiiins
Niveau d]a|ogue ................................................
Niveau sourdine --- .
Niveau sub. -
Niveau volume --
INIVEAUX ++vvrrrermrnenmeneiiei e
Niveaux des effets -« e
Nom convivial-:-----

Nom préréglé - .
NOTITICATION - rvvrrerrrrerrerieeiie i

179

15 P
PanN@auU arTiEre ««vvvv o eerrreriiiiiaiiiiiieiia e 156
Panneau avant -
PanOram@ - e eeereemmeemrie 113
ParamELres SUIMT. «eee o eerrrrmmmniaerriiiiaaeeraiiaaaes

Passer prérég|age ................................
Plan du menu de l'interface graphique-
POSItION d'ECOULE -+ creeereeereeiiiiiiiiiiiiiiiins

Progresgif ......................................................... 170
PTY eeveereeneeie ettt 53
15" R

RappOrt d'aSpect -+ veeeeeriri 122
RIS -+ veevereereereameaseaseaieseestastese e eie et e e 52
Recherche textuell@ « - eooereerireiiniiiieiiiieeinens 69
REAUCTION DIUIT - eeerreeeerrremriieerriiiiiie e 120
Réglage du SUbwoOfer e 30
Réglage du volume principal ---
REQIAQES «+rvvrvreveeieii
Rég|ages image ................................................

Réglages sorties: -«
Réinitialisation du microprocesseur::-
Renommer les sources -« oveeeneee
RENOMMET ZONE - ev eerieriiieiiie e
Répéter ........................................................

Réseau -
Résolution --
RESTOIEI - vvvrrerrrneiiieeii et

F S

SaiSie e CAraCtEIES - vvreerreeeraiiiiieaeaaeeiiieens 110
SATUIATION -+ vvreerrrrrrrrrmrrreier e 120
Selct H-P
SElECt. ENTrEES -+vvvvrrrrrrrrrmmriiiriiiiiiiiiinenns 127
Sélection de la source d'entrée- -« ovvevvrneninn 36
SEleCtion rapide: -« weeeeeeene

Sélect.Rapid.Nom ---
Signal d'entrée -+
Sortie audio HDIM | -eeveeeerrmmiiiiiiiiiiieeeeen
Sortie THQGET Teeeeieeieeeneieie
Sortie Trigger 2+«

Sortie Vid.COmMPOSaNTES v wrrrerrnrnii
SOrtie VIABO «-vvvreeeerrrerrniiaeeeeiie e 120
SOUICE VEIllE v rreerieriiiiiei 121
SOUICE VIBO v rvvrrrrnariiieiiieiiie e 128
Subwoofer
SUPPFIMET [ES fAaVOTS «+vevvevrvrrieiireic 72
SUIT. GITIBIE «rvverrerrrrriiieiiiiie e 131
SYCCB0OT COlOr-+vvrrerrnneremieiiiieciiieiiie e 170
Sync' labiale auto <+ revrrrrmrmere 120, 170

=T
Taille de la piéce ............................................... 114
Teinte .
TAlIACOMMANTE - rvvvreeeriiriiieeiei e, 157
Commande d'appareils externes - ««--........ 148
Commande des composants: -« «wweeeeeeane 149
Enregistrement des codes de préréglage:----- 145
Insertion des piles: i 158
Texte Radio -+ e 55
ToNAlTE - v eeeeeee e 115
TP eeeveee ettt 54
15V
VEIllE QUETO v+ rerrrrerrrrieriiie e 141
\/érif_paramétres ................................................. 35
Verrou de config. - eeeeemminini 144
VEITOUINIEZ +vvrerrreeriieeiie i, 144

1= W

Windows Media DRM -« veeeememiinin, 170
Windows Media P|ayer .................................... 170
WWIMA 170
1ZF X

XV COlOr wveremeeere e 170
(< 4

ZONE2 oo 103, 155, 170
ZONEDB e eereereereeierieriae et 103, 155, 170
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D
F
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K
M
N
0
P

AVR
D

Groupe CBL/SAT (03 * 3 k)

Denon

Bright House
Cable & Wireless
Cable One
Cablevision
Charter
Cisco

Com Hem
Comcast
Cox
Daeryung
Freebox
Insight
KabelBW
Knology
Mediacom
Motorola
NTL

Ono

Optus

Pace

Philips
Pioneer
Premiere
RCN

Rogers
Samsung
Scientific Atlanta
Shaw

Stofa
Suddenlink
Telewest
Thomson
Time Warner
Verizon

Videotron
Virgin Media
VTR
WideOpenWest
Ziggo

Liste des codes préréeglés

73347

00858

01376, 01877

01068

01376, 01877
01376, 01877
01376, 01877
01877, 00858, 02378
02015

01376, 01877
01376, 01877

01877

01976

01376, 01877

02174

01877

01376, 01877
01376, 00858, 02378
01060, 01068

01068

01060

01376, 01877, 01060, 01068
02174

01877

02174

01376

01877

01877, 01060, 02015, 02174
01877, 00858
01376

02015

01376, 01877

01068

02174

01376, 01877

02378

01877

01060, 01068
01376

01877

02015

Association CBL/PVR

B Bright House
C CableOne
Cablevision
Charter
Cisco
Comcast
Cox
Freebox
Insight
Knology
Mediacom
Motorola
Pace

T SX—m

Pioneer
Rogers
S Samsung

Scientific Atlanta

Shaw
Suddenlink
Time Warner
Videotron

VTR
WideOpenWest

S <4

AT&T
Cisco
Motorola
Philips
Samsung

- »nIVEO>

Thomson
Verizon

MEDIA PLAYER

A Apple

L w6

N Netgear

R Roku

S Sony
W Western Digital

@Sky

A Acoustic Solutions

=)

Alba

Scientific Atlanta

01376, 01877
01376, 01877
01376, 01877
01376, 01877
01877
01376, 01877
01376, 01877
01976
01376, 01877
01877
01376, 01877
01376
01877
01877
01877
01877
01877
01376
01376, 01877
01376, 01877
01877
01376
01877

00858

00858, 02378
01376, 00858, 02378
02174

02174

00858

02174

02378

02615
03373
03292
03061
02713
02558

01334
01284
01284

Allvision
Amstrad
Ansonic
ASCI
Astrell
Atlanta
AtSky
Audiola
Aurora
Austar
Avanit
Awa
Axil

B Bell ExpressVu

Belson
Black Diamond

Boshmann

British Sky
Broadcasting

BskyB
Bush

C Canal Digital

Century

Chess

CityCom

Com Hem
Crown

CS

Cyfra+
Cyfrowy Polsat

D Denver

Dgtec

Dick Smith
Electronics
Digi Raum
Electronics

Digiality
Digihome
DigiLogic
DigiQuest
DigitalBox
Digiwave
DirecTV
Dish Network
Dishpro
DRE
DSE
DSTV
Durabrand
E CEchostar

01334
00847, 01175
02418
01334
02418
02418
01334
02418
00879
00879
01631
02418
02418
00775
02418
01284
01631

00847, 01175

00847, 01175
01284, 01291
01334
00856
01334
01176
01176, 01915
01284
01631
01409
02262
02418
01631, 02418

02418

01176

01334

01284

01284

01631

01631

01631

01377, 00099
00775

00775

01176

02418

00879

01284
00775, 01409, 02262

180

Edision

Elbe

Energy Sistem
Europhon
Expressvu
Ferguson
Foxtel

Fuji Onkyo
Galaxis
General Satellite
Globo

GOl

Gold Vision
GoldMaster
Goodmans
Gradiente
Grocos
Grundig
Haier
Hitachi

HTS

Hughes Network
Systems

Humax

ID Digital
ID Sat
ILLUSION sat
Imperial
Indovision
Innova
inVion

ITT
Jaeger
JvC
KabelBW
Kathrein
Koenig
L&S Electronic
Lava
Lemon
Linsar
Lodos
Logik
Matsui
Maximum
Medion
MegaSat
Metronic

01631

02418
01631, 02418
01334

00775

01291
00879, 01176, 01356
01631

00879

01176

01334

00775

01631

01334
01284, 01291
00856, 00099
01409
00847, 00879, 01284, 01291
02418

01284

00775

01377

01377, 01176, 01427, 01808,
01915

01176

01334

01631
01195, 01334
00856

00099

02418

02418

01334

00775
01195, 01915
01561

01631

01334

01631

01334

01284

01284

01284

01284

01334

01334

01631
01334, 01631, 02418

Motorola
Movistar
Multichoice
MySky
NEOTION
Net Brazil
Netsat
NPG

Onn

Optus
Orbis
Orbitech
Pace
Pacific
Palcom
Panasat
Panasonic
peeKTon
Philips
Phoenix
Pino
Proline
RCA

SAB
Saivod
Samsung
SAT+
SatyCon
Schaub Lorenz
Schwaiger
SEG

Shark
Sherwood
Siemens
Sigmatek
SKY

SKY Brazil
SKY Mexico
Sky+
SkyCable
Skymaster
Skyplus
Skyvision
Skyworth
SM Electronic
Smart
Sony

00856

02262

00879

01356

01334

02262

00099

01631

01284
00879, 01356
01334

01195
00847, 01175, 01356
01284

01409

00879

00847

02418
00856, 00099
02418

01334

01284

01291

01631

02418
01377, 01175
01409

01631

02418
01334, 01631
01284

01631

01409
01334, 02418
02418
00856, 00099, 00847, 01175
00856

00856

01175

01631
01334, 01409
01175, 01334
01334

01631

01409

01631

00847
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Strong 00879, 01284, 01409, 02418 Fuji Onkyo 01631 D D-Vision 10556 MEI 11037 SuperTech 10556
Systec 01334 H Humax 01377,01176, 01427, 01808 Daewoo 10556 Memorex 11037 Sylvania 11864 <
Sytech 02418 | IDSat 01334 Dantax 11037 Metronic 10625 T TCL 12429 2
T TBoston 02418 J Je 00775 Dual 11037 Metz 11037 Teac 11037 o,
Technika 01284 K Kathrein 01561 Durabrand 11037 Micromaxx 11037 Technica 11037 g
TechniSat 01195 M Maximum 01334 E Elbe 10556 Mikomi 11037 Technics 10556 g
Techwood 01284 MegaSat 01631 Elfunk 11037 Mitsubishi 11250, 10556, 11037, 12313 TechniSat 10556 @,
TELE System 01409 MySky 01356 Emerson 11864 Multitec 11037 Technosonic 10556, 10625 'E
Telefonica 02262 N NEOTION 01334 Envision 11506 Myryad 10556 Techwood 11037 ®
Telestar 01195, 01334 0 Orbitech 01195 Excello 11037 N Neckermann 10556 Tecnimagen 10556
Televes 01334 P Pace 01175, 01356 F Ferguson 10625, 11037 NEI 11037 Telefunken 10625 N
Tevion 01409 Philips 00099 Finlux 10556 Neufunk 10556 Telestar 10556
Thomson 00847, 01175, 01291 S Samsung 01377,01175 Firstline 10556, 11037 New Tech 10556 Teletech 11037 <
Toshiba 01284 SKY 01175 Freesat 11636 0 O0K.Line 11037 Tensai 11037 5
Triax 01291, 01631 SkyCable 01631 Funai 11037 QOrion 10556, 11037 Tesla 10556, 11037 )
Tricolor TV 01176 Skyplus 01175, 01334 G Gaba 11037 Ormond 11037 Tevion 10556, 11037 :
U UEc 00879, 01356 Skyworth 01631 GE 11454, 10625 Osaki 10556 Thomson 10625 5
United 02418 Smart 01631 GFM 11864 Otto Versand 10556 Tokai 11037 g
V VEA 02418 T TechniSat 01195 Goodmans 10556, 10625, 11037 P Pacific 10556, 11037 Tokaido 11037 g‘
Vestel 01284 Telestar 01195 Grandin 10556, 11037 Palladium 10556 Topline 11037
Viasat 01195 Thomson 01175 Grundig 10556 Panasonic 11480, 11636, 12170 Talhilsa };%é 11037, 11508, 12311,
Viva 00856 V Viasat 01195 H Hanseatic 10556, 10625 Pansonic 11636 :
Vivax 02418 Hisense 10556 Phips 10810, 11867, 11454, 10556, TBANS—contlnents 10556, 11037
Volcasat 02418 Hitachi 11643, 11037, 11691 11506 Tr?ad 10556
W Wharfedale 01284 Groupe TV (1% 3 * ) Hypson 10556, 11037 Phonola 10556 Trumph 10556 3
- : Pioneer 11457, 11636 TVTEXT 95 10556 o
Woxter 02418 Hyundai 11037 ) . =
K Prinston 11037 U United 10556, 11037 3
X [Xsat 00847 I _ino Hit 11037 Proline 10625, 11037 Universum 11087 o
Z Zehnder 01334, 01631 Insignia 11423 ' =3
Zenith 00856 A AR Systems 10558 Internal 10556 Protech 11087 V Vst 11037 g
Acoustic Solutions 11037 — ProVision 10556 Victor 11428 »
AEG 11037 J Jining 10556 Pre 10556 Vizio 11758
Association CBL/SAT/PVR Akai 10556 JMB 10556 0 CQuelle 11037 W Waltham 11037
C ComHem 01176 Akura 11037 Jubilee 10556 R Radiola 10556 Watson 11037
F Foxtel 01356 Alba 11037 e ) 11601, 11428 Radiotone 11037 Weltstar 11037
H Humex 01176 Alien 11037 K Iatiei 10556 RCA 11454, 10625, 12429 Wharfedale 10556
K Kathrein 01561 Amstrad 11037 Kendo 1107 Reflex 11037 Wilson 10556
P Pace 01356 AQC 10625 Kennex 11057 Roadstar 11037 Windsor 11037
T TechniSat 01195 Aristona 10656 Kioto 10556 S Saba 10625 Windy Sam 10556
8 ART 11037 L E‘Vei':se' :?ggs Saivod 11037 Y Yamaha 11407
[T Barco 10556 Samsun 12051, 10556 Zenith 11423
soc't'on SA VR Basic Line 10556, 11037 tznc" mz - m— ’ 11142, 11037 z
mstra Belstar 11037 ) ' SBR 10556
5 Wi i o O i
Broadcasting 01175 Black Diamond 11037 o 11037 Schoentech 11037 S, o
BskyB 01175 Blue Sky 10556, 10625, 11037 . gl e Sl 11037 : “eh Y o
D DirecTv 01377, 00099 Brandt 10625 uma SEG 11037 us
Dish Network 00775 Bush 10556, 11037 Luxor 11037 Sharp 11423, 10818, 11407, 13701 C Centrum LU/
X C Carad 11037 M Magnavox 11867, 11454, 11506 . Crown 11037
Dishpro 00775 Siera 10556
E Echostar = Centrum 11037 Manhattan 11037 SilverCrest = D Dual 11037
Edision 01631 Clayton 11037 Marantz 11454, 10556 Sony 10810, 11167, 12778 E Efunk 11037
Matsui 10556, 11037 Emerson 11864
Expressvu 00775 CPTEC 10625 i Soundwave 11037
Ffoxl 01355 Crown 11037 Mediator 10556 Standard 1037 F Ferguson 11037
Medion 10556, 11037
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Goodmans 11037 % sk sk P Panasonic 30490, 31641, 30503, 32523, Sharp 32250, 32479, 33313 S Sony 40000
Hitachi 11037 Groupe BD/DVD (3 ) bhilco ggg?g Sony 31516,32178,32180,33519 T Tandy 40032 <
LG A 11423 i 32056, 30539, 32434, 32084, SyIvalnla 30675 Technics 40029 @
Logik 11037 _ 1iips 30503, 30675 T Toshiba 32705 W  Wards 40000, 40032 g.
Luxor 11037 30 LAB 30539 e 5321;30142.30631.31571, Y Yamaha 32298 Y VYamaha 40032, 41292 3
Matsui 11037 A Accurian 30675 Polk Audio 30539 S
gr;lr:zsn 1;3:;1,10556 Akai 30675 Pye 30539 A Accuran 20875 D Denon 12553 £
i ung oot Alba 30539 R Radionette 30741 D Denon 30490 S Sony 40000
Aristona 30539 RCA 30571 E Emerson 30675 Y Yamaha 41292 L
Sharp 10818 B BelCantoDesign 31571 REC 30490 F Funai 30675 —
:0|ny . ﬁ;;i Blue Parade 30571 S Salora 30741 G GoVideo 30741
Ty vhaqla - Brandt 30503 Samsung 30199, 30573, 30490 GPX 30741 s
Te|c t”'cs 037 c E:t')';om'a’*“d'o 30490 Schneider 30539 L 6 30741 @,
eletec °
Thomson 10625 Centrum 30675 Semp 30503 Loewe 30741 o
Toshiba 11524 Clatronic 30675 Sharp 30675, 32250, 32479, 33313 M Magﬁavox 30675 2
U United 11037 D Dantax 30539 Siigroied 30741 Medion 30741 ]
V Vestl 5 Denon 30490, 31634, 33698 Silva Schneider 30741 P Panasonic 30490, 32523, 32859 2.
. Skantic 30539 Pioneer 30631 o
W Weltstar 11087 Disney 30675
= e s 31633,31516,31033,32178,  §  Samsung 30490
ony 32180, 33519 L
Durabrand 30675 S Sharp 30675, 32479, 33313
v ylvania 30675
31633, 31516, 31033, 32178
Association TV/VCR E Emerson 30675 Symphoni 20675 Sony 31835 31516, 31033, 2178
Frferguson 10625 EuroLine 30675 T Targa 30741 Sylvania 30675
G Grundig 10556 F Finlux 30741 Tehibo 30741 T Targa 30711 5
M Mitsubishi 10556 Funai 30675 oM 30741 7 Zenit Fr °
P il 10556 G G 30675 Teac 30675, 30741, 30571 3
E Radiola 10556 Go Video 30741 Technics 30490 =3
S Sabo 10625 Goltser s e o (HD-DVD g
Schneider 10556 GPX 30741 Toshiba 30503, 32705 L 6 30741 @
Sharp 10818 Grundig 30539 U United 30675

' i e " T .
Universum 30741 e e sle ol
Thomson 10625 Hitachi 30573 Groupe Audio (4* %k *)

Urban Concepts 30503

| Insignia 30675, 30741 W Windy Sam 30573
Groupe VCR/PVR 2+ + + +) JREC N U EURN R P )
J e 30533, 30503, 32365 Z Zenith 30503, 30741 A Advantage 40032
Ilf fgnwood 381712[1] - c E:tl)|sforn|a Audic 40009
_D DirecTy 20739 Loewe 30539, 30741 Blu-ray Disc D Denon 42867, 42868
H Humax 20739 Lumatron 30741 D Denon 32258, 33698 DKK 40000
P Panasonic 2178 Lunatron 30741 F  Funai 30675 G Geneva 40000, 40032
Philips 20739 Luxman 30573 | Insignia 30675 H Hitachi 40032
T ™o 20739 M Magnavox 30539, 30503, 30675 Integra 32147 M Marantz 40029
Marantz 30539, 32414 J Jwe 32365 MCS 40029
Medion 30741 L LG 30741 Memorex 40032
_ Metz 30571 M  Magnavox 30675 Miro 40000
D DirecTv 20739 Micromedia 30539, 30503 Marantz 32414 N NAD 40000
H Humax 20739 Micromega 30539 0 Onkyo 32147 0 Optimus 40000, 40032
P Philips 20739 N NAD 30741 P Panasonic 31641, 32523, 32859 P Panasonic 40029
T Tvo 20739 NEC 30741 Philips 32434, 32084 Pioneer 40032
0 Onkyo 30503, 32147 Pioneer 30142, 32442 Q Quasar 40029
S Samsung 30199 R ~Rca 40032
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