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IPRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES INFORMACION FCC (Para clientes de EE.UU.)
|NSTRUCC|0N ES D E 1. INFORMACION DE CONFORMIDAD
Nombre del producto: Receptor AV de Red Integrado
RISK OF ELECTRIC SHOCK SEGURIDAD Ntmero de modelo: AVR-1913
DO NOT OPEN 1. Lea estas instrucciones. Este producto cumple la Parte 15 de las Normas FCC. El funcionamiento esté
i 2. Conserve estas instrucciones. sujeto a las siguientes condiciones: (1) este producto no puede provocar una
PRECAUC|ON 3. Preste atencién a todos los avisos. interferencia nociva y (2) este producto debe aceptar cualquier interferencia
PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, NO 4. Siga todas las instrucciones. recibida, incluidas interferencias que pueden provocar un funcionamiento no
RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR), NO HAY PIEZAS | 5 Mo Utlice este aparato corca del agua B ctronics (USAL LLC
UTILIZABLES DENTRO. CONSULTE EL MANTENIMIENTO AL | - P SO0 “Of i Pano seeo. D&M Holdi '
PERSONAL DE SERVICIO ESPECIALIZADO 7. No bloquee las aberturas de ventilacion. (a D& o dmgs.Company)
: Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 100 Corporate Drive
El relampago con simbolo de punta de flecha, dentro de un 8. No instale cerca de las fuentes de calor tales como radiadores, registros de Mahwah, NJ 07430-2041
tridangulo equilatero, estd previsto para alertar al usuario de la calor, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que producen Tel. (201) 762-6665
presencia de “voltaje peligroso” no aislado dentro de la caja del calor.
producto que puede ser de suficiente magnitud para constituir 9. No anule el fin de seguridad de la clavija polarizada o del tipo de puesta a 2. AVISO IMPORTANTE: NO MODIFIQUE ESTE PRODUCTO
un riesgo de descarga eléctrica para las personas. tierra. Una clavija polarizada tiene dos hojas con una méas ancha que la otra. Este producto, cuando se instala como se indica en las ingt.rucgilones
El signo de admiracién dentro de un tridngulo equilatero esté Una clavija del tipo de puesta a tierra tiene dos hojas y una tercera punta incluidas en este manual, cumple los requisitos de FCC. Lg mo.(lj|f|ca0|on no
previsto para alertar al usuario sobre la presencia de importantes de puesta a tierra. La hoja ancha o la tercera punta se proporcionan para su aprobada expresamente por DENON puede anular la autorizacion, otorgada
instrucciones operativas y de mantenimiento (servicio) en los seguridad. Si la clavija suministrada no se adapta a su enchufe, consulte a por FCC, para utilizar el producto.
folletos que acompanan al aparato. un electricista para la sustitucion del enchufe obsoleto.
10. Proteja el cable de alimentacion para que no se pise o apriete, especialmente 3.IMPORTANT N
AVISO: en las clavijas, tomas de corrientes y el punto del que salen del aparato. Cuan(é? an_l?stEAe,\?te g_rl_%dgftg aduné:voncerjglrador de rgd o router, utilice
PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DESCARGAS 11. Utilice solamente conexiones/accesorios especificados por el fabricante. ;?gga\aseinsctruccioneos de insltr;l:cig;w ;Eslpr?;;uiwfar;irtlljg Ir?;rucciones podria
ELECTR|CAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI 12. Utilice solamente con el carro, soporte, tripode, abrazadera S .
A LA HUMEDAD. o mesa especificada por el fabricante o vendido con el anular la autorizacion, otorgada por FCC, para usar el producto.
aparato. Cuando se usa un carro, utilicelo con precaucién —
S ) 4. NOTA
cuando mueva la combinacién carro/aparato para evitar ® B E d ha sid bad d le los limi
lesiones por el vuelco ste producto ha sido probado y encontrado que cumple los limites para un
13. D huf " ) tod telas t " éctri dispositivo digital de Class B, de conformidad con la Parte 15 de las normas
PRECAUC|ON - besenchuie este aparato durante las tormentas electricas A = FCC. Estos limites se han disefiado para proporcionar una proteccion
: 0 cuando no se utilice durante periodos prolongados. — razonable contra interferencias nocivas en una instalacién residencial
SUPERFICIE CALIENTE. NOTOCAR. 14. Remita todo el mantenimiento al personal de servicio Este producto genera, utiliza y puede irradiar energia de radiofrecu-encia
La superficie superior sobre el disipador de calor interno podria cualificado. El mantenimiento se requiere cuando el aparato se ha dafado de . n% e insta?a uséa de acutefdo con las instruccigones Lede provooar
Marca de llegar a calentarse al operar este producto de forma continua. alguna manera, como por ejemplo, si se ha dafado el cable de alimentacién ?:wterferencias no;/ivas a las radiocomunicaciones. Sin éﬁwbar g no se
superficie No toque las dreas calientes, especialmente las situadas de corriente o la clavija, se ha derramado liquido o han caido objetos sobre arantiza gue no se produzca la interferencia en un;a ins‘[alaci('}ng a'rticu\ar
lient alrededor de la “Hot surface mark” y del panel superior. el aparato, se ha expuesto el aparato a la lluvia o a la humedad, no funciona ¥ q P . X ; P -
caliente con normélidad o se ha dejado caer ' Si este producto provoca interferencias nocivas a la recepcién de radio
) : ) television, den determi | APAGAR y ENCENDER el
15. Las pilas no se deberén exponer a un calor excesivo tal como luz solar, fuego o tetevision qL.Je 5€ pue .en ,e erminar a R Y . . e
imil producto, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia mediante
0 simrares. una o mas de las siguientes medidas:
® Reorientar o reubicar la antena receptora.
PRECAUC'ON ® Aumentar la separacién entre el equipo y el receptor.
Para desconectar completamente este producto de la alimentacioén eléctrica, ¢ Conecta; el ?roducto en un enchufe de un cirouito diferente al que esté
desconecte el enchufe del enchufe de la pared. conectado e. repeptor. . o .
El enchufe de la alimentacién eléctrica se utiliza para interrumpir por completo * Consulte al.dlstrlbwd.or local autonzaqio para Q|§tr|bU|r este tipo de producto
el suministro de alimentacioén eléctrica a la unidad y debe de encontrarse en 0 a un técnico experimentado de radio/television para obtener ayuda.

un lugar al que el usuario tenga fécil acceso. . .
Para clientes canadienses:

Este aparato digital Class B cumple la norma canadiense ICES-003.
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(A NOTAS DE USO

ADVERTENCIAS

¢ Evite altas temperaturas.
Permite la suficiente dispersién del calor cuando estd instalado en la consola.

* Maneje el cordén de energia con cuidado.
Sostenga el enchufe cuando desconecte el cordén de energia.

* Mantenga el equipo libre de humedad, agua y polvo.

e Desconecte el cordon de energia cuando no utilice el equipo por mucho
tiempo.

* No obstruya los orificios de ventilacién.

* No deje objetos extrafios dentro del equipo.

* No permita el contacto de insecticidas, gasolina y diluyentes con el equipo.

* Nunca desarme o modifique el equipo de ninguna manera.

* La ventilacion no debe quedar obstruida por haberse cubierto las aperturas
con objetos como periédicos, manteles o cortinas.

* No deberén colocarse sobre el aparato fuentes inflamables sin proteccién,
como velas encendidas.

* A la hora de deshacerse de las pilas, respete la normativa para el cuidado
del medio ambiente.

* No exponer el aparato al goteo o salpicaduras cuando se utilice.

* No colocar sobre el aparato objetos llenos de liquido, como jarros.

* No maneje el cable de alimentacion con las manos mojadas.

e Cuando el interruptor estéa en la posicion OFF (STANDBY), el equipo no
estad completamente desconectado de la alimentacién MAINS.

® El equipo se instalara cerca de la fuente de alimentacién de manera que
resulte facil acceder a ella.

* No coloque las pilas en un lugar expuesto a la luz directa del sol o donde
la temperatura sea extremadamente alta, como cerca de una calefaccion.

1 EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION

%
*
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Pared

Z

* Para la dispersion del calor adecuadamente, no instale este
equipo en un lugar confinado tal como una libreria o unidad
similar.
® Se recomienda dejar mas de 12 pulg. (0,3 m) alrededor.
¢ No cologue ningun otro equipo sobre la unidad.
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Primeros pasos

Le damos las gracias por la adquisicion de este producto DENON. Para garantizar un funcionamiento correcto, lea atentamente las instrucciones de este manual del usuario antes de utilizar el producto.
Después de leerlas, asegurese de guardar el manual para futura referencia.
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Accesorios Funciones

Compruebe que el producto va acompanado de las piezas siguientes.

@ Antes de EIMPEZAT ittt 1
(2 CD-ROM (Manual del USUBMIO)......c..oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 1
3 Instrucciones de SEgUIAad ....vveviieiiiiie e 1
® Garantia (s6lo para el modelo de Norteamérica) ..................... 1
(®) Lista de red de SEIVICIOS.........ivieeeererereeeeeeereeeeee e, 1

(® Mando a distancia (RC-1167)...
@ Pila ROB/AAA ...,

Micréfono con base (ACMTHB) ..o, 1
(@ Antena de interior FM .......oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 1

Gracias a su circuito discreto, el amplificador de
potencia ofrece la misma calidad en los 7 canales
(125 W x 7 canales)

La unidad estd equipada con un amplificador de potencia que
reproduce sonido de alta fidelidad en modo de sonido con la misma
calidad y potencia en todos los canales, igual que el sonido original.
El circuito del amplificador de potencia adopta una configuracién
de circuito discreto que logra una reproduccién de sonido surround
de alta calidad.

Admite la transmision de radio,

fotografias de Internet

Compatible con AirPlay® (1Z5"pagina 67)

Puede disfrutar de una gran variedad de contenidos y escuchar la
radio por internet, reproducir los archivos de audio guardados en el
PC y visualizar en un televisor las fotos guardadas en el PC.

Esta unidad también es compatible con AirPlay, que permite
transmitir una biblioteca de musica desde un iPhone, iPad, iPod

musica y

touch o iTunes.

Compatible con “Denon Remote App” para
realizar operaciones basicas de la unidad con un
iPad, un iPhone*' o un smartphone con Android
“Denon Remote App"” es una aplicacion de software que permite
realizar operaciones basicas con un iPad, iPhone, smartphone con
Android o tablet con Android, como apagar y encender la unidad,
controlar el volumen o cambiar la fuente.

*1 Puede descargarse “"Denon Remote App"” desde la tienda de
aplicaciones iTunes® App Store. La unidad se debe conectar
a una LAN y el iPhone/iPod touch se debe conectar a la misma
red mediante una conexion Wi-Fi (red inalambrica).

“Asistente configuracion” con instrucciones de
facil uso

En primer lugar, seleccione el idioma. Después, siga las
instrucciones que aparecen en la pantalla de la televisién para
configurar los altavoces, la red, etc.

Interfaz grafica de usuario de facil manejo

Esta unidad estd equipada con una “Interfaz gréfica de usuario”
que utiliza pantallas de menus y niveles. La utilizacién de unos
indicadores visuales de nivel facilita la manejabilidad de la unidad.

Los conectores HDMI permiten conectar varios
dispositivos AV digitales (entrada: 6, salida: 1)

La unidad esté equipada con 6 conectores de entrada de HDMI para
conectar dispositivos con conectores HDMI, como reproductores
Blu-ray Disc, consolas de juegos, cdmaras de video HD, etc.

Compatible con HDMI (3D, ARC, Deep Color,
“x.v.Color”, Auto Lip Sync) y funcion de control
de HDMI (iz5"pagina 7)

Esta unidad puede emitir entradas de senales de video 3D desde
un reproductor Blu-ray Disc a una TV compatible con un sistema
3D. Esta unidad también es compatible con la funcién ARC (Audio
Return Channel) que reproduce el sonido de la TV con esta unidad a
través de un cable HDMI que conecta la unidad con la TV*2,

*2 La TV debe ser compatible con la funcion ARC.

El procesador de video digital mejora la calidad de
las seinales de video analogicas (resolucion SD) a
1080 p (resolucion HD)

La unidad dispone de una funcién de escalado de video HDMI que
convierte una entrada de senal de video analégico en una senal
1080p (Resolucién HD) y la envia a la TV a través del conector
HDMI. Esto permite que la unidad, conectada con una television
con un Unico cable HDMI y cualquier fuente de video reproduzca
con precisiéon y una calidad de alta definicion.

Reproduccion directa para iPod® y iPhone® a
través de USB (15" pagina 18)

Conectando el cable USB suministrado con el iPod a través del
puerto iPod/USB de esta unidad se pueden reproducir los datos
musicales del iPod y controlarlo con el mando a distancia de esta
unidad.
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m Avisos sobre el Manejo

¢ Antes de encender el interruptor de alimentacion
Compruebe una vez més que todas las conexiones son correctas y
que no hay ningun problema con los cables de conexion.

Aa

¢ La alimentacion llega a ciertos circuitos incluso cuando la unidad esta
en modo espera. Cuando viaje o se vaya de casa durante periodos
largos de tiempo, asegurese de desenchufar el cable de alimentacién
de la toma de corriente.

GU| * Acerca de la condensacion

Si hay una gran diferencia entre la temperatura interna de la unidad
y la temperatura circundante, se puede producir condensacion
(rocio) en las piezas internas de la unidad, impidiendo que funcione
correctamente.

Si esto sucediera, deje la unidad apagada durante una o dos horas y
espere hasta que la diferencia de temperatura sea minima antes de
utilizar la unidad.

* Precauciones con el uso de los teléfonos moviles
Utilizar un teléfono movil cerca de esta unidad puede tener como
resultado la generacion de ruidos. En ese caso, mueva el teléfono
movil lejos de esta unidad cuando lo esté utilizando.

¢ Mover la unidad
Apague el producto, desconecte el cable de alimentacion de la toma
de corriente. Después, desconecte los cables de conexion a otras
unidades del sistema antes de mover la unidad.

* Limpieza
¢ Limpie el gabinete y el panel de control con un pafo suave.
 Siga las instrucciones al utilizar productos de limpieza quimicos.
® Benceno, diluyente de pintura u otros disolventes organicos, asi
como insecticidas, podrian ocasionar que el material cambie y se
decolore si entran en contacto con la unidad y, por lo tanto, no se
deben utilizar.
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Version basica -

Aqui le explicamos las conexiones y los métodos basicos de funcionamiento de la §
unidad.

@ Conexiones 125 pagina 5 <

@ Configuracion 175 pagina 23 S

@ Reproduccion (Funcionamiento basico) =5 pagina 30 g

@ Seleccion de un modo de audicion (Modo de sonido) %5 pagina 69 -
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Antes de utilizar esta unidad, conéctela.

Para crear un sistema de cine en casa que pueda reproducir videos y audios de alta calidad mediante
la completa utilizacion de las capacidades de esta unidad y de sus dispositivos de video, conecte
esta unidad a cada uno de sus dispositivos de video con cables HDMI.

(1 Dispositivo compatible con HDMI

Si su dispositivo de video no es compatible con las conexiones HDMI, utilice la conexion siguiente.
(1 Dispositivo incompatible con HDMI

Esta unidad puede cambiar la fuente asignada a los conectores DIGITAL AUDIO IN y COMPONENT
VIDEO IN.

Puede cambiar la fuente de los conectores que aparece en en
las paginas que describen las conexiones de los dispositivos.

Para obtener informacion sobre la asignacion de una fuente a los conectores, consulte “Cambio de
la fuente asignada a los conectores” (15 pagina 12). Para obtener informacion sobre el método
de configuracion, consulte “Asignacion entrada” (15 pagina 111).

¢ La pantalla del menu solo se muestra en una TV conectada a esta unidad mediante HDMI. Si su
TV esta conectada a esta unidad mediante otros conectores de salida de video, lleve a cabo las
operaciones del menu mientras visualiza la pantalla en esta unidad.

* No conecte el cable de alimentacién hasta que se hayan completado todas las conexiones. Sin embargo,
cuando el “Asistente configuracién” esté en marcha, siga las instrucciones de la pantalla del “Asistente
configuracion” (2 pagina 7) para realizar las conexiones. (En el “Asistente configuracion” los
conectores de entrada y salida no son conductores de corriente.)

¢ Cuando se esté ejecutando el “Asistente configuracion” (2 pagina 7), desconecte la alimentacion de
los dispositivos conectados.

® A la hora de realizar las conexiones, consulte también las instrucciones de funcionamiento de los otros
componentes que vaya a conectar.

e Asegurese de conectar correctamente los canales izquierdo y derecho (izquierdo con izquierdo, derecho
con derecho).

® No junte los cables de alimentacién con los cables de conexidon en un mismo mazo. De lo contrario, se
podrian ocasionar zumbidos o ruido.

(1 Dispositivo compatible con HDMI

o Conexiones

Informacion importante

L1 1]
I;I 15 pagina 8 = & pagina 10 ©,) % pagina 10
TV CBL/SAT DVD
Q) wrpig PR i ] J——
15 pagina 10 15 pagina 10 15 pagina 10
Blu-ray GAME AUX
(1 Dispositivo incompatible con HDMI
I NI s R, 8) s
15 pagina 13 F= IZ&pagina 14 ©,) ! pagina 15
TV CBL/SAT DVD
o )
125" pagina 16 15 pagina 17 %5 pagina 18
Blu-ray AUX iPod/USB
]
©,) Fpagina 19 1%F-pégina 20 @ I pégina 21
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Conversion de seiales de video de entrada para su emision (Funcion de conversion de

video)

Esta unidad esta equipada con tres tipos de conectores de entrada de video (HDMI, video por componente y video) y dos tipos de conectores

de salida de video (HDMI y video).

Esta funcién convierte automaticamente varios formatos de sefnales de video que entran en esta unidad en los formatos usados para emitir las

sefales de video desde esta unidad a un monitor.

[Flujo de las sefiales de video para MAIN ZONE]

Dispositivos de
video

I

Salida

Seiiale HDMI
= [

Conector HDMI

Seiial de video por
componentes

Y PGy PRCR

Conectores de video
por componentes

Conector de video

Esta unidad

Entrada
(IN)

= 2 Z—— =

Conector HDMI

Y [

Conectores de video
por componentes

Conector de video

TV compatible con
HDMI
—
Salida
(MONITOR OUT) Entrada
Seiale HDMI
=
Conector HDMI Conector HDMI
TV no compatible
con HDMI
=
Conector de video Conector de video

Por ejemplo, si conecta esta unidad a una TV compatible con HDMI con un solo cable HDMI, la unidad convertira automaticamente las sefales
de entrada que no sean senales de video HDMI en senales HDMI para emitirlas desde el conector HDMI a la TV. Esta unida emite solamente un
tipo de senales de video, de modo que la salida de senales de video que se emiten desde esta unidad a la TV permanecen sin cambios aunque
cambie a un dispositivo que emita otro tipo de sefales de video para la reproduccion. Por lo tanto, no tiene que cambiar la entrada de video de
la TV. Ademas, esta unidad convierte las sefales de video analdgicas de entrada como las sefales de video y de video por componentes en

sefales de video HDMI digital de alta resolucién para la salida, con lo que se aumenta la calidad de video.

Sila TV no admite conexiones HDMI, conecte esta unidad a la TV con los conectores de video analégicos. Esta unidad no convierte sefales de
entrada HDMI en senales de video analdgicas, por tanto, al recibir la entrada de un dispositivo HDMI, utilice los conectores de entrada de video

o de video por componentes.

Informacion importante

Realice las configuraciones necesarias

®Si no desea que esta unidad convierta las sefales de video
automaticamente, utilice la siguiente opcion para desactivar esta
funcion.
“Conversion de video” (175 pdagina 108)

e Si desea cambiar la resolucion de la salida de las sefales de video
ala TV, utilice la siguiente opcién.
“Resolucion” ( (1IZ5"péagina 108)

#

e La funcién de conversién de video admite los formatos NTSC, PAL,
SECAM, NTSC 4.43, PAL-N, PAL-M y PAL-60.

® Las resoluciones de las TV compatibles con HDMI se pueden
consultar en “Video" — “Monitor” (125" pagina 124).

¢ La pantalla del menu solo se muestra en una TV conectada a
esta unidad mediante HDMI. Si su TV esta conectada a esta
unidad mediante otros conectores de salida de video, lleve a
cabo las operaciones del menu mientras visualiza la pantalla en
esta unidad.

e | as sefales HDMI son digitales. No es posible convertir sefales
HDMI en sefales analogicas.

e Cuando entra una senal de video no estandar procedente de una
consola de juegos o alguna otra fuente, la funcion de conversion de
video podria no funcionar.
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Conexion de un dispositivo compatible con HDMI

Es posible conectar a la unidad hasta siete dispositivos compatibles con HDMI (6 entradas/1 salida).
Si el dispositivo conectado a esta unidad estd equipado con un conector HDMI, se recomienda utilizar
conexiones HDMI. Las conexiones con un cable HDMI ofrecen las siguientes ventajas que no aportan los (1 Antes de conectar esta unidad a la TV mediante conexiones HDMI (15" pégina 8)
piros metodos de canexion. 1 Conexion de esta unidad a una TV mediante conexiones HDMI (155pagina 9)
e 2
* Reproduccion de alta calidad en la transmision de audio y video mediante sefales digitales.
Las conexiones HDMI pueden transmitir formatos de video de alta definicién y de audio de alta (1 Conexion de esta unidad a dispositives de video mediante conexiones HDMI
calidad adoptados por reproductores de Blu-ray Disc (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, dts-HD, dts- (@Qégina 10)
HD Master Audio).
Las conexiones HDMI también pueden transmitir la informacién necesaria para reproducir entre .. .
dispositivos. La informacion se utiliza para la proteccién de los derechos de autor y el reconocimiento 1 Funcién HDMI (i=5~pégina 11)
de resolucién de la TV, la funcion ARC, la funcién de control HDMI, etc. [ Configuracion relacionada con las conexiones HDMI (125" pagina 11)

I
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¢ La transmision de audio y video emite sefales con un unico cable HDMI.
Las conexiones anteriores requieren varios cables de audio y video, pero las conexiones HDMI solo
requieren un unico cable HDMI para transmitir las sefales de audio y video. Esto permite que los
cables de un sistema de cine en casa, que tienden a ser complicados, estén mas organizados.

epezueae ugIsIap

¢ Control mutuo a través de la funcion de control HDMI (1% pagina 88).
Esta unidad y el dispositivo HDMI conectados mediante HDMI se pueden enlazar para llevar a cabo
operaciones como el control de la alimentacion, el control del volumen y el cambio de fuente de
entrada.

Ju|

* Son compatibles otras funciones de video y audio, como la reproduccion de videos en 3D,
Content Type o la funcion ARC. (iZ5"pagina 11).

. J

#

uoloeWIO

e Existe méas de una versién del estandar HDMI. Las funciones compatibles y el rendimiento varian segun
la version. Esta unidad cumple con el estdndar HDMI y admite el ARC vy las funciones de reproduccion
en 3D. Para disfrutar de estas funciones, el dispositivo HDMI conectado a esta unidad también tiene que
utilizar la misma versién del estandar. Para averiguar qué version del estdndar HDMI utiliza el dispositivo
conectado a esta unidad, consulte el manual del dispositivo.

e Algunas TV no admiten la entrada de audio mediante conexiones HDMI. Para obtener informacion,
consulte el manual de su TV.
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Antes de conectar esta unidad a la TV mediante conexiones
HDMI

Existen 2 métodos para conectar la TV compatible con HDMI a esta unidad.
Utilice el método de conexién adecuado para su TV.

(Admite la funcion ARC la TV conectada a esta unidad?

Conexion de esta unidad a una
TV mediante conexiones HDMI

(1&~pégina 9)

Conexion de esta unidad a una
TV mediante conexiones HDMI
(1=&"pdgina 9)

+

Conexion de una TV (125 pagina 13)

Para las conexiones de audio, utilice un
método diferente a las conexiones HDMI.

Conexion de un dispositivo compatible con HDMI

Acerca de la funcion ARC (Audio Return Channel)
Esta funcién reproduce el sonido de televisiéon en la unidad, enviando la sefal de sonido de television a
esta unidad a través del cable HDMI.
Si una TV sin la funcién ARC estd conectada mediante conexiones HDMI, las sefales de video del
dispositivo de reproduccion conectado a esta unidad se transmiten a la TV, pero esta unidad no puede
reproducir el audio de la TV. Si quiere disfrutar del audio surround de un programa de TV, necesitara una
conexion de cable de audio independiente.
Por el contrario, si una TV con la funcion ARC esta conectada mediante conexiones HDMI, no necesitara
ninguna conexién de cable de audio. Las sefales de audio de la TV se pueden introducir a esta unidad
mediante el cable HDMI entre esta unidad y la TV. Esta funcion le permite disfrutar de la reproducciéon
surround en esta unidad para la TV.

&

Cuando se utiliza la funcion ARC, conecte un dispositivo con un “Standard HDMI cable with Ethernet” o
“High Speed HDMI cable with Ethernet” para HDMI.

Consulte el manual del usuario de su TV para obtener informacion sobre la conexion y la configuracion de
laTV.

[Conexién a una TV con la funcién ARC]
Audio de la TV

UL %

Senales de audio de la TV

IN
= ([
M [e-0]
TV Esta unidad Altavoces
[Conexién a una TV sin la funcién ARC]
Audio de la TV

Senales de audio de la TV

> X NP2 %

IN ouT
| = | 1 | =
\

Senales de audio de la TV

» O

Cable optico
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Conexion de esta unidad a una TV mediante conexiones HDMI

Cables necesarios para las conexiones

Cable de audio y video (vendido por separado)

Cable HDMI = [_» (1 =
TV
HDMI
IN
(ARC)
=
N

ooy
1 SAT 2 DD 3 Bumy4 GAME 5 PLAVER

GLASS 2 WIRING

Conexion de un dispositivo compatible con HDMI

#

¢ Las senales de video no se emiten si las sefales de video recibidas no corresponden a la resolucién del
monitor. Si esto sucediera, cambie la resolucion del reproductor de Blu-ray Disc / DVD a una con la que
sea compatible el monitor.

e Cuando esta unidad esté conectada al monitor a través de un cable HDMI, si el monitor no es compatible
con la reproduccién de sefales de audio HDMI, solamente se emitirdn sefales de video en el monitor.
Realice las conexiones de audio (155 pagina 13 “Conexion de una TV").

e | a sefial de audio proveniente del terminal de salida HDMI (frecuencia de muestreo, nimero de canales,
etc.) podria estar limitada por las especificaciones relativas a las entradas de audio HDMI que admita el
dispositivo conectado.

e Cuando se conecta una television que no sea compatible con la funcion ARC, se necesita una
conexion de cable de audio ademas del cable HDMI. En ese caso, consulte el apartado “Conexion
de una TV” (1Z5"pagina 13), que describe el método de conexion.

Para obtener informacion sobre la funcion ARC, consulte “Acerca de la funcion ARC (Audio Return
Channel)” (125"pagina 8).

Conexion a un dispositivo con un conector DVI-D

El método DVI-D (Interfaz visual digital) también se utiliza para la transmisién de video mediante sefales
digitales. Se desarrolla principalmente en ordenadores, y algunos dispositivos AV, como los proyectores,
van equipados con esta interfaz. Para emitir sefales de video HDMI a un dispositivo compatible de entrada
de video DVI-D, utilice un cable de conversion HDMI/DVI, que convierte las sefales de video HDMI en
senales DVI.

El conector DVI-D puede transmitir sefales digitales de alta calidad, pero la proteccién contra copias y
otras cuestiones pueden obstaculizar las operaciones normales de algunas combinaciones de dispositivos.

* No se emite ningun sonido cuando se conecta a un dispositivo equipado con un conector DVI-D. Realice
las conexiones de audio tal como se describe en “Conexién de una TV" (125 péagina 13).

* No se pueden emitir sefales a dispositivos DVI-D que no admitan la proteccion HDCP.

e Segun la combinacion de dispositivos, es posible que no se emitan senales de video.
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Conexion de un dispositivo compatible con HDMI

Conexion de esta unidad a dispositivos de video mediante Cémara de
conexiones HDMI video digita

HDMI
ouT

=)

Cables necesarios para las conexiones

Cable de audio y video (vendido por separado)

Cable HDMI = [ » (1 =

S
o
<]
o-
=
o
[N
@,
o
0

e o
e Esta interfaz permite transferir senales de video digital y de audio digital a través de un unico cable HDMI. ——
<
Reproductor I rreazn e e e 2
Reproductor de Blu-ray Consola Reproductor - B ( )) g;
Descodificador de DVD Disc de juego de medios S S
S 2
HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI J g
out out out ouTt ouTt | | N
= = = = = o
[Panel delantero]
i " -
e Cuando esta unidad se conecta a otros dispositivos con cables HDMI, deberad conectar también esta
@ unidad vy la television con un cable HDMI. 5
e Al conectar un dispositivo que soporta transmisién Deep Color, utilice un “High Speed HDMI cable” o un o
| I “High Speed HDMI cable with Ethernet”. §
* | as senales de video no se emiten si las senales de video recibidas no corresponden a la resolucion del 2
monitor. Si esto sucediera, cambie la resolucion del reproductor de Blu-ray Disc / DVD a una con la que g:
N sea compatible el monitor.

CLASS 2 WIRING

I

[Panel trasero]

‘ © @ © G




Aa

GOl

[NUR Funcion HOMI

Esta unidad soporta las siguientes funciones HDMI:

(Acerca de la funcion 3D
Esta unidad admite entradas y salidas de sefales de video 3D (3 dimensiones) del estdndar HDMI.
Para reproducir videos en 3D, necesita una TV y un reproductor compatible con la funcién 3D HDMI y
un par de gafas de 3D.

¢ Si va a reproducir video 3D, consulte las instrucciones del manual de su dispositivo de reproduccién y
las de este manual.

e Cuando se reproducen contenidos de video 3D, se puede superponer la pantalla de menu o la pantalla
de visualizacion del estado a la imagen. Sin embargo, no es posible superponer la pantalla de menu o la
pantalla de visualizacién del estado a la imagen cuando se estéan reproduciendo determinados contenidos
de video 3D.

¢ Si se envia video 3D sin informacién 3D, la pantalla de menu y el estado de la unidad se muestran sobre
el video que se esta reproduciendo.

¢ Si se convierte video en 2D a video en 3D en la televisién, la pantalla del menU y el estado que se muestra
en la unidad no se muestran correctamente. Para ver correctamente la pantalla del menu y el estado en
esta unidad, desactive la opcién de television que convierte video 2D en video 3D.

(1 Funcion de control de HDMI (155" pagina 88)
Esta funcion permite manejar dispositivos externos desde el receptor y manejar el receptor desde
dispositivos externos.

e La funcién de control HDMI podria no funcionar dependiendo del dispositivo que estad conectado asi
como de sus ajustes.

* No puede operar un TV o un reproductor de Blu-ray Disc/DVD que no sea compatible con la funcién de
control HDMI.

(dAcerca de Content Type
Esta funcién se agregé con el estandar HDMI. Permite que los ajustes se adapten automéaticamente al
tipo de salida de video (informacion de contenido).

Para activar la funcién Content Type, ajuste “Modo video” en “Automatica” (1Z5 péagina 108).

Conexion de un dispositivo compatible con HDMI

1 Deep Color (1IZ5"pagina 141)
Cuando conecte un dispositivo que admita la transferencia de sefnales Deep Color, use uno de los
cables siguientes “High Speed HDMI cable” o “High Speed HDMI cable with Ethernet”.

(1 Autosinc.Labios (1Z5"pagina 107, 141)

1 "“x.v.Color”, sYCC601 color, Adobe RGB color, Adobe YCC601 color
(i=&"pagina 141, 143)

(1 Formato de audio digital de alta definicion

2 ARC (Audio Return Channel) (1Z5"pagina 8)

Sistema de proteccion de los derechos de autor

Para reproducir audio y video digitales como BD-video o DVD-video a través de una conexién HDMI,

tanto la unidad como la television tienen que ser compatibles con el sistema de proteccion de los

derechos de autor denominado HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System). HDCP es la

tecnologia de proteccién de los derechos de autor compuesto por una codificacién y autenticacién de

datos del dispositivo de AV conectado. Esta unidad es compatible con el sistema HDCP.

¢ Si se conecta un dispositivo no compatible con HDCP, el audio y el video no se emitirdn correctamente.
Lea el manual del usuario de la television o del reproductor para obtener mas informacion.

Configuracion relacionada con las conexiones HDMI

Realice las configuraciones necesarias. Para obtener més informacioén, consulte las paginas de referencia
correspondientes.

(1 Config. HDMI (1Z5"pagina 107)

Realice esta configuracién relacionada con las sefiales HDMI de entrada/salida.
e Sincro. labios auto. e HDMI Control e Control de apagado
e Salida audio HDMI e Standby origen

La senal de entrada de audio procedente del conector de entrada HDMI se puede emitir como sefal de
salida por el conector de salida HDMI si el destino de salida de audio HDMI se configura como TV.

Las sefales de audio que se reciben a través de los conectores de entrada Analégica/Coaxial/Optica no se
pueden emitir por el conector de salida HDMI.
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Para la reproduccion de videos de alta calidad y surround, se
recomienda utilizar un cable HDMI para conectar esta unidad a la
TV y a otros dispositivos de video (IZ& pagina 7 "“Conexién de un
dispositivo compatible con HDMI").

En esta seccién se describen las conexiones cuando su dispositivo no
admite conexiones HDMI.

Métodos de conexion para varios
dispositivos

L

15 pagina 13 = &5 pagina 14
TV CBL/SAT
1] 1]
©,) G pagina 15 ©,) 1= pagina 16
DVD Blu-ray
15 pagina 17 125" pagina 18
AUX iPod7USB
1]
@v 15" pagina 19 15~ pagina 20
CD TUNER
%5 pagina 21
NETWORK

Cables necesarios para las conexiones

Cable de video (vendido por separado)

Cable de vid ® ®
able de video por
componentes ® ®
@ @
Cable de video @ d> =l XO)
Cable de audio (vendido por separado)
Cable digital coaxial © A —r{ ] @)
Cable optico ) (P
_ o] -
Cable de audio
@ “E El- @
Cable (vendido por separado)
Cable Ethernet O] B —(

Conexion de un dispositivo incompatible con HDMI

Cambio de la fuente asignada a los
conectores

Esta unidad puede cambiar la fuente asignada a los conectores
DIGITAL AUDIO IN y COMPONENT VIDEO IN.

DIGITALAUDIO NN
AssiGneL

CBL/SAT AssicBLE

Aqui se ha tomado como ejemplo con fines ilustrativos una conexién a
un reproductor de Blu-ray Disc. Los conectores de entrada de video del
panel trasero y de entrada de audio digital no disponen de la indicacion
del conector de entrada para los reproductores de Blu-ray Disc (Blu-
ray). Sin embargo, los conectores DIGITAL AUDIO INy COMPONENT
VIDEO IN disponen de la indicacion “ASSIGNABLE", que significa que
puede cambiar la fuente asignada a estos conectores. Puede asignar
reproductores de Blu-ray Disc a estos conectores para utilizarlos con
los reproductores de Blu-ray Disc. Seleccione “Blu-ray” al cambiar las
funciones de esta unidad para reproducir la fuente conectada a estos
conectores.

(1 Cémo cambiar la fuente asignada a los
conectores (IZ5pagina 111)
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Conexion de una TV

¢ En esta seccién se describe como realizar una conexién cuando su TV no admite conexiones HDMI.
Para ver las instrucciones sobre las conexiones HDMI, consulte “Conexiéon de un dispositivo compatible
con HDMI" (1Z&"pagina 7).

e Si la TV conectada a esta unidad estd equipada con un conector HDMI que admite la funcién ARC,
se pueden transmitir sefales de audio digitales de la TV a esta unidad (IZ5 pagina 8 “Acerca de la
funcién ARC (Audio Return Channel)”). La funcién ARC le permite disfrutar en esta unidad del audio de
los programas de TV vy los dispositivos HDMI directamente conectados a la TV sin tener que realizar una
conexion de audio independiente. Para la funcién ARC, consulte también el manual de la TV.

e Para escuchar el audio de la TV a través de este dispositivo, utilice la conexion digital 6ptica.

&
Para las conexiones de video, consulte “Conversion de senales de video de entrada para su emision
(Funcién de conversién de video)” (15 péagina 6).

(1 Conexion de audio
Existen los métodos siguientes para la conexion a esta unidad. Utilice cualquiera de estos métodos
para realizar una conexion.

[1] Conector de DIGITAL AUDIO OPTICAL
Conector de DIGITAL AUDIO COAXIAL *

Cuando se introduce un audio multicanal (audio de transmisiéon de bits digitales), esta unidad
descodifica el audio para reproducir el sonido surround.
* Al realizar este tipo de conexién, deberd cambiar la configuracién de esta unidad.

(i<l Configuracion del conector de entrada )]

(1 Conexion de video
Existe los métodos siguientes para la conexién a esta unidad.

H Conector de VIDEO OUT (MONITOR)

Esto realiza una conexién de video analdgica.

Configuracion del conector de entrada
Al realizar la conexién siguiente, deberd cambiar la configuracion del conector de entrada.

[1] Conector de DIGITAL AUDIO COAXIAL
Cambie el ajuste predeterminado de “CBL/SAT" a “TV AUDIO".

Para obtenerinformacién sobre cémo realizar el cambio, consulte “Asignacién entrada” (125" pagina 111).
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Conexion de un dispositivo incompatible con HDMI

TV
AUDIO — VIDEO —
COAXIAL  OPTICAL VIDEO
out out IN

HDM

MONITOR

MEDIA
GAME 5  PLAYER
COAXIAL __OPTICAI

=

h e | HOMI NI
oy s
O U = |2 = =

ANTENNA
™

‘SPEAKER IMPEDANGE : 6~ 162

CLASS 2 WIRING

L‘:

¢ La pantalla del menu solo se muestra en una TV conectada a esta unidad mediante HDMI. Si su
TV esta conectada a esta unidad mediante otros conectores de salida de video, lleve a cabo las
operaciones del menu mientras visualiza la pantalla en esta unidad.

® Si no conecta esta unidad a la TV a través de la conexion HDMI, no realice tampoco conexiones HDMI
para las entradas de video de otros dispositivos de video. Para obtener detalles al respecto, consulte
“Conversion de senales de video de entrada para su emisién (Funcion de conversion de video)”

(1z5~pégina 6).
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Conexion de un descodificador (Sintonizador de TV por cable/por
satélite)

En esta seccién se describe cémo realizar una conexion cuando su sintonizador de TV por satélite o TV por
cable no admiten conexiones HDMI.

Para ver las instrucciones sobre las conexiones HDMI, consulte “Conexién de un dispositivo compatible
con HDMI" (iZ&~péagina 7).

(1 Conexion de audio

Existen los métodos siguientes para la conexion a esta unidad. Utilice cualquiera de estos métodos
para realizar una conexion.

Los numeros antepuestos a los conectores indican el orden de recomendacién. Cuanto mas pequefo
es el numero, mayor es la calidad de reproduccién que se obtiene.

[1] Conector de DIGITAL AUDIO COAXIAL
Conector de DIGITAL AUDIO OPTICAL *

Cuando se introduce un audio multicanal (audio de transmision de bits digitales), esta unidad
descodifica el audio para reproducir el sonido surround.
* Al realizar este tipo de conexién, deberd cambiar la configuracién de esta unidad.

L= Configuracion del conector de entrada J

Conector AUDIO IN (CBL/SAT)
Esto realiza una conexiéon de audio analdgica. Este tipo de conexién convierte el audio digital en
audio analégico, de modo que el audio de salida puede estar degradado en comparacion con las
conexiones [1].

(1 Conexion de video

Existen los métodos siguientes para la conexion a esta unidad. Utilice cualquiera de estos métodos
para realizar una conexion.

Los numeros antepuestos a los conectores indican el orden de recomendacién. Cuanto mas pequeno
es el numero, mayor es la calidad de reproduccién que se obtiene.

Conector de COMPONENT VIDEO IN
Esto realiza una conexion de video analégica. Este método de conexién separa las sefales de video
en 3 senales para la transmisién basada en componentes de colores, con lo que se consigue una
reproduccion de video de la mejor calidad entre las conexiones de video analdgicas, con menos
degradacion de la sefal.

Conector de VIDEO IN (CBL/SAT)

Esto realiza una conexién de video analégica.

Configuracion del conector de entrada
Al realizar la conexién siguiente, deberd cambiar la configuracion del conector de entrada.

(1] Conector de DIGITAL AUDIO OPTICAL
Cambie el ajuste predeterminado de “TV AUDIO" a “CBL/SAT".

Para obtener informacion sobre como realizar el cambio, consulte “Asignacion entrada” (15~ pagina 111).
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Sintonizador de TV por cable/por satélite
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Conexion de un dispositivo incompatible con HDMI

Conexion de un reproductor de DVD

En esta seccién se describe como realizar una conexiéon cuando su reproductor de DVD no admite
conexiones HDMI.

Para ver las instrucciones sobre las conexiones HDMI, consulte “Conexion de un dispositivo compatible
con HDMI" (@& pégina 7).

(1 Conexion de audio
Existen los métodos siguientes para la conexion a esta unidad. Utilice cualquiera de estos métodos
para realizar una conexion.
Los numeros antepuestos a los conectores indican el orden de recomendacién. Cuanto mas pequeno
es el numero, mayor es la calidad de reproduccién que se obtiene.

[1] Conector de DIGITAL AUDIO COAXIAL
Conector de DIGITAL AUDIO OPTICAL

Cuando se introduce un audio multicanal (audio de transmision de bits digitales), esta unidad
descodifica el audio para reproducir el sonido surround.
Al realizar este tipo de conexién, deberd cambiar la configuraciéon de esta unidad.

t<-d Configuracion del conector de entrada J

Conector AUDIO IN (DVD)

Esto realiza una conexion de audio analégica. Este tipo de conexién convierte el audio digital en
audio analégico, de modo que el audio de salida puede estar degradado en comparacién con las
conexiones [1].

(1 Conexion de video
Existe los métodos siguientes para la conexiéon a esta unidad. Utilice cualquiera de estos métodos
para realizar una conexion.
Los numeros antepuestos a los conectores indican el orden de recomendaciéon. Cuanto mas pequeio
es el numero, mayor es la calidad de reproduccién que se obtiene.

H Conector de COMPONENT VIDEO IN
Esto realiza una conexién de video analégica. Este método de conexidn separa las sefales de video
en 3 sefales para la transmisién basada en componentes de colores, con lo que se consigue una
reproduccién de video de la mejor calidad entre las conexiones de video analégicas, con menos
degradacion de la sefal.
Al realizar este tipo de conexién, deberd cambiar la configuracién de esta unidad.

(<= Configuracion del conector de entrada J
Conector de VIDEO IN (DVD)

Esto realiza una conexién de video analdgica.

Configuracion del conector de entrada

Al realizar la conexion siguiente, debera cambiar la configuraciéon del conector de entrada.

(1] Conector de DIGITAL AUDIO COAXIAL
Cambie el ajuste predeterminado de “CBL/SAT"” a “DVD".
Conector de DIGITAL AUDIO OPTICAL
Cambie el ajuste predeterminado de “TV AUDIO" a “"DVD".
Conector de COMPONENT VIDEO IN
Cambie el ajuste predeterminado de “CBL/SAT" a “"DVD".

Para obtener informacion sobre coémo realizar el cambio, consulte “Asignacion entrada” (IZ& péagina 111).
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Conexion de un reproductor Blu-ray Disc

En esta seccion se describe como realizar una conexién cuando su reproductor de Blu-ray Disc no admite
conexiones HDMI.

Para ver las instrucciones sobre las conexiones HDMI, consulte “Conexion de un dispositivo compatible
con HDMI" (@& pégina 7).

(1 Conexion de audio
Existe los métodos siguientes para la conexion a esta unidad. Utilice cualquiera de estos métodos
para realizar una conexion.
Los numeros antepuestos a los conectores indican el orden de recomendacién. Cuanto mas pequeno
es el numero, mayor es la calidad de reproduccién que se obtiene.

[1] Conector de DIGITAL AUDIO COAXIAL
Conector de DIGITAL AUDIO OPTICAL

Cuando se introduce un audio multicanal (audio de transmision de bits digitales), esta unidad
descodifica el audio para reproducir el sonido surround. Sin embargo, las sefales de audio de
transmision de bits digitales del audio HD de los reproductores de Blu-ray Disc (como Dolby Digital
Plus y dts-HD) no se pueden transmitir.
Al realizar este tipo de conexion, deberd cambiar la configuracion de esta unidad.
i< Configuracion del conector de entrada ]

Conector AUDIO IN (Blu-ray)
Esto realiza una conexion de audio analdgica. Este tipo de conexién convierte el audio digital en
audio analdgico, de modo que el audio de salida puede estar degradado en comparacién con las
conexiones [1].

(1 Conexion de video
Existe los métodos siguientes para la conexiéon a esta unidad.

H Conector de COMPONENT VIDEO IN
Esto realiza una conexioén de video analégica. Este método de conexién separa las sefales de video
en 3 senales para la transmision basada en componentes de colores, con lo que se consigue una
reproduccién de video de la mejor calidad entre las conexiones de video analdgicas, con menos
degradacion de la sefal.
Al realizar este tipo de conexién, deberd cambiar la configuraciéon de esta unidad.

(<l Configuracion del conector de entrada )]

Configuracion del conector de entrada

Al realizar la conexion siguiente, debera cambiar la configuraciéon del conector de entrada.

(1] Conector de DIGITAL AUDIO COAXIAL
Cambie el ajuste predeterminado de “CBL/SAT" a “Blu-ray”.
Conector de DIGITAL AUDIO OPTICAL
Cambie el ajuste predeterminado de “TV AUDIO" a “Blu-ray”.
H Conector de COMPONENT VIDEO IN
Cambie el ajuste predeterminado de “CBL/SAT" a “Blu-ray”.

Para obtener informacion sobre como realizar el cambio, consulte “Asignacion entrada” (15 pagina 111).
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Si desea reproducir audio HD (Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital Plus, DTS Express) y PCM Multicanal
con esta unidad, utilice una conexién HDMI (iIZ&"pagina 7
HDMI").
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Conexion de una camara de video digital

En esta seccién se describe como realizar una conexién cuando su cdmara de video digital no admite
conexiones HDMI.

Para ver las instrucciones sobre las conexiones HDMI, consulte “Conexion de un dispositivo compatible
con HDMI" (@& pégina 7).

(1 Conexion de audio
Existe los métodos siguientes para la conexion a esta unidad. Utilice cualquiera de estos métodos
para realizar una conexion.
Los numeros antepuestos a los conectores indican el orden de recomendacién. Cuanto mas pequeno
es el numero, mayor es la calidad de reproduccién que se obtiene.

[1] Conector de DIGITAL AUDIO COAXIAL
Conector de DIGITAL AUDIO OPTICAL

Cuando se introduce un audio multicanal (audio de transmision de bits digitales), esta unidad
descodifica el audio para reproducir el sonido surround.
Al realizar este tipo de conexién, deberd cambiar la configuraciéon de esta unidad.

t<-d Configuracion del conector de entrada J

Conector AUDIO IN (AUX)
Esto realiza una conexion de audio analégica. Este tipo de conexién convierte el audio digital en
audio analégico, de modo que el audio de salida puede estar degradado en comparacién con las
conexiones [1].

(1 Conexion de video
Existe los métodos siguientes para la conexiéon a esta unidad. Utilice cualquiera de estos métodos
para realizar una conexion.
Los numeros antepuestos a los conectores indican el orden de recomendaciéon. Cuanto mas pequeio
es el numero, mayor es la calidad de reproduccién que se obtiene.

H Conector de COMPONENT VIDEO IN
Esto realiza una conexién de video analégica. Este método de conexidn separa las sefales de video
en 3 sefales para la transmisién basada en componentes de colores, con lo que se consigue una
reproduccién de video de la mejor calidad entre las conexiones de video analégicas, con menos
degradacion de la sefal.
Al realizar este tipo de conexién, deberd cambiar la configuracién de esta unidad.

(<= Configuracion del conector de entrada J
Conector VIDEO IN (AUX)

Esto realiza una conexién de video analdgica.

Configuracion del conector de entrada

Al realizar la conexién siguiente, deberd cambiar la configuracion del conector de entrada.

[1] Conector de DIGITAL AUDIO COAXIAL
Cambie el ajuste predeterminado de “CBL/SAT"” a "AUX".
Conector de DIGITAL AUDIO OPTICAL
Cambie el ajuste predeterminado de “TV AUDIO" a “"AUX".
H Conector de COMPONENT VIDEO IN
Cambie el ajuste predeterminado de “CBL/SAT"” a “"AUX".

Para obtener informacion sobre cémo realizar el cambio, consulte “Asignacién entrada” (% pagina 111).
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Para disfrutar de los video juegos, conecte una consola a través del conector de entrada AUX. En este

caso, seleccione “"AUX" como fuente de entrada.

Cuando entra una sefial de video no estandar procedente de una consola de juegos o alguna otra fuente,

la funcién de conversion (5 pagina 6) de video podria no funcionar. En este caso, utilice la salida del
monitor del mismo conector que la entrada.
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Conexion de un dispositivo incompatible con HDMI

Conexion de un iPod o un dispositivo de memoria USB al puerto Modelos de iPod admitidos

iPod/USB

¢ iPod classic
e Puede disfrutar de musica que esté almacenada en el iPod o en un dispositivo de memoria USB.
* Consulte las instrucciones de funcionamiento en "“Reproduccién desde un iPod” (IZ5 pagina 32) o
“Reproduccion desde un dispositivo de memoria USB” (155 péagina 35). @ @ @

&
L
@
(<}
S
o
D
o8
o
[

H H iPod classic iPod classic iPod classic
Cables necesarios para las conexiones dda eoes oo oes boos)
IG=_U:| Para conectar un iPod en esta unidad, utilice el cable USB suministrado con el iPod. —
Dispositivo iPod s
s . -
de memoria D ¢ iPod nano @,
USB S
= © 5
s © © © D H
o — B =
iPod nano iPod nano iPod nano iPod nano N
[= 2] [ ] 3rd generation 4th generation (video) 5th generation (video camera) 6th generation 2
9 o
T (video) 8GB 16GB 8GB 16GB 8GB 16GB o
4GB 8GB
wen sws [coc B :o omrEm | —
oo b ¢ iPod touch
—a ©)©) =
= g
/ ey 3
J )
| I iPod touch iPod touch iPod touch iPod touch o
1st generation 2nd generation 3rd generation 4th generation s
8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 32GB 64GB 8GB 32GB 64GB
&
DENON no garantiza el funcionamiento de todos los dispositivos de memoria USB ni que éstos reciban e iPhone
energia. Al utilizar un disco duro portéatil de conexion USB del tipo que puede recibir energia a través de un
adaptador de CA, le recomendamos utilizar el adaptador de CA.
NOTA
e Los dispositivos de memoria USB no funcionan si se los conecta a través de un concentrador USB. . . .
iPhone iPhone 3G iPhone 3GS iPhone 4 iPhone 4S

* No se puede usar la unidad conectando el puerto iPod/USB de la unidad a un PC mediante cable USB.

e No use un cable de extensién al conectar un dispositivo de memoria USB. Esto podria ocasionar radio
interferencia con otros dispositivos.

e Cuando conecte un iPhone a esta unidad, manténgalo al menos a 20 cm de ella. Si el iPhone se coloca
mas cerca, cuando se reciba una llamada en el teléfono, esta unidad podria emitir un ruido.

e Si conecta el iPod mediante un cable para iPod (disponible en comercios) que mida méas de 6,6 pies (2
m), el sonido podria no reproducirse correctamente. En este caso, utilice un cable para iPod original o un
cable que mida menos de 3,3 pies (1 m).

4GB 8GB 16GB 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB

(a partir de marzo de 2012)
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Conexion de un dispositivo incompatible con HDMI

Conexion de un reproductor de CD Reproductor de CD

AUDIO

Puede disfrutar de sonido desde un CD. AUDIO COAXIAL
ouT

OPTICAL
out

o

(1 Conexion de audio
Existe los métodos siguientes para la conexion a esta unidad. Utilice cualquiera de estos métodos
para realizar una conexion.
Los numeros antepuestos a los conectores indican el orden de recomendaciéon. Cuanto mas pequeno
es el numero, mayor es la calidad de reproduccién que se obtiene.

[1] Conector de DIGITAL AUDIO COAXIAL
Conector de DIGITAL AUDIO OPTICAL
Cuando se introduce un audio multicanal (audio de transmision de bits digitales), esta unidad
descodifica el audio para reproducir el sonido surround.
Al realizar este tipo de conexién, deberd cambiar la configuraciéon de esta unidad.
t<-d Configuracion del conector de entrada ]
Conector AUDIO IN (CD) -

Esto realiza una conexion de audio analdgica. Este tipo de conexién convierte el audio digital en TiowT aw o1 U
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audio analégico, de modo que el audio de salida puede estar degradado en comparacién con las
conexiones [1].

Configuracion del conector de entrada

Al realizar la conexioén siguiente, deberd cambiar la configuraciéon del conector de entrada.

(1] Conector de DIGITAL AUDIO COAXIAL
Cambie el ajuste predeterminado de “CBL/SAT" a “CD".
Conector de DIGITAL AUDIO OPTICAL
Cambie el ajuste predeterminado de “TV AUDIO" a “CD".
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Para obtener informacion sobre como realizar el cambio, consulte “Asignacion entrada” (15 pagina 111).
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Conexion de un dispositivo incompatible con HDMI

Conexion de una FM antena Direccién de la estacion emisora s
L

. . } . } 0

e Conecte la antena FM de cuadro que se incluyen con la unidad para disfrutar de emisiones de radio. Antena de o
® Después de conectar la antena y recibir una sefal de radio (IZ5"pagina 38 “Recepcion de emisiones de exterior EM 3—
FM"), utilice cinta adhesiva para fijar la antena en una posicién en que se escuche menos ruido. o
NOTA 8

* No conecte dos antenas FM simultdneamente.
* Si no puede recibir una buena sefnal de emisién, se recomienda instalar una antena de exterior. Le

g

recomendamos que consulte a su distribuidor habitual para obtener informacién detallada. Cable coaxial
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Conexion en una red doméstica (LAN)

Puede conectar esta unidad a su red doméstica (LAN) para llevar a cabo varios tipos de reproducciones y
operaciones tal como se indica a continuacion. Antes de realizar conexiones de red para esta unidad, lea
atentamente la informacion de esta pagina.

e Reproduccién del audio de la red, como la radio por Internet y los servidores de musica
® Reproduccién de musica desde servicios en linea

e AirPlay

e Operaciones en esta unidad a través de la red

Ademas, cuando se encuentra disponible un firmware actualizado para mejorar esta unidad, ponemos
a disposicion de esta unidad la informacién de actualizaciéon en la red. Entonces se podra descargar el
firmware més nuevo.

Para obtener mas informacion, seleccione “Actualizar” (15 pagina 125) en el menu.

Se requiere una configuracién de red. Consulte “Red” (&5 pagina 118) para obtener informacion sobre
la configuracion de la red.

NAS
(Almacenamiento

PC conectado a la red)

.

~—
b
Al lado WAN
o= ]l
11 Al puerto LAN [\
— Al puerto LAN Puerto LAN/ Puerto LAN/
— ) conector conector
Ethernet Ethernet
Enrutador
HDM| NN HDMI [OUT]

DIGITAL AUDIO
Jesaei] cBL/ MEDIA
ET,E‘ w 1 SAT 2 DW 3 Buray4 GAME 5 PLAYER | EUCIGGE]

COAXIAL __OPTICAL

NI VIDEO COMPONENT VIDEO NI
cBUsAT pvo [EIEd CBUSAT  fssouas

Para la conexion a Internet, pongase en contacto con un ISP (proveedor de servicios de Internet)
o con una tienda de equipos de informatica.
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Sistema requerido

(1 Conexion a Internet de banda
ancha

(dModem

Se trata de un dispositivo que se conecta a la
linea de banda ancha para comunicarse con
Internet.

En algunos casos, el médem viene integrado en
el enrutador.

(1 Enrutador
Al utilizar esta unidad, se recomienda emplear
un enrutador equipado con las funciones
siguientes:
e Servidor DHCP incorporado

Esta funcién asigna autométicamente las
direcciones IP de la LAN.
e Conmutador T00BASE-TX incorporado

Al conectar  varios  dispositivos, le

recomendamos utilizar un concentrador de
conmutacién con una velocidad de 100 Mbps
0 superior.

(1 Cable Ethernet

(CAT-5 o superior recomendado)

e Utilice Unicamente un cable STP o ScTP LAN
blindado, disponible en comercios.

eSe recomienda wusar el cable Ethernet
apantallado normal. Si opta por un cable
plano o sin apantallar, es posible que otros
dispositivos recojan ruidos.

© @ © G

#

¢ Si ha contratado con un proveedor de Internet una
linea cuya configuracion de red debe realizarse
manualmente, haga los ajustes correspondientes
en el menu "Red” (%5 péagina 118).

® En la unidad se puede realizar la configuracion de
red automaticamente por medio de las funciones
DHCP y Auto IP.

e Al usar la unidad con la funcion DHCP del

enrutador de banda ancha habilitada, esta unidad
realiza automaticamente el ajuste de la direccién
IP asi como la de otros ajustes relacionados.
Si utiliza esta unidad conectada a una red
que no tiene funcion DHCP, haga los ajustes
para la direccion IP, etc., en el menu “Red”
(155~ pégina 118).

e Al ajustar de forma manual, verifigue el contenido
de la configuracion con el administrador de la red.

e Es necesario tener un contrato con un ISP para
poder conectarse a Internet.
Si ya tiene una conexion a Internet de banda
ancha, no es necesario que contrate otro servicio.

e Los tipos de enrutadores que se puede utilizar
varfan segun el ISP. Para mas detalles, pdngase
en contacto con un ISP o consulte en una tienda
de informatica.

¢ DENON no asume ninguna responsabilidad en
absoluto por cualquier error de comunicaciéon o
por problemas ocasionados por el entorno de red
del cliente o por los dispositivos conectados.

eEsta unidad no es compatible con PPPoE.
Necesitard un enrutador compatible con PPPoE si
tiene un contrato de un tipo de linea con PPPoE.

* No enchufe un conector NETWORK directamente
al conector Ethernet/puerto LAN del ordenador.

e Para escuchar la secuencia de sonido, utilice un
enrutador que admita dicha secuencia.
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Conexion del cable de alimentacion

I

Después de completar todas las conexiones, introduzca el enchufe en la alimentacién de la toma de c§
. -
corriente. .
o
=]
o
ﬁ [=]] 5
).
o
o
NT @ |CENTER| (B SURROUND (D | ()SURROUNDBACK O

&
-
@,
O
=
o
<
DANCE : 6~16Q ‘CLASS 2 WIRING n,
3
N
o
)

A una toma de corriente

doméstica
(CA 120V, 60 Hz) Cable de alimentacion _
=
<]
NOTA 3
* No conecte el cable de alimentacion hasta que se hayan completado todas las conexiones. 2
* No junte los cables de alimentacion con los cables de conexién en un mismo mazo. De lo contrario, se o
podrian ocasionar zumbidos o ruido. s
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Configuracion

Aqui se explican la “Config Audyssey®” que le permite establecer
automaticamente la configuracion éptima de los altavoces, y la “Red”,
que le permite conectar esta unidad a una red doméstica (LAN).

Esta unidad le permite reproducir a través de una red doméstica los
ficheros de musica almacenados en un PC y contenido de musica
como emisoras de radio por Internet.

(1 Conexion del altavoz (125 pégina 78)

1 Configuracion de los altavoces (Config Audyssey®)
(125" pégina 23)
[ Configuracion de la red (Red) (1Z5"pagina 29)

Reproduccion (Funcionamiento basico)
(125pagina 30)

Seleccion de un modo de audicion (Modo de sonido)
(1=5~pégina 69)

Reproduccion (Funciones avanzadas) (125"pégina 88)

B Configuracion de los altavoces (Config Audysse

Se miden las caracteristicas acusticas de los altavoces

conectados y de la sala de escucha para realizar automaticamente

la configuracion optima. Es lo que se denomina “Config

Audyssey®".

Para realizar la medicion, coloque el micréfono con base en

distintos puntos del area de audicion. Para obtener los mejores

resultados posibles, se recomienda realizar las mediciones
en seis posiciones como se indica en la ilustracion (hasta seis
posiciones).

e Cuando realice una “Config Audyssey®", se activaran las funciones
Audyssey l\/IuItEO®/Audyssey Dynamic EQ®/Audyssey Dynamic
Volume® (155~ pagina 104).

e Para configurar los altavoces manualmente, use
(15" pagina 114) del menu.

¢ Insonorice la sala lo mas posible. El ruido de fondo puede perturbar
las mediciones gue se hagan en la sala. Cierre las ventanas y apague
los aparatos electrénicos (televisores, radios, aparatos de aire
acondicionado, fluorescentes, etc.). Los sonidos que emiten estos
dispositivos podrian afectar a las mediciones.

e Durante las mediciones, ponga los moéviles fuera de la sala de
audicioén. Las senales de los moéviles pueden afectar a las mediciones.

* No desenchufe el micréfono con base de la unidad principal hasta
que haya finalizado “Config Audyssey®".

* No se sitle entre los altavoces y el micréfono de configuracion ni deje
ningun obstaculo en el camino mientras se realicen las mediciones.
Si lo hace, las mediciones podrian ser inexactas.

e Durante el proceso de medicién, es posible que se emitan sonidos
de prueba muy altos pero esto forma parte del funcionamiento
normal. Si hay ruido de fondo en la habitacién, los tonos sonarén con
un volumen mas alto.

e E| funcionamiento de VOLUME AY en el
mando a distancia o de MASTER VOLUME
en la unidad principal durante las mediciones
cancelara las mediciones.

" Altavoces”

VOLUME

* No es posible realizar mediciones con los altavoces conectados.
Desenchufe los auriculares antes de realizar “Config Audyssey®".
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Acerca de la colocacion del microfono con hase

micréfono  calibrado

e Las mediciones se realizan colocando el
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sucesivamente en diversas posiciones de la zona de audicién, como 1]

. . (]

se muestra en el [Ejemplo (). Para obtener los mejores resultados o

posibles, se recomienda realizar las mediciones en seis posiciones S

como se indica en la ilustracién (hasta seis posiciones). 2

. Ly, = [}

® Aunque la sala donde se vaya a realizar la audicion sea tan pequeha 5

como la que se muestra en el [Ejemplo ), realizar mediciones en S

varios puntos permitira realizar una correcciéon mas eficaz. 8‘
[Ejemplo ] [Ejemplo @) I

FL SW C

5

)

<]

=]

3

o

e,

[«

S

SW Subwoofer

FL Altavoz delantero (1)
FR Altavoz delantero (D) SL Altavoz surround (1)
C Altavoz central SR Altavoz surround (D)

Acerca de la posicion de audicion principal (*M)

La posicién de audicién principal es la posiciéon méas centrada en la
que uno se sentaria a escuchar dentro de la sala. Antes de iniciar
“Config Audyssey®", coloque el microfono con base en la posicion
de audicioén principal. Audyssey MultEQ® utiliza las mediciones desde
esta posicion para calcular la distancia de los altavoces, el nivel, la
polaridad y el valor de transicion éptimo para el subwoofer.

125~ Vea la siguiente pagina >
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Configuracion de los altavoces (Config Audyssey®)

1 [ Prepare el micréfono con base incluido )

Monte el microfono de configuracion en un tripode o
soporte y sitiielo en la posicion de escucha principal.
Cuando vaya a colocar el micréfono con base, ajuste la altura
de la parte dedicada a la recepcion del sonido al nivel del oido
del oyente.

Receptor de sonido —>

Micréfono de
configuracion

#
Si no dispone de un tripode o soporte, sitlelo, por ejemplo, sobre un
asiento sin respaldo.

* No sujete el micréfono con base en la mano mientras efectua las
mediciones.

 Evite poner el micr6fono con base cerca del respaldo de una silla o
sofé o de la pared porque el sonido reflejado podria dar lugar a unos
resultados imprecisos.

2(

Si utiliza un subwoofer que admita los siguientes
ajustes, configirelo como se muestra a continuacion.

Configuracion del subwoofer )

Para obtener informacion, consulte el manual del subwoofer.

(d Con un subwoofer en modo directo
Configure el modo directo en “Activation” y desactive la
configuracién de la frecuencia de cruce y el ajuste de volumen.

(1 Con un subwoofer sin modo directo
Realice la siguiente configuracion:
¢ Volumen : “Posicién de las 12 en punto”
¢ Frecuencia de cruce : “Frecuencia maxima/mas alta”
¢ Filtro de paso bajo : “Desactivado”
* Modo de espera : “Desactivado”

3 ( Configuracion del mando a distancia )

( Configuracion del modo de zona
Pulse MAIN para cambiar el modo de zona a

MAIN ZONE.
MAIN se ilumina.

ZONE SELECT

)

Pulse MAIN.
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Preparacion

Conecte el micréfono de configuracion a la toma
SETUP MIC de esta unidad.

| o/
o ‘
= 3
| I

&

Al conectar el micréfono con base,
se abrird la siguiente pantalla.

Conectar los altavoces y situarlos segtin las
recomendaciones del manual. Configurar los elementos
siguientes si corresponde.

) Config Audyssey

e A continuacién se explica el procedimiento de configuracion de una
reproduccion con altavoces de 5.1 canales.
Para una configuracion gue no sea de reproduccion con altavoces
de 5.1 canales, seleccione “Asignar amplif.” y siga del paso 3 al 6
de “Configuracién de “Asignar amplif.” " (15" pagina 86).
Si se definen con “Seleccién de canal” los canales que no se van
a usar se puede acortar el tiempo de la medicién. Para realizar
la configuracioén, ejecute los pasos 7 a 12 de “Configuraciéon de
“Seleccién de canal”” (125" pégina 87).

125 Vea la siguiente pagina >
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Configuracion de los altavoces (Config Audyssey®)

Preparacion (Continuacion)

Seleccionar “Iniciar”, y después

pulse ENTER.

Se muestra la pantalla de configuracion
del volumen del subwoofer.

E Config Audyssey

Conecte el micréfono a la entrada SETUP MIC situada en la
parte delantera del receptor AV.

B Config Audyssey

Si el subwoofer tiene control de volumen, ajistelo al 50%.

Detec. y medida (ppal)

En este paso se comprueba autométicamente la configuracién vy el
tamafo de los altavoces, y se calcula el nivel de canal, la distancia y la
frecuencia de transicion.

También corrige la distorsién en el drea de audicion.

Seleccionar “Iniciar prueba”, y después pulse ENTER.
Una vez en marcha, reproducird una serie de tonos de prueba
por cada altavoz.

® La medicién requiere varios minutos.
8 Se muestran los altavoces detectados.
® En la siguiente ilustracién se muestra un ejemplo en el que se han

detectado altavoces delanteros, un altavoz central, un subwoofer y
altavoces surround.

H Config Audyssey

Deteccion Altavoz

Delantero

Central

Subwoofer

Surround

Surround trasero :Ninguno

Sino se muestra un altavoz detectado, quizés no esté correctamente
conectado. Compruebe la conexién del altavoz.

9 Seleccionar “Siguiente”, y después pulse ENTER.

25

Si en la pantalla de la television aparece el mensaje “jAtencion!”:
Vaya a “Mensajes de error” (125 pagina 28). Compruebe todos
los elementos relacionados con el aviso y realice los procedimientos
necesarios.

Si el problema queda resuelto, vuelva atrds y empiece a realizar la
"“Config Audyssey®" de nuevo.

Volver a la pantalla anterior

Seleccionar “Atras”, y después pulse ENTER.

Cuando se detiene la medicion

(D Pulse BACK para ver la pantalla emergente.
@ Pulse < para seleccionar “Si”, y después pulse ENTER.

Repeticion de la configuracion de los altavoces
Repita la operacion desde el paso 4.

| 125~ Vea la siguiente pagina >
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Configuracion de los altavoces (Config Audyssey®)

Medicion (2.2 - 6.?)

e En este paso, llevard a cabo las mediciones en varias posiciones (de
2 a 6 posiciones) diferentes a la posicién de audicién principal.

e Solo se puede realizar la medicién de una posicion, pero si se realizan
mediciones de distintas posiciones se logra una mayor correccion de
la distorsion acustica dentro del drea de audicion.

1 Desplace el micréfono con base
a la posicion 2, seleccionar
“Continuar”, y luego pulse

ENTER. O

Comienza la medicién del segundo aaP
punto. Las mediciones se pueden
realizar hasta en seis posiciones.

B Config Audyssey

Sitde el micréfono a la altura del oido en posicion y
seleccione “Continuar”...

B Config Audyssey

Sitde el micréfono a la altura del oido posicion y
seleccione “Continuar”...

#

® Para saltarse la tercera posicién de audicién y las posteriores, utilice
AV para seleccionar “Célculo” y pulse ENTER para continuar con
el paso 13.

 Para volver a medir la segunda posicion, utilice AV para seleccionar
“Repetir Ultima prueba " y pulse ENTER.

B Config Audyssey

Fin de las mediciones.

Repita el paso 10, posiciones de medicién 3 a 6.
Cuando la medicion de la posicion 6 haya finalizado, se
visualizarad el mensaje “Fin de las mediciones.”.

26

Calculo

1 Seleccionar “Calculo”, y después pulse ENTER.
Los resultados de la medicion se analizan y se determina la
respuesta de frecuencia de cada altavoz en la habitacion de
escucha.

E Config Audyssey

El proceso de calibracion se ha completado.
Calculando...espere.

e E| andlisis tarda varios minutos. Cuantos mas altavoces y posiciones
de medicion existan, més tiempo se tardaré en realizar el anélisis.

15" Vea la siguiente pagina >
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Configuracion de los altavoces (Config Audyssey®)

Comprobar

1 3 Utilice AV para seleccionar el
elemento que desee comprobar y

pulse ENTER.

e L os subwoofers podrian reflejar una distancia mayor de la real
debido al retraso eléctrico anadido, comun en los subwoofers.
* Si desea verificar otro elemento, pulse BACK.

¢ Si el resultado no cuadra con el estado real de la conexiéon o si
aparece el mensaje “jAtencion!”, consulte “Mensajes de error”
(1= pégina 28). Después, vuelva a realizar “Config Audyssey®”.

e Si la posiciéon u orientacion de un altavoz varia, habrd que ejecutar
nuevamente “Config Audyssey®” para asegurar que se logra una
correccion de ecualizacion éptima.

Guardar

1 Seleccionar “Guardar”, y después pulse ENTER.

Guarde los resultados de las mediciones.

Pulse “Guardar” para guardar los resultados del calculo

B Config Audyssey

—Neles "
—Filttes

E Config Audyssey

Guardando... Espere.

e Se tarda aproximadamente 10 segundos en guardar los datos.

® Mientras se guardan los resultados de la medicion, aparece el
mensaje “Guardando... Espere.”. Una vez guardados, aparece
el mensaje “Almacenamiento finalizado. La configuracion de
Audyssey® ha finalizado. Desenchufe el micréfono”.

No apague la alimentacién mientras se estén guardando los
resultados de la medicion.

27

Finalizar

1 Desenchufe el micréfono con base de la clavija
SETUP MIC de la unidad.

1 Seleccione “Siguiente” en la configuracion de
Audyssey Dynamic Volume®,

H Config Audyssey

Se puede activar Dynamic Volume para ajustar
automaticamente el nivel al contenido.

;Desea activarla?

——
[ No ]

e Ajusta el volumen de salida al nivel 6ptimo, al tiempo que monitoriza
de forma constante el nivel de la entrada de audio de la unidad.
Asi, por ejemplo, si mientras se esta viendo un programa de
television aumenta el volumen repentinamente durante la
publicidad, se realiza un control 6ptimo del volumen de forma
automatica, de modo que no se pierde el dinamismo ni la claridad
del sonido en ningln momento.

(1 Al activar Dynamic Volume
o Utilice A para seleccionar “Si”, y pulse ENTER.

La wunidad entra automaticamente en modo
(155"péagina 105).

(1 Al desactivar Dynamic Volume

e Utilice V para seleccionar “No”, y pulse ENTER.

No cambie las conexiones del altavoz o el volumen del subwoofer
después de ejecutar una Config Audyssey®. Si es necesario realizar
alguin cambio, realice de nuevo la Config Audyssey®.

“Medium”
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Mensajes de error

Configuracion de los altavoces (Config Audyssey®)

e Si el procedimiento “Config Audyssey®” no puede completarse debido a la instalacion de los altavoces, el entorno de medicion, etc., se visualiza un mensaje de error. Si aparece un mensaje de error, compruebe los
elementos pertinentes y tome las medidas necesarias. Después, repita el procedimiento “Config Audyssey®".
¢ Si el resultado sigue siendo diferente del estado real de la conexién después de volver a realizar la medicion o si sigue apareciendo el mensaje de error, es posible que los altavoces no estén bien conectados. Apague
la unidad, compruebe las conexiones de los altavoces y repita el proceso de medicion desde el principio.
® Asegurese de desconectar la alimentacién antes de comprobar las conexiones de los altavoces.

Ejemplos

Detalles del error

Medidas a tomar

B Config Audyssey

iAtencion! : Por favor compruebe la conexién del cable
e intente de nuevo

El micréfono o el altavoz es Ninguno

® E| micréfono con base conectado estd averiado o se ha conectado un
dispositivo diferente del micréfono con base suministrado.

* No todos los altavoces pudieron ser detectados.

® | os altavoces delanteros | no estéan conectados de forma correcta.

e Conecte el micréfono de configuracién incluido al conector SETUP MIC de
esta unidad.
e Compruebe las conexiones de los altavoces.

E Config Audyssey

jAtencion!

El ruido del ambiente es demasiado alto o el nivel es muy bajo

® Hay demasiado ruido en la sala para que las mediciones puedan realizarse
de forma precisa.

e E| sonido de los altavoces o subwoofer es demasiado bajo para que las
mediciones puedan realizarse de forma precisa.

® Apague o aleje el dispositivo que esta generando ruido.

® \/uelva a intentarlo en un entorno mas silencioso.

e Compruebe la instalacién de los altavoces y la direccion en que estan
orientados.

e Ajuste el volumen del subwoofer.

E Config Audyssey

iAtencién! : Por favor compruebe la conexién del cable
e intente de nuevo

Delantero D :Ninguno

e E| altavoz indicado no pudo ser detectado.
(En la pantalla a la izquierda se indica que no se ha podido detectar el altavoz
delantero derecho.)

e Compruebe las conexiones del altavoz indicado.

B Config Audyssey

iAtencion! : Por favor compruebe la
e intente de nuevo

Delantero D :Fase

e E| altavoz indicado ha sido conectado con las polaridades invertidas.
(En la pantalla a la izquierda se indica que las polaridades de los altavoces
delanteros estén invertidas.)

e Compruebe las polaridades del altavoz indicado.

e Con ciertos altavoces, este mensaje de error
puede aparecer incluso si el altavoz estd conectado
correctamente. Si esta seguro de que el cableado
sea correcto, pulse </ > para seleccionar “Saltar @
error” y pulse ENTER.

28
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Configuracion de los altavoces (Config Audyssey®)

m Ver Parametros Configuracion de la red (Red)

Permite comprobar los resultados de la medicién y las caracteristicas de ecualizaciéon después de realizar Esta unidad se puede conectar a una red doméstica (LAN), lo que permite recibir la radio por Internet o

“Config Audyssey® ". reproducir musica y ver archivos de imagenes fijas (JPEG) almacenados en un ordenador.
1 Utilice AV para seleccionar “Ver Parametros” y pulse ENTER. Conecte el cable Ethernet (IZ pigina 21 “Conexion en una red doméstica
(LAN)).

B Config Audyssey 1 Config Audyssey/Ver Parametros Encienda esta unidad (IZ5"pagina 30).
Conectar los altavoces y situarlos segun las Verificar medidas de Config Audyssey L . . . = . . .,
recomendaciones del manual. Configurar los elementos a unidad realiza una configuracién automéatica de la red gracias a la funcién DHCP.

siguientes si corresponde. Si conecta el equipo a una red sin funcién DHCP, realice la configuracion del apartado “Ajustes”
(1%5"péagina 120).

Utilice AV para seleccionar el elemento que desea comprobar
y pulse ENTER.

Se muestran las mediciones de cada altavoz.

Config. Altavoz = Comprueba la configuracion de los altavoces.

Distancias Comprueba la distancia del altavoz.
Niveles Comprueba el nivel de canal del altavoz.
Filtros Comprueba la frecuencia de cruce del altavoz.

Ecualizadores = Comprueba el ecualizador.

e Si se ha seleccionado “Ecualizadores”, pulse AV para seleccionar la curva de ecualizacion (“ Audyssey”
o “Audyssey Flat”) que desee comprobar.
Utilice AV para pasar la visualizacion de un altavoz a otro.

Pulse < o BACK.

Volvera a aparecer la pantalla de confirmacion. Repita los pasos 2.
Recuperacion de la configuracion de “Config Audyssey®”

Si configura “Restablecer” en “Si”, puede volver al resultado de medicién de Config Audyssey® (valor
calculado al inicio por MultEQ®) incluso cuando haya cambiado cada ajuste manualmente.
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Reproduccion (Funcionamiento basico)

Configuracion (125"pégina 23)

(1 Encendido (1Z5"pégina 30)

(1 Seleccion de la fuente de entrada (1Z5"pégina 30)
(1 Ajuste del volumen principal (1Z5"pégina 31)

O Interrupcion temporal del sonido (125" pagina 31)

(1 Reproduccion Blu-ray Disc/DVD (1=5"pagina 31)

(1 Reproduccion de un CD (125"pagina 31)

(1 Reproduccion desde un iPod (1Z5"pégina 32)

(1 Reproduccion desde un dispositivo de memoria
USB (125~ pégina 35)

(1 Recepcion de emisiones de FM (125-pagina 38)

(1 Recepcion de radio Internet (15"pdgina 46)

(1 Reproduccion de archivos almacenados en un PC y
el NAS (1Z5"pagina 49)

{1 Utilizacién de servicios en linea (125" pagina 53)

(1 Funciones itiles (1Z5"pagina 63)

(d Funcion de AirPlay (1Z&"pdagina 67)

Seleccion de un modo de audicion (Modo de sonido)
(1Z5"pagina 69)

Reproduccion (Funciones avanzadas) (15" pégina 88)

Informacion importante

Antes de comenzar la reproduccion, establezca la conexién entre los
diferentes componentes y la configuracién del unidad.

Al reproducir los componentes conectados, consulte también sus
respectivos manuales de uso.

Encendido

Pulse POWER () para encender la

unidad. POWER
El indicador de alimentacion parpadea con luz @

verde y la unidad se enciende.

#
También puede poner la alimentacién en espera pulsando () en la
unidad principal.

(1 Cuando la alimentacion se pone en espera
Pulse POWER ().

[Indicador de encendido en modo de espera]

® Modo de espera normal : Desactivado

e Si “HDMI Control” (& pagina 107) estd configurado en
“Activado”: Rojo

¢ Si “Control de IP" (1Z5"pagina 119) esta configurado en “Siempre
encendido”: Rojo

30

Seleccion de la fuente de entrada

Pulse el boton selector de la fuente ——————
de entrada (CBL/SAT, DVD, Blu-ray,
GAME, AUX, MEDIA PLAYER, iPod/
USB, CD, FM, NETWORK, TV AUDIO
o INTERNET RADIO) que desea

reproducir.
Se puede seleccionar directamente la fuente
de entrada deseada.

.PndIUSB ..CD ..FM

También puede realizar la siguiente operacion para seleccionar

una fuente de entrada.

A Seleccion de la fuente de entrada con la unidad
principal

3 Utilice SOURCE SELECT < ».

o La utilizacion de SOURCE SELECT <€ » cambia la fuente de
entrada tal como se muestra a continuacion.

E CBL/SAT <-»DVD <> Blu-ray <+ GAME <> AUX <= MEDIA PLAYER:j
TVAUDIO <= NETWORK <= FM <= CD == iPod/USB
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Informacion importante

m Ajuste del volumen principal

Utilice VOLUME AY para ajustar el

volumen.

® E| método de visualizacién del volumen
varfa en funcién del ajuste de volumen en
"Escala” (15 pagina 104).

VOLUME

[ Cuando el ajuste “Escala”
(15~ pagina 104) es “0 - 98"

[Intervalo de ajuste] 0.0

0.5-98.0

(1 Cuando el ajuste “Escala” (125" pagina 104) es “-79.5dB
-18.0dB”

[Intervalo de ajuste] -79.5dB - 18.0dB

e E| intervalo de variables depende de la sefal de entrada y la

configuracion del nivel de canal.

#

El volumen principal se puede ajustar girando la rueda MASTER

VOLUME en la unidad principal.

Interrupcion temporal del sonido

Pulse MUTE o{X.
e E| indicador “MUTE” de la pantalla e

parpadea.

 o{X aparece en la pantalla del televisor.

&
e E| sonido se reduce el nivel establecido en el menu
silenciam.” (5" pagina 104).

e Para cancelar, vuelva a pulsar MUTE «{X. La funcion de silenciamiento

también puede cancelarse ajustando el volumen principal.

“Nivel

Reproduccion Blu-ray Disc/DVD

A continuacién se describe el procedimiento para reproducir Blu-ray
Disc/DVD.

Reproduccion de un CD

A continuacion se describe el procedimiento para usar un reproductor
de CD.

1 Prepare la reproduccion. ( )
(D Encienda la alimentacion de |la POWER
televisién, el subwoofer y el @
reproductor.
@ Configure la entrada de television en
esta unidad.

() Cargue el disco en el reproductor.

2 Pulse POWER () para encender la

unidad.

3 Pulse Blu-ray o DVD para cambiar a una fuente de
entrada del dispositivo usado en la reproduccion.

Inicie la reproduccion del reproductor Blu-ray Disc
o DVD.

 Realice la configuracién necesaria en el reproductor (configuracion
de idioma, subtitulos, etc.) de antemano.

31

1 Prepare la reproduccion. ( )
@ Encienda el  subwoofer y el POWER
reproductor. @
() Cargue el disco en el reproductor.
2 Pulse POWER () para encender la
unidad.
3 Pulse CD que cambie la fuente de
entrada en “CD”.

4 Inicie la reproduccion del reproductor de CD.
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Reproduccion desde un iPod

Puede utilizar el cable USB suministrado con el iPod para conectar
el iPod al puerto iPod/USB de la unidad para escuchar la musica que
tenga almacenada.

Para obtener informacién sobre los modelos de iPod que se pueden
reproducir con esta unidad, consulte “Conexion de un iPod o un
dispositivo de memoria USB al puerto iPod/USB" (1Z5"péagina 18).

Audicion de misica en un iPod

|

Los modos de visualizacion del iPod incluyen e
“Modo de exploracién”.

De forma predeterminada, estéd configurado el “Modo remoto”, en
el cual hace funcionar directamente el iPod mientras ve su pantalla.
Para cambiar al “Modo de exploracién”, en el cual realiza las
operaciones mientras se muestra la informacién del iPod en la pantalla
de la TV, consulte “Configuracion del “Modo de exploracion” (Modo
Funcionamiento)” (I25"pégina 33).

Modo remoto” v el

Con el cable USB que se
entrega con el iPod, conecte
el iPod al puerto iPod/USB

(IZ5"pagina 18).

2 Pulse POWER (O para encender
la unidad.

3 Pulse iPod/USB para cambiar la

fuente de entrada a “iPod/USB”.
En la pantalla de la unidad se muestra la
indicacién “Remote iPod”.

* No se muestra nada en la pantalla de la TV.

Utilice el iPod directamente
mientras ve como su pantalla
reproduce musica.

OPTION

(1 Enviar musica almacenada en un iPhone,
iPod touch, o iPad directamente a la unidad
(1Z5"pdgina 67)

(1 Reproducir masica de iTunes con esta unidad
(15" pégina 67)

32

Operaciones disponibles a través del boton
OPTION

Pulse el botén OPTION para ver un menu de funciones que se puede
utilizar en la pantalla de la TV. Seleccione la funcion que desee utilizar
de este menu. Puede encontrary utilizar facilmente la funcion deseada.

1 Configuracion del “Modo de exploracién” (Modo
Funcionamiento) (1Z5"pagina 33)

1 Realizacion de una reproduccion repetida (Repetir)
(125"pagina 34)

(1 Realizacion de una reproduccion aleatoria
(Aleatoria) (1Z5~pégina 34)
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(Modo Funcionamiento)
Aa

@0

a “iPod/USB”.
Pulse OPTION.

[GUT

Se muestra la pantalla del menu de opciones.

m] (1 Configuracion del “Modo de exploracion”

En este modo, se muestran en la pantalla de la TV varias listas y
pantallas durante la reproduccién en el iPod.

En esta seccidon se describen los pasos a seguir para reproducir
pistas con el iPod en “Modo de exploracion”.

1 Pulse iPod/USB para cambiar la fuente de entrada

Seleccionar “Modo Funcionamiento”, y después

pulse ENTER.

Se muestra la pantalla “Modo Funcionamiento”.

Modo Funcionamiento)

Utilice <| > para seleccionar
“Modo de exploracion”, 'y
después pulse ENTER.

Se mostraré la pantalla del iPod.

OPTION

e Se muestran caracteres, nimeros y ciertos simbolos en inglés. Los
caracteres incompatibles se sustituyen por un “.” (punto).

® Las operaciones disponibles en el “Modo de exploracion” vy el
“Modo remoto” aparecen en la lista siguiente.

Modo de visualizacion Modo remoto ‘ ‘ Modo de exploracion ‘
Archivo de
4 v
Archivos musica
reproducibles| Archivo de %
video
Mando a
Botones distancia v v
activos (esta unidad)
iPod v

* Solo se reproduce el sonido.

5 Utilice AV para seleccionar el elemento y, a
continuacién, pulse ENTER o [> para seleccionar el
archivo que desea ver.

Pulse ENTER, > o »>/I1.

Comienza la reproduccion.

33

Reproduccion desde un iPod

[ Ajuste de la calidad del sonido (Restorer)
Ajuste esta opcién en “Restorer” (125 pagina 103) en el mend.
Puede utilizar la funcion “Restorer” para volver a un estado
cercano al audio antes de la compresiéon y corregir los graves
para disfrutar de una mejor experiencia de reproduccion. El ajuste
predeterminado es “Modo 3 (Baja)”.

(J Cambio de la duracion de la visualizacion de la

pantalla

Ajuste esta opcion en “Pantalla de audio” (25 pagina 109) en el
menu. El ajuste predeterminado es “30s”.

Pulse AV<] > mientras la pantalla est4 apagada para volver a la
pantalla original.

(1 Cambio de la visualizacion de la pantalla
En el Modo de exploracion, pulse STATUS en la unidad principal
durante la reproduccion.
Cada vez que se pulsa el botén, la pantalla alterna entre titulo de la
pista, nombre del artista y titulo del dlbum, etc.

¢ Dependiendo del tipo de iPod y la versién del software que se utilice,
puede no ser posible utilizar ciertas funciones.

® Tenga en cuenta que DENON no aceptarad ninguna responsabilidad
por cualquier problema surgido de los datos de un iPod al usarse la
unidad conjuntamente con el iPod.
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(1 Realizacion de una reproduccion repetida
(Repetir)

Pulse OPTION cuando se encuentre en Modo de

exploracion.
Se muestra la pantalla del menu de opciones.

Utilice AV para seleccionar “Repetir’ y, a
continuacion, pulse ENTER.

(Repetir | .
Now Pla opon
Aleatoria
> Title Modo Funcionamiento

& Artist

& Albumy

3 Utilice <|> para seleccionar el modo de reproduccién
repetida.

Now Plaving

Repetir

e Cada vez que pulse <| >, la configuracién cambia como se indica
a continuacion.

|: Desactivado =— Una
Todas

Desactivado El modo de reproduccién repetida queda anulado.
Una Un archivo en reproduccion no deja de repetirse.

Se repite la reproduccién de todos los archivos de la
carpeta que se esté reproduciendo en este momento.

Pulse ENTER.

Vuelve a aparecer la pantalla de reproduccion.

Todas

(1 Realizacion de una reproduccion aleatoria

(Aleatoria)

Pulse OPTION cuando se encuentre en Modo de

exploracion.
Se muestra la pantalla del menu de opciones.

Utilice AV para seleccionar “Aleatoria” y, a
continuacion, pulse ENTER.

Opciones

OPTION
Repetir

Modo Funcionamiento

Now Plaj

S Title
& Artist
@ Albumy

TormoNT Opciones

iente

3 Utilice <|[> para seleccionar el modo de reproduccion
aleatoria.

Aleatoria

00:06

[ [omoN] Opciones

(g

e Cada vez que pulse <| >, la configuracién cambia como se indica
a continuacion.

Desactivado <— Activado

Desactivado Desactivar la reproduccion aleatoria.

Activado  Activar la reproduccion aleatoria.

Pulse ENTER.

Vuelve a aparecer la pantalla de reproduccién.

#

La reproduccion aleatoria selecciona al azar de entre todas las pistas
una pista para reproducir cada vez que finaliza la anterior. Por lo tanto,

puede que la misma pista se reproduzca de forma consecutiva.
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Reproduccion desde un iPod

(1 Botones del manejo de iPod

)

CH/PAGE

O

Botones de L.
manejo Funcion
CH/PAGE AY Busqueda de pagina
Visualizacién de informacién como el
INFO nombre de la fuente, el volumen y el
nombre del modo de sonido
Cambio de Modo de exploracién/
Remoto /
AL Reproduccion repetir /
Reproduccion aleatoria
Manejo del cursor /
Busqueda automatica
AV > (localizacién, AV) /
Basqueda manual
(mantener pulsado, AV)
ENTER Introducir
(Pulsar y soltar)
ENTER
Parada
(mantener pulsado)
BACK Volver
SETUP Menu de configuracion
<4 »p Busqueda automatica (localizacion)
>/l Reproduccion / Pausa
V &
& ) (&

&
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Reproduccion de musica o archivos de imégenes fijas (JPEG) grabados en un dispositivo de memoria USB.

Informacién importante

Reproduccion desde un dispositivo de memoria USB

e Sélo es posible utilizar dispositivos de memoria USB que cumplen con las normas de clase de
almacenamiento masivo y MTP (protocolo de transferencia de medios) en la unidad.

[Formatos compatibles]

Velocidad en

S
o
@
o-
=
o
[N
)
o
0

e Esta unidad es compatible con dispositivos de memoria USB en formato “FAT16" o “FAT32". Frecuencia de muestreo bi Extension
e Esta unidad es compatible con archivos MP3 que cumplen con las normas “MPEG-1 Audio Layer-3". - _ - its
* Los tipos de archivo que esta unidad puede reproducir y las especificaciones se muestran a continuacion. WMA (Windows Media Audio) 32/44,1/48 kHz 48 — 192 kbps -wma —
[Tipos de archivo compatibles] MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) 32/44,1/48 kHz 32 - 320 kbps .mp3 <
- - - - — - 1 32/44,1/48/88,2/96/ o
Tipos de archivo compatibles Dispositivos de memoria USB WAV 176,4/192 kHz - .wav @,
WMA (Windows Media Audio) V%2 : aac/ g‘
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) v MPEG-4 AAC 32/44,1/48 kHz 16 — 320 kbps .md4a/ g
WAV v .mp4 3
- v *3 @
MPEG-4 AAC _ FLAC (Free Lossless Audio Codec) 32/44,1/48/88,2/96/ - flac &
FLAC (Free Lossless Audio Codec) v 176,4/192 kHz
JPEG v &'—Af; Lossless Auio Codea)® 32/44,1/48/88,2/96 kHz - m4a —
ALAC (Apple Lossless Audio Codec) v PP
*1 Dispositivo de memoria USB * Copyrlght !2012] (D&M HOldI.r]gS‘ Inc.] i o . . . _
. . Con licencia de Apache, versién 2.0 (la “Licencia”); no puede utilizar este archivo salvo de conformidad 5
* Esta unidad es compatible con las normas MP3 ID3-Tag (Ver. 2). con la Licencia. Puede obtener una copia de la Licencia en http://www.apache.org/licenses/ LICENSE-2.0 o
e Esta unidad puede mostrar las imagenes incrustadas mediante MP3 ID3-Tag Ver. 2.3 6 2.4. ' P * - * - =
e Esta unidad es compatible con etiquetas META de WMA. , , . . . ?,
* Sieltamano de imagen (pixeles) de la caratula de un dlbum supera 500 x 500 (WMA/MP3/WAV/FLAC) - Numero maano de archivos y c.arpetas repr_oduclhles o g:
0349 x 349 (MPEG-4 AAC), cabe la posibilidad de que la musica no se reproduzca correctamente. Los limites en el nimero de carpetas y archivos que esta unidad puede mostrar son los siguientes. =}
® | ongitud en bits de cuantificacion del formato WAV: 16 bits. Medios ] - .
e Longitud en bits de cuantificacién del formato FLAC: 16 o0 24 bits. Elemento Dispositivos de memoria USB
%2 Los Iarlchlvos conAprotecmon de derechos de autor se pueden reproducir en algunos reproductores Capacidad de la memoria FAT16 -2 GB, FAT32 -2 TB
portatiles compatibles con MTP. - - - - * -
*3 En esta unidad soélo es posible reproducir archivos que no tienen proteccion de copyright. Numero de niveles del directorio de carpetas *! 8 niveles
El contenido descargado desde sitios pagados de Internet tiene proteccion de copyright. Asimismo, Numero de carpetas 500
los archivos que se codifican en formato WMA al ser copiados desde un CD, etc., a un ordenador, Numero de archivos *2 5000

pueden tener proteccién de copyright dependiendo de la configuracién del PC.

Los tipos de archivo que esta unidad no admite no se muestran.
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*1 El numero limitado incluye la carpeta raiz.
*2 El numero de archivos admitidos puede variar en funcién de la capacidad del dispositivo de memoria
USB y del tamano de los archivos.
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dispositivos de memoria USB

Reproduccion de archivos almacenados en

iPod/USB (125 pagina 18).

Pulse iPod/USB para cambiar la
fuente de entrada a “iPod/USB”.

p UsB

0 D&MI 4
0 D&M2
0 D&M3

B Musicl
B Music2
B Music3
B Music4

3 Utilice AV para seleccionar el
elemento o carpeta que desea
buscar y, a continuacion, pulse

ENTER o >.

4 Utilice AV para seleccionar el
archivo y, a continuacién, pulse

ENTER, D> o »>/Il.

Comienza la reproduccion.

Conecte el dispositivo de memoria USB al puerto

OPTION

[ Ajuste de la calidad del sonido (Restorer)
Ajuste esta opcién en “Restorer” (125 pagina 103) en el mend.
Puede utilizar la funcién “Restorer” para volver a un estado
cercano al audio antes de la compresién y corregir los graves
para disfrutar de una mejor experiencia de reproduccion. El ajuste
predeterminado es “Modo 3 (Baja)”.

(1 Volver a la pantalla anterior
Pulse </ o BACK.

(J Cambio de la duracion de la visualizacion de la

pantalla

Ajuste esta opcion en “Pantalla de audio” (125 pagina 109) en el
menu. El ajuste predeterminado es “30s”.

Pulse AV<] > mientras la pantalla est4 apagada para volver a la
pantalla original.

#

e Cuando un archivo de musica MP3 incluye datos Album Art, se
puede visualizar la caratula del dlbum durante la reproduccion del
archivo.

 Si el dispositivo de memoria USB se divide en varias particiones, solo
se reproduce la primera particion.

e DENON declina toda responsabilidad por cualquier problema que
pueda surgir con los datos de un dispositivo de memoria USB
cuando se utilice esta unidad con un dispositivo de memoria USB.

® | os dispositivos de memoria USB no funcionan si se los conecta a
través de un concentrador USB.

* DENON no garantiza el funcionamiento de todos los dispositivos de
memoria USB ni que éstos reciban energia. Al utilizar un disco duro
portatil USB que pueda recibir alimentacién de un adaptador de CA,
se recomienda el uso de dicho adaptador de corriente.

* No es posible conectar ni utilizar un ordenador a través del puerto
iPod/USB de esta unidad mediante un cable USB.
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Reproduccion desde un dispositivo de memoria USB

Operaciones disponibles a través del boton
OPTION

Pulse el botén OPTION para ver un menu de funciones que se puede
utilizar en la pantalla de la TV. Seleccione la funcién que desee utilizar
de este menu. Puede encontrary utilizar facilmente la funciéon deseada.

(1 Bisqueda de contenido con palabras clave
(Basqueda de texto) (15" pagina 63)

O Realizacion de una reproduccion repetida (Repetir)
(15~ pégina 64)

(1 Realizacion de una reproduccion aleatoria
(Aleatoria) (1=5~pagina 64)

1 Reproduccion de misica y de una imagen favorita a
la vez (Ver imagen) (1Z5"pégina 66)

(1 Reproduccion de imagenes fijas en orden
secuencial (Presentacion) (1Z5~pagina 66)
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Reproduccion desde un dispositivo de memoria USB
m (1 Botones de manejo del dispositivo de memoria

usB

) Botones de i
X Funciéon
manejo
CH/PAGE AY Bisqueda de pagina
Visualizacién de informacion como el
INFO nombre de la fuente, el volumen y el
nombre del modo de sonido
Busqueda de texto /
Reproduccion repetir /
OPTION Reproduccion aleatoria /
=~ Verimagen /
e Presentacion
Manejo del cursor /
AV D> Busqueda automatica
(localizacion, AV)
015 Introducir
(Pulsar y soltar)
® C EOLER Parada
(mantener pulsado)
BACK Volver
SETUP Mend de configuracion
< »p Busqueda automética (localizacion)
/il Reproduccion / Pausa
—
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Recepcion de emisiones de FM

Recepcion de emisiones de FM

Para las conexiones de antena, consulte “Conexién de una FM

antena” (IZ5-péagina 20).

Como llevar a cabo la sintonizacion

Los modos para recibir las emisiones en FM consisten en el modo
"Automaético”, que busca automéaticamente las emisoras disponibles,
y el modo “Manual”, que le permite sintonizarlas mediante los
botones para cambiar la frecuencia. El ajuste predeterminado es
"Automético”. También puede utilizar “Ajuste directo” para llevar a

cabo la sintonizacién introduciendo directamente la frecuencia.

En el modo “Automatico”, no puede sintonizar emisoras de radio si
la recepcién no es buena. Si se da el caso, utilice el modo “Manual”

0"Ajuste directo” para lleva a cabo la sintonizacion.

1

Pulse FM que cambie la fuente de
entrada en “FM”.

[Pantalla de TV]

® FM 87.50MHz

OPTION

[Visualizacion de esta unidad]

)

TUNE — TUNE +

2

Pulse TUNE + o TUNE — para seleccionar la emisora

que quiere escuchar.

Se realiza la exploracién hasta que se encuentra una emisora de
radio disponible. Cuando se encuentra una emisora de radio, la
exploraciéon se detiene automaticamente y se sintoniza.

(1 Anadir al boton FAVORITE STATION
(125~pégina 65)

38

Operaciones disponibles a través del boton
OPTION

Pulse el botén OPTION para ver un menu de funciones que se puede
utilizar en la pantalla de la TV. Seleccione la funcion que desee utilizar
de este menu. Puede encontrary utilizar facilmente la funcion deseada.

(1 Sintonizacion mediante la introduccion
de la frecuencia de radio (Ajuste directo)

(15&pégina 40)

(1 Presintonizacion de la emisora actual
(Preset de Memoria) (125" pagina 42)

(1 Cambio del modo de sintonizacion (Modo tune)
(1=5"pégina 39)

(1 Sintonizacion de emisoras de radio y

presintonizacion automatica (Preset Memoria Auto)

(15&pégina 41)

U Indique un nombre para la emisora guardada en
memoria (Nombre Preset) (155" pagina 43)

(J Omision de las emisoras presintonizadas
(Omitir Preset) (15"pagina 44)

| 15" Vea la siguiente pagina >
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Aa sintonizacién manualmente.

% 1 Pulse FM que cambie la fuente de

entrada en “FM”.

@ Pulse OPTION.
Se muestra la pantalla del menu de
opciones.

Utilice AV para seleccionar
“Modo tune” y, a continuacion,

pulse ENTER.
[Pantalla de TV]

Ajuste directo
Preset de Memoria

Preset Memoria Auto

Nombre Preset
Omitir Preset

[URERE) Sintonizar [GI&) Prederinir LOAON] Opciones

[Visualizacion de esta unidad]

m] (1 Cambio del modo de sintonizacion (Modo tune)

Puede cambiar el modo de sintonizaciéon a emisiones en FM.
Si no puede realizar la sintonizaciéon automaticamente con el
modo “Automético”, cambie el modo a “Manual” y realice la

OPTION

TUNE —

TUNE +

Recepcion de emisiones de FM

Utilice <|> para seleccionar el modo de sintonizacién
¥, a continuacién, pulse ENTER.

Automatico

[Pantalla de TV]

ow Playing
Modo tune

[FNER=l Sintonizar [GHAM] Predefinir [OMmON] Opciones

[Visualizacién de esta unidad]

)

La emisora se sintoniza automaticamente.

La emisora se sintoniza manualmente.

5 Pulse TUNE + 0 TUNE — para seleccionar la emisora

que quiere escuchar.
La frecuencia cambia por pasos cada vez que se pulsa el botdn.

#

Para sintonizar emisoras manualmente, pulse y mantenga pulsado
TUNE + o TUNE - para hacer que la frecuencia cambie continuamente.

(1J Cambio de la duracion de la visualizacion de la

pantalla

Ajuste esta opcion en “Pantalla de audio” (125 pagina 109) en el
menu. El ajuste predeterminado es “30s”.

Pulse AV<] > mientras la pantalla est4 apagada para volver a la
pantalla original.
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Recepcion de emisiones de FM

Utilice AV para seleccionar un niimero y pulse >.
Se muestra la pantalla donde puede introducir la frecuencia.

[Pantalla de TV]

(1 Sintonizacion mediante la introduccion de la 4

frecuencia de radio (Ajuste directo)
Puede introducir directamente la frecuencia de recepcion para la
Aa sintonizacion.

% 1 Pulse FM que cambie la fuente de entrada en “FM”.

® B--.-MHz
2 Pulse OPTION. FD’\IARECT T’\L/JI:E
@ Se muestra la pantalla del menu de opciones.
3 Utilice AY para seleccionar

. . . .7 @ Introducir @ Introducir
“Ajustedirecto”y, a continuacion,

pulse ENTER. , , [Visualizacion de esta unidad]
Se muestra la pantalla del sintonizador

directo y “=" parpadea en la pantalla.
[Pantalla de TV]

p
Preset de Memoria
Modo tune
Preset Memoria Auto
Nombre Preset
Omitir Preset

OPTION

e Si se pulsa <, la entrada inmediatamente anterior se anula.

Repita el paso 4 e introduzca la frecuencia de la
emisora de radio que quiere escuchar.

[TNEFE] Sintonizar EGH&I) Predefinir LomoN] Opciones

[Visualizacién de esta unidad]

Al finalizar la configuracion, pulse ENTER.
La frecuencia predeterminada esta sintonizada.

)
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Recepcion de emisiones de FM

IN4Y Presintonizacion de emisoras Pulse ENTER.
. . .. ) ) La unidad empieza a sintonizar automaticamente emisoras de
(1 Sintonizacion de emisoras de radio y radio y las presintoniza.

Aa presintonizacion automatica (Preset Memoria [Pantalla de TV]

@ Auto)

Puede presintonizar un méaximo de 56 emisoras.
Si se realiza el proceso “Preset Memoria Auto” después de una
“Preset de Memoria”, se borrardn las emisoras guardadas en la

@ "Preset de Memoria”.

1 Pulse FM que cambie la fuente de entrada en “FM”.

[MNEFE) Sintonizar [GHAR) Predefinir [omoN] O

Pulse OPTION.

Se muestra la pantalla del menu de opciones. [Visualizacion de esta unidad]

3 Utilice AV para seleccionar “Preset Memoria Auto”
Yy, a continuacién, pulse ENTER.

e Cuando se ha finalizado la presintonizacion, se muestra “Finalizado”
(@D) durante unos 5 segundos y se apaga la pantalla del menu de
opciones.

[Pantalla de TV]

Ajuste directo

Preset de Memoria g 1IZ5 Vea la siguiente péglna >

Modo tune

Preset Memoria Auto

Nombre Preset
Omitir Preset

[TURER/=] Sintonizar [GH&I Predefinir [oFmON] Opciones OPTION

[Visualizacién de esta unidad]
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(1 Presintonizacion de la emisora actual

(Preset de Memoria)
Puede presintonizar sus emisoras de radio favoritas para luego
Aa sintonizarlas facilmente. Puede presintonizar un méximo de 56

% emisoras.

1 Sintonice la estacion emisora que desea presintonizar.

Pulse OPTION.

Se muestra la pantalla del menu de opciones.

Gl

3 Utilice AV para seleccionar “Preset de Memoria”
y, a continuacién, pulse ENTER.
Se muestra la lista de canales ya presintonizados.

[Pantalla de TV]

Ajuste directo

Modo tune OPTION
Preset Memoria Auto
Nombre Preset
Omitir Preset

[TURERE] Sintonizar [CHAR]

definir [omoN] O

[Visualizacién de esta unidad]

4 Utilice AV para seleccionar el canal que quiere

presintonizar y, a continuacién, pulse ENTER.
La emisora actual que se ha presintonizado.

® Para presintonizar otras emisoras, repita los pasos 1 a 4.

[Pantalla de TV]

Preset de Memoria

1 FM 87.50MHz

2 FM 89.10MHz
3 FM 98.10MHz
4 FM107.90MHz
5 FM 90.10MHz
6 FM 90.10MHz
7 FM 90.10MHz
8 FM 90.10MHz

[MKESS Sintonizar (&N Predefinir [OMON] Opcione

[Visualizacion de esta unidad]

#

Los numeros de los canales de las emisoras configurados como
“Omitir Preset” (125 pégina 44) se muestran en gris, pero estas
emisoras se pueden presintonizar.

Cuando se presintonizan los nimeros de los canales en gris, éstos
se destacan y la opcion “Omitir Preset” cambia a “Activado”.
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Recepcion de emisiones de FM

Canal Ajustes predeterminados

1.8 87,50/89,10/98,10/107,90 /90,10 /90,10 /90,10 /
90,10 MHz

9-16 90,10/90,10/90,10/90,10 /90,10 /90,10 /90,10 /
90,10 MHz

17924 90,170/90,10/90,10/90,10 /90,10 /90,10 /90,10 /
90,10 MHz

2532 90,10/90,10/90,10/90,10 /90,10 /90,10 /90,10 /
90,10 MHz

3340 90,170/90,10/90,10 /90,10 /90,10 /90,10 /90,10 /
90,10 MHz

41— 48 90,10/90,10/90,10/90,10 /90,10 /90,10 /90,10 /
90,10 MHz

49 - 56 90,170/90,10/90,10/90,10 /90,10 /90,10 /90,10 /

90,10 MHz

Recepcion de emisoras presintonizadas

Utilice CH/PAGE AV para seleccionar

el canal presintonizado que desee.

CH/PAGE

[Visualizacién de esta unidad]
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% 1 Pulse FM que cambie la fuente de entrada en “FM”.

cu 4
3

Pulse OPTION.

Se muestra la pantalla del menu de opciones.

Utilice AV para seleccionar
“Nombre Preset” Y, a

continuacion, pulse ENTER.
Se muestra la pantalla del Nombre
Preset.

[Pantalla de TV]

Ajuste directo
Preset de Memoria
Modo tune

Preset Memoria Auto

Nombre Preset

Omitir Preset

[TNEEE) Sintonizar EGH&N) Predefinir Loemon] Opciones

[Visualizacién de esta unidad]

m] (JIndique un nombre para la emisora guardada en

memoria (Nombre Preset)
Puede definir el nombre de la emisora presintonizada o cambiarlo.
Aa Se puede introducir un méximo de ocho caracteres.

OPTION

4

Utilice <| > para seleccionar el grupo de emisoras
al que quiere poner nombre y, a continuacion, pulse
ENTER.

Se muestra la pantalla donde puede editar el nombre
presintonizado.

e Cada vez que pulse <| >, la configuraciéon cambia como se indica
a continuacion.

5]

E1—8 - 9-16 = 17-24 <—>25—32]
49 -56 =41 -48 <« 33-40

[Pantalla de TV]

Grupo Preset

FM 87.50MHz
FM 89.10MHz
FM 98.10MHz
FM 107.90MHz
FM 90.10MHz
FM 90.10MHz
FM 90.10MHz
FM 90.10MHz

[Visualizacion de esta unidad]

Utilice AV para seleccionar la emisora a la que
desea poner nombre y, a continuacién, pulse ENTER.

[Pantalla de TV]

Nombre Preset =)

Grupo Preset 1-8 lying

1 FM 87.50MHz

FM 89.10MHz
FM 98.10MHz
FM 107.90MHz

FM 90.10MHz
FM 90.10MHz
FM 90.10MHz
FM 90.10MHz

[Visualizaciéon de esta unidad]
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Recepcion de emisiones de FM

Utilice <| > para seleccionar una etiqueta de nombre

, a continuacién, pulse ENTER.
Se muestra la pantalla donde puede editar el nombre
presintonizado.

e Si selecciona “Predeterm.”, la unidad vuelve a mostrar la
frecuencia.
Introduzca los caracteres y, a continuacion, pulse
- 0K |,
¢ Para la entrada de caracteres, consulte la pagina 99.

Pulse BACK dos veces.

Vuelve a aparecer la pantalla de reproduccién.
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]

(1 Omision de las emisoras presintonizadas

(Omitir Preset)
Puede configurar por adelantado las emisoras que no quiere que

se muestren al realizar la sintonizacion, por grupos o por emisoras.
La opcion de omisidn de presintonizacion es Util al realizar la
sintonizacién porque solo se muestran sus emisoras favoritas.

Pulse FM que cambie la fuente de entrada en “FM”.

Se muestra la pantalla del menu de opciones.

Utilice AV para seleccionar “Omitir Preset” y, a
continuacion, pulse ENTER.
Se muestra la pantalla de omision de presintonizacion.

[Pantalla de TV]

1
2 Pulse OPTION.
3

Go
Ajuste directo
Preset de Memoria
Modo tune
Preset Memoria Auto
Nombre Preset
[MUREFE] Sintonizar [CHAR Predefinir [oFmON] Opciones OPTION

[Visualizacién de esta unidad]

[Para definir las emisoras que quiere omitir por
grupos]
(M Utilice <| [> para seleccionar el grupo de

emisoras que quiere que se omita.
e Cada vez que pulse <| >, la configuracién cambia como
se indica a continuacion.

1-8 == 9-16 = 17-24 <—>25—32]
49 —56 <41 -48 <— 33-40

(@Pulse A para seleccionar “Fijar * — * para

omitir” y, a continuacién, pulse ENTER.
Ninguna de las emisoras del grupo “* — %" que ha
seleccionado se muestra.

(% son los numeros del grupo seleccionado)

(3 Pulse BACK.
[Pantalla de TV]

Omitir Preset
Fijar 1-8 para omitir
Grupo Preset «

1 FM 87.50MHz  Activado
FM 89.10MHz  Activado

FM 98.10MHz  Activado
FM 107.90MHz  Activado
FM 90.10MHz  Activado
FM 90.10MHz  Activado
FM 90.10MHz  Activado
FM 90.10MHz  Activado

Omitir Preset

Fijar 1-8 para omitir
Grupo Preset 1-8

FM 87.50MHz Activado
FM 89.10MHz Activado
FM 98.10MHz Activado
FM 107.90MHz  Activado
FM 90.10MHz Activado
FM 90.10MHz  Activado
FM 90.10MHz  Activado
FM 90.10MHz  Activado

[Visualizacién de esta unidad]
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Recepcion de emisiones de FM

[Para definir las emisoras que quiere omitir por
emisoras]
(DUtilice <| [> para seleccionar el grupo de

emisoras que quiere que se omitan.
e Cada vez que pulse <| >, la configuracién cambia como
se indica a continuacion.

1-8 =—> 9-16 = 17-24 <—>25—32j
49 —56 <41 -48 <-— 33-40

@ Utilice AV para seleccionar la emisora que
quiere que se omita.

(@ Utilice <| [> para seleccionar “Omitir”.
No se muestra la emisora que ha seleccionado.

[Pantalla de TV]

Omitir Preset

Fijar 1-8 para omitir

Grupo Preset <

1 FM 87.50MHz  Activado
FM 89.10MHz  Activado
FM 98.10MHz  Activado

FM 107.90MHz  Activado
FM 90.10MHz Activado
FM 90.10MHz  Activado
FM 90.10MHz Activado
FM 90.10MHz Activado

Omitir Preset

Set No.1-8 to Skip
Grupo Preset 1-8

1 FM 87.50MHz <« (ST iTau >
FM 89.10MHz  Activado
FM 98.10MHz  Activado
FM 107.90MHz  Activado
FM 90.10MHz  Activado
FM 90.10MHz  Activado
FM 90.10MHz  Activado
FM 90.10MHz  Activado

[Visualizacion de esta unidad]
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Mientras se muestra la pantalla de omision de
presintonizacion, utilice </ [> para seleccionar un
grupo que contenga una emisora para la que quiera

cancelar la omision.

Utilice AV para seleccionar una emisora para la que

quiera cancelar la omision.
[Pantalla de TV]

Omitir Preset

Fijar 1-8 para omitir
Grupo Preset 1-8

FM 87.50MHz  « INGIECM

FM 89.10MHz  Activado
FM 98.10MHz Activado
FM 107.90MHz  Activado
FM 90.10MHz Activado
FM 90.10MHz Activado
FM 90.10MHz Activado
FM 90.10MHz Activado

[Visualizacién de esta unidad]

3

m Cancelacion de la omision de presintonizacion

Utilice <| > para seleccionar “Activado”.

Se ha cancelado la omisioén.

No puede cancelar la omision para este grupo.

Recepcion de emisiones de FM

(1 Botones de manejo de FM

)

FAVORITE STATION

TURE — TUNE +

Botones de L.
. Funcion
manejo
piOEE Afiadir o recuperar favoritos
STATION 1-3
CH/PAGE AY | Seleccion de canal de presintonizacién
Visualizacion de informacién como el
INFO nombre de la fuente, el volumen'y el
nombre del modo de sonido
Cambiar los modos sintonizacion /
Sintonizacién directa de la frecuencia /
Preset de Memoria /
OFTION Preset Memoria Auto /
Nombre Preset /
Omitir Preset
AV D> Manejo del cursor
ENTER Introducir
BACK Volver
SETUP Menu de configuracion
TUNE +, - Sintonizacidn (arriba / abajo)
45
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Recepcion de radio Internet

El término radio Internet hace referencia a emisiones distribuidas a
través de Internet. Se puede recibir emisoras de radio Internet de todo
el mundo.

Informacion importante

Los tipos de emisoras y las especificaciones compatibles con esta
unidad para las reproducciones son las siguientes.

[Tipos de emisoras reproducibles])

Recepcion de radio por Internet

Tipos de archivo compatibles Radio Internet

WMA (Windows Media Audio) v

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) v

[Especificaciones de las emisoras reproducibles]

Frecuencia de | Velocidad en ..
R Extension
muestreo bits
WMA (Windows
Media Audio) 32/44,1/48 kHz | 48 — 192 kbps .wma
MP3 (MPEG-1
Audio Layer3) 32/44,1/48 kHz | 32 — 320 kbps .mp3

Prepare la reproduccion.

@ Asegurese de que la unidad esté conectada a internet
y, a continuacion, encienda la alimentacién de la unidad

(125" péagina 21 “Conexién en una red doméstica (LAN)").

(@ Si necesita alguna configuracion, realice el procedimiento de

"Ajustes” (IZ5"pagina 120).
2 Pulse NETWORK.

e También puede pulsar INTERNET RADIO para seleccionar

directamente la fuente de entrada “Internet Radio”.

3 Utilice AV <] [> para seleccionar
“Internet Radio”, y después pulse

ENTER.

@ Network

PANDORA

internet radio

Q Spotify

46

INTERN
RADIO.

4 Utilice AV para seleccionar el elemento que desea
reproducir y, a continuacién, pulse ENTER o >.

sk skokosk sk
(Nombre del pafs)

Buscar
emisoras

Buscar
podcasts

Emisoras
recomendadas

radiodenon.
com

Recently
Played

Buscar por
palabra

%y Internet Radio

0 Buscar podcasts
0 Emisoras recomendadas

O radiodenon.com
[ Recently Played
© Buscar por palabra

Muestra las emisoras de radio Internet habituales de
Su pais.

Muestra todas las emisoras de radio Internet que
esta unidad puede sintonizar.

Muestra las emisoras de radio Internet en los
podcasts que esta unidad puede sintonizar.

Muestralas emisoras de radio Internetrecomendadas.

Muestra las emisoras de radio Internet anadidas
a favoritos en vTuner. Para ver las instrucciones
sobre cémo anadir a favoritos en vTuner, consulte
“Utilizacion de vTuner para afiadir emisoras de radio
Internet a favoritos” (IZ5"pagina 48).

Muestra las emisoras de radio Internet reproducidas
recientemente. “Recently Played” puede almacenar
un méaximo de 20 emisoras.

Muestra las emisoras de radio Internet que se
han buscado por palabra clave. Para la entrada de
caracteres, consulte la pagina 99.

Repita el paso 4 hasta que se visualice la lista de

emisoras.
Aparece la lista de emisoras.

Utilice AV para seleccionar la emisora y, a

continuacion, pulse ENTER o >.
La reproducciéon comienza cuando el almacenamiento en la
memoria intermedia llegaa “100%".
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| Vea la siguiente pagina >
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1 Ajuste de la calidad del sonido (Restorer)

Ajuste esta opcién en “Restorer” (125 pagina 103) en el mend.
Puede utilizar la funcién “Restorer” para volver a un estado
cercano al audio antes de la compresién y corregir los graves
para disfrutar de una mejor experiencia de reproduccion. El ajuste
predeterminado es “Modo 3 (Baja)”.

(1 Cambio de la visualizacion de la pantalla

Pulse STATUS en la unidad principal.

Cada vez que se pulsa el boton, la pantalla alterna entre el titulo de
la pista y el nombre de la emisora, etc.

(1 Volver a la pantalla anterior
Pulse </ o BACK.

(1 Cambio de la duracion de la visualizacion de la

pantalla
Ajuste esta opcion en “Pantalla de audio” (125 pagina 109) en el
menu. El ajuste predeterminado es “30s”.
Pulse AV<] > mientras la pantalla est4 apagada para volver a la
pantalla original.
&
® Hay muchas emisoras de radio Internet en la red, y la calidad de los
programas que transmiten, asi como la velocidad de transferencia en
bits de las pistas, varia considerablemente.
Generalmente, mientras mayor es la velocidad en bits, mas alta
es la calidad de sonido; sin embargo, dependiendo de las lineas
de comunicacion y del tréfico del servidor, la musica o las sefnales
de audio transmitidas pueden interrumpirse. De forma inversa, una
velocidad en bits baja se traduce en una calidad de sonido inferior,
pero en este caso la tendencia a que el sonido se interrumpa es
menor.
¢ Si la emisora estd ocupada o no estad transmitiendo, se visualiza
“Servidor de emisoras lleno” o “Caida de conexion”.
¢ En esta unidad, los nombres de carpetay archivo pueden visualizarse
como titulos. Los caracteres que no se pueden mostrar se sustituyen
por “." (punto).

El servicio de base de datos de emisoras de radio puede suspenderse
sin previo aviso.

Operaciones disponibles a través del boton
OPTION

Pulse el botén OPTION para ver un menu de funciones que se puede
utilizar en la pantalla de la TV. Seleccione la funcién que desee utilizar
de este menu. Puede encontrary utilizar facilmente la funcion deseada.

(1 Biasqueda de contenido con palabras clave
(Bisqueda de texto) (155"pagina 63)

(1 Aiadir a favoritos desde el menii de opciones
(Memoria de favoritos) (1IZ5"pagina 65)

(1 Reproduccion de misica y de una imagen favorita a
la vez (Ver imagen) (125" pagina 66)

47

Recepcion de radio Internet

(JReproduccion de la dltima emisora de radio por

Internet recibida

Esta unidad memoriza la Ultima emisora de radio Internet que se ha
reproducido. Si pulsa INTERNET RADIO para cambiar a la funcion
de radio por Internet desde otra fuente de entrada, se reproduce la
Ultima emisora de radio Internet que ha escuchado.

Pulse INTERNET RADIO.

La fuente cambiard a “Internet Radio” vy
se reproducird la ultima emisora de radio
recibida.

OPTION
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m (1 Utilizacion de vTuner para aiiadir emisoras de

radio Internet a favoritos

Existen muchas emisoras de radio Internet en el mundo y esta
unidad puede sintonizarlas todas, pero encontrar la que quiere
escuchar puede resultar dificil porque el nimero de emisoras
que existen es muy elevado. Si se da el caso, utilice vTuner, un
sitio web de busqueda de emisoras de radio Internet disefado
especificamente para esta unidad. Puede utilizar su PC para buscar
emisoras de radio Internet y afadirlas a sus favoritos. Esta unidad
puede reproducir las emisoras de radio anadidas con vTuner.

Compruebe la direccion MAC de esta unidad
(1Z5"pagina 119).

Se muestra la pantalla donde puede editar el
presintonizado.
Direccién MAC:

e | a direccion MAC es necesaria al crear una cuenta en vTuner.

nombre

Utilice su PC para acceder al sitio web de vTuner
(http://www.radiodenon.com).

Se muestra la pantalla de inicio de sesién en vTuner.

Introduzca la direccion MAC para esta unidad y, a

continuacion, haga clic en “Go”.
Se muestra la pantalla de creacién de la cuenta.

Introduzca su direccion de correo electrénico y una

contraseia de su eleccion.
La cuenta se ha registrado y usted ya puede iniciar sesion.

Introduzca la informacion de la cuenta (direccion de

correo electronico y contraseiia) e inicie sesion.
Se muestra el menu superior de vTuner.

Seleccione los criterios de busqueda (género, region,
idioma, etc.) que desee.

Se muestra la lista de emisoras de radio que coinciden con los
criterios.

e También puede introducir una palabra clave para buscar una
emisora que quiera escuchar.

Seleccione la emisora de radio que desee de la lista
y, a continuacién, haga clic en el icono Anadir a

favoritos.
Se muestra la pantalla donde puede crear un grupo de favoritos.

Introduzca el nombre del grupo de favoritos y, a
continuacion, haga clic en “Go”.

Se ha creado un nuevo grupo de favoritos que incluye la emisora
de radio seleccionada.

¢ | as emisoras de radio anadidas a favoritos con vTuner se pueden
reproducir desde “radiodenon.com” (%5 pagina_46) con esta
unidad.

48

Recepcion de radio Internet

1 Botones de manejo de la radio por Internet

)

e
iy

FAVORITE STATION.

CH/PAGE

OO
)

BACK “ Setup

Botones de
manejo

Funcion

INTERNET RADIO

La dltima emisora de radio por Internet

recibida
LAYORTE Afadir o recuperar favoritos
STATION1-3
CH/PAGE AY Busqueda de pagina
Visualizacién de informacién como el
INFO nombre de la fuente, el volumen y el
nombre del modo de sonido
Busqueda de texto /
OPTION Memoria de favoritos /
Ver imagen
AV D> Manejo del cursor
s Introducir
(Pulsar y soltar)
ENTER
Parada
(mantener pulsado)
BACK Volver
SETUP Ment de configuracion
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Reproduccion de archivos almacenados en un PC y el NAS

I

Esta unidad puede reproducir archivos y listas de reproduccién de musica (m3u, wpl) almacenados en un cf
PC y en un almacenamiento conectado a la red (NAS) que admita DLNA. o,
L4 - g\
Informacion importante 8.
(7]
e | a funcion de reproduccion de audio de la red de esta unidad se conecta al servidor mediante las [ ificac . . ] 8
tecnologias que se muestran a continuacion. Especificaciones de los archivos compatibles
* Servicio de Windows Media Player para compartir recursos a través de la red Frecuencia de muestreo | Y elocidad en Extensién
* Windows Media DRM10 bits —
* | os tipos de archivo que esta unidad puede reproducir y las especificaciones se muestran a continuacién. WMA (Windows Media Audio) 32/44,1/48 kHz 48 — 192 kbps .wma <
[Tipos de archivo compatibles] MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) 3;;1414/:;788;;;6/ 32 - 320 kbps .mp3 %.
Tipos de archivo compatibles Servidor de medios *1 WAV 17é 4192 k'Hz - .wav g‘
WMA (Windows Media Audio) 4 - oy 2
. . <Y
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) i MPEG-4 AAC 32/44,1/48 kHz 16 - 320 kbps ‘méa/ 3
WAV v .mp4 2
MPEG-4 AAC v *2 . 32/44,1/48/88,2/96/ o
FLAC (Free Lossless Audio Coded) - FLAC (Free Lossless Audio Codec) 176.4/192 kHz - flac
JPEG ’ ‘X‘Af Lossloss Audio Codoal* 32/44,1/48/88,2/96 kHz - méa
ALAC (Apple Lossless Audio Codec) v (Apple Lossless Audio Codec)
Se necesita un servidor o software de servidor compatible con distribucion en los formatos correspondientes ~ * Copyright [2012] [D&M Holdings. Inc.] y ] ) S
para poder reproducir archivos de musica a través de una red. Con licencia de Apache, version 2.0 (la “Licencia”); no puede utilizar este archivo salvo de conformidad =)
%1 Servidor de medios con la Licencia. Puede obtener una copia de la Licencia en http://www.apache.org/licenses/ LICENSE-2.0 ?,
e Esta unidad es compatible con las normas MP3 ID3-Tag (Ver. 2). g:
e Esta unidad puede mostrar las imagenes incrustadas mediante MP3 ID3-Tag Ver. 2.3 6 2.4. >
e Esta unidad es compatible con etiquetas META de WMA.
e Sieltamano de imagen (pixeles) de la caratula de un dlbum supera 500 x 500 (WMA/MP3/WAV/FLAC)

0 349 x 349 (MPEG-4 AAC), cabe la posibilidad de que la musica no se reproduzca correctamente. —
® | ongitud en bits de cuantificacion del formato WAV: 16 bits.
e L ongitud en bits de cuantificacion del formato FLAC: 16 o 24 bits.
*2 En esta unidad sélo es posible reproducir archivos que no tienen proteccién de copyright.
El contenido descargado desde sitios pagados de Internet tiene proteccién de copyright. Asimismo,
los archivos que se codifican en formato WMA al ser copiados desde un CD, etc., a un ordenador,
pueden tener proteccion de copyright dependiendo de la configuracién del PC.

Los tipos de archivo que esta unidad no admite no se muestran.
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Reproduccion de archivos almacenados en un PCy el NAS

Aplicacion de la configuracion para
compartir medios

Aqui aplicamos los ajustes para compartir archivos de musica
almacenados en un PC y NAS en la red.

(1 Compartir medios almacenados en un PC
Si estd utilizando un servidor de medios, asegurese de aplicar en
primer lugar esta opcion.

Al utilizar Windows Media Player 12 (Windows 7)

Lleve a cabo este procedimiento después de cambiar la visualizacion
del panel de control a “Categoria”.

1 En el “Panel de control” del PC, seleccione, “Red e
Internet” - “Elegir grupo en el hogar y opciones de
uso compartido”.

2 Active la casilla “Transmitir por secuencias

imagenes, musica y videos a todos los dispositivos de
la red doméstica” y seleccione “Elegir opciones de
transmision por secuencias de multimedia”.

Seleccione “Permitido” en la lista desplegable de
“AVR-1913".

9\ )

Seleccione “Permitido” en la lista desplegable de
“Programas multimedia de este equipo y conexiones
remotas...”.

5 Haga clic en “Aceptar” para finalizar.

50

Al utilizar Windows Media Player 11

1 Inicie Windows Media Player 11 en el PC.

Seleccione “Uso compartido de multimedia” en
“Biblioteca”.

Active la casilla “Compartir mi multimedia”,
seleccione “AVR-1913” y, a continuacion, haga clic
en “Permitir”.

Al igual que en el paso 3, seleccione el icono del
dispositivo (otros PC y dispositivos moviles) que
quiera utilizar como controlador de medios y, a
continuacion, haga clic en “Permitir”.

5 Haga clic en “Aceptar” para finalizar.

Compartir medios almacenados en el NAS

Cambie la configuracion del NAS para permitir que esta unidad y otros
dispositivos (PC y dispositivos moviles) utilizados como controladores
de medios puedan acceder al NAS. Para obtener informacién, consulte
el manual de usuario que acompana al NAS.
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un PCy el NAS

Siga este procedimiento para reproducir archivos de musica, archivos
de imagen o listas de reproduccion.

1 Prepare la reproduccion.

(D Asegurese de que la unidad esté conectada a internet
y, a continuacién, encienda la alimentacion de la unidad
(15"péagina 21 “Conexién en una red doméstica (LAN)").

@ Si necesita alguna configuracion, realice el procedimiento de
“Ajustes” (125" pagina 120).

3 Prepare el ordenador (IZFInstrucciones de funcionamiento
del ordenador).

Pulse NETWORK.

N

Utilice AV<] > para seleccionar

“Media Server”, y después pulse

ENTER.

W

@ Network

Utilice AV para seleccionar el servidor incluyendo
el fichero que se va a reproducir, luego pulse ENTER

oD,
5 Utilice AV para seleccionar el elemento o carpeta

que desea buscar y, a continuacion, pulse ENTER o

>.

Repita el paso 4 hasta que se visualice el archivo.

Utilice AV para seleccionar el archivo y, a
continuacion, pulse ENTER o >.

La reproduccion comienza cuando el almacenamiento en la
memoria intermedia llegaa “100% ".

m} Reproduccion de archivos almacenados en [ Ajuste de la calidad del sonido (Restorer)

Ajuste esta opcién en “Restorer” (125 pagina 103) en el mend.
Puede utilizar la funcién “Restorer” para volver a un estado
cercano al audio antes de la compresién y corregir los graves
para disfrutar de una mejor experiencia de reproduccion. El ajuste
predeterminado es “Modo 3 (Baja)”.

(1 Cambio de la visualizacion de la pantalla
Pulse STATUS en la unidad principal.
Cada vez que se pulsa el botdn, la pantalla alterna entre titulo de la
pista, nombre del artista y titulo del album.

(dVolver a la pantalla anterior
Pulse <! o BACK.

(J Cambio de la duracion de la visualizacion de la

pantalla

Ajuste esta opcidon en “Pantalla de audio” (125 pagina 109) en el
menu. El ajuste predeterminado es “30s”.

Pulse AV<] > mientras la pantalla est4 apagada para volver a la
pantalla original.

51

Reproduccion de archivos almacenados en un PC y el NAS

#

e Cuando un archivo WMA (Windows Media Audio), MP3 o MPEG-
4 AAC incluye datos Album Art, se puede visualizar la caratula del
album durante la reproduccion de los archivos de musica.

e Si utiliza la version 11 o posterior de Windows Media Player, se
visualizard la caratula del dlbum de los archivos WMA.

e Se pueden reproducir los archivos comprimidos sin pérdida WMA
Lossless si se utiliza un servidor compatible con la transcodificacién,
como Windows Media Player versién 11 o posterior.

* Dependiendo del tamafo que el archivo de imagen fija (JPEG) tenga,
puede tardar algunos instantes en visualizarse.

e E| orden en el que se muestran las pistas/archivos depende de
las especificaciones del servidor. Si debido a las especificaciones
del servidor, las pistas/archivos no aparecen en orden alfabético,
es posible que la busqueda por la primera letra no funcione
correctamente.
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Operaciones disponibles a través del boton
OPTION

Pulse el botén OPTION para ver un menu de funciones que se puede
utilizar en la pantalla de la TV. Seleccione la funcién que desee utilizar
de este menu. Puede encontrary utilizar facilmente la funcion deseada.

(1 Buasqueda de contenido con palabras clave
(Bisqueda de texto) (15"pagina 63)

1 Realizacion de una reproduccion repetida (Repetir)
(15~ pégina 64)

(1 Realizacion de una reproduccion aleatoria
(Aleatoria) (1IZ5~péagina 64)

(1 Aiadir a favoritos desde el menii de opciones
(Memoria de favoritos) (1IZ5pagina 65)

(1 Reproduccion de misica y de una imagen favorita a
la vez (Ver imagen) (125~pagina 66)

(1 Reproduccion de imagenes fijas en orden
secuencial (Presentacion) (1Z5~pagina 66)

Reproduccion de archivos almacenados en un PC y el NAS

(1 Botones de manejo del servidor de medios

) Botones de .,
. Funcion
manejo
XD Afadir o recuperar favoritos
STATION1-3
CH/PAGE AV Bisqueda de pagina
Visualizacion de informacion como el
e INFO nombre de la fuente, el volumeny el
nombre del modo de sonido
v Bidsqueda de texto /
Reproduccion repetir /
Reproduccion aleatoria /
OPTION ; .
o< Memoria de favoritos /
‘ ° Ver imagen /
Presentacion
O ~— O Manejo del cursor /
AV D> Busqueda automética
® e (localizacién, AV)
LA Introducir
(Pulsary soltar)
ENTER
Parada
(mantener pulsado)
BACK Volver
L ) SETUP Mend de configuracién
4 > Blsqueda automética (localizacion)
>/l Reproduccion / Pausa
52
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Utilizacion de servicios en linea

Esta unidad admite la reproduccion de los servicios en linea que se muestran a continuacion.

I

&
=
o
o
=
o
.
).
(]
Q

PV - Acerca de Flickr (15"pagina 54) dAcerca de SiriusXM (1Z5~pagina 59)
g Flickr es un servicio para compartir fotografias en linea creado en el 2004. Puede utilizar esta unidad Disfrute en cualquier lugar del acceso al contenido inmejorable de SiriusXM.
para ver fotografias publicadas por usuarios de Flickr. No es necesario tener una cuenta para utilizar Ya sea en un ordenador, smartphone, tablet o Lynx Portable, disfrute en cualquier lugar del acceso al
Flickr. Para ver fotografias registradas por usted mismo, debera tener una cuenta para cargarlas al contenido inmejorable de SiriusXM.
servidor de FI_ickr. Para obtener mas informacién, consulte la pagina principal de Flickr. Ya sea en su ordenador, smartphone, tablet, radio Lynx Portable o dispositivo conectado a Internet
http://www.flickr.com compatible, no tendrd que encontrarse en su vehiculo para disfrutar de SiriusXM. —
GUl Para obtener més informacion, consulte la pagina principal de SiriusXM.
, . ) . <
QAcerca de Pandora® (125~ pagina 56) hitp e, sifiusxm.com o
Pandora es una recomendacién de musica automatizada y un servicio de radio por Internet creado por g:
el proyecto Music Genome. . _ _ _ . (JAcerca de SPOtIfV (@paglna 61) S
Para poder escuchar Pandora necesitara una cuenta gratuita de Pandora. Si no dispone de dicha cuenta, Integre en DENON todo un nuevo mundo de musica. Con Spotify podra disfrutar de acceso instantaneo S
puede crearla en www.pandora.com o desde la aplicacién de Pandora para smartphone. a millones de canciones. S
Deberéd acceder a http://www.pandora.com/denon desde su PC para asociar este equipo con una Se necesita una suscripcion Premium de Spotify. S
cuenta de Pandora. Para obtener més informacion, consulte la pagina principal de Spotify. S'
http://www.spotify.com
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Flickr

Visualizacion de fotografias en el sitio de

usuarios particulares o bien todas las fotografias compartidas.

usuarios particulares

Prepare la reproduccion.

“Ajustes” (1IZ5"pagina 120).
2 Pulse NETWORK.

3 Utilice AV<] > para seleccionar
“Flickr”, y después pulse ENTER.

@ Network

En Flickr es posible visualizar sélo las fotografias compartidas por

(1 Visualizacion de fotografias compartidas por

(@ Asegurese de que la unidad esté conectada a internet
y, a continuaciéon, encienda la alimentacion de la unidad

(15" péagina 21 “Conexién en una red doméstica (LAN)").
@ Si necesita alguna configuracion, realice el procedimiento de

OPTION

4 Utilice AV para seleccionar “Add Flickr Contact”
y

, a continuacion, pulse ENTER o >.

B Flickr [1/2]

<8 Add Flickr Contact 4

0 All Content

En “Contact”, afiada el nombre de pantalla (nombre
de usuario que quiere ver) que desee afadir.

¢ Para la entrada de caracteres, consulte la pagina 99.

Después de introducir el “Contact”, pulse EROIKE
El nombre de pantalla se anade a “Contact” y el nombre de
pantalla que ha introducido en el paso 5 se muestra en la parte
superior de la pantalla de Flickr.

e Si introduce un nombre de pantalla que no existe, se mostrara el
mensaje “No es posible encontrar el contacto de Flickrintroducido”.
Compruebe e introduzca el nombre de pantalla correcto.

7 Utilice AV para seleccionar la carpeta y, a
continuacién pulse ENTER o [>.

Favorites Muestra las fotografias favoritas del usuario
especificado.

Photostream Muestra una lista de fotografias compartidas.
PhotoSets  Muestra la lista de carpetas (4lbumes de fotografias).
Contacts Muestra el nombre de pantalla utilizado por el usuario

especificado en Contactos.

Remove this o . .

Contact Elimina un usuario de los contactos de Flickr.
Add this 5 . )
Contact Anade un usuario de Flickr Contact.

Utilice AV para seleccionar el archivo y, a

continuacion, pulse ENTER o >.
Se visualizara el archivo seleccionado.
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Utilizacion de servicios en linea

dVolver a la pantalla anterior
Pulse <l o BACK.

Operaciones disponibles a través del boton
OPTION

Pulse el boton OPTION para ver un menu de funciones que se puede
utilizar en la pantalla de la TV. Seleccione la funcion que desee utilizar
de este menu. Puede encontrary utilizar facilmente la funcion deseada.

(1 Reproduccion de imagenes fijas en orden

secuencial (Presentacion) (155 pégina 66)
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m] (Visualizacion de todas las fotografias en Flickr

Utilice AV para seleccionar “All Content” y, a
continuacién, pulse ENTER o [>.

B Flickr

@ Add Flickr Contact

<D All Content 4

2 Utilice AV para seleccionar la carpeta y, a
continuacion pulse ENTER o [>.

Interestingness Muestra las fotografias méas populares a partir de

Recent

Search by text

Utilice AV para seleccionar el archivo y, a

la cantidad de comentarios de los usuarios o de las
veces que se han agregado como favoritas.

Muestra las Ultimas fotografias que se han anadido.

Busca fotografias por palabra clave.

continuacién, pulse ENTER o [>.
Se visualizara el archivo seleccionado.

Dependiendo del formato de archivo, puede que algunas fotografias
no se puedan visualizar.

Utilizacion de servicios en linea

(1 Botones de manejo de Flickr

)

®

o/ PAGE

)

PrNE
)

BACK ” Serup

Botones de .,
. Funcion
manejo
CH/PAGE AV Busqueda de pagina
Visualizacion de informacién como el
INFO nombre de la fuente, el volumen y el
nombre del modo de sonido
OPTION Presentacion
Manejo del cursor /
AV] D> Bisqueda automética
(localizacion, AV)
ENTER Introducir
(Pulsar y soltar)
ENTER
Parada
(mantener pulsado)
BACK Volver
SETUP Mend de configuracién
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Gl

Como escuchar Pandora®

Prepare la reproduccion.

@ Asegurese de que la unidad esté conectada a internet
y, a continuaciéon, encienda la alimentacién de la unidad
(15~ péagina 21 “Conexion en una red doméstica (LAN)").

@ Sinecesita alguna configuracion, realice el procedimiento de
"Ajustes” (125" pagina 120).

3 Realice el paso 4 y consiga una cuenta de Pandora.

¢ Si ya tiene una cuenta de Pandora, no es necesario que cree
una nueva. Use su cuenta de Pandora habitual.

2 Pulse NETWORK.

Utilice AV<] [> para seleccionar @
“Pandora”, y después pulse
ENTER.

&
Py Internet Radio

B oo sone

Si tiene una cuenta de Pandora, pulse AV para
seleccionar “Tengo una cuenta Pandora” y después

pulse ENTER o D>
Pandora Account

Tengo una cuenta Pandora
[SGY Hueve en Pandora

@K Cancelar @ Introducir

¢ Si no tiene una cuenta Pandora, pulse V para seleccionar “Soy
nuevo en Pandora”. Se muestran la URL de Pandora y el cédigo
de activacion. Acceda a la pagina web de Pandora desde el PC y
registre el cédigo de activacién y la informacion de la cuenta que se
muestran. Después, pulse ENTER.

E Pandora

Soy nuevo en Pandora

Vaya a http:/ /v pandora.com/denon vy siga
las instrucciones para crear su cuenta.

Cédigo de activacion : ¥

@kl Cancelar @ Continuar

Se trata de un codigo de identificacién requerido para
registrar el producto que ha adquirido en el servicio
Pandora.

Este codigo se usa para conseguir su cuenta.
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5 Introduzca “Correo electrénico” y “Contraseiia”.

E Pandora Account

Correo electrénico

Contrasefia

oK

[CBAT Salir

Introducir correo electrénico

¢ Para la entrada de caracteres, consulte la pagina 99.

Tras introducir el “Correo electronico” 'y
“Contrasefa”, seleccione “OK”, luego pulse ENTER.
Si el “Correo electrénico” y “Contrasena” coinciden, el menu
superior para Pandora serd mostrado.

Pulse BACK para cancelar la entrada. Cuando se visualice “¢Desea
cancelar la entrada?”, seleccione “Si” y luego pulse ENTER.
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m (1 Creacion de una emisora nueva

Puede crear hasta 100 emisoras de radio.

A 1 Utilice AV para seleccionar “New Station” y, a
a

continuacioén, pulse ENTER o [>.

B Wy station e

<@ New Station 4

Quick Mix
? D&M1 Radio

Introduzca una pista o el nombre de un artista y, a

continuacion, pulse ENOKEY .,

E New Station

Pista o intérprete D&M2

® Para la entrada de caracteres, consulte la pagina 99.

3 Utilice AV para seleccionar “Buscar por artista”
0 “Buscar por nombre” y, a continuacién, pulse

ENTER.

Puede buscar y visualizar una lista por pista o artista.

E New Station

Pista o intérprete D&M2
[TBUSEar por artista

Pulse AV, seleccione un archivo (por ejemplo,
D&M?2) de la lista y pulse ENTER o >.

Al crear la emisora, se anadird “Radio” al final del nombre de
archivo (p. ej. D&M2 Radio).

E My Station

@ New Station
® Quick Mix
D&M1 Radio

D&M2 Radio 4

® La nueva emisora reproducira musica con caracteristicas similares
a las del artista o la pista que haya introducido.
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Utilizacion de servicios en linea
(A Escucha de una emisora existente
Utilice AV, seleccione la emisora de

radio (“D&M2 Radio”) que quiera
escuchar y pulse ENTER o D>.

E D&M2 Radio

Now Playing

> Title
& Artist
@& Album

00:06

@& Pausa
@& Atras @ Siguiente @ Menl

Audicion aleatoria de emisoras de radio creadas

Utilice AV para seleccionar “Quick
Mix” y, a continuacién, pulse ENTER

oD
Las emisoras de radio creadas se seleccionan
de manera aleatoriay las pistas se transmiten.
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pista.

E Mend

2 Bookmark this track

3 I’m tired of this track

I like this track

I don't like
this track

Why is this
track playing?

Create station

Bookmark
this artist

Bookmark
this track

I'm tired of
this track

Delete this
station

Pulse [> mientras se reproduce una

Se muestra la pantalla del menu de Pandora.

«|® 1 like this track 4

® | don’t like this track

% Why is this track playing?
% Create station

% Bookmark this artist

m] (1 Comentarios y gestion de emisoras

Puede realizar comentarios para personalizar las emisoras.

¢ Pulse sile gustala pista que se esta reproduciendo.

® \/olveré a la pantalla de reproduccién y se mostrara
el icono (pulgar arriba). (En la pista siguiente
no se muestra el icono).

ePulse si no le gusta la pista que se esta
reproduciendo.

® \/olveréa a la pantalla de reproduccién y se mostrara
el icono (pulgar abajo). (En la pista siguiente

no se muestra el icono).

e Muestra el motivo por el cual Pandora ha

seleccionado esta pista.

e Crea una emisora para la pista o el artista que se
esté reproduciendo.

e Marca el artista que se estd reproduciendo
actualmente.

® Puede comprobarlo en un ordenador, iPhone, etc.

¢ Para obtener informacién, consulte la pagina web
de Pandora.

* Marca la pista que se esta reproduciendo en este
momento.

e Puede comprobarlo en un ordenador, iPhone, etc.

¢ Para obtener informacién, consulte la pagina web
de Pandora.

e Pulse si no le gusta la pista que se esta
reproduciendo.

e | a pista no se reproducira durante 1 mes.

e Pulse cuando quiera eliminar la emisora que se
esté reproduciendo.

® Puede omitir hasta 6 pistas que se estan reproduciendo durante 1
hora.
e Puede crear hasta 100 emisoras (emisoras de radio).

(1 Cerrar sesion
Desvincule esta unidad de su cuenta de Pandora.

Mientras se muestre el menu
superior de Pandora, pulse BACK.

E My Station

¢Seguro que quiere salir
xx@dm-holdings.com?

Cuando aparezca el meni emergente, utilice <| [>
para seleccionar “Si” y, a continuacion, pulse ENTER.
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CH/PAGE

Utilizacion de servicios en linea

(1 Botones de manejo de Pandora

Botones de L.
. Funcion
manejo
CH/PAGE AY Busqueda de pagina
Visualizacion de informacién como el
INFO nombre de la fuente, el volumen y el
nombre del modo de sonido
Manejo del cursor /
AV D> Basqueda automatica
(localizacion, V)
e Introducir
(Pulsar y soltar)
ENTER
Parada
(mantener pulsado)
BACK Volver
SETUP Menu de configuracion
Omite la pista actual;
— depende del Iirzite de omisiones
>/l Reproduccion/Pausa
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Utilizacion de servicios en linea

icio o iri . . < . (dVolver a la pantalla anterior
Audicion de la radio internet SiriusXM 4 Seleccione “Iniciar sesion” y después pulse ENTER. Puise <l o BACI? cf
- - ; : »
Més de 120 canales de la programacioén de SiriusXM que le encantaran: o
ademas de musica sin publicidad, podréa oir deportes, charlas, noticias g_
y entretenimiento. 8 siriusxmsionin 8
Escuchelo en cualquier parte en su ordenador o smartphone. . o . s
ree su nombre de usuario y contrasefia de
s SiriusXM. DHUaseawww.s\r\yusxm.(omyreg\stlese &
1 Prepare la reproduccion. para obtener una cuenta. O bien, seleccione
(D Asegurese de que la unidad esté conectada a internet e pruebarpara inicar el periodo de prucba
y, a continuacién, encienda la alimentacion de la unidad —
(15 péagina 21 “Conexiéon en una red doméstica (LAN)”). <
@ Si necesita alguna configuracion, realice el procedimiento de o Cancelar @ Introduc )
“Ajustes” (1IZF"pégina 120). . ) @,
(3 Acceda al sitio web siguiente desde su PC y consiga una g‘
cuenta de SiriusXM. q = LY
oy Introduzca “Nombre de usuario” y “Contraseia”. <
http://www.siriusxm.com g
e Siya tiene una cuenta de SiriusXM, no es necesario que cree P
una nueva. Seleccione “Iniciar sesién” en el paso 4 y acceda * Para la entrada de caracteres, consulte la pagina 99. e
a su cuenta de SiriusXM existente.
Seleccione “Iniciar sesion” y después pulse ENTER. L
2 Pulse NETWORK. Se muestra el menu superior de SiriusXM. —
n SiriusXM Sign in —
ore . 3
3 Utilice AV<] > para seleccionar . g
.. , ombre de usuario | =
“SiriusXM”, y después pulse Contrasefia [T T 3
Y]
ENTER. 8,
[« ]
S
@ Network
@& Introducir

PANDORA H&s

internet radio

7 Utilice AV para seleccionar el género y, a

& = continuacién, pulse ENTER o [>.

8 Utilice AV para seleccionar el archivo y, a

continuacién, pulse ENTER o >.
Se visualizaréa el archivo seleccionado.
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m} [d Cerrar sesion

Desvincule esta unidad de su cuenta de SiriusXM.

Mientras se muestre el menu superior de SiriusXM,

pulse BACK.

Aa
% 2 Cuando aparezca el meni emergente, utilice <| >
para seleccionar “Si” y, a continuacion, pulse ENTER.

ﬂ SiriusXm

Utilizacion de servicios en linea

(1 Botones de manejo de SiriusXM

)

FAVORITE STATION

Botones de .,
manejo Funcion
XD Afadir o recuperar favoritos
STATION1-3
CH/PAGE AV Bisqueda de pagina
Visualizacion de informacion como el
INFO nombre de la fuente, el volumen y el
nombre del modo de sonido
AV D> Manejo del cursor
ENTER Introducir
(Pulsary soltar)
ENIER Parada
(mantener pulsado)
BACK Volver
SETUP Mend de configuracién
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Utilizacion de servicios en linea

Como escuchar Spotlfy 4 Si posee una cuenta de Spotify, pulse ENTER. 6 Tras introducir el nombre de usuario y la contraseiia, cf
g (13 G QR (7]
Integre en DENON todo un nuevo mundo de musica. Con Spotify ;elelccmge dlmcmlf selsmn ypl}lse ENTEdR' o
podra disfrutar de acceso instantdneo a millones de canciones. O seotiy II S nom Bes us(,juago Y _? COMIESENE CONEUSTERN, SO MUSSiE g_
Se necesita una suscripcion Premium de Spotify. el mend superior de Spotity. by
Para obtener mas informacion, consulte la pagina principal de Spotify. Abra las puertas a su Denon a un universo - g z o
hitp:lfwww. 5potify.com e oo o / Utlice AV para scleccionar el mend y, a8
Necesita una suscripeidn a Spotify Premium. continuacion, pulse ENTER.
1 Prepare la reproducci(’)n. Suscribase en spotify.com
@ Asegurese de que la unidad esté conectada a internet 6 svority 051 —
y, a continuacion, encienda la alimentacién de la unidad e <
(15" péagina 21 “Conexiéon en una red doméstica (LAN)"). «[@search ) °
@ Si necesita alguna configuracion, realice el procedimiento de E‘S“’ha"SdNeW g-
“Ajustes” (1IZ5"pagina 120). m;;;iem S
@ Realice el paso 6 y consiga una cuenta de Spotify. 5 Utilice AV [> para introducir su nombre de usuario @ Accounts 2
. - . 4 S
¢ Si ya tiene una cuenta de Spotify, no es necesario que cree y contrasefia. 3
una nueva. Use su cuenta de Spotify habitual. N
o
9 Pulse NETWORK. & sworiviogn ®
Nombre de usuario | SIS Search Permite buscar pistas, artistas y albumes por
Contrasena [ — alabras clave.
3 Utilice AV <] > para seleccionar o
“Spotlfy” y después pulse What's New  Muestra la lista de los dlbumes mas recientes. =
=
Starred Muestra la lista de las pistas destacadas. %
(AT Salir . X ., X Q
® Nework Playlists Muestra las listas de reproduccion de Spotify. g:
e | a longitud maxima de la contrasena es de 99 caracteres. Accounts Permite administrar cuentas (cerrar sesion, anadir s
Para la entrada de caracteres, consulte la pagina 99. un nuevo usuario o cambiar de usuario).
PANDORA o ” ® | 0s tipos de caracteres que se pueden introducir son los siguientes.
ernetadio O - - - Utilice AV para seleccionar una emisora y pulse
[Mayusculas/Nimeros/Simbolos] ENTER o /I o =
L ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ TER o »>/H1 para iniciar Ia reproduccién.
AAAAAAAE(;DEEEEIIIINOOOOOQUUUUYP Se inicia la reproduccién y aparece la siguiente pantalla.
0123456789 )
6 Spotify
1"#$%& () *+,;<=> =
[Minasculas/Nimeros/Simbolos) Now Playing
abcdefghijkimnopgrstuvwxyz .
D Title
daaaaasecoeéeéiiiinooooosuuaiypyn 2 Artist
© Album
0123456789
.@-_/:~?[\]A‘{I} 00:06
® Para pasar de mayusculas a minUsculas y viceversa, solo hay que @

pulsar la tecla AV mientras se escribe.
¢ Pulse BACK para cancelar la entrada. Cuando se visualice “;Desea
cancelar la entrada?”, seleccione “Si” y luego pulse ENTER.
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9 Opciones de ment de la pantalla de reproduccién.

@ Track-Artist
PTION

2 Browse “Nombre de artista”
© Browse “Nombre de album”

una estrella a una pista

Permite anadir
seleccionada para destacarla.

Star this track

Browse “Nombre
de artista”

Muestra la lista de &lbumes agrupados por el
artista de la pista que se esta reproduciendo.

Browse “Nombre
de album”

Muestra la lista de pistas del album que se esta
reproduciendo.

(1 Ajuste de la calidad del sonido (Restorer)
Ajuste esta opcién en “Restorer” (25 pagina 103) en el menu.
Puede utilizar la funcién “Restorer” para volver a un estado
cercano al audio antes de la compresion y corregir los graves
para disfrutar de una mejor experiencia de reproduccion. El ajuste
predeterminado es “Modo 3(Baja)".

(1 Cambio de la visualizacion de la pantalla
Pulse STATUS en la unidad principal.
Cada vez que se pulsa el botén, la pantalla alterna entre el titulo de
la pista y el nombre de la emisora.

(dVolver a la pantalla anterior
Pulse <\ o BACK.

(1 Cambio de la duracion de la visualizacion de la

pantalla

Ajuste esta opcion en “Pantalla de audio” (15 pagina 109) en el
menu. El ajuste predeterminado es “30s”.

Pulse AV<] > mientras la pantalla est4 apagada para volver a la
pantalla original.

Operaciones disponibles a través del boton
OPTION

Pulse el boton OPTION para ver un menu de funciones que se puede
utilizar en la pantalla de la TV. Seleccione la funcién que desee utilizar
de este menu. Puede encontrary utilizar facilmente la funcion deseada.

O Realizacion de una reproduccion repetida (Repetir)
(125~pagina 64)

(1 Realizacion de una reproduccion aleatoria
(Aleatoria) (125~ pégina 64)
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(1 Botones de manejo de Spotify

)

N0 oPTION

&
Botones de . @
X Funcién o
manejo =]
CH/PAGE AY Bisqueda de pagina =
Visualizacién de informacion como el %
INFO nombre de la fuente, el volumen y el 2
nombre del modo de sonido
OPTION Heproducc_lf)n repetlrl/
Reproduccion aleatoria
Manejo del cursor / §
AV D Busqueda automatica pr
(localizacién, AV) g:
ENTER . o
(Pulsar y soltar) Introducir S
ENTER N
Parada o
(mantener pulsado) g.
BACK Volver
SETUP Menu de configuracion —
< P Busqueda automatica (localizacion)
>/l Reproduccién / Pausa
5
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Funciones utiles

Aqui explicamos cémo utilizar las funciones adecuadas para las

fuentes NETWORK y USB. Los nombres de las fuentes en los titulos Bﬁsqueda de Contenido con palabras Clave

de la descripcién de cada funcion son fuentes que permiten utilizar

estas funciones. (BﬂSqUEda de tEXto)

| USB || Internet Radio || Media Server |

(1 Busqueda de contenido con palabras clave
(Basqueda de texto) (125" pagina 63) Mientras se reproduce el contenido, pulse OPTION.

Se muestra la pantalla del menu de opciones.

a Healizac_ién de una reproduccion repetida (Repetir) 2 Utilice AV para seleccionar “Biisqueda de texto” y,
(1F"pagina 64) a continuacién, pulse ENTER.

Se muestra la pantalla del teclado.

(1 Realizacion de una reproduccion aleatoria
. L - #» UsB
(Aleatoria) (125"pagina 64) X oo
5o&
(Coemi Rw‘;m
Aleatoria

0 D&M2
0 D&M3

[ Funcian favoritos (155 pagina 65)

Presentacion

B Musicl
B Music2
B Music3
B Music4

(1 Reproduccion de misica y de una imagen favorita a
la vez (Ver imagen) (125" pagina 66)

(1 Reproduccion de imagenes fijas en orden

secuencial (Presentacion) (IZ5=pagina 66) Introduzca el primer caracter de la emisora de

radio Internet o el archivo que quiera buscar y, a
continuacién, pulse FHNOKN .

® Para la entrada de caracteres, consulte la pagina 99.

#
“Blsqueda texto” permite buscar una emisora de radio de Internet o
un archivo de la lista que se muestra con el primer caracter introducido.

La funcion “Busqueda de texto” podria no funcionar con algunas
listas.

63

‘I Reproduccion de contenido de resultados de
basqueda

Utilice AV para seleccionar el
contenido que quiere reproducir y, a
continuacion, pulse ENTER o >.

Comienza la reproduccién.
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mj Realizacion de una reproduccion repetida
(Repetir)

Realizacion de una reproduccion aleatoria
(Aleatoria)

.VBl | USB || Media Server || Spotify |

1 Mientras se reproduce el contenido, pulse OPTION.
Se muestra la pantalla del menu de opciones.

@ 2 Utilice' AV para seleccionar “Repetir’ y, a
continuacion, pulse ENTER.

OPTION

Now Pla
Aleatoria

»Title Ver imagen

& Artist
& Albumy
2 MP3 1

00:06

®
(=3

3 Utilice <|> para seleccionar el modo de reproduccién
repetida.

Now Plaving

Repetir
W WIP3 TZOKOPS
00:06 100%

@& Pausa
@& Atrés

e Cada vez que pulse <| >, la configuraciéon cambia como se indica
a continuacion.

|: Desactivado =— Una
Todas

Desactivado El modo de reproduccion repetida queda anulado.
Una Un archivo en reproduccién no deja de repetirse.

Todas Se repite la reproduccion de todos los archivos de la

carpeta que se esta reproduciendo en este momento.

Pulse ENTER.

Vuelve a aparecer la pantalla de reproduccion.

| usB || Media Server || Spotify |

1 Mientras se reproduce el contenido, pulse OPTION.
Se muestra la pantalla del menu de opciones.

2 Utilice AV para seleccionar “Aleatoria” y, a
continuacion, pulse ENTER.

OPTION

Repetir

Aleatoria

»Title Ver imagen
& Artist

@ Albumy
= MP3 1

00:06

S P & Previo
@ Atrd @ Siguiente

TOPION] Opclones

3 Utilice <| > para seleccionar el modo de reproduccién
aleatoria.

Now Plaving

Aleatoria

TIP3 TZ8ROPS

00:06 100%

@& Pausa

@ Previo
@& Atrés @ Siguiente

[BFON] Opciones

e Cada vez que pulse <| >, la configuracién cambia como se indica
a continuacion.

Desactivado Desactivar la reproduccion aleatoria.

Activado  Activar la reproduccién aleatoria.

Pulse ENTER.

Vuelve a aparecer la pantalla de reproduccion.
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Funciones utiles

#

La reproduccioén aleatoria selecciona al azar de entre todas las pistas
una pista para reproducir cada vez que finaliza la anterior. Por lo tanto,
puede que la misma pista se reproduzca de forma consecutiva.
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Funcion favoritos

Existen dos maneras de anadir contenido a favoritos:
(@ Anadir a favoritos desde el menu de opciones
@ Anadir al botén FAVORITE STATION

(1 Anadir a favoritos desde el meni de opciones
(Memoria de favoritos)

| Internet Radio || Media Server |

Puede anadir hasta 100 elementos como favoritos para todas las
fuentes (Radio por Internet y Servidor de medios).

Mientras se reproduce el contenido, pulse OPTION.
Se muestra la pantalla del menu de opciones.

2 Utilice AV para seleccionar “Memoria de favoritos”
y, a continuacion, pulse ENTER.
Se muestra “Favorito agregado” y se anade el contenido actual
a favoritos.

®
| Internet Radio

OPTION

p
Memoria de favoritos

Ver imagen

*Vuelve a aparecer la pantalla de reproducciéon una vez que el
procedimiento ha finalizado.

Reproduccion de contenido aiiadido a “Memoria
de favoritos”

1 Pulse NETWORK.

2 Utilice AV <|[> para seleccionar
“Favorites”, y después pulse
ENTER.

@ Network

PANDORA ) s
Dy B s

3 Utilice AV para seleccionar el contenido que quiere

reproducir y, a continuacién, pulse ENTER o >.
Comienza la reproduccion.

J Adadir al boton FAVORITE STATION

Puede anadir hasta tres tipos de contenido.

® Tenga en cuenta que si ahade contenido nuevo a un nUMero que ya
contiene contenido, se borrara el contenido antiguo.

® Las siguientes operaciones actualizan la base de datos del servidor
de medios, lo cual podra impedir que se reproduzcan los archivos de
musica afadidos.
o Al salir del servidor de medios vy reiniciarlo.
® Al anadir o borrar archivos de musica del servidor de medios.

e Cuando se utiliza un servidor ESCIENT, coloque “ESCIENT" delante
del nombre de servidor.

Mientras se reproduce el contenido,
mantenga pulsado uno de los botones

FAVORITE STATION 1 — 3 durante

mas de 3 segundos.
El contenido se ha afadido al botén que ha
pulsado.

~———— FAVORITE STATION

(EDNED)
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#
Los contenidos que se pueden anadir al boton FAVORITE STATION
son diferentes en funcion de la fuente de entrada.

Fuente de Contenidos que se pueden anadir

entrada

Fuente de entrada/Emisora de radio

Internet Radio | | Fuente de entrada/Emisora de radio Internet

Media Server | | Fuente de entrada/Pista

Fuente de entrada

Pandora Fuente de entrada

Fuente de entrada

Fuente de entrada

LS

Fuente de entrada

Reproduccion de contenido aiiadido al boton
FAVORITES STATION

Puede recuperar facilmente el contenido pulsando el boton FAVORITE
STATION.

Pulse uno de los botones FAVORITE
STATION 1 - 3 a los que ha afiadido

contenido.
Comienza la reproduccion.

FAVORITE STATION

125 Vea la siguiente pagina >
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m (1 Supresion de contenido aiiadido a favoritos
(Eliminar favorito)

o 1 Pulse NETWORK.

@ 2 Utilice AV <] > para seleccionar
“Favorites”, y después pulse
ENTER.

@ Network

OPTION

PANDORA
i lio

Utilice AV para seleccionar el contenido que
desea suprimir de favoritos y, a continuacion, pulse

OPTION.

Se muestra la pantalla del menu de opciones.

Utilice AV para seleccionar “Eliminar favorito” y,
a continuacion, pulse ENTER.

Se muestra “Favorito eliminado” y se suprime el contenido
actual de favoritos.

4

P> Favorites

® Radio Algerien Eliminar favorito

? FM West 84.2

ToRONT Opciones

* \/uelve a aparecer la pantalla original una vez que el procedimiento
ha finalizado.

Reproduccion de misica y de una imagen
favorita a la vez (Ver imagen)

Funciones utiles

Reproduccion de imagenes fijas en orden
secuencial (Presentacion)

| UsB || Internet Radio || Media Server |

A WN=

Reproduzca una imagen fija (IZ5 pagina 54).

Reproduzca un archivo de misica o una emisora de
radio Internet (IZ5"pagina 46, 51).

Pulse OPTION.

Se muestra la pantalla del menu de opciones.

Utilice AV para seleccionar “Ver imagen” y, a

continuacion, pulse ENTER.
El menl de opciones desaparece y la imagen que estaba
visualizando se muestra en la pantalla.

OPTION

Repetir
Aleatoria

Ver imagen

@ Siguiente
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Puede reproducir archivos de iméagenes fijas (JPEG) almacenados en
un dispositivo de memoria USB o servidor de medios e imagenes en
el sitio web de Flickr como presentacion de diapositivas. También se
puede definir el tiempo de visualizacion.

| USB || Media Server || Flickr |

1 Reproduzca una imagen y pulse OPTION.
Se muestra la pantalla del menu de opciones.

Utilice AV para seleccionar “Presentacion” y, a
continuacion, pulse ENTER.

» uss

OPTION

Blsqueda de texto
Repetir
Aleatoria

Presentacion

<«| D D&M1

M D&M2
0O D&M3
B Musicl
B Music2
B Music3
B Music4

Toktion] Opciones

3 Utilice <| > para definir el tiempo de visualizacién.

e Cada vez que pulse <| >, la configuracién cambia como se indica

a continuacion.
15s j

Desactivado La presentacion de diapositivas no se reproduce.

10s =

20s

Desactivado < bs =

60s

- 305 =

5s—60s Ajusta el tiempo durante el cual se mostrara una

sola imagen cuando se reproducen imagenes en una
presentacion de diapositivas.

Pulse ENTER.

La presentacién de diapositivas se muestra en la pantalla.

#
Esta unidad reproduce archivos de imagenes (JPEG) en la orientaciéon
en la que se guardan en la carpeta.
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Funcion de AirPlay

Disfrute de la musica de la biblioteca de iTunes con un sonido de alta
calidad en cualquier parte de su hogar.

Utilice la Apple App Remote* para iPhone, iPod touch e iPad para
controlar iTunes desde cualquier habitacién de su casa.

* Esta app se puede descargar gratuitamente desde el App Store.

(1 Enviar masica almacenada en un iPhone, iPod

touch, o iPad directamente a la unidad

Si actualiza su “iPhone/iPod touch/iPad” a la version iOS 4.2.1 o
posterior, podrd descargar musica guardada en su “iPhone/iPod
touch/iPad” directamente en esta unidad.

1 Configure el Wi-Fi para iPhone, iPod touch o iPad.

® Para obtener informacioén, consulte el manual de su dispositivo.

Iniciar una app de iPhone, iPod touch o iPad music

o iPod.
[al se muestra en la pantalla del iPhone, iPod touch o iPad.

3 Puntee el icono AirPlay [4].

4 Seleccione el altavoz que quiere usar.

937

Pod = 9:37
iTunes

& 44.1kHz,096kbps.

= MR+

Q iPod touch
= Q DENONAVR-1913 v

Cancelar

En las reproducciones con la funcion AirPlay, el sonido se emite con el
volumen configurado en el iPhone, iPod touch, iPad o iTunes.

Baje el volumen del iPhone, iPod touch, iPad o iTunes antes de la
reproduccion y luego ajustelo a un nivel adecuado.

(1 Reproducir masica de iTunes con esta unidad

Instale iTunes 10, o posterior, en un Mac o PC con
Windows instalado conectado a la misma red que
esta unidad.

Encienda esta unidad.
Defina “Control de IP”
encendido” para esta unidad.

Al ajustar la “Control de IP” a “Siempre encendido”, la unidad
consume mas energia durante la espera.

(125 pé4gina119) en “Siempre

Arranque iTunes y haga clic en el icono de AirPlay
[al que aparece en la esquina inferior derecha de la
ventana, y seleccione esta unidad en la lista.

lI m\l % @

Elija una cancion y seleccione la opcion de reproducir

en iTunes.
La musica se enviaré a esta unidad.
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Seleccion de varios altavoces (dispositivos)

Es posible reproducir canciones de iTunes con unos altavoces
(dispositivos) domésticos AirPlay compatibles distintos de los de esta
unidad.

Haga clic en el icono de AirPlay [4] y seleccione
“Varios altavoces” en la lista.

&
=
o
O
=
o
(78
@
o
o

2 Seleccione los altavoces que desea utilizar.

Varios altavoces (o[= X))
Volumen general ¢ ONTTD «)
Mi dquipo « O <
Este equipo
(W DENONAVR-ISTS ¢ O +)
‘. ..’/ Dispositivo AirPlay

| 125~ Vea la siguiente pagina >
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(JReproduccion de contenidos de iTunes con el

mando a distancia de esta unidad

Con el mando a distancia de esta unidad se pueden reproducir,
interrumpir y realizar busquedas automaticas (por marcas) en los
contenidos de iTunes.

Seleccione “Edition” — “Preferencias...” en el menu.

configuracion de iTunes.

Marque “Permitir el control de iTunes desde
altavoces remotos” y, a continuacién, haga clic en
“OK”

@%@mﬂl

General _Reproduccién Compartir _Store _Control parental’Q) ado

2 Seleccione “Dispositivos” en la ventana de

Copias de seguridad del dispositivo:

Eliminar copia de seguridad

DUO permitir la sincronizacién automatica de los iPod, iPod, iPhone y iPad

Avisar cuando | mas del 5% N | de los datos de este equipo vayan a modificarse

1 [Z]Rermitir el control de iTunes desde altavoces remotos
el

iTunes no esta enlazado con ninguna aplicacion Remote [ Olvidar todas las aplicaciones Remote

Restablecer historial de sincronizacion ]

Funcion de AirPlay

#

—

e [=8] se muestra en la pantalla de menus
mientras se estd utilizando AirPlay.

ela fuente de entrada pasard a ser
“NETWORK"” cuando se arranque la
reproduccion con AirPlay.

e Puede detener la reproduccién de AirPlay pulsando la < o
seleccionando otra fuente de entrada.

e Para ver simultdneamente el nombre de la cancion y el intérprete,
pulse STATUS en la unidad principal.

® Para obtener mas informacion sobre como usar iTunes, consulte la
Ayuda de iTunes.

® | a pantalla puede ser distinta en funcién del sistema operativo y las
versiones del software.

68
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Seleccion de un modo de audicion (Modo de sonido)

Esta unidad le permite disfrutar de varios tipos de reproducciones
surround y estéreo.

La mayoria de los contenidos, incluidos Blu-ray Disc y DVD o la
emisiones digitales y las peliculas y la musica que se obtienen de
Internet, adoptan los formatos de audio multicanal.

Esta unidad admite la reproduccién de casi todos estos formatos
de audio multicanal. También admite la reproducciéon surround de
formatos de audio diferentes al audio multicanal, como el audio
estéreo de 2 canales.

Esta unidad genera automaticamente una lista de todos los modos
de sonido reproducibles en funcién del formato de audio de entrada y
de la configuracion actual del altavoz, y muestra la lista en la pantalla.
Por lo tanto, puede seleccionar un modo de reproducciéon surround
correcto aunque no esté familiarizado con la seleccion del modo de
sonido. Pruebe varios modos de reproduccién surround y disfrute de
la reproduccion surround en su modo favorito.

[Ejemplo] Cuando se mantiene pulsado MOVIE

MOVIE SOUND

STEREO
DOLBY PLIIx CINEMA

DTS NEO:6 CINEMA
MULTI CH STEREO
MONO MOVIE
VIRTUAL

Esta unidad ofrece no solo los modos de sonido compatibles con los
formatos grabados en discos como Dolby y DTS, sino también otros
tipos de modos que se adaptan a la configuracién de los altavoces,
incluidos los altavoces de altura frontales y los altavoces surround
traseros y los “Modo de audicién original” que crean ambiente de
ROCK ARENA, JAZZ CLUB, etc.

Los modos de sonido que se muestran incluyen el modo de
reproduccion estéreo de 2 canales.

&
Para obtener informacién sobre los formatos de audio grabados en un
disco, consulte la funda del disco.

Seleccion de un modo de audicion

Reproduzca el dispositivo seleccionado

(5" pagina 31 — 61).

Mantenga pulsado MOVIE,
MUSIC o GAME para seleccionar

o o r

un modo de audicion.
Esta unidad genera y muestra
automaticamente una lista de los modos
de sonido seleccionables.

e Cada vez que se pulsa MOVIE, MUSIC o
GAME, se cambia el modo de audicion.

MOVIE  Selecciona el modo de audicién
para ver peliculas y programas de
television.

SOUND MODE
MOVIE  MUSIC ~ GAME

MUSIC * Selecciona el modo de audicion para
escuchar musica.

GAME  Selecciona el modo de audicién para
jugar a juegos.
¢ Si se pulsa MOVIE, MUSIC o GAME, aparece una lista de los
modos de audicion que se pueden seleccionar. Cada vez que pulse
MOVIE, MUSIC o GAME ir4 cambiando el modo de audicion.
* Mientras se muestra esta lista, se puede seleccionar un modo de
audiciéon con AV.

#

 Elbotén MOVIE, MUSIC 0 GAME memoriza el Gltimo modo de sonido
seleccionado para este botén. Al pulsar MOVIE, MUSIC o GAME, se
recuerda el mismo modo de sonido que se ha seleccionado en la
reproduccion anterior.

* Si el contenido reproducido no es compatible con el modo de sonido
seleccionado anteriormente, se seleccionard automaticamente el
modo de sonido més estandar para el contenido.
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Reproduccion directa

El sonido grabado en la fuente se reproduce tal cual.

Reproduzca el dispositivo
seleccionado (IZ5 pagina 31 —
61).

2 Pulse PURE para seleccionar “DIRECT?”.

Empieza la reproduccion directa.

SOUND MODE

PURE

Reproduccion directa pura

Este modo permite reproducir el sonido con una calidad superior
al modo de reproduccion “DIRECT”. Desactive la visualizacion del
amplificador para detener el circuito de video analdgico. Esto suprime
la fuente del ruido que afecta la calidad del sonido.

Reproduzca el dispositivo
seleccionado (IZ5 pagina 31 —
61).

2 Pulse PURE para seleccionar “PURE DIRECT On”.

La pantalla se oscurece y comienza la reproduccion directa pura.

SOUND MODE

PURE

#

En el modo de audicion DIRECT y PURE DIRECT, no pueden ajustarse
los siguientes elementos.

e Tonalidad (15" pagina 103)

e Dynamic EQ (&5 péagina 105)
® Restorer (IZ5"pagina 103)

e | as sefiales de video son sdélo emitidas al reproducir las sefales
HDMI en el modo PURE DIRECT.

* En modo de reproduccién PURE DIRECT, no se muestra la pantalla
de menu.

* En modo de reproduccion PURE DIRECT, la pantalla se apaga y
parece como si no hubiera electricidad.

* MultEQ® (iZ&~pégina 104)
® Dynamic Volume (iZ5~pégina 105)
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Seleccion de un modo de audicion

(JModo de audicion

® | 0s modos de audicion siguientes se pueden seleccionar con MOVIE, MUSIC, GAME y PURE.

e Ajuste el efecto del campo acustico desde el menu “Pardametro surround” (125 pagina 101) para disfrutar del modo de sonido que prefiera.

Boton Seiial de entrada Modo de audicion Boton Senal de entrada Modo de audicion
STEREO DTS-HD HI RES
DOLBY PLIIx Cinema *2 DTS-HD MSTR
DOLBY PLII Cinema *2 DTS-HD/ DTS Express
DOLBY Pro Logic *2 DTS Express | DTS-HD + NEO:6
2 canales *1 DTS NEO:6 Cinema *2 DTS-HD + PLIIx Cinema
DOLBY PLIIz Height *2 DTS-HD + PLIIz
MULTI CH STEREO MOVIE MULTI CH IN
MONO MOVIE ) BCM MULTI CH IN 7.1
VIRTUAL . MULTI IN + Dolby EX
Multicanal ¥3__|STEREO multicanal '\l 71 1N+ PLIIx Cinerna

DOLBY DIGITAL MULTI IN + PLIIz

Dolby Digital DOLBY DIGITAL EX ‘ - MULTI CH STEREO
DOLBY DIGITAL + PLIIx Cinema Multicanal *3 MONO MOVIE

MOVIE DOLBY DIGITAL + PLIIz VIRTUAL

DOLBY TrueHD
DOLBY TrueHD + EX

Dolby TrueHD 'y gy TrueHD + PLIIx Cinema
DOLBY TrueHD + PLIIz
DOLBY DIGITAL Plus

Dolby Digital | DOLBY DIGITAL Plus + EX

Plus DOLBY DIGITAL Plus + PLIIx Cinema
DOLBY DIGITAL Plus + PLIIz
DTS SURROUND
DTS ES DSCRT 6.1
DTS ES MTRX 6.1

DTS DTS 96/24
DTS + NEO:6
DTS + PLIIx Cinema
DTS + PLIIz

70

*1 La sefal de entrada de 2 canales también incluye la sefal
analogica.

*2 Este modo reproduce fuentes de 2 canales como reproduccion
de 5.1 o 7.1 canales. No se puede seleccionar cuando los
auriculares se estan usando ni cuando se usan Unicamente los
altavoces frontales.

*3 Algunos modos de audicion no pueden seleccionarse,
dependiendo del formato de sonido o del nimero de canales de
la senal de entrada. Para obtener detalles al respecto, consulte
“Tipos de senales de entrada y sus correspondientes modos de
sonido” (125 pagina 137).

125" Vea la siguiente pagina >
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Seleccion de un modo de audicion

Boton Seiial de entrada Modo de audicion Boton Seiial de entrada Modo de audicion
STEREO DTS-HD HI RES
DOLBY PLIIx Music *2 DTS-HD MSTR
DOLBY PLII Music *2 DTS-HD/ DTS Express
DTS NEO:6 Music *2 DTS Express | DTS-HD + NEO:6
2 canales *1 DOLBY PLIIz Height *2 DTS-HD + PLIIx Music
MULTI CH STEREO DTS-HD + PLIIz
ROCK ARENA MULTI CH IN
JAZZ CLUB mMusic PCM MULTI CH IN 7.1
MATRIX . MULTI IN + Dolby EX
VIRTUAL multicanal MULTI IN + PLIIx Music
Multicanal MULTI IN + PLIIz
*3 STEREO MULTI CH STEREO
DOLBY DIGITAL Multicanal ROCK ARENA
Dolby Digital DOLBY DIGITAL EX . %3 JAZZ CLUB
MUSIC DOLBY DIGITAL + PLIIx Music MATRIX
DOLBY DIGITAL + PLIIz VIRTUAL
DOLBY TrueHD
Dolby TrueHD DOLBY TrueHD + EX .
DOLBY TrueHD + PLIIx Music
DOLBY TrueHD + PLIIz
DOLBY DIGITAL Plus
Dolby Digital | DOLBY DIGITAL Plus + EX
Plus DOLBY DIGITAL Plus + PLIIx Music
DOLBY DIGITAL Plus + PLIIz
DTS SURROUND
DTS ES DSCRT 6.1
DTS ES MTRX 6.1
DTS DTS 96/24
DTS + NEO:6
DTS + PLIIx Music
DTS + PLIIz
71

*1

*2

*3

La sefal de entrada de 2 canales también incluye la senal
analégica.

Este modo reproduce fuentes de 2 canales como reproducciéon
de 5.1 o 7.1 canales. No se puede seleccionar cuando los
auriculares se estan usando ni cuando se usan Unicamente los
altavoces frontales.

Algunos modos de audicion no pueden seleccionarse,
dependiendo del formato de sonido o del nimero de canales de
la senal de entrada. Para obtener detalles al respecto, consulte
“Tipos de sefales de entrada y sus correspondientes modos de
sonido” (1Z5"pagina 137).

125~ Vea la siguiente pagina >
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S

eleccion de un modo de audicion

Boton

Seiial de entrada

Modo de audicion

GAME

2 canales *1

STEREO

DOLBY PLIIx Game *2

DOLBY PLIIl Game *2

DOLBY PLIIz Height *2

MULTI CH STEREO

VIDEO GAME

VIRTUAL

Multicanal
*3

STEREO

Dolby Digital

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL EX

DOLBY DIGITAL + PLIIz

Dolby TrueHD

DOLBY TrueHD

DOLBY TrueHD + EX

DOLBY TrueHD + PLIIz

Dolby Digital
Plus

DOLBY DIGITAL Plus

DOLBY DIGITAL Plus + EX

DOLBY DIGITAL Plus + PLIIz

DTS

DTS SURROUND

DTS ES DSCRT 6.1

DTS ES MTRX 6.1

DTS 96/24

DTS + NEO:6

DTS + PLIIz

DTS-HD /
DTS Express

DTS-HD HI RES

DTS-HD MSTR

DTS Express

DTS-HD + NEO:6

DTS-HD + PLIIz

PCM
multicanal

MULTI CH IN

MULTICH IN 7.1

MULTI IN + Dolby EX

MULTI IN + PLIIz

MULTI CH STEREO

VIDEO GAME

VIRTUAL

PURE

Todas

DIRECT

PURE DIRECT

*1

*2

*3

La senal de entrada de 2 canales también incluye la sefal
analdgica.

Este modo reproduce fuentes de 2 canales como reproducciéon
de 5.1 o 7.1 canales. No se puede seleccionar cuando los
auriculares se estan usando ni cuando se usan Unicamente los
altavoces frontales.

Algunos modos de audicién no pueden seleccionarse,
dependiendo del formato de sonido o del nimero de canales de
la sefal de entrada. Para obtener detalles al respecto, consulte
“Tipos de sehales de entrada y sus correspondientes modos de
sonido” (1Z5"pagina 137).
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Vistas del televisor o la pantalla

cMuestra un descodificador a usar.
e Un descodificador DOLBY DIGITAL Plus se muestra como

QMuestra un descodificador que crea una salida de sonido de los

altavoces surround traseros.

e "+ PLIIz" indica el sonido de altura frontal proveniente de los

altavoces de altura frontales.

eMuestra el nombre de la fuente de entrada que se estd

reproduciendo.

© 6 @ @
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Seleccion de un modo de audicion

(1 Descripcion de los tipos de modos de audicion

Modo de audicion Dolby

Modo de audicion DTS

Tipo de modo de audicion

Descripcion

Tipo de modo de audicion

Descripcion

DOLBY PLIx*1

Este modo se puede seleccionar cuando se usa un descodificador Dolby Pro
Logic IIx para reproducir una fuente de 2 canales en sonido surround de 6.1/7.1
canales, incluido el canal surround trasero.

La adicién de un canal surround trasero logra un efecto de sonido surround mas
acusado en comparacién con Dolby Pro Logic II.

Existen tres modos de reproduccion: el modo “Cinema” que se optimiza
parta la reproduccion de peliculas, el modo “Music” que se optimiza para la
reproduccion de musica y el modo “Game” que se optimiza para los juegos.

DOLBY PLII

Este modo se puede seleccionar cuando se usa un descodificador Dolby Pro
Logic Il para reproducir una fuente de 2 canales en sonido surround de 5.1
canales con una sensacién natural y realista.

DOLBY Pro Logic

Este modo se puede seleccionar cuando se usa un descodificador Dolby Pro
Logic para reproducir una fuente de 2 canales en sonido surround de 4.1
canales (izquierdo/central/derecho/surround mono).

DOLBY PLIIz*2

Este modo se puede seleccionar cuando se usa un descodificador Dolby Pro
Logic IIz para reproducir una fuente de 2 canales en sonido surround de 7.1
canales con un canal de altura frontal adicional.

La adicién de un canal de altura frontal logra enfatizar la expresion vertical,
mejorando asf la cualidad tridimensional del sonido.

DOLBY DIGITAL

Este modo se puede seleccionar cuando se reproducen fuentes grabadas con
Dolby Digital.

DOLBY DIGITAL EX*1

Con un descodificador Dolby Digital EX, este modo reproduce la fuente Dolby
Digital con sonido surround de 6.1/7.1 canales, con un canal surround trasero
adicional.

Cuando se agrega un canal surround trasero, se mejora la localizacion del
sonido y la sensacién de sonido ambiental.

DOLBY TrueHD

Este modo se puede seleccionar cuando se reproducen fuentes grabadas en
Dolby TrueHD.

DOLBY DIGITAL Plus

Este modo se puede seleccionar cuando se reproducen fuentes grabadas en
Dolby Digital Plus.

*1 Se puede seleccionar cuando “Config. Altavoz"” — “Surr. trasero” no estd ajustado en “Ninguno”.
%2 Se puede seleccionar cuando “Config. Altavoz” — “Alt. frontal” no estéa ajustado en “Ninguno”.
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DTS NEO:6

Este modo se puede seleccionar cuando se usa un descodificador DTS NEQO:6
para reproducir una fuente de 2 canales en sonido surround de 6.1/7.1 canales,
incluido el canal surround trasero.

Hay un modo “Cinema” optimizado para la reproduccién de peliculas y un
modo “Music” optimizado para la reproduccién de musica.

DTS SURROUND

Este modo se puede seleccionar cuando se reproducen fuentes grabadas en
DTS.

DTS ES DSCRT6.1*

Este modo es apto para reproducir discos grabados en DTS-ES. El canal de
surround trasero que se agrega con un método discreto se reproduce como un
canal independiente.

Dado que todos los canales son independientes, se consigue una mejor
localizacion del sonido y una mayor sensaciéon ambiental de 360 grados.

DTS ES MTRX6.1%*

Este modo es apto para reproducir discos grabados en DTS-ES.

El canal surround trasero que se agrega a los canales surround izquierdo y
surround derecho por un codificador por matriz en el momento de grabacion
de software se descodifica con el descodificador por matriz de la unidad y
se reproduce desde cada uno de los canales (surround izquierdo, surround
derecho, surround trasero).

DTS 96/24 Este modo se puede seleccionar cuando se reproducen fuentes grabadas en
DTS 96/24.
DTS-HD Este modo se puede seleccionar cuando se reproducen fuentes grabadas en

DTS-HD.

DTS Express

Este modo se puede seleccionar cuando se reproducen fuentes grabadas en

DTS Express.
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* Se puede seleccionar cuando “Config. Altavoz” — “Surr. trasero” no esté ajustado en “Ninguno”.

Modo de audicion PCM multicanal

Tipo de modo de audicion

Descripcion

MULTI CH IN

Este modo se puede seleccionar cuando se reproducen fuentes PCM

multicanal.

125" Vea la siguiente pagina >




Seleccion de un modo de audicion

Modo de audicion original

Modo de audicion directa

Tipo de modo de audicion

Descripcion

Tipo de modo de audicion

Descripcion

MULTI CH STEREO

Este modo permite disfrutar de sonido estéreo a través de todos los altavoces.
El mismo sonido que el de los altavoces delanteros (L/R) se reproduce al
mismo nivel que los altavoces surround (L/R) y que los altavoces surround
traseros (L/R).

ROCK ARENA Este modo permite disfrutar de la atmdsfera de un concierto en directo en un
estadio.

JAZ7Z CLUB Este modo permite disfrutar de la atmosfera de un concierto en vivo en un
club de jazz.

MONO MOVIE Este sirve para reproducir peliculas monoaurales con sonido surround.
Al reproducir fuentes monoaurales en el modo “MONO MOVIE", el sonido
resultante se oird desequilibrado si sélo se utiliza un canal (izquierdo o derecho),
por consiguiente, utilice ambos canales.

VIDEO GAME Este modo es apropiado para obtener sonido envolvente con juegos de video.

MATRIX Este modo permite afadir la sensacion de espacio a fuentes musicales estéreo.

VIRTUAL Este modo permite disfrutar de efectos surround utilizando solamente los

altavoces delanteros o auriculares.

Modo de audicion estéreo

Tipo de modo de audicion

Descripcion

STEREO

Este es el modo para reproducir en estéreo. Se puede ajustar la tonalidad.

¢ E| sonido se emite desde los altavoces delanteros izquierdo y derecho vy
desde el subwoofer.

¢ Si se emiten senales multicanal, estas se reducen a sonido de 2 canales para
su reproduccion.

74

DIRECT

El sonido grabado en la fuente se reproduce tal cual.

PURE DIRECT

Este modo permite reproducir el sonido con una calidad superior al modo de
reproduccion DIRECT.

Desactive la visualizacién del amplificador para detener el circuito de video
analégico. Esto suprime la fuente del ruido que afecta la calidad del sonido.
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Version
||
Version avanzada

En esta seccion se explican funciones y operaciones que le permitiran aprovechar mejor
las funciones de la unidad.

@ Instalacion/conexion/configuracion de los altavoces (Avanzado) 125 pagina 76
@ Reproduccion (Funciones avanzadas) 125 pagina 88

@ Reproduccion en la ZONE2 (Otra habitacion) 15 pagina 93

@ Instrucciones para realizar una configuracion detallada 1“5 pagina 95
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Instalacion/conexion/configuracion de los altavoces (Avanzado)

Instalacion de los altavoces

Procedimiento de configuracion de los

altavoces

Instalacion de los altavoces

Conexion del altavoz (1IZ&"pdgina 78)

y

Configuracion de los altavoces (125" pdgina 86)

e Determine el sistema de altavoces en funcién del numero de
altavoces que estd utilizando e instale el altavoz y el subwoofer en
la habitacion. Aqui explicamos cémo instalar los altavoces mediante
un ejemplo tipico.

e | a impedancia de altavoces deberia estar entre 6y 16 Q.

&

Utilice la ilustracién que aparece a continuacién como guia para
consultar la altura a la que se deberian instalar los altavoces. No es
necesario que la altura sea exactamente la misma.

Altavoz

Altavoz de altura frontal surround
® Apuntando

ligeramente hacia

|
abajo IJ_-l
1O

Al menos . 2-3ft/ -
33ft/1Tm 60 — 90 cm
} Altavoz surround
Altavoz — traseros
delantero * Apuntando
ligeramente

[Vista lateral] hacia abajo

* Recomendada para Dolby Pro Logic Ilz

76

Cuando hay instalados altavoces de 7.1 canales
con altavoces surround traseros

SL SR
Posicién
de
audicién
*1 22°-30° *2 90°-110" *3 135" - 150"

No puede utilizar la salida de audio de los altavoces surround traseros
y de los altavoces de altura frontales simultdneamente.

[Abreviaturas de los altavoces)
FL Altavoz delantero (l) SL Altavoz surround (I)
FR Altavoz delantero (D) SR Altavoz surround (D)
C Altavoz central SBL Altavoz surround trasero (1)
SW Subwoofer SBR Altavoz surround trasero (D)

125~ Vea la siguiente pagina >
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Cuando hay instalados altavoces de 7.1 canales
con altavoces de altura frontales

Posicién de
audicién

%1 22°-30° *2 22°-45° *3 90"-110°

[Abreviaturas de los altavoces]

FL Altavoz delantero (l) SB Altavoz surround traseros
FR Altavoz delantero (D) FHL Altavoz de altura frontal (I)
C Altavoz central FHR Altavoz de altura frontal (D)

SW Subwoofer
SL Altavoz surround (l)
SR Altavoz surround (D)

Cuando hay altavoces 6.1 canales instalados

*1 22°-30°

%2 90°-110°

77

Instalacion de los altavoces

Cuando hay altavoces 5.1 canales instalados

SR

Posicion de b
audicion

*1 22°-30° *2 120°

Cuando hay altavoces A/B delanteros instalados

FL(B) FL(A) FR(A) FR(B)

BN

i%sicién de audicion
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Conexion del altavoz

Aqui conectamos los altavoces de la habitacién a esta unidad.
En esta seccién se explica como conectarlos mediante un ejemplo tipico.

[ Conexion de altavoces de 7.1 canales con altavoces surround traseros
(1=5"pégina 79)

(1 Conexion de altavoces de 7.1 canales con altavoces altura frontales
(1=5"pégina 80)

(1 Conexion de altavoces de 6.1 canales con un altavoz surround trasero

(1=5"pégina 81)

(1 Conexion de altavoces de 5.1 canales (1IZ5pdgina 82)

(1 Conexion de altavoces A/B delanteros (1Z5pdgina 83)

(1 Conexion de altavoces de 2.1 canales (IZ5"pdgina 84)

(1 Conexion de altavoces delanteros con conexion de doble amplificador
(1z5"pagina 85)

¢ Desconecte el enchufe de esta unidad de la alimentacion de la toma de corriente antes de conectar
los altavoces. Apague también el subwoofer.

* Conecte los cables de los altavoces de manera que no sobresalgan de los terminales de altavoces.
El circuito de proteccion puede activarse si los alambres de los cables hacen contacto con el panel
trasero o si los lados + y — hacen contacto entre si (1IZZ"pagina 141 “Circuito de proteccion”).

¢ Nunca toque los terminales de altavoces mientras la alimentacion esta conectada. Si lo hace,
puede provocar una descarga eléctrica. Cuando se ejecute el “Asistente configuracion”, para
realizar las conexiones siga las instrucciones de la pantalla del “Asistente configuracion”. (No
se suministra alimentacion a los terminales de altavoz mientras se esta ejecutando “Asistente
configuracion”).

¢ Utilice altavoces con los valores de impedancia que se muestran a continuacion.

Terminales de altavoces
FRONT
CENTER
SURROUND
SURROUND BACK

Impedancia de altavoces

6-16Q

78

Conexion de los cables para los altavoces

Compruebe cuidadosamente los canales izquierdo (L) y derecho (R) y las polaridades + (rojo) y — (negro) de
los altavoces que va a conectar a esta unidad, y asegurese de interconectar los canales y las polaridades
correctamente.

1

Quite aproximadamente 0,03 ft/10 mm del revestimiento del &=

extremo del cable de altavoz y tuerza firmemente el alambre
interior o terminelo.

Gire el terminal de altavoz en el sentido contrario a las agujas
del reloj para soltarlo.

3 Inserte el alambre del cable de altavoz en el terminal de altavoz.

Gire el terminal de altavoz en el sentido de las agujas del reloj
para apretarlo.

Conexion del subwoofer

Utilice un cable para subwoofer para conectarlo.
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m Conexion de altavoces de 7.1 canales con altavoces surround
traseros

La ilustracion de la derecha muestra un ejemplo de conexién para la reproduccion de 7.1 canales mediante
altavoces traseros surround.

Si conecta los altavoces traseros surround y altura frontales antes de iniciar la reproduccion, el audio se
reproducird automéaticamente alternando entre los altavoces en concordancia con el modo de sonido o las
sefhales de entrada.

Para realizar la reproduccion de 7.1 canales con el altavoz surround trasero, ajuste “Modo asignar” en
“Surround Back” mediante los pasos 3y 5 de “Configuracion de “Asignar amplif.” " (125" pagina 86).

Cables necesarios para las conexiones

Cable de audio (vendido por separado)
(1] (1)
Cable para @ Q
altavoz 7
) e

Cable para = AT

subwoofer

¢ Para obtener informacion sobre las conexiones de los cables para altavoces, consulte pagina 78.
¢ Para la impedancia de los altavoces, consulte la pagina 78.
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Conexion del altavoz

B FRONT O

A

CENTER |  SURROUND O | ESUROUDEACK O

ojflofojlofo

(® SURROUND (R) SURROUND BACK
ASSIGNABLE

FL

8

SBL

&)
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m Conexion de altavoces de 7.1 canales con altavoces altura

frontales

La ilustracion de la derecha muestra un ejemplo de conexién para la reproduccion de 7.1 canales mediante

altavoces altura frontales.

Si conecta los altavoces traseros surround y altura frontales antes de iniciar la reproduccion, el audio se
reproducird automéaticamente alternando entre los altavoces en concordancia con el modo de sonido o las

senales de entrada.

Para realizar la reproduccion de 7.1 canales con el altavoz altura frontales, ajuste “Modo asignar” en “Front
Height” mediante los pasos 3 y 5 de “Configuracion de “Asignar amplif.” " (iIZ5"pagina 86).

Cables necesarios para las conexiones

Cable de audio (vendido por separado)
(1] (1)
Cable para @ % f @
OLd S

altavoz

/ o P
Cable para
subwoofer I ~LI-

¢ Para obtener informacion sobre las conexiones de los cables para altavoces, consulte pagina 78.

¢ Para la impedancia de los altavoces, consulte la pagina 78.
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@ FRONT D |CENTER| @ SURROUND D | EISURRONDBACK D

loJofloflofolfofo)

Be

SUBWOOFER!

CLASS 2 WIRING

Conexion del altavoz

R 2 (©)

SUBWOOFER

(R SURROUND

(R) SURROUND BACK
ASSIGNABLE

FR

FHR

(o]
FHL
FL ow
ol e
J
@
SL

&

&)
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Conexion de altavoces de 6.1 canales con un altavoz surround

trasero

SPEAKERS

P
[CENTER| [ SURROUND O | DISURROUNDBACK D

000
-

Si se utiliza un solo altavoz surround trasero, conéctelo al lado “L" del terminal SURROUND BACK.

Para conocer la configuracién del altavoz en este caso, consulte “Cuando hay altavoces 6.1 canales
instalados” (125 pagina 77).

Para realizar la reproduccion de 6.1 canales con el altavoz surround trasero, ajuste “Modo asignar” en
“Surround Back” mediante los pasos 3y 5 de “Configuraciéon de “Asignar amplif.” " (125" péagina 86).
Utilice también la opcién “Config. Altavoz” (125 pagina 116) para ajustar “Surr. trasero” en “1 altav.”.

eosIseq UoISIaN

CLASS 2 WIRING

[\ — I

- - ® FRONT CENTER| ® SURROUND (R SURROUND BACK

Cables necesarios para las conexiones reavas s
o
Cable de audio (vendido por separado) %:
° © s
Q
Cable para @ @ S
altavoz =
e e 2
Cable para .

subwoofer Ti= <L I- ")

¢ Para obtener informacion sobre las conexiones de los cables para altavoces, consulte pagina 78. §
¢ Para la impedancia de los altavoces, consulte la pagina 78. =)
3
o
o,
8
E]
FL FR
SW

SB
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Conexion del altavoz

Conexion de altavoces de 5.1 canales

Para realizar la reproduccion de 5.1 canales, ajuste “Modo asignar” en “Surround Back” mediante los

pasos 3y 5 de “Configuracion de “Asignar amplif.”” (125 pagina 86).

Cables necesarios para las conexiones

Cable de audio (vendido por separado)
(1] (1)
Cable para @ % f @
OoFd A\ YO:

altavoz

® ok

Cable para = AT

subwoofer

¢ Para obtener informacion sobre las conexiones de los cables para altavoces, consulte pagina 78.
¢ Para la impedancia de los altavoces, consulte la pagina 78.
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m Conexion de altavoces A/B delanteros

Puede conectar un segundo conjunto de altavoces a esta unidad y utilizarlo para la reproduccién.
En este caso, ajuste “Modo asignar” en “Front B” mediante los pasos 3y 5 de “Configuracién de “Asignar
amplif.”" (& pégina 86).

Cables necesarios para las conexiones

Cable de audio (vendido por separado)
(1] (1)
Cable para @ % f Q
J \. %

altavoz

=] -]
Cable para
subwoofer T <L T-
#

Para la reproduccién multicanal, conecte los altavoces central, surround, surround trasero y delanteros y
un subwoofer.

Los altavoces frontales pueden usarse por separado, dependiendo de las especificaciones del altavoz o
la fuente de reproduccién, tales como altavoces frontales (A) para reproducciéon multicanal y altavoces
frontales (B) para reproduccién de 2 canales (1ZF péagina 117 “Config. altav. delant.”).

¢ Para obtener informacion sobre las conexiones de los cables para altavoces, consulte pagina 78.
¢ Para la impedancia de los altavoces, consulte la pagina 78.
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(©O4©) © (OAOXC)

© FRONT

ENTER B BACK

o] ok

Conexion del altavoz

L]

SUBWOOFER

® FRONT CENTER

[® SURROUND (R) SURROUND BACK
ASSIGNABLE

lL

FL(B) FL(A)

- SW_L

- —

FR(A) FR(B)
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m Conexion de altavoces de 2.1 canales

- Cables necesarios para las conexiones
a

Cable de audio (vendido por separado)

[+
Cable para @ %
% ) I

;O
\

altavoz

> @ e
Cable para
subwoofer T <L T-

¢ Para obtener informacion sobre las conexiones de los cables para altavoces, consulte pagina 78.
¢ Para la impedancia de los altavoces, consulte la pagina 78.
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Conexion del altavoz

© FRONT

00

/\

CLASS 2 WIRING.

J\

I

SUBWOOFER

[® FRONT CENTER| (R SURROUND O ®SURI§%%I:EBEACK

(]

lL

FL

SW FR
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Conexion del altavoz

Conexion de altavoces delanteros con conexion de doble

amplificador

* No puede utilizar los altavoces surround traseros con una conexién de doble amplificador. Utilice los
altavoces frontales que admiten una conexién de doble amplificador y conecte los altavoces a los
terminales de altavoces FRONT y los terminales de altavoces SURROUND BACK.

En este caso, ajuste “Modo asignar” en “Bi-AMP" mediante los pasos 3 y 5 de “Configuracién de
“Asignar amplif.” " (&5 pagina 86).

e Una conexién con dos amplificadores sirve para conectar amplificadores independientes a los terminales
del altavoz de agudos y los terminales de bajos de los altavoces compatibles con la funcién de amplificador
doble. Esto evita la fuerza electromotriz de retroceso (fuerza devuelta sin salida) del altavoz de bajos
enviado al altavoz de agudos que afecta a la calidad de sonido del altavoz de agudos, y poder disfrutar de
una reproduccion con una mayor calidad sonora.

Cables necesarios para las conexiones

Cable de audio (vendido por separado)

(1) (4]
Cable para @ % f @
altavoz = \ 7
= @ @ =
Cable para
subwoofer I ~LI-
&

Para la reproduccién multicanal, conecte los altavoces delantero, central y surround un subwoofer.

¢ Para obtener informacion sobre las conexiones de los cables para altavoces, consulte pagina 78.
¢ Para la impedancia de los altavoces, consulte la pagina 78.
e Al realizar reproduccién con biamplificacién, retire las tarjetas (alambres) de cortocircuito de los terminales

de altavoces.
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[ alrededor de los elementos indica el

Configuracion de los altavoces ajuste,

Primero, instale y conecte los altavoces a esta unidad.

Antes de realizar una medicién de Config Audyssey®, es posible realizar la configuracién siguiente.

e Cambio de la asignacion del amplificador (Asignar amplif.)
La salida de la sefnal del terminal del altavoz SURROUND BACK de esta unidad puede modificarse para adecuarla al entorno de altavoces que se desee (IZ5 pégina 86 “Configuraciéon de “Asignar amplif.”").

¢ Configuracién de canales que se van a usar (Seleccion de canal)
Si los canales que no se van a usar se definen por adelantado, se omite la medicién de los canales definidos con la consiguiente reduccién del tiempo de medicién. También puede cambiar el nimero de altavoces

surround traseros (1% pagina 87 “Configuracion de “Seleccion de canal””).

eosIseq UoISIaN

MAIN ZONE.

MAIN se ilumina. -
Conectar los altavoces y situarlos segtin las

‘ recomendaciones del manual. Configurar los elementos

B Config Audyssey

@ 1 [ Configuracién del mando a distancia ) 2 Conecte el micréfono con base. 3 [ Configuracion de “Asignar amplit.” ) ‘f
@,

(1 Configuracion del modo de zona ‘@’ Utilice AV para seleccionar “Asignar amplif.” y =5

Pulse MAIN para cambiar el modo de zona a ulse ENTER. ™

p ap P s

=

I

-

()

siguientes si corresponde.

o @E@@@@

ZONE SELECT o %
@ —

Al conectar el micréfono con base, g..
Pulse MAIN. se abrira la siguiente pantalla. g
o
o,
[«
E]

0] Config Audyssey

Conectar los altavoces y situarlos segun las
recomendaciones del manual. Configurar los elementos
siguientes si corresponde.

B Asignar amplif.

Modo asignar ZONE2

zone2: B

Selecciona c6mo se usan los amplificadores internos

4 Seleccionar “Modo asignar”, y después pulse ENTER.

125~ Vea la siguiente pagina >

86 : @ 55) (e




Configuracion de los altavoces

o ~ . - ; <
- =7 u =7 ” (1)
5 Utilice < [> para seleccionar la 7 ( Configuracion de “Seleccion de canal ) 9 Utilice < [> para seleccionar un altavoz frontal y, a 2
configuracion de los altavoces continuacion, pulse ENTER. 5
r il 3 [13 1A 2 -
A conectados, y después pulse Utilice AV para seleccionar “Seleccién de canal” y |I| Seleccione esta opcién para usar el altavoz delantero A. o
P ENTER. pulse ENTER. . . 5.
% B Seleccione esta opcién para usar el altavoz delantero B. =
B config Audyssey » A+B Seleccione esto para usar los altavoces delanteros Ay B @

Conectar los altavoces y situarlos segun las simultdneamente.

recomendaciones del manual. Configurar los elementos
siguientes si corresponde. —

Surround Back Ajuste para la reproduccion de 7.1 canales con

@ altavoces surround traseros.

10 Utilice <| > para establecer si se mide o no un canal
de subwoofer, y después pulse ENTER.

de la conexion de doble amplificador.

’ <
Ajuste para asignar el amplificador de potencia i i . . . o
. . e . I Configure esta opcioén para medir un canal de subwoofer. »
integrado de la unidad para ZONE2 y emitir audio TSeTeceion ae canar 9 P P o
en estéreo. Saltar Configure esta opcién para no medir un canal de z
—
. . - . subwoofer.
Bi-AMP Ajuste para utilizar los altavoces delanteros a través §
N
[
o
)

1 1 Utilice <| > para establecer si se mide o no un canal
Front B Ajuste para usar el segundo juego de altavoces surround trasero, y después pulse ENTER.

delanteros para la reproduccion.

Medir | Configure esta opcién para medir dos altavoces surround
(2 altav.) | traseros.

Front Height Ajuste para la reproduccién de 7.1 canales con
ltavoces de altura frontales Sclecaon de can E : : :
@ : Medir  Configure esta opcion para medir un altavoz surround

q o0z 1 altav. . =

6 Pulse <| 0 BACK para salir de la configuracién de ( ) trasero 5
“Asignar amplif.”. Saltar Configure esta opcién para no medir un altavoz surround o
trasero. g

o,

o

=

1 Pulse <! 0 BACK.
Vaya a la pagina 25 paso 6.

Utilice AV para seleccionar un canal y, a ; .
. L, ENTER No cambie las conexiones del altavoz o el volumen del subwoofer
continuacion, pulse . después de ejecutar una Config Audyssey®. Si es necesario realizar

Delantero  Seleccione esta opcion para configurar los altavoces  algin cambio, realice de nuevo la Config Audyssey®.
delanteros que se van a usar. En este caso, vaya al
paso 9.
e Puede ajustarse “Delantero” si “Modo asignar” se
ha ajustado a “Front B”.

Subwoofer Indique que no se va a usar un subwoofer. En este
caso, vaya al paso 10.

Surround  Seleccione el nimero de altavoces surround traseros
trasero que se utilizaran. En este caso, vaya al paso 11.
e Cuando “Modo asignar” se ajusta en “Surround
Back”, se puede ajustar “Surround trasero”.
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Reproduccion (Funciones avanzadas)

Funcion de control de HDMI

Si conecta la unidad y un televisor o reproductor compatible con la
funcién de control HDMI con un cable HDMI y activa la funcion de
control HDMI en ambos dispositivos, estos tendrén la capacidad de
controlarse mutuamente.

Configuracion (1Z5"pdagina 23)

Reproduccion (Funcionamiento basico)
(125" pégina 30)

Seleccion de un modo de audicion (Modo de sonido)
(1=5"pégina 69)

(1 Funcion de control de HDMI (1Z5"pdagina 88)

(1 Funcion de temporizador de dormir (1Z5"pagina 89)
(1 Funcion de seleccion rapida (1=5"pagina 90)

(1 Funcion de control Web (125"pdagina 91)

(1 Distintas funciones de memoria (1Z5"pégina 92)

(1 Operaciones que se pueden realizar mediante el
control HDMI

¢ La interrupcion del suministro eléctrico a esta unidad puede
vincularse al paso de la misma funcion correspondiente al
aparato de TV.

¢ Se pueden conmutar los dispositivos de salida de audio con
una operacion del aparato de TV.

Podrd encender el suministro eléctrico cuando haya definido
“Emision de audio desde el amplificador” en la operacion de
configuracion de la salida de audio del aparato de TV.

¢ Se puede regular el volumen de esta unidad con la operacion
de ajuste del volumen del aparato de TV.

¢ Se pueden conmutar las fuentes de entrada de esta unidad
vinculandola a la conmutacién de la funcion de entrada de la
TV.

e Cuando el reproductor esté funcionando, la fuente de entrada
de esta unidad se conmuta y pasa a la fuente de dicho
reproductor.

¢ Sicambialafuente de entradadelaunidada“TV AUDIO”, podra
reproducir el audio de la TV con esta unidad (15 pagina 8
“Acerca de la funcion ARC (Audio Return Channel)”).

eSi “HDMI Control” (iZ5pagina 107) en el menu esta
configurado en “Activado”, las senales que se introducen en
el conector de entrada HDMI se transmiten al televisor o a otro
componente conectado al conector de salida HDMI, incluso
aunque la alimentacion de esta unidad esté en espera (funcion
de traspaso).

#

® Si desea reproducir en esta unidad sonido de una television que no
admita la funcion ARC, conecte la television mediante una conexién
oOptica-digital o analdgica (1% pagina 8)

® Para usar la funcién de traspaso, conecte un dispositivo de conexion
HDMI que sea compatible con el control HDMI.

88

(1 Procedimiento de ajuste

1 Ajuste el conector de salida HDMI correspondiente

con la funcion de control HDMI.
Ajuste “HDMI Control” (125" pagina 107) en “Activado”.

2 Encienda la alimentacion de todos los equipos
conectados mediante un cable HDMI.

3 Configure la funcién de control de HDMI en todos
los equipos conectados mediante un cable HDMI.
e Consulte las instrucciones de funcionamiento de los equipos

conectados para comprobar las configuraciones.
¢ Realice las pasos 2 y 3 si se desconecta algunos de los equipos.

Cambie la entrada de television a la entrada HDMI
conectada a esta unidad.

Cambie la entrada de esta unidad a la fuente de
entrada de HDMI y compruebe si la imagen del
reproductor es correcta.

Cuando deje la TV en modo de espera, compruebe
que la alimentacion de la unidad también entre en
modo de espera.

#

Si la funcion de control de HDMI no funciona correctamente,

compruebe los siguientes factores.

® ;Es compatible la TV o reproductor con la funciéon de control HDMI?

e ;Se ha configurado el “HDMI Control” (1Z& pagina 107) en
“Activado”?

e iEstd configurado “Control de apagado” (iZ& pagina_108) como
“Todas"” o "Video"?

e ;La configuracion de la funcion de control de HDMI de todos los
equipos es correcta?

125 Vea la siguiente pagina >
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Funcion de control de HDMI
NOTA

¢ Cuando se ajusta la opcion “HDMI Control” en “Activado”, se
consume mas alimentacion del modo de espera.

e | a funcion de control de HDMI controla el funcionamiento de una
televisién compatible con dicha funcién. Aseglrese de que la
television y el HDMI estén conectados al utilizar el control de HDMI.

e Es posible que algunas funciones no funcionen correctamente,
segun la TV o el reproductor conectados. Consulte el manual de
usuario de los dispositivos correspondientes antes de realizar la
configuracion.

e Al establecer “Control de apagado” en el menu en “Desactivado”
(15~ péagina 108), esta unidad no se establece en el modo de espera
aun cuando el dispositivo conectado se encuentre en el modo de
espera.

e Cuando realice cambios en las conexiones, como anadir conexiones
a dispositivos HDMI, es posible que se inicialicen otras operaciones
relacionadas. En ese caso, serd necesario volver a configurar los
parametros.

e Cuando se fija el “HDMI Control” en “Activado”, no es posible
asignar un terminal HDMl a la “TV AUDIO" en "Asignacién entrada”
(1%5"pagina 111).

* Si se realiza alguna de las siguientes operaciones, es posible que
se restablezca la funcién de enclavamiento, en cuyo caso deberia
repetir los pasos 2y 3.

e Se cambia la conexién entre los dispositivos y el HDMI o se
aumenta el nimero de dispositivos.

Funcion de temporizador de dormir

® Puede configurar un tiempo determinado para que la unidad entre
en modo de reposo. Esto resulta muy practico para ver y escuchar
contenidos antes de ir a dormir.

e Es posible configurar el temporizador de dormir para cada zona
(1Z5"pagina 94 “Funcién de temporizador de dormir”). (Aqui se
explica el método de configuracién de MAIN ZONE.)

1 Pulse MAIN para cambiar el modo de zona a MAIN

ZONE.
MAIN se ilumina.

2 Pulse SLEEP y visualice el tiempo

que desea configurar. @
Se ilumina el indicador SLEEP de la
pantalla.

ZONE SELECT

¢ E| tiempo cambia tal como se muestra
a continuacion cada vez que se pulsa
SLEEP.

E» Off —=10 min — 20 — 30 — 40 — 50
120 =—110 =—100 =—90 =— 80 =— 70 =— 60 j

Para confirmar el tiempo de la cuenta atras antes
de poner la unidad en modo de reposo

Pulse SLEEP.
“Sleep : *min" aparece en la pantalla.
* Tiempo de la cuenta atras

Para anular el temporizador de dormir

Pulse SLEEP para ponerlo en “Off".
El indicador SLEEP que aparece en la pantalla se apaga.

#

® E| ajuste del temporizador para el modo de reposo se cancela si se
ajusta la alimentacion de esta unidad en el modo de espera.

e | a funcion del temporizador de dormir se puede configurar de forma

independiente para varias zonas (% pégina 94 "Funcion de
temporizador de dormir”).

La funcién de temporizador de dormir no puede desactivar los
dispositivos conectados a la unidad. Para desactivar estos dispositivos
conectados, configure los temporizador de dormir de cada uno de
esos dispositivos.
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Puede guardar ajustes como la seleccién de la fuente de entrada y el

modo de sonido con los botones QUICK SELECT 1-4.

Solo tiene que pulsar uno de los botones del conjunto QUICK SELECT

para que la reproduccion siguiente se cambie a varias configuraciones

guardadas a la vez.

e Al guardar los ajustes que usa mas frecuentemente en los botones
QUICK SELECT 1 — 4, podra recuperar el entorno de reproduccion
configurado siempre que lo desee.

(]I} Pulse QUICK SELECT.
Se recuperan los ajustes de Seleccion rapida para el botén que ha
pulsado.

4 NETWORK

QUICK SELECT-

— —

® | os ajustes predeterminados de cada QUICK SELECT son los que
se muestran a continuacion.

. Fuente de Modo de
Botén Volumen .
entrada sonido
QUICK SELECT 1 CBL/SAT 40 STEREO
QUICK SELECT 2 Blu-ray 40 STEREO
QUICK SELECT 3 GAME 40 STEREO
QUICK SELECT 4 NETWORK 40 STEREO

Cambio del nombre seleccion rapida

En esta unidad, es posible cambiar el nombre de Seleccion répida que
aparece en el menu por un nombre de su eleccion.

Para ver cémo cambiar el nombre, consulte el apartado “Selec. rapida
Nombre” (iZ& pagina 123).

Funcion de seleccion rapida

(1 Cambio de los ajustes

Configure los siguientes elementos en los parametros
que desea guardar.

@ Fuente de entrada* (1IZF"pagina 30)

@ Volumen (1Z5"pagina 31)

® Modo de sonido (1IZ5"pagina 69)

@ Audyssey
(Audyssey MUltEQ®, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey
Dynamic Volume®) (1&"péagina 104)

2 Pulse y mantenga pulsado QUICK SELECT deseado

hasta que “Quick * Memory” aparezca en la pantalla.
Los ajustes actuales quedaran memorizados.

* Indica el nimero correspondiente al boton QUICK SELECT que se
ha pulsado.

2y
I I ]

QUICK SELECT:

{

N\
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Puede controlar esta unidad desde una pantalla de control web en un
navegador web.

#

e Esta unidad y el PC deben conectarse correctamente a la red
(1= pagina_21 "“Conexiéon en una red doméstica (LAN)"”) para
poder utilizar la funcién de control web.

® En funcion de la configuracion del software de seguridad, es posible
gue no pueda acceder a esta unidad desde el PC. Si es asi, cambie
la configuracion del software de seguridad.

Cambie el valor de “Control de IP” a “Siempre
encendido” (IZ5"pagina 119).
Compruebe la direccion IP de esta unidad con

“Informacion” (IZ5 pagina 119).

@ Red/Informacion
Designacién

DHCP

DENON AVR-1913

Direccion IP

Direccion MAC

Comprobacion de la direccion IP.

Muestra los ajustes de red actuales del AVR

3 Inicie el navegador web.

Escriba la direccion IP de la unidad en el cuadro de
direcciones del navegador.

Por ejemplo, si la direcciéon [P de esta unidad es
“192.168.100.19", escriba “http://192.168.100.19/".

— —
@@ ~iE http://192.168.100.19/index.asp  je— @ |
Eile Edit View Favorites 1ools Help —

e 4 [e INDEX | |
DENON AVR-1913

V][]

Web Controller

d) MAIN ZONE

CBL/SAT 40.0

Blu-ray

@ Introduccién de la direccion IP.

e Si afade la direccion IP de esta unidad a los favoritos o
marcadores del navegador, puede mostrar la pantalla de control
web con la funciéon de favoritos o marcadores la préxima vez que
utilice el navegador. Si utiliza un servidor DHCP y “Control de IP"”
(1=5"pagina_119) se establece en “Desactivado en reposo”, al
encender o apagar la alimentacion se cambia la direccion IP.

Cuando aparezca el menu superior, haga clic en el
elemento de menu que desea usar.

DENON AVR-1913

Web Controller

d) MAIN ZONE

CBL/SAT 40.0

@ Haga clic cuando seleccione la zona que se va a utilizar.
(z="[Ejemplo 1))

3 Haga clic cuando utilice el menu de configuracién.

@ Haga clic para cambiar el ajuste de pantalla de control web.
(z5°[Ejemplo 3))

91

uncion de control Web

Uso.
6 [Ejemplo 1] Pantalla de control de la MAIN ZONE
DENON AVR-1913
(] MAIN ZONE

iPod/USB CD M
'
NETWORK TV AUDIO Internet Radio | }

RELOAD <g——

Add To Your Favorite <—I
Top Me|1u<_l

(® Haga clic en el elemento de menu desde el que desea realizar los
ajustes.

La pantalla de la derecha muestra las pantallas de cada ajuste.
(15" [Ejemplo 4])

(® Haga clic aqui para realizar alguna operacién relacionada con el
encendido de la unidad.

@ Haga clic aqui para actualizar la informacién mas reciente.
Normalmente, se produce un cambio en la informaciéon méas reciente
cada vez que se usa. Si se activa esta funcién desde la unidad
principal, al hacer clic aqui o en otro lugar no actualizara la pantalla.

Haga clic aqui para anadir un ajuste a los “Favorites” de su navegador.
Le recomendamos registrar las pantallas de ajuste para las diferentes
zonas en los favoritos del navegador para no realizar accidentalmente
operaciones de menu para zonas que no pretende operar.

(® Haga clic aqui para volver al menu superior.

Aparece en pantalla si se ajusta “Top Menu Link Setup” a “ON"
en el [Ejemplo 3]

Para ajustar el volumen principal, haga clic en “<”, “>" o en la
pantalla de volumen.

@D Haga clic en “v" para configurar la funcién de temporizador de dormir.

(2 Muestra el nombre de la fuente de entrada seleccionada.

@3 Haga clic en un botén para cambiar la fuente de entrada.

Registre su contenido favorito.

(5 Muestra el modo de sonido.

@® El modo de sonido cambia cada vez que hace clic en el botén.

| Vea la siguiente pagina >
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[Ejemplo 2] Pantalla de menus de configuracion

DEQO
AD
H 0 i 0]>]Set
: g e ; 0 [>]Set
H o e 0[>[Set
: <] 0]>]Set.
H 0 ed on @0 e g
: <] 0]>]Set.
'
H »
' Auto o
H D 0 Out 19A
D (o] (o] ON @0
0
ower Off Contro
0 )
o Mod o
deo Co oni1eo
@A )
olutio 09)1@ Auto p p p p
o o D
og ode !o deo d
p ) °
Q D
@ Botto 0 0
0.D
o] 0 @0 0

@ Haga clic en el elemento de menu desde el que desea realizar los
ajustes.
La pantalla de la derecha muestra las pantallas de cada ajuste.

Haga clic en “SAVE" si desea guardar los ajustes, y en “"LOAD"
si desea recuperar ajustes.

Introduzca nimeros o haga clic en “<"” o “>" para hacer el ajuste
y, a continuacién, haga clic en “Set".

@ Haga clic en un elemento para realizar un ajuste.

[Ejemplo 3] Pantalla de configuracién Web

Web Controller Config.

—! Top Menu Link Setup @ ON ® OFF !

@—> Back Top Menu

@) Haga clic en “ON" al realizar la operacién “Top Menu Link
Setup”.
Una vez ajustado, vuelve al menu superior desde la pantalla de
cada funcién (Ajuste predefinido: “OFF")

@) Haga clic aquf para volver al menu superior.

ncion de control Web

ZONE CONTROL
NETWORK
iPod/USB
FM
®
| Internet Radio

& Favorites

QUICK SELECT PANDORA

internet radio

RELOAD

é Spotify

(&0 B

@ Haga clic aqui para volver a la pantalla anterior.
@) Haga clic en el contenido que desee utilizar.
@ Utilice los controles para controlar el contenido.
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Distintas funciones de memoria

Funcién de memoria personal

Esta funcion define los ajustes (modo de entrada, modo de sonido,
modo de salida HDMI, MuItEO®, Dynamic EQ, retardo de audio, etc.)
que se han seleccionado por Ultima vez para las fuentes de entrada
individuales.

#
Los pardmetros surround, los ajustes de tono y los volumenes

de los distintos altavoces se almacenan para los modos de sonido
individuales.

Memoria de altima funcion

Esta funcion almacena los ajustes que se realizaron antes de pasar al
modo en espera.
Los ajustes se restablecen al volver a conectar la alimentacion.
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Reproduccion en la ZONE2 (Otra habitacion)

e Puede operar esta unidad para disfrutar de audio y video en una
habitacién (ZONE2) diferente de la MAIN ZONE (la habitacion en que
se encuentra la unidad).

e Es posible reproducir simultdneamente la misma fuente en MAIN
ZONE y ZONE2. También puede reproducir distintas fuentes en
MAIN ZONE y ZONE2.

[GUI| § Salida de sonido

Reproduccion de la ZONE por la salida del
altavoz

e Configure la opcién “Modo asignar” (125 pagina 115) en “ZONE2"
y establezca la salida de audio ZONE2 desde los terminales
de altavoces SURROUND BACK (el ajuste predeterminado es
"ZONE2").

e Si configura la opcién “Modo asignar” (IZ&"pagina 115) en "ZONE2",
la zona principal del sistema de cine en casa puede reproducir hasta
5.1 canales. Incluso si reproduce audio grabado en 6.1 0 7.1 canales,
esta unidad convierte automaticamente el audio a 5.1 canales.

(1 Conexion y configuracion de los altavoces

Ajuste “Modo asignar”
(i<Z"pagina 115) y salida
de seiales de audio

Conexion de los altavoces

Esmgnoger D

roJo

(]

Senal de salida :
EliNEZ Estéreo (L/R) [

No se puede reproducir las sefales de audio digital de los conectores
HDMI, COAXIAL u OPTICAL en ZONE2. Reproduzca el audio mediante
las conexiones analdgicas (en estéreo).

Pulse POWER () para encender

la alimentacion de ZONE2.
Se ilumina el indicador de la
pantalla.

2

® Pulse los botones selectores de la fuente de
entrada en modo de espera para encender
la unidad.

e Cuando se pulsa POWER (), la ZONE2 se
apaga.

ela alimentacion en la ZONE2 puede
conectarse o desconectarse pulsando
ZONE2 ON/OFF en la unidad principal.

Pulse el boton de seleccion
de la fuente de entrada para
seleccionar la fuente de entrada

que se debe reproducir.
La sefal de audio de la fuente
seleccionada se emite a la ZONE2.

e Para realizar una operacién con la unidad
principal, pulse ZONE2 SELECT varias
veces.

Cada vez que pulse ZONE2 SOURCE, Ia
fuente de entrada cambia.

#

Cuando se conectan MAIN ZONE y ZONE2 al mismo tiempo, solo
es posible desconectar la alimentacion de MAIN ZONE. En el paso 1,

pulse MAIN y POWER () en ese orden.

93

.....................

Botones
selectores
de fuente de
entrada

Reproduccion

Pulse ZONE2 para cambiar el

modo de zona a ZONE2.
ZONE2 se ilumina.

Ajuste del volumen
Utilice VOLUME AY para ajustar el volumen.

mute VOLUME

[Intervalo de ajuste] 0 - 40 — 98
(Cuando el ajuste “Escala” (1Z&"pagina 104) es “0 —98")

[Intervalo de ajuste] -79dB - —40dB - 18dB

(Cuando el ajuste “Escala” (1% pagina 104) es “~79.5dB — 18.0dB")

e En el momento de la compra, el “Limite volumen” (125 pagina 123)
estd fijado en “70 (-10dB)".

#
Gire MASTER VOLUME después de pulsar ZONE2 ON/OFF en la unidad
principal para ajustar el volumen del sonido.

Interrupcion temporal de la salida de sonido
Pulse MUTE «{X.
El sonido se reduce al nivel establecido en

(125~ pégina 123) en el menu.

* Para cancelarlo, ajuste el volumen o vuelva a pulsar MUTE {X.

e |a configuracion se puede cancelar ajustando el volumen o
desactivando la alimentacién de ZONE2.

#
Se puede ajustar el tono y el volumen de la ZONE2 en “Configuracion
ZONE2" (125" péagina 123) en el mend.

“Nivel silenciam.”

eosIseq UoISIaN

&
=
3,
<8
=
S
Q
=
N
0
o
9

uoideWIOU|



Funcion de temporizador de dormir

¢ Esto resulta muy practico para ver y escuchar contenidos antes de ir
a dormir en ZONE2.
¢ Es posible configurar el temporizador de dormir para cada zona.

Pulse ZONE2 para cambiar el
ZONE SELECT

modo de zona a ZONE2.
ZONE2 se ilumina. @)

2 Pulse SLEEP y visualice el tiempo que desea
configurar.
* E| tiempo cambia tal como se muestra a continuacion cada vez que

se pulsa SLEEP.
E» Off —=10 min —» 20 — 30 —» 40 —» 501
1

20 =—110 =—100 =—90 =— 80 =— 70 =— 60

Para confirmar el tiempo de la cuenta atras antes
de poner la unidad en modo de reposo

Pulse SLEEP.
"Z2 Sleep : *min" aparece en la pantalla.
* Tiempo de la cuenta atras

Para anular el temporizador de dormir
Pulse SLEEP para ponerlo en “Off".

&
También se cancela el temporizador de dormir cuando la unidad entra
en modo de reposo o se apagan ZONE2.

La funcién de temporizador de dormir no puede desactivar los
dispositivos conectados a la unidad. Para desactivar estos dispositivos
conectados, configure los temporizador de dormir de cada uno de
esos dispositivos.
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Instrucciones para realizar una configuracion detallada

Estructura de los menus

Para el uso del mend, conecte una TV a esta unidad y visualice el menu en la pantalla de la TV. Para conocer las funciones del menu, consulte la siguiente pagina.
De forma predeterminada, esta unidad ha recomendado la definiciéon de los ajustes. Puede personalizar esta unidad en funcién de su sistema y sus preferencias actuales.

)

Elemfzntos (D Elementos detallados Descripcion Pagina Elem_e LI5C0 Elementos detallados Descripcion Pagina
ajuste ajuste
Parametro surround Ajusta los pardmetros de sonido surround. 101 Asignacion entrada Cambia la asignacién del conector de entrada. 111
Tonalidad Ajusta la cualidad tonal del sonido. 103 mll Renombrar fuente Cambia el nombre que se muestra para tal 112
Nivel de dialogo Define el nivel de salida para aclarar la salida de 103 fuente.
Audio dialogo del canal central. Entradas Ocultar fuentes Quitar de la pantalla las fuentes de entrada que 112
Nivel de subwoofer Define el encendido/apagado del subwoofer y su 103 no estan en uso.
nivel de salida. Nivel de fuente Ajusta el nivel de reproduccion de la entrada de 112
Restorer Expande los componentes de frecuencia baja y 103 audio.
alta del audio comprimido para ofrecer una mejor Seleccion de entrada | Configura el modo de entrada de audioy el modo | 112
reproduccion de audio. de descodificacion.
Retardo audio Compensa la sincronizacién incorrecta entre el 104 Fuente de video El video de otra fuente de entrada se reproduce 113
video y el audio. junto con el audio en reproduccion.
Volumen Configura el volumen de la MAIN ZONE (la sala 104 Config Audyssey® Se miden las caracteristicas acusticas de los 23, 86
donde se encuentra la unidad). ﬂ altavoces conectados y de la sala de escucha
Audyssey Realiza los ajustes de Audyssey MultEQ®, 104 para realizar automaticamente la configuracion
Audyssey Dynamic EQ® y Audyssey Dynamic Altavoces 6ptima.
Volume®. Configuracion manual | Realice el procedimiento que se describe a 115
EQ Grafico Use el ecualizador gréfico para ajustar el tono de 105 continuacion para configurar los altavoces
cada altavoz. manualmente o si desea cambiar los ajustes
Ajuste imagen Ajusta distintos pardmetros de video. 107 realizados(gjlediante el procedimiento “Config
. Config. HDMI Realiza la configuracion para salida de video/ 107 A.udys_sey_ - -
audio HDML. (@ Informacion Visualizar informacién de red. 119
Video Ajustes de salida Realiza la configuracién relacionada con la 108 . Control de IP Active/Desactive la funcion de red durante el 119
pantalla. modo en espera.
Visual. Volumen Define el lugar donde mostrar el nivel de 109 Red Designacion El nombre amistoso es el nombre de esta 119
volumen principal. unidad visualizado en la red. Puede modificar la
Vista de informacién | Muestra  temporalmente el estado de| 109 designacion de acuerdo con sus preferencias.
funcionamiento cuando se cambia el modo de Ajustes Realice la configuracién para la LAN con cable. 120
sonido o la fuente de entrada. Puede definir si
mostrar o no cada una de estas visualizaciones de 125~ Vea la siguiente pagina >
estado.
Pantalla de audio Define durante cuanto tiempo se muestra| 109
cada menu cuando la fuente de entrada es
“NETWORK", "“iPod/USB" o “FM".
Formato TV Para ajustar el formato de la sefal de video que 109
se va a emitir para el TV que esté usando.
95 '
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Estructura de los meniis

Elementos de

. Elementos detallados Descripcion Pagina
ajuste

Idioma Ajusta el idioma de los menus visualizados en la 123
pantalla del televisor.

Configuracion ZONE2 | Realiza la configuracién para la reproduccion de
General audio en un sistema ZONE2.

Cambio nom. Zona Cambie el titulo de visualizacién de cada zona por
alguno que sea de su preferencia.

Selec. rapida Nombre | Cambie el titulo de visualizacion " Selec.répida”
por alguno que sea de su preferencia.

En espera automatica | Cuando no realiza ninguna operacion en esta
unidad con ninguna entrada de audio o video
durante un tiempo determinado, esta unidad
entra automaticamente en el modo de espera.
Antes de entrar en el modo de espera, se
muestra “En espera automatica” en la pantalla
de esta unidad y en la pantalla del menu.

Display Frontal Ajusta el brillo de la pantalla de la unidad.
Informacion Muestra informacién sobre la configuracion del
receptor, las sefales de entrada, etc.

Firmware Defina si desea o no buscar actualizaciones

de firmware, actualizar el firmware y mostrar
notificaciones de actualizaciones y mejoras.
Bloquear config. Proteger configuracién de los cambios
involuntarios.

\K/) Permite realizar los procedimientos de instalacion, conexién y configuracion | (2 7
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para preparar la unidad siguiendo los pasos pertinentes.

Asistente
configuracion
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Ejemplos de pantallas de meni

Los siguientes son algunos ejemplos de indicaciones tipicas.

[Ejemplo 1]
Pantalla de seleccion de menu (Menu superior)

@ Icono de configuracién seleccionado
actualmente

(2 Lista de los iconos de configuracion
del menu GUI

Utilice AV paraseleccionar | ® Elemento de configuracion

“Audio”, y después pulse seleccionado actualmente
> @ Lista de los elementos de

(O pulse ENTER.) configuracion del menu GUI

Tonalidad

Nivel de didlogo
Nivel de subwoofer
Restorer

Retardo audio
Volumen

Audyssey

¥ Ajuste de sonido surround 4—@

® Indicacion de la pagina en la que se encuentra con respecto al total de
péginas

® Icono de configuracion seleccionado

@ Texto de guia para el elemento de configuracion seleccionado actualmente

[Ejemplo 2]
Pantalla de Config Audyssey® (con ilustracion)

.—Vﬁ Config Audyssey

MULTE
DYNAMIC VOLUME

Icono de configuracion seleccionado actualmente
(9@ Texto de ayuda para la operacién
llustracion

@ Icono de configuracion seleccionado

Cuando se utiliza el menu con una Resolucion de ordenador (por ej.,
VGA) o durante la reproduccion de determinados contenidos de video
3D, la imagen que se esta reproduciendo deja paso a la imagen de la
pantalla del menu.
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Ejemplos de la pantalla del mena y la

A continuacién se describen ejemplos tipicos de visualizaciones en la pantalla de la televisién y en la ventana de visualizacién del equipo.

ntalla delantera

Pantalla del menu

Pantalla delantera

Descripcion

Visualizacion del meni superior

Menu

e r—[ )

configuracion

Video

Entradas

Altavoces

@rEr»Y 2 )

Red
General

Asistente configuracion

@ Pulse SETUP para ver la pantalla del menu.
@ Pantalla del televisor: Muestra la linea
seleccionada.
Pantalla: Muestra el elemento seleccionado.
e Utilice AV para desplazarse al elemento que
desea configurar.

Visualizacion de un cambio de
configuracion

[B) Entradas/Asignacién entrada [1/2]

Predetermm.

CBL/S,
DVD

Blu-ray Ninguno Ninguno

GAME

MEDIA PLAYER Ninguno Ninguno

O]l

Predeterm.
CBL/SAT comp

DVD

Blu-ray Ninguno Ninguno
GAME Ninguno Ninguno
MEDIA PLAYER Ninguno Ninguno

AT (omI@  cowr

Ninguno Ninguno

Ninguno Ninguno

Pulse ENTER.

Entradas/Asignacion

Pulse ENTER.

Ninguno Ninguno

© Pantalla del televisor: Muestra la linea seleccionada.
Pantalla: Muestra el elemento seleccionado.

o Utilice AV para desplazarse al elemento que desea configurar.
@ Pulse ENTER para establecer el modo en el cual se puede realizar el

ajuste.

© Al lado de los elementos que se pueden configurar, aparecen los signos
< > Utilice < [> para seleccionar la configuracién que desee.

Visualizacion al recuperar los
parametros de fabrica

ol

CBL/SAT COAX COMP

DVD

Blu-ray Ninguno Ninguno

GAME

MEDIA PLAYER Ninguno Ninguno

O]

CBL/SAT CcompP

MEDIA PLAYER Ninguno Ninguno
TV AUDIO Ninguno Ninguno

Entradas/Asignacion entrada

Ninguno Ninguno

Ninguno Ninguno

Pulse ENTER.

Entradas/Asignacion entrada

Pulse ENTER.

¢Regresar a los ajustes Ninguno

predeterminados? Ninguno

Ninguno

@ Pulse A para seleccionar “Predeterm.” y después pulse ENTER.

@ Pulse < para seleccionar “Si", y después pulse ENTER.
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Introduccion de caracteres

. . . <
En esta unidad, es posible cambiar el nombre que aparece en las 4 o)
siguientes pantallas por los nombres de su eleccién. TeCIado en panta"a 1 Método de entrada g.
* BUsqueda de texto (5"pagina 63) Seleccione un carécter en la pantalla de la TV para introducir caracteres. Abra la pantalla para la v S
* Nombre Preset (i5-pagina 43) . . ., introduccién de  caracteres g
« Renombrar fuente (Z"pagina 112) [ Vista de un teclado de introduccion de datos en (Cpigina 95 “Estructura de @ &
« Designacion (5=pagina 119) pantalla 1 pas ») 8
e Cambio nom. Zona (125" pagina 123) O LTI s
e Selec. rapida Nombre (155" péagina 123)

: I . . .
* Entrada de caracteres para las funciones de red [3) entradas/Renombrar fuente 2 Seleccione el caricter que vaya a cambiar.

D Pulse AV D> para seleccionar @& o ¥,

(@ Pulse ENTER para colocar el cursor en el caracter
que se va a cambiar.
Cada vez que se pulsa ENTER el cursor se desplaza un
caréacter.

&
=
3,
<8
=
S
Q
=
N
0
o
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3 Seleccione un cariacter que desee introducir con el

AV< D> luego pulse ENTER.

¢ | os tipos de caracteres que se pueden introducir son los siguientes.

[Mayusculas/Niumeros/Simbolos]
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

(@ Seccién de introduccion de caracteres

@ Cursor 0123456789 E_h
® Seccion del teclado ! "_#§ % & () 4, <=> %
@ Tecla de cambio de mayuscula a mindscula [Mindsculas/Numeros/Simbolos] 2
® Tecla de espacio abcdefghijklmnopqrstuvwxyz g,
® Teclas del cursor 0123456789 i 3
@ Tecla de insertar .@-_/:T2[\A{]}

Tecla de suprimir

e Para pasar de mayusculas a minusculas y viceversa, solo hay que S

© Tecla OK pulsar la tecla AV mientras se escribe.

4 Repita los pasos 2 y 3 para cambiar el nombre.

5 Utilice AV<] D> para seleccionar [OKM y pulse
ENTER.

* © 6 @ @
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Realice los ajustes de audio.

Uso de los meniis

Elementos que se pueden configurar con el procedimiento “Audio”

1 Pulse MAIN para cambiar el modo de zona a MAIN ZONE.
MAIN se ilumina.

Pulse SETUP.

El menu se muestra en la pantalla de la TV.

3 Utilice AV para seleccionar el menu que desea utilizar.

4 Pulse ENTER o > para introducir el ajuste.

* Para volver al elemento anterior, pulse <| o BACK.
® Para salir del menu, pulse SETUP mientras visualiza el men.
Desaparece la pantalla del mend.

)

ZONE SELECT

100

Parametro surround (1Z5"pdgina 101)
Tonalidad (125"pégina 103)

Nivel de didlogo (125~ pagina 103)
Nivel de subwoofer (1Z5"pagina 103)
Restorer (1Z5pagina 103)

Retardo audio (1Z5"pdgina 104)

Volumen (1Z5"pégina 104)

Audyssey (1IZ5"pégina 104)

EQ Grafico (1IZ5-pégina 105)
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Parametro surround

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Elementos de ajuste Detalles del ajuste

Puede ajustar los efectos de campo sonoro del sonido surround para adecuarlos a sus preferencias.

Los elementos (parametros) que se pueden ajustar dependen de la sefal que se introduce y del modo de
sonido actualmente definido. Para obtener detalles sobre los pardmetros ajustables, consulte “Modos de
sonido y pardmetros surround” (125 pagina 135).

e Algunos pardmetros de configuracion no se pueden configurar si no hay una reproducciéon en marcha.
Realice la configuracion durante la reproduccion.
e Cuando el modo de sonido sea “PURE DIRECT", no seréa posible ajustar los pardmetros surround.

Elementos de ajuste Detalles del ajuste

Imagen central 0.0-1.0(0.3)
Distribuye la salida de
didlogo desde el canal
central hasta los canales
frontales izquierdo y
derecho y amplia la imagen
de sonido en la parte frontal.
Puede configurarlo cuando
el modo de sonido esta
definido en DTS NEO:6 en
el modo “Music”.

# Cuanto mas pequeno es el valor, mas didlogo se concentra en el canal
central. Cuanto mayor es el valor, méas didlogo se distribuye hacia los
canales frontales izquierdo y derecho y mas se amplia la imagen de
sonido en la parte frontal.

Activado : Se utiliza "EQ cine".
Desactivado : No se utiliza “EQ cine".

EQ cine

Suaviza la gama de agudos
de bandas sonoras para un
mejor entendimiento.

Activado : Salidas que utilizan los ajustes realizados en “Compresion
dindmica”.

Desactivado : Los ajustes de “Compresion dindmica” y “Normalizacion
de didlogo” (%5 pagina 124) estan desactivados y las sefales del disco
se emiten tal cual.

Gestion de Loudness
Puede seleccionarse en el
modo Dolby TrueHD. Esto
define si emitir tal como se
especifica en “Compresién
dindmica” o bien emitir
directamente sin comprimir
el rango dindmico de audio
grabado en el disco.

Activado : Activar.
Desactivado : No activar.

Panorama

Asigna la sefnal delantera

I/D también a los canales
surround, para obtener un
sonido mas amplio. Puede
configurarlo cuando el modo
de sonido es Dolby PLII en
el modo “Music”.

Automatica : Control activ./desact. compresion de gama dindmica
automatica segun la fuente.

Baja / Mediano / Alta : Estas opciones fijan el nivel de compresion.
Desactivado : Compresién de gama dindmica siempre desactivada.

Compresion dinamica
Compresion de gama
dindmica (diferencia entre
sonidos altos y bajos).

# Puede definir “Automatica” solo para la fuente Dolby TrueHD.

Dimension 0-6(3)
Desplaza el centro la imagen
sonora hacia adelante o
atrds, para ajustar balance
de reproduccién. Puede
configurarlo cuando el modo
de sonido es Dolby PLII en
el modo “Music”.

# Al definir un nimero mas pequefo, el campo de sonido surround se
desplaza hacia atrds; al definir un nUmero mas grande, el campo de
sonido surround se desplaza hacia delante.

Efectos baja frecuencia -10dB - 0dB
Ajusta el nivel de efectos de

baja frecuencia (LFE). # Para reproducir correctamente distintas fuentes de sefal, le

recomendamos ajustar esta opcién a los valores siguientes.
¢ Fuentes Dolby Digital : “0dB”

e Fuentes de peliculas DTS : "0dB”

® Fuentes musicales DTS : “=10dB”

Anchura central 0-7(3)
Distribuye la salida de
didlogo desde el canal
central hasta los canales
izquierdo y derecho y

amplia la imagen de sonido
en la parte frontal. Puede
configurarlo cuando el modo
de sonido es Dolby PLIIx en
el modo “Music”.

# Cuanto mas pequefo es el valor, mas didlogo se concentra en el canal
central. Cuanto mayor es el valor, méas didlogo se distribuye hacia los
canales frontales izquierdo y derecho y mas se amplia la imagen de
sonido en la parte frontal.

101

| 125~ Vea la siguiente pagina >

e

eosIseq UoISIaN

&
=
3,
<8
=
S
Q
=
N
0
o
9

Jul

uoneuwlo.



I

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Tiempo retardo

Ajuste el tiempo de retardo
del audio con respecto al
video para ampliar la imagen
del campo de sonido. Puede
configurarlo cuando el modo
de sonido sea “MATRIX".

Oms - 300ms (30ms)

Predeterm.

La configuracion
“Parametro surround”
vuelve a los pardmetros
predeterminados.

Si : Restablecer los valores predeterminados.
No : No restablecer los valores predeterminados.

# Cuando selecciona “Predeterm.” y pulsa
ENTER, el mensaje “;Regresar a los ajustes
predeterminados?” es visualizado. Seleccione
“Si”" 0 “No" y pulse ENTER.

Nivel de efecto

Ajuste el nivel de efecto de
sonido. Puede configurarlo
cuando el modo de sonido
sea el modo de audicion
original.

1-15(10)

# Reduzca el nivel si la posicion y la sensacion de fase de las senales
surround parecen poco naturales.

Tamaiio sala

Determinar el tamafo del
ambiente acustico. Puede
configurarlo cuando el modo
de sonido sea el modo de
audicion original.

Pequefio : Simular la acustica de una sala pequena.

Med.pequeio : Simulacion de las caracteristicas acusticas de una sala de
dimensiones medias a pequenas.

Mediano : Simulacién de las caracteristicas acuUsticas de una sala de
dimensiones medias.

Med.grande : Simulacion de las caracteristicas acuUsticas de una sala de
dimensiones medias a grandes.

Grande : Simular la acustica de una sala grande.

“Tamano sala” no indica el tamafo de la sala en que se reproducen las
fuentes.

Ganancia de altura
Controla el volumen del
canal de altura frontal.

Baja : Reduce el volumen del canal de altura frontal.

Normal : El sonido del canal de altura frontal se emite con volumen de
sonido estandar.

Alta : Aumenta el volumen del canal de altura frontal.

Se muestra “Ganancia de altura” para los siguientes pardmetros.

e Cuando "Modo asignar” (%5 pagina 115) se configura en "“Front
Height”.

e Cuando el parametro “Config. Altavoz” — “Alt. frontal” (& pagina 116)
tiene un valor diferente a “Ninguno”.

e Cuando el modo de sonido es “PLIIz" o se utiliza el descodificador PLIIz.

102

© 6 @ @

eoiseq UOQISIaN

s
.,
.
(<}
5
2
S
S
N
o
o
)

Ju|

uoneuwlo.



INAY Tonalidad

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Nivel de subwoofer

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Ajusta la cualidad tonal del sonido.

Define el encendido/apagado del subwoofer y su nivel de salida.

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Control tonalidad
Establecer la funcion
de control de tonos
en “Activado” y

Activado : Permitir ajuste de tono (graves, agudos).
Desactivado : Reproducir sin ajustes de tono.

# Lafuncion “Control tonalidad” se puede configurar aungue “Dynamic
EQ" (125" pagina 105) esté en “Desactivado”.

Subwoofer
Active y desactive la salida
subwoofer.

Activado : Se utiliza el subwoofer.
Desactivado : No se utiliza el subwoofer.

Esto se puede configurar cuando el modo de sonido sea “DIRECT" o "PURE
DIRECT"” (& pagina 69) y el “Modo subwoofer” (1Z5 pagina 116) sea
"LFE+Main".

Nivel de subwoofer

“Desactivado”.

® La configuracion “Control tonalidad” no se refleja en ZONE2.

® E| tono no se puede ajustar en el modo “DIRECT"” o “PURE DIRECT".
Graves -6dB - +6dB (0dB)

Ajustar los tonos bajos.

# Los "Graves” se pueden fijar cuando el ajuste de menu “Control
tonalidad” esté en “Activado”.

Para ajustar el nivel de salida
de subwoofer.

-12dB - +12dB (0dB)

Agudos
Ajustar los tonos agudos

-6dB - +6dB (0dB)

# Los "Agudos” se pueden fijar cuando el ajuste de menu “Control
tonalidad” esté en “Activado”.

Restorer

Los formatos de audio comprimido tales como MP3, WMA (Windows Media Audio) y MPEG-4 AAC
reducen la cantidad de datos eliminando los componentes de sefal que son dificiles de percibir por el

Nivel de dialogo

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

oido humano. La funcién “Restorer” regenera las sefales eliminadas en la compresion, restableciendo
el sonido a un estado casi idéntico al del sonido original antes de que fuera comprimido. También corrige

Define el nivel de salida para aclarar la salida de dialogo del canal central.

comprimido.

la sensacion de volumen de los graves para obtener un sonido mas rico a partir de sefales de audio

Elementos de ajuste

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Detalles del ajuste

Modo

Dialogo

-12dB - +12dB (0dB)

Ajuste el modo para

“Restorer”.

Desactivado : No utilizar “Restorer”.

Modo 1 (Alta) : Modo optimizado para fuentes comprimidas con altos

muy débiles (64 kbps e inferiores).

Modo 2 (Media) : Ajuste los graves y los agudos para todas las fuentes

comprimidas (96 kbps e inferiores).

Modo 3 (Baja) : Modo optimizado para fuentes comprimidas con altos

normales (96 kbps e inferiores).

#

® Este elemento se puede fijar con senales analégicas o cuando se recibe
una sefnal de PCM (Muestreo = 44,1/48 kHz).

e Se guarda una configuracion de “Restorer” para cada fuente de entrada.

e E| ajuste predeterminado de este elemento para “NETWORK" y “iPod/
USB" es “"Modo 3 (Baja)". Todas las demdas opciones estan ajustadas a
“Desactivado”.

® Esto no puede configurarse cuando el modo de sonido esta configurado
como “DIRECT" o “PURE DIRECT".
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Retardo audio

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Audyssey

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Mientras mira el video, ajuste manualmente el tiempo para retrasar la salida.

Detalles del ajuste

Oms - 200ms

#

e Este elemento se puede establecer dentro del rango de 0 a 100 ms cuando “Sincro. labios auto.”
(1%5"pagina 107) estd en “Activado” y cuando estd conectada una TV compatible con sincronizacién
de labios automatica.

* Almacenamiento de “Retardo audio” para cada fuente de entrada.

e E| retardo de audio para el modo de juegos puede ajustarse cuando el pardmetro “Modo video”
(15~ pagina 108) es “Automatica” y “Juego”.

Volumen

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Configura el volumen de la MAIN ZONE (la sala donde se encuentra la unidad).

Elementos de ajuste Detalles del ajuste

Escala 0 —98 : Mostrar en el rango 0 (Min) a 98.
Fijar cdmo se visualiza el -79.5dB - 18.0dB : Mostrar —dB (Min), en el rango -79,5 dB a 18,0 dB.
volumen. s
e E| ajuste “Escala” se aplica también para el método de visualizacion
“Limite” y “Nivel encendido”.
e E| ajuste “Escala” aplica para todas las zonas.
Limite Desactivado : No ajustar un volumen méaximo.

Realizar una configuracion 60 (-20dB) / 70 (-10dB) / 80 (0dB)

para volumen maximo.

Ultimo : Usar la configuracién memorizada en la ltima sesién.

Silencio : Configurar el silenciamiento como modo predeterminado al
encender el equipo.

1-98 (-79dB - 18dB) : El volumen se ajusta al nivel fijado.

Nivel encendido

Definir la configuracion de
volumen activa al encender
la unidad.

Nivel silenciam. Completo : El sonido se corta completamente.
Ajustar la cantidad de —-40dB : El sonido se atenua en 40 dB.
atenuacion cuando se activa -20dB : El sonido se atenta en 20 dB.

el silenciamiento.

104

Establezca Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® y Audyssey Dynamic Volume®. Estos ajustes se
pueden seleccionar después de realizar “Config Audysse\/®". Para obtener informacion adicional sobre la
tecnologia Audyssey, consulte la pagina 141.

¢ Si no ha realizado la configuracion automatica, o si modifica los ajustes del altavoz después de realizar la
configuracion automatica, es posible gue no pueda seleccionar Dynamic EQ/Dynamic Volume.
En este caso, realice nuevamente “Config Audyssey®” o “Restablecer” (%5 pagina 29) para volver a
los ajustes después de haberse ejecutado “Config Audyssey®”.

e Cuando se reproduce el audio HD con una frecuencia de muestreo que supera los 96 kHz, no se pueden
configurar los “Audyssey”.

Elementos de ajuste Detalles del ajuste

MultEQ®

MUultEQ® compensa las
caracteristicas de tiempo
y frecuencia de la zona
de audicion basandose
en los resultados de

Audyssey : Optimice la respuesta de frecuencia de todos los altavoces.
Audyssey Byp. L/R : Optimice la respuesta de frecuencia de los altavoces,
salvo los altavoces izquierdo y derecho.

Audyssey Flat : Optimizar la respuesta de frecuencia de todos los
altavoces para obtener una respuesta plana.

EQ Grafico : Aplicar la respuesta de frecuencia establecida con “EQ
las mediciones de Gréafico” (15 pégina 105).

“Config Audyssey®”. Desactivado : Apague el ecualizador “MultEQ®.

La seleccion se realiza P

a partir de tres tipos de
2 2 e “Audyssey”, “Audyssey Byp. L/R" y "Audyssey Flat” se pueden

curvas de compensacion. ) f . " ) ®
Y ———— file;:monar” despules _de hat)er ,tr_eallzadto GICom‘llg Of\udysTe\/ | .
ajuste” Audyssey”. udyssey” se %e e_cglona au or;naulcamen e espues” e “rea izar la
MultEQ® es un Config Audyssey®. Si “Audyssey”, “Audyssey Byp. L/R” o “Audyssey
prerrequisito para Elat e_sta stelecccjzlor;f’aldoA A:DYsseg@se |’I|um|na._| o .
. . L]

seleccionar Dynamic EQ y ras. ejecul,ar onfig Audyssey™, solo se iluminara AUDYSSEY si la
Dynamic Volume configuracion del altavoz, distancia, nivel del canal y frecuencia de cruce
se cambian sin que se aumente el nimero de altavoces medidos.

Cuando utilice auriculares, “MultEQ®" se pondra automaticamente en
"Desactivado”.

#
Para cada fuente de entrada se guarda una configuraciéon de “MultEQ®", “Dynamic EQ" y “Dynamic
Volume".

125~ Vea la siguiente pagina >
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Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Dynamic EQ

Resolver el problema de
deterioro de la calidad del
sonido al bajar el volumen
teniendo en cuenta la
percepcion humana y la
acustica de la habitacion.
Funciona con MultEQ®.

Activado : Utilizar Dynamic EQ.
Desactivado : No utilizar Dynamic EQ.
#

AUDYSSEY se muestra cuando esta en “Activado”.

Cuando el ajuste de “Dynamic EQ"” sea “Activado”, no serd posible
realizar el ajuste de “Control tonalidad” (15" pagina 103)

EQ Grafico

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Use el ecualizador gréfico para ajustar el tono de cada altavoz.
Cuando el parametro “MultEQ®" (1% pagina 104) es “"EQ Grafico”, puede configurar la opcion “EQ

Gréfico”.

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Desviacion nivel ref.
“Audyssey Dynamic EQ®"
toma como referencia el
nivel estandar de mezcla
cinematografica. Realiza
ajustes para mantener la
respuesta de referencia

y el surround envolvente
cuando el volumen baje a
partir de 0 dB. Si embargo,
el nivel de referencia
cinematografica no se
utiliza siempre en musica

ni en otros contenidos

no cinematograficos. El
Desplazamiento de nivel

de referencia Dynamic EQ
ofrece tres desplazamientos
del nivel de cinematografico
de referencia (5 dB, 10

dB y 15 dB) que pueden
seleccionarse cuando

el nivel de mezcla del
contenido no se encuentre
dentro del estandar. Los
niveles de configuracion
recomendados se muestran
a la derecha.

0dB (Ref cinematografica) : Se trata del ajuste predeterminado y deberia
utilizarse para el sonido de peliculas.

5dB : Seleccione este ajuste para contenido que cuente con un rango
dindmico muy amplio, como la musica clasica.

10dB : Seleccione este ajuste para jazz u otras musicas que tengan un
rango dindmico mas amplio. Este ajuste deberia también seleccionarse
para contenido televisivo que se mezcla habitualmente a 10 dB por debajo
de la referencia cinematografica.

15dB : Seleccione este ajuste para musica pop/rock u otros materiales que
se mezclen con niveles altos de escucha y cuenten con un rango dindmico
comprimido.

# La configuracién queda activada cuando “Dynamic EQ" esté ajustado
a "Activado” (125 pagina 105).

Seleccion de altavoz
Seleccione si desea ajustar
los tonos para cada altavoz
por separado o para todos
los altavoces.

Todas : Ajuste el tono de todos los altavoces conjuntamente.
lzquierdo/derecho : Ajuste el tono de los altavoces izquierdo y derecho
conjuntamente.

Cada uno : Ajuste el tono de cada altavoz.

Ajustar EQ

Ajuste los tonos para cada
banda de frecuencia. Ajuste
el altavoz seleccionado en
“Seleccion de altavoz”.

® Seleccione el altavoz.
@ Seleccione el ajuste de la banda de frecuencia.
63Hz / 125Hz / 250Hz / 500Hz / 1kHz / 2kHz / 4kHz / 8kHz / 16kHz
e Seleccione los altavoces que desea ajustar al seleccionar “lzquierdo/
derecho” o “Cada uno”.
® Ajuste el nivel.
-20.0dB - +6.0dB (0.0dB)

Copiar curva

Copiar la curva “Audyssey
Flat” (1IZ5-pagina 104) del
MultEQ®.

Si : Copiar.

No : No copiar.

#

e Una vez realizado el procedimiento “Config Audyssey®”, se visualiza
“Copiar curva”.

e Cuando se selecciona “Copiar curva” y se pulsa ENTER, aparece el
mensaje “;Desea copiar “Audyssey Flat”?". Seleccione “Si” o “No”

Predeterm.

La configuracién
"EQ Gréfico” vuelve
a los parametros
predeterminados.

Si : Restablecer los valores predeterminados.
No : No restablecer los valores predeterminados.

# Cuando selecciona “Predeterm.” y pulsa
ENTER, el mensaje “;Regresar a los ajustes
predeterminados?” es visualizado. Seleccione
“Si" 0 “No" y pulse ENTER.

y pulse ENTER.
‘ ’
~_

Dynamic Volume
Resolver el problema de
variaciones grandes en el
nivel de volumen entre el
TV, peliculas y otro tipo de
contenido (entre pasajes
silenciosos y pasajes con
ruido, etc.) ajustandose
automaticamente al
volumen establecido como
preferido por el usuario.

Heavy : Ajuste méaximo para los sonidos méas suaves e intensos.

Medium : Ajuste medio para los sonidos més suaves e intensos.

Light : Ajuste minimo para los sonidos mas suaves e intensos.

Desactivado : No utilizar “Dynamic Volume”.

#

e AUDYSSEY se muestra cuando esta en “ Heavy"”, “Medium” o “Light”.

e Si “Dynamic Volume"” estd configurado como “Si” en “Config
Audyssey®” (15 pagina 27), el parametro cambia automaticamente
a "Medium”.
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Realice los ajustes de video. . L. — " E

) Elementos que se pueden configurar con el procedimiento “Video =)

Uso de los meniis =

. - 2

1 Pulse MAIN para cambiar el modo de zona a MAIN ZONE. ( \ Ajuste imagen (155" pdgina 10/) 8

MAIN se ilumina. ZONE SELECT

Config. HDMI (155~pégina 107)

Pulse SETUP.

El menu se muestra en la pantalla de la TV. Ajustes de salida (Z5"pagina 108)

3 Utilice AV para seleccionar el menu que desea utilizar.

Visual. Volumen (1Z5"pégina 109)

4 Pulse ENTER o > para introducir el ajuste. Vista de informacién (155~ pagina 109)

s
.,
.
(<}
5
2
S
S
N
o
o
)

e Para volver al elemento anterior, pulse <l o BACK. Pantalla de audio (15"pégina 109)
® Para salir del menu, pulse SETUP mientras visualiza el menu.

Desaparece la pantalla del mend.

Formato TV (125~ pagina 109)

uoloeULIOU]
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Ajuste imagen

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Config. HDMI

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

La calidad de la imagen se puede ajustar.

Recomendamos no cambiar la configuracién de los ajustes predeterminados. Primero ajuste la calidad de

imagen de la pantalla de la TV, y utilice este menu Unicamente cuando desee realizar ajustes precisos.

* Este elemento se puede establecer cuando la fuente de entrada sea | CBL/SAT || DVD || Blu-ray ][ GAME |
[ Aux ][ MEDIA PLAYER ][ €D || NETWORK |[ TV AUDIO |

* Con otras fuentes de entrada, es posible usar este elemento cuando se ha seleccionado “Selec. Video".
En este caso se cancelan los ajustes de fuente de entrada originales.

¢ Esto se puede configurar si “Conversion de video” (%5 pagina 108) esté a “Activado”.

e “Blu-ray”, “TV AUDIO", "GAME" o “MEDIA PLAYER" se pueden configurar cuando se ha asignado
"COMP" (1Z5"pégina 111).

Elementos de ajuste Detalles del ajuste

Contraste -6 - +6 (0)
Ajustar el contraste de la
imagen.

Luminosidad

Ajustar la luminosidad de la

imagen.

0-+12

Realizar configuracién para salida de video/audio HDMI.

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Sincro. labios auto.
Realizar la compensacion
automatica para cambio de
sincronizacion en salida de
audio y video.

Activado : Compensada.
Desactivado : No compensada.

Saturacion -6 - +6 (0)
Ajustar el nivel de croma de

la imagen (saturacion).

Salida audio HDMI

Seleccionar el dispositivo de

salida de audio HDMI.

AVR : Reproduccion a través de los altavoces conectados en el receptor.

TV : Reproduccién a través de los TV conectados en el receptor.

#

® | a sefal de entrada de audio procedente del conector de entrada HDMI
se puede emitir como senal de salida por el conector de salida HDMI si
el destino de salida de audio HDMI se configura como TV.
Las senales de audio que se reciben a través de los conectores de
entrada Analégica/Coaxial/Optica no se pueden emitir por el conector
de salida HDMI.

e Cuando se activa la funcion de control de HDMI, se da prioridad a la
configuracion de audio de la TV (@& pagina 88 “Funcién de control
de HDMI").

Matiz
Ajustar el equilibrio de
verdes y rojos.

-6 —+6 (0)

Reduccion ruido Desactivado / Baja / Mediano / Alta
Reducir el ruido de la

imagen total.

Potenciador 0-+12
Resaltar los perfiles de la

imagen.

#

La opcion “Ajuste imagen” no se puede ajustar cuando las sefales de video se estdn emitiendo.

HDMI Control

Puede vincular operaciones
a los dispositivos
conectados a través de
HDMI, compatibles con el
control de HDMI.

Activado : Usar la funcion de control de HDMI.

Desactivado : No usar la funcién de control de HDMI.

#

® Al conectar un dispositivo que no es compatible con la funcién de control
HDMI, ajuste “HDMI Control” en “Desactivado”.

e Consulte las instrucciones de funcionamiento de cada componente
conectado para comprobar la configuracion.

® Para obtener informacion detallada sobre la funcion de control de HDMI,
consulte “Funcién de control de HDMI" (1Z5"pagina 88).

e Cuando se ajusta la opcion “HDMI Control” en “Activado”, se
consume mas alimentacion del modo de espera. Si no va a usar la
unidad durante mucho tiempo, es recomendable desenchufar el cable
de alimentacién de la toma de corriente.

ela funciéon de control de HDMI controla el funcionamiento de una
televisiéon compatible con dicha funcién. Asegurese de que la televisién
y el HDMI estén conectados al utilizar el control de HDMI.

e Cuando se modifique la configuracion de “HDMI Control”, no olvide
apagar y encender los dispositivos conectados tras el cambio.
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Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Standby origen

El AVR pasaré a través de
las fuentes de senal de
video HDMI cuando se
encuentre en el modo de
espera.

Ultimo : Elija esta opcion para pasar a través de la Gltima fuente de video
de entrada HDMI usada.

CBL/SAT / DVD / Blu-ray / GAME / AUX / MEDIA PLAYER / CD : Elija
pasar siempre a través de una de estas fuentes HDMI cuando el AVR esté
en el modo de espera.

# La funcion “Standby origen” se puede configurar cuando “HDMI
Control” esté en “Activado”.

Control de apagado
Vincula el modo de espera
de la unidad a los equipos
externos.

Todas : Si la alimentacion de la TV se apaga independientemente de la
fuente de entrada, la alimentacion a esta unidad queda de inmediato en
modo de espera.

Video : Si la alimentacién a una TV se desconecta cuando la fuente de
entrada es Blu-ray / DVD / TV AUDIO / CBL/SAT / GAME / MEDIA PLAYER
/ AUX, la alimentacién a esta unidad queda automéaticamente en modo de
espera.

Desactivado : La alimentacion de la unidad no esté vinculada a la TV.

# La funcion “Control de apagado” se puede configurar cuando “HDMI
Control” esté en “Activado”.

Conversion de video
La senal de video de
entrada es convertida
automaticamente junto
con del TV conectado
(15" pagina 6
“Conversion de senales
de video de entrada para
su emisién (Funcién de
conversién de video)”).

[Blu-ray [* [ GAME ]*
[ Aux || MEDIA PLAYER |*

[ J[vAvDio *

Activado : La senal de video de entrada es convertida.

Desactivado : La sefal de video de entrada no es convertida.

7

e Si se introduce una sefal de video no estandar desde una consola de
videojuegos u otra fuente, es posible que la funcién de conversién
de video no funcione. En este caso ajuste “Conversion de video” a
“Desactivado”.

e Cuando “Conversiéon de video” estd en “Desactivado”, la funcion de
conversién de video no funciona. En este caso, conecte esta unidad y el
TV con el mismo tipo de cable.

Ajustes de salida

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Escalador i/p

Convertir la resolucion de
la fuente de entrada a la
resolucion fijada.

Realiza la configuracion relacionada con la pantalla.
% Las opciones “Blu-ray”, “TV AUDIO", “"GAME" o “MEDIA PLAYER" estan disponibles cuando se ha
asignado “"COMP" (1 pégina 111).

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Modo video
Realiza los ajustes para el
procesamiento del video.

[Blu-ray [* [ GAME ]*
[ Aux || MEDIA PLAYER |*

[c ][7vAupio |*

Automatica : Procesa el video automaticamente basandose en la

informacion del contenido de HDMI.

Juego : Procesa siempre el video para el contenido del juego.

Pelicula : Procesa siempre el video para el contenido de cine.

#

* Si “Modo video" se configura en “Automatica”, el modo cambia de
acuerdo con el contenido de entrada.

® Si se reproduce una fuente en los modos MAIN ZONE (audio y video)
y ZONE2 (solo audio) simultdneamente y en la misma habitacion, es
posible que haya una falta de sincronia de audio entre la MAIN ZONE vy
la ZONE2, pero no se trata de una averia. En ese caso, probablemente la
sincronizacion del audio mejore si se selecciona el modo “Juego”.

Blu-ray |* | GAME [*
[ Aux || MEDIA PLAYER |*
[TV AuDID [*

Analégica : Usar la funcion escalado i/p para sefal de video analégica.

Analdgica & HDMI : Usar la funcién escalado i/p para sefal de video

analdgica y HDMI.

HDMI : Utilice la funcion de escala i/p para la sefal de video HDMI.

Desactivado : No usar la funcion escalado i/p.

#

* “Analogica & HDMI” pueden ser establecidos para fuentes de entrada
para las cuales esta asignado un conector de entrada HDMI.

e | os elementos que pueden configurarse dependen de la fuente de
entrada asignada a cada conector de entrada.

¢ Esta funcién no esté activa cuando la senal de entrada sea “x.v.Color”,
3D, sYCC601 color, Adobe RGB color, Adobe YCC601 color o la
Resolucién sea la de un ordenador.

Resolucion

Para ajustar la Resolucion
de salida.

Es posible ajustar
“Resolucion” de forma
separada para la salida

HDMI de la entrada de video
analogico y la entrada HDMI.

Blu-ray |* | GAME [*

Automatica : Se detecta automaticamente el nimero de pixeles que es
compatible con el TV conectado en el terminal de HDMI MONITOR OUT y
se establece la Resolucién de salida apropiada.

480p/576p / 1080i / 720p / 1080p / 1080p:24Hz : Para ajustar la Resolucion

de salida.

#

e Este elemento puede seleccionarse cuando “Escalador i/p” esta
ajustado a cualquier opcion distinta de “Desactivado”.

e Cuando “Escalador i/p” estad establecido en "“Analégica & HDMI", se
puede ajustar la Resolucion de la sefal de entrada de video analdgica y
de la senal de entrada HDMI.

e Para ver imagenes 1080p/24Hz, use un TV que sea compatible con las
sefales de video 1080p/24Hz.

¢ Cuando esté establecido en “1080p:24Hz", puede disfrutar imagenes como
de pelicula cuando la fuente es de una pelicula (en 24 Hz). Para fuentes de
video y fuentes mixtas, recomendamos establecer la Resolucién en “1080p”.

* No es posible convertir una sefal de 50 Hz en 1080p/24Hz. Se emite a
una Resolucion de 1080p/50Hz.
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Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

conversion progresiva

adecuado a la senal de video

de la fuente.

[Biu-ray ] [GAME J*

[ Aux || MEDIA PLAYER |*

TV AUDIO |*

Automatica : Se detecta automaticamente la sefal de video y se fija el
modo adecuado.

Video : Seleccionar el modo adecuado para la reproduccion de video.
Video y Pelicula : Seleccionar el modo adecuado para la reproduccion de
video y de peliculas de 30 frames.

# Este elemento puede seleccionarse cuando “Escalador i/p” esta
ajustado a cualquier opcion distinta de “Desactivado”.

Fijar la relacion de aspecto

video segin HDMI.

16:9 : Emitir con un relacién de aspecto de 16:9.
4:3 : Emitir con un relacion de aspecto de 4:3.

# "Relacién de aspecto” puede seleccionarse cuando “Escalador i/p”
estéd ajustado a cualquier opcion distinta de “Desactivado”.

noon

* Las opciones “Blu-ray”,

TV AUDIO", “"GAME" o “MEDIA PLAYER" estan disponibles cuando se ha

asignado “COMP" (1Z&"péagina 111).

Visual. Volumen

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Vista de informacion

Muestra temporalmente el estado de funcionamiento cuando se cambia el modo de sonido o la fuente de
entrada. Puede definir si mostrar o no cada una de estas visualizaciones de estado.

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Elementos de ajuste Detalles del ajuste

Activado : Activar la visualizacion.
Desactivado : Desactivar la visualizacion.

Informacion

Pantalla de audio

Define durante cuanto tiempo se muestra cada menu cuando la fuente de entrada es “NETWORK", “iPod/
USB" o "FM".

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Elementos de ajuste Detalles del ajuste

Audio

Siempre : Mostrar la visualizacion continuamente.

30s : Mostrar la visualizacion durante 30 segundos después de la
operacion.

10s : Mostrar la visualizacion durante 10 segundos después de la
operacion.

Desactivado : Desactivar la visualizacion.

Formato TV

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Para ajustar el formato de la senal de video que se va a emitir para el TV que esta usando.

Elementos de ajuste Detalles del ajuste

Define el lugar donde mostrar el nivel de volumen principal.

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Volumen

Abajo : Mostrar abajo.
Arriba : Mostrar arriba.
Desactivado : Desactivar la visualizacion.

# Cuando sea dificil ver la pantalla de visualizacion del volumen principal
cuando esté superpuesto en los subtitulos de pelicula, ajuste en
“Arriba”.

109

NTSC : Seleccionar salida NTSC.

PAL : Seleccionar salida PAL.

#

“Formato” también se puede configurar realizando el procedimiento

siguiente. Sin embargo, la pantalla del menud no se muestra.

1. Pulse y mantenga pulsados ZONE2 SOURCE y STATUS de la unidad
principal al menos durante 3 segundos.
“V.Format : <NTSC>" aparece en la pantalla.

2. En la unidad principal, utilice SOURCE SELECT <€ B> y defina el formato
de la senal de video.

3. Pulse STATUS de la unidad principal para completar el ajuste.

Cuando se ajusta un formato distinto del formato de video de la TV
conectada, la imagen no se mostrard correctamente.

Formato

&)
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Entradas

[Gutl

Configura pardmetros relacionados con la reproduccion de la fuente de entrada.
* No es necesario cambiar los pardmetros para utilizar la unidad. Cambie la configuracién solamente
cuando sea necesario.

Uso de los menis

1 Pulse MAIN para cambiar el modo de zona a MAIN ZONE. )
MAIN se ilumina. ZONE SELECT

@

Pulse SETUP.

El menu se muestra en la pantalla de la TV.

3 Utilice AV para seleccionar el menu que desea utilizar.

4 Pulse ENTER o [> para introducir el ajuste.

e Para volver al elemento anterior, pulse <l o BACK.
e Para salir del menu, pulse SETUP mientras visualiza el mend.
Desaparece la pantalla del menu.

Informacién importante

(1 Acerca de la visualizacion de fuentes de entrada
En esta seccién, las fuentes de entrada configurables para cada elemento aparecen como se muestra
a continuacion.

CBL/SAT

[ DvD | [ Blu-ray || GAME |[ Aux || MEDIA PLAYER || iPod/USB || ¢D || Fm ||NETWORK

TV AUDIO

No es posible seleccionar fuentes para las cuales se ha seleccionado “Ocultar” en “Ocultar fuentes”
(15" pagina 112).

110

Asignacion entrada (1Z5-pagina 111)
Renombrar fuente (125"pégina 112)

Ocultar fuentes (1IZ5pégina 112)

Nivel de fuente (125" pagina 112)

Seleccion de entrada (125" pagina 112)

Fuente de video (125~ pagina 113)

Elementos que se pueden configurar con el procedimiento “Entradas”
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m] Asignacion entrada

Esta unidad dispone de varias fuentes de entrada, como “CBL/SAT", asignadas a los conectores de audio
A y video de modo predeterminado. Al realizar las conexiones predeterminadas, solo tiene que pulsar un
@% botdn selector de la fuente de entrada para reproducir audio o video del dispositivo conectado con facilidad.

Al realizar conexiones distintas a los ajustes predeterminados, debe modificar los ajustes de esta seccion.

Ejemplos de visualizaciones de pantalla del meni “Asignacion entrada”

Esta es la pantalla que aparece cuando se selecciona el menu “Entradas” — “cada fuente de entrada”
@ — "Asignacién entrada”. Utilice el menu "Asignacion entrada” para cambiar los conectores de entrada
digital @ vy los conectores de entrada por componentes @ asignados a las fuentes de entrada (D de la
configuracion predeterminada.

Ol Entradas/Asignacion entrada [1
Predeterm.
1
1 DVD

Ninguno Ninguno

Ninguno

1
: Blu-ray

Ninguno
1

GAME
1
6; MEDIA PLAYER
1 TV AUDIO

Ninguno Ninguno

Ninguno Ninguno

Ninguno Ninguno

Operaciones del menii de asignaciones de entrada

1 Utilice AV<] > para mover el cursor hasta el elemento que
desea ajustar y pulse ENTER.

2 Utilice <| > para seleccionar el conector de entrada que se va
a asignar.

3 Pulse ENTER para guardar la configuracion.

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

DIGITAL

Realice este ajuste para
cambiar los terminales de
entrada digital asignados en
las fuentes de entrada.

[ cBUSAT [[ DvD |

COAX / OPT : Asigne un conector de entrada digital a la fuente de entrada
seleccionada.
Ninguno : No asigne un terminal de entrada digital a la fuente de entrada
seleccionada.

® En el momento de la compra, la configuracién de las fuentes de entrada
es la siguiente.

[ Bluray || GAME | Fuents de [cBUSAT || DvD | |[ Bluray | |[ GAME |
[ AUX || MEDIA PLAYER| entrada
[ cp |[TvAuDIO] Ajuste , , .
predeterminado COAX Ninguno Ninguno Ninguno
Fuente de MEDIA
entrada AUX PLAYER co TVAuDIO
Ajuste . . .
predeterminado Ninguno Ninguno Ninguno OPT
COMP COMP : Asigne un conector de entrada de video por componentes a la

(Video componente)
Realice este ajuste para
cambiar los terminales

de entrada de video de
componente asignados en
las fuentes de entrada.

fuente de entrada seleccionada.
Ninguno : No asigne un terminal de entrada de video componente a la
fuente de entrada seleccionada.

* En el momento de la compra, la configuracion de las fuentes de entrada
es la siguiente.

Fuente de
[cBusAT |[_ovD | entrada [ cBUSAT ||[ DVD ||[ Bluray ||| GAME |
| Blu-ray || GAME | Ajuste comp " . N
L AUX |[ MEDIA PLAYER | predeterminado . nglino ngiro
[ cp |[1vAuDIO] f p —
uente de
entrada AUX PLAYER co TVAUDIO
Ajuste . . . .
predeterminado Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
#
Una fuente de entrada en la cual no se pueda asignar un terminal de
entrada de video componente se visualiza como “——-".
Predeterm. Si : Restablecer los valores predeterminados.

El nombre de la fuente
de entrada vuelve al valor
predeterminado.

No : No restablecer los valores predeterminados.

# Cuando selecciona “Predeterm.” y pulsa
ENTER, el mensaje “Regresar a configuracion
predet?” es visualizado. Seleccione “Si” o
“No" y después pulse ENTER.
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Renombrar fuente

Nivel de fuente

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Cambia el nombre de visualizacién de la fuente de entrada seleccionada.

Esto resulta adecuado cuando el nombre de la fuente de entrada de su dispositivo y el nombre de la fuente
de entrada de esta unidad son diferentes. Puede modificar el nombre de acuerdo con sus necesidades.
Cuando la asignacién del nombre haya finalizado, el nombre se mostrara en la pantalla de esta unidad y en
la pantalla del mend.

e Esta funcion corrige el nivel de reproduccién de la entrada de audio de la fuente seleccionada.
e Active esta opcién si hay diferencias en los niveles de volumen de entrada entre las diferentes fuentes.

Detalles del ajuste

Detalles del ajuste

CBL/SAT / DVD / Blu-ray / GAME / AUX / MEDIA PLAYER / CD / TV AUDIO : Cambia el nombre de
visualizacién de la fuente de entrada seleccionada.

® Se puede introducir un maximo de 12 caracteres.

® Para la entrada de caracteres, consulte la pagina 99.

-12dB - +12dB (0dB)

# El nivel de entrada analdgico y el nivel de entrada digital pueden ser ajustados independientemente
para fuentes de entrada para las que "“DIGITAL"” estd asignado en "Asignacién entrada”

(15~ pagina 111).

Predeterm. : El nombre de la fuente de entrada vuelve al valor predeterminado.
® Si : Restablecer los valores predeterminados.
* No : No restablecer los valores predeterminados.

# Cuando selecciona “Predeterm.” y pulsa ENTER, el mensaje “Regresar a
configuracion predet?” es visualizado. Seleccione “Si” o “No” y después
pulse ENTER.

Seleccion de entrada

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Configure el modo de entrada de audio y el modo de descodificacion de cada fuente de entrada.
Los modos de entrada que se pueden seleccionar pueden variar en funcién de la fuente de entrada.

Elementos de ajuste Detalles del ajuste

Ocultar fuentes

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Quitar de la pantalla las fuentes de entrada que no estén en uso.

Detalles del ajuste

CBL/SAT / DVD / Blu-ray / GAME / AUX / MEDIA PLAYER / iPod/USB / CD / FM / NETWORK / TV
AUDIO : Seleccione la fuente de entrada que esta sin usar.

* Mostrar : Usar esta fuente.

e Ocultar : No usar esta fuente.

* No es posible seleccionar las fuentes de entrada que estén en uso en MAIN ZONE o ZONEZ2.

* No es posible borrar las fuentes de entrada que estan en uso en las distintas zonas.

e | as fuentes de entrada establecidas en “Ocultar” no se pueden seleccionar utilizando el botén de
seleccion de la fuente de entrada.

&

Automatica : Detectar automaticamente sefal de entrada y reproducir.
HDMI : Reproducir sélo senales desde la entrada HDMI.

de audio para las distintas Digital : Reproducir sélo sehales desde la entrada digital.

fuentes de entrada. Analédgica : Reproducir sélo sefales desde la entrada analdgica.
Normalmente se 7

recomienda ajustar el modo
de entrada de audio en
“Automética”.

Modo entrada
Fija los modos de entrada

e “Digital” puede ser establecido para fuentes de entrada para las que
“DIGITAL" estd asignado en “Asignacion entrada” (125" pagina 111).

¢ Si se ha configurado la fuente de entrada en “CBL/SAT", “DVD", “Blu-
ray”, "AUX" o “CD", se puede configurar como “Analégica”.

e Cuando las senfales digitales han sido introducidas correctamente,
se enciende el indicador en la pantalla. Si el indicador no se
enciende, compruebe el ajuste “Asignacién entrada” (IZ& pagina 111)
y las conexiones.

e Si “HDMI Control” se ajusta como “Activado” y se conecta una TV
compatible con ARC a través de los conectores HDMI MONITOR, el
modo de entrada cuya fuente de entrada es “TV" queda fijado como
ARC.

IZ5- Vea la siguiente pagina >
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Elementos de ajuste Detalles del ajuste
Modo decodificacion Automatica : Detectar tipo de sefal de entrada digital y decodificar y
Ajusta el modo de reproducir automéaticamente.
decodificacion de audio para  PCM : Decodificar y reproducir sélo senales de entrada PCM.
la fuente de entrada. DTS : Decodificar y reproducir sélo sefales de entrada DTS.
[ cBUSAT |[ DvD | &

¢ Este elemento se puede definir para las fuentes de entrada para las que

[ Blu-ray || GAME | “DIGITAL" se ha asignado en “Asignacién entrada” (1IZ5"péagina 111).

[ AUX ][ MEDIA PLAYER | e Configure normalmente este modo en “Automatica”. Seleccione
[ co |][TvAuDIO] “PCM" y “DTS" solo al reproducir las sefales correspondientes.
Fuente de V|deo Los ajustes predeterminados estan subrayados.

El video de otra fuente de entrada se reproduce junto con el audio en reproduccion.

Detalles del ajuste

Predeterm. : Reproducir la imagen y el sonido de la fuente de entrada.

Blu-ray / DVD / TV AUDIO / CBL/SAT / GAME / MEDIA PLAYER / AUX : Selecciona la fuente de
entrada de video que hay que visualizar. El video de la fuente de entrada seleccionada se reproduce junto
con el sonido que esté sonando en este momento. Esto puede configurarse para fuentes de entrada
individuales.

# Las opciones “Blu-ray”, “TV AUDIO", "GAME" o “MEDIA PLAYER" solo se pueden seleccionar
cuando se ha asignado “COMP" a la fuente de entrada.

* No es posible seleccionar sefales de entrada HDMI.
* No es posible seleccionar fuentes para las cuales se ha seleccionado “Ocultar” en “Ocultar fuentes”

(1%5"pagina 112).
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Definalo al cambiar los ajustes de Config Audyssey®. - _ " "
*Si cambia los ajustes del altavoz después de realizar “Config Audyssey®”, no sera posible Elementos que se pueden conflgurar con el procedlmlento Altavoces

seleccionar Audyssey MulteQ®, Audyssey Dynamic EQ® ni Audyssey Dynamic Volume®

(5"pagina 104). ] . , ) . Config Audyssey® (155~ pagina 23, 86)
¢ Puede usarse sin cambiar los ajustes. Activelo si fuera necesario.

Uso de los meniis Configuracién manual (1IZ5"pagina 115)

1 Pulse MAIN para cambiar el modo de zona a MAIN ZONE. ( \

MAIN se ilumina. ZONE SELECT

@

eoiseq UOQISIaN

Pulse SETUP.

El menu se muestra en la pantalla de la TV.

3 Utilice AV para seleccionar el menu que desea utilizar.

s
.,
.
(<}
5
2
S
S
N
o
o
)

4 Pulse ENTER o [> para introducir el ajuste.

e Para volver al elemento anterior, pulse <l o BACK.
® Para salir del menu, pulse SETUP mientras visualiza el menu.
Desaparece la pantalla del menu.

uoloeULIOU]
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[
Configuracion manual

Elementos de ajuste Detalles del ajuste

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Config. Altavoz
Realice el procedimiento que se describe a continuacién para configurar los altavoces manualmente o si (Continuacién)

desea cambiar los ajustes realizados mediante el procedimiento “Config Audyssey®”.
* Si cambia los ajustes del altavoz después de realizar “Config Audyssey®”, no seréa posible seleccionar

Subwoofer : Define la presencia de un subwoofer.
¢ Si : Usando un subwoofer.
* No : Selecciénelo cuando no haya un subwoofer conectado.

Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ®nj Audyssey Dynamic Volume® (15" péagina 104).
e | a “Configuracion manual” puede usarse sin cambiar los ajustes. Activelo si fuera necesario.

# Cuando se ajusta “Delantero” a “Pequefio”, “Subwoofer” se ajusta
automaticamente a “Si”.

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Asignar amplif.
Selecciona el método de
utilizacion del amplificador
de potencia para adecuarlo
al sistema de altavoces.

Modo asignar : Define el modo de asignacién.

e Surround Back : Ajuste para la reproduccién de 7.1 canales con
altavoces surround traseros.

® ZONE2 : Ajuste para asignar el amplificador de potencia integrado de la
unidad para ZONE2 y emitir audio en estéreo.

¢ Bi-AMP : Ajuste para utilizar los altavoces delanteros a través de la
conexion de doble amplificador.

* Front B : Ajuste para usar el segundo juego de altavoces delanteros
para la reproduccion. Los altavoces frontales A y B se pueden alternar
para la reproduccion conforme al modo de reproduccién de 2 canales o
multicanal. Cuando se selecciona esta opcién “Front B”, realice también
el procedimiento “Config. altav. delant.” (IZF pagina 117).

¢ Front Height : Ajuste para la reproduccién de 7.1 canales con altavoces
de altura frontales.

Surround : Define la presencia y el tamano de los altavoces surround.

eGrande : Utilizando un altavoz grande que pueda reproducir
adecuadamente las frecuencias bajas.

* Pequeiio : Utilizando un altavoz pequeno que tenga una capacidad de
reproduccion inadecuada para las frecuencias bajas.

e Ninguno : Selecciénelo cuando los altavoces surround no estén
conectados.

P

e Cuando “Surround” se ajuste en “Grande”, “Surr. trasero” y "Alt.
frontal” puede ajustarse en “Grande”.

e Cuando se ajusta “Surround” a “Ninguno”, “Surr. trasero” y "Alt.
frontal” se ajusta automaticamente a “Ninguno”.
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Surr. trasero : Define la presencia, el tamano y el nimero de altavoces
surround traseros.
e Grande : Utilizando un altavoz grande que pueda reproducir

. - 3
Config. Altavoz Delantero : Define el tamario del altavoz delantero. adecuaf:iamen‘.(g las frecuencias bajas. ; ) 5-3:
Indica la presencia de e Grande : Utilizando un altavoz grande que pueda reproducir * Pequenio ‘:,Ut_lllzando un altavoz pequeno que tgnga una capacidad de 3
altavoces y selecciona las adecuadamente las frecuencias bajas. I’e.pI'OdUCCIOH mad.e:cuada para las frecuencias bajas. , 3,
categorias de tamano de los ® Pequefo : Utilizando un altavoz pequefo que tenga una capacidad de ¢ CNOI:g;I;gc;SSeIeCCIOHeIO cuando los altavoces surround traseros no estén g‘

altavocs basandose en la
capacidad de reproduccion

# * 2 altav. : Usando dos altavoces surround traseros.
de bajos. . " " N " . . : ni i —
eCuando se ajusta “Subwoofer” a “No”, “Delantero” se ajusta 1 alta\_l. : Usando un ulnlclo altavoz surroundltrasero. Culando Tglecgloge
NOTA automaticamente a “Grande”. elste ajuste, conecte el altavoz trasero envolvente en el canal izquierdo
e Si "Delantero” se ajusta “Pequeno”, “Central”, “Surround”, “Surr. (0.

No se guie por la forma
externa del altavoz para
elegir la opcion de altavoz
“Grande” o “Pequeno”.
En su lugar, utilice las
frecuencias definidas en
“Filtros" (%5~ pagina 117)
como estandar para
determinar la capacidad de
reproduccion de los graves.

reproduccion inadecuada para las frecuencias bajas.

trasero” y "Alt. frontal” no puede ajustarse a “Grande”.

Central : Define la presencia y el tamafo del altavoz central.

eGrande : Utilizando un altavoz grande que pueda reproducir
adecuadamente las frecuencias bajas.

* Pequeiio : Utilizando un altavoz pequefo que tenga una capacidad de
reproduccion inadecuada para las frecuencias bajas.

¢ Ninguno : Selecciénelo cuando no haya un altavoz central conectado.

# No se muestra “"Grande” cuando se configura la opcion “Delantero”
en el valor "Pequeno”.

Cuando “Modo asignar” (% pagina_115) estd configurado como
“Surround Back”, es posible seleccionar la opcién “Surr. trasero”.

115
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Altavoces

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Config. Altavoz
(Continuacion)

Alt. frontal : Ajusta la presencia y el tamano de los altavoces anchos

delanteros.

¢ Grande Utilizando un altavoz grande que pueda
adecuadamente las frecuencias bajas.

* Pequeiio : Utilizando un altavoz pequefo que tenga una capacidad de
reproduccion inadecuada para las frecuencias bajas.

¢ Ninguno : Selecciénelo cuando los altavoces altos delanteros no se
encuentren conectados.

Cuando “Modo asignar” (125 péagina 115) esta configurado como “Front
Height”, es posible seleccionar la opcién “Alt. frontal”.

reproducir

Graves

Configura el subwoofer y la
reproduccion del rango de
sefal LFE.

Modo subwoofer : Selecciona la sefal de margen bajo que va a ser

reproducida por el subwoofer.

e LFE : La senal de bajo rango del canal ajustado en tamano de altavoz
“Pequeno” se agrega a la salida de senal LFE del subwoofer.

¢ LFE+Main : La sefal de bajo rango de todos los canales se agrega a la
salida de senal LFE del subwoofer.

&

e La funcién “Modo subwoofer” se puede configurar cuando “Config.
Altavoz” — “Subwoofer” (15 pagina 115) esté en “Si".

® Reproduzca musica o una pelicula y seleccione el modo que ofrezca el
bajo més potente.

e Seleccione “"LFE+Main” si desea que las sefales de graves siempre
sean emitidas desde el subwoofer.

Si "Delantero” y “Central” para “Config. Altavoz” se configuran en
“Grande” y “Modo subwoofer” se configura en “LFE"”, puede que no se
emita ningun sonido de los subwoofers en funcién de la sefal de entrada
o del modo de sonido seleccionado.

LPF para LFE : Establezca el rango de reproduccion de la sefal
LFE. Configure este ajuste cuando desee modificar la frecuencia de
reproduccion del subwoofer.

® 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz / 250Hz

Distancias

Ajusta la distancia desde la
posicién de escucha hasta
los altavoces.

Antes de realizar la
configuraciéon, mida la
distancia desde la posicion
de audicioén a los distintos
altavoces.

Unidad : Establece la unidad de distancia.
¢ Pies / Metros

Paso : Establezca la anchura variable minima de la distancia.
o 1ft / 0.1ft
©0,1m/0.01m

Predeterm. : La configuracién "“Distancias” vuelve a los pardmetros
predeterminados.

¢ Si : Restablecer los valores predeterminados.

* No : No restablecer los valores predeterminados.

# Cuando selecciona “Predeterm.” y pulsa
ENTER, el mensaje “;Regresar a los ajustes
predeterminados?” es visualizado. Seleccione
“Si" 0 “No" y pulse ENTER.

Delantero |/ Delantero D/ Alt. fron. |/ Alt. fron. D / Central / Subwoofer/
Surround | / Surround D / Surr. tras. I* / Surr. tras. D* : Seleccione el
altavoz para el ajuste de la distancia.

% Cuando la configuracién “Config. Altavoz” “Surr. trasero”
(1ZF"péagina_115) se fije en "1 altav.”, en pantalla aparecerd “Surr.
trasero”.

© 0.0ft — 60.0ft / 0.00m — 18.00m : Establezca la distancia.

#

® | os altavoces que se pueden seleccionar dependen de la configuracion de

“Asignar amplif.” (& pagina 115) y “Config. Altavoz” (25" pagina 115).
® Ajustes predeterminados :
Delantero | / Delantero D / Alt. fron. | / Alt. fron. D / Central / Subwoofer
12,0 ft (3,60 m)
Surround | / Surround D / Surr. tras. | / Surr. tras. D : 10,0 ft (3,00 m)
® Ajuste la diferencia de distancia entre los altavoces a menos de 20,0 ft
(6,00 m).

Los altavoces que estan ajustados a “Ninguno” en “Config. Altavoz”
(1z¥~pégina 115) no se visualizan.

116
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Altavoces

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Niveles

Configura el volumen del
tono de prueba para que sea
idéntico al emitirse desde
todos los altavoces.

Inicio tono de prueba : Emisién de tonos de prueba.
¢ Delanterol/Alt.fron.l/Central/Alt.fron.D/Delantero D/SurroundD/
Surr. tras. D* / Surr. tras. I’* / Surround | / Subwoofer : Seleccione el
altavoz para emitir un tono de prueba.
% Cuando el pardmetro “Config. Altavoz” “Surr.  trasero”
(1= péagina 115) se fije en “1 altav.”, en pantalla aparecerd “Surr.
trasero”.

©-12.0dB - +12.0dB (0.0dB) : Ajuste el volumen.

#

Cuando se ajusta “Niveles”, los valores ajustados se configuran para
todos los modos de sonido.

® L os altavoces que estan ajustados a “Ninguno” en “Config. Altavoz”
(1&F"pdagina 115) no se visualizan.

¢ Al insertar una clavija de auriculares en el enchufe PHONES esta unidad,
no se visualiza “Niveles”.

Filtros

Establece la frecuencia
maéaxima de la salida de senal
de graves desde cada canal
al subwoofer. Configura la
frecuencia de cruce para
adaptarla a la capacidad de
reproduccion de bajos del
altavoz en uso.

Predeterm. La configuraciéon “Niveles” vuelve a los pardmetros
predeterminados.
¢ Si : Restablecer los valores predeterminados.

* No : No restablecer los valores predeterminados.

# Cuando selecciona “Predeterm.” y pulsa
ENTER, el mensaje “iRegresar a los ajustes
predeterminados?” es visualizado. Seleccione
“Si” 0 “No" y pulse ENTER.

Filtro : Fija la frecuencia de cruce.

© 40Hz / 60Hz / 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz /
250Hz / Individual : Fija la frecuencia de cruce en todos los altavoces.
Consulte el manual de los altavoces para obtener informacion sobre la
frecuencia de cruce de los altavoces.

Se pueden configurar los ajustes siguientes cuando la opcion “Filtro” esté

configurada en “Individual”.

¢ Delantero / Central / Surround / Surr. trasero / Alt. frontal : Selecciona
el altavoz para fijar la frecuencia de cruce.

® 40Hz / 60Hz / 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz /
250Hz : Fija la frecuencia de cruce.

#

e | a “Filtros” puede ajustarse cuando el pardmetro “Graves” — “Modo
subwoofer” (1ZF pagina 116) es "LFE+Main”, o cuando se dispone de
un altavoz configurado como “Pequefo”.

e Ajuste siempre la frecuencia de transiciéon a “80Hz". Sin embargo, al
utilizar altavoces pequenos, le recomendamos ajustar la frecuencia de
transicion a un valor mayor.

® En el caso de altavoces ajustados a “Pequeno”, el sonido que esta por
debajo de la frecuencia de transicién se suprime de la salida de sonido.
Los graves suprimidos son emitidos desde el subwoofer o los altavoces
delanteros.

* | osaltavoces que se pueden configurar cuando se selecciona “Individual”
dependen de la configuracion de “Modo subwoofer” (IZ5 pagina 116).

e Cuando se selecciona “LFE"”, es posible configurar los altavoces
fijados en “Pequeno” en la “Config. Altavoz”. Si los altavoces estan
ajustados en “Grande”, se visualiza “Full Band” y no se puede llevar
a cabo el ajuste.

e Cuando se selecciona “LFE+Main”, los altavoces se pueden configurar
independientemente de la configuracién del tamano de altavoces.

Config. altav. delant.
Ajuste los altavoces
delanteros que se usan con
cada modo de sonido.

Esto puede ajustarse
cuando “Modo asignar” se
configura como “Front B”

Reproduccion 2CH : Los altavoces delanteros que se usan en la
reproduccion directa (2 canales), reproduccion estéreo y reproduccién
directa pura (2 canales) se fijan por adelantado.

® A : Se usa el altavoz frontal A.

* B : Se usa el altavoz frontal B.

* A+B : Se usan los altavoces frontales Ay B.

Reproduccion multich : Los altavoces delantero que se usan en
muchos modos de reproduccién distintos de la reproduccién DIRECT (2
canales), reproduccién STEREO vy reproduccién PURE DIRECT se fijan por

(125"pagina 115). adelantado.
e A : Se usa el altavoz frontal A.
* B : Se usa el altavoz frontal B.
* A+B : Se usan los altavoces frontales Ay B.
117
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Red [

<
®
Para utilizar esta unidad conectandola a una red doméstica (LAN), debe definir las configuraciones . L. " " E
de red. Elementos que se pueden configurar con el procedimiento “Red =)
Si configura su red doméstica (LAN) mediante DHCP, configure “DHCP” en “Activado” (utilice el g
ajuste predeterminado). Esto permite que esta unidad utilice su red doméstica (LAN). Informacién (1%5=pagina 119) §_

Si asigna una direccion IP para cada dispositivo, debe utilizar el ajuste “Direccion IP” para asignar
una direccion IP a esta unidad e introducir la informacion sobre su red doméstica (LAN), como la o
direccion de la puerta de enlace y la mascara de subred. Control de IP (1Z5"pagina 119)

Uso de los meniis Designacion (125-pagina 119)

1 Pulse MAIN para cambiar el modo de zona a MAIN ZONE. ( ) ) -
MAIN se ilumina. ZONE SELECT A|ustes (@pagma 120)

Pulse SETUP.

El menu se muestra en la pantalla de la TV.

&
=
.
O
=
2
(Y
=
N
[
o
[

3 Utilice AV para seleccionar el menu que desea utilizar.

4 Pulse ENTER o > para introducir el ajuste.

* Para volver al elemento anterior, pulse <| o BACK.
® Para salir del menu, pulse SETUP mientras visualiza el men.
Desaparece la pantalla del mend.
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Designacion

Informacion

Visualizar informacién de red.

El nombre amistoso es el nombre de esta unidad visualizado en la red. Puede modificar la designacién de

Detalles del ajuste

acuerdo con sus preferencias.

Designacion / DHCP=Activado o Desactivado / Direccion IP / Direccion MAC

# Se necesita una direccion MAC para crear una cuenta vTuner.

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Editar
Edita las designaciones.

* E| nombre amistoso predeterminado al usarse por primera vez es
“DENON AVR-1913".

® Se puede introducir un maximo de 63 caracteres.

® Para la entrada de caracteres, consulte la pagina 99.

COI'ItI'OI de IP Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Active/Desactive la funcién de red durante el modo en espera.

Detalles del ajuste

Desactivado en reposo : Suspender la funcién de red durante el modo en espera.
Siempre encendido : La red estd activada durante el modo en espera. La unidad principal puede
manejarse con un controlador compatible con red.

& Ajuste en “Siempre encendido” al usar la funcion de control de web.

Cuando se ajusta la opcion “Control de IP” en “Siempre encendido”, se consume mas alimentacion
del modo de espera.

Predeterm.

Restaura el nombre
amistoso, que el usuario
ha cambiado, al ajuste
predeterminado.

Si : Restablecer los valores predeterminados.
No : No restablecer los valores predeterminados.

# Cuando selecciona "“Predeterm.” y pulsa
ENTER, el mensaje “;Regresar a los ajustes
predeterminados?” es visualizado. Seleccione
“Si” 0 “No" y pulse ENTER.

119
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Ajustes

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Detalles del ajuste

Realice la configuracién para la LAN con cable.
Ajuste sélo “Ajustes” cuando realice la conexién a una red que no cuente con la funcién DHCP.

Detalles del ajuste

@ Network Red/A e @

Information DHCP @ Desactivado

IP Control Direccion IP @
Friendly Name a ed
T r— - 9l ... .. -

ects how configure the network settings

@ En el menu, seleccione “Red” - “Ajustes” y pulse ENTER.

@ Utilice AV para seleccionar “DHCP", y después pulse ENTER.

® Utilice <| D> para seleccionar “Desactivado”, y después pulse ENTER.
@ Utilice </ > para seleccionar “Direccion IP”, y después pulse ENTER.

¢ Direccion IP : Establezca la direccion IP dentro de margen que se indica a
continuacion.

No es posible utilizar la funcion Audio de Red si hay otras direcciones IP
establecidas.
CLASS A:10.0.0.1 — 10.255.255.254
CLASS B: 172.16.0.1 — 172.31.255.254
CLASS C: 192.168.0.1 - 192.168.255.254
® Utilice AV D> para introducir la direccién y pulse ENTER.
® Utilice AV para seleccionar el elemento de ajuste y pulse ENTER.

* Mascara subred : Al conectar un médem xDSL o un adaptador de terminal
directamente a esta unidad, introduzca la méscara de subred indicada en la
documentacién suministrada por su proveedor. Normalmente, introduzca
255.255.255.0.

e Gateway prederm. : Al realizar la conexién a una puerta de enlace
(enrutador), introduzca la direccién IP de la puerta de enlace.

* DNS primario, DNS secundario : Si en la documentacion proporcionada por el proveedor solo se
indica una direccion DNS, introduzcala en “DNS primario”. Si su proveedor le facilita dos o més
direcciones DNS, introduzca “DNS primario” y “DNS secundario”.

@ Pulse < o BACK.

En la visualizacién se muestra la pantalla original.

e Para conectarse a la red a través de un servidor Proxy, seleccione “Proxy” y pulse ENTER
(125 péagina 121 “Configuracion proxy”).

#

¢ Si se utiliza un enrutador de banda ancha (funcion DHCP), no es necesario realizar la configuracion en
configuracion de la “Direccion IP" y configuraciéon del “Proxy”, ya que la funcion DHCP viene ajustada
a “Activado” en la configuracion predeterminada de esta unidad.

¢ Si se utiliza esta unidad conectada a una red sin la funcion DHCP, se debe realizar la configuracion
de red. Para ello es necesario contar con conocimientos basicos sobre redes. Para obtener detalles,
consulte a un administrador de red.

¢ Si no puede conectarse a Internet, vuelva a comprobar las conexiones y la configuracion (125" pagina 21).

* Si no estd familiarizado con las conexiones a internet, péngase en contacto con su proveedor de
servicios de internet o la tienda donde adquirié el ordenador.

* Cuando desee cancelar el ajuste durante la introduccién de la direccion IP, pulse <| o BACK.

o

| 15" Vea la siguiente pagina >
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Detalles del ajuste

1 Configuracion proxy

Realice esta configuracién para conectarse a Internet a través de un servidor proxy.

Realiza los ajustes del proxy solo cuando se conecta a Internet mediante un servidor proxy que se

encuentra en su red interna o que ha proporcionado su proveedor, etc.

@ Red ® Red/Ajustes

Informacién DHCP Desactivado

Control de IP Direccion IP

Designacion Mascara subred
Gateway prederm.
DNS primario

DNS secundario

no configurar

() Red/Ajustes -

Proxy « EETr———

Proxy =3 Direccién

Direccion I-000.000.000.000 -— @)
Puerto -<—|

El servidor proxy estd en uso

® En el mend, seleccione “Red” - “Ajustes” y pulse ENTER.

(@ Utilice AV para seleccionar “Proxy” y pulse ENTER.

@ Pulse nuevamente ENTER.

@ Utilice </ D> para selecciona “Activado” y pulse V.

(® Pulse V para seleccionar “Proxy” y después pulse ENTER.

® Utilice | D> para seleccionar “Direccion” o “Nombre” y después pulse
ENTER.

Direccion : Seleccione esta opcién para introducir por direccion.
Nombre : Seleccione esta opcidn para introducir por nombre de dominio.

@ Pulse V para seleccionar “Direcciéon” o “Nombre” y después pulse ENTER.
Si se ha seleccionado “Direccion” en el paso ® : Utilice AV<] > para
introducir la direccion del servidor proxy y pulse ENTER.

Si se ha seleccionado “Nombre” en el paso ® : Utilice el teclado de software
(1%5~pagina 99) para introducir el nombre de dominio y seleccione EHOKES
¢ Para la entrada de caracteres, consulte la pagina 99.

Pulse V para seleccionar “Port” y después pulse ENTER. Utilice AV<] >
para introducir el nimero de puerto del servidor proxy y pulse ENTER.
Con esto finaliza la configuracion.

@ Pulse <l o BACK.

En la visualizacién se muestra la pantalla original.

O
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General

|
|

eoiseq UOQISIaN

Realiza otras configuraciones. Elementos que se pueden configurar con el procedimiento “General”

Uso de los menis

Idioma (1Z5"pagina 123)
1 Pulse MAIN para cambiar el modo de zona a MAIN ZONE. ( \

MAI N I H . ZONE SELECT

se fumina Configuracion ZONE2 (125" pagina 123)
Pulse SETUP.
El menu se muestra en la pantalla de la TV. Cambio nom. Zona (175 "pégina 123)

oy v . I oy 3
3 Utilice AV para seleccionar el menu que desea utilizar Selec. rapida Nombre (1Z5=pégina 123)

4 Pulse ENTER o [> para introducir el ajuste. En espera automatica (1%5pagina 123)

s
.,
.
(<}
5
2
S
S
N
o
o
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* Para volver al elemento anterior, pulse </ o BACK. Display Frontal (125" pagina 124)
e Para salir del menu, pulse SETUP mientras visualiza el menu.
Desaparece la pantalla del mend.

Informacion (1Z5"pégina 124)

Firmware (1Z5"pégina 125)

Bloquear config. (IZ5"pagina 127)
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m Idioma

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Cambio nom. Zona

Establezca el idioma de la pantalla de menus.

Cambie el titulo de visualizacién de cada zona por alguno que sea de su preferencia.

Detalles del ajuste

Detalles del ajuste

English / Francais / Espanol

#

“ldioma” también se puede ajustar por medio del siguiente procedimiento. Sin embargo, la pantalla del

menu no se muestra.

Siga las indicaciones en pantalla para realizar la configuracién.
1. Pulse y mantenga pulsados ZONE2 SOURCE y STATUS de la unidad principal al menos durante 3

segundos.

“V.Format : <NTSC>" aparece en la pantalla.
2. Pulse el DIMMER de la unidad principal y configurelo en “Lange. : <ENGLISH>".
3. Utilice SOURCE SELECT < » de la unidad principal y configure el idioma.
4. Pulse STATUS de la unidad principal para completar el ajuste.

Configuracion ZONE2

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Realizar config. para reproduccion de audio en un sistema ZONE2.

e Cuando se selecciona “Configuracién ZONE2" con “Modo asignar”, aparece “ZONE2" (1ZF péagina 115).

Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Nivel canal izq.
Ajuste el nivel de salida del
canal izquierdo.

-12dB - +12dB (0dB)

Nivel canal der.
Ajuste el nivel de salida del
canal derecho.

-12dB - +12dB (0dB)

MAIN ZONE / ZONE2
e Se puede introducir un méaximo de 10 caracteres.
® Para la entrada de caracteres, consulte la pagina 99.

Selec. rapida Nombre

Cambie el titulo de visualizacién “Selec.répida” por alguno que sea de su preferencia.

Detalles del ajuste

Selec.rapida 1/ Selec.rapida 2 / Selec.rapida 3 / Selec.rapida 4
e Se puede introducir un méximo de 16 caracteres.
¢ Para la entrada de caracteres, consulte la padgina 99.

En espera automatica

Cuando no realiza ninguna operacion en esta unidad con ninguna entrada de audio o video durante un
tiempo determinado, esta unidad entra automaticamente en el modo de espera. Antes de entrar en el
modo de espera, se muestra “En espera automatica” en la pantalla de esta unidad y en la pantalla del
mendu.

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Detalles del ajuste

30 min : La unidad entra en modo de espera después de 30 minutos.
60 min : La unidad entra en modo de espera después de 60 minutos.
D tivado : La unidad no entra en modo de espera automaticamente.

Limite volumen
Realizar una configuracion
para volumen maximo.

Desactivado : No ajustar un volumen méaximo.
60 (-20dB) / 70 (-10dB) / 80 (0dB)

# Se visualiza de -79 dB a 18 dB cuando "Escala” (1IZ"pagina 104) estéa
ajustado en “-79.5dB - 18.0dB".

Volumen en encendido
Definir la configuracién de
volumen activa al encender
la unidad.

Ultimo : Usar la configuracion memorizada en la tltima sesion.
Silencio : Silenciar siempre al encender el equipo.
1-98 (-79dB - 18dB) : El volumen se ajusta al nivel fijado.

# Se visualiza de -79 dB a 18 dB cuando "Escala” (1IZ5pagina 104) esta
ajustado en “-79.5dB - 18.0dB".

Nivel silenciam.

Ajustar la cantidad de
atenuacion cuando se activa
el silenciamiento.

Completo : El sonido se corta completamente.
-40dB : El sonido se atenua en 40 dB.
—20dB : El sonido se atenua en 20 dB.

123
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m Display Frontal

Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Informacion

Ajusta el brillo de la pantalla de la unidad.

Muestra informacion sobre la configuracién del receptor, las senales de entrada, etc.

Aa Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Elementos

Detalles del ajuste

Atenuador

@0

GOl

Claro : Luminosidad normal de la pantalla.
Tenue : Luminosidad reducida de la pantalla.
Oscuro : Luminosidad muy baja de la pantalla.
Desactivado : Desactivar la visualizacion.

# Es posible usar los botones de la unidad principal para las operaciones.
Cada vez que pulse DIMMER, la configuraciéon cambia como se indica
a continuacion.

E' Claro — Tenue j
Desactivado <—— Oscuro
NOTA

Cuando “Atenuador” se ha configurado en “Desactivado”, la pantalla se
apaga y parece como si no hubiera electricidad.

Audio

Mostrar informacion acerca
de las senales de entrada
de audio.

Modo de sonido : Se visualiza el modo surround seleccionado.

Senal de entrada : Se visualiza el tipo de senal de entrada.

Formato : El nimero de canales de sefnal de entrada (presencia de
delantero, surround, LFE)

Muestreo : Se visualiza la frecuencia de muestreo de la senal de entrada.

Desviacion : Se visualiza el valor de correccién de normalizacion de
didlogo.
Marca : Esto se muestra al recibir sefales que incluyen un canal de

surround trasero. “MATRIX"” se muestra con las sefnales Dolby Digital
EX y DTS-ES Matrix; "DISCRETE"” se muestra con las sefales DTS-ES
Discrete.

Funcion de normalizacién de dialogo

Esta funciéon se activa automaticamente al reproducir fuentes Dolby
Digital.

Corrige autométicamente el nivel de sefal estdndar para fuente de
sefales individuales.

El valor de correccion se puede comprobar con STATUS en la unidad
principal.

La cifra es el valor corregido. No puede cambiarse.

Video

Mostrar informacién sobre
el monitor y las senales de
entrada/salida de HDMI.

Senal
¢ Resolucion / Espacio color / Profundidad pixeles

Monitor
¢ Interfaz / Resolucion Soportada

125" Vea la siguiente pagina >
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m} Elementos Detalles del ajuste Firmware Los ajustes predeterminados estan subrayados. é
ZONA MAIN ZONE : Este elemento muestra informacién acerca de la ] - o - - ] o 2,
Mostrar informacién acera configuracién para la MAIN ZONE. La informacién que se muestra Defmq Si Qesea ono puscar actualizaciones de firmware, actualizar el firmware y mostrar notificaciones de g‘
Aa de la configuracién en uso.  depende de la fuente de entrada. actualizaciones y mejoras. o
% * Nombre de ZONA / Selecc. fuente / Nombre / Modo de sonido / Elementos de ajuste Detalles del ajuste g
Modo entrada / Modo decodificacion / Digital / Componente / A Y — — LY
Selec. Video / Modo video / Content Type / Conversién video / Actua_llzar . (?omp. actuallga?clon . Puede comprobarl3| existen actughzamones de,l
Escalador i/p / Resolucién / Modo progresivo / Aspecto Ratio etc. Actualizar el firmware del flrmwa.re. También pt_Jed_e compr_obar aproximadamente cuanto se tardara
) - ) — receptor. en realizar una actualizacion parcial. —
@ ZONE2 : Este elemento muestra informacién acerca de la configuracién Comenzar actualizar : Ejscute el proceso de actualizacion.
para la ZONE2 . . Cuando comience la actualizacion, el indicador de encendido se pone
* Nombre de ZONA / Energia / Selecc. fuente / Nivel volumen Cuando no sea posible de color rojo y la pantalla de ments se apaga. Se muestra el tiempo
# Se muestra “Nivel volumen” de ZONE2 cuando “Modo asignar” conectarse a la red después transcurrido desde el inicio de la actualizacién.
de actualizar el firmware, Cuando finalice la actualizacién, el indicador de encendido tendra color

(%5~ péagina 115) se configura en “ZONE2".
Firmware Version : Muestra informacién del firmware actual.

vuelva a conectarse con la  verde y se reanudara el funcionamiento normal.
“Red"” (1ZF"pagina 118).

*Si no se puede realizar la actualizacién, el equipo vuelve a intentar
I d automaticamente, pero siaun asi no es posible llevarla a cabo, se visualiza

Pulse INFO para mostrar el nombre de la fuente, el volumen y el nombre del modo de sonido actuales, asf uno de los mensajes mostrados a continuacion. Si en la pantalla aparece
alguno de los mensajes que se indican a continuacién, compruebe la

como otro tipo de informacion, en la parte inferior de la pantalla. ] . ! nprt
configuracion y el entorno de red, y vuelva a realizar la actualizacion.
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Ejemplos de la visualizacion en pantalla Pantalla Descripcion
® Pantalla de visualizacién del estado Updating fail La actualizacién fallo. 5
Cuando se cambia la fuente de Cuando se ajusta el volumen. Login failed No se pudo iniciar sesion en el servidor. s
entrada. Server is busy El servidor estd ocupado. Espere algunos instantes §
y vuelva a intentarlo. 2

Connection fail Fallo al conectar al servidor. o

Download fail Configuracién del modo de reproduccion. S

INFO

15" Vea la siguiente pagina >

AuTO ) (CoTs ) CBL/SAT
VD
No ) DTS SURROUND

Visualizacion del estado: El estado de funcionamiento se muestra temporalmente
en la pantalla cuando se cambia la fuente de entrada o se
ajusta el volumen.

El estado que aparece en la pantalla no se puede mostrar con la Resolucién de un ordenador (por ej., VGA)
ni durante la reproduccién de determinados contenidos de video 3D.
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Elementos de ajuste

Detalles del ajuste

Elementos de ajuste Detalles del ajuste

Notificacion

Muestra un mensaje de
notificacion en la pantalla de
menus de la unidad cuando
se publica el firmware mas
reciente con “Actualizar”.
Muestra un mensaje de
notificacién en la pantalla de
menus de la unidad cuando
se publica el firmware mas
reciente con “Afadir nueva
funcién”.

Actualizar : El mensaje de notificacion se visualiza por alrededor de 20

segundos cuando se haya activado la alimentacién eléctrica. Al usar esta

funcién conéctese a Internet de banda ancha (IZF péagina 21).

e Activado : Mostrar mensaje de mejoras disponibles.

¢ Desactivado : No mostrar mensaje de actualizacion.

P

e Cuando pulse ENTER durante la visualizacién del
mensaje de notificacién, se visualizara la pantalla
“Comp. actualizacién” (Consulte la pagina 125
para mas informacién sobre “Actualizar”.).

e Pulse <l o BACK para borrar el mensaje de
notificacién.

A

Anadir nueva funcion
Muestra las nuevas
funciones que se pueden
descargar en la unidad y
realiza una actualizacion.

Cuando no sea posible
conectarse a la red después
de anadir una funcién nueva,
vuelva a conectarse con la
“Red” (1Z5"pagina 118).

Paquete Actualizacion : Visualice los elementos que se van a actualizar.
Est. actualiz : Muestra una lista de las funciones adicionales que se
incluyen en la actualizacion.

Comenzar actualizar : Ejecute el proceso de actualizacion integral.

Cuando la actualizacién comienza, el indicador de encendido se pone rojo

y la pantalla de menu se apaga. Durante la actualizaciéon, se muestra el

tiempo de actualizacién que ha transcurrido.

Cuando finalice la actualizacién, el indicador de conexién se pondré verde

y se reanudaré el estado normal de funcionamiento.

e Si la actualizacién integral no finaliza satisfactoriamente, en la pantalla
aparecera un mensaje de error idéntico al que se muestra en “Update”.
Compruebe los ajustes y el entorno de red y vuelva a realizar la
actualizacion.

Mejorar : El mensaje de notificacién se visualiza por alrededor de 20
segundos cuando se haya activado la alimentacién eléctrica. Al usar esta
funcién conéctese a Internet de banda ancha (1IZ5 pégina 21).

e Activado : Mostrar mensaje de actualizacion.

¢ Desactivado : No mostrar mensaje de mejoras disponibles.

#

e Cuando pulse ENTER durante la visualizacién del mensaje de notificacion,
se visualizara la pantalla “Anadir nueva funcién” (Consulte la pagina 126
para mas informacién sobre “Anadir nueva funcién”.).

e Pulse <l o BACK para borrar el mensaje de notificacion.

# Consulte la pagina web de DENON para ver informaciéon sobre las
actualizaciones.
Cuando el proceso finaliza, en el menl se muestra “Registrada” y
es posible realizar las actualizaciones. Si el procedimiento no se ha
llevado a cabo, se muestra “No registrada”.
El numero ID que aparece en esta pantalla es necesario a la hora de
realizar el procedimiento.
El nimero de ID también se puede visualizar manteniendo pulsadas
las teclas SOURCE SELECT <€ ¢ SOURCE SELECT » de la unidad
principal durante al menos 3 segundos.

Notas relativas al uso de “Actualizar” y “Anadir nueva funcion”

® Para usar estas funciones, el sistema tiene que cumplir los requisitos y debe tener la configuraciéon
adecuada a una conexion de banda ancha de Internet (15" pégina 21).

¢ No apague la alimentacién hasta que finalice la actualizacién parcial o integral.

¢ Incluso con una conexién de banda ancha a Internet, el proceso de actualizaciéon parcial / integral tarda
aproximadamente 1 hora en completarse.

e Una vez que comienza la actualizacion parcial / integral, no es posible realizar operaciones normales
en en esta unidad hasta que el proceso de actualizacion parcial / integral finalice. Ademas, es posible
que en algun caso se elimine la copia de seguridad de los pardmetros configurados en esta unidad.

* Sj la actualizacion no es correcta, mantenga pulsado () en la unidad durante mas de 5 segundos o
desenchufe y vuelva a enchufar el cable de alimentacion. Aparece “Update retry” en la pantalla y
reinicia la actualizacion desde el punto en el cual fallé la actualizacién. Si el error continta a pesar de

esto, verifigue el entorno de red.

#

e La informacion sobre las funciones “Actualizar” y “Anadir nueva funcién” se anunciaran en el sitio web
de DENON cada vez que se definan planes al respecto.

® Al se publica un nuevo firmware con “Update” o “Anadir nueva funcién”, se visualiza un mensaje de
notificacion en la pantalla de menus. Cuando no desee ser notificado, ajuste “Notificacion” — “Actualizar”
(1Z5"péagina 126) y “Notificacion” — “Mejorar” (IZ5 pagina 126) en “Desactivado”.
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m B|0q uear conflg- Los ajustes predeterminados estan subrayados.

Proteger configuraciéon de los cambios involuntarios.

Aa Elementos de ajuste Detalles del ajuste

% Bloquear Activado : Activar la proteccion.
Desactivado : Desactivar la proteccion.

eoiseq UOQISIaN

# Al cancelar el ajuste, establezca “Bloquear” en “Desactivado”.

(<)

Cuando se ajusta la opcion “Bloquear” a “Activado”, no es posible
modificar los ajustes que se indican a continuacién. Ademas, si se intenta
utilizar las configuraciones relacionadas con esa opcién, se mostrara el
mensaje “Setup Locked!”.

® Operaciones del menu de configuracién
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Informacion >
En este apartado encontrara la informacion que se indica mas abajo. §

Es una seccion de referencia que puede resultar muy util.
)
@,
- - sy = o
@ Nombres y funciones de las piezas =5 pagina 129 ;
@ Otra informacion 1% pagina 134 §
@ Resolucion de problemas =5 pagina 144 3

@ Especificaciones 1“5 pagina 149
@ indice alfabético 1Z="pagina 150
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Nombres y funciones de las piezas

Panel delantero

% Para los botones no explicados aqui, vea la pagina indicada entre paréntesis ().

DOLBY Y] DQLBY. =dtsup
TRUEHD PROLOGIC Iz Master Audio

3D MultiZone Network

DENON

MASTER VOLUME

- J INTEGRATED NETWORK AV RECEIVER AVR-1913
0 Botdn de alimentacion ((l)) ..................................................... (30) QcOnec‘tor AUX-HDIMI - (10) @Panta"a ................................................................................... (130)
Enciende y apaga la unidad (modo de espera). @O PUerto USB/IPOd - voeeeeememeeeeieieiee e (18) @ Sensor de mando a distancia.-------ocoeoeroerieriaciennin. (133)
@;Ediczdo(r’ dle a(:i.mzntaziénl-_--------------.-;---]- --------------------------------- (B0 @ Conectores AUX INPUT ---c..cvovveeeiiiiiiiiiesseiec s (17) (P Botones SOURCE SELECT (€ B) oo, 30, 148)
stado del indicador de alimentacion Quite la tapa de los conectores cuando quiera utilizarlos. -
« Encendido: Verde de los conectores cuando qgiera ¥ B Boton ZONE2 ONJOFF --c-cvoveveeeeeeieee e (93)
e Modo de espera normal : Desactivado @Botén ZONE2 SOURCE -+ - oo (73)

eSi “"HDMI Control”
“Activado”: Rojo
e Si “"Control de IP" (1Z5"péagina 119) esta configurado en “Siempre
encendido”: Rojo
9 Conector de auriculares (PHONES)
Cuando enchufe unos auriculares a este conector, se dejarad de oir
el audio a través de los altavoces conectados.

(15" pégina 107) esta configurado en

Para evitar pérdida de audicién, no suba el volumen excesivamente
cuando use los auriculares.

@ Conector SETUP IMIIC - cvvvrerereeeieiseesiseiseeseecieeas
@ control MASTER VOLUME
9 Indicador de volumen principal
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(® Boton DIMMER
@ Botoén STATUS

® Botones QUICK SELECT
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i[AUTO DIGITAL] [ANALOG;

1 1re e 1o

i dits! AUDYSSEY|{TUNED STEREO} SLEEP <__3 !

08ecci6n de informacion
Aqui se muestran el nombre de la fuente de entrada, el modo de
sonido, los valores de los ajustes y otros datos.

9 Indicadores de seial de entrada

© Indicador ZONE2
Este indicador se ilumina cuando se enciende la ZONE2 (otra
habitacion) (IZ5-pégina 93)

O Indicador MUTE
Se ilumina al seleccionar el modo silenciado (%5 pagina 31).

@ Indicador de volumen principal

@Indicador circular
El indicador circular se muestra cuando la fuente de entrada es
“NETWORK" o “iPod/USB" cuando esta reproduciendo musica.

°

o Indicador de temporizador de dormir
Se ilumina al seleccionar el modo dormir (125" pagina 89, 94).

@Indicadores de modo de recepcion del sintonizador
Se iluminan segun las condiciones de recepcion cuando la fuente
de entrada esté ajustada a “FM".
STEREO : En el modo FM, se ilumina cuando se reciben emisones
analdgicas estéreo.

TUNED : Se ilumina cuando la emisién esta sintonizada
correctamente.

@ Indicador Audyssey®
Este indicador se enciende cuando el ajuste “MultEQ®”

(15" péagina_104), “Dynamic EQ" (& pagina 105) o “Dynamic
Volume" (5~ pagina 105) se ha configurado en “Activado”.

130

@ Indicadores de descodificador
Se encienden cuando se introducen las senales Dolby o DTS o
cuando se esté ejecutando el descodificador Dolby o DTS.

m Indicador de altavoz surround trasero
Se ilumina cuando se emiten sefnales de audio desde los altavoces
surround traseros (1Z5-pagina 115).

@ Indicadores de modo de entrada
Configura los modos de entrada de audio para las diferentes
fuentes de entrada (& pégina 112).
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Consulte la pagina que se indica entre paréntesis ().

1) 9]

Panel trasero

6]

N\

Vs

HDMI [OUT]

MONITOR

® FRONT

CENTER| R SURROUND

)

CO?)X. ] H
" SUBWOOFERH :
SPEAKER IMPEDANCE : 6~16Q CLASS 2 WIRING
S
o 0 (3] o (5]
oTerminales de antena FM (ANTENNA) .................................. (20) QCable de alimentacion -+ oo (22) NOTA
@ Conectores de audio analégico @ Conectores HDMI- ------woooooooooooiiiiiiiiiiiiiii (9,10) " No toque los pines internos de los conectores en el panel trasero.
(AUDIO) - (14, 15, 16, 19) QConectores de audio digital La descarga electrostatica puede ocasionar dafos permanentes a la
© Conector subwoofer (DIGITAL AUDIO) - cvcevvveveieieisccn (13, 14, 15, 16, 17, 19)  unidad.
(SUBWOOFER) oo (79, 80, 81, 82, 83,84, 85) @ Conector de red (NETWORK) ----.----cveevevererirneiniireceenenn, (21)
O Terminales de altavoces ) Conectores video(VIDEQ) - cvivveiriiiiines (13, 14, 15)
(SPEAKERS) - oo (79, 80, 81, 82, 83, 84, 85)
@ Conectores de video por componentes
(COMPONENT VIDEQ) -----eeeeeeeeeveianncincseie, (14, 15, 16, 17)
131
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m Mando a distancia
Para los botones no explicados aqui, vea la pagina indicada entre paréntesis (). §
(2]
® @ Botones ZONE SELECT =)
o - N (MAIN, ZONE2) - cvevveveeeeeieene (24, 93) =
® @ Botones selectores de fuente 2,
ZONE SELECT PUWER d d ( ) [
""""""" H eentrada--------ooe (30, 93 @
: QoNED)} (SLEEP) ® ,
o . ........ : © Botones FAVORITE STATION
(1=3) (65) —
.CBL/SAT .DVD .Blu-ra _
GU| - - o 0 Botones de busqueda de canal/pagina
- - - (CH/PAGE AY) §
[ = (34, 37, 45, 48, 52, 56, 58, 60, 62) 2
O Boton MUTE (€X) --oveerevmeevenrenmnnenn, (31, 93) =5
@ Boton de informacién (INFO) --voooo.. (124) 2
w W % @ Botones de cursor (AV< ) %
O——=C 1) (2 3Ol e (98, 100, 106, 110, 114, 118, 122) 2
@ Boton BACK @
....................................... (36, 47, 51, 54, 59, 62)
0 Botones de sistema
(4 © e, (34, 37, 52, 58, 62)
® Botones de omision (4, »p) -
e Botén de reproduccion/pausa (»/11) g-.
© Botones de sintonizacion arriba/abajo 3
) 3
(6 ® (TUNE 4, =) -+ceeeeeeseeseseessress e (38, 39) ]
16 @ Botones SOUND MODE ----.cccvcveveinenn. (69) =
@ * Boton MOVIE
e Botén MUSIC
® Botén GAME
o ® * Boton PURE
mTransmisor de seinales del mando a
distancia oo (133)
g e B Boton SLEEP - -vvvveveeveceveeiecnn, (89, 94)
o i (1) ® Boton POWER ((h) -+--vvvvvvvvvvvrceeiii (30)
: : @ Botones VOLUME (AY)---voveemnenn. (31, 93)
® Botones OPTION
................................. (32, 36, 38, 47, 52, 54, 62)
. e \ ®Boton ENTER
@ : VOVE  MUSC  GAVE PURE E ..................... (% m @ m m @ g)
OO O O; ® Boton SETUP
--------------------------- (100, 106, 110, 114, 118, 122)
DENON
RC-1167 125~ Vea la siguiente pagina >

S
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Mando a distancia

Insercion de las pilas Alcance del mando a distancia Especificacion de la zona utilizada con el <

- - -
. . . . . (2]
(@ Extraiga la tapa traseraen el @ Instale las dos pilas Para utilizar el mando a distancia, apuntelo hacia el sensor de mando mando a dlStﬂﬂCla g:
i indi indi a distancia.
sentido que indica la flecha correctamente, como se indica Cuando se pulsa el botén ZONE2, solo se puede usar MAIN ZONE con o
para sacarla. med!ante las marcas - en el el mando a distancia. é’
interior del compartimiento de 2
. S S )
las pilas. i Pulse ZONE2 y SETUP.
: Los botones MAIN y ZONE2 parpadean. 2N seLecT
RO3/AAA 1 @=) —
Aprox. 23 ft/7 m ]
| <
30° g 30° )
~_, .4/ ®,
o
S
o
<
Q
S
N
o
5
(3 Coloque la tapa trasera en su lugar.
NOTA
NOTA e El sistema podria funcionar incorrectamente o el mando a distancia no

e Introduzca las pilas especificadas en el mando a distancia. podria funcionar si el sensor es expuesto a la luz solar directamente,

e Ponga pilas nuevas si el equipo no funciona ni siquiera si el mando a luz artificial fuerte de un inversor como una ldmpara fluorescente _
a distancia se pone muy cerca. (Las pilas que se entregan con la 0 una luz |erarr01§. N ) ) ) g..
unidad solo sirven para verificar que funciona. Cémbielas por pilas *Cuando utilice dispositivos de video 3D que envien seales de 3
nuevas lo antes posible.) comunl'ca'c:lén de 'rad|o (como §eﬁa|es |nfrarrgjas, por ejemplo, etc.) g

* Cuando inserte las baterias, asegurese de hacerlo en la direccion ~ entre distintas unidades (por ejemplo, el monitor, unas gafas 3D, un 2.
correcta, segun las marcas ® y © en el compartimiento de baterias.  transmisor 3D, etc.), es posible que el mando a distancia no funcione X 3

e Para evitar dafos o derrames del fluido de la bateria: debido a las interferencias con esas sefales. En ese caso, ajuste
« No utilice una nueva baterfa junto con una ya utilizada. la orientacion y la distancia de la comunicacion 3D de cada unidad
« No utilice dos tipos diferentes de baterias. y compruebe que las sefales ya no afectan al funcionamiento del
* No intente cargar baterias secas. mando a distancia. 1 Para cancelar
* No corto circuite, desensamble, caliente o queme las baterias.

a Pulse ZONE2 y SETUP.

* No coloque las pilas en un lugar expuesto a la luz directa del sol
o donde la temperatura sea extremadamente alta, como cerca de
una calefaccion.

*Si hay fluido de baterfa, limpie cuidadosamente el fluido en el
compartimiento de las baterias e inserte unas nuevas.

¢ Retire las baterias del mando a distancia si no lo va a utilizar por una
largo periodo de tiempo.

¢ L as pilas usadas deben desecharse de acuerdo a las regulaciones
locales concernientes al desecho de pilas.

® Puede que el mando a distancia no funcione correctamente si se
utilizan pilas recargables.

Los botones MAIN y ZONE2 parpadean.
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Otra informacion

(1 Informacion sobre Marcas Registradas
(1%5~pagina 134)

(d Surround (1Z5"pégina 135)

(1 Relacion entre seiiales de video y salida de monitor
(15~ pagina 139)

(1 Explicacion de términos (1Z5-pagina 141)

Informacion sobre Marcas

Registradas

Este producto utiliza las siguientes tecnologias (Orden aleatorio):

Made for

iPod [JiPhone Lal

AirPlay

NUDYSSEY

MULTEQ
DYNAMIC VOLUME

Fabricado con licencia de Audyssey Laboratories™. U.S., pendiente
de patentes en el extranjero. Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic
EQ® y Audyssey Dynamic Volume® son marcas comerciales
registradas de Audyssey Laboratories.

[I] DOLBY DOLBY
TRUEHD PRO LOGIC Iz

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "“Dolby”, “Pro
Logic” vy el simbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby

“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, or
iPhone, respectively, and has been certified by the developer to
meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its

compliance with safety and regulatory standards. Please note that

the use of this accessory with iPod, or iPhone, may affect wireless
performance.

AirPlay, el logotipo de AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod

nano, iPod shuffle e iPod touch son marcas comerciales de Apple

Inc., registradas en los EE.UU. y en otros paises.

e | os usuarios individuales pueden utilizar iPhone, iPod, iPod classic,
iPod nano, iPod shuffle e iPod touch para copiar y reproducir de
manera privada contenido no sujeto a derechos de autor, asi como
cualquier contenido cuya copia y reproduccion estén permitidas
por la ley. La violacion de los derechos de autor esté prohibida por
laley.

eosIseq UoISIaN

epezueAe UQISIapn

Laboratories.
= dts#HD

Master Audio

Fabricado bajo licencia con los nimeros de patentes de EE. UU.:
5,956,674; 5,974,380, 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 y otras patentes norteamericanas y mundiales
en vigor y pendientes.

DTS-HD, el simbolo y DTS-HD y el simbolo juntos son marcas
comerciales registradas. DTS-HD Master Audio es una marca
comercial de DTS, Inc. El producto incluye el software. © DTS, Inc.
Todos los derechos reservados.

Plays
.. Windows

. ™ Media™

Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales
o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en
Estados Unidos y/o en otros paises.

Huoimi

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface,
asi como el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los EE.UU. y en
otros paises.
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Esta unidad estd equipada con un circuito de procesamiento de sefales digitales que le permite reproducir fuentes de programas en el modo de sonido para que tenga la misma sensacién que si estuviera en un cine.

Modos de sonido y parametros surround

Esta tabla recoge los altavoces que se pueden utilizar en cada modo de sonido y los parametros surround ajustables de cada modo de sonido.

Simbolos en la tabla

O Esto indica los canales de salida de audio o parametros surround que pueden configurarse.
© Esto indica los canales de salida de audio. Los canales de salida dependen del parametro en “Config. Altavoz”. (%5 péagina 115).

Salida de canal Parametro surround (155~pagina 101)
M - o ) Gestion de Loudness | Compresién dindmica Efectos bgja )
odo de sonido (iZ&~pégina 69) Delantero Central Surround Surround trasero Altura frontales Subwoofer EQ cine %2 %3 frecuencia Tiempo retardo
/D /D /D /D Bpagina 100) | ot ton | cspagina 10) - ;k‘ilna o (1Z5pagina 102)

DIRECT/PURE DIRECT (2 canales)™® 1 O O*5 @) @)

DIRECT/PURE DIRECT (Multicanal)* ! @) (@) @ O*6 O*6 (@) @) O O

STEREO @) @) O O O

MULTI CH IN @) (@) ) @) o*7 (@) O*8 @)

DOLBY PRO LOGIC IIz @) ©) ©) @ (@) @) O @)

DOLBY PRO LOGIC IIx O o ¢} @ @ O*9 @) @)

DOLBY PRO LOGIC IT O @) @ (@) O*10 @) @)

DOLBY PRO LOGIC O @) @) @) O O O

DTS NEO:6 @) (@) ©) ©) @ O*7 O @)

DOLBY DIGITAL O o O O o*7 @ O*8 O

DOLBY DIGITAL Plus @) (@) @) @ o*7 @ O*8 @)

DOLBY TrueHD O @) @) o o*7 @ O*8 O O @)

DTS SURROUND O @} o @) o*7 @) O*8 O

DTS 96/24 O o o o O*7 ) O*8 O

DTS-HD @) (@) o ©) O*7 @) O*8 @)

DTS Express @) © © © oO*7 O O*8 O

MULTI CH STEREO @) (@) o @} @) @) O @) O

ROCK ARENA O (@) © O O O O O O

JAZZ CLUB O © (@) © © @) @) @) @)

MONO MOVIE O @) @) © O O O O O

VIDEO GAME @) @ @ (@) (@) @) O O @)

MATRIX @) @) @) (@) (@) O O O @) O
VIRTUAL O (@) O O O

eoiseq UOQISIaN

epezueae ugIsIap

*1
*2
*3
*4
*b5
*6
*7

*8
*9

Durante la reproduccion en modo PURE DIRECT, las operaciones son las mismas que en el modo DIRECT.

Este elemento se puede seleccionar cuando se reproduce una sefal Dolby TrueHD.

Este elemento se puede seleccionar cuando se reproduce una sefial Dolby Digital o DTS.
Este elemento se puede seleccionar cuando se reproduce una sefal Dolby Digital o DTS o un DVD-Audio.

Solo cuando “Modo subwoofer” se configura como “LFE+Main” (125 pégina 116), el sonido procede del subwoofer.
Una sefal de cada uno de los canales que contiene una sefal de entrada se emite como audio.

El audio se emite desde el altavoz de altura frontal cuando el nombre del modo de sonido configurado contiene “+PLIIz". Para obtener informacion sobre como comprobar el modo de sonido, consulte

la pagina 69.

Este ajuste no esta disponible cuando el nombre del modo de sonido configurado contiene “PLIIx Music”. Para obtener informacién sobre cémo comprobar el modo de sonido, consulte la pagina 69.

Este ajuste se puede definir cuando el modo de sonido es “PLIIx Cinema” o “DTS NEO:6 Cinema”.
*10 Este ajuste se puede definir cuando el modo de sonido es “PLII Cinema”.
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Parametro surround (I25~pégina 101) §
iy o
Ganancia de Solo modo PRO LOGIC II/Ix Msica Solo r'\l;lcl)]t;?CL\IEO:B Subwoofer Tonalidad Audyssey (5" pagina 104) Restorer g:
Modo de sonido (125~ pagina 69) Nivel de efecto | Tamafio sala altura (1E=péigina 103) *12 ) - - *15 E]
(125~pégina 102) | (125~ pégina 102) *11 Panorama Dimension Anchura central | Imagen central (15"pagina 103) Mifg Dyn:grqﬁ fa Dynam;c]\zllolume (15"pagina 103) s
(15~ pagina 102) | (1%5=pagina 101) | (1%5pagina 101) | (155pagina 101) | (Z5=pégina 101) (5 phgina 104) | (5=pdgina 105) | (5= pdgina 105 g
DIRECT/PURE DIRECT (2 canales)* 1 O*5 o
DIRECT/PURE DIRECT (Multicanal) * 1 O
STEREO @) O O @) @) -
MULTI CH IN O O O O O O
DOLBY PRO LOGIC IIz O O O @) O O O s
DOLBY PRO LOGIC IIx O O O O O O O O O @,
DOLBY PRO LOGIC II O O O O O @) O O O S
DOLBY PRO LOGIC O O O O O O O O O 2
DTS NEO:6 O O O O O O O 2
DOLBY DIGITAL O O O O O O S
DOLBY DIGITAL Plus O O O O O O 3
DOLBY TrueHD O O O O O O
DTS SURROUND O O O O O O
DTS 96/24 O O O O O O
DTS-HD O O @) O O O
DTS Express O @) O O @) @) E_h
MULTI CH STEREO O @) O ) @) @) <
ROCK ARENA @) O @) O*16 O O @) ©) 5
JAZZ CLUB O O O O O O o O 2
MONO MOVIE O O O O O O O O E]
VIDEO GAME O O O @) O O O @)
MATRIX O O @) O O O
VIRTUAL O @) O O O @)

*1 Durante la reproduccién en modo PURE DIRECT, las operaciones son las mismas que en el modo DIRECT.

*5 Solo cuando “Modo subwoofer” se configura como “LFE+Main” (iIZ5"pagina 116), el sonido procede del subwoofer.

*11 Este ajuste esta disponible cuando el nombre del modo de sonido configurado contiene “PLIIz”. Para obtener informacién sobre cémo comprobar el modo de sonido, consulte la pagina 69.
*12 Este elemento no se puede configurar cuando “Dynamic EQ" (iIZ5"pagina 105) esté ajustado en “Activado”.

%13 Para Audio HD cuya frecuencia de muestreo de una sefnal de entrada sea mayor de 96 kHz, este pardmetro de sonido no puede ajustarse.

*14 Este elemento no se puede configurar cuando la opcion “MulteQ®" (15" pégina 104) esta configurada como “Desactivado” o “EQ Gréfico”.

*15 Este elemento se puede configurar si la sefal de entrada es analégica, PCM 48 kHz o 44.1 kHz.

*16 En este modo de sonido, los graves son de +6 dB y los agudos de +4 dB (ajustes predeterminados).
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(1 Tipos de sefales de entrada y sus correspondientes modos de sonido <
Esta tabla muestra la sefal de entrada que se puede reproducir en cada modo de sonido. Compruebe la sefal de audio de la fuente de entrada y, a continuacién, seleccione el modo de sonido. b
[}
Simbolos en la tabla >
@ Indica el modo de sonido predeterminado. 7
O Indica el modo de sonido que se puede seleccionar. gl
Formatos y tipos de sefiales de entrada
PCM DTS-HD DTS DOLBY DOLBY DIGITAL I
Modo de sonido (<5 dgina £9) NoTA ANALOG | pcM PCM prsHp | DISHDHGN g DISES | DISES DTS potey | powsy | DOLBY | DOWBY “inggypigirar| DOLBY
(multicanal) (2can.) Master Audio eZ(lJJI[;Jit(;on EXPRESS (co[:msrggl:a) (Colr\1/|rTnF;):ca) (5.1can.) DTS 96/24 TrueHD DIGITAL Plus ([;loGanr;?aer; giﬁljngkclza)l( (5.1can.) [zleé;A)L <
- (1)
DTS SURROUND @,
DTS-HD MSTR () S
DTS-HD HI RES () o
DTS ES DSCRT6.1 #1572 S
DTS ES MTRX6.1 152 ° R
DTS SURROUND O [ J a
DTS 96/24 () o
DTS (-HD) + PLIIx CINEMA %1%3 O O @) O O L
DTS (~HD) + PLIIx MUSIC *1%2 @) O @) O @)
DTS (~HD) + PLIIz *1%4 O O O O O O @)
DTS EXPRESS ()
DTS (-HD) + NEO:6 *1%2 @) @) O O @) 5
DTS NEO:6 CINEMA O O O °
DTS NEQ:6 MUSIC @) O O 3
DOLBY SURROUND 5
DOLBY TrueHD ° )
DOLBY DIGITAL+ ®
DOLBY DIGITAL EX #13%2 O O O
DOLBY (D+) (HD) +EX *1%2 O @)
DOLBY DIGITAL O o [ J
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLIIx CINEMA %1%3 @) @) () @) @)
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLIIx MUSIC *1%2 O @) O O O
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLIIz %4 O @) O @) @)
DOLBY PRO LOGIC IIx CINEMA #1%2 O O O
DOLBY PRO LOGIC IIx MUSIC *1%2 O O @)
DOLBY PRO LOGIC IIx GAME #1%2 @) @) @)
DOLBY PRO LOGIC 11z k%4 (@) O O
DOLBY PRO LOGIC II CINEMA O O @)
DOLBY PRO LOGIC IT MUSIC O @) @)
DOLBY PRO LOGIC IT GAME @] @) @)
DOLBY PRO LOGIC @) @) @)

%1 Este modo de sonido puede seleccionarse cuando “Asignar amplif.” (iIZ5"péagina 115) se configura como “Surround Back”.

*2 Si “Config. Altavoz” — “Surr. trasero” (125 pagina 115) se configura como “Ninguno”, este modo de sonido no puede seleccionarse.

%3 Si “Config. Altavoz” — “Surr. trasero” (125 pégina 115) se configura como “1 altav.” o “Ninguno”, este modo de sonido no puede seleccionarse.
*4  Si “Config. Altavoz” — "Alt. frontal” (125" pégina 116) se configura como “Ninguno”, este modo de sonido no puede seleccionarse.

© ® @ 6




eoiseq UOQISIaN

epezueae ugIsIap

Formatos y tipos de sefiales de entrada
PCM DTS-HD DTS DOLBY DOLBY DIGITAL
Modo de sondo (<Z"pdoina 69 NOTA T anaos | pou PCM prsHp | PTSHOHO| - prg DISES | DISES 0TS potey | ooy | DOBY | DOBY ‘\noigypigimar| DOLBY
(multicanal) (2can.) Master Audio e:olqtlon EXPRESS DSCRT MTRX (5.1can.) DTS 96/24 TrueHD DIGITAL Plus DIGITAL EX Dl,GITAL EX (5.1can.) DIGITAL
udio (con marca) | (con marca) (con marca) | (sin marca) (2can.)
MULTI CH IN
MULTI CH IN (]
MULTI CH IN + PLIIx CINEMA *1%3 O
MULTI CH IN + PLITx MUSIC *1%2 O
MULTI CH IN + PLIIz *1%4 O
MULTI CH IN + Dolby EX *1%2 O
MULTI CH IN 7.1 *1%2 @(7.1)
DIRECT
[DIRECT O O O O O O O O O O O O O O O O
PURE DIRECT
[PURE DIRECT O O O O O O O O O O O O O O O O
DSP SIMULATION
MULTI CH STEREO O O O O O O O O O O O O O O O O
ROCK ARENA O O O O O O O O O O O O O O O O
JAZZ CLUB O O O O O O O O O O O O O @) O @)
MONO MOVIE O O O O O O O O O O O O O O O O
VIDEQ GAME O O O O O O O O O O O O O O O O
MATRIX O O O O O O O O O O O O O O O O
VIRTUAL O O O O O O O O O O O O O O O O
STEREQ
STEREO [ ) O [ ) O O O O O O O O O O O @) ©)
*1 Este modo de sonido puede seleccionarse cuando “Asignar amplif.” (%5 pagina 115) se configura como “Surround Back”.
*2 Si “Config. Altavoz” — "Surr. trasero” (25 pagina 115) se configura como “Ninguno”, este modo de sonido no puede seleccionarse.
*3 Si “Config. Altavoz” — “Surr. trasero” (125 pagina 115) se configura como “1 altav.” o “Ninguno”, este modo de sonido no puede seleccionarse.
%4 Si “Config. Altavoz” — "Alt. frontal” (1Z5"pégina 116) se configura como “Ninguno”, este modo de sonido no puede seleccionarse.
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Relacion entre seiiales de video y salida de monitor

O : Entrada de senal de video presente
X : No hay entrada de sefal de video

#

La funcién de conversion de video de zona principal es compatible con los formatos siguientes: NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-N, PAL-M y PAL-60.

¢ E| estado que aparece en la pantalla no se puede mostrar con la Resolucion de un ordenador (por ej., VGA) ni durante la reproduccién de determinados contenidos de video 3D.
e Cuando se utiliza el menu con una Resolucion de ordenador (por ej., VGA) o durante la reproduccién de determinados contenidos de video 3D, la imagen que se estéa reproduciendo deja paso a la imagen de la pantalla
del menu.

O <>: Se emite la sefal de entrada indicada entre las marcas O () : Superimpuesto en la imagen indicada en ().

< >.

X : No hay salida de sefal de video

139

X () : Solo se reproduce la imagen en ().

: No se reproducen ni la imagen ni el menu.

© 6 @ @

<
MAIN ZONE MONITOR OUT 3
Conversién de video Conector de entrada Conector de salida Menii que se muestra :6;:
HDMI COMPONENT VIDEO HDMI VIDEO HDMI VIDEO =
Activado X X X X X Sélo se muestra el mend X 3,»
Activado X X O O <VIDEO> O <VIDEO> O (VIDEO) O (VIDEO) g'
Activado X O X X X
Activad ” 5 5 O <COMPONENT> S <IDEes O (COMPONENT) O NIDED)
Activado @) X X X X I
Activado O X O O <VIDEO> O (VIDEO)
Activado O O X © <HOM> x O (HoMmi X s
Activado @) O O O <VIDEO> O (VIDEO) g:
Desactivado X X X X X S
Desactivado X X O % O <VIDEO> O (VIDEO) g
Desactivado X O X X X a
Desactivado X O O O <VIDEO> ) . O (VIDEO) 9
- S6lo se muestra el mend Q.
Desactivado O X X X X o
Desact?vado O X O O <HDMEs O <VIDEO> O (VIDEQ)
Desactivado O O X X X
Desactivado O @) @) O <VIDEO> O (VIDEO)
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Relacion entre senales de video y salida de monitor
Tabla de conversion de la Resolucion de la seial de video <
bt
Cuando se configura “Conversion de video” (IZ5 pagina 108) en “Activado”, “Escalador i/p” (iZ& péagina 108) se fija en “Analdgica”, “Analdgica & HDMI” o “HDMI" estan activados, la Resolucion de la sefal de video %:
entrante se puede convertir a una Resolucion de salida diferente (15" pagina 6 “Conversién de sefales de video de entrada para su emisién (Funcion de conversion de video)”). =
La relacion entre la Resolucion de la senal de video convertible y la Resolucién de salida HDMI se muestra en la siguiente tabla. é,"-‘
Salida HDMI g
Resolucion de salida o .
Resolucion de entrada 480i/576i * 1 480p/576p 1080i 720p 1080p 1080p 24Hz
Entrada video 480i/576i O @) O @) ©) ©) —
480i/576i O @) @) @) O @)
480p/576p - @) @) O @) ©) <
Entrada de video por componentes 1080i - - O O O O 3
720p - - O O O @) o.
1080p - - - - @) @) =]
4801/576i O o O O O O S
480p/576p - O O O O 0 S
10801 - - @) ) @) @) S
Entrada HDMI 7200 - - O O ) O 8'
1080p 24Hz - - - - O*2 Ox*3
1080p - - - - O @)

O  La Resolucion configurada en “Resoluciéon” (25 pagina 108) en el menu es la Resolucion de salida.

—  La salida tiene la misma Resolucion que la sefal de entrada de video.

*1 Solo se emite cuando en el menu “Escalador i/p” esta configurado en “Desactivado”.

%2 La Resolucién configurada en “Resolucién” (125 pagina 108) en el menu se fija en “Automética” y se ha conectado una television que no es compatible
con sefales de video 1080p 24Hz.

*3 La Resolucién configurada en “Resolucién” (125 pagina 108) en el menu se fija en “Automética” y se ha conectado una television que no es compatible
con sefales de video 1080p 24Hz.
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¢ | a salida de video tiene la misma Resolucién que la sefal de entrada de video.

® | a Resolucion de ordenador, el 3D, “x.v.Color”, sYCC601 color, Adobe RGB color o Adobe YCC601 color que se envien a HDMI se emitirdn con la misma Resolucion que la sefal de entrada de video.

e Cuando se configura la opcién “Modo video” del ment en “Juego” o “Automatica” y se reproduce algun videojuego, se emite con la misma Resolucién que la sefal de entrada de video.

e Cuando se configura la opcién “Resolucién” del menu en “Automatica”, el nimero de pixeles del panel de la television conectada al conector de salida HDMI se detecta automaticamente y la Resolucién 6ptima
se emite como se indica en la tabla anterior.

¢ Si las senales de entrada 1080p 24 Hz del terminal HDMI se convierten en sefales de salida 1080p 60 Hz/1080p 50 Hz, se emiten segun la opcién “Formato” (125 pagina 109) especificada en el menu:
“NTSC": produce una salida 1080p 60 Hz.
“PAL": produce una salida 1080p 50 Hz.

* No puede convertir una sefal de 60 Hz en 50 Hz ni al contrario.

* No puede convertir una sefal de 50 HZ en una de 24 Hz.

© ® @ 6
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Explicacion de términos

A

Adobe RGB color, Adobe YCC601 color

El espacio de color definido por Adobe Systems Inc.
Debido a que es un espacio de color mas amplio
que el RGB, puede producir imagenes mas intensas
y naturales.

AirPlay

AirPlay envia (reproduce) el contenido grabado
en iTunes o en un iPhone/iPod touch/iPad a un
dispositivo compatible a través de la red.

ALAC (Apple Lossless Audio Codec)

Se trata de un cédec para el método de compresion
de audio sin pérdidas desarrollado por Apple Inc.
Este codec se puede reproducir en iTunes, iPod o
iPhone. Los datos comprimidos aproximadamente
al 60 - 70 % se pueden descomprimir exactamente
a tal y como eran en su version original.

App Store

App Store es un sitio que vende software de
aplicaciones para dispositivos como el iPhone o el
iPod touch, gestionado por Apple Inc.

Audyssey Dynamic EQ®

Dynamic EQ resuelve el problema de la pérdida de
calidad de sonido a medida que aumenta el volumen,
teniendo en cuenta la percepcién aculstica del ser
humano vy la acustica de la sala. Audyssey Dynamic
EQ® funciona en sincronia con Audyssey MulteQ®
para ofrecer un sonido bien equilibrado para todos
los oyentes, a cualquier nivel de volumen.
Audyssey Dynamic Volume®

Dynamic Volume resuelve el problema de las
grandes variaciones en el nivel de volumen entre
los programas de television, los anuncios y entre
las secuencias con menor y mayor sonido de las
peliculas. Audyssey Dynamic EQ® ests integrado
en Dynamic Volume, de modo que aunque se ajuste
automaticamente el volumen de reproduccion, la
respuesta ante los graves, el equilibrio del tono,
la impresién surround vy la claridad del didlogo se
mantienen iguales.

Audyssey MultEQ®

MultEQ® es una solucién de compensaciéon del
entorno que calibra todo sistema de audio a fin de que
éste pueda lograr un rendimiento o6ptimo para cada
oyente situado en un amplio espacio de escucha.
Baséndose en varias mediciones de la sala, MultEQ®
calcula una solucion compensadora que corrija tanto
los problemas de la respuesta de tiempo como los
de la frecuencia, en el marco de la zona de escucha,
y ejecuta ademds una configuracién del sistema
perimétrico envolvente totalmente automatica.
Autosinc.Labios

Si conecta el receptor en un TV que sea compatible
con la funcién de Autosinc.Labios, puede corregir
automaéticamente el retraso entre el audio y el video.

c

Circuito de proteccion

Se trata de una funcién que evita que los
componentes sufran dafos cuando se produzca una
anomalia en la red eléctrica, como una sobretension
0 sobrecarga.

En esta unidad, el indicador de alimentacion
parpadea y la unidad entra en modo de espera
siempre que se produce alguna anomalfa.

D
Deep Color
Una tecnologia de imagenes compatible con HDMI.
A diferencia de RGB, que utiliza 8 bits (256 tonos)
por color, puede utilizar 10 bits (1.024 tonos), 12
bits (4.096 tonos) o 16 bits (65.536 tonos) para
producir colores en alta definicién.
Ambos dispositivos conectados mediante HDMI
deben ser compatibles con Deep Color.
DLNA
DLNA y DLNA CERTIFIED son marcas comerciales
y/o marcas de servicio de Digital Living Network
Alliance.
Algunos contenidos pueden no ser compatibles
con otros productos DLNA CERTIFIED®,
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Dolby Digital

Dolby Digital es un formato de senal digital
multicanal desarrollado por Dolby Laboratories.

Se reproduce un total de 5.1 canales: 3 canales
delanteros (“FL", “FR" y “C"), 2 canales surround
("SL" y “SR") y el canal “LFE" para las frecuencias
bajas.

Gracias a esto, no se produce diafonia entre los
canales y se logra un campo acustico realista,
con una sensacion tridimensional (sensacion de
distancia, movimiento y posicién).

También se logra una sensacion de presencia real e
intensa al reproducir peliculas en salas de AV.
Dolby Digital EX

Dolby Digital EX es un formato surround de 6.1
canales propuesto por Dolby Laboratories, que
permite a los usuarios disfrutar en sus hogares del
formato de audio “DOLBY DIGITAL SURROUND
EX", desarrollado conjuntamente por Dolby
Laboratories y Lucas Films.

Los canales de sonido 6.1, incluidos los canales
traseros surround, proporcionan un posicionamiento
mejorado del sonido y de la expresion del espacio.
Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus es un formato de sefal Dolby
Digital mejorado que es compatible con un
méaximo de 7.1 canales de sonido digital discreto
y que ademéas mejora la calidad de sonido gracias
a su mayor velocidad de transferencia de bits de
datos. Es compatible con el sistema Dolby Digital
convencional, por lo que ofrece mayor flexibilidad
en respuesta a la sefal de origen y a las condiciones
del equipo de reproduccién.

Dolby Pro Logic Il

Dolby Pro Logic Il es unatecnologia de descodificacién
de matriz desarrollada por Dolby Laboratories.

La musica corriente, como la de los CD, se codifica
en 5 canales para producir un excelente efecto de
sonido surround.

Las sefnales de los canales surround son convertidas
en senales estéreo y de banda completa (con
una respuesta de frecuencia de 20 Hz a 20
kHz o superior) para crear una imagen sonora
“tridimensional” y ofrecer una rica sensacién de
presencia para todas las fuentes estereofonicas.

Dolby Pro Logic IIx

Dolby Pro Logic lIx es una version mejorada de la
tecnologia de descodificacion de matriz Dolby Pro
Logic II.

Las sefales de audio grabadas en 2 canales son
descodificadas para lograr un sonido natural con un
maéximo de 7.1 canales.

Hay tres modos disponibles: “Music” es apropiado
para reproducir musica, “Cinema” es apropiado
para reproducir peliculas y “Game" es apropiado
para juegos.

Dolby Pro Logic llz

Dolby Pro Logic Ilz introduce una nueva
dimension para el entretenimiento en casa por
medio de la adicién de un par de canales altos
delanteros. Compatible con contenido estéreo,
5.1y 7.1 canales, Dolby Pro Logic Iz proporciona
espaciosidad mejorada, profundidad y dimensién a
la reproduccion de peliculas, videos de conciertos y
video juegos manteniendo la total integridad de la
mezcla de la fuente.

Dolby Pro Logic llz identifica y decodifica las
pistas espaciales que ocurren naturalmente en
todo contenido, dirigiendo esta informacién hacia
los canales altos delanteros, complementando el
desempeno de los altavoces de sonido envolvente
izquierdo y derecho. El contenido que esta
codificado con informacion de canal alto Dolby
Pro Logic Iz puede ser incluso mas revelador, con
informacion perceptivamente discreta para el canal
alto brindando asi una nueva dimension excitante al
entretenimiento en casa.

Dolby Pro Logic Ilz, con canales altos delanteros
también es una alternativa ideal para aparatos
domésticos que no son compatibles con la
colocacion de altavoces traseros envolventes de un
sistema de 7.1 canales tipico pero podria tener un
espacio de estanteria disponible para dar soporte a
la adicion de altavoces altos.

© ® @ 6
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Dolby TrueHD

Dolby TrueHD es una tecnologia de audio de alta
definicion desarrollada por Dolby Laboratories, que
utiliza una tecnologia de codificacién sin pérdidas
para reproducir fielmente el sonido original del
estudio de grabacion.

Este formato admite hasta 8 canales de audio
con una frecuencia de muestreo de 96 kHz/24
bit de Resoluciéon y hasta 6 canales de audio con
una frecuencia de muestreo de 192 kHz/24 bit de
Resolucién. Dolby TrueHD es el formato adoptado
por las aplicaciones para las que la calidad de audio
es la maxima prioridad.

Downmix

Esta funcion convierte el nimero de canales de
audio envolvente en un nimero menor de canales
y los reproduce.

DTS

Es una abreviacion de Digital Theater System, el
cual es un sistema de audio digital desarrollado por
DTS. Al reproducir audio conectando este sistema
con un dispositivo tal como un amplificador DTS,
se puede obtener la posicion precisa del campo de
sonido vy el efecto realista del sonido tal como si
estuviera en una sala de cine.

DTS 96/24

DTS 96/24 es un formato de audio digital que
permite reproducir sonido de alta calidad en modo
de 5.1 canales con una frecuencia de muestreo de
96 kHz y cuantificacion de 24 bits en DVD-Video.
DTS Digital Surround

DTS Digital Surround es el formato surround
digital estandar de DTS, Inc., compatible con una
frecuencia de muestreo de 44,1 0 48 kHz y con un
maximo de 5.1 canales de sonido surround digital
discreto.

DTS-ES™ Discrete 6.1

DTS-ES™ Discrete 6.1 es un formato de audio
digital de 6.1 canales discretos que anade un canal
surround trasero (SB) al sonido surround digital
DTS.

La descodificacién de senales de audio de 5.1
canales convencionales también es posible seguin
el descodificador que se utilice.

DTS-ES™ Matrix 6.1

DTS-ES™ Matrix 6.1 es un formato de audio
digital de 6.1 canales discretos que inserta un
canal surround trasero (SB) en el sonido surround
digital DTS mediante codificacion de matriz. La
descodificacién de senales de audio de 5.1 canales
convencionales también es posible segun el
descodificador que se utilice.

DTS Express

DTS Express es un formato de sonido compatible con
tasas de bits bajas (méax. 5.1 canales, 24 a 256 kbps).
DTS-HD

Esta tecnologia de audio proporciona mayor calidad
de sonido y mejor funcionalidad que la tecnologia
DTS convencional y es adoptada como audio
opcional para los Blu-ray Disc. Esta tecnologia es
compatible con la reproduccion de audio multicanal,
velocidad alta de transferencia de datos, frecuencia
de muestreo alta y reproduccion de audio sin
pérdida. Es compatible con un méaximo de 7.1
canales en los Blu-ray Disc.

DTS-HD High Resolution Audio

El Audio de alta Resolucion DTS-HD es una version
mejorada de los formatos de sefal DTS, DTS-ES y
DTS 96/24 convencionales, compatible frecuencias
de muestreo de 96 0 48 kHz y con un maximo de 7.1
canales de sonido digital discreto. Al alta velocidad
de bits de datos ofrece sonido de alta calidad.
Este formato es completamente compatible con
productos convencionales, incluyendo datos
de sonido surround digital DTS de 5.1 canales
convencionales.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio es un formato de audio sin
pérdida creado por Digital Theater System (DTS).
Este formato admite hasta 8 canales de audio
con una frecuencia de muestreo de 96 kHz/24
bit de Resolucion y hasta 6 canales de audio con
una frecuencia de muestreo de 192 kHz/24 bit
de Resolucién. Es completamente compatible
con productos convencionales, incluyendo datos
de sonido surround digital DTS de 5.1 canales
convencionales.
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DTS NEO:6™ Surround

DTS NEO:6™ es una tecnologia de descodificacion
de matriz que permite reproducir fuentes de 2
canales en modo surround de 6.1 canales. Incluye
“"DTS NEO:6 Cinema”, que es apropiado para
reproducir peliculas, y “DTS NEO:6 Music”, que es
apropiado para reproducir musica.

F
FLAC
FLAC significa en inglés Free lossless Audio Codec
(Codec libre de compresién de audio sin pérdida) y
es un formato de archivo libre de audio sin pérdida.
Sin pérdida quiere decir que el audio se comprime
sin ninguna pérdida de calidad.
La licencia FLAC es como se muestra abajo.

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,200
6,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
¢ Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer.
¢ Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/
or other materials provided with the distribution.
e Neither the name of the Xiph.org Foundation nor
the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS
IS”" ANDANYEXPRESSORIMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

&

Explicacion de términos

ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Frecuencia de muestreo

El muestreo consiste en realizar una lectura de
una onda sonora (sefal analdgica) en intervalos
regulares y expresar la altura de la onda en cada
lectura, en formato digitalizado (lo que da lugar a
una senal digital).

El nimero de lecturas que se realiza en un segundo
se denomina “frecuencia de muestreo”. Cuanto
mayor sea el valor, mas proximo estaré el sonido
que se reproduzca del original.

H
HDCP
Al transmitir senales digitales entre los dispositivos,
esta tecnologia de proteccién de derechos de autor
codifica las sefales para prevenir que se copie el
contenido sin autorizacion.
HDMI
Esta es wuna abreviacion de High-Definition
Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta
definicion), la cual es una interfaz digital de AV que
se puede conectar en un TV o en un amplificador.
Las sefnales de video y de audio se pueden conectar
utilizando 1 cable.

1
Impedancia de altavoces
Este es un valor de resistencia de CA, indicado en Q
(ohmios). Con este valor, mas pequeno, es posible
obtener una mayor potencia.
iTunes
iTunes es el nombre del reproductor multimedia
suministrado por Apple Inc. Permite la gestiéon y
la reproducciéon de contenido multimedia incluidos
musica y peliculas. iTunes admite numerosos
formatos de archivos principales como AAC, WAV
y MP3.

L
LFE
Esta es una abreviacion de Low Frequency Effect
(Efecto de baja frecuencia), el cual es un canal de
salida que enfatiza el sonido de un efecto de baja
frecuencia. El sonido envolvente es intensificado
emitiendo graves profundos de 20Hz a 120Hz.

&
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M

MAIN ZONE

La habitacion en la que se coloca esta unidad se
llama MAIN ZONE.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Se trata de un formato de audio normalizado de
uso internacional que se basa en el estandar de
compresion de video “MPEG-1". Comprime el
volumen de datos a aproximadamente la undécima
parte del tamafo original, pero manteniendo una
calidad de sonido equivalente a la de un CD de
musica.

MPEG (Moving Picture Experts Group),
MPEG-2, MPEG-4

Son los nombres de diferentes formatos de
compresion digital que se usan para codificar el video
y el audio. Los estandares de video son: “MPEG-1
Video"”, “MPEG-2 Video", "MPEG-4 Visual” y "MPEG-
4 AVC". Los estandares de audio son: “MPEG-1
Audio”, “MPEG-2 Audio” y “MPEG-4 AAC".

P
Progresivo (exploracion secuencial)
Es es un sistema de escaneo de la sehal de video
gue muestra 1 cuadro de video como una imagen.
En comparacién con el sistema entrelazado,
este sistema proporciona imagenes con menos
centelleo y desplazamiento.

R
Rango dinamico
Diferencia entre el nivel de sonido sin distorsionar
maximo y el nivel de sonido minimo que es
perceptible por encima del ruido emitido por el
dispositivo.

S
sYCC601 color
Aligual que “x.v.Color”, cada uno de estos espacios
de color define una paleta de colores disponibles
que es mayor que el modelo cromatico tradicional
o RGB.

\'

vTuner

Se trata de un servidor de contenido en linea
gratuitos de radio Internet. Tenga presente que en
el coste de actualizacion se incluyen las tarifas de
uso.

Si desea obtener mas informacién acerca de este
servicio, viste el sitio web de vTuner.

Sitio web de vTuner: http://www.radiodenon.com
Este producto esté protegido por ciertos derechos
de propiedad intelectual de Nothing Else Matters
Software y BridgeCo. Se prohibe el uso o
distribucién de esta tecnologia sin este producto,
sin la correspondiente licencia de Nothing Else
Matters Software y BridgeCo o de una subsidiaria
autorizada.

w
Windows Media DRM
Se trata de una tecnologia de proteccion de
copyright desarrollada por Microsoft.
Los proveedores de contenidos utilizan la tecnologia
de gestion de derechos digitales para material
Windows Media contenido en este dispositivo
(WM-DRM) con el fin de proteger la integridad del
contenido (Secure Content) y evitar la apropiacion
indebida de la propiedad intelectual, incluido el
copyright, de dicho material. Este dispositivo utiliza
software WM-DRM para reproducir contenidos
seguros (WM-DRM Software). Si se detecta una
amenaza a la seguridad del software WM-DRM de
este dispositivo, los propietarios de los contenidos
seguros (Secure Content Owners) pueden
solicitar a Microsoft que revoque al software
WM-DRM el derecho de adquirir nuevas licencias
para copiar, mostrar y/o reproducir contenidos
seguros. La revocacion no afecta la capacidad del
software WM-DRM para reproducir contenidos
no protegidos. Cada vez que usted descarga una
licencia de contenido seguro de Internet o desde
un PC, se envia una lista de software WM-DRM
revocado a su dispositivo. Microsoft también
puede, de acuerdo con los términos y condiciones
de dicha licencia, descargar la lista de revocacién a
su dispositivo a nombre de los propietarios de los
contenidos seguros.
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Explicacion de términos

Windows Media Player version 11 o posterior
Este es un reproductor de medios que Microsoft
Corporation distribuye gratuitamente.

Puede reproducir listas de reproduccion creadas
con la version 11 o posterior de Windows Media
Player, asi como WMA, DRM WMA, WAV vy otros
archivos.

WMA (Windows Media Audio)

Es wuna tecnologia de compresion de audio
desarrollada por Microsoft Corporation.

Los datos WMA se pueden codificar con Windows
Media® Player Ver.7, 7.1, Windows Media® Player
para Windows® XP y la serie Windows Media®
Player 9.

Para codificar los archivos WMA, utilice solamente
aplicaciones autorizadas por Microsoft Corporation.
Si utiliza una aplicacién no autorizada, es probable
que el archivo no funcione correctamente.

X
x.v.Color
Esta funcion permite la visualizacion de colores més
realistas en la pantalla del HDTV. Permite mostrar
colores naturales y vividos. “x.v.Color” es una
marca comercial registrada de Sony.

Z
ZONE2
Esta unidad puede funcionar en una sala diferente a
la sala en la que se coloca esta unidad (MAIN ZONE)
(reproduccion ZONE?2). La sala para la reproduccion
ZONE2 se llama ZONE2.
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Resolucion de problemas
.
. , . . . . 7))
Si se produce.algun pr?blema, siga primero los pasos siguientes: Sintoma ‘ Causa / Solucién 5
1. (Las conexiones estan correctamente hechas? S
2. ;Se esta utilizando el equipo de acuerdo con las instrucciones del Manual del usuario? El equipo no funciona | ® Reinicie el microprocesador. 148 g
3. ¢Los otros componentes funcionan correctamente? correctamente. g
Si esta unidad no funciona correctamente, compruebe los elementos que figuran en la tabla siguiente. Si [HDMI) LY
persistiera el problema, puede producirse un funcionamiento erréneo.
En este caso, desconecte la alimentacion eléctrica inmediatamente y péngase en contacto con su Sintoma Causa / Solucion L
proveedor. No se emite audio e Compruebe las conexiones de los conectores HDMI. 10
desde una conexién | ® Cuando vaya a reproducir audio HDMI desde los altavoces, ajuste 107 <
[General] HDMI. "“Salida audio HDMI"” en el menu al valor “AVR". )
Sintoma Causa / Solucién . Eiuar)do vaya a rep”roducir aud!o HDI\/II“deTQ:de una TV, ajuste 107 ‘g:
. . . . Salida audio HDMI"” en el mend al valor “TV". H]
El equipo no se e Compruebe si se ha introducido correctamente el enchufe en la 30 No se emite video « Compruebe las conexiones de los conectores HDMI. 10 2
enciende. toma dg corriente. . desde una conexiéon | ® Configure la fuente de entrada de modo que coincida con el 10, 30 g
o El C|rcu'|to protector esté activo. Desconecte el enchufg dela toma 141 HDMI. conector HDMI conectado. N
de corriente espere entre 5y 10 segundos y vuelva a introducirlo e Compruebe si la TV es compatible con la proteccion de derechos 11 8'
en la toma. de autor (HDCP). Si esta conectado a un dispositivo que no
La alimentacién ¢ E| temporizador de dormir se ha configurado. Encienda de nuevo 89, 94 sea compatible con la proteccién HDCP, el video no se emitira —
cambia la alimentacion o cambie los ajustes del temporizador de dormir. correctamente.
automaticamente al | e Cuando no se reallza ninguna op‘faramon durante un,p.en’(’)do de 123 Cuando se realizan « Ponga “HDMI Control” en el ment en “Desactivado”. 88, 107
modo de espera. tlempq det“ermlnado, se actl\{a_ En esper’a automatica. Fara las siguientes Ademas, si no quiere vincular la desconexién con los dispositivos 5
iiesactlvgr E‘r’w espera automatica”, configirelo en el ment en operaciones compatibles con el control HDMI, configure la opcién del menu éh
Desactivado”. en dispositivos “Control de apagado” en “Desactivado”. 3
La pantalla esta * Configure “Atenuador” en el menu con un valor diferente a 124 compatibles con 3.
apagada. "Desactivado”. el control HDMI, g
El indicador de ¢ Debido al aumento de temperatura en el interior de esta unidad, - en la unidad se
alimentacion el circuito de proteccién se ha activado. Apague de inmediato el realizaran las mismas
parpadea con suministro eléctrico y espere hasta que baje la temperatura del operaciones.
una luz roja cada aparato lo suficiente antes de volver a encenderlo. ® Unidad encendida/
2 segundos, ¢ Reinstale esta unidad en un lugar bien ventilado. - apagada
aproximadamente. e Conmutacién de
Elindicador de * Utilice altavoces con la impedancia especificada. 78 los dispositivos de
alimentacion * El circuito de proteccion se ha activado porque las almas de los 78 salida de audio
parpadea con cables de los altavoces se estan rozando, se ha soltado una de * Ajuste del volumen
una luz roja cada las almas de los cables de un terminal o hay un alma de cable * Cambio de la
0,5 segundos, rozando el panel trasero de la unidad. Después de desenchufar el fuente de entrada
aproximadamente. cable de alimentacién, realice acciones correctivas como volver a [Video]
enrollar el alma del cable o arreglar el terminal. Después, vuelva a ; »
conectar el cable. Sintoma Causa / Solucién
Después de e Fallo del circuito amplificador de esta unidad. Apague el suministro _ No se visualiza * Compruebe la conexién entre el terminal de salida de video de la 9,13
encender la unidad, eléctrico y dirfjase al asesor de servicio de DENON. ninguna imagen. unidad y el terminal de entrada de la television.
el indicador de ® Ajuste los pardmetros de entrada al terminal de entrada de la -
alimentacion television conectada a la unidad.
parpadea con
una luz roja cada
0,5 segundos,
aproximadamente.
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(Audio] Sintoma Causa / Solucién
Sintoma Causa / Solucion El subwoofer no * Compruebe las conexiones del subwoofer. 79,80,81,82, <
No se emite audio. e Compruebe las conexiones de todos los dispositivos. 9,10,13,14, emite sonido. 83, 84, 85 3
15,16,17,18, e Conecte la alimentacion del subwoofer. - o
19, 20, 21 ¢ Configure “Config. Altavoz” — “Subwoofer” en el menu al valor 115 g_
“Si". o
e Compruebe las conexiones y configuraciones de los altavoces. 79,80,81,82, e Si “Delantero” y “Central” para “Config. Altavoz” se configuran| 115, 116 g
83, 84, 85 en “Grande” y "Modo subwoofer” se configura en “LFE", puede o
gue no se emita ningun sonido de los subwoofers en funcién de la
e Compruebe si el dispositivo de audio esté encendido. - senal de entrada o del modo de sonido seleccionado. —
* Ajuste el volumen principal. 31, 93 No se emite sonido | ® Ajuste “Modo decodificacion” en el menu al valor “Automatica” 113
® Cancele el modo de silenciado. 31,93 DTS. o “DTS". <
e Compruebe la conexién con el dispositivo de reproducciéon y 30, 93 No se emite el audio | » Realice las conexiones HDMI 10 1]
seleccione la fuente de entrada correcta. Dolby TrueHD, DTS- ’ - g:
e Adecte el modo de entrada al terminal asignado como terminal 112 HD, Dolby Dig'ital S
de entrada digital. Plus 2
e Desconecte los auriculares. Los altavoces no emiten ningun 129 - - - - — — - - %’
sonido caundo se conectan los auriculares. No es p05|ble . Compruebe que “Config. Alf(ayoz - Cerjtral o Slurrou'nd estén 115 N
. - X - - seleccionar los configurados en un valor distinto de “Ninguno” Si el sistema de o
El volumen no ¢ El volumen méaximo se ha configurado demasiado bajo. Configure 104 modos Dolby PLII o altavoces es de 2.0/2.1 canales, este modo de sonido no se puede .
aumenta. el volumen maximo mediante “Limite” en el menu. DTS NEO'6 seleccionar o '
® Puede que la alimentacion de los dispositivos externos conectados - « Cuando se utilizan los auriculares, no se pueden seleccionar Dolby _
a los conectores de salida de la unidad no esté encendida. PLIL ni DTS NEO'6 '
Compruebe la alimentacion de los dispositivos externos - - — - —
No es posible e Cambie el modo de sonido a un modo distinto de “DIRECT" o 69 -
conectados. , ; ; 5
) - seleccionar PURE DIRECT". =
El altavoz surround e Compruebe si los altavoces surround estdn conectados a los - Audyssey MulteQ® | e Cuando haya unos auriculares conectados, no serd posible _ °
no lete ningun terminales SURROUND. Audyssey Dynamic seleccionar Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® y g
sonido. ® . ® o,
EQ® vy Audyssey Audyssey Dynamic Volume®. °.
El altavoz surround e Compruebe si “Modo asignar” estd correctamente configurado 115 Dynamic Volume®. 3
trasgro no emite para lemltlr“audloldesde Ios”alta‘\‘/oces surrourld traseros. ' No es posible « Ejecute la “Config Audyssey®”‘ 23 86
sonido. e Configure “Config. Altavoz” — “Surr. trasero” en el menu con un 115 seleccionar Audyssey
valor diferente a “Ninguno”. Dynamic EQ® v
e Configure el modo de sonido en un valor diferente a “STEREO” 69 Audyssey Dynamic
y "VIRTUAL". Volume®.
El altavoz de altura e Compruebe si “Modo asignar” estad correctamente configurado 115 “Restorer” no se « Compruebe que se envia una senal analégica o PCM (Muestreo 103
ffontél no emlte para lemltlr“audloldesde los ?Ita\f‘oces de alttira frontales.’ puede seleccionar. = 44,1/48 kHz). Para la reproduccién de sefiales multicanal, como
ningun sonido. e Configure “Config. Altavoz” — "Alt. frontal” en el menu con un 116 Dolby Digital o surround DTS, no seré posible utilizar *Restorer”
valor diferente a “Ninguno”. e Cambie el modo de sonido a un modo distinto de “DIRECT" o 69
“PURE DIRECT".
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Sintoma Causa / Solucion
Sintoma Causa / Solucion No es posible recibir | ¢ El cable Ethernet no esta conectado de forma correcta o la red 21 <
La recepcion fallao | e Cambie la orientacion o la posicién de la antena. 20 emisiones de radio esta desconectada. Compruebe el estado de conexion. 3
hay una distorsién o | ® Utilice una antena FM de exterior. 20 Internet. e E| programa se esté transmitiendo en un formato incompatible. En 46 o
un ruido muy fuerte. |® Separe la antena del resto de los cables de conexion. 20 este equipo solo es posible reproducir programas de radio Internet =S
a . . . . ) A N i . transmitidos en formato MP3 y WMA. g
% [IPOd./ Dispositivo de memoria USB / Radio por Internet / Servidor de medios / Flickr / Pandora / SiriusXM / « El cortafuegos del PC o el enrutador esta activado. Compruebe los _ g
Spotify] ajustes del cortafuegos del PC o enrutador conectado. o
Sintoma Causa / Solucion ® La emisora de radio no estd transmitiendo en este momento. 46
No es posible e Algunos iPod no admiten una conexion directa al puerto iPod/USB. 18 Seleccione una emisora de radio que esté transmitiendo. —
reproducir desde un *La direccion IP es incorrecta. Compruebe la direccion IP del 119 _
iPod. equipo. ) ) ) ) ) . §
Los nombres e Se utilizan caracteres que no se pueden mostrar. Esto no es un - * dg:::jtsgn'jglrajf:eéidfsfeue;jsn :g Zl(lae';?ﬁtﬁg ieirzzrunr‘wmaauddci)z - §
de los archivos problema de funcionamiento. En este equipo, los caracteres que aunque se reciba u.na emisora Int,éntelo de nuevo mas tarde o g~
no se visualizan no pueden visualizarse se sustituyen por un “.” (punto). cambie a otra emisora de radio. o
correctamente * Se han utilizado etiquetas no vélidas en los archivos del dispositivo 35 - - - : - - S
("...", etc.). de memoria USB conectado a esta unidad. Utilice etiquetas que No es po§|ble . * Los archivos estan almacenados en un formato incompatible. 49 3
admita esta unidad. reproducir archivos Grapt_e en un formato compatlble. ' 5 g_
Cuando se conecta e E| equipo no puede detectar un dispositivo de memoria USB. 18 almacenados enun |  Estd intentando reprqducw un arch|yo con.protecmon de deT?Chos 49 ®
un dispositivo de Compruebe la conexién. - ordenador. de aqtor. No es posyble reproducir archivos con proteccion de
memoria USB, e Esta unidad admite dispositivos de memoria USB compatibles - . (I;(IJzérr:?li]r:tinyeieo?s:rgz.()r ostan conectados mediante un cable _
aparece “Sin con MTP o dispositivos de clase de almacenamiento masivo. No - . )
conectar” reconoce atros dispositivos de memoria USB. USB. !\!o se puede utilizar el puerto iPod/USB del equipo para la _
¢ Se ha conectado un dispositivo de memoria USB que el equipo - conexion a un ordenador. . . . =
no puede detectar. Esto no es un problema de funcionamiento. * :‘OS g]ustes para compqrtlr m§d|os no son corlrectqs. Cambie 20 <
DENON no garantiza el funcionamiento de todos los dispositivos a()(:isguesrtisiazaézrczggac:glronr];edrchie modo que la unidad pueda 5
de memoria USB ni que éstos reciban energia. P = o
« EI dispositivo de memoria USB ha sido conectado a través de _ La musica e Si utiliza un NAS de acuerdo con el estandar DLNA, active la - g‘
un concentrador USB. Conecte el dispositivo de memoria USB almacenada en un funcién del servidor DLNA en el ajuste del NAS.
directamente al puerto iPod/USB. NAS no se puede e Si utiliza un NAS que no cumple el estandar DLNA, reproduzca 50
« La unidad admite estructuras de archivos de hasta 8 niveles y un 35 reproducir. la musica mediante el PC. Configure la funcién para compartir
méximo total de 5.000 subcarpetas y archivos por cada carpeta. medios de Windows Media Player y afiada el NAS a la carpeta de
Cambie la estructura de archivos del dispositivo de memoria USB reproduccion seleccionada.
si es necesario. ¢ Si la conexién estd restringida, configure el equipo de audio como -
No es posible e E| formato del dispositivo de memoria USB debe ser FAT16 o - objetivo de conexion.
reproducir los FAT32. Para més detalles, consulte las instrucciones de uso del El servidor no se *El cortafuegos del ordenador o enrutador esta activado. -
archivos de un dispositivo de memoria USB. encuentra, o no es Compruebe el ajuste del cortafuegos del ordenador o enrutador.
dispositivo de Si el dispositivo de memoria USB estd dividido en varias _ posible establecer e La alimentacién del ordenador no estd conectada. Conecte la -
memoria USB. particiones, solo se podran reproducir los archivos de la primera una conexion con el alimentacion.
particién. servidor. e E| servidor no estéd funcionando. Inicie el servidor. -
e Los archivos estan almacenados en un formato incompatible. 35 e La direccion IP del equipo es incorrecta. Compruebe la direccion 119
Grabe los archivos en un formato compatible. IP del equipo.
¢ Esté intentando reproducir un archivo con proteccion de derechos 35 — —
de autor. No es posible reproducir archivos con proteccion de IF" Vea la siguiente pagina >
copyright en este equipo.
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Sintoma

No es posible
establecer conexion
con emisoras de
radio presintonizadas
o registradas en

Causa / Solucion

®|a emisora de radio no estad transmitiendo en este momento.
Espere un poco y vuelva a intentarlo.

e La emisora de radio no esta en servicio. No es posible establecer
conexion con emisoras de radio que ya no estan en servicio.

[AirPlay]

Sintoma

Causa / Solucion

Favoritos.
No se muestra una ® | a conexién a la red no es estable. Vuelva a conectarsealaredo| 21, 120
lista de emisoras. realice de nuevo los ajustes “Red” en el menu.
Para algunas ® | a emisora esta congestionada o no esta transmitiendo en este -
emisoras de radio se | momento. Espere un poco y vuelva a intentarlo.
visualiza “Servidor
de emisoras lleno” o
“Caida de conexion”
y no se puede
establecer conexion
con la emisora.
El sonido se e | a velocidad de transferencia de sefiales de la red o del dispositivo -
interrumpe durante la| de memoria USB es lenta o las lineas de comunicacion o la
reproduccion. emisora de radio estadn congestionadas. Esto no es un problema
de funcionamiento. Al reproducir datos transmitidos a una
alta velocidad de bits, el sonido puede interrumpirse segun las
condiciones de las comunicaciones.
La calidad del e El archivo reproducido tiene una velocidad de bits baja. Esto no es -
sonido es baja un problema de funcionamiento.
0 se escuchan
ruidos durante la
reproduccion.
No es posible e La informacion de inicio de sesién no es correcta. Compruebe 56

conectarse a Pandora
(Se muestra “Correo
electronico” o
“Contrasena”).

si se ha introducido correctamente el campo “Email address”
para Pandora. Vuelva a introducir el campo “Contrasena”. (La
contrasefa no aparece en pantalla.).
http://www.pandora.com/denon

iniciar iTunes o el iPhone/iPod touch/iPad. Inicie iTunes olﬁmjienda
el iPhone/iPod touch/iPad, haga clic en el icono AirPlay L&d en la
pantalla mostrada y seleccione esta unidad.

® La reproduccion de AirPlay no se ha iniciado. Haga clic en el botén
P en iTunes o pulse el boton P> en el iPhone/iPod touch/iPad.

Hono AirPlay e Esta unidad y el equipo o el iPhone/iPod touch/iPad no estan 21
Al no se muestra conectados a la misma red (LAN). Conecte el equipo o el iPhone/
en iTunes nien el iPod touch a la misma red que esta unidad.
iPhone/iPod touch/ e iTunes o el iPhone/iPod touch/iPad no disponen de un firmware 125
iPad. que admita la instalacién de AirPlay. Actualice al firmware mas

reciente.
No hay sonido. e El volumen en iTunes o en el iPhone/iPod touch/iPad se define con

el ajuste minimo. Ajuste el volumen al nivel éptimo.

e Esta unidad no estd seleccionada en la pantalla que se muestra al 67

Al utilizar AirPlay
con el iPhone/iPod
touch/iPad, el sonido
sufre interrupciones
intermitentes o
AirPlay no funciona.

e Salga de la aplicacion que se ejecuta en segundo plano del iPhone/
iPod touch/iPady, a continuacion, realice la reproduccién mediante
AirPlay.

® Al realizar una reproduccion mediante una conexion inaldmbrica, las
condiciones externas pueden afectar la unidad. Para solucionarlo,
cambie el entorno de red, por ejemplo, acorte la distancia al punto
de acceso de LAN inalédmbrica.

e Actualice la aplicacion iPhone/iPod touch/iPad o iTunes a la Ultima
version.

[Mando a distancia])

Sintoma

No es posible
manejar el equipo
desde el mando a
distancia.

Causa / Solucion

¢ Las pilas estdn agotadas. Sustitlyalas por pilas nuevas.

e Utilice el mando a distancia a una distancia de 23 ft/7 m desde la
unidad y dentro de un dngulo de 30°.

e Retire los obstaculos existentes entre la unidad y el mando a
distancia.

e Inserte las pilas en la direccion correcta, comprobando los signos
®yO.

¢ E| sensor de mando a distancia del equipo esta expuesto a luz
intensa (luz directa del sol, luz de ld&mparas fluorescentes del tipo
inversor, etc.). Instale el equipo en un lugar donde el sensor de
mando a distancia no quede expuesto a luz intensa.

e E| ajuste de la zona configurada para operar no es correcto. Pulse
MAIN o ZONE2 para seleccionar la zona que se va a utilizar.
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Reinicializacion del microprocesador

Realice este procedimiento si la visualizacién es anormal o si no es posible efectuar operaciones. §
Cuando se reinicializa el microprocesador, todos los ajustes se restablecen a sus valores predeterminados. g.
E]
(> SOURCE SELECT <« =
| g
o
&
2,
\ [
I I =]
o
<
SOURCE SELECT )
>
&

1 Desconecte la alimentacion pulsando O.

2 Pulse () a la vez que pulsa SOURCE SELECT <@ y SOURCE SELECT ».

Cuando la pantalla comience a parpadear a intervalos de aproximadamente 1
segundo, suelte los dos botones.

5
=
o
=
3
Q
o,
o
=

#
Si en el paso 3 la pantalla no parpadea en intervalos de 1 segundo, aproximadamente, vuelva a empezar
desde el paso 1.
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Especificaciones
)
(J Seccion de audio (J Sintonizador de sintonizador [FM] &
¢ Amplificador de potencia (Nota: pVa75Q, 0 dBf =1 x 10-15 W) =S
Salida nominal: Delantero: Frecuencias de recepcion: 87,56 MHz - 107,9 MHz g
90 W + 90 W (8 Q, 20 Hz — 20 kHz con 0,08 % D.A.T. Sensibilidad atil: 1,2 Vv (12,8 dBf) g
125W + 125 W (6 Q, 1 kHzcon 0,7 % D.AT.) Sensibilidad de silenciamiento a 50 dB: MONO 2,8 uV (20,2 dBf) Q
Central: S/R: MONO 70 dB (IHF-A pesado, modo DIRECT)
90 W (8 O, 20 Hz - 20 kHz con 0,08 % D.A.T.) STEREO 67 dB (IHF-A pesado, modo DIRECT)
126 W (6 Q, 1 kHzcon 0,7 % D.AT) Distorsion arménica total: MONO 0,7 % (1 kHz)
Surround: STEREO 1,0 % (1 kHz2)
90 W + 90 W (8 Q, 20 Hz — 20 kHz con 0,08 % D.A.T.) <
1256 W + 125 W (6 Q, 1 kHz con 0,7 % D.A.T.) 1 General o
Surround trasero: Alimentacion eléctrica: CA 120V, 60 Hz &
90 W + 90 W (8 Q, 20 Hz - 20 kHz con 0,08 % D.A.T)) Consumo de energia: 460 W 5
125 W+ 125W (6 Q, 1 kHzcon 0,7 % D.AT) Consumo de energia en modo de o
Conectores de salida: 6-16Q espera: 0,1W 5
¢ Analdgico Consumo de energia en CEC modo de ﬁ
Sensibilidad de entrada / 200 mV/47 kQ espera: 05W m
impedancia de entrada: Consumo de energia en el modo de 8‘
Frecuencia de respuesta: 10 Hz - 100 kHz — +1, -3 dB (modo DIRECT) espera de la red: 27W
S/R: 100 dB (IHF-A pesado, modo DIRECT) —

Con el proposito de introducir mejoras, las especificaciones y el disefio del equipo estan sujetos a cambios

(1 Seccion de video sin previo aviso.
* Conectores de video estandar
Nivel de entrada/salida e impedancia: 1 Vp-p, 75 Q
Frecuencia de respuesta: 5Hz-10 MHz — 0, -3 dB
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Licencia

En esta seccion se describe la licencia de software
utilizada para esta unidad. Para conservar el
contenido correcto, se utiliza el original (en inglés).

(1 Boost

http://www.boost.org/
Boost Software License - Version 1.0 - August 17th, 2003

Permission is hereby granted, free of charge, to any
person or organization obtaining a copy of the software and
accompanying documentation covered by this license (the
“Software"”) to use, reproduce, display, distribute, execute,
and transmit the Software, and to prepare derivative works
of the Software, and to permit third-parties to whom the
Software is furnished to do so, all subject to the following:

The copyright notices in the Software and this entire
statement, including the above license grant, this restriction
and the following disclaimer, must be included in all copies
of the Software, in whole or in part, and all derivative works
of the Software, unless such copies or derivative works
are solely in the form of machine-executable object code
generated by a source language processor.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "“AS IS", WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR
ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

1 Expat

http://www jclark.com/xml/expat.html

Expat License. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open
Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any
person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the “Software”), to deal in the
Software without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do
so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice
shall be included in all copies or substantial portions of the
Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS", WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS

BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

(1 FastDelegate

http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER
THE TERMS OF THIS CODE PROJECT OPEN LICENSE
("LICENSE"). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT
AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE
WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS
LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED
HEREIN, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND
BY THE TERMS OF THIS LICENSE. THE AUTHOR
GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HEREIN IN
CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH
TERMS AND CONDITIONS. IF YOU DO NOT AGREE
TO ACCEPT AND BE BOUND BY THE TERMS OF THIS
LICENSE, YOU CANNOT MAKE ANY USE OF THE WORK.

1. Definitions.

a. "Articles” means, collectively, all articles written by
Author which describes how the Source Code and
Executable Files for the Work may be used by a user.

b. "Author” means the individual or entity that offers the
Work under the terms of this License.

c. "Derivative Work” means a work based upon the Work
or upon the Work and other pre-existing works.

d. "Executable Files" refer to the executables, binary
files, configuration and any required data files included
in the Work.

e. "Publisher” means the provider of the website,
magazine, CD-ROM, DVD or other medium from or by
which the Work is obtained by You.

f. “Source Code" refers to the collection of source code
and configuration files used to create the Executable
Files.

g. “Standard Version” refers to such a Work if it has not
been modified, or has been modified in accordance
with the consent of the Author, such consent being in
the full discretion of the Author.

h. “Work" refers to the collection of files distributed by
the Publisher, including the Source Code, Executable
Files, binaries, data files, documentation, whitepapers
and the Articles.

i. "You" is you, an individual or entity wishing to use the
Work and exercise your rights under this License.

2. Fair Use/Fair Use Rights. Nothing in this License is
intended to reduce, limit, or restrict any rights arising
from fair use, fair dealing, first sale or other limitations
on the exclusive rights of the copyright owner under
copyright law or other applicable laws.

3. License Grant. Subject to the terms and conditions of
this License, the Author hereby grants You a worldwide,
royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration
of the applicable copyright) license to exercise the
rights in the Work as stated below:

a. You may use the standard version of the Source Code
or Executable Files in Your own applications.

b. You may apply bug fixes, portability fixes and other
modifications obtained from the Public Domain or from
the Author. A Work modified in such a way shall still be
considered the standard version and will be subject to
this License.

c. You may otherwise modify Your copy of this Work
(excluding the Articles) in any way to create a Derivative
Work, provided that You insert a prominent notice in
each changed file stating how, when and where You
changed that file.

d. You may distribute the standard version of the
Executable Files and Source Code or Derivative Work in
aggregate with other (possibly commercial) programs
as part of a larger (possibly commercial) software
distribution.

e. The Articles discussing the Work published in
any form by the author may not be distributed or
republished without the Author's consent. The author
retains copyright to any such Articles. You may use
the Executable Files and Source Code pursuant to
this License but you may not repost or republish or
otherwise distribute or make available the Articles,
without the prior written consent of the Author.

Any subroutines or modules supplied by You and linked

into the Source Code or Executable Files this Work shall

not be considered part of this Work and will not be subject
to the terms of this License.

4. Patent License. Subject to the terms and conditions
of this License, each Author hereby grants to You
a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge,
royalty-free, irrevocable (except as stated in this
section) patent license to make, have made, use,
import, and otherwise transfer the Work.

5. Restrictions. The license granted in Section 3 above is
expressly made subject to and limited by the following
restrictions:

a. You agree not to remove any of the original copyright,
patent, trademark, and attribution notices and
associated disclaimers that may appear in the Source
Code or Executable Files.

b. You agree not to advertise or in any way imply that this
Work is a product of Your own.

c. The name of the Author may not be used to endorse or
promote products derived from the Work without the
prior written consent of the Author.

d. You agree not to sell, lease, or rent any part of the
Work. This does not restrict you from including the
Work or any part of the Work inside a larger software
distribution that itself is being sold. The Work by itself,
though, cannot be sold, leased or rented.

LICENSE

e. You may distribute the Executable Files and Source
Code only under the terms of this License, and You
must include a copy of, or the Uniform Resource
Identifier for, this License with every copy of the
Executable Files or Source Code You distribute and
ensure that anyone receiving such Executable Files
and Source Code agrees that the terms of this License
apply to such Executable Files and/or Source Code.
You may not offer or impose any terms on the Work
that alter or restrict the terms of this License or the
recipients’ exercise of the rights granted hereunder. You
may not sublicense the Work. You must keep intact all
notices that refer to this License and to the disclaimer
of warranties. You may not distribute the Executable
Files or Source Code with any technological measures
that control access or use of the Work in a manner
inconsistent with the terms of this License.

f. You agree not to use the Work for illegal, immoral or
improper purposes, or on pages containing illegal,
immoral or improper material. The Work is subject to
applicable export laws. You agree to comply with all
such laws and regulations that may apply to the Work
after Your receipt of the Work.

6. Representations, Warranties and Disclaimer. THIS

WORK IS PROVIDED “AS IS”, "WHERE IS” AND “AS
AVAILABLE"”, WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES OR CONDITIONS OR GUARANTEES.
YOU, THE USER, ASSUME ALL RISK IN ITS USE,
INCLUDING COPYRIGHT INFRINGEMENT, PATENT
INFRINGEMENT, ~ SUITABILITY, ETC. AUTHOR
EXPRESSLY DISCLAIMS ALL EXPRESS, IMPLIED
OR STATUTORY WARRANTIES OR CONDITIONS,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES
OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY,
MERCHANTABLE QUALITY OR FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, OR ANY WARRANTY OF
TITLE OR NON-INFRINGEMENT, OR THAT THE WORK
(OR ANY PORTION THEREOF) IS CORRECT, USEFUL,
BUG-FREE OR FREE OF VIRUSES. YOU MUST PASS
THIS DISCLAIMER ON WHENEVER YOU DISTRIBUTE
THE WORK OR DERIVATIVE WORKS.

7. Indemnity. You agree to defend, indemnify and hold

harmless the Author and the Publisher from and
against any claims, suits, losses, damages, liabilities,
costs, and expenses (including reasonable legal or
attorneys??? fees) resulting from or relating to any use
of the Work by You.

8. Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT

REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT
WILL THE AUTHOR OR THE PUBLISHER BE
LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR
ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL,
PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING
OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE
WORK OR OTHERWISE, EVEN IF THE AUTHOR
OR THE PUBLISHER HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

@ G
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9. Termination.

. This License and the rights granted hereunder will
terminate automatically upon any breach by You of any
term of this License. Individuals or entities who have
received Derivative Works from You under this License,
however, will not have their licenses terminated
provided such individuals or entities remain in full
compliance with those licenses. Sections 1, 2, 6, 7. 8,
9, 10 and 11 will survive any termination of this License.

. If You bring a copyright, trademark, patent or any
other infringement claim against any contributor
over infringements You claim are made by the Work,
your License from such contributor to the Work ends
automatically.

. Subject to the above terms and conditions, this License

is perpetual (for the duration of the applicable copyright

in the Work). Notwithstanding the above, the Author
reserves the right to release the Work under different
license terms or to stop distributing the Work at any
time; provided, however that any such election will not
serve to withdraw this License (or any other license
that has been, or is required to be, granted under the
terms of this License), and this License will continue in
full force and effect unless terminated as stated above.

10. Publisher. The parties hereby confirm that the Publisher
shall not, under any circumstances, be responsible for
and shall not have any liability in respect of the subject
matter of this License. The Publisher makes no warranty
whatsoever in connection with the Work and shall not
be liable to You or any party on any legal theory for any
damages whatsoever, including without limitation any
general, special, incidental or consequential damages
arising in connection to this license. The Publisher
reserves the right to cease making the Work available
to You at any time without notice

11. Miscellaneous
a. This License shall be governed by the laws of the

location of the head office of the Author or if the Author
is an individual, the laws of location of the principal
place of residence of the Author.

b. If any provision of this License is invalid or unenforceable
under applicable law, it shall not affect the validity or
enforceability of the remainder of the terms of this
License, and without further action by the parties to
this License, such provision shall be reformed to the
minimum extent necessary to make such provision
valid and enforceable.

c. No term or provision of this License shall be deemed
waived and no breach consented to unless such waiver
or consent shall be in writing and signed by the party to
be charged with such waiver or consent.

d. This License constitutes the entire agreement

between the parties with respect to the Work licensed
herein. There are no understandings, agreements or
representations with respect to the Work not specified
herein. The Author shall not be bound by any additional
provisions that may appear in any communication from
You. This License may not be modified without the
mutual written agreement of the Author and You

1 libogg
http://www.xiph.org/ogg/

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with
or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:

e Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.

e Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.

* Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the
names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without
specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

(1 libvorbis
http://www.xiph.org/vorbis/

Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with
or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:

e Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.

e Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.

* Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the
names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without
specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

 Tremolo
http://wss.co.uk/pinknoise/tremolo

Copyright (C) 2002-2009 Xiph.org Foundation Changes
Copyright (C) 2009-2010 Robin Watts for Pinknoise
Productions Ltd

Redistribution and use in source and binary forms, with
or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:

® Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.

® Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.

* Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the
names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without
specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

LICENSE

J Tremor
http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with
or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:

e Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.

e Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.

e Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the
names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without
specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

O Mersenne Twister
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/
MT2002/CODES/mt19937ar.c

Copyright (C) 1997 - 2002, Makoto Matsumoto and
Takuji Nishimura,
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution.
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3. The names of its contributors may not be used
to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1 zlib

http://www.zlib.net/

zlib.h — interface of the ‘zlib" general purpose compression
library version 1.2.3, July 18th, 2005

Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided ‘as-is’, without any express or
implied warranty. In no event will the authors be held liable
for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for
any purpose, including commercial applications, and to
alter it and redistribute it freely, subject to the following
restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented;
you must not claim that you wrote the original
software. If you use this software in a product, an
acknowledgment in the product documentation would
be appreciated but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as
such, and must not be misrepresented as being the
original software.

3. This notice may not be removed or altered from any
source distribution.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler madler@
alumni.caltech.edu

J cURL

http://curl.haxx.se
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1996 - 2011, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.
se>.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this
software for any purpose with or without fee is hereby
granted, provided that the above copyright notice and this
permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "“AS IS”, WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright
holder shall not be used in advertising or otherwise to
promote the sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization of the copyright holder.

1 c-ares
http://c-ares.haxx.se

Copyright 1998 by the Massachusetts Institute of
Technology.

Permission to use, copy, modify, and distribute this
software and its documentation for any purpose and
without fee is hereby granted, provided that the above
copyright notice appear in all copies and that both that
copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of M.I.T. not
be used in advertising or publicity pertaining to distribution
of the software without specific, written prior permission.
M.L.T. makes no representations about the suitability of
this software for any purpose. It is provided “as is” without
express or implied warranty.

Informacion de licencia para el
software utilizado en la unidad

Acerca de la licencia GPL (Licencia Publica General de
GNU), LGPL (Licencia Publica General Menor de GNU)
Este producto utiliza software GPL/LGPL y software
desarrollado por otras empresas.

Una vez adquirido este producto, puede obtener, modificar
o distribuir el cédigo fuente del software GPL/LGPL que se
utiliza en el producto.

DENON proporciona el cédigo fuente baséndose en las
licencias GPL y LGPL al coste real si lo solicita al centro
de servicio al cliente. Sin embargo, tenga en cuenta que
no ofrecemos garantias en relacion con el cédigo fuente.
También debe comprender que no ofrecemos asistencia
para el contenido del codigo fuente.
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