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リモコン
各部のはたらきなど詳しい説明については、（	）内のページを参照してください。

CD の操作
q 電源ボタン (POWER X) ··············· (9, 11)

w リモートモード切り替えボタン 
(REMOTE MODE CD)

e 再生操作ボタン ····························· (13, 14)
• スキップボタン	(8,	9)
• 再生 /一時停止ボタン	(1/3)
• 早送り /早戻しボタン	(6,	7)
• 停止ボタン	(2)

r ディスプレイ表示切り替えボタン 
 (INFO) ················································(15)

t ENTERボタン  ······················· (12, 13, 14)

y カーソルボタン  
(uio p) ······························· (12, 13, 14)

u ソース切り替えボタン  
(SOURCE) ··································· (11, 14)

i 数字ボタン  
(0 - 9, +10) ···················· (11, 12, 13, 16)

o ランダム再生ボタン  
(RANDOM) ··························· (13, 15, 16)

Q0 リピート再生ボタン  
(REPEAT) ······················· (12, 13, 15, 16)

Q1 PURE DIRECTボタン ·························(15)

Q2 再生モード切り替えボタン  
(MODE) ································ (12, 13, 14)

Q3 CLEARボタン  ····································(16)

Q4 DIMMERボタン  ·································(16)

Q5 プログラム再生ボタン  
(PROGRAM) ······································(16)
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 nリモートモードの切り替え
CDプレーヤーを操作するときは CDを押し
て、リモコンをCDプレーヤーの操作モー
ドに切り替えます。
• CDが約 2秒間点灯します。

リモコンの操作モードが CDプレーヤーのと
きも、アンプの操作ボタンでアンプを操作し
ます。
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リモコン

アンプの操作
デノン製アンプを操作できます。

q リモートモード切り替えボタン 
(REMOTE MODENET)

w アンプ操作ボタン (AMP)

e 電源ボタン (AMP POWER X)

r 音量調節ボタン (VOLUME df)

t ミューティングボタン (MUTE :)

ご注意
一部操作ができない製品もあります。

t

e

r

w

q

ネットワークプレーヤーの操作
デノン製ネットワークプレーヤーを操作できます。

q 電源ボタン (POWER X)

w インターネットラジオプリセットボタン  
(1 – 3)

e スキップボタン (8, 9)

r 早送り/早戻しボタン (6, 7)

t ストップボタン (2)

y プリセット切り替えボタン (PRESET +, –)

u ディスプレイ切り替えボタン (INFO)

i ソース切り替えボタン (SOURCE)

o ランダム再生ボタン (RANDOM)

Q0 リピート再生ボタン (REPEAT)

Q1 リモートモード切り替えボタン (NET)

Q2 再生/一時停止ボタン (1/3)

Q3 再生モード切り替えボタン (MODE)

Q4 カーソルボタン (uio p)

Q5 ENTERボタン

Q6 メニューボタン (MENU)

Q7 数字ボタン (0 – 9, +10)

Q8  CLEARボタン

Q9 DIMMERボタン

W0 プログラム再生ボタン (PROGRAM)

 nリモートモードの切り替え
ネットワークプレーヤーを操作するときは
NETを押して、リモコンをネットワークプ
レーヤーの操作モードに切り替えます。
• NETが約 2秒間点灯します。

リモコンの操作モードがネットワークプレー
ヤーのときも、アンプの操作ボタンでアンプ
を操作できます。

ご注意
一部操作ができない製品もあります。
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リモコン

乾電池の入れかた

q	裏ぶたを矢印の方向へ押
し上げて取り外す。

w	乾電池（2本）を乾電池収納
部の表示に合わせて正しく
入れる。

単4	形乾電池

e	裏ぶたを元どおりにする。

ご注意
• リモコンには単 4形乾電池をご使用ください。
• リモコンを本機の近くで操作しても本機が動作しないときは、
新しい乾電池と交換してください。（付属の乾電池は動作確
認用です。早めに新しい乾電池と交換してください。）

• 乾電池は、リモコンの乾電池収納部の表示どおりにq側・w
側を合わせて正しく入れてください。

• 破損・液漏れの恐れがありますので、
• 新しい乾電池と使用済みの乾電池を混ぜて使用しないでく
ださい。

• 違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
• 乾電池は充電しないでください。
• 乾電池をショートさせたり、分解や加熱または火に投入さ
せたりしないでください。

• 電池を直射日光のあたるところや暖房器具の近くなど高温
になるところに置かないでください。

• 万一、乾電池の液漏れがおこったときは、乾電池収納部内に
ついた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてくださ
い。

• リモコンを長期間使用しないときは、乾電池を取り出してく
ださい。

• 不要になった乾電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条
例に従って処理をしてください。

• 充電式電池をお使いの場合、正しく動作しない場合がありま
す。

リモコンの使いかた
リモコンはリモコン受光部に向けてご使用ください。

30°30°

約 8m

ご注意
• リモコン受光部に、直射日光やインバーター式蛍光灯の強い
光または赤外線があたると、誤動作をしたり、リモコンが操
作できなくなったりする場合があります。

• 3D映像機器を構成している各ユニット（モニター、3D視聴用
メガネ、3D信号伝送ユニットなど）間の信号の伝送を無線通
信（赤外線通信など）でおこなっている 3D映像機器をお使い
の場合、その無線通信の影響によって本機のリモコンが効か
なくなることがあります。そのときは 3D通信の各ユニット
の向きと距離を調節して、本機のリモコンの動作に影響がな
いことを確認してください。
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その他の情報

再生できるメディア
ディスク

再生できるメディア

CD

CD-Rz

CD-RWz

ご注意
• ご使用になるディスクや記録状態により、再生できない場合
があります。

• ファイナライズされていないディスクは再生できません。

ファイル
次のフォーマットで作成されたCD-R または CD-RWディス
クを再生することができます。

 nライティングソフトのフォーマット
ISO9660 レベル 1
• 他のフォーマットで記録された場合は、正しく再生できな
いことがあります。

 n再生可能な最大ファイル数とフォルダ数
フォルダ数とファイル数の合計	:	512 個
最大フォルダ数	:	256 個

 nタグ情報
ID3 タグ	(Ver.	1.x と 2.x)
METAタグ
(タイトル、アーティストおよびアルバムに対応 )

再生できるファ
イル ( 拡張子 ) ファイルの仕様

MP3
(.mp3)

• サンプリング周波数	:	32	/	44.1	/	48	kHz
• ビットレート	:	32	kbps	～	320	kbps
• ファイルフォーマット	:	MPEG1	Audio	Layer	3	

WMA	
(.wma)

• サンプリング周波数	:	32	/	44.1	/	48	kHz
• ビットレート	:	64	kbps	～	192	kbps
• ファイルフォーマット	:	Windows	Media	Audio

ご注意
• ファイルには必ず拡張子“.MP3”“.WMA”を付けてください。
これら以外の拡張子を付けた場合や拡張子を付けなかった
ファイルは再生できません。

• あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは著
作権法上、権利者に無断で使用できません。

USB メモリー

 nUSB 対応ファイルシステム
“FAT16”または“FAT32”
• USB	メモリーが複数のパーティションに分かれている場
合は、先頭ドライブのみ選択できます。

 n再生可能な最大ファイル数とフォルダ数
1	つのフォルダの中の最大ファイル数	:	255 個
最大フォルダ数	:	255 個

 nタグ情報
ID3 タグ	(Ver.	1.x と 2.x)
METAタグ
(タイトル、アーティストおよびアルバムに対応 )

再生できるファ
イル ( 拡張子 ) ファイルの仕様

MP3
(.mp3)

• サンプリング周波数	:	32	/	44.1	/	48	kHz
• ビットレート	:	32	kbps	～	320	kbps
• ファイルフォーマット	:	MPEG1	Audio	Layer	3	

WMA	
(.wma)

• サンプリング周波数	:	32	/	44.1	/	48	kHz
• ビットレート	:	64	kbps	～	192	kbps
• ファイルフォーマット	:	Windows	Media	Audio

本機は、著作権保護のかかっていない音楽ファイルのみを再生
することができます。
• インターネット上の有料音楽サイトからのダウンロードコン
テンツには著作権保護がかかっています。また、パソコンで
CD	などからリッピングする際にWMA	でエンコードすると、
パソコンの設定により著作権保護がかかる場合があります。

ご注意
• USBメモリーを抜き差しするときは、必ず本機の電源を切っ
てからおこなってください。USB メモリーやメモリー内の
データが破損する恐れがあります。

• 本機はMP3 プレーヤー、デジタルカメラ、携帯電話などの
USB機器には対応していません。

• 本機はUSB機器の充電に対応していません。
• 本機はカードリーダー、USB延長ケーブル、USBハブには対
応していません。	
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再生できるメディア

MP3 や WMA ファイルの再生順番に
ついて
MP3やWMAファイルを記録しているフォルダが複数ある場
合、本機がメディアを読み取るときに自動的に各フォルダの再
生順番を設定します。各フォルダの中のファイルを、ファイル
がメディアに記録された日時が古いファイルから順に再生しま
す。

CD-R/CD-RW
CD-R	や CD-RW	ディスクに記録しているファイルは、第一
階層のすべてのフォルダにあるファイルを再生したあとに第二
階層のすべてのフォルダ、第三階層のすべてのフォルダ・・・、
の順番に再生します。

USB メモリー
USBメモリーに記録しているファイルは、第一階層の最初の
フォルダにあるファイルを再生したあとに、そのフォルダ内に
ある第二階層のフォルダ、第三階層のフォルダ・・・、を再生し、
次に別の第一階層のフォルダ・・・、の順番に再生します。

• パソコン上で表示される順番と実際に再生する順番が異なる
場合があります。

• CD-R/CD-RWのライティングソフトによっては、再生する
順番が変わる場合があります。

ご注意
USB メモリーのフォルダやファイルの削除や追加をおこなう
と、記録順とは違う順に再生をする場合があります。これは
データ記録上の仕様によるもので、故障ではありません。

フォルダーとファイルについて
CD-R/-RWやUSBメモリーに記録されたMP3やWMAファ
イルは、いくつかの大きな区切り（フォルダ）と小さな区切り
（ファイル）に分けられています。ファイルはフォルダに、フォ
ルダはいくつかの階層に分けて記録させることができます。本
機は 8階層まで認識できます。

フォルダ 2フォルダ 1

ファイル 1

ファイル 4 ファイル 5 ファイル 6 ファイル 7

1階層目

2階層目

3階層目

ファイル 2 ファイル 3 フォルダ 3

CD-R/-RW または USB メモリー

MP3やWMAのファイルをCD-R/-RWに書き込む場合、ラ
イティングソフトのフォーマットは「IS09660」でおこなってく
ださい。他のフォーマットで記録された場合、正常に再生でき
ないことがあります。詳しくは、ご使用のライティングソフト
の説明書をご覧ください。
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メディア使用時のご注意

ディスクの入れ方
• 記録面を下にして入れてください。
• ディスクトレイが完全に開いた状態でディスクを入れてくだ
さい。

• ディスクは、トレイガイドに合わせて、水平に載せてくださ
い。

再生できないディスクを入れた場合、またはディスクを裏返し
に入れた場合は、本機のディスプレイに“NO	DISC”を表示し
ます。

ご注意
• ディスクは 1枚だけ入れてください。2枚以上重ねて入れる
と故障の原因になり、ディスクを傷つけることにもなります。

• ひび割れや変形、または接着剤などで補修したディスクは使
用しないでください。

• レンタルディスクのラベルやセロハンテープなどの糊がはみ
出したものや、剥がした痕があるディスクは使用しないでく
ださい。そのまま使用すると、ディスクが取り出せなくなり、
故障の原因になることがあります。

• 特殊形状のディスクの再生は、故障の原因になりますので使
用しないでください。

• 電源がスタンバイ状態で、ディスクトレイを手で押し込まな
いでください。故障の原因となります。

メディアの取り扱いについて
• 指紋・油・ゴミなどを付けないでください。
• ディスクに傷をつけないよう、特にケースからの出し入れに
はご注意ください。

• 曲げたり、熱を加えたりしないでください。
• ディスクの中心の穴を大きくしないでください。
• ディスクのレーベル面（印刷面）にボールペンや鉛筆などで文
字を書いたり、ラベルなどを貼り付けたりしないでください。

• ディスクを屋外など寒いところから急に暖かいところへ移す
と、ディスクの表面に水滴がつくことがありますが、ヘアー
ドライヤーなどで乾かさないでください。

• USBメモリーの再生中にUSBメモリーを抜いたり、本機の
電源をスタンバイにしないでください。ファイルが壊れて、
故障の原因になることがあります。

• USBメモリーは分解したり、修理したりしないでください。
• 静電気によって、USBメモリーやファイルが壊れることがあ
ります。USBメモリーの金属端子部を指などで触らないでく
ださい。

• 変形したUSBメモリーを使用しないでください。
• ご使用後は、必ずディスクやUSBメモリーを取り出し、ほ
こりや傷、変形などを避けるため、必ず専用のケースに入れ
てください。

• 	次のような場所に置かないでください。
1. 直射日光が長時間当たるところ
2. 湿気・ほこりなどが多いところ
3. 暖房器具などの熱が当たるところ

ディスクのお手入れの仕方
• ディスクに指紋や汚れが付いたときは、汚れをふき取ってか
らご使用ください。

• ふき取りには、市販のディスククリーニングセットまたは柔
らかい布などをご使用ください。

内周から外周方向へ軽くふく。 円周に沿ってはふかない。

ご注意
レコードスプレー・帯電防止剤や、ベンジン・シンナーなどの
揮発性の薬品は、使用しないでください。
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用語の解説
A

AL32 Processing
再生音を自然界に存在したはずのアナログ波形に近づけるた
めの、DENONが独自に開発したアナログ波形再現技術です。
LPCM信号のD/A変換時に生じる量子化歪を抑え、音楽の繊
細なニュアンスを小音量の信号まで最適に再現します。
本機ではすべてのチャンネルに採用しています。

M

MP3 (MPEG AudioPlayer 3)
音声データ圧縮方式のひとつで、国際的な標準規格です。
映像圧縮方式の「MPEG-1」に採用されています。
音楽CDレベルの音質を保ったまま、約 1/11 のデータ容量に
圧縮しています。

W

WMA (Windows Media Audio)
米国Microsoft	Corporation	によって開発された音声圧縮技
術です。
WMAファイルは、米国Microsoft	Corporation より認証を
受けたアプリケーションを使用してエンコードしてください。
もし、認証されていないアプリケーションを使用すると、正常
に動作しないことがあります。

さ

サンプリング周波数
サンプリングとは、音の波（アナログ信号）を一定時間の間隔で
刻み、刻まれた波の高さを数値化（デジタル信号化）することで
す。
1秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、この数値が大
きいほど原音に近い音を再現できます。

た

ダイナミックレンジ
機器が出すノイズに埋もれてしまわない最小音と、音割れしな
い最大音との音量差のことです。

は

ビットレート (Bit rate)
ディスクに記録された映像 /音声データを 1秒あたりに何ビッ
トのデータを処理したかを表わします。

ピュアダイレクト (Pure direct)
表示部およびデジタル出力をオフにして、音声信号をより高音
質で再生することができる機能です。

ファイナライズ
録音されたCD-R/CD-RWを再生対応機で再生できるように
処理することです。

ら

リニア PCM
圧 縮していない PCM（Pulse	Code	Modulation）信 号で
す。CDの音声と同じ方式ですが、BDや DVDでは 192kHz、
96kHz、48kHz などのサンプリング周波数を用いており、CD
よりも高音質の音声が楽しめます。
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故障かな？と思ったら
 n 各接続は正しいですか
 n 取扱説明書に従って正しく操作していますか
本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。
なお、この表の各項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、お買い上げの販
売店にご相談ください。
もし、お買い上げの販売店でお分かりにならない場合は、弊社のお客様相談窓口またはお近く
の修理相談窓口にご連絡ください。

G 共通 H

症 状 原 因 対 策 関連ページ

ディスクホルダー
が開閉しない。

• 電源が入っていない。 • 電源を入れてください。 11

ディスクを入れて
も“NO	DISC”表示
になる。

• ディスクが正しく入っていない。 • ディスクを入れ直してください。 26

ディスクを入れ
ても“00	Tr	00	:	
00”表示になる。

• CD 以外のディスクが入ってい
る。

• CDを入れてください。 26

1/3ボタンを押
しても再生しな
い。

• ディスクが汚れたり、傷が付いた
りしている。

• ディスクの汚れを拭き取るか、他
のディスクと入れ替えてくださ
い。

26

音が出ない。また
は歪む。

• 出力コードが正しくアンプに接
続されていない。

• アンプの各種調節やファンク
ションが不適切。

• 接続を確かめてください。

• アンプのつまみ類やファンクショ
ンを確認し、調節してください。

7, 8, 9

–

ディスクの特定の
場所が正しく再生
できない。

• ディスクが汚れたり、傷が付いた
りしている。

• ディスクの汚れを拭き取るか、他
のディスクと入れ替えてくださ
い。

26

プログラム再生が
できない。

• プログラム方法が違っている。
• MP3/WMAのディスクではプロ
グラム再生はできません。

• 正しくプログラムしてください。
• CDを使用してください。

12
12

症 状 原 因 対 策 関連ページ

CD-R/CD-RWが
再生できない。

• ファイナライズされていない。

• 記録状態が悪い。またはディス
ク自体の品質が悪い。

• ファイナライズをしてから、再
生してください。

• 正しく記録されたディスクをご使
用ください。

27

24

リモコンを操作し
ても正しく動作し
ない。

• 乾電池が消耗している。

• 本機とリモコンが離れ過ぎてい
る。

• 新しい乾電池を入れ替えてくだ
さい。

• 本機にリモコンを近づけてくださ
い。

23

23

MP3やWMA
形式で記録され
たファイルを再
生すると“Not	
Support”表示に
なる。

• 「著作権保護されたWMAファイ
ル」または「正しく再生できない
ファイル」を選んでいる。

• oまたはp	ボタンで別のファイ
ルを選んでください。

12

GiPodH
症 状 原 因 対 策 関連ページ

iPod が再生でき
ない。

• ケーブルが正しく接続されていな
い。

• 接続をやり直してください。 8
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GUSB メモリー H

症 状 原 因 対 策 関連ページ

USB	メモリー
接続時、ディ
スプレイに“NO	
DEVICE”を表示
する。

• 接続不良などで、本機がUSBメ
モリーを認識できない。

• マスストレージクラスまたは
MTP	以外のUSB	メモリーを接
続している。

• 本機が認識できないデバイスを
接続している。

• USB	ハブ経由で接続している。

• 接続を確認してください。

• 本機は、マスストレージクラス
またはMTP	対応のUSB	デバイ
スに対応しています。それ以外
のUSB	メモリーは認識できませ
ん。

• 故障ではありません。すべての
USB	メモリーに対して、動作や
電源の供給を保証するものでは
ありません。

• USB	ハブを経由した接続はでき
ません。また、ハブ機能を内蔵
したUSB	デバイスも再生できま
せん。

8

USB	デバイス内
のファイルが再生
できない。

• USB	 デバイスのフォーマット
が、FAT16	または FAT32	以外
のフォーマットになっている。

• 複数のパーティションに分かれて
いる。

• ファイルが対応しているフォー
マット以外で記録されている。

• 著作権保護のかかったファイル
を再生しようとしている。

• フォーマットを FAT16	 または
FAT32	に設定してください。詳
しくは、USB	デバイスの取扱説
明書をご覧ください。

• 複数のパーティションに別れてい
る場合は、第 1	パーティション
以外は再生できません。

• 対応しているフォーマットで記
録してください。

• 本機では著作権保護のかかった
ファイルを再生することができま
せん。

–

–

24

24

保証と修理について

 n保証書
この製品には保証書が添付されております。
保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの
記入を確かめて販売店から受け取っていた
だき、内容をよくお読みの上、大切に保管
してください。

保証期間はご購入日から 1 年間です。

保証期間中の修理
保証書の記載内容に基づいて修理させていた
だきます。
詳しくは保証書をご覧ください。

ご注意
保証書が添付されない場合は、有料修理にな
りますので、ご注意ください。

保証期間経過後の修理
修理によって機能が維持できる場合は、お客
様のご要望により、有料修理致します。
有料修理の料金については、「製品のご相談と
修理・サービス窓口のご案内」に記載の、お近
くの修理相談窓口へお問い合わせください。

 n修理を依頼されるとき
修理を依頼される前に
• 取扱説明書の「故障かな？と思ったら」の項
目をご確認ください。

• 正しい操作をしていただけずに修理を依頼さ
れる場合がありますので、この取扱説明書を
お読みいただき、お調べください。

修理を依頼されるとき
• 添付の「製品のご相談と修理・サービス窓口
のご案内」に記載の、お近くの修理相談窓口
へご相談ください。

• 修理を依頼されるときのために、梱包材は保
存しておくことをおすすめします。

 n依頼の際に 
連絡していただきたい内容

• お名前、ご住所、お電話番号
• 製品名 ·······	取扱説明書の表紙に表示して

います。
• 製造番号 ···	保証書と製品背面（または底面

や側面）に表示しています。
• できるだけ詳しい故障または異常の内容

 n補修部品の保有期間
本機の補修用性能部品の保有期間は、製造
打ち切り後 8年です。

 nお客様の個人情報の保護について
• お客様にご記入いただいた保証書の控え
は、保証期間内のサービス活動およびその
後の安全点検活動のために記載内容を利用
させていただく場合がございますので、あ
らかじめご了承ください。

• この商品に添付されている保証書によっ
て、保証書を発行している者（保証責任者）
およびそれ以外の事業者に対するお客様の
法律上の権利を制限するものではありませ
ん。
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主な仕様
 n オーディオ特性

• アナログ出力
チャンネル : 2 チャンネル
再生周波数範囲 : 2	Hz	–	20	kHz
再生周波数特性 : 2	Hz	–	20	kHz
S/N 比 : 112	dB
ダイナミックレンジ : 100	dB
高周波歪率 : 0.0025	%	(1	kHz)
ワウ・フラッター: 測定限界以下
出力レベル : 2.0	V	(10	k Ω )
信号方式 : 16 ビット・リニアPCM
サンプリング周波数 : 44.1	kHz
使用ディスク : コンパクトディスク

• デジタル出力
OPTICAL: –15	–	–21	dBm
発行波長 : 660	nm

 n 総合
電源 : AC	100	V			50/60	Hz
消費電力 : 22	W（電気用品安全法による）
スタンバイモード時の消費電力 : 0.3	W

※	仕様および外観は改良のため、予告なく変更す
ることがあります。

※	本機を使用できるのは日本国内のみで、外国で
は使用できません。

※	本機は国内仕様です。
	 必ずAC100V のコンセントに電源
プラグを差し込んでご使用くださ
い。AC100V 以外の電源には絶
対に接続しないでください。
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索引

 v 数字
1 曲リピート	·························································· 12

 v A
AL32	Processing	················································ 26

 v C
CD	·········································································· 23
CD-R/-RW	···················································· 23,	24

 v I
iPod	········································································ 13

 v M
MP3	·························································12,	23,	26

 v U
USBメモリー	··········································14,	23,	24

 v W
WMA	························································12,	23,	26

 v い
一時停止	································································· 15

 v か
拡張子	····································································· 23

 v け
ケーブル
USBケーブル	·························································7
オーディオケーブル	··················································7
光伝送ケーブル	·······················································7

 v こ
故障かな？と思ったら	·········································· 27

 v さ
サーチ	····································································· 15
再生
CD	········································································ 11
iPod	····································································· 13
MP3	····································································· 12
USBメモリー	························································ 14
WMA	··································································· 12
サンプリング周波数	······································· 23,	26

 v す
スキップ	································································· 15

 v せ
接続
CDレコーダー	························································7
iPod	········································································8
MDレコーダー	························································7
USBメモリー	···························································8
アンプ	······································································7
電源コード	·······························································9
接続に使用するケーブル	··········································7
全曲リピート	··················································· 12,	16

 v そ
操作
一時停止	······························································ 15
スキップ	································································ 15
停止	······································································ 15
早送り/早戻し	···················································· 15
ピュアダイレクト	···················································· 15
プログラム再生	····················································· 16
ランダム再生	························································ 15
リピート再生	·························································· 16

 v た
ダイナミックレンジ	··············································· 26
タイマー再生機能	·················································· 17

 v て
停止	········································································ 15
ディスプレイ	·························································· 20
ディスプレイの表示切り替え	······························· 15
ディスプレイの明るさ	··········································· 16
電源コード	································································9

 v は
早送り	····································································· 15
早戻し	····································································· 15

 v ひ
ビットレート	··················································· 23,	26
ピュアダイレクト	··········································· 15,	26

 v ふ
ファイナライズ	······················································ 26
ファイル	································································· 23
フォルダー	····························································· 24
フォルダーモード	··········································· 12,	14
付属品	········································································5
フロントパネル	······················································ 19

 v へ
ヘッドホン	······················································ 16,	19

 v ら
ランダム再生	·························································· 15

 v り
リアパネル	····························································· 20
リニア PCM	··························································· 26
リピート再生	··················································· 12,	16
リモコン	································································· 21
電池の入れかた	···················································· 22
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寸法
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質量 : 4.1 kg

DCD-755REJP_10A_170518.indd   32 2017/05/18   16:02:30

Printing Color : Black



DCD-755REJP_10A_170518.indd   33 2017/05/18   16:02:30

Printing Color : Black



DCD-755REJP_10A_170518.indd   34 2017/05/18   16:02:30

Printing Color : Black



DCD-755REJP_10A_170518.indd   35 2017/05/18   16:02:30

Printing Color : Black



お 客 様 相 談 セ ン タ ー

　0 5 7 0 （ 6 6 6 ） 1 1 2
FAX：044（330）1367

■	受付時間　9：30 〜 17：30
 （当社休日および祝日を除く、月〜金曜日）

■	上記番号がご利用いただけない場合	  050（3388）6801
 〒210-8569　神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1　D&Mビル

■		お問い合わせをいただく前に、ホームページの FAQをご確認ください。
	 http://denon.jp/jp/html/faq.html

■		メールでお問い合わせをいただくこともできます。
	 	http://denon.jp/jp/html/contact.html

z 電話番号・ファックス番号・URLは変更になる場合があります。

修 理 相 談 窓 口

　0 5 7 0 （ 6 6 6 ） 8 1 1

■	受付時間　9：30 〜 12：00 、13：00 〜 17：30 
 （当社休日および祝日を除く、月〜金曜日）

■	上記番号がご利用いただけない場合	  0466（86）9520

■		故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページ
でもご確認いただけます。

	 http://denon.jp/jp/html/service.html

■		代表修理窓口
	 首都圏サービスセンター
  〒252-0816　神奈川県藤沢市遠藤2010-16
	 	FAX：0466（86）9522

z  ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりま
せん。

〒210-8569
神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1　D&Mビル

当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

Printed in Vietnam   5411 10844 10AD
Copyright ©2012 D&M Holdings Inc.All Rights Reserved.
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